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Uwagt:

1-fundament sytuowac poza chodnkiem, pomalowad abizolem.
Z-wysokost fundamentu ponad powlerzehnie trawnika h=5cm (+1em),
ponad powierzchnig utwardzong h=3cm (+1cm)

PROJEKT OSWIETLENIA TERENU

3-slupy sytuowat z zachowaniem skrajni PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

4-wneki sytuowat w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdow, PROFETONA

Minimalne wymiary wneki 100x300cm. Zapewni¢ pole obstugi w

promieniu 80cm od wneki, Stosowat zlacza 12K, a w shipach KRZYSZTOF PALUCH/] /
podzialowych tabliczki slupowe podzialowe. upr. v 1633/G484

S-numeracje stupow malowaé na wysokosci 1,8m.

B-siupy malowad proszkowo fabrycznie. Eyg_gw:ﬂ;xeég;:zsmmmeea PREY SKRZYZOWANIU ULIC B
ustawié opr . i w obliczeniach 2

f? :Jsta‘.:m op a\:‘g zgodnie z danymi zawartymi w obliczeniach SENOWSKIEGO | SLOWIANSKIES

otometrycznyct W GDANSKU - BRANZA ELEKTRYCZNA

ARESCEEKTUSLDGWLANEGG. | mmmen
SKRMU}’MHE ULIC BENIQWSKIEGO
| SLOWIANSKIES W GDANSKU 18.04.2018r.
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Posadowienie slupéw oswietleniowych - przekrdj| L=+
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. gniazda bezpiecznikowe typu D01

. wspornik do umocowania ostony

. sruba z them stozkowym M6x15/5

. $ruba z tbem stozkowym plaska M8x50/45
. podktadka M8

. podktadka tekstolitowa 7x25x65

. nakretka M8 gr.3

. nakretka M8

50
320

9. plytka tekstolitowa 320x65x6
10. plytka tekstolitowa 320x65x2
11. masa izolacyjna

12. ostona tekstolitowa 210x75x2
13. podkiadka sprezysta M8

14. przewod DY2.5 mm2

Tabliczka bezpiecznikowa-stupowa,
jednoobwodowa

Zatacznik Nr 1
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. gniazda bezpiecznikowe typu DO1

. wspornik do umocowania ostony

. $ruba z tbem stozkowym M6x15/5

. $ruba z tbem stozkowym plaska M8x50/45
. podkladka M8

. podktadka bakelitowa 7x25x65

. nakretka M8 gr.3

. nakretka M8

9. plytka bakelitowa 320x65x6
10. plytka bakelitowa 320x65x2
11. masa izolacyjna

12. ostona bakelitowa 210x75x2
13. podkiadka sprezysta M8

14. przewod DY 2.5 mm?2

15. mostek aluminiowy

Tabliczka bezpiecznikowa-stupowa,
podziatowa wg. standardow
Energa Oswietlenie




