PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI:  Budowa skweru przy ul. Stowianskiej — etap I - zadanie z zakresu Rad
Dzielnic 2019

ADRES INWESTYCJL: ROG BENIOWSKIEGO | SLOWIANSKIEJ w GDANSKU

NAZWA INWESTORA:  Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska
ADRES INWESTORA: 80-560 Gdansk ul. Zaglowa 11

BRANZE: Budowlana - ETAP 2

DATA OPRACOWANIA: $roda, 29 stycznia 2020

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

$roda, 29 stycznia 2020

Norma EXPERT Wersja: 5.10.400.15 Nr seryjny: 6769 Uzytkownik: DRMG Gdansk
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Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.]  Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: SKWER ETAP 2
1 Roboty przygotowawcze
1] KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikéw kamiennych 20x35 cm na m
0813-06 | podsypce cementowo-piaskowej
Kraweznik przy drodze oraz pozostatosci starych
kraweznikow na terenie.
<E2 wjazd na posesje 22> 10,0 m 10,000
RAZEM 10,000
2| KNR 225 | Rozebranie nawierzchni z plyt azurowych o powierzchni m2
0407-0600 | ponad 1,0 m2
<istniejgcy wjazd na posesje 22 E2> 18 m2 18,000
RAZEM 18,000
2 Nawierzchnie i place
3] KNR 201 [ Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebier. 0,15m3, m3
0211-0100 | spycharkami 75km z transp. samochodami samowyt. do 5t
do 1km lecz w ziemi w hatdach. grunt kat. I, Ill (b.i.nr 8/96
<ptyty chodnikowe szare E2> 16,70 * 0,3 m3 5,010
<E2> 40,88 * 0,25 m3 10,220
RAZEM 15,230
4| KNP 1 0349-| Wykonanie koryta drogi na catej szerokosci, grubo$¢ 100
0102 koryta do 30cm, | i Il kategoria gruntu m2
<plyty chodnikowe szare E2> 16,70 / 100 100 0,1670
m2
<E2> 40,88 /100 100 0,4088
m2
RAZEM 0,5758
5/ KNR 231 | Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod m2
0103-0400 | warstwy kontrukcyjne nawierzchni, kategoria gruntu | do IV
poz.4 * 100 m2 57,580
RAZEM 57,580
6| KNR 231 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
0401-0700 | 40x40 cm, kategoria gruntu I, Il
Dostosowanie starego rowka po wyjeciu kraweznika.
poz.1 m 10,000
RAZEM 10,000
7] KNR 231 | Lawy pod krawezniki z betonu z oporem m3
0402-0400
Uzupetnienie brakéw starych taw i wykonanie oporu od
strony parku.
poz.6 * 0,07 m3 0,7000
RAZEM 0,7000
8| KNR 231 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cmna| m
0403-0400 | podsypce cementowo piaskowej
poz.1 m 10,000
RAZEM 10,000
9 KNR 231 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
0401-0500 | 30x40 cm, kategoria gruntu |, Il
<wtopiony E2> 17,0 + 20,0 m 37,000
RAZEM 37,000
10| KNR 231 | tawy betonowe pod krawezniki zwykie m3
0402-0300
poz.9 * 0,07 m3 2,5900
RAZEM 2,5900
11l KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cmna | m
0403-05 | podsypce cementowo piaskowej
krawezniki 8x30
poz.9 m 37,000
RAZEM 37,000
12| KNR 231 | Podbudowy z kruszywa famanego.warstwa dolna.grubos¢ | m2
0114-0500 | warstwy po zaggszczeniu 15 cm
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.5 m2 57,580
RAZEM 57,580
13] KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm| m2
0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej
LECZ PLYTKI 20 x 20 x 8 o NAWIERZCHNI PLUKANEJ
GRAFITOWE
<wjazd do pos. 22> 44,15 m2 44,150
RAZEM 44,150
14| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm | m2
0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej
LECZ PLYTKI 20 x 20 x 8 o NAWIERZCHNI PLUKANEJ
SZARE
<plyty chodnikowe szare E2> 16,70 m2 16,700
RAZEM 16,700
15| KNKRB 6 | Jezdnie lub chodniki ze zwiru rozscielanego recznie, m3
0201-0400 | warstwa gorna.
< zwirek E2> 9,70 * 0,08 m3 0,776
RAZEM 0,776
16 Obrzeze Eco-bord m
<E2 (1/3)> (3,3 +21+8+25+15+9,75+575+13+4 | m 28,133
+5,2*3)*(1/3)
RAZEM 28,133
3 Nasadzenia
17| KNP 1 0346-| Przygotowanie rabat kwiatowych i kwietnikow 100
0100 dywanowych z wymiang ziemi, grubo$¢ wymienianej m2
warstwy 10cm, | - Il kategoria wymienianej ziemi
<E2(1/3)>0,267*1/3 100 0,089
m2
RAZEM 0,089
18| KNP 1 0307-| Przesiewanie ziemi urodzajnej m3
0100
<E2(1/3)>26,7*0,10*1/3 m3 0,890
RAZEM 0,890
19| KNP 1 0306- | Wykonanie mieszanek do nawozenia gleby, ziemia m3
0300 urodzajna z torfem: 1 balot torfu, 2m3 ziemi
<1/3 rabat>26,7*1/3* 0,1 m3 0,890
RAZEM 0,890
20| KNR 221 | Reczne rozrzucenie torfu o grubosci 2 cm na terenie ha
0209-0100 | ptaskim
<E2 (1/3)> 0,009282*1/3 ha 0,003094
RAZEM 0,003094
21l KNR 221 | Reczne rozrzucenie torfu o grubosci 2 cm na terenie ha
0209-0100 | ptaskim (kr 2.67)
<E2 (1/3)>[0,00209]* 2,67 *1/3 ha 0,00186
RAZEM 0,00186
22| KNNR 10 | Sadzenie krzewdéw do dotdéw o srednicy i gtebokosci szt.
0604-0300 | 0,50x0,50 m w gruntach kat. I, lll
"laurowisnia kartowata
wysokos¢ sadzonki min. 50 cm”
<E2>252/3 szt. 84,000
RAZEM 84,000
23| KNP 1 0424-| Sadzenie kwiatow rocznych na rabatach z grupy roslin B | 100
0101 (pelargonie, petunie, begonie bulwiaste) szt.
Petnik niski zétty
<E2>58/100 100 0,580
szt.
RAZEM 0,580
24| KNP 1 0424- | Sadzenie kwiatéw rocznych na rabatach z grupy roélin B | 100
0101 (pelargonie, petunie, begonie bulwiaste) szt.
Irys kartowy
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<E2>58/100 100 0,580
szt.
RAZEM 0,580
25| KNP 1 0424-| Sadzenie kwiatdéw rocznych na rabatach z grupy roslin B | 100
0101 (pelargonie, petunie, begonie bulwiaste) szt.
Fiotek motylkowy
<E2> 58 /100 100 0,580
szt.
RAZEM 0,580
26| KNR 221 | Pielegnacja kwietnikow obsadzonych roslinami m2
0704-0500 | kwietnikowymi jednorocznymi lub dwuletnimi przy ilo$ci
roslin 16 szt/m2 v
<E2 (1/3)>26,7*1/3 m2 8,900
RAZEM 8,900
27| KNR 221 | Pielegnacja krzewow lisciastych szt.
0701-0100
<E2 (1/3)> poz.22 szt. 84,000
RAZEM 84,000
4 Dostawa i montaz : kosze, tawki, Etap 2
28| KNKRB 2 | tawy fundamentowe betonowe o szerokosci do 0,6m m3
0201-0100
05*0,3*0,52*3*1 m3 0,234
RAZEM 0,234
29 Wykonanie/zakup tawek oraz montaz na przygotowanych | szt.
fundamentach
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30 KNKRB 2 | tawy fundamentowe betonowe o szerokosci do 0,6m m3
0201-0100
04*0,4*0,6*1 m3 0,096
RAZEM 0,096
31 Wykonanie/zakup koszy oraz montaz na przygotowanych | szt.
fundamentach
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
32| KNR 202 | Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i t
0290-0200 | budowli pretami stalowymi okragtymi, zebrowanymi fi do 7
mm.
<E2>0,007/3 t 0,002
RAZEM 0,002
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PRZEDMIAR
ETAP 2
BUDOWA SKWERU SASIEDZKIEGO PRZY SKRZYZOWANIU
ULIC BENIOWSKIEGO | StOWIANSKIEJW GDANSKU - BRANZA ELEKTRYCZNA - 2 stupy

L.p, Opis Jedn. miary llosé
1 2. 3. 4.
Oswietlenie i linie kablowe

1. Wymiana tabliczek bezpiecznikowych kpl. 1
Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o

2. przekroju zyt do 285 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i szt. 4
powioce z tworzyw sztucznych

3 Podtgczenie przewodoéw kabelkowych o przekroju zyty szt 14

' do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce ’
4 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty st 4
' do 16 mm2 pod zaciski lub bolce -przewody uziemiajgce '

5 Odtworzenie trawnika na trasie uktadania kabli - 62,0
mb 31,0
Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebok.do 0.6 m i

6. - m 31,0
szer.dna do 0.4 w gruncie kat. Ill
Nasypanie dwu warstw piasku na dnie rowu kablowego

7. 5 = m 31,0
0 szeroko$ci do 0.4 m grubosi 10 cm,
Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebok.do 0.6 m

8. . . m 31,0
i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. Ili
Uktadanie kabli YAKXS 4x25,0 masie do 1.0 kg/m w

9. i m 8,0
kanatach odkrywanych bez mocowania (w stupach)

10. Utozenie rur ostonowych z HDPE o $r.do 75 mm m 31,0

1 Uktadanie kabli YAKXS 4x25, o masie do 1.0 kg/m w 310

rurach, pustakach lub kanatach zamknietych

Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych -
12. wcigganie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy szt. 2
wysokosci stupa do 5 m

13. Malowanie liter i cyfr na powierzchniach zewnetrznych Kpi. 1

Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do

14. 0.6 m; kat.gruntu lll m 51,0
15 Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych 5m o masie kpi. 2
’ do 100 kg na fundamencie betonowym 1200x400x400
16. Zabezpieczenie podziemnej czesci stupéw -fundamenty m2 4.0
stupdw
17. Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie kpi. 2
18. Uszczelnianie reczne przepustéw szt. 4
Razem Dziat Oswietlenie i linie kablowe
Roboty pomochicze, proby i pomiary
19. Badania i pomiary instalacji uziemiajacej kpi. 1
20. Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania kpi. 1
21. Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zyfowy kpi. 1
22. Pomiary natezenia o$wietlenia kpi. 1
23 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - kpi. 1

budowa i demonyaz

24. Geodezyjny pomiar powykonawczy kpi. 1

25. Opracowanie dokumentacji powykonawczej kpi. 1







