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OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, Ze prace objete Umowa nr 584/2017-1/PU/393/17 z dnia
17.10.2017r. polegajgce na wykonaniu projektu budowlano - wykonawczego
dotyczacego Budowy skweru sasiedniego przy skrzyzowaniu ulic Beniowskiego
i Stowianskiej w Gdansku w ramach zadania.: Inwestycje w dzielnicach zgodnie
z przyjetymi uchwatami Rad Osiedli i dzielnic.

s wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi
| zasadami wiedzy technicznej oraz wydaje je w stanie kompletnym ze wzgledu na
cel oznaczony w umowie.

Uwaga, Projekt budowlano - wykonawczy uwzglednia wszystkie warunki zawarte

w Uzgodnieniu GZDiZ nr 6330-117

Alekse{ndra Malinska
Upr. proj. AN/8346/20/84
w zakresie architektury
Gdansk, 18.04.2018 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Decyzjg Prezydenta Miasta Gdariska WUIiA.6733.8-1.2018.3-G.27263
Opracowanie nie wymaga pozwolenia na budowe, z tego powodu, zamiast projektu
budowlanego opracowano dokumentacje niezbedng do zgtoszenia robot
budowlanych w dwoch egz.

Aleksandra Maliriska
Upr. proj. AN/8346/20/84
w zakresije architektury
Gdansk, 18.04.2018 r.
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BILANS TERENU

BILANS TERENU

Nazwa Powierzchnia
KORA SREDNIOMIELONA 20.90m?2
PLYTY CHODNIKOWE GRAFITOWE 44.15m2
PLYTY CHODNIKOWE SZARE 287.96m?2
RABATY 26.70m2
TRAWNIKI 538.88m2
ZWIREK 26.05m2
2YWOPLOTY 52.62m2

997.26m2




OPIS

1.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI i ZAKRES PRAC

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowe;j
wraz z petnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.:

Budowa skweru sgsiedzkiego przy skrzyzowaniu ulic Beniowskiego

i Stowianskiej w Gdansku w ramach zadania pt.: Inwestycje w dzielnicach
zgodnie z przyjetymi uchwatami rad osiedli i dzielnic

ZAKRES PRAC:

- nawierzchnie utwardzone

- nawierzchnia trawiasta

- zielen: zywoptoty

- rabaty: rosliny bylinowe

- tawki, szt. 3

- stoty do gry w szachy szt. 2 .

- kosze na $mieci, szt.2 TESIMAST A

- plyta informujgca o geometrycznym $rodku Gdariska w tej okolicy.szt. 1
- oswietlanie terenu, oprawy szt. 6 wg odrebnego opracowania

1.2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Skwer znajduje sie w tréjkgcie ograniczonym ulicg Beniowskiego i Stowianskg oraz ciggiem
pieszym wzdtuz posesji mieszkalnych. W najwezszej czesci skweru jest nieutwardzony dojazd
do posesji nr 23.Wzdtuz ciggu pieszego rosnie pie¢ duzych drzew lipowych. Trzy dodatkowe,
mniejsze drzewa znajdujg sie na skwerze przy ul. Beniowskiego. Na terenie u zbiegu ulic
Beniowskiego i Stowianskiej znajduje sie stup oswietleniowy (Wtasnoéé Energia O$wietlenie
Sopot). Trawniki sg zniszczone i wymagajg wymiany. Przez $rodek biegnie wydeptany,
nieutwardzony cigg pieszy.Teren jest ptaski, zadrzewiony, uzbrojony i nieoswietlony.

1.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE SKWERU

Z analizy terenu opartej o wydeptane $ciezki poprowadzono gtéwny cigg pieszy, z trzema
placykami otoczonymi Zywoptotem cietym od strony ulicy i trzema rabatami wgtebi skweru.

Na terenie znajduje sie 8 drzew lipowych. Wszystkie drzewa wymagajg pielegnacji, usunieciu
pbtpasozytéw - siedlisk jemioty, redukcji korony drzew, zatozeniem wigzan w newralgicznych
punktach drzewa. Wszystkie drzewa adaptuje sie do projektowanej kompozycji placu. Nie
planuje sig nowych drzew. Projektuje sie krzewy laurowiscia kartowata z mozliwoscig
formowania oraz byliny wieloletnie. Zywoptot z roslin zimozielonych liéciastych, laurowiénia
kartowata natomiast rabaty mozna obsadzi¢ bylinami okrywowymi, mrozoodpornymi niskimi do
wys.max 40 cm. Dobor rosliny podano w karcie katalogowej nr 6 i 7 Na placykach
zaprojektowano 3 tawki, 6 lamp oswietleniowych i dwa kosze na $mieci, oraz ptyte informujacg
0 geometrycznym srodku Gdarska znajdujgcym sie w tej okolicy.

Elementy matej architektury ujeto w karcie katalogowej nr 1

1.4 DANE GABARYTOWE

Umieszczono w bilansie terenu przed opisem.

1.5 OCHRONA ZABYTKOW

Skwer nie jest objety ochrong konserwatorska.

1.6 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE

Skwer nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

1.7 ISTNIEJACE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Nie wystepujg zadne zagrozenia dla $rodowiska.

Budowa skweru na celu poprawe higieny i zdrowia i bezpieczenstwa pobliskich mieszkancow.
W trosce o bezpieczenstwo ludzi bedzie prowadzona redukcja korony drzew.

1.8 INNE KONIECZNE ROBOTY BUDOWLANE
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Przy budowie skweru nalezy wytozy¢ dodatkowo podjazd na posesje nr 23, oraz dodatkowo
poprowadzi¢ sciezke wzdtuz ul. Dgbrowskiego

2.0 PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE W WODE
Skwer znajduje sie u zbiegu ulic Beniowskiego, Stowiariskiej w ktérych znajdujg sig hydranty.

3.0 SZCZEGOLOWY OPIS PROJEKTU

3.1 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE Wszystkie sciezki placyki wykonac z ptytek
chodnikowych gtadkich o wym.20x20x8 w kolorze szarym, natomiast dojazd do posesji

w kolorze grafitowym. Plytki dobraé tak, aby zapewnic¢ wyrazng réznice miedzy szarosciami.
Konstrukcja nawierzchni dla chodnikéw i placykow

- 20x20x8 ptytki chodnikowe

- 3 cm podsypka cementowo- piaskowa 1:4

- 15 cm kruszywo ftamane stabilizowane mechanicznie

Konstrukcja nawierzchni dla chodnikéw i placykéw

- 20x20x8 cm ptytki chodnikowe

- 3 cm podsypka cementowo- piaskowa 1:4

- 20 cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

Wymagania dotyczace podbudowy wg normy PN-EN 13242:2004

Obramowanie chodnika

Po utozeniu tawy betonowej kraweznik posadowi¢ bezposrednio na wilgotnym i S$wiezym

i niestezonym betonie. Chodnik w czesciach nieprzylegajacych do jezdni ograniczy¢ obrzezem
betonowym. Obrzeze betonowe 8x30 posadowi¢ na tawie betonowej z oporem obustronnym
beton C12/15 W bliskiej odlegtosci od drzew(100 cm od pnia drzewa) wykona¢ obrzeza
ogrodowe 7,8x8,5x100cm dobra¢ do ptytek chodnikowej wys.8 cm Obrzeza te nie mogg
wystawac nad powierzchnie nawierzchni utwardzonych. Na zjezdzie od strony jezdni wymienié¢
kraweznik betonowy najazdowy 20x25 lub 20x22 cm. dostosowac do istn. fawy betonowej
wykonanej na zjezdzie zastosowaé obnizenie kraweznika do wys. 4 cm.

Nawierzchnia zwirowa lub z otoczakéw o frakcji 16/32

Wokoét rabat bylinowych wykonaé pas szer. 50cm wysypany zwirkiem lub z otoczakow,
ograniczony z obu stron obrzezem ogrodowym z polimerami.

Nawierzchnia z kory sredniomielonej

Przestrzen wokot drzew oraz po obsadzeniu krzewdw i rabat wypetnic korg sredniomielong gr.
warstwy 8cm Rozgraniczenie sgsiednich warstw wykonac z obrzezy ogrodowych o wym.
7,8x8,5x100cm.

3.2 NAWIERZCHNIA TRAWIASTA, trawa z siewu

- oczyszczenie terenu z gruzu i zanieczyszczen

- wygrabienie i usuniecie resztek roslinnych

- korytowanie terenu (13 cm ponizej poziomu projektowanego terenu)

- spulchnienie z uzyciem glebogryzarki i wyréwnanie i zageszczenie dna koryta z uzyciem watu
(na gtebokosé 5 cm)

- wypetnienie koryta torfem wysokim zmieszanym z rodzimg ziemig pozyskang z korytowania
(grubos$¢ warstwy 8 cm) i z nawozem mineralnym. Wykonac watowanie tej warstwy.

- wyréwnac i zagescic teren

- wysiac trawe i przykry¢ nasiona — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,
wysiew nasion i zaktadanie trawnikéw nalezy prowadzi¢ w okresie od 1 maja
do 15 wrzesnia oraz w innych okresach zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru,
na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w iloéci 2,5 kg na 100 m?,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem,

3.3 ZIELEN ZYWOPLOTY laurowisnia 'Otto Luyken' - kartowa odmiana o ciemnozielonych
lisciach i szerokim, gestym pokroju, dorastajgca do 0,5-1 m wysokosci
lub krzewy laurowisni wschodniej.



Kolejnosé wykonywania prac:

- Sadzenie krzewow wzdiuz $ciezki i otoczeniu okragtych placykéw nalezy wykonac po

- wytozenie dna koryta agrowtékning przepuszczalng mocowang do podtoza szpilkami stalowymi
- zaprawienie roslin ziemig urodzajna, zyzna, wilgotng i dobrze przepuszczalng z hydrozelem

- korzenie roslin zasypywaé warstwowo sypkg ziemig sukcesywnie zalewajac wodg i ubié

- po posadzeniu wysciotkowac korg sredniomielona.

3.4 RABATY ROSLINY BYLINOWE

Wybrano byliny wieloletnie niskie, mrozoodporne, tatwe w utrzymaniu:

- NACHYLEK- KOSMOS CZEKOLADOWY

- PEENIK NISKI- ZOLTY

- FIOLEK MOTYLKOWY 'ALBUM' BIALY LUB

- IRYS KARLOWY FIOLETOWO- BORDOWY

Jedna z tych bylin (zachytek Kosmos) jest do wyboru, poniewaz mamy trzy rabaty.

3.5 LAWKA POLOKRAGLA( detal D2)

Wymiary deszczutek: 51x15:12x2.5cm

Drewno naturalne lisciaste twarde zabezpieczone bezbarwnym lakierem na bazie dodatkow
i zywic zabezpieczajgcych przed:

- warunkami atmosferycznymi, deszczem,$niegiem, mrozem, promieniow.UV,

- przed dziataniem grzybéw i pleéni, owadow, glondw

- odpornym na scieranie

Profil stalowy spawany 6x3x0,2 cm ocynkowany malowany proszkowo w kolorze grafitowym
RAL 7016, Fundament betonowy gt 60 cm

3.6 STOLY DO GRY W SZACHY(detal D6)

wymiary stotu: 90x90x75, grubos¢ blatu 8 cm,blat z granitu wymiary siedziska 40x40x44
deski 9x40x2.5cm

Blat granitowy mocowany do konstrukgji stalowej (rama z profilu zamknigtego 6x3x0,2 cm
Plansza do gry wykonana z kostek granitowych w dwéch kolorach czarny i biaty uktadanych
naprzemiennie wtopionych w blat. Blat w catosci szlifowany

Drewno na siedziska: naturalne, lisciaste, twarde, zabezpieczone bezbarwnym lakierem na
bazie dodatkéw i zywic zabezpieczajacych przed:

- warunkami atmosferycznymi, deszczem, $niegiem, mrozem, promieniow.UV,

- przed dziataniem grzybow i ple$ni, owadow, glonow

- odpornym na $cieranie

- potgczenia $rubowe ze stali nierdzewnej zastosowac do tgczenia elementow stalowych z
drewnianymi. Potgczenia wykona¢ w sposoéb uniemozliwiajgcy ich tatwy demontaz.

3.7 KOSZE NA SMIECI (detal D3)
wymiary: 43,4x 30,6x93,9
materiat: stal poddana ocynkowaniu, malowana proszkowo, kolor grafitowy RAL7016
wsad wewnetrzny z 2 popielniczkami
otwierany daszek z blachy gr 1 cm

- wkiad wyjmowany z obustronnymi popielniczkami

- klapa kosza powinna posiada¢ mechanizm zamykania, ktéra
zapewni automatyczne zsuniecie sig klapy do pozycji zamknigtej, nawet
przy niedoktadnym lub niecatkowitym zamknigciu.

- lakierowana powierzchnia musi by¢ réwna bez pgcherzy. Nalezy
pokry¢ elementy stalowe farba antykorozyjng polimerowg do wys. 30 cm npt.

- mocowanie do fundamentu za pomoca 4 kotew stalowych ocynkowanych. Zaleca sig
wyniesienie fundamentu 2 cm poziom gruntu w dolnej czgsci kosza wykonac stelaz, na
ktérym opsze sie wyjmowany wsad, na dnie wykona¢ otwory umozliwiajgce odptyw cieczy.

- Na koszach zamontowac tabliczki ze stali nierdzewnej (detal D5)



‘ i
) TEOI M/ASTE A
3.8 PLYTA INFORMUJACA O GEOMETRYCZNYM $RODKU-GDANSKA W TEJ OKOLICY
Wymiary ptyty 30x30 gr 5 cm, wykonaé z granitu z wygrawerowang trescig - /
‘W TEJ OKOLICY ZNAJDUJE SIE GEOMETRYCZNY SRODEK-GBANSKA” . TE0d M4 T {M’\
Plyte wbetonowa¢ w ptyte chodnikowg na jednym z potokragtych placow. LJ

3.9 OSWIETLANIE TERENU
Oprawy oswietleniowe wspotczesne wykonaé wg odrebnego projektu
elektrycznego o$wietleniowego.

4.0 PIELEGNACJA PO POSADZENIU KRZEWOW

Pielegnacja po posadzeniu polega na:

podlewaniu, odchwaszczaniu, nawozeniu, wymianie uschnietych i uszkodzonych krzewow,
przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujgce).

5.0 PIELEGNACJA TRAWNIKOW
Pielegnacja trawnikow- rok od protokolarnego potwierdzenia wykonania
- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto10 cm,
- nastepne koszenia powinny si¢ odbywac w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢
trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 — 12 cm,
- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane
w pierwszej potowie pazdziernika,
- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie.
- przewiduje sie dosiewy uzupetniajace dla trawnikéw (jeden dosiew obowigzkowy)
w przypadku braku wzrostow.
- konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotnosci gleby.
- Nalezy przewidzie¢ w zalezno$ci od warunkow atmosferycznych - podlewanie trawnikow.
- okres pielegnaciji patrz opis pkt 6 Uwagi

6.0 UWAGI KONCOWE

Projekt zostat opracowany na podstawie uwag i wytycznych GZDiZ.( uwagi wszystkich

dziatoéw dolacza sie do projektu. Ponizej wprowadza sie zmiany do projektu ujete

w Uzgodnieniu GZDiZ nr 6330-117(2)-2018-JZ-2113 z dnia 11.05.2018 r.

1 W elementach matej architektury wymagane sg Sruby nierdzewne do potaczen
elementow stalowych z drewnianymi.

2.Agrowtoknine nalezy montowac szpilkami metalowymi do podtoza.

3. W miejscach sadzenia zywoptotu zastosowac dodatkowo hydrozel prace zanikowe
Inwestor potwierdzi w dniu odbioru niezbedna dokumentacja fotograficzna.

4. Miedzy zywoptotem a tawkami nalezy pozostawié 50 cm odlegtosc¢, aby stuzby
porzgdkowe miaty fatwy dostep przy sprzgtaniu terenu.

5. W celu wyodrebnienia powierzchni trawnika zastosowaé zamiast eko- bordow
obrzeza ogrodowe z polimerami wys. 8 cm montowanymi za pomocg szpilek.

6. w projekcie naniesiono boczne poszerzenie wjazdu po lewej stronie.

7. Powierzchnie miedzy alejkg a dojazdem do posesji wypetni¢ otoczakami o frakcji 16-32mm
Wszystkie nawierzchnie zwirowe wykonac z otoczakéw o frakcji 16-32mm grubosc
warstwy 8 cm

9. Minimalny okres pielegnacji zieleni — rok od protokolarnego wykonania zatozenia zieleni
po pisemnym zgtoszeniu do GZDiZ

10.Teren na styku z inwestycjg nalezy odtworzy¢.
11. Elementy matej architektury zostaty opracowane na podstawie uwag i wytycznych GZDiZ.
Dziat PP (dotaczonych do tego projektu.) i zaopiniowane przez Pana Bielewicza

mgr inz. arch Aleksandra Malinska

w zakresie architektonicznym
Upr.nr AN/83/46/20/84, MOIA — 0504
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SKWER BENIOWSKIEGO, SLOWIANSKA

[ZL58 N ]

BIOZ
_ "~ BRANZA
Nazwa nadana w zamdwieniu

Adres

Jednostka e'wi'dencyjna |

_ Obreb

Nr dziatki

Nazwa i adres
Zamawiajacego
Nazwa i adres
jednostki projektowe;j
Data opracowania

Zakres robot dla catego zamierzenia
budowlanego

Roboty budowlane

Wykaz istniejgcych obiektow o
Wskazanie elementéw zagospodarowania
dziafki lub terenu, ktére mogq stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i ludzi.
Wskazanie dotyczace przewidywanych
zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych okreslajace skale i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia

Wskazanie sposobu prowadzenia
instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robé6t
szczegolnie niebezpiecznych.
Wskazanie $rodkow technicznych

i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwo wynikajacym

z wykonywania robét budowlanych

w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia w tym zapewniajacych bezpieczna
komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen

Transport materiatéw rozbiérkowych

Uwagi koricowe

Opracowala:

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
BUDOWLANA

BUDOWA SKWERU SASIEDZKIEGO PRZY SKRZYZOWANIU ULIC BENIOWSKIEGO
| SLOWIANSKIEJ W GDANSKU

W RAMACH ZADANIA PT.: INWESTYCJE W DZIELNICACH

ZGODNIE Z PRZYJETYMI UCHWALAMI RAD OSIEDLI | DZIELNIC

GDANSK, SKWER NA ROGU BENIOWSKIEGO | SLOWIANSKIEJ
MIASTO GDANSK

226101_1.0016,016

160/1,160/3

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
80-560 GDANSK, UL. ZAGLOWA 11
ARCHITEKTURA , ALEKSANDRA MALINSKA
00-021 WARSZAWA, UL. CHMIELNA 35/93 TEL. 605 695 271

18.04.2018 r.

W Swietle art. 21a ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane — zwanym dalej
Ustawg" z pozniejszymi zmianami Kierownik budowy nie jest zobowigzany do
sporzadzenia szczegétowego planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, zgodnie z art.
21a ust.4 ustawy prawo budowlane z dnia 07.07. 1994r.( Dz.u. Nr 106 z 2000r. Poz.1126.
- Wykonanie nawierzchnie utwardzonych

- Wykonanie nawierzchni trawiastych

- Pielegnacja istniejgcego drzewostanu

- Sadzenie krzewéw na zywoptoty

- Sadzenie rosliny bylinowych w rabatach

- Wykonanie zaokrgglonych tawek

- Wykonanie i montaz koszy na $mieci

- wbudowanie piyty informujgcej o geometrycznym srodku Gdariska w tej okolicy

- Montaz dwdéch stotdw do gry w szachy

- montaz stupéw o$wietleniowych wys. 5 m (patrz odrebne opracowanie)

- pielegnacja drzew polegajacej na redukgji korony, zaktadanie w newralgicznych
punktach wigzan sztywnych i elastycznych oraz zdejmowanie jemioty - mozliwosé
upadku z podnoénika oraz skaleczen przy uzyciu pit.

- montaz betonowego stotu do gry w szachy ciezar 400 kg,- mozliwo$¢ obrazern ciata

- wykopanie dotow pod fundamenty tawek pétokraglych - mozliwosé zadrapan

- wafowanie i ubijanie ziemi, praca przy uzyciu waléw mozliwosé wystapienia
lekkich obrazer koriczyn dolnych i gérnych

- ukfadanie kostki brukowej : praca w niewygodnej pozycji,

Kierownik budowy powinien przed przystapieniem prac budowlanych zapoznaé pracownikow
bezposérednio przed przystapieniem do danych robdt kiadac nacisk na ochrong osobistg,
narzedzia i sprzet roboczy znaki ostrzegawcze i informacyjne. Uczulié pracownikow na
utrzymanie fadu i porzadku, zakazac¢ spozywania alkoholu i narkotykow. -
Maszyny i elektryczne narzedzia powinny byé zabezpieczone przed porazeniem pradem,
Maszyny i narzedzia zmechanizowane powinny byé poddawane przegladom technicznym.
Przy ukiadaniu kostki brukowej nalezy uzywac nakolannikéw wyscietanych miekkim
materiatem oraz rgkawic ochronnych. Pracownikom majacym kontakt z materiatami
szkodliwymi przy impregnacji i malowaniu drewna w pemieszczeniach zamknietych nalezy
zapewni¢ wentylacje pomieszczen. Przy pracach malarskich uzywac okularéw ochronnych.
Przy pracach ogrodniczych, uzywaé rekawic ochronnych.

Gruz i zbgdng ziemig z korytowania nalezy wywozi¢ w kontenerach poprzez upowazniong
firme posiadajgcg zgode ochrony srodowiska do przewozu takich materialow i skladowad
na odpowiednim wysypisku gruzu. Wywoéz uzgodnié z ochrong srodowiska.

Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzegac przepisow dotyczgcych bezpieczeristwa

i higieny przy wykonywaniu robét budowlanych, zgodnie z rozporzadzeniem ministra
infrastruktury dz.u. Nr 47 z 2003r.

mgr inz. arch. Aleksandra Malinska

w zakresie architektonicznym Upr.nr AN/83/46/20/84, MOIA — 0504
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PREZYDENT MIASTA GDANSKA

Gdanisk, 2018 -02- 0 5

WUIA-1.6733.8-1.2018.3-G.27363

DECYZJA

Na podstawie art.[04, art.105 § | ustawy z dnia 14 czerwea 1960r- Kodeks
postgpowania administracyjnego (t,j. Dz.U. z 201 7r. poz. 1257), art. 50 ust, 2 pkt. 2 ustawy z
dnia 27 marca 2003r. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U, z
2017r. poz. 1073)

- po rozpatrzeniu wniosku Dyrekeji Rozbudowy Miasta Gdanska z dnia 23.01.2018 r.,
nrrejestru RPW/27363/2018,

umarzam post¢gpowanie administracyjne
W sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej
na budowie skweru sgsiedzkiego przy skrzyzowaniu ulic Beniowskiego i Stowianskiej
w Gdansku w ramach zadania pt: Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjetymi
uchwalami Rad Osiedli i Dzielnic w Gdansku na dzialkach nr 160/1 i 160/3 obrgb 016.

UZASADNIENIE

W dniu 23.01.2018 r. do tutejszego organu wplyngl wniosek w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie
skweru sysiedzkiego przy skrzyzowaniu ulic Beniowskiego i Stowianskiej w Gdansku w
ramach zadania pt: Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjetymi uchwalami Rad Osiedli i
Dzielnic w Gdansku na dzialkach nr 160/1 i 160/3 obreb 016.

Z tresci wniosku wynika, ze zmierzenie inwestycyjne planowane jest w pasach
drogowych i polega na polozeniu chodnikéw, wykonaniu malej architektury, oswietleniu
terenu i nasadzeniu zieleni.

W swietle art. 50 ust. 2 obowigzujacej ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym “nie wymagaja wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego roboty budowlane:

1) polegajace na remoncie, montazu lub przebudowie, jezeli nie powoduja zmiany sposobu
zagospodarowania terenu i uzytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniajg jego
formy architektonicznej, a takze nie sg zaliczone do przedsigwzigd wymagajgcych
przeprowadzenia postgpowania w sprawic oceny oddzialywania na srodowisko, w
rozumieniu przepisow o ochronie srodowiska, albo

2)  niewvmagajace pozwolenia na budowe.”

W art, 3 pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994r.— Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z
2017r. poz. 1332) podano definicj¢ przebudowy , Art. 3., Hlekroé w ustawie jest mowa o: (...)
przebudowie - nalezy przez to rozumieé¢ wykonywanie robét budowlanych, w wyniku kiérych
nastepuje  zmiana  parameirow  uzvtkowych lub  technicznveh istniejacego  obiektu
budowlanego, (..) w preypadku drég sq  dopuszczalne zmiany  charakterystyeznyeh
paramelrow w zakresie niewyniagajgeym zmiany granic pasa drogowego.” Przepisy
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. z 2016r. poz.124) okrelaja, ze droga powinna mie¢ w szczegdlnosei jezdnie,
pobocza lub chodnik, torowisko tramwajowe, ale moze mieé réwniez sciezkg rowerowa, pasy

Urzad Miejski w Gdarisku,

ul. Nowe QOgrody 8/12, 80-803 Gdarisk; 180 “?0&3!‘2015
tel.:58 323 64 51, fax:58 323 64 98, 1SO 37120:2014
e-mail:wuia®gdansk.gda.pl; www.gdansk,pl 1
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postojowe, skrzyzowania i zjazdy, a takze urzadzenia stuzace wyposazeniu drogi jak
oswietlenie,

Artykul 29 ust.2 pkt. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.~ Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. 2z 2017r. poz. 1332) jednoznacznic wskazuje, ze pozwolenia na budowe nie wymaga
miedzy innymi przebudowa drog, a zgodnie z art. 29 ust | pkt 22 pozwolenia na budowe nie
wymaga budowa obiektow malej architektury.

W swietle powyzszych okolicznosei dalsze postgpowanie jest bezprzedmiotowe,
a w sprawie tej orzeczono jak w osnowie decyzji .

Od niniejszej decyzji przysluguje stronom prawo wniesienia odwolania do
Samorzadowego Kolegium Odwolawcezego w Gdansku za moim posrednictwem w terminie
14 dni od daty jej dorgezenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwolania poprzez zlozenie do tut. organu oéwiadezenia. Z dniem dorgczenia
oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron
postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
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Nr kancelaryiny: WG-11.6621.5.2770.2017

PREZYDENT MIASTA GDANSKA Wojewddztwo: pomorskie

ul. Nowe Ogrody 8/12 Powiat: m.Gdarisk
80-803 Gdansk Jednostka ewidencyjna: M.Gdarisk

Obreb ewidencyjny: 226101 _1.0016, 016

{nazwa organu wydajacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia; 18.10.2017 11:56:14

Nr jednostki rejestrowej: G234

Osoby: 1

Strona 122

Udzial !

Forma wiadania

1 Dane osoby fizycznej / instytucji

1M
wiasnosé

" GMINA MIASTA GDANSKA
siedziba: ul. Nowe Qgrody 8/12, 80-803 Gdarisk

Dzialki ewidencyjne: 1

| Powierzchnia Uzytek i klasa boqi!acxfna

Arkusz Nr dziatki Adres lub pofozenie [hay ol

Nr KW fub
inne dokumenty

1| 160 |l Maurycego Beniowskiego | 0.1673 af " | fier3 GD1G/00013009/0

danych Rejon statystyczny: brak danych

Identyfikator: 226101_1.0016.160/1 Dzialkka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: brak danych Wartos¢: brak

Razem powierzchnia dzialek: | 0.1673 ha

Stownie: | tysiac szeécset siedemdziesiat trzy metry kwadratowe

UWAGA: W jednostce znajduja sig jeszcze inne dziatki.

Powierzchnia calej jednostki rejestrowey. 0.9402 ha (dziewieé tysigcy czterysta dwa metry kwadratowe )

Oznaczenia kias i uzytkow

dr - Drogi _]

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

]
z up. Joanna Krawezyk

Barbara Kaczmarezyk KIEROWNIK .

dnia: 18.10.2017 REFERATU EWIDENCJ! GRUNTOW
PR oo (imie i nazvisko osoby reprezentiyace; orean)
(spergpit: daja i podpis) . data ?pogpis i

Barbretforofpareme
v

e




Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.2770.2017

Strona2z2
PREZYDENT MIASTA GDAKSKA WOJeW‘;dZ*"."‘;E ompene
ul. Nowe Ogrody 812 e m.Gda:js
80-803 Gdasisk Jednostka ewidencyjna: M.Gdarisk
Obreb ewidencyjny: 226101_1.0016, 016
"""""" (nazwa organy wydajacego dokument)
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 18.10.2017 11:56:14

Nr jednostki rejestrowej: G522
Osoby: 1

Al D. by fizycznej / instytucji

Eoitng wiadania ane osoby fizycznej ytuci
" "
Waengi SKARB PANSTWA

Dziatki ewidencyjne: 1

T T T - : : T

| L L c el B ' Powierzchnia | Uzytek i klasa bunr:af}rfr,'ﬁ‘am_ Nr KW fub
Arkusz , Nr dziatki Adres lub polozenie | fhaj Rodzaj Pow fha] inne dokumenty

1 16073 ul. Maurycego Beniowskiego | 0.4873 dr  0.4873 GD1G/00034569/6

Identyfikator: 226101_1.0016 160/3  Dziatka objgta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkow: brak danych Wartosé: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziatek: | 0.4873 ha

Slownie: | cztery tysiace osiemset siedemdziesigt trzy metry kwadratowe
UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dzialki,

PFowierzchnia catef jednostki rejestrowey: 3.5408 ha (trzy hektary pie¢ tysiecy czterysta osiem metréw
kwadratowych )

Oznaczenia klas i uzytkéw

dr - Drogi

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

~44
Z up. Joanna Krawezyk
Barbara Kaczmarczyk KIEROWNIK
dnia: 113.10.2017 REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW

(fm;'e i néz';;/fsko osoby reprez-éﬁ'ﬁ;}é&ej ofg;én)
data i padpis

772




Gdarnsk, dnia 18-10-2017 12:16:11

Licencja nr WG-11.6621.5.2770.2017_2261_CL1

1. Nazwa organu wydajacego licencje:
Urzad Miejski w Gdarisku
Wydzial Geodezji
ul. 3 Maja 9
80-802 Gdansk

2. Licencjobiorea:

ALEKSANDRA MALINSKA ARCHITEKTKA
Gdarisk, ul. Obroncéw Wybrzeza 23/95
80-398 Gdansk

NIP: 5251187487

3. Informacje o materiatach zasobu, ktérych dotyczy licencja:

Identyfikator materialu ~ Data wykonania ' Okresienie obszaru/obiekty,

R | Nazwa materialu zasobu zasobu kopii do ktérego odnosi sig licencja

| Kopia arkusza mapy ewidencji gruntéw i
1 budynkéw w postaci drukowanej czamo-bialej |
w formacie A4 !

i

18-10-2017 | dzialki: [016] 16071, 160/3 |

4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorce wymienionego w pkt 2 lub ustanowione przez licencjobiorce podmicty do
wykorzystywania wyszczegdinionych w pkt 3 materialow zasobu dla potrzeb wiasnych lub zwigzanych z dziatalnoscig
gospodarcza lub w celu publikacji w sieci Internet pochodnych materialow zasobu w postaci: map, kartogramow,
Kartodiagramdw lub innych opracowan kartograficznych, ktdrych trescig sg informacje pochodzace z materiatow zasobu oraz
informacje dodane przez licencjobiorce w taki sposdb, ze nie mozna rozdzielié tych informacji, zwane dalej "pochodnymi
materiatdw zascbu", a takze przetworzonych do postaci elektronicznej materiatow zasobu udostepnionych w postaci
nieelektronicznej - z nastepujgcymi ograniczeniami:

a) maksymailna liczba urzgdzer, na ktorych moga byé przetwarzane materiaty zasobu lub ich pochodne,z wytaczeniem publika-
¢ji w sieci Internet - 10,

b) taczny maksymalny naktad drukowanych lub kopii elektronicznych materiatow zasobu fub ich pochodnych w przeliczeniu na
arkusze formatu A4 - 500,

¢) sposob publikacji w sieci Internet - pojedynczy obraz statyczny o rozmiarze maksymalnym do 1 000 000 pikseli.

5. Nie narusza licencji udostepnianie materiatdw zascbu przez licencjobiorce innym podmiotom dla realizacji celu i w granicach
uprawnien okreslonych w ust. 4.

Up6WERABNe] osoby)®
KIERUWNIK
REFERATY EWIDENCIH GRUNTOW

POUCZENIE
Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 1 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1629) kto wykorzystuje

materialy zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji, lub udostepnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim,
podlega karze pienigzne] w wysokosci dziesieciokrotnoéci oplaty, za udostepnienie tych materiaiéw.

* Zgodnie 2 a7 40c ust 4 ustawy z dnin 17 maja 1959 1, - Prawo geodezyjne | Kanegraficzne samedzielnie wydrukowana licencia nie wymaga podpisu organu lub upowaznicnego praccwnika
Oraz pieczgoi urzgdowey



Gdarisk, dnia 18-10-2017 12:16:11

Licencja nr WG-11.6621.5.2770.2017_2261_CL1

1. Nazwa organu wydajacego licencje:
Urzad Miejski w Gdansku
Wydziat Geodezji
ul. 3 Maja 9
80-802 Gdansk

2. Licencjobiorca:
ALEKSANDRA MALINSKA ARCHITEKTKA
Gdansk, ul. Obronicéw Wybrzeza 23/95
80-398 Gdansk
NIP: 5251187487

3. Informacje o materiatach zasobu, ktérych dotyczy licencja:

. ” ldentyfikator mazeria?ﬁ I Data wykonama Okreéfeniemégs:zamio!:;féktu,
kP DaEa I =ado0n zasobu kepii do ktérego odnosi sig licencja
Kopia arkusza mapy ewidengji gruntow i
1 budynkdw w postaci drukowanej czarno-biate] 18-10-2017 | dziatki: [016] 160/1, 160/3

w formacie A4 i
4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorcg wymienionego w pkt 2 lub ustanowione przez licencjobiorce podmioty do
wykorzystywania wyszczegdinionych w pkt 3 materialéw zasobu dia potrzeb wiasnych lub zwigzanych z dziatalnoscig
gospadarczg lub w celu publikacji w sieci Internet pochodnych materialéw zascbu w postaci: map, kartogramaw,
kartodiagraméw lub innych opracowar kartograficznych, ktérych treécig sg informacje pochodzace z materiatow zasobu oraz
informacje dodane przez licencjobiorce w taki sposob, ze nie mozna rozdzielié tych informacji, zwane dalej "pochodnymi
materialow zasobu", a takie przetworzonych do postaci elektronicznej materiatow zasobu udostepnionych w postaci
nieelektronicznej - z nastepujacymi ograniczeniami:

a) maksymalna liczba urzadzen, na ktorych moga by¢ przetwarzane materialy zasobu lub ich pochodne,z wytaczeniem publika-
cji w sieci Internet - 10,

b} faczny maksymalny naktad drukowanych lub kopii elektronicznych materialow zasobu lub ich pochadnych w przeliczeniu na
arkusze formatu A4 - 500,

c) spesob publikac]i w sieci Internet - pojedynczy obraz statyczny o rozmiarze maksymalnym do 1 000 000 pikseli.

5. Nie narusza licencji udostepnianie materiatow zasobu przez licencjobiorce innym podmiotom dia realizacji celu i w granicach
uprawnien okreslonych w ust. 4.

(podpis Drg%‘%f Eﬂ&; gz‘ﬁfg“.éf Bsoby)*
KIEROWNIK
REFERATY EWIDENGCJH GRUNTOW

POUCZENIE
Zgednie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne {Dz. U. z 2016 1., poz. 1629) kto wykorzystuje

materialy zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji, lub udastepnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim,
podlega karze pienigznej w wysokosci dziesigeiokrotnosci oplaty, za udostepnienie tych materialow.

* Zgednie z art. 402 ust 4 ustawy z dnia 17 ma2 1889 r. - Prawo geodezyjne | kartegraficane samodzielnie wydrukowana licengja nie wymaga podpisu organu lub upowaznionege pracowrnika

oraz pieczeci urzgdowe]
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N kone, WG-LEB21.5.2770.2017 V\’O}QWO@ZT.W(_}- pomorsk!e
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Powiat: m.Gdansk
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Gdansk, dnia 09.01.2018r.

GZDiZ-UE-521-1(4)-2017-WG

Architektura Aleksandra Maliriska
Ul Obroficéw Wybrzeza 23/95
80-398 Gdansk

Dotyczy : Odwotania od warunkédw technicznych nr UE/127/BZ z dnia 8.11.2017
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie odwietlenia skweru sgsiedzkiego
przy skrzyzowaniu ul. Stowiariskiej i Beniowskiego w Gdarisku.

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni w odpowiedzi na pismo z dnia 14.12.2017r. {data
wptywu do GZDiZ 14.12.2017r.) oraz pismo nr DPKK/II-621/2017/D.G z dnia 11.12.2017 (data
wplywu do GZDiZ 18.12.2017) przestane przez DRMG zawierajgce wniosek o zmiane
warunkéw technicznych projektowania oswietlenia nr UE/127/2017/8BZ, po rozpatrzeniu
przedfozonych argumentéw, przychyla sie pozytywnie do wniosku o zmiane warunkoéw.

W zataczeniu przesytamy  zweryfikowane warunki techniczne projektowania
o$wietlenia nr UE/127a/2017/WG dla przedmiotowego zadania do dalszego wykorzystania.

Sprawe z ramienia GZDiZ prowadzi pracownik Dziatu Energetycznego: Wojciech
Grabowski, tel. 58 55 89 744, mail: wojciech.grabowski@gzdiz.gda.pl

m

Do wiadomosci :
1. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
80-560 Gdansk ul. Zaglowa 11
2. Wydziat Programéw Rozwojowych Urzedu Miejskiego w Gdarisku
80-801 Gdarisk, ul. Nowe Ogrody 8/12
3. Rada Dzielnicy Przymorze Mate
80-376 Gdarnisk, ul. Czerwony Dwor 25 (pok. 11)

po SRR R B 2 AR B R A N s A A W P M B R
Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantdw 36 | 80-254 Gdarisk

el 583471 20 41 | faks 58 52 44 606 | info@gzdiz.gda.p! | www.gzdizgda.p!




Gdansk, dnia 04.01.2018r.

Warunki techniczne nr UE/127a/2017/WG
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie os$wietlenia
skweru sgsiedzkiego przy skrzyzowaniu ul. Stowiariskiej i ul. Beniowskiego w Gdansku

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Projekt oswietlenia opracowac zgodnie z PN — EN 13201: 2016 Oswietlenie drég, na aktualnych
mapach do celéw projektowych, zawierajacych rozwizzania braniy drogowej, z zaznaczonym
pasem drogowym.

2. W przypadku wyjscia kabli poza pas drogowy nalezy uzyskac zgody wiascicieli dziatek zgodnie 2
zatgcznikiem nr 8

3. Przewidzie¢ oswietlenie wszystkich drég, ciggéw pieszych i rowerowych objetych projektem
drogowym.

Zasilanie | pomiar energii

4. Zasilanie projektowanego o$wietlenia przewidzie¢ z: projektowanego, w ramach projektu
oswietlenia fragmentu ulicy Stowiarnskie], stupa oswietleniowego zlokalizowanego najblizej
skweru. Projektowany stup zasilony bedzie z istniejgce] szafki oswietleniowej SOU-068
zlokalizowanej przy ul. Leona Droszyriskiego (przy skrzyzowaniu z ul. $laska).

5. W istniejacej szafce oswietleniowej SOU-068 istniejgca moc zainstalowana wynosi 1,2kw
natomiast moc przylaczeniowa wynosi 2,6kW. GZDiZ wystapi z wnioskiem o zwickszenie mocy
przytaczeniowej do 12,5kW dla podtaczenia nowo projektowanej infrastruktury oswietleniowe;.

Siec oswietleniowa

6. Przyjac do obliczen klase oswietlenia: P3 dla ciggéw pieszych.

7. Wykona¢ obliczenia fotometryczne dla oéwietlenia bez redukcji mocy i z redukcja mocy
(przyjmujac nizsza klasg oswietlenia drogi). Przyjaé wspotczynnik utrzymania MF=0,8.

8. Zaprojektowac oswietlenie od ul. Czerwony Dwdér do skweru sgsiedzkiego i na skwerze sasiedzkim.

9. Zastosowal kable oswietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm’ w
uktadzie sieci TN-C. Uziemiaé kazdy stup.

10. Oprawy oswietleniowe obcigzyé réwnomiernie trzema fazami i pokaza¢ na schemacie sieci
oswietleniowej.

11. Projektowane oswietlenie potaczyé na podziale z istniejaca infrastrukturg oswietleniowg na
ul. Beniowskiego, bedgca wtasnoscig ENERGA Oswietlenie Sp. 2 0.0.

Konstrukcie wsporcze (stupy, wysiegniki)

12. Projektowac stupy stalowe okragte stozkowe ocynkowane (érednia grubos¢ ocynku 80um), lub
aluminiowe albo kompozytowe o grubosci $cianki minimum 4mm, spawane spawem wzdiuznym
niewidocznym, malowane proszkowo na kolor RAL 9004, spetniajgce wytrzymatosé na |l strefe
wiatrowg. Pomalowaé podstawy stupdw do wysokoéci 30 cm farba antykorozyjng polimerowa
odporna na odchody zwierzat.

13. Przyjac wysokosé stupéw: od Sm do 6m dla ciagdw pieszych skweru,

14. PrzewidzieC linig opraw w jednakowej odlegtosci od osi ciggu pieszego lub jezdni.

15. Zataczyé zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacjg sfupéw z podaniem
rzednych zaprojektowanego utozenia kabli, rzgdnych terenu istniejacego i rzednych docelowych
terenu, z uwzglgdnieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatacznikiem nr 6).

R TS L O L . e S L S W i N TS B A T A P T AR ol
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1e6.

17.

18.

19.

20.

21.
22,

28
24,

25,

26.

27.

28.

29;

Oprawy i Zrodfa swiatta.

Projektowa¢ oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane na kolor RAL 9004, (dla skweru
oprawy parkowe wspofczesne, dla jezdni oprawy drogowe) wspdtczynnik oddawania barw R, = 70,
z mozliwoscig wymiany poszczegolnych paneli $wiecacych LED, o temperaturze barwowej 2800-
3000°K, o skutecznodci n = 105 Im/W. Zapewni¢ trwatoé¢ 100000h przy zachowaniu 70%
strumienia. Stopien szczelnosci oprawy min. P65, Il klasa ochronnosci. Stosowac statecznik
elektroniczny umotliwiajacy redukcje mocy w oprawie. W oprawach zaprogramowaé redukcje
mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

Uzgodnienie projektu

Uzgodni¢ z Dziatem Energetycznym i Dzialem Rozwoju Przestrzeni Publicznej GzDiz projekt
budowlany oswietlenia w wersji papierowej i elektronicznej (PDF i dwg) zawierajacy: ninigjsze
warunki, warunki przytaczeniowe, opis, plan sytuacyjny, schemat oswietlenia, schemat i widok
szafki oswietleniowej, obliczenia elektryczne, zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania
stupow i kabli, zestawienie podstawowych materiatéw projektowanych i demontowanych.

Projekt uzgodnic z ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. w zakresie demontaiu opraw i wysiegnikéw na
ul. Stowiariskiej oraz potaczenia na podziale do stupdw na ul. Beniowskiego.

Zamiesci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw
technicznych nr UE/127a/2017/WG z dnia 04.01.2018r.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

Szafki oswietleniowe

W szafce oswietleniowej SOU-068 umiesci¢ zalaminowany aktualny schemat sieci | szafki
oswietleniowe].

Siec oswietleniowa

Przyja¢ uktadanie kabli oéwietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10 m stosowaé opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: , OSWIETLENIE”, ,,GZDiZ”, ,, typ i przekrdj kabla”, ,,rok budowy”.
Zastosowac rownomierne obcigzenie faz obwoddw.

W przypadku przebudowy istniejacego oswietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewnic
oswietlenie tymczasowe na czas budowy.

Kable w stupie fgczyc za pomoca zigcz 1ZK w sposdb umozliwiajgcy ich swobodne wyjecie z wneki
stupowej.

W stupach podzialowych stosowac tabliczki ,podziatowe” bezpiecznikowo — zaciskowe w
pionowym uktadzie srub. Uwzgledni¢ uktadanie zyt na tabliczce stupowej na tzw. ,choinke” z
wydfuzong zytg PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

Projekt uzgodnic w zakresie podtgczenia na podziale z ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0.

Konstrukcie wsporcze {stupy, wysiegniki, oprawy)

Stosowac stupy stalowe okragte stozkowe ocynkowane (Srednia gruboéé ocynku 80um), lub
aluminiowe albo kompozytowe o grubosci $cianki minimum 4mm, spawane spawem wzdiuznym
niewidocznym, malowane proszkowo na kolor RAL 9004, spetniajace wytrzymatosé na Il strefe
wiatrowa.

Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100 mm x 300 mm.

Gdariski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantdw 26 1 80-254 Gdarisk

tel. 58 341 2047 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.eda.pl | www,gzdiz.gda.pl
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30.

31

32,

33.

34,

35,

36.

37,

38.

39,

40,

Stosowac zamknigcie pokryw wnek stupowych érubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w
pokrywe wneki stupa.

Stosowac fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe dostosowane do typu przyjetych stupéw
z posadowieniem na poziomie chodnika oraz 5 + 1 cm nad poziom zielerica. Stosowa¢ podwdjne
nakretki i kapturki na $ruby. Fundamenty stupow w catoéci pomalowa¢ abizolem.

Ustawiac stupy poza chodnikiem wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazddw.

W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przycigc gatezie w porozumieniu z GZDiZ
Gdansk.

Wykona¢ oznaczeniz na stupach i numeracje stupdw. Na stupach stylowych wykonac 2061t
numeracje wysokosci 5cm  zgodnie z zatgcznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowaé¢ na
wysokosci 1,8 od strony jezdni.

Bednarke uziemiajacg podigczy¢ do zacisku PEN tabliczki stupowej podziatowej fub zacisku w
stupie, a nastepnie linka LgY¥ 10mm? do 2tgcza IZK. Zaciski srubowe powinny by¢ dostepne z wneki
stupowej. Bednarke uziemiajaca w ziemi taczy¢ przez spawanie a potaczenia spawane oczyscic i
zabezpieczyc przed korozja.

Na tabliczkach podziatowych zyty podtaczaé na tzw. choinke z wydtuiong zyta PEN. Koricowki kabla
zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi,

Fundamenty stupdw oswietleniowych wysypywac swirem.

Na trasie kabli energetycznych i przy stupach oswietleniowych zgeszcza¢ grunt zgodnie z nerma
PN-5-02205 uzyskujac wspdtczynnik zagegszezenia I 2 0,97. Wykonaé i przedstawid komisji
odbiorowej protokoty z pomiaréw zageszczenia gruntu,

W przypadku demontazu infrastruktury oswietleniowej oprawy i wysiegniki przekaza¢
protokolarnie whascicielowi.

(97 WARUNKI ODBIORU ROBOT OSWIETLENIOWYCH

Do przekazania w uzytkowanie oswietlenia ulicznego Inwestor przedktada dokumentacje
powykonawczg umieszczong w 2 niebieskich segregatorach zawierajgcych:

40.1. W segregatorze 1: dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej i elektronicznej (opis

techniczny, schematy, plany), inwentaryzacje geodezyjna, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
whbudowanych materiatéw. Pomiary natezenia oswietlenia dla jezdni, chodnikéw, przed ipo
redukeji mocy, protokdét pomiaru temperatury barwowej opraw, protokét odbioru pomiedzy
Inwestorem a Wykonawcg, pomiary réwnomiernodci obcigzenia faz poszczegdlinych obwoddw.

40.2. W segregatorze 2: pomiary skutecznodci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli

41.

42.

oswietleniowych, rezystancji uziemienia stupow i szafek oswietleniowych.
Wybudowane oswietlenie bedzie stanowito majgtek Gminy Miasta Gdanska po przekazaniu na
majatek dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywad wybudowane
oSwietlenie, a GZDiZ Gdarsk zobowigzuje sig ponosi¢ koszty energii.
W przypadku etapowania inwestycji oéwietlenie uliczne mozna zatgczyé po przekazaniu
protokoféw z pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego
przez Dziat Energetyczny GZDiZ.

Zatgczniki:

1. Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
2. Oznaczenia na stupach oswietleniowych.

3. Karta szafki odwietleniowej.

4. Wytyczne Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publiczne],

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80254 Gdansk

tel. 58347 2047 | faks 53 52 44 604 | infoidgzdiz.gdapl | wew.gzdiz.gda.pl
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Zataczniki z plikami pomocniczymi do projektowania os$wietlenia do pobrania ze strony
www.gzdiz.gda.pl w zakladce Dziat Energetyczny:

Schemat szafki céwietleniowej.

Widok szafki o$wietleniowej.
Przyktadowy przekréj poprzeczny.
Przykfadowy plan sieci oswietleniowe],
Wzor zgody wiascicieli dziatek.

10 Protokot przekazania w eksploatacje.

Lo N o W!

Rozpoznano w terenie 04.01.2018r, Naniesiono na mape 04.01.2018r.

GDANSKI ZARZAD DRES 1 Z

T _
/y//, ul. .. yzantow 36, 80-254 S
tel. 5% 341-2041, fax 53 52 4

B T

NIP 554.000-00-85, Rerr 2 1907 gL

Gdarisk, dnia 04.01.2018r. /7
(podpis i pieczgtka)

Kierownika Dzialu Energetycznego GZDiZ

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk

tel. 53 341 20 47 | faks 58 52 44 609 | infosdgediz.gda.p! | www.gzdiz.gda.pl
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Zatgcznik nr1

Wybrane szczegdtowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.

Antena G5M

O.pask\a‘ ! ;
wygrawerowanynit
danymikabla ™

% Waeke usytowaé w
“Kierunku przeciwnym
do ruchu pojazdow

lfétiel ¢
PWyprowagzony -
‘Werurze

pomalowatifarba typu
np. BAMAX
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Zalgcznik nr 1

Vifieka
SHipowa bez
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ZALACZNIK NR 2

Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiesci¢ na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach oswietlenia
ulicznego

- r stupa

5cm
gr. 5mm

L 12.3/4

nr obwodu

Oznaczenia numeraciji na stupach stylowych

/——— nr stupa

o nr obwodu

5ecm
~ gr. 5mm

Oznaczenia pod numerem stupa

Odczep na podziale Odczep
3-SR |
o | |
t l l
Podziat sieci Ostatni stup

zfz@} E_E_ZQ_

Data opracowania: luty 2017r.
Opracowat: Bogustaw Nadolny
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zatgcznik nr 3

Szafka
SOu|12 nazwal Wilkéw Morskich
lokaliz.| za budynkiem Oliwska 43 (w podwdrku) przy T-1105
Zasilanie
zab. L[50 T nr L[4047542
L1=|30,37 L2={32,35 L3=(21,30
kabel za L|LGY dt.|1
Sterowanie
cz. zm.|tak CPAnet|nie
Kaskadalz TO-245 “Rynek Nowy Port” red. centr.|nie
Obwody
ilos¢ cbwodow|6 ilos¢ wolnych|1
roztgcznik|nie FWH|nie
1 zab|35 nr obwodu| 1
Nazwal|ul. Wilkéw Morskich
L1= 042 L2= 0,48 L3= 0,52
2 zab|35 l nr obwodu|2
Nazwalul Na Zaspe kierunek Brzezno
L1= 3,21 L2= 3,52 L3= 3,11
3 zab|35 [ nr obwodu|3
Nazwalul. Na Zaspe kierunek ul. Wiadystawa IV
L1= 1,52 L2= 1,27 L3= 1,36
4 zab| 35| nr obwodu|4
Nazwalul, Oliwska kierunek Brzezno
L1= 4,78 L2= 2,51 L3= 0,9
5 zab| 0| nr obwodu] 9
Sleiiis ul. Oliwska strona lewa kierunek ul. Wiadystawa IV - na podziale - potqczenie z
Wa\ 10-245 - kaskada
L1=0 L2=0 L3=0
6 zab| | nr obwodu|
Nazwa|Rezerwa
L1= L2= L3=
Uwaagi
Data: Podpisy
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St 112
Il. Opinia Dzialu Rozwoju Przestrzeni Publicznej GZDiz

Dotyczy:  oswietlenia skweru sasiedzkiego przy skrzyzowaniu ul. Stowiariskiej
i ul. Beniowskiego w Gdansku.

1 0 Wétyczne dotyczace wygladu zewnetrznego opraw oswnetlemowych
, ﬁ){wW@ ameufopene. %0
{ M

glﬂh‘* 52.“({, 9’00&1' (m,o‘,f’-)
'ngwhnm bemoe 1800 — aome k.

.....................................................................

2. Wytyczne dotyczq ygiadu zewnetrznego stupéw odwietleniowych :
%Luwyj oA np 2 Lo kg, _?/f/:zﬁn,w Mopévccw,ﬂe -
Bl KOLOF ’Q/f’ff ﬁuoif Yo )

3. Wytyczne dotyczace wygladu obudowy szafki os’wietlenicwe} :
Dag i a%... by doRac.. (e mowat cﬁaﬁw/v..‘:. Ao deced
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...............................................................

T J
Michat Szymepski



Zalqg ozm‘éwnr. 4
shv 2(2.

ZAYACZNIK 1 Gdansk, dnia 31.10.2017

Oprawa parkowa wspétczesna:

- bez wysiegnika,

~kolor RAL 9004

— temperatura barwowa 2800-3000K,
= przykiadowe oprawy:

d /[/"1 Gdariski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | §0-254 Gdansk
tel. 58 341 2041 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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- T + 485876077 20 .
OSWIETLENIE £ . oag53760 7722  wwwenerga-oswietlenie.pl

EQ/SO/WZ - 5/2018 Sopot, dnia 25.04.2018

WARUNKI ZASILANIA
Z SIECI OSWIETLENIOWEJ
ENERGA OSWIETLENIE SP.Z 0. O.

Odpowiadajac na wniosek, ENERGA Oéwietlenie Sp.z 0.0. wyraza zgodg na zasilenie: oswietlenie skweru
ulica: ; Beniowskiego / Stowianska

W miejscowosci: : Gdarnsk

z sieci oéwietleniowsj ENERGA O$wietlenie Sp. z 0.0. po speinieniu ninigjszych warunkow:

1. Miejsce zasilenia obiektu z istniejace] sieci odwietleniowe;:
Stup o$wietleniowy nr 12/4 zasilany z szafki S0-064 Piastowska

2. Moc obiektu zasilanegb: 1 kW
3. Rodzaj polaczenia z istniejaca siecia;  kablowe
4. Zakres wykonania niezbednej rozbudowy sieci oéwietleniowej przez ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0.

-

5. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej tg fi: 0.4

6. Sposob rozliczenia kosztow energii elektrycznej okresla obowigzujaca Umowa na Swiadczenie ustugi o$wietlenia kidrej Strong jest
ZDiZ Gdansk.

7. Dane dotyczagce sieci oswieteiniowej o napigciu 0,4 kV oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki
zabezpieczeniowej | systemowej:

a) Uklad siec: TN-C :

b) Maksymalny prad zwarciowy w sieci: 26 kA (Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant)
c) Stacja transformatorowa SN/nN T~ 1217

d) System ochrony od porazen: samoczynne wylaczanie zasilania

8. Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelnia wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach
dotyczacych kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

9. Granice eksploatacji urzadzen stanowia;
Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. bedzie eksploatowat przylaczone oéwietlenie

Strona1z 2

Zarzad:
elar - Prezes Zarzqdu
Jarongr Falandyse - Witeprozes Zarzadu

E1AD 5.4 iy rachunkn 39

wrietleniowenergapt  NIP 58 91111 G010 1371 63063

oowietienie.pl

Kapitat zakiadowy: 191,621,
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10. Warunki dodatkowe:
Uzgodnieniu w ENERGA Oswietlenie Sp. z 0. 0. podlega:
Projektowane o$wietlenie powigzac:

a) dla celow sterowaniaz: =
b} dla cigglosci dostarczenia energii:

= !

11. Waznos¢ warunkow ustala sie na okres
12. Uwagi dodatkowe:

A

Inzyneer ds. Oswietlenia

g

waeern renenass 3 B T T T R TP T PP PP

opracowat Zatwierdzil

Otrzymujg: 1. Gdanski Zarzad Drog i Zieleni w Gdaiisku; 80-254 Gdansk; ul. Partyzantow 36
2.EO

Strona2z2
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| Gdansk, dnia 11.05.2018 r.

UZGODNIENIE nr 6330-117(2)-2018-JZ-2113

Uzgadnia sie Projekt ,Budowy skweru sasiedzkiego przy skrzyzowaniu ulic
pozytywnie Beniowskiego i Stowianskiej w ramach inwestycji w dzielnicach

zgodnie z przyjetymi uchwalami Rad Osiedli i Dzielnic” wraz z
projektem zieleni

W liniach
rozgraniczajacych Beniowskiego, Stowianskiej
ulicy
[ Inwestor DRMG, 80-560 Gdanisk, ul. Zaglowa 11
Zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:

1. w przypadku kolizji w/w inwestycji z elementami sieci uzbrojenia podziemnego, inwestor
zobowiazany jest do uzgodnienia powyzszego z whasciwymi gestorami sieci, dokonujgc na wiasny
koszt przefozenia lub zabezpieczenia

2. wprojekcie zieleni nalezy uwzgledni¢ nastepujace uwagi:

e w projekcie w pkt. 6.0 wystapit blad w tresci. Nalezy wprowadzi¢ poprawke z powodu braku
wystgpowania urzadzen zabawowych.

e w elementach matej architektury, nalezy wprowadzi¢ zapis, iz wymagane sa Sruby nierdzewne do
taczen elementdw stalowych z drewnianymi.

o nalezy wprowadzi¢ zapis, iz agrowldknine nalezy montowac szpilkami metalowymi do podtoza.

o nalezy w miejscach sadzenia Zywoptotu zastosowad dodatkowo hydrozel (prace zanikowe Inwestor
potwierdzi w dniu odbioru - niezbedna dokumentacja fotograficzna).

s W celu fatwego utrzymania nawierzchni pomiedzy Zywoptotem a tawkami, nalezy wprowadzi¢ takg
odlegtosc aby stuzby porzadkowe miaty fatwy dostep przy sprzataniu terenu.

e wskazane, aby w celu wyodrebnienia powierzchni zywoptotu od trawnika zastosowacl zestaw
obrzezy ogrodowych z polimerami o wys. min.8 cm montowanych za pornocg szpilek.

e W 2zwiazku z mozliwoscig dewastacji trawnika na styku dojazdu do posesji, wskazane jest rowniez
aby wprowadzi¢ boczne poszerzanie wjazdu réwniez po lewej stornie a niwielkg powierzchnig
miedzy alejkg a dojazdem do posesji wypeini¢ otoczakami (wzgledy utrzymaniowe).

s nalezy podaé typ frakgji, grubosé warstwy otoczakéw, stosujgc rowniez agrowidknine pod
otoczkami montowana szpilkami metalowymi. Proponowana warstwa otoczakow 5-8 cm, frakcja
16-32mm.

« minimalny okres pielegnacji rok od protokélarnego potwierdzenia wykonania zatozenia zieleni po
pisemnym zgtoszeniu do GZDiZ.

s teren na styku z inwestycja nalezy odtworzyc.

e uzgadnia sie bez uwag inwentaryzacje zieleni w obszarze inwestycji.

¢ uzgadnia sie bez uwag projektu gospodarki drzewostanem.

« elementy matej architektury, nalezy uzgodnic z Dziatem PP.

e projekt wykonawczy, nalezy przestad w wersji elektronicznej do Dziatu Utrzymania Zieleni.

3. Do obowiazkéw inwestora nalezy:

L]

w celu zapewnienia nalezytej ochrony drog publicznych, po ktérych poruszad sie bedg pojazdy
inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane, uzgodnienie
z Gdanskim Zarzadem Drog i Zieleni sposobu obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie
odrebnej umowy o ochrone drogi, przy czym inwestor zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ GZDiZ co
najmniej na jeden miesiac przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowlanych na dziatce
inwestora (w tym takze wywozu ziemi, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia wrazz
propozycja trasy dojazdu pojazddw budowy,

usuniecie uszkodzen w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych srodkami
transportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcow,

biezace i systematyczne oczyszczanie drog, po ktérych poruszac sig bedg pojazdy inwestora lub
jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane, w tym w szczegolnosci

Gdariski Zarzad Drégi Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdarisk

tel. 58 341 2041 | faks 58 §2 44 609 | nfo@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gdapl
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okolicy zjazdu na teren placu budowy z blota, ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez te
pojazdy, wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystosciami da zaktadu utylizacyjnego.
zasypke wykopéw wykona¢ zgodnie 7 normg PN-§-02205 1 zageszczeniem jej wedtug wymogow
podanych w punkcie 2.11.4. normy
5, po robatach teren doprowadzic do stanu pierwotnego
6. naczas prowadzenia robot miejsce prowadzonych robot nalezy zabezpieczyd z godnie z warunkami
zawartymi w rozparzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbtowych
warunkéw technicznych dla znakdw | sygnaldw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach
7. niniejsze uzgodnienie zarzadey drog stanowi przyznanie prawa do dysponowania terenem (wedtug
lokalizagji szczegolowej okredionej na planie sytuacyjnym stanowigcym zaiacznik do niniejszego
uzgodnienia) na realizacje w/w inwestycji
8. niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 11.05.2020 r.
9. wykonawca na wniosek inwestora jesl zobowiqzany do uzyskania protokotu preekazania pasa
dragowego, krary okresli warunki jego przekazania
10. szczegblowe warunki zajecie pasa drogowege, warunki przywrocenia pasa drogowego do
poprzedniege stanu uzytecznoscl, po wykonanych robotach a w szezegolnodci zasady usuwanta
usterek i wad technicznych powstalych w ciggu 24 miesiecy od daty odbioru pasa drogowego
zarzadea drogi okresli w wiw protokole
11. integralng £zes¢ ninigjszego uzgodnienia stanowi zalacznik graficzny ostemplowany pieczatka tut.
Zarzadu, zawierajgey numer uzgodnienia, date oraz ilosc zatgcznikow
12, UWAGI DODATKOWE s
{- zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodnos¢ opracowania z!
| obowigzujacymi  przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakosc,
E_gdpuwiedzialnoéé ponosi projektant oraz osoba sprawdzajaca projekt |

>

SPECIALISTA
ds. Uedodnien
|

\
mgring. Joanna Ts&"—'ethcwska
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Gdansk, dnia 11.05.2018 r.
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i,\ UZGODNIENIE nr 6330-118(2)-2018-JZ-1483

{4 Uzgadnia sig Projekt ,Budowy skweru sasiedzkiego przy skrzyzowaniu ulic
4 pozytywnie Beniowskiego i Stowiariskiej w ramach inwestycji w dzielnicach

EL

zgodnie z przyjetymi uchwatami Rad Osiedli i Dzielnic” - branza
elektryczna - o$wietlenie skweru

[W liniach

rozgraniczajgcych Beniowskiego, Stowiariskiej
| ulicy
| Inwestor DRMG, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11

Zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:

1.

10.

11.

do projektu nalezy zataczy¢ warunki wydane przez Dziat Rozwoju Przestrzeni Publicznej GZDIZ (w
zatgczniku do uzgodnienia)

w przypadku kolizji w/w inwestycji z elementami sieci uzbrojenia podziemnego, inwestor
zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z wiasciwymi gestorami sieci, dokonujgc na wiasny
koszt przetozenia lub zabezpieczenia

zasypke wykopéw wykonac zgodnie z norma PN-S-02205 i zaggszczeniemn jej wedtug wymogow
podanych w punkcie 2.11.4. normy

po robotach teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

na czas prowadzenia robot miejsce prowadzonych robét nalezy zabezpieczy¢ z godnie z warunkami
zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu
drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach

niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania terenem (wedtug
lokalizacji szczegdtowej okreslonej na planie sytuacyjnym stanowigcym zatgcznik do niniejszego
uzgodnienia) na realizacje w/w inwestygji

niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 11.05.2020 r.

wykonawca na wniosek inwestora jest zobowiazany do uzyskania protokolu przekazania pasa
drogowego, ktdry okresli warunki jego przekazania

szczegOtowe warunki zajecia pasa drogowego, warunki przywrdcenia pasa drogowego do
poprzedniego stanu uzytecznosci, po wykonanych robotach a w szczegolnosdci zasady usuwania
usterek i wad technicznych powstalych w ciggu 24 miesiecy od daty odbioru pasa drogowego
zarzadca drogi okresli w w/w protokole

integralng czgs¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatgcznik graficzny ostemplowany pieczatka tut.
Zarzadu, zawierajacy numer uzgodnienia, date oraz ilo&¢ zatacznikow

UWAGI DODATKOWE

- zgodnie z prawem budowlanym za rozwiazania projektowe oraz zgodnos¢ opracowania z
obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakos¢,
odpowiedzialno§¢ ponosi projektant oraz osoba sprawdzajaca projekt
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Gdariski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 2041 | faks 58 52 44 606 | nfo@prdizgdapl | www.gedizgda.pl 2 l/‘.




g I :
.wv ﬁl i i e
o5t | nug MOIENEMOIS T T o
| Somei G TRRTEE 03 beoyod i 7 ugey oy OIOBOZ P pp:
NASHYaD m o164 ans-
PIMSNYIMOTS | OOIMEMOINTS L0 1 SOOI D531 & CUDREITRI I s thaf
BYICTS | SOUNEMON S e BLODG | kS Y OO D541 © ComiBtS T OCT0 6 07 10 &
OOTNZAIISYS NUIMAUT YMOINE AL AS RN U
FRTZAFERNY BN B
VISNITYH i
TSI e 315 THHYZ M
JUETH RIS
S A 1AAQTIB0 00 AW I TN DSONQQDZ Y7
AZIATHORAM-ONYIMOONS LH3rONd itk
NNIWIL VINVIAONVOOISODVZ LN Ot
P iy
5 5 SR S ; \\& ; e | (o PR 2
~65 AN X S ¢ : .
! T ! A i \ A Cw N i dai MWW I H] S—— o,
4 5t b {7 G 1y : .
= llll!llun/ltiu = »om A |Wmh 0 iz 3 S
. 2 g - Pl b S .1}
2z % N : . - 0k 8i? ,
A\ B e =. 5 ﬂ
N osa Tag . ¥ ik
ZH L\ 3 ., e R R
Y-

§
% Mv \ s

URHOZ ZG AL CHD SUOE:

OUBEO ] PR 24N O Ul iTS0ouge 2

HO0Z 0010 WL ORUDD 2.6 JAG K10 1 TLI0Z20 0 KOO SREZO0LZE) mas
SVONFO:

G D2 .
A 13131 A Yap 008 LBV K0 DIIDTY B 2 BEOIE Fiin QxS MO | S

e
=t

T 2435 QL OF o opd uoluy eoi soud yadupez. ipdem poy

/. g \s. s ¥

3 3 \\\ \e\ > JORL 300 UB) SiDbin s B it Atk

.( w\ \ﬂw »\\ f GO F0.10 SO0 BUONAN AI03) MO L0 DM BU GO} DX O S 3

7 e e H

% M\\\\@\ \\\ i 69 G JLOIZSUOLy DMDISIA DO DOpN AUAT5GC
o

-
i

\

0

e

RO R O0IG:
LB GZILT G LHUGT ELE 920008
LE00 6BaUf 2uspin > RG3Ig0 3mroU 1A

et

\\‘¥
225

o

WSPOPD By 1Ti0 & SO Aouspma [3Soupai wnaou 1 K oy
- 0Baiysmorag 0baoAu0p 1N - SUDPS) :15eIq(

00G L Y IvAS
HOAMCLMIOHd MOTIO 00 Vi

T PR



&é%ﬁ\\)\//ﬁ 4//

LEGENDA: PR K
/AB...H [GRANICA GPRACOWANIA  PLANSZA '
'GRANICA DZIALKI 1601 | 16013 RADA DZIELNICY PRzY, SOSO IO
1-8 [ ] |DRZEWA ISTNIEJACE B ul. Czerwony Dwér 25, 80-376Gd = V@ INRLSE ARCHTENTURY
SCIEZKA PROJ1ISTNIEJACA tel. (58) 573-59-9¢ ALEKSANDRA I
10 SCIEZKI PROJEKTOWANE g(/ e 0. =g
| 117\ LAWKA PROJEKTOWANA o4 bwf' { .
12 Tnom_uipg_gfgg TR e 7, ) / Buno\usxwenusas\knmmo
13 [strooGRYWsZAGHY (0@ finf [ 17106 | pravseeveoummuie
4 BENIOWSIIEGO | SLOWIANSKIE)
:II g. ° TOSWIETLENIE PROJEKTOWANE | WGDANSKU '
1 ZYWOPLOTY PROJEKTOWANE B K O D 1:500
16 |ZIELEN OKRYWOWA PSLOMANSKIES W SDARSI 18,04 2018r
17 KOSZ NA $MIECI B TR I R
18 EKO-BORD/KORA 1 |Proiecr scosponamownaa reren |1 |




WG-1V.6630.403.2018.A)

LT AR MITISKT w SDANSKUY Y .
gry  URZAD MEISK Y Gdaiisk, dn. 29.05.2018 .
() e vy
NS ReFE AT KOCRDYNAS e OIENLA TERENY

w173
PROJEXTUWRNERU UISHY
* S 4 At A2
Al s preshed v

80-802 Gdafsk
&8

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR WG-1V.6630.403.2018

Na podstawie art. 62, art. 7d i art. 28b, 28ba, 28bb, 28¢c ustawy z dn. 17 majz 1989 1.
Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. z 2016 ., poz. 1629), Zarzadzenia
Prezydenta Miasta Gdaniska nr 84/15 z dn. 23 stycznia 2015 r.

Tntegraing czeéé niniejszeno uzgodnicnia stanowi zalgeznik graficzny
ostemplowany pieczarky tut. Referatu

Przedmiot narady: Sie¢ oswietleniowa

Lokalizacja: skwer na skrzyZzowaniu ul. Beniowskiego i Stowianskiej

Wnioskodawca: ARCHITEKTURA ALEKSANDRA MALINSKA ul. Obroncow Wybrzeza 23/95
80-398 Gdansk

Inwestor: DYREKCIA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Miejsce narady: UM w Gdansku ul. 3 Maja 9

Sposéb przeprowadz.:  stacjonarny

Data wplywu: 16.05.2018

Rozp. narady: 30.05.2018

Zakoficz. narady: 30.05.2018

UWAGI DO UCZESTNIKOW NARADY:

ZA ZGODNOSC 2 ORYGINALEM
sdansk, dima i‘??"géé)/cﬂ’é




WG-1V.6630.403.2018.AF

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp Nazwa instvtucji Przedstawiciel Uwagi
1 Referat Koordynacji | Przewodniczacy | W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem, prace
Sytuowania Aleksandra  prowadzi¢ sprzetem eliminujacym mozliwosé spowodowania awarii.
Projektowanego Osiecka, 1}'\] Uzgodniono
Uzbrojenia Terenu Kierownik [ 1 Uzgodniono z uwaga
RKSPUT

[ 1Nieuzgodniono (powdd)

~

Biuro Rozwoju Gdajiska
ul. Waly Piastowskie 24
80-855 Gdansk

M ?[f;;f
%JC/M

<7 Uzgodniono
[ ]Uzgodniono z uwagg
[ ] Nie uzgodniono (powéd)

(¥3]

ENERGA Operator S.A.
ul. Marynarki Polskiej
130
80-557 Gdansk

fele |
2|

f}d’ Uzgodniono
[ ] Uzgodniono z uwaga

[ ]Nie uzgodniono (powod)

podpis

4 ENERGA Oéwietlenie | -

i ]Uzgodniono
B ] Uzgodniono z uwaga

E ¥
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UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nicobecnoscia uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej

Zgodnie z art. 28ba. 1. ustawy Prawo geodezvine i kartoeraficzne nieobecnosé na naradzie koordvnacyj
t=J N - & - o o

nalezycie zaw

podmiot ten nie skfada zastrzezett do usytuowania

sytuacyjnym.
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nej podmiotu
iadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do Jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze
projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego na planie
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»Uzgodniono zgodnie z zolgczonymi vwogomi:
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Rozpoczecie robot nalezy zgiosic pisermnie w Gazowni w Gdarisku, na min. 7 dni

przed ich rozpoczeciem.

2. W przypuodku natrafienio na niezinwentaryzowang sie¢ gazov/q {ub uszkodzenia
sfeci gozowej naleZy wstrzymad prace i niezwiocznie powiadomic Pogotowie
Gazowe tel. nr 992 [ub Gazownie w Gdarisku.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostarg usuniete ng koszt lnwesiora |

Whykonavsey.

4. W poblizu isiniejqgcef sieci gazowej roboty ziemne nales v wykonywaé recznie.
5. Nalezy zachowac przykrycie gazociggu 0,8 m - -1,2m.
5. Nolezy zachowac wszysikie wymagane odlegioéci od istniejgcej/projektovwane]

Sieci gnzowej zgodnie z Rozperzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnic
2013 r. w sprawie warunkdw technicznych, jokim powinny odpowiadad sieci
- gazowve i ich usytuowanie Dz.U. z 2613 poz. 6407
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