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0. CZESC FORMALNO - PRAWNA

IZBA ARCHITEKIOW

POMORSKA OKREGOWA [ABA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: POMKK/wi0564 Gdafisk, dnia 18 grudnia 2013 r.
DECYZJA nr 565/PDOKK/2013

Na podstawie arl. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 213, art 13 ust. | pkt 1§ ust. § ustawy z dnia 7 lipca 1984 1. - Prawo budowlane (lekst jedn.
Dz U. z 2013 r. poz. 1409), arl. 11124 ust. 1 pht 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz ubanstdw (tekst jedn. Dz U, z 2013 r, poz, §32), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzeria Ministra
Transporty i Budownichwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawle samodzielnych funkeji fechiicznych w budownictwie (Dz. U.
2 2008 r. Nr 83, poz. 578 z pdin. zm.) araz art. 104 § 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowaria
administracyinego (lekst jedn_ Dz. U. 2 213 r. poz. 267)

stwierdza sig, Ze

Pan
mgr inZ. arch. Jaroslaw Krzysztof Folwarski
urodzony w dniu 30.05.1884 r. w Grudziadzy

posiada odpowiednie wyksztafcenie techniczne | praktyke zawodows
i po zdaniu egzaminu z wynlkiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoci architektonicznej do projektowania bez ograniczer

Decyzja ninigjsza jako uwzgiedniajgca w calosei 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia,

Pouczenie
0d decyzj| przyslugue Panu odwotanie do Krajowsj Komisji Kwalifkacyjnej izby Architekidw RP. Odwolanie wnosi sig
za posrednictwem onganu, kiory wydat decyzie f. Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne] Pomorskiej Okregowej lzby
Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Czlonkowiz Okregowsj Komisii Kwalifikacyjnej Pomorskie] Okragowe 1zby Architekitw RP:

Przewodniczaga  Wiceprzewodniczacy Sekretarz Czlonek Cionek Caongk
Komisji l( Komisji Komisji i Komisjj Komisji
Bc“"-— y ) A L
QO T w o
Elzbieta uzld Cleluch Joanna Danieta Milan- Barbara Antoni
deknwska— Welorka - Konat Konopka Wilsmborek Wolafskl
Otzymuja:

1. Btrona (wnioskodawea): Jarostaw Krazysziof Folwarsii, 80-283 Gdanisk, Krdlewskie Wandrze 2517

2 Gdydecyza stanie sig ostatecana:
1) Chiwny inspaktor Nadzor Budew!anego - w celu weisania do centralnegs rejestru ostb posiadajacych uprannienis budowlans,
2} Rada Pomorsklej Okregowe] |zby Architekidw RP.

3. aa

80536 Gideisk, ul Targ Weglowy 27, Tel.: 038 300 06 56 Fax: 055 30527 20, E-maik p Eiar.pl
Regon: 017466395 -00028 Konmio: PKO BP A Il OV Gidaisk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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I ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jarostaw Krzysztof Folwarski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnier nr 565/ POOKK/ 2013,

jest wpisany na liste czlonkéw Pomorskiej Okregowej [zby Architektéw RP
pod numerem: PO-1290.

Czionek czynny od: 19-02-2014 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-10-2019 r, Gdansk,
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1290-7EYC-69BB-ECAB-EEC9

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenlia w publicznym serwisie internetowym lzby Architektdw : www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio z wiadciwa Okregowa Izbg Architektow RP,
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Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
Budowlane (Dz.U.2017.1332t.j. z pozn. zm.) oSwiadczam, ze niniejszy projekt
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

mgr inz. arch. Jarostaw Folwarski
Nr. upr. 565/POOKK/2013
Uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczeri w specjalnosci architektonicznej
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1. CZESC OPISOWA

1.1 Opis techniczny - Zagospodarowanie terenu

1.1.1 Dane ogélne

TEMAT

ZAMAWIAJACY/
JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ADRES INWESTY(JI

FAZA OPRACOWANIA

BRANZA

PROJEKTANT

DATA

,,Budzet Obywatelski 2018” - Projekt Sciezki parkowej wraz z
matg architekturg w Parku Jordanowskim

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

dziatajgca w Imieniu Gminy Miasta Gdanska

Dziatka nr ew.: 239, obreb ewidencyjny 61

Projekt na zgtoszenie

ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Jarostaw Folwarski PODPIS
Nr. upr. 565/POOKK/2013

Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w
specjalnosci architektonicznej

Gdansk, 03.2020
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1.1.2 Podstawa opracowania
- wizja lokalna

- wytyczne wnioskodawcy
- mapa do celéw projektowych
- obowigzujgce normy, przepisy prawa, warunki techniczne

1.1.3 Zakres i cel opracowania
Niniejsze opracowanie stanowi projekt Sciezki parkowej wraz z matg architekturg w ramach

zadania ,Budzet Obywatelski 2018” - Projekt $ciezki parkowej wraz z mafg architekturg w
Parku Jordanowskim

1.1.4 Lokalizacja
Inwestycja znajduje sie w Gdansku w Parku Jordanowskim w Nowym Porcie, na dziatce nr ew. : 239,
obreb 61 przy ul. Krzywej

1.1.5 Stan istniejacy

Inwestycja znajduje sie w Gdansku przy ulicy Krzywej w Parku Jordanowskim w dzielnicy
Nowy Port.

Teren jest w czesci zagospodarowany:
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e nawierzchnia trawiasta,
e Sciezki o nawierzchni zwirowej utwardzonej,
e Zzniszczone urzadzenia matej architektury wymagajace likwidacji;

Na terenie wystepujg liczne zadrzewienia oraz przebiega cigg komunikacyjny.

Teren opracowania zlokalizowany jest w pétnocno zachodniej czesci dziatki nr 239. Wystepuje tu
miedzy innymi pozostatosci po betonowej piaskownicy, zniszczony kosz na odpady, wymagajacy
usuniecia. Teren nie jest ogrodzony, jest tatwo dostepny dla uzytkownikéw. W okolicach terenu
wystepuja liczne zadrzewienia w postaci alei.

Teren objety jest obowigzujgcym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego nr
0405, numer karty terenu 033-33

1.1.6 Stan projektowany

Projekt uwzglednia :

- usuniecie zniszczonych elementow matej architektury

- umiejscowienie gier terenowych

1
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- umiejscowienie tablic edukacyjnych Sciezki parkowej

- nasadzenia roslinnosci krzewiastej i pnaczy

- posadowienie konstrukcji pod pnacza

- umiejscowienie stotéw do gry w szachy

- umiejscowienie tawek i koszy na Smieci

- umiejscowienie tablicy informacyjnej

- wykonanie nawierzchni utwardzonej - gliniasto zwirowe]
- zatozenie trawnikoéw z darni

- wymiana piaskownicy

1.1.7 Elementy projektowane .
Na rysunku nr 2 oznaczono zakres projektowy.

1. Graterenowa w klasy

&M przyktad rozwigzania

Nawierzchnia z ptyt tarasowych
Projekt przewiduje wykonanie nawierzchni z ptyt tarasowych, betonowych o wym. 45x45cm
grubosc¢ 3,5cm. Uktad ptyt wedtug projektu.

Dane techniczne:

-Kolor ptyt - naturalny, kremowy - nalezy przedstawi¢ probke koloru Zamawiajgcemu do
ostatecznej akceptacji. Produkt barwiony w masie, w catej objetosci.

-Powierzchnie ptyt nalezy zaimpregnowac.
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-Ptyty posadowione na wysokosci gruntu.
-Grubos$¢ warstwy podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 15cm.
-Szczelina pomiedzy ptytami - 5cm.

- Na ptytach oznakowanie gry w klasy liczbami od 1 do 10 z prefabrykowanej masy

termoplastycznej, zgodnie z aprobatg techniczng: IBDM Nr AT/2009-03-1755/2 - kolor biaty-
Wytrzymatosc:

-Produkt musi by¢ odporny na skrajne warunki atmosferyczne.
-Spetnia¢ wymogi:

Wytrzymatos¢ charakterystyczna na zginanie [Mpa] = 4,0
Charakterystyczne obcigzenie niszczgce [kN] = 3,0

Odpornos¢ na warunki atmosferyczne klasa 3 ozn. D
Odpornosc¢ na Scieranie klasa 4 ozn. |

2. Gra terenowa - twister

Przyktad rozwigzania
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= przyktad rozwigzania

1. Obracana tarcza

Okragta obracana tarcza (Srednica 50 cm) wykonana z drewna impregnowanego cisnieniowo
(modrzew lub robinia akacjowa) i trwale posadowiona w gruncie na metalowym stupku. Tarcza
powinna posiadac nieruchomg strzatke wskazujacg na poszczegolne pola.
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, 16,

drewniana tarcza obrotowa
o Srednicy 50cm

(=)

L]

| slup metalowy
o
-
sﬁ

er

nieruchoma
strzatka

tarcza cbrotowao |

Srednicy 50cm

mechanizm

obrofowy

130

40

Przyktad rozwigzania( Park Kieszonkowy przy ul. tobzowskiej w Krakowie )
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SCHEMAT TARCZY

grawer
rysunek reki/stopy

50

metalowe ptytki

grawerowane rysunki
czesci kwiatu

(zgodnie z zatgcznikiem
graficznym)

Przyktad rozwigzania( Park Kieszonkowy przy ul. tobzowskiej w Krakowie )

2. Pola do gry twister

Wykonanie: 20 drewniane plastry drewniane w ksztatcie kota o wysokosci co najmniej 10 cmi o
$rednicy 20 cm. Do plastréw nalezy przytwierdzi¢ metalowg blaszke o grubosci minimum 5 mm,
na ktérej wygrawerowane beda rysunki . - tres¢ rysunkéw do uzgodnienia z Zamawiajgcym.
Poszczegblne metalowe naktadki nalezy wykona¢ w roznej kolorystyce .Probki koloréw nalezy
przedstawi¢ Zamawiajgcemu do ostatecznej akceptacji.

Drewniane plastry nalezy trwale umiesci¢ w gruncie, zgodnie z ponizszym schematem:
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SCHEMAT ROZMIESZCZENIA

&‘_

Przyktad rozwigzania( Park Kieszonkowy przy ul. tobzowskiej w Krakowie )

20
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3. tawka parkowa i kosz na Smieci

strona 124

LAWHKA PP-LA-01-RAL7016-bp-o

FORMA | MATERIALY
« Formalawki powinna byt taka sama jak wzdr przedstawiony na zdjeciu.

s Konstrukcja podstawy bawkl stalowa - ocynkowana, malowana proszkowo,
w kolorze grafitowym RAL 7016, w wykonczenlu mat struktura.

« Spolny grubosci 0,7 gr. laczonych elementow.

+  Siedzisko powinno byd wykonane z 4 desek, o przekroju prostokatnym 110<35 mm.

« Oparcie powinno byt wykonane z 2 desek o przekroju prostokatriym 11035 mm.

« Polaczenia elementdw drewnianych z elementami stalowymi Srubowe, ze stali
nierdzewne]. taczenie nalery wykonad w taki sposab, aby nie byto widoezne od strony
sledziska,

* tacrenia elementaw stalowych z drewnianymi powinny byd wykonane
w sposob uniemoliwlajgey ich tatwy demonta2.

« Deski powinny by wykonane z drewna egzotycznego lub rodzimego lisciastego twardego
lub b twardego (wg klasylikacji janki klasa IV lub V) w kolorze naturalnym,
zabezpleczonego poprzez olejowanie, Wszystkie widoczne krawedzie desek fazowad na
patokraglo, R do Smm.

«  Wzmaocnienia elementow drewnianych wykonad stelazem 2 profili stalowych zamknietych.

+ Deskimontowane od tytu (oparcie) | od spodu (siedzisko).

MONTAZ
e Czesc stalowatawki powinna byc przystosowana do trwatego polaczenia z podiozem
utwardzonym (kostka brukowa, plyty betonowe, asfalt na podbudowie betonowe])
poprze? fundamentowanie lub zastosowanie kotew chemicznych oraz przystosowana
do montazu w podiodu migkkim (poprzez fundament).

Gelafiskl Zarzad Drog ) Zieleni | Ul Bartyzantom 3 | H0-254 Golatisk

1645 341 041 | fads S8 5244 609 | |nfodfgazgoa pl | wwigediz gaa.pl
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Stronazz4

UWAGI OGOLNE
Na tylnej powierzchni oparcia tawki nalezy umiescic tabliczke z napisem , Gdanski

Zarzad Drog i Zieleni” oraz informacja o kosztach zakupu tawki (szczegolowe informacje

w osobnym zataczniku).

Widok od boku Przekrdj

| |55

= & E
a5
Zor—1 %
f T 3 T
| [
I I
| Il I
Detal oparcia Detal styku oparcia z Rzut podstawy fawki
siedziskiem

Gdanski Zarzad Drog | Zieleni | ul, Partyzaniow 3¢ | 80-254 Gdansk
el 58347 2041 | faks 5852 44 609 | info@gediz gdapl | v gzdiz gda pl
I
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Strona3z4

Widok od przodu

Widok od tytu _ mocowanie deskowania oparcia
ogo GZDiZ  niewidoczne od strony siedziska

1908

H przytwierdzenie do powierzehni utwardzonej H ‘
przy pomocy kotew chemicznych

Gdanskl Zarzad Drog | Zieleni | ul. Partyzanicw 36 | 80-254 Gdansk
el 58347 2041 | faks 5852 44 609 | info@gediz gdapl | v gzdiz gda pl
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Strona4z4

Ktad oparcia tawki
1648 T

g o

146
10
‘—o—"'""_'rﬂ —~

L 1]
(=
B a
~ 4
>
=1
¥
B 8
Widok od gory
o
1
A
= ) g
T T — T T ¥
=
3
L1 - - L g

110
14,7
‘H"\n

W
‘,L\

Elementy rusztu pod deskowanie
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Gdariski Zarzad Drég | Zieleni | ul. Fartyzantow 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 2041 | faks 58 52 4d 609 | infoi@gediz,

v pediz gda pl
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Zarzad Drég
iZieleni KOSZ NA ODPADKI PP-KO-01-RAL7016

FORMA | MATERIALY

+  Wszystkie elementy stalowe polaczone metoda
spawania, nastepnie poddane ocynkowaniu
i malowaniu proszkowemu na kolor RAL 7016
wwykonczeniu mat struktura.

* Spoiny gr. 0,7 gr. taczonych elementow.

» Klapa kosza powinna posiadad mechanizm
zamykania, ktdry zapewni automatyczne zsuniecie
klapy do pozycji zamknietej, nawet
przy niedoktadnym lub niecatkowitym zamknieciu.
Przez pozycje zamknieta nalezy rozumied
ustawienie klapy rowno z korpusem kosza,
przedstawione na rysunkach na nastepnej stronie.

« Kosze powinny posiadad wiiad wyjmaowany
2z obustronnymi popielnicami z blachy
ocynkowane] lub niepalnego tworzywa
sztucznego. Wklad od spodu nalezy wyposazyc s
w uszczelke zapobiegajgca uszkodzeniom Korpusu . -
kosza w trakcie oprézniania.

o W dolnej czesci Kosza nalery wykonac stelaz, na kiorym oprze sie wyjmowany wsad.,
We wsadzie oraz w dnie kosza nalezy wykonac otwory umoziiwiajgce odphyw cieczy.

+ Lakierowana powierzchnia powinna byc réwna, bez pecherzy. Smietnik nalezy pokry¢
farbg antykorozyjng polimerows do wys. ok. 30 cm.

MONTAZ

+ Kosz na odpadki mocowany do podioza na kotwy srednicy 8 mm wkiejane w fundament,
fundament na gteb. 50 cm. Kotew: stalowa, ocynkowana (4 szt./elem.).

« W przypadku mocowania w podtozu nieutwardzonym nalezy zadbad, by konstrukcja
kosza nie stykata sie bezposrednio z gruntem. Zaleca sie wyniesienie fundamentu
na wysokosc 2 cm ponad poziom gruntu.

« W przypadku mocowania w podtozu utwardzonym nalezy zadbac, aby fundament nie byt
widoczny - nalezy przykry¢ fundament nawierzchnia identyczna z ta stosowang na danym
ciggu pieszym i wykonac otwory w nawierzchni w celu potaczenia fundamentu z koszem
kotwami.

UWAGI OGOLNE
s Nakoszu nalefy umiesci¢ tabliczke z napisemn ,Gdanski Zarzad Drogi Zieleni® oraz
informacja o kosztach zakupu kosza (szczegotowe informacje w osobnym zatgczniku).

Gdanski Zarzad Drog | Zieleni | Ul Paryzanicw 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 247 2041 | faks G852 44 609 | infoi

diz.gdapl | www.gzdiz. gda.pl
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Strona2z2

* Projekt matej architektury nalezy sporzadzic zgodnie z wytycznymi zawartymi
w dokumencie ,Uwagi do projektow przestrzeni publicznej w zakresie estetyki
i funkcjonalnesci®.
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4. Nasadzenia roslinnosci krzewiastej

Nasadzenia : Rabata z krzewdw i bylin: trzmielina Fortune'a, hortensja bukietowa, pecherznica
kalinolistna, $nieguliczka Doorenbosa, zurawka i bergenia sercolistna

Przygotowanie podtoza pod nowe nasadzenia krzewdw, rabat kwiatowych (bylin) :

* Teren przeznaczony pod nasadzenia bylinowe nalezy przed sadzeniem oczysci¢. W przypadku
stwierdzenia zanieczyszczeh chemicznych w podtozu nalezy je poddad szczegétowej analizie i
wymieni¢ w przypadku wystgpienia znacznych zanieczyszczen uniemozliwiajgcych wzrost roslin.
Wykonawca powinien usung¢ z powierzchniowej warstwy gleby wszystkie kamienie wieksze niz 50
mm i 80% kamieni mniejszych niz 50 mm, niepozadane materiaty oraz inne odpady.

+ Warstwa powierzchniowa na terenie przeznaczonym pod obsadzenia drzewami i krzewami
powinna by¢ uprawiona na gtebokos¢ minimum 30 cm. Do uprawy nalezy uzywac ziemi urodzajnej
na bazie materiatéw organicznych (nalezy ograniczy¢ uzycie torfu, jako materiatu organicznego, ze
wzgledu koniecznos¢ pozyskiwania go ze zrédet naturalnych, a takze tatwe podleganie procesom
mineralizacji w warunkach przesuszania, co jest bardzo prawdopodobne w przypadku terenéw
zieleni miejskiej, ktore nie sg regularnie podlewane), dobrze przekompostowanej, o pH ok. 6,5 - 7.

* Warstwa powierzchniowa o grubosci 5 cm na terenie przeznaczonym pod obsadzenia powinna
mie¢ dobrg strukture (rozdrobnienie) i powinna by¢ wyréwnana zgodnie z uktadem rzednych
terenu zawartych w projekcie.

* Teren przeznaczony pod obsadzenia powinien by¢ tak przygotowany (zapewniony odpowiedni
drenaz), aby byta pewnos¢, ze nie bedzie na nim stagnowata woda.

* Nalezy zwroci¢ uwage, aby ponizej 1-1,2m nie sypa¢ wierzchnicy.

+ Wszystkie prace w poblizu istniejgcych drzew nalezy wykonac recznie, aby nie uszkodzi¢ ich
korzeni.

* Wszystkie nasadzenia z bylin i krzewdw nalezy wyscieli¢ agrowtékning oraz ok. 5 cm warstwa kory
ogrodowe
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5.Konstrukcja pod pnacza

Pngcza : rdestowka Auberta lub hortensjq pngcq

Przyktad rozwigzania

Konstrukcja z drewna klejonego ; kantowki sosnowej, zabezpieczonej przed wptywem czynnikow
atmosferycznych przez malowanie preparatem naturalnym. Kolor biaty. Elementy konstrukcyjne
utwierdzone w gruncie za pomocg kotew stalowych przytwierdzonych do fundamentow
punktowych. Elementy metalowe ocynkowane.

Wymiary :

-kantéwka 8x20cm

-wysokos$¢ 290cm

-szerokos$¢ panelu - 200cm

-ilo$¢ sztuk - 6szt

1
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6. tablica edukacyjna

Tablica do rysowania Kétko i Krzyzyk

Widok z boku Widok z gory
3 =y — i
[y S— |
=I|| _:-i__.";_
(oo ——
Y | R ai=! ‘
7 | BE=== T
' 1
- 102

Dane obmiarowe:

Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 1.44 m
Szerokos$c¢ urzgdzenia: 1.01 m

Dtugos¢ urzadzenia: 1.02 m

Szerokos¢ strefy bezpieczenistwa: 4.01m
Dtugosc strefy bezpieczehAstwa: 4.01 m
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Tablica manipulacyjna Labirynt
Widok {1 Widok z boku Widok z gory

, 401
g =l oL

159
'

Dane obmiarowe:

Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 1.59 m
Szerokos$c¢ urzgdzenia: 0.13 m

Dtugosc urzadzenia: 1.01 m

Szerokosc strefy bezpieczenstwa: 3.13 m
Dtugosc strefy bezpieczeristwa: 4.01 m

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Drewno klejone - Elementy konstrukcyjne zestawdw wykonane sg z pieciu warstw drewna
klejonego wzdtuznie. Stupy o S$rednicy 120 mm posiadajg cztery wzdtuzne ryfle dodatkowo
rozprezajgce materiat. Drewno zabezpieczone jest przez dwukrotne malowanie preparatem na
bazie olejow naturalnych. Powierzchnia czotowa stupa zabezpieczona jest specjalnym, plastikowym
kapturkiem.

Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane sg ze stali weglowej konstrukcyjnej
zabezpieczonej przed korozjg malowaniem proszkowym.

Wypetnienia (zabezpieczenia) HDPE - Elementy takie jak dachy, zabezpieczenia, $cianki,
wypetnienia lub inne elementy urzgdzenia w postaci ptyt wykonane s3 z polietylenowego tworzywa
sztucznego HDPE.

taczniki - Do tgczenia elementéw metalowych z drewnem, stosujemy specjalnie zaprojektowane i
opatentowane wypraski z wktadkami plastikowymi, w ktorych tacznikiem jest gruby wkret fi 10.
Kotwy - Elementy konstrukcyjne urzadzen (stupy) osadzone w gruncie za posrednictwem
metalowych kotew przytwierdzonych do betonowych bloczkéw.
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7. st6t do gry w szachy

Przyktad rozwiqzania

700

Przyktad rozwiqzania
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Przyktad rozwigzania

Zaprojektowano 2 komplety stolikéw szachowych z siedziskami. Stoliki o konstrukgji stalowej
ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo: na kolor RAL 7016, wykonczone drewnianymi
deskami, z laserowo wypalang szachownica z drewna akacjowego. Mocowanie stolika zgodnie z
zaleceniami producenta poprzez przykrecenie do betonowego fundamentu o wymiarach
40x40x40 cm za pomocg czterech stalowych kotew @ 12 mm i dtugosci 16,5 cm.

Przy kazdym ze stolikow zaprojektowano po 2 siedziska z oparciem o konstrukcji ze stopu
aluminium malowanego na kolor RAL 7016, siedzisko i oparcie z drewnianych szczeblin z drewna
akacjowego, odpowiednio jak stoliki. Mocowanie siedzisk zgodnie z zaleceniami producenta
poprzez przykrecenie do betonowych fundamentéw o wymiarach 25x60x25 cm za pomocg
czterech stalowych kotew @ 8 mm i dtugosci 16,5 cm.
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8. Wymiana piaskownicy
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Wymiary :

Szerokos¢ : 3m

Dtugos¢ : 3m

Wysokos¢ : 0,3m

Strefa bezpieczna : 6mxém

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Drewno z drzew iglastych o przekroju 90x90 mm, bezrdzeniowe, klejone warstwowo klejami
poliuretanowymi catkowicie odpornymi na wode. Drewno poddane trzyetapowemu procesowi
impregnacji.

Siedziska z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm, najwyzszej jakosci,
catkowicie odporny na wilgoc¢ i UV. Kolor - jasny szary.

Urzgdzenie posadowione ponizej poziomu gruntu. Montaz zgodnie z wytycznymi producenta.
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9. Obrzeza trawnikowe

W celu wydzielenia korowanych rabat od trawnika nalezy zastosowac obrzeze trawnikowe.
Rabaty, wokot ktérych ma by¢ zastosowane obrzeze nalezy wyscieli¢ agrowtdkning w kolorze
ciemnobragzowym mocowang do gruntu za pomocg kotew z tworzywa sztucznego w kolorze
ciemnobrazowym o dtugosci ok. 25cm lub szpilek ze stali. Agrowtéknine nalezy nacig¢ na krzyz w
miejscu sadzenia rosliny. W trakcie przeprowadzanych prac pielegnacyjnych dopuszcza sie
poszerzanie naciecia o odpowiednig wartos¢ wzgledem wielkosci rosliny w miare jej rozwoju.
Nalezy zastosowac obrzeze z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, o wym. 1000x45x80mm
mocowane do gruntu i agrowtékniny za pomocg czarnych kotew z tworzywa sztucznego o
dtugosci ok. 25cm lub szpilek ze stali. Obrzeze nalezy montowac na rownym poziomie z
zaprojektowanym trawnikiem, tak by nie stanowito przeszkody podczas koszenia. Rabaty z
obrzezem nalezy korowa¢ warstwg kory .

10 Umiejscowienie tablicy informacyjnej Budzetu Obywatelskiego

-konstrukcja wykonana ze stopdw aluminium
-tablica z ptyty kompozytowej HPL o wymiarach 0,7x0,56m
-wysokos¢ od poziomu terenu 2,3m

Projekt graficzny tablic dostarczony zostanie przez zamawiajgcego po podpisaniu umowy. W celu
uzgodnienia projektu tablicy nalezy kontaktowac¢ sie z p. Agnieszkg Zakrzackga, tel. 58 320 51 38.
Lokalizacja tablicy powinna zosta¢ uzgodniona z inspektorem nadzoru

Konstrukcja urzadzenia i posadowienie w gruncie wg.proj konstrukcyjnego producenta,
dostosowane do warunkéw gruntowych wystepujacych na terenie .

11 Wykonanie nawierzchni utwardzonej - gliniasto zwirowej

-5 cm mieszanka optymalna gliniasto-zwirowa 0/8

-10 cm mieszanka optymalna gliniasto-zwirowa 0/16

-15cm podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego 0/31,5
-min 15cm - wymiana gruntu na niewysadzinowy (nasyp) Is>1,00
-podtoze grunotwe G2

12 Zatozenie trawnikéw oraz ewentualne odtworzenie trawnika wokét inwestycji

Po wykonanych pracach nalezy odtworzy¢ nawierzchnie trawnikowg wokét urzadzen w postaci
trawnika z darni.
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Nalezy zastosowal darn trawnikowg uprawiang w gruncie. Darin powinna by¢ zwarta i dobrze
ukorzeniona. Partia darni (cieta w pasy i zwinieta w rolke) dostarczona na plac budowy powinna
by¢ utozona tego samego dnia. Darn nalezy zabezpieczyc¢ przez przesuszeniem zaréwno przed jak
i po utozeniu

e Wymagania dotyczagce zaktadania nowych trawnikdw.

teren pod trawniki musi by¢ czysty pozbawiony gruzu, kamieni, resztek roslinnych i
wszelkich zanieczyszczen,

przygotowang wczesniej powierzchnie terenu, na ktérej uprzednio zostata rozscielona
warstwa ziemi zyznej lub ziemi urodzajnej i torfu, jezeli mingt dtuzszy czas od jej
roztozenia, nalezy recznie ptytko przekopa¢, rozrzuci¢é nawozy mineralne
wielosktadnikowe do trawnikéw w iloéci 5 kg/100 m? (najlepiej o przedtuzonym
dziataniu), wymieszac z glebg i zagrabic;

Trawniki z darni:

na przygotowang, wyréwnang powierzchnie rozktada sie darn trawnikowa z rolki.
Kolejne pasy darni nalezy uktadac $cisle ,na styk” - rolka obok rolki. Wazne jest aby darni
nie naciggac. Pasy roztozonego trawnika dopychac do siebie, a nie rozcigga¢. Wystajace
brzegi wyréwnac - przycig¢ pitkg do metalu.

po utozeniu trawnik watujemy i bardzo obficie podlewamy,

darn sktadowanag w sgsiedztwie robdt do czasu jej utozenia nalezy zabezpieczy¢ przed
stohcem i wysuszeniem,

podlewanie trawnika nalezy wykonywa¢ regularnie codziennie, a nawet 2 x dziennie
przez ok. 2 tyg. do czasu przyros$niecia darni korzeniami do podtoza.

na skarpach metoda uktadania jest taka sama jak wyzej na terenie ptaskim. Jesli
pochytos¢ jest znaczna trawnik rolowany mocuje sie dodatkowo drewnianymi
koteczkami po rogach i brzegach w ilosci od 3-5 szt na 1 mb, co zapobiegnie jego
zsuwaniu sie do czasu przyrosniecia do podtoza.

Pielegnacja trawnikéw

zaraz po roztozeniu trawnik nalezy mocno podla¢ wodga. Przez pierwsze dwa tygodnie,
dopdki trawnik nie przyrosnie do podtoza nalezy go regularnie podlewac, aby caty czas
byt wilgotny.

pierwsze koszenie wykonuije sie, gdy trawnik przyros$nie sie do podtoza, a trawa osiggnie
wysokos¢ 10 cm.

kolejne koszenia wykonuje sie gdy trawa osiggnie wysokos$¢ 8-10 cm,

przy deszczowej pogodzie i przy mokrej murawie trawiastej nie wolno kosic¢.

jesli w trawnikach wystepujg puste miejsca, nalezy dosia¢ trawe mieszankg
regenerujaca, lub uzupetni¢ ptatem nowej darni, zanim zagniezdzg sie tam chwasty.
sposoOb koszenia i nawozenie mineralne jak w przypadku trawnikéw z siewu.
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13. Zabezpieczenie drzew

1.0g6lne zasady zabezpieczenia drzew w procesie inwestycyjnym

Inwestor zobowigzany jest do dopilnowania, aby wykonawca robot zabezpieczyt drzewa i krzewy
w sposbéb gwarantujacy ich skuteczng ochrone przed uszkodzeniami. Niedopetnienie obowigzku
wiasciwego zabezpieczenia drzew oraz krzewdw na terenie inwestycji i spowodowanie uszkodzenia
lub catkowitego zniszczenia drzew i krzewow, naraza wykonawce prac na kare pieniezng ( art.88
ust 1 i ust 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody oraz art. 89 ust1).

W celu unikniecia zniszczenia drzewostanu wystepujgcego w sgsiedztwie przedmiotowej inwestycji,
podczas prowadzonych prac ziemnych i budowlanych, prace te nalezy prowadzi¢ zgodnie z
przepisami obowigzujgcego prawa tj. zasadami prowadzenia roboét ziemnych w poblizu drzew i
krzewow, zawartych w ustawie o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r.

Ogoblne wytyczne ochrony drzew w trakcie wykonywania robét budowlanych:

Nie mozna manewrowac sprzetem ciezkim w poblizu drzew;

W celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach nalezy
zasypywac w jak najkrotszym czasie;

W przypadku prowadzenia rob6t w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopdw nalezy
obficie podla¢, zas w przypadku prowadzenia rob6t w okresie jesienno-zimowego spoczynku
drzew, korzenie podczas wykopdw nalezy owingc¢ jutg lub matami w celu ochrony przed niska
temperaturag;

W obrebie koron i korzeni nie mozna sktadowac¢ zadnych materiatéw ziemnych;

W obrebie korzeni nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum zageszczanie gruntu;

Kopanie w obrebie korzeni nalezy wykonywac recznie. Korzenie do 3 cm $rednicy nalezy obcigé na
czysto (praca specjalistyczna), grubsze korzenie nalezy wpuscic¢ gtebiej
i zabezpieczy¢ przed wysychaniem.

W przypadku uszkodzen korzeni lub gatezi i pni nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie usuniecie szkéd.
Mozliwe rodzaje uszkodzen:

Uszkodzenia pni - odarcia i naciecia kory;

Uszkodzenia koron - ztamania konaréw i mniejszych gatezi, nieprawidtowe ciecia;

Uszkodzenia systemu korzeniowego - nadsypanie, odkrycie, nieprawidtowe przyciecie lub
oberwanie korzeni.

Rozwigzania chronigce istniejgce drzewa w trakcie wykonywania prac budowlanych:

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, na okres budowy:

Miejsca poruszania sie pracownikéw i pojazddéw, miejsca sktadowania materiatéw, instalacji
sprzetu i pomieszczen tymczasowych muszg by¢ rozmieszczone w bezpiecznej odlegtosci dla
drzew. Powinny by¢ zlokalizowane poza zasiegiem korzeni drzew, w odlegtosci 1.5 m od obrysu
koron. Zaleca sie ustawienie prowizorycznych ogrodzen lub barier w odlegtosci 1.5 m od obrysu
koron, ktore zabezpieczg nie tylko pnie i korzenie, ale réwniez gtéwne partie koron drzew.

Zasieg prowadzenia prac budowlanych przy istniejgcych drzewach musi by¢ jak najmniejszy, jak
réwniez czas trwania robot jak najkrotszy.
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Gatezie, w miejscach, gdzie bedzie uzyty sprzet, ktdory moze je uszkodzi¢, powinny byc
zabezpieczone. Mozna to wykona¢ poprzez podwigzanie gatezi, ktére przeszkadzajg podczas prac
do gtéwnych pni za pomocg paséw elastycznych.

Wykopy w odlegtosci mniejszej niz 3,5 metra od pni drzew nalezy wykonac recznie, aby nie
powyrywac korzeni. Prace w obrebie korzeni nalezy wykona¢ stopniowo, korzenie musza by¢
szybko przykryte, co ochroni je przed nadmiernym wysuszeniem.

Prace nalezy wykonywac tak, aby unikac ciecia, uszkodzenia korzeni i pni, a takze niszczenia ziemi
wokot drzew.

Nie wolno obcina¢ fragmentoéw podstawy pnia czy grubych korzeni systemu centralnego.

Nalezy usung¢ korzenie uszkodzone lub chore, natomiast reszte zabezpieczyc.

W obrebie rzutu korony, az do jej obrysu, nie nalezy zmienia¢ poziomu terenu.

Roboty ziemne wykonywane nawet w pewnej odlegtosci od zasiegu koron drzew mogg miec
negatywny wptyw na Srodowisko glebowe, w zwigzku z tym nalezy zapewni¢ odpowiednig
pielegnacje zaréwno podczas jak i po intensywnych pracach. Podziemne instalacje spowoduja
zwiekszenie drenazu, co zmieni stosunki wodne w glebie, w zwigzku z tym nalezy odpowiednio
dostarczy¢ istniejgcym drzewom dodatkowo wode podczas suchej pogody (nalezy nawadniac
poprzez specjalne otwory wypetnione gruboziarnistym zwirem).

Wszelkie szkody powstate podczas prowadzenia prac nalezy bardzo szybko usungc
i zabezpieczy¢ odpowiednimi preparatami.

W zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony drzewa (lub
w strefie 4 x 4 m wokot drzewa) nie powinno dopusci€ sie do:

wykonania placéw sktadowych i drég dojazdowych,

poruszania sie sprzetu mechanicznego,

sktadowania materiatéw budowlanych,

zmian poziomu gruntu.

Zaleca sie, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie sktadowa¢ cementu, kruszywa, olejéw, paliw i
lepiszczy.

Zaleca sie, aby roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie byly prowadzone w okresie wegetacji
roslin, a szczeg6lnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem do wykonania tych robét sg
miesigce od pazdziernika do kwietnia.

Zaleca sie, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew byty
wykonywane wytacznie recznie. Za deskowaniem czasowego waskiego wykopu powinno sie
wykona¢ ostone korzeni w formie szczeliny o szerokosci 0,3 + 0,5 m i gtebokosci 1,5 + 2,0 m
wypetnionej kompostem i torfem. Wskazane jest wykonanie takiej ostony rok wczesniej niz
wiasciwy wykop. Z oston takich mozna zrezygnowad pod warunkiem wykonania robét
instalacyjnych poza okresem wegetacji roslin.

Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi powinno obejmowac:

owiniecie pnia matami stomianymi (np. w ilosci 4 m? na jeden pien) lub zuzytymi oponami
samochodowymi, a nastepnie oszalowanie ich deskami do wysokosci pierwszych gatezi. Dolna
czes¢ kazdej deski powinna opierac¢ sie na podtozu, bedac lekko wkopang w grunt lub obsypang
ziemig. Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z drutu lub tasmy stalowej w odlegtosci
wzajemnej co 40+60 cm,
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przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi w ilosci okoto 4 m? na jedno drzewo,
podlewanie drzewa wodg w iloéci okoto 20 dm? na jedno drzewo przez caty okres trwania roboét, w
zaleznosci od warunkéw atmosferycznych oraz wskazan Inspektora ds.Zieleni,

Po zakonczeniu roboét nalezy wykonac¢ demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujacy:

rozebranie konstrukcji zabezpieczajgcej drzewo,

usuniecie materiatéw zabezpieczajacych,

lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.

Nad wszystkimi pracami powinien czuwac Inspektor ds. Zieleni.

Kolizja wykopu z systemem korzeniowym:

W sytuacji kolizji wykopu z systemem korzeniowym bezwzglednie wykona¢ ekran zabezpieczajgcy
lub ostoni¢ Sciane wykopu matg stomiang, folig ogrodniczg czy tez tkaning z juty.

Zalety i wskazania do stosowania ekranu korzeniowego:

Izoluje system korzeniowy drzewa od niekorzystnego wptywu robét ziemnych, jest niezbedny z
uwagi na kolizje z projektowanym obiektem budowlanym.

Zabezpiecza Sciane wykopu z korzeniami przed stratami wilgoci.

Stwarza warunki lepszej regeneracji uszkodzonych korzeni.

Zaleca sie wykonanie z materiatow, ktore po spetnieniu swojej funkcji stosunkowo szybko ulegajg
rozktadowi w gruncie (deski, stupki drewniane).

Zaleca sie wykonanie ekranu przez firme specjalistyczng legitymujaca sie uprawnieniami w zakresie
i chirurgii drzew.

Sposoéb wykonania ekranu korzeniowego:

Reczne wykonanie rowu,

Przyciecie korzeni sekatorem lub pitka,

Zabezpieczenie przycietych korzeni preparatami grzybobojczymi i bandazami jutowymi,
Przygotowanie $cian ekrandw, zamontowanie ich w wykopie i zakotwiczenie,

Przygotowanie specjalistycznej mieszanki ziemi urodzajnej i zasypanie rowu,

Uformowanie misy wokét pnia,

Systematyczne pielegnowanie drzewa przez okres niezbedny do osiggniecia petnej zdrowotnosci.
Napowietrzanie systeméw korzeniowych:

Napowietrzenie systemdw korzeniowych polega na:

Jednorazowym dostarczeniu powietrza atmosferycznego w obrebie korzeni drzewa przy pomocy
specjalistycznego sprzetu napowietrzajgcego,

Statym dostarczaniu powietrza w obreb korzeni drzewa specjalng instalacja utozong pomiedzy
korzeniami.

Pielegnacja drzew uszkodzonych w czasie prowadzenia robo6t budowlanych:

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robét powinny by¢ natychmiast poddane zabiegom
pielegnacyjnym. Nalezy wykona¢ nastepujgce zabiegi pielegnacyjne uzaleznione od rodzaju
uszkodzenia:

a) przy uszkodzeniu korzeni:

zmniejszy¢ korone drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni,

wykonac ciecia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujagc ciecia tam, gdzie zaczyna sie
korzenh zdrowy (zywy),
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zabezpieczy¢ powierzchnie ran preparatem impregnujacym,

posypac gleba na biezgco zabezpieczone korzenie,

zastgpi¢, przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasowg ziemie
glebg bardziej zasobna,

b) przy uszkodzeniu gatezi:

wykonywac ciecia gatezi o Srednicy powyzej 3 cm zawsze trzyetapowo,

wielkos¢ usuwanej jednorazowo masy zywych gatezi nie powinna przekroczy¢ 30% masy korony,
zabiegi w koronach drzew mozna wykonywac przez caty rok, wyjatek stanowi brzoza, grab, klon,
buk, ciecia poza okresem ptaczu wiosennego raz orzech, orzesznik i skrzydtorzech - w terminie od
15 lipca di 15 sierpnia,

na drzewach iglastych ciecia wykonuje sie w sposdb kontrolowany zgodnie z zasadami
bezpieczenstwa, ciecia dokonuje sie za obrgczka prostopadle do osi cietej gatezi,

na drzewach lisciastych tnie sie za obraczka, w ptaszczyznie ciecia zblizonej do réwnolegtej
wzgledem osi pnia lub konara, na ktérym wykonywane jest ciecie,

zasada do bezwzglednego stosowania jest nienaruszalnos$¢ kalusa bez wzgledu na jego rozmiar,
powierzchnia ciecia powinna by¢ gtadka,

zabiegi w koronach drzew powinny umozliwia¢ zachowanie naturalnego pokroju drzewa
charakterystycznego da gatunku i odmiany,

zabezpieczy¢ natychmiast powstatg rane po usunieciu zywej gatezi:

o $rednicy do 10 cm, zasmarowujgc w catosci preparatem o dziataniu powierzchniowym,

o $rednicy ponad 10 cm, zabezpieczajgc dwusktadnikowo, tj. krawedzie rany (miejsca, z ktérych
bedzie wyrastata tkanka zywa - kalus) i drewno czynne (pierscien o grubosci 1,5 + 2 cm) - sSrodkiem
o dziataniu powierzchniowym, a pozostatg cze$¢ rany wewnatrz pierscienia - Srodkiem
impregnujgcym,

c) przy ubytkach powierzchniowych:

wygtadzi¢ i uformowac powierzchnie rany,

uformowac krawedz rany (ubytku),

zabezpieczy¢ catg powierzchnie rany, z tym, ze $wieze rany zabezpieczy¢ jedynie przez
zasmarowanie w catosci preparatem emulsyjnym, powierzchniowym typu Dendromal, Lak-Balsam
lub Funaben.

1.1.8 Warunki gruntowo-wodne
Na terenie nie wystepujg zastoiska wodne, ani slady wystepowania gruntow wysadzinowych.

Kategoria geotechniczna: | kategoria geotechniczna. obejmuje obiekty budowlane niewielkich
wymiaréw o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach
gruntowych na fundamentach bezposrednich.

1.1.9 Roboty niwelacyjne, rozbiérkowe
Nie przewiduje sie rob6t niwelacyjnych - wszystkie elementy zostang dopasowane do istniejacych
rzednych terenu.

1.1.10 Ochrona Srodowiska

1
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska | Pion Zadan Liniowych | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk
tel. 58 320-51-00 | fax 58 320-51-05 | sekretariat@drmg.gdansk.pl | www.drmg.gdansk.pl



ﬁ & Dyrekcja
m Rozbudowy
“_" Miasta Gdanska

1.1.11.1 Odwodnienie

Wody  opadowe odprowadzane beda powierzchniowo  w  teren catkowicie
na dziatce inwestycji.

Nawierzchnia jest przepuszczalna dla wody, co pozwala na korzystanie z niej nawet tuz po opadach
deszczu.

1.1.11 Uwagi koricowe

1. Wszystkie elementy wyposazenia oraz nawierzchni placu i Sciezki muszg spetnia¢ wymogi
bezpieczehstwa okreslone w obowigzujacych przepisach prawa i normach, posiadac
certyfikaty zgodnosci z normami i uprawniajgcymi do oznaczenia wyrobdow znakiem
bezpieczehstwa. Wszystkie materiaty wykorzystane do budowy w ww. zakresie muszg posiadac
atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

2. Projektowana inwestycja nie wprowadza ograniczen w korzystaniu z o0s6b
niepetnosprawnych. Wszystkie elementy sg dostepne z istniejgcych ciggdéw pieszych dostepnych
dla oséb niepetnosprawnych.

3. Producent nawierzchni powinien dostarczy¢ rysunki techniczne, schematy, instrukcje
montazu i uzytkowania, potrzebne takze do konserwacji, napraw, oraz wytyczne do sprawdzenia
elementéw przed oddaniem do uzytkowania.

3. Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi
przepisami oraz z zachowaniem szczegolnych Srodkdw ostroznosci i przepiséw BHP.

4. Wszelkie dane nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ na miejscu prowadzonych robot budowlanych.
5.Ewentualne odchytki skorygowac bezposrednio na budowie powiadamiajac projektanta.
6.Wykonawcy robot winni posiada¢ odpowiednie uprawnienia i doswiadczenie do wykonywania
robot.

7.)Jezeli doktadnos¢ i jakos¢ wykonania nie zostata okreslona w niniejszym projekcie, za
obowigzujgce przyjmuje sie wymagania okreslone w polskich przepisach techniczno-budowlanych.
8. Jezeli w trakcie prowadzonych robo6t wynikng kwestie watpliwe dotyczace podtoza gruntowego
nalezy niezwtocznie poinformowac o tym Inspektora Nadzoru.

9.Urzadzenia muszg posiadac Certyfikat PCA potwierdzajacy zgodno$¢ z norma PN-EN 1176

Arch. Jarostaw Folwarski

2. CZESC RYSUNKOWA
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