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20 Plac zabaw dla dzieci przy Parku Jordanowskim w Nowym FRZEDWEAR

Lp. | Pod- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
stawa
PARK LESNY
1 Mata architektura
1 Usuniecie zniszczonych elementéw matej architektury kpl.
d.1 | kalk.
wiasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 Wykonanie gry terenowej - gra w klasy wg projektu kpl.
d.1 | kalk.
witasna |Nawierzchnia z ptyt tarasowych
Wykonanie nawierzchni z ptyt tarasowych, betonowych o wym. 45x45cm grubo$c¢
3,5¢cm.
Uktad ptyt wedtug projektu.
Dane techniczne:
-Kolor ptyt — naturalny, kremowy — nalezy przedstawi¢ probke koloru Zamawiajgce-
mu do
ostatecznej akceptacji. Produkt barwiony w masie, w catej objetosci.
-Powierzchnie ptyt nalezy zaimpregnowac.
-Ptyty posadowione na wysokosci gruntu.
-Grubos$¢ warstwy podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu
15cm.
-Szczelina pomiedzy ptytami — 5cm.
- Na ptytach oznakowanie gry w klasy liczbami od 1 do 10 z prefabrykowanej masy
termoplastycznej, zgodnie z aprobatg techniczng: IBDM Nr AT/2009-03-1755/2 —
kolor biatyWytrzymatosc¢:
-Produkt musi by¢ odporny na skrajne warunki atmosferyczne.
-Spetnia¢ wymogi:
Woytrzymatos¢ charakterystyczna na zginanie [Mpa] 4,0
Charakterystyczne obcigzenie niszczace [kN] 3,0
Odpornos¢ na warunki atmosferyczne klasa 3 ozn. D
Odpornos¢ na $cieranie klasa 4 ozn. |
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3 Wykonanie gry terenowe;j - Twister wg projektu kpl.
d.1 | kalk.
witasna |1. Obracana tarcza
Okragta obracana tarcza ($rednica 50 cm) wykonana z drewna impregnowanego
cisnieniowo
(modrzew lub robinia akacjowa) i trwale posadowiona w gruncie na metalowym
stupku. Tarcza
powinna posiada¢ nieruchoma strzatke wskazujgca na poszczegdlne pola.
2. Pola do gry twister
Wykonanie: 20 drewniane plastry drewniane w ksztalcie kota o wysokosci co naj-
mniej 10cmio
Srednicy 20 cm. Do plastrow nalezy przytwierdzi¢ metalowa blaszke o grubosci mi-
nimum 5 mm,
na ktoérej wygrawerowane bedg rysunki . — tre$¢ rysunkéw do uzgodnienia z Zama-
wiajgcym.
Poszczeg6ine metalowe naktadki nalezy wykona¢ w r6znej kolorystyce
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4 Tablica edukacyjna duza wg projektu kpl.
d.1 | kalk.
wiasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
5 Tablica manipulacyjna wg projektu kpl.
d.1 | kalk.
wiasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
6 Tablica informacyjna wg projektu kpl.
d.1 | kalk.
wiasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
7 Stoty do gry w szachy wg projektu kpl.
d.1 | kalk.
witasna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
8 tawki wg projektu kpl.
d.1 | kalk.
wiasna
6 kpl. 6,00
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RAZEM 6,00
9 Kosze na $mieci wg projektu kpl.
d.1 | kalk.
wiasna
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
10 Piaskownica wg projektu kpl.
d.1 | kalk.
wiasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 Nawierzchnie utwardzone
11 | KNR 2- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m?2
d.2 31  |kat. I-IV glebokosci 45 cm
0101-01
0101-02
analiza
indywi-
dualna
150 m?2 150,00
RAZEM 150,00
12 | KNR 2- |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzch-| m?2
d.2 31 ni w gruncie kat. I-IV
0103-04
150 m?2 150,00
RAZEM 150,00
13 | KNR 2- |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 30 cm m2
d.2 23
0110-01 |pospdtka
0110-02
analiza
indywi-
dualna
150 m?2 150,00
RAZEM 150,00
14 | KNR 2- |Podbudowa z kruszyw mineralnych tamanych - warstwa o grubosci 15 cm frakcja m2
d.2 23 |0-31,5mm
0110-01
analiza
indywi-
dualna
150 m?2 150,00
RAZEM 150,00
15 | KNR 2- |Nawierzchnia mineralna lub do niej réwnowazna o fr. 0-16 mm 50 mm m?2
d.2 23
0110-03|w-wa gr. 10cm o frakcji 0-16mm
analo- |Krotnos¢ = 2
gia
150 m?2 150,00
RAZEM 150,00
16 | KNR 2- [Nawierzchnia mineralna lub do niej rownowazna o fr. 0-8 mm 50 mm (warstwa na- m?2
d.2 23 |wierzchniowa)
0110-03
analo- |w-wa gr.5cm o frakcji 0-8mm
gia
150 m?2 150,00
RAZEM 150,00
17 | KNR 2- |Obrzeza z tworzywa m
d.2 31
0407-04
300 m 300,00
RAZEM 300,00
18 | KNR 4- |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na wysypisko ms3
d.2 01
0108-07
0108-08
150*0,4 m3 60,00
RAZEM 60,00
19 UTYLIZACJA GRUNTOW Z WYKOPOW t
d.2 | analiza
indywi-
dualna
poz.18*2,0 t 120,00
RAZEM 120,00
3 Zielen
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20 | KNR 2- |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptaskim ms3
d.3 21
0218-02
150*0,1 m3 15,00
RAZEM 15,00
21 | KNR 2- |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach przy uprawie recznej na m2
d.3 21 |gruncie kat. I-1l z nawozeniem
0402-04
150 m?2 150,00
RAZEM 150,00
22 Konstrukcje drewniane pod pnacza wg projektu kpl.
d.3 | kalk.
wiasna
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
23 | KNR |Sadzenie krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim wg projektu szt.
d3| 221
0302- |krzewy lisciaste
0600
200 szt. 200,00
RAZEM 200,00
24 | KNR |Sadzenie krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim wg projektu szt.
d3| 221
0302- |pnacza
0600
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
25 | KNR 2- | Pielegnacja krzewdéw lisciastych szt.
d.3 21
0701-01
200+6 szt. 206,00
RAZEM 206,00
26 | KNR 2- |Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim m?2
d.3 21
0702-01
150 m?2 150,00
RAZEM 150,00
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