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UKLAD WYDAWNICZY
do Projektu Wykonawczego:

p.n. ,Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stowackiego i sieci
wodociggowej w ulicach Stowackiego i Srebrniki” w Gdansku

Nr Tytut tomu
tomu

| - Dokumentacja potrzebna do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.

| /1.0 | Projekt budowlany ,Budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Stowackiego i sieci
wodociggowej w ulicach Stowackiego i Srebrniki” w Gdansku :

| /1.1 - Projekt zagospodarowania terenu ,Budowy kanalizacji sanitarnej w ul.
Stowackiego i sieci wodociggowej w ulicach Stowackiego i Srebrniki” w Gdansku

| /1.2 - Projekt architektoniczno-budowlany ,Budowy kanalizacji sanitarnej w ul.
Stowackiego i sieci wodociggowej w ulicach Stowackiego i Srebrniki” w Gdansku

| /2.0 | Dokumentacja geotechniczna badan podtoza gruntowego wraz z opinig
geotechniczng

I / 3.0 | Inwentaryzacja zieleni z gospodarkg drzewostanem

I /4.0 | Projekt odwodnienia wykopéw

| /5.0 | Dokumentacja terenowo — prawna

| /4.1 - Analiza stanu wiadania nieruchomosci

| / 4.2 - Operat terenowo - prawny

Il - Dokumentacja potrzebna do postepowania przetargowego na wybor
wykonawcow robét i do realizacji robét.

II/ 1.0 | Projekt wykonawczy kanalizacji sanitarnej w ul. Stowackiego i sieci
wodociggowej w ul. Stowackiego i Srebrniki w Gdansku.

I /2.0 | Projekt organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robot.

11 /3.0 | Projekt odtworzenia nawierzchni po robotach sieciowych.

I1 /4.0 | Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

11 /5.0 | Przedmiar robdt.

11 /6.0 | Kosztorys inwestorski.

I /7.0 | Harmonogram rzeczowo-finansowy.

11 /8.0 | Projekt tymczasowej komory przewiertowej
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Dziat Biuro Studiow
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

OPIS TECHNICZNY
1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA ..ottt 5
2.0 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA, LOKALIZACJA INWESTYCJI............... 6
3.0 STANISTNIEJACY ...ttt e et e e s e e e anees 8
4.0  WARUNKI GRUNTOWO-WODNE .......cutiiiiiiiiiiee e 10
5.0 GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA RUROCIAGOW ORAZ
ODWODNIENIAWYKOPOW. ........cocooiieiiiieieeeeeeetee e ee et ee et en st ensanaeen e, 13
6.0  STAN PROJEKTOWANY ..ottt ettt e et e e et e e e e nneeeas 15
6.1. RODOLY ZIEBMNE. ... e e e e e e aaaa s 15
6.2. SIEC WOAOCIGUOWA. ...ttt 16
6.2.1. Rurociggi i KSZtatki. .........ccouoiiiiiiii s 16
6.2.2.  Armatura OdCINGJGCA. ....uuuuuuuuuiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiee bbb 18
6.2.3.  HYOrANtY P-POZ.....coiiiiiiiiiie e e e e e e ettt s s e e e e e e e e ettt e s e e e e e e eaattaaaeaeaeaeeennes 19
6.2.4. Przejscia sieci i przytgczy pod jezdnig, cieptociggami oraz w miejscach zblizen
dO iStNIEJaCEPO ArZEWOSIANU. ...uuuei e e e e e e e e e e e a e e e e e eeeeannes 19
6.2.5. Badania SZCZEINOSCi.......uuuuuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiei e 20
6.2.6. DezynfekCja ruroCiggoOw .........ooouiiiiiiii i aane 20
6.3. SIEC KAN@IIZACYJNA. ...ttt 20
6.3.1. Sie€ kanalizacCji SANItArNE]. ...........uuuuuuuuiuiiiiiiiiiiiiiiiiiii e 20
6.3.2.  STUAZIENKI TEWIZY N ... ittt 21
6.3.3. Przejscia sieci pod cieptoCiggamii. .........coooeiuiiuiiiiiiiiii e 24
6.3.4. Badania SZCZEINOSCi.......uuuuuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie bbb 24
7.0 ROBOTY LIKWIDACYJINE. ...ttt e et e e e aeees 24
8.0 SKRZYZOWANIA Z OBIEKTAMI UZBROJENIA PODZIEMNEGO |
NADZIEMNEGO. ...t e et e et e e e et e e e e et e e e e et e e aaetaneaaees 25
9.0 WYTYCZNE DO ROBOT W ZAKRESIE BRANZY DROGOWE.............................. 29
10.0 WYTYCZNE DO ETAPOWANIA ROBOT W ZAKRESIE BRANZY SANITARNEJ ...30
10.1. Etapowanie realizacji SieCi WOAOCIAGOWE] ...........ccceeeeiiiieieeeeeeeeeeeeeeee e 30
10.2. Etapowanie realizacji sieci kanalizacji sanitarnej.........ccccceeveiiiieeieeeeeee, 31
11.0  UWAGI KONCOWE .........coouiiimiiiiiieiries sttt ee s 31
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[I. ZALACZNIKI - kopie warunkéw, decyzji, opinii, uzgodnien:

Lp. Nazwa Wydajgcy Nr pisma Data
Warunki techniczne budowy | Gdanska Infrastruktura TP/400-
1 (dla sieci vyodoqlqgovyej i Wodociggowo - Kanalizacyjna 243/2014/WW/205/ABK 12.05.2014
kanalizacji sanitarnej GIWK | Sp. z .0.0
Warunki techniczne Gdanskie Melioracje L.dz. NT.U-WT-
2 Melioracje Sp. zo.0. 1989/405/2014 04.08.2014
Uzaodnienie lokalizacii Gdanska Infrastruktura
3 | ek ) Wodociggowo - Kanalizacyjna | UL-908/2014 14.10.2014
Sp.z.0.0
Centrum Wsparcia
Uzgodnienie Marynarka Teleinformatycznego i
4 Wojenna Dowodzenia Marynarki 1216/2014 9.10.2014
Wojennej
5 | Opinia SNG Saur Neptun Gdansk SA EBS-T-U/97/7300/2014/IK/G | 6.10.2014
Uzaodnienie rozwiazan Gdanska Infrastruktura
6 g a Wodociggowo - Kanalizacyjna | UD-954/2014 3.11.2014
projektowych GIWK S
p.z.0.0
Pomorska Spotka
7 | Uzgodnienie Gazownia Gazownictwa Sp. z 0.0. Rejon | 1877/694/EG/2014 7.11.2014
Dystrybucji gazu w Gdansku
- . Zarzad Drég i Zieleni w ZD-6320-873(2)-2014-JZ-
8 | Opinia ZDiZ Gdansku 3685/4011 20.11.2014
Pomorski Zespét Parkow
9 |Opinia TPK Krajobrazowych, Oddziat: TPK.402.74/14 1.12.2014
Troéjmiejski Park
Krajobrazowy
- Pomorski Wojewodzki
10 | Opinia Konserwatora . ZA.5183.1087.2014.EP 5.12.2014
Konserwator Zabytkéw
11 Uz’qunleme Energa ENERGA Oswietlenie Sp. z 619/2014 27112014
Oswietlenie 0.0.
12 | Yzgodnienie Energa ENERGA Operator Sp. z 0.0. |2/1019/2014 11.12.2014
Operator
- WUAIOZ-I-
13 ggstta”;’t"vw'g”'e —Zgodana o o dent Miasta Gdariska | 674.205.2014/2015.2- 05.02.2015
ep EN.331201
14 | Pozwolenie wodnoprawne — | o v qont Miasta Gdariska | WS.I11.6341.115.2014.BK | 28.01.2015
Przejscie po Strzyzg
15 | Pozwolenie wodnoprawne | oo ot Miasta Gdanska | WS.111.6341.122.2014.DM | 05.1802.2015
— Odwodnienie wykopéw
16 | Uzgodnienie ZDiZ Prezydent Miasta Gdanska 632-185(3)-2015-JZ-581 05.02.2015
17 | Decyzja ZDiZ Prezydent Miasta Gdanska i)_lgéfD'6320_185(2)'2015' 17.03.2015
Protokét koordynacii il .
18 | Sytuowania Projektowanego \L/JVrzgd_ I\*/“Ce;JSké Gc.j.anSK WG-1V.6630.268.2015.WR 11.05.2015
Uzbrojenia Terenu ydziat beodezl
Protokét koordynacji L .
19 | Sywiowania Projekiowanego | 111230 MIEISK| Gdansk WG-IV.6630.430.2015.WR | 1.06.2015
Uzbrojenia Terenu ydziat iseodez)l
20 | Uzgodnienie GPEC Gdaniski Przedsigbiorstwo 105/2015 13.05.2015
Energetyki Cieplnej sp. z 0.0.
3
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Rzeczoznawca do spraw

21 | Uzgodnienie ppoz zabezpieczeh 19.06.2015
przeciwpozarowych
22 | Uzgodnienie melioracje Sgﬁ‘ﬁsme Melioracje Sp.z | 719/5014 8.12.2014
1. RYSUNKI

Rys. 1 - Orientacja skala 1:5 000
Rys. 2.1 - Plan zagospodarowania terenu 1/3 skala 1:500
Rys. 2.2 - Plan zagospodarowania terenu 2/3 skala 1:500
Rys. 2.3 - Plan zagospodarowania terenu 3/3 skala 1:500
Rys. 2.4 - Plan zagospodarowania terenu. Aktualizacja 1/2 skala 1:500
Rys. 2.5 - Plan zagospodarowania terenu. Aktualizacja 2/2 skala 1:500
Rys. 3.1 - Profile wodociggowe 1/5 skala 1:100/500
Rys. 3.2 - Profile wodociggowe 2/5 skala 1:100/500
Rys. 3.3 - Profile wodociggowe 3/5 skala 1:100/500
Rys. 3.4 - Profile wodociggowe 4/5 skala 1:100/500
Rys. 3.5 - Profile wodociggowe 5/5 skala 1:100/500
Rys. 4.1 - Profile kanalizacji sanitarnej 1/3 skala 1:100/500
Rys. 4.2 - Profile kanalizacji sanitarnej 2/3 skala 1:100/500
Rys. 4.3 - Profile kanalizacji sanitarnej 3/3 skala 1:100/500
Rys. 5.1 — Szczegoty weztdw wodociggowych
Rys. 5.2 — Szczegoly przytgczy wodociggowych
Rys. 6.1 — Szczegdty rur ochronnych skala 1:20
Rys. 6.2 — Szczegodty zabudowy armatury skala 1:20
Rys. 7.1 — Zestawienie proj. studzienek kanalizacyjnych skala 1:25
Rys. 7.2 — Zestawienie studzienek kanalizacyjnych

Z tworzyw sztucznych skala 1:20
Rys. 7.3 — Szczegoty wykonania kaskad skala 1:20
Rys. 7.4 — Szczegoty wykonania wykopow skala 1:20
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1.0

|. OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora: Umowa z GIWK nr GIWK/2014/UM/206 z dnia 08.08.2014 r.
Warunki techniczne GIWK nr W-T/243/2014/ABK z dnia 12.05.2014 r.

Warunki techniczne Melioracje Gdanskie Sp. z 0.0. NT.U-WT- 1989/405/2014 z dnia
04.08.2014 r.

Ustalenia z narady z dnia 17.04.2014r. w Wydziale Programow Rozwojowych UM
pomiedzy ZDiZ, GIWK, WPR

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego ulicy Stowackiego - odcinek
dolny w miescie Gdansku - nr 0813 — Uchwata nr nr XVI1/483/2003 Rady Miasta
Gdanska z dnia 04 grudnia 2003 roku.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nr 0825, Wrzeszcz rejon ulicy
Srebrniki w miescie Gdansku, — Uchwata nr XLV/1553/2005 Rady Miasta Gdanska z
dnia 22 listopada 2005 roku.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nr 0831, Wrzeszcz rejon ulic
Stowackiego i Chrzanowskiego w miescie Gdansku, — Uchwata nr XXX1/870/08 Rady
Miasta Gdanska z dnia 18 grudnia 2008 roku.

Wypis i wyrys z ewidencji gruntéw.
Mapa do celéw projektowych.

Wizja w terenie.

Obowigzujgce normy i przepisy prawne.

-Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng wykonana
przez Przedsiebiorstwo Ustugowo-Produkcyjne ,Fundament”, ul. Czyzewskiego 40,
80-336 Gdansk — sierpien 2014 r.

.lnwentaryzacja zieleni z gospodarkg drzewostanem wykonana przez Piotr Kujawski
Projektowanie, ul. Parkowa 10K/2, 81-549 Gdynia — sierpien 2014 r.

Saur Neptun Gdansk S.A., 80-858 Gdansk, ul. Watowa 46; www.sng.com.pl
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2.0

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA, LOKALIZACJA INWESTYCJI

INWESTOR: Gdanska Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna Sp. z o.0.

80-122 Gdansk, ul. Kartuska 201

TEMAT: »Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stowackiego i sieci

wodociggowej w ulicach Stowackiego i Srebrniki” w Gdansku

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy budowy kanalizacji

sanitarnej w ul. Stowackiego i sieci wodociggowej w ulicach Stowackiego i Srebrniki” w

Gdansku realizowany w ramach projektu pn. ,Przygotowanie zadan Inwestycyjnych

Gdanskiego Projektu Wodno-sciekowego ETAP III.”

Zakres opracowania obejmuje:

zaprojektowanie w ulicy Stowackiego kolektora sanitarnego DN600 na odcinku od ul.

Trawki do ul. Chrzanowskiego,

zaprojektowanie wigczen projektowanego kolektora DNG00 do istniejgcego kolektora

DN600 w rejonie ul. Trawki i ul. Chrzanowskiego,

zaprojektowanie przetgczen do zaprojektowanego kolektora DN600 wszystkich

podigczen do istniejacych kanatéw sanitarnych DN400 i DN250,

zaprojektowanie likwidacji istniejgcych sieci kanalizacji sanitarnej DN400 i DN250 na

trasie nowoprojektowanego kolektora DN600,

zaprojektowanie wymiany studni betonowej DN1200 na studnie DN400 z tworzyw

sztucznych na przytgczu kanalizacyjnym do bud. nr 48 i 50 w ul. Stowackiego.

zaprojektowanie sieci wodociggowej DN150 w ul. Stowackiego na odcinku od ul.

Trawki do ul. Chrzanowskiego, pomiedzy weztami W1-W5

zaprojektowanie sieci wodociggowych DN 110 w ul. Srebrniki, pomiedzy weztami
W3-WS2, WS-WS1, SR-SR7

zaprojektowanie przetgczeh przytgczy wodociggowych do nowoprojektowanych sieci

wodociggowych,

zaprojektowanie likwidacji istniejgcego wodociggu DN100 w ul. Stowackiego i DN100

w ul. Srebrniki na catej trasie projektowanych wodociggéw,

Inwestycja zlokalizowana jest w dzielnicy Wrzeszcz w Gdansku, na dziatkach podanych w
tabeli ponizej:

Saur Neptun Gdansk S.A., 80-858 Gdansk, ul. Watowa 46; www.sng.com.pl
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Wykaz dziatek Dane z wypis6w rejestru gruntéw

Adres dziatki,
nr nazwa ulicy i . forma
dziatki QRIS nr porzadkowy Heyiek witadania
nieruchomosci

wiasciciel/uzytkownik

GMINA MIASTA
GDANSKA

ul. Nowe Ogrody 8/12,
80-803 Gdansk

97/1 39 - RV wiasciciel

GMINA MIASTA
GDANSKA

ul. Nowe Ogrody 8/12,
80-803 Gdansk

98/1 39 - RV wiasciciel

GMINA MIASTA
GDANSKA

ul. Nowe Ogrody 8/12,
80-803 Gdansk

99/1 39 - RV wiasciciel

100/1| 39 - B wiasciciel | Osoby prywatne

1.GMINA MIASTA
GDANSKA

ul. Nowe Ogrody 8/12,
ul. Juliusza 1.whasciciel [80-803 Gdansk

102/3 | 39 Stowackiego Bi |2.uzytkownik [ 2. Gdanski Klub

80 Sportowy ,Stoczniowiec”
ul. Grunwaldzka 470,
80-309 Gdansk

ul. Juliusza
104/2 | 39 | Stowackiego Bi wiasciciel | Osoba prywatna
78

GMINA MIASTA
GDANSKA

105/2 | 39 - RIVa | wiasciciel |siedziba: ul. Nowe
Ogrody 8/12, 80-803
Gdansk

ul. Juliusza
106 39 | Stowackiego B wiasciciel | Osoby prywatne
76
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88/7

39

ul. Juliusza
Stowackiego

dr

wiasciciel

WOJEWODZTWO
POMORSKIE
siedziba: ul. Okopowa
21/27, 80-810 Gdansk

10

60/4

39

ul. Juliusza
Stowackiego

dr

wiasciciel

WOJEWODZTWO
POMORSKIE
siedziba: ul. Okopowa
21/27, 80-810 Gdansk

11

86/1

39

ul. Srebrniki

dr

wiasciciel

WOJEWODZTWO
POMORSKIE
siedziba: ul. Okopowa
21/27, 80-810 Gdansk

12

75/1

39

ul. Srebrniki

dr

wiasciciel

WOJEWODZTWO
POMORSKIE
siedziba: ul. Okopowa
21/27, 80-810 Gdansk

13

75/2

39

ul.
Partyzantow

dr

wiasciciel

WOJEWODZTWO
POMORSKIE
siedziba: ul. Okopowa
21/27, 80-810 Gdansk

14

58/5

39

ul. Juliusza
Stowackiego

dr

wiasciciel

WOJEWODZTWO
POMORSKIE
siedziba: ul. Okopowa
21/27, 80-810 Gdansk

15

86/2

39

ul. Srebrniki

dr

wiasciciel

GMINA MIASTA
GDANSKA

siedziba: ul. Nowe
Ogrody 8/12, 80-803
Gdansk

16

186

40

ul. Srebrniki

dr

wiasciciel

GMINA MIASTA
GDANSKA

siedziba: ul. Nowe
Ogrody 8/12, 80-803
Gdansk

17

187/5

40

ul. Srebrniki

dr

wiasciciel

GMINA MIASTA
GDANSKA

siedziba: ul. Nowe
Ogrody 8/12, 80-803
Gdansk

3.0 STAN ISTNIEJACY

Planowane przedsiewziecie realizowane bedzie wzdtuz ul. Stowackiego w Gdansku,

na odcinku od ul. Trawki do ul. Chrzanowskiego oraz we fragmencie ul. Srebrniki. W
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obszarze objetym zakresem projektowana znajdujg sie nastepujgce sieci uzbrojenia

podziemnego:
a) Sie¢ wodociggowa:

— DN400 zel. sfer. — ul. Stowackiego od Ronda Sw. Jana de la Salle do zjazdu

w ul. Chrzanowskiego,

— DN250 zel. sfer. — ul. Stowackiego na wysokosci zjazdu w ul
Chrzanowskiego,

— DN200 zel. sfer. — ul. Stowackiego na wysokosci zjazdu w ul
Chrzanowskiego,

— DN100 zel. — ul. Stowackiego,

— DN100 zel. — ul. Srebrniki,

— DN110 PE. — ul. Srebrniki,

— DN110 PE. — ul. Partyzantow,
b) Sie¢ kanalizacji sanitarne; :

— DN600 kamionka — w ul. Stowackiego od Ronda Sw. Jana de la Salle do
Zjazdu w ul. Trawki oraz w ul. Stowackiego od zjazdu w ul. Chrzanowskiego i
w aleje Zotnierzy Wykletych( w tzw. Trase ,Nowg Stowackiego”) w kierunku

Al. Grunwaldzkiej ,

— DN300 kamionka — przejscie poprzeczne przez ul. Stowackiego w kierunku

ul. Trawki,

— DN250 kamionka — w ul. Stowackiego od posesji nr 78 do zjazdu w ul.

Chrzanowskiego i w Aleje Zotnierzy Wykletych.

oraz pozostata infrastruktura podziemna umieszczona w chodniku i poboczu tj.: sieci
gazowe, kable i stupy energetyczne, kable i studnie teletechniczne oraz w jezdni: sie€ i

wpusty kanalizacji deszczowej.

Na calym obszarze objetym inwestycjg obowigzujg miejscowe plany zagospodarowania
terenu:
— Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego ulicy Stowackiego - odcinek
dolny w miescie Gdansku - nr 0813 — Uchwata nr nr XV1/483/2003 Rady Miasta
Gdanska z dnia 04 grudnia 2003 roku.
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Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nr 0825, Wrzeszcz rejon
ulicy Srebrniki w miescie Gdansku, — Uchwata nr XLV/1553/2005 Rady Miasta
Gdanska z dnia 22 listopada 2005 roku.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nr 0831, Wrzeszcz rejon ulic
Stowackiego i Chrzanowskiego w miescie Gdansku, — Uchwata nr XXXI1/870/08
Rady Miasta Gdanska z dnia 18 grudnia 2008 roku.

4.0 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Zgodnie z dokumentacjg opracowang w sierpniu 2014 r. przez Przedsiebiorstwo

Ustugowo-Produkcyjne ,Fundament” w Gdansku, wykonang zgodnie z Rozporzgdzeniem

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w

sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych

projektowany obiekt zaliczono do Il kategorii geotechnicznej w prostych warunkach

gruntowych.

Budowa geologiczna i warunki wodne:

Pod wzgledem geomorfologicznym teren stanowi fragment Pobrzeza Kaszubskiego.

Rzedne zawierajg sie w granicach 27,50 + 39,57m n.p.m. Od powierzchni terenu wystepujg

warstwy nawierzchni utwardzonej i podbudowy konstrukcyjne drogi w postaci:

asfalto - betonu,
asfaltu,

chudego betonu,
kostki brukowej,
ptyt chodnikowych,
bruku

nasypu budowlanego ztozonego z piasku drobnego i pospofki.

Ponizej warstw nawierzchni nawiercono nasypy ziozone z piaskéw drobnych

domieszkg prochnicy i gruzu ceglanego. Nasypy zalegajg do gtebokosci od 0,7 do 2,9 m.

Gtebiej nawiercono plejstocenskie utwory lodowcowe reprezentowane przez piaski gliniaste,

piaszczyste, gliny, gliny pylaste i pyly piaszczyste oraz osady wodnolodowcowe

wyksztatcone w postaci piaskow drobnych, piaskow srednich i frakcji grubych, tj. pospotek

ZWirow.
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Poziom lustra wody Potoku Strzyza w rejonie otworu nr 11 na dzierh 07.08.2014 r.
pomierzono na rzednej H = 29,74m n.p.m. Wode gruntowg o charakterze swobodnym i

lokalnie napietym nawiercono w otworach wiertniczych od nr 1 do nr 8 oraz w nr 11.

Charakterystyka nawierzchni drogowej

Na podstawie wykonanej odkrywki okreslono budowe nawierzchni drogowe;.
Nawierzchnia drogowa dokumentowanego odcinka drogi sktada sie z nastepujgcych warstw

konstrukcyjnych:
— asfalto - betonu,
— asfaltu,
— chudego betonu,
— kostki brukowej,
— ptyt chodnikowych,
— bruku kamiennego
— nasypu budowlanego ztozonego z piasku drobnego i pospotki.

Uktad warstw konstrukcyjnych nawierzchni przedstawiono w opracowaniu: Tom 1/2.0

,Dokumentacja geotechniczna badan podioza gruntowego wraz z opinig geotechniczng”.

Charakterystyka geotechniczna podtoza gruntowego

W podtozu dokumentowanego terenu ponizej warstwy konstrukcyjnych i nasypow
wystepujg grunty rodzime rdznigce sie geneza, litologig oraz parametrami geotechnicznymi.
W zwigzku z tym podzielono je na odrebne warstwy, zaliczajgc do kazdej z nich grunty o
zblizonych wartosciach parametréw geotechnicznych. Wartosci wyprowadzone parametréw
geotechnicznych wydzielonych warstw ustalono na podstawie badan makroskopowych,
badan laboratoryjnych, sondowan sondg DPL i zaleznosci korelacyjnych zgodnie z PN-EN
1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes$¢ 1: Zasady ogdine i PN-EN 1997-2:
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podfoza

gruntowego.
Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna la

— to gliny piaszczyste i pyly piaszczyste wystepujgce w stanie plastycznym,
wyprowadzong warto§¢ stopnia plastycznosci ustalono w  wysokosci
||_§r_:0,40.

Warstwa geotechniczna lb
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— to piaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny, gliny pylaste i pyly piaszczyste
wystepujgce w stanie twardoplastycznym, wyprowadzong wartos¢ stopnia

plastycznosci ustalono w wysokosci I .. = 0,20.

Warstwa geotechniczna lla

— to piaski drobne i piaski srednie wystepujgce w stanie srednio - zageszczonym,

wyprowadzong wartos¢ stopnia zageszczenia ustalono w wysokos$ci Ipg,. = 0,50.

Warstwa geotechniczna llb

— to piaski drobne i piaski srednie wystepujgce w stanie zageszczonym,

wyprowadzong wartos¢ stopnia zageszczenia ustalono w wysokoéci ID$r. = 0,70.

Warstwa geotechniczna llla

— to pospétki wystepujgce w stanie S$rednio - zageszczonym, wyprowadzong

wartos¢ stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci lpg. = 0,50.

Warstwa geotechniczna lllb

— to pospoiki i zwiry wystepujgce w stanie zageszczonym, wyprowadzong wartosc

stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci Ipg. = 0,70.

WSsréd nasypow wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna A

— to nasypy budowlane zlozone z piaskéw drobnych, piaskow srednich i pospofki
wystepujgce w stanie srednio - zageszczonym i zageszczonym, wyprowadzong

warto$¢ stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci pg;. = 0,60.

Warstwa geotechniczna B

— to nasypy ztozone z piaskéw drobnych i piaskow Srednich z domieszkg prochnicy
i gruzu ceglanego wystepujgce w stanie luznym i Srednio - zageszczonym,

wyprowadzong wartosc stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci Ipg. = 0,60.

Whnioski geotechniczne:

a) W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podtozu projektowane;j
kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej wystepujg Srednio - korzystne warunki
gruntowo - wodne. Grunty warstw geotechnicznych la, Ib, lla, llb, lllai lllb oraz Ai B

sg nosne.
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b)

d)

f)

W istniejgcych warunkach gruntowo - wodnych proponuje sie dla projektowanej
kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej posadowienie na gruntach nosnych warstw
geotechnicznych la, Ib, lla, Ilb, Illa i lllb oraz A i B. W rejonach wystepowania
gruntéw warstwy geotechnicznej la proponuje sie pod projektowanymi
obiektami wykonanie zageszczonej podsypki piaszczystej (bez ziarn o ostrych

krawedziach) o migzszosci 30 cm.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Grunty spoiste tj. warstw geotechnicznych la i Ib sg wrazliwe na
dodatkowe zawilgocenie oraz przemarzanie, co prowadzi do obnizenia ich wtasnosci

mechanicznych, a co za tym idzie do obnizenia nosnosci podtoza gruntowego.

W przypadku naruszenia naturalnej struktury lub uplastycznienia gruntéw warstw
geotechnicznych la i Ib, nalezy je usungé i zastgpi¢ podsypkg piaszczysto - zwirowg

odpowiednio zageszczong (np. do ID = 0,60) lub chudym betonem.

Wystepujgce na badanym terenie grunty warstw geotechnicznych lla, Ilb, llla i lllb
oraz A i B nadajg sie do wykorzystania jako zasypka. Grunty spoiste mozna
wbudowac¢ w formie cienkich warstw na przemian z warstwami gruntéw sypkich. Nie

nalezy wbudowywac gruntow przemoczonych i uplastycznionych.

Prowadzone prace ziemne nie mogg naruszy¢ statecznosci obiektéw istniejgcych, tj.

budynkdw, drog i instalacji podziemnych.

5.0 GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA RUROCIAGOW ORAZ
ODWODNIENIA WYKOPOW

Zalecenie do prac ziemnych:

Ze wzgledu na istniejgce zagospodarowanie terenu oraz uzbrojenie podziemne,
przewiduje sie wykopy wasko przestrzenne. Wykopy zabezpieczone bedg

szalunkami systemowymi petnymi dostosowanymi do gtebokosci wykopow.
Przed przystgpieniem do robét konieczne jest szczegétowe wytyczenie w terenie
istniejgcych kabli i rurociggow.

Roboty ziemne w rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ recznie —
wykonac probne przekopy. Rurociggi odkryte przy pracach ziemnych zabezpieczy¢

na czas prowadzenia robot zgodnie z wymogami gestoréw, wg zapisow uzgodnien.
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— Wykopy prowadzi¢ w taki sposéb, aby warstwa urodzajna gleby byta zdejmowana
oddzielnie i odktadana do wykorzystania przy odtwarzaniu terendéw zieleni po

zakonczeniu robaot.
— Po zakonczeniu budowy caty teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

— Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla

przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych”.

Odwodnienie wykopoéw:

Odwodnienie wykopéw stanowi oddzielne opracowanie tj. Projekt wykonawczy
~Projekt odwodnienia wykopéw dla potrzeb budow ykanalziacji sanitarnej w ul.
Stowackeigo i sieci wodociggowej w ulicach Stowackiego i Srebrniki w Gdansku.

— Wode gruntowg o charakterze swobodnym i lokalnie napietym nawiercono w
otworach wiertniczych nr 1 + 8 i 11. Przebadana préba wody pobrana z gtebokosci
3,dm z otworu nr 2 wykazuje w stosunku do betonu stabg (la1) agresywnosc¢
weglanowg. Zgodnie z DIN 4030. Czes$¢ 1. proba wody pobrana z gtebokosci 2,6m z
otworu nr 6 nie wykazuje agresywnego oddziatywania wzgledem betonu. Zgodnie z
DIN 50929 dla tej samej proby prawdopodobienstwo korozji stali niestopowych i
niskostopowych w wodzie zarébwno w obszarze podwodnym, jak i na granicy
woda/powietrze, jest bardzo niewielkie w przypadku wgtebien i korozji w otworach

oraz w odniesieniu do korozji na ptaszczyznach.

— Dno wykopdw nalezy chroni¢ przed zalewaniem wodami opadowymi. W przypadku
powierzchniowego naptywu wod do wykopu w czasie opadow, nalezy odwodnié
wykop poprzez zastosowanie drenazu wzdtuz wykopu i odprowadzi¢ wody ze studni
zbiorczej. Prace te prowadzi¢ w celu nie naruszania naturalnej struktury gruntéow

(aby nie rozluzni¢ piaskéw).

— Na czas prowadzenia prac ziemnych nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ sztucznego
obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej zgodnie z opracowanym ,Projektem
odwodnienia wykopdéw dla potrzeb budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Stowackiego i
sieci wodociggowej w ulicach Stowackiego i Srebrniki w Gdansku” opracowany przez

Przedsiebiorstwo Ustugowo-Produkcyjne Fundament sp. z o.0.

—  Zgodnie w wydanym pozwoleniem wodno prawnym WS. 111.6341.122.2014.DM przy

odwodnieniu wykopow nalezy:

e Podczas obnizania zwierciadta wody gruntowej nalezy kontrolowa¢ poziom

wody gruntowej w zasiegu leja depresji oraz prowadzi¢ pomiary
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odpompowywanej wody w ciggu catego okresu eksploatacji instalaciji

odwodnieniowej.

e Prace nalezy prowadzic odcinkami zawartymi pomiedzy sgsiednimi

studzienkami.

e Pokry¢ wszelkie szkody powstate w zwigzku z wykonywaniem pozwolenia

wodno-prawnego.

e Prowadzi¢ pompowanie wody z odwadnianego odcinka wykopu w ilosci

maksymalnej wynoszacej 24 m3/h.

e Prowadzi¢ prace pod nadzorem hydrogeologicznym ( uprawnienia kat. IV i/lub

V) i geotechnicznym oraz dokumentowa¢ wyniki pompowania.

e Sporzadzi¢ inwentaryzacje Scian zewnetrznych i wewnetrznych obiektéw
budowlanych znajdujgcych sie w zasiegu oddziatywania odwodnienia wraz z
opisem rys i spekah konstrukcji przed przystgpieniem do prac

odwodnieniowych.

e Zatozy¢ marki kontrolne w miejscach spekan i rys na istniejgcych obiektach
budowlanych znajdujacych sie w zasiegu oddziatywania odwodnienia,
prowadzi¢ ich obserwacje 1 raz na tydzien oraz sporzgdzi¢ dokumentacije
fotograficzng ww. obiektow budowlanych. Obiekty do kontroli to budynki przy
ul Stwoackiego 48, 50, 52, 52a, 70.

6.0 STAN PROJEKTOWANY

6.1. Roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych, w miejscach skrzyzowan z istniejgcym,
uzbrojeniem podziemnym, nalezy recznie wykonac przekopy kontrolne, w celu wyznaczenia
ich rzeczywistych rzednych posadowienia. W przypadku wystepowania istotnych
rozbieznosci z projektem, wezwac¢ nadzér inwestorski w celu uzgodnienia sposobu

rozwigzania problemu.

Sie¢ nalezy uktada¢ w wykopie otwartym, zgodnie z normg PN-B-10736:1999
,Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne
wykonania®. Wykopy wykona¢ jako waskoprzestrzenne umocnione, zabezpieczone
szalunkami petnymi przy uzyciu systemowych zestawow szalunkowych z ptyt stalowych

petnych, dostosowanych do gtebokosci wykopow oraz do warunkéw gruntowo-wodnych.
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W przypadku braku w poblizu uzbrojenia podziemnego roboty ziemne do poziomu
10cm ponad projektowang rzedng posadowienia rurociggéw mozna wykonaé¢ mechanicznie.

Pozostatg cze$¢ urobku wraz z wyréwnaniem dna wybrac¢ recznie.

W miejscach kolizji i zblizen z istniejgcym i czynnym uzbrojeniem podziemnym,
nalezy zachowaC szczegolng ostrozno$é. Prace ziemne winny by¢é wykonywane

bezwzglednie recznie, w celu minimalizacji ryzyka uszkodzenia sieci.

Pod uktadane w wykopie otwartym sieci wodociggowe oraz kanalizacyjne wykonac
podsypke z zageszczonego do 98% zmodyfikowanej wartosci Proctora gruboziarnistego
piasku o grubosci 15cm. Uzyty materiat powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
12620. Kat posadowienia rurociggdéw kielichowych na zageszczonej podsypce winien

wynosi¢ min. 90. W podsypce nalezy wykopa¢ zagtebienia na potgczenia kielichowe.

Po utozeniu sieci i przytgczy, wykona¢ obsypke 30cm ponad wierzch rurociggu.
Podsypke i obsypke i zasypke stanowi¢ winny frakcje z piasku $redniego i drobnego, bez
kamieni i innych ostrych elementéw mogacych uszkodzi¢ powtoki ochronne rurociggéw. Przy
zasypywaniu wykopow zwrdcié szczegbing uwage na bardzo staranne zageszczenie zasypki
i obsypki przewodow. Wymagany wskaznik zageszczenia zasypki pod jezdniami zgodnie z
normg PN-S-02205 ,Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania”, pkt.
2.11.4 wynosi Is=1,0 do gtebokosci 1,2m, na wiekszej gtebokosci 1s=0,97. Na pozostatym
terenie utwardzonym wskaznik zageszczenia gruntu winien wynosi¢ 1s=0,97, a w terenie

zielonym 1s=0,95.

Zasypke rur do 100cm ponad lico rury zagesci¢ warstwowo przy pomocy lekkich
urzgdzen zageszczajgcych. Pozostatg czes¢ wykopu (ponad 100cm nad licem rury) mozna
zageszcza¢ mechanicznie przy pomocy $rednich i ciezkich urzgdzeh mechanicznych

zasypujgc warstwowo, co 15cm, gruntem rodzimym.

Odcinki sieci i przytgczy wodociggowych w poblizu istniejgcego drzewostanu oraz w
miejscach przekroczenia jezdni wykona¢ bezwykopowo metodg przecisku pneumatycznego

za pomocg przebijakéw (kretéw) pneumatycznych.

Przytagcza wodociggowe zaprojektowane z polietylenu wysokiej gestosci PE100 RC

dopuszcza sie uktadac bez podsypki, bezposrednio na gruncie rodzimym.

6.2. Sie¢ wodociggowa.

6.2.1. Rurociagi i ksztattki.

Sie¢ wodociagowa w ul. Stowackiego
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Sie¢ wodociggowg DN150 w ul. Stowackiego wykona¢ z rur cisnieniowych z zeliwa
sferoidalnego, wyprodukowanych zgodnie z normg PN-EN 545:2010 i ze standardem
kontroli jakosci PN-EN ISO 9001, spetniajgcej nastepujgce wymagania:

— grubosci scianki min. e=4,5mm;

— zewnetrzna powloka cynkowo-aluminiowa o minimalnej masie 400g/m? naktadana

w tuku elektrycznym;
— potaczenia rur kielichowe;

— rury i uszczelki winny by¢ dopuszczone do stosowania przy transporcie wody pitnej
(potwierdzone aktualnym Atestem Higienicznym wydanym przez Panstwowy Zaktad
Higieny);

— wyktadzina cementowa wewnatrz rur naktadana odsrodkowo i wytworzona winna
by¢ z uzyciem wody pitnej zgodnie z PN-EN 545:2010 i PN-EN 197-1 (potwierdzone

certyfikatem wydanym przez niezalezng akredytowang jednostke certyfikujgca).

Zaleca sie, aby producent rur i ksztaltek posiadat certyfikat o zgodnosci catej gamy
rur i ksztattek z aktualng normg PN-EN 545, wydany przez niezalezng instytucje, tzw. strone

trzecig, akredytowang w jednym z krajow Unii Europejskiej.

Wezly wodociggowe i zatamania trasy w ul. Stowackiego zaprojektowano z ksztattek
z zeliwa sferoidalnego, fgczonych kielichowo oraz kotnierzowo (wg PN-EN 1092-2:1999). W
przypadku stosowania pofgczenia kielichowego, np. na fukach oraz tréjnikach, nalezy
zastosowac¢ odpowiedniej wielkosci blok oporowy, w zaleznosci od kata zatamania trasy,
srednicy nominalnej rurociggu, zagtebienia i wystepujgcego rodzaju gruntu. W miejscach, w
ktérych niemozliwe jest zastosowanie blokow oporowych, dopuszcza zastosowanie potgczen
nierozrywalnych. Dilugosci potgczen, a takze odchyiki rurociggu na potgczeniach

kielichowych winny by¢ zgodne z zaleceniami producenta.

Do potaczenia projektowanego rurociggu z istniejgcymi sieciami, stosowac tgczniki
rurowo-kotnierzowe (RK) lub tgczniki rurowe-rurowe, z korpusem z zeliwa sferoidalnego i z
uszczelnieniem obwodowym z EPDM, klasy cisnienia PN16. Do potgczen kotnierzowych
stosowac sruby i podktadki ze stali ocynkowane.

Sie¢ wodociggowa w ul. Srebrniki

Sie¢ wodociggowa w ul. Srebrniki wykona¢ z rur cisnieniowych PE100 SDR17 PN10
@110x6,6mm, zgodnych z normg PN-EN 12201, tagczonych poprzez zgrzewanie doczotowe i

elektrooporowe.
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Potaczenia z armaturg przewiduje sie przy uzyciu zigczy tulei kotnierzowych PE z

kotnierzem (KK). Sruby na potgczeniach kotnierzowych stosowaé ze stali ocynkowane;.

Zmiany kierunkow trasy wodociggu wykona¢ poprzez wygiecie rurociggow zgodnie z

zaleceniami producenta oraz przy uzyciu ksztattek systemowych tgczonych doczotowo.

Nad rurociggami z tworzyw sztucznych umiesci¢ tasme z wtopiong wkladka
metaliczng, wyprowadzong do skrzynek zasuw. Przejscia sieci wodociggowej pod potokiem
Strzyzy oraz istniejgca jezdnig projektuje sie w rurach ochronnych, stalowych,
zabezpieczonych zewnetrznie powitokg bitumiczng z podwodjng przektadkg z widkna

szklanego lub powtokg polietylenowa.

Przytacza wodociagowe.

Przytagcza wodociggowe nalezy wykonac¢ z polietylenu wysokiej gestosci PE100 RC
SDR11 z wewnetrzng i zewnetrzng warstwg tworzywa PE100 RC XSC50 fgczonych na
ksztattki elektrooporowe. Przylgcza potgczy¢ z projektowang siecig wodociggowg poprzez
opaski do nawiercania lub tréjniki. Dla $rednic przytaczy mniejszych niz DN50, zastosowac
nawiertki typu NWZ z zasuwami odcinajgcymi gwintowanymi 2”. Potgczenie z istniejgcymi
fragmentami przytaczy wykona¢ za pomocag ztgczy zaciskowych, rurowo-rurowych badz
gwintowanych. W przypadku srednic wigkszych niz DN50, stosowac¢ nawiertki z odejsciem
kotnierzowym wraz z zasuwami klinowymi kotnierzowymi z zeliwa. Dla srednic wiekszych niz

DN80 stosowac trojniki kotnierzowe.

Nad rurociggami z tworzyw sztucznych umiesci¢ tasme z wtopiong wktadkg
metaliczng, wyprowadzong do skrzynek zasuw. Przekroczenia jezdni asfaltowej zrealizowaé

bezwykopowo za pomoca przecisku pneumatycznego.

Wszystkie rury, ksztaitki i elementy armatury stuzgce do transportu wody pitnej
muszg posiada¢ atest PZH oraz Certyfikat Zgodnosci, ktéry powinien obejmowaé badania
organizacji produkcji, etapy kontroli posredniej, procesy produkcyjne i zapisy, iz koncowy

produkt odpowiada wymaganiom norm.

Przed wykonaniem przytgczy nalezy wykonac¢ przekopy probne w celu okreslenia
rzeczywistego potozenia i rzednych miejsc przetgczeh. W przypadku ztego stanu istniejgcych
przytgczy, nalezy je wymieni¢ w obszarze pasa drogowego. Decyzje w tej sprawie podejmie

na budowie podejmie Inspektor Nadzoru.

6.2.2. Armatura odcinajaca.

Na sieci wodociggowej zaprojektowano armature zaporowg w celu mozliwosci

odciecia poszczegolnych odcinkéw sieci. Armature odcinajgcg wyprowadzono poza
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projektowane jezdnie i zlokalizowano w chodnikach. Nalezy stosowaC zasuwy odcinajgce
kotnierzowe wg PN-EN 1074-2 z zeliwa sferoidalnego, z ogumowanym klinem zasuwy i
zabezpieczeniem antykorozyjnym zewnatrz i wewnatrz zgodnie z DIN-30677 cz.2. Materiaty:
wrzeciono ze stali nierdzewnej, pokrywa i korpus — zeliwo sferoidalne, klin z zeliwa

sferoidalnego pokryty powtokg z EPDM.

Trzpienie zasuw nalezy wyprowadzi¢ do powierzchni projektowanego terenu za
pomocg teleskopowych obuddéw i umiesci¢ w okragtych zeliwnych skrzynkach do zasuw typu
statego. W terenach zielonych i nieutwardzonych skrzynki nalezy ustabilizowa¢ w warstwie

betonu 0,5x0,5x0,2m. Pod armaturg nalezy umiesci¢ betonowe bloki podporowe.

Lokalizacje armatury nalezy oznaczy¢ w terenie tabliczkami informacyjnymi .

6.2.3. Hydranty p-poz.

Na terenach zielonych i nieutwardzonych, zaprojektowano hydranty nadziemne
DN80, z kolumng gorng w wersji przeciwztamaniowej i kapslami DN75 zabezpieczonymi
przed kradziezg. W projektowanych chodnikach i ciggach komunikacyjnych przewidziano
hydranty podziemne DN80, umieszczone w owalnych zeliwnych skrzynkach hydrantowych,
wyprowadzonych do powierzchni projektowanego terenu. Lokalizacje hydrantéw oznaczy¢ w
terenie za pomocg tabliczek informacyjnych. Stopki hydrantowe nalezy posadowi¢ na bloku
podporowym betonowym o wymiarach 25x25x10 cm. Lokalizacje hydrantéw oznakowac za

pomocg tabliczki informacyjne;j.

6.2.4. Przejscia sieci i przylaczy pod jezdnia, cieptociagami oraz w miejscach

zblizen do istniejgcego drzewostanu.

Przejscia sieci wodociggowej pod jezdnig, pod cieptociggami oraz w miejscach
zblizen do istniejgcego drzewostanu nalezy wykona¢ bezwykopowo tj. przeciskiem w rurach
ochronnych, stalowych, zabezpieczonych zewnetrznie powtokg bitumiczng z podwdjng
przektadkg z widkna szklanego lub powilokg polietylenowg. Miejsca uszkodzen i spawdw

zabezpieczy¢ trzywarstwowg powiokg tasmowg PE.

Rury przewodowe utozy¢ w rurach ochronnych na ptozach z tworzyw sztucznych.
Wysokos¢ ptéz dobraé w oparciu o srednice rury ochronnej i przewodowej. Odstepy miedzy
ptozami dla sieci zaleca sie co 1,5m. Na obu kohcach rur zamontowa¢ po dwa pierscienie
ptéz. Kohce rur ochronnych uszczelni¢ piankg poliuretanowg na grubosci 10cm oraz 5cm
warstwg silikonu i zabezpieczy¢ manszetami EPDM, zamocowanymi opaskami zaciskowymi

ze stali nierdzewne.
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Przejscia przylagczy pod jezdnig wykona¢é bezwykopowo metodg przecisku
pneumatycznego bez rur ochronnych. Przed przystgpieniem do prac okresli¢ rzedne
istniejacych sieci i przytaczy. W przypadku wystgpienia kolizji przecisk wykona¢ w
bezposredniej bliskosci lub wezwaé nadzér inwestorski. Przeciski wykonaé po wylgczeniu

wodociggu utozonego w ulicy.

6.2.5. Badania szczelnosci

Po ufozeniu wodociggu, badany odcinek przewodu napetni¢ wodg, odpowietrzyc,
wytworzy¢ cisnienie probne o wartosci p=10bar. Pomiar kontrolny cisnienia wykona¢ za
pomocg manometru na pompie ttokowej. Po ustabilizowaniu sie ci$nienia w przewodzie na
wysokosci cisnienia probnego nalezy przez 30 minut sprawdzaé, czy ciSnienie na
manometrze nie spada ponizej cisnienia probnego, obserwujgc jednoczesnie szczelnosé
przewodu i ztgcz. Dla rurociggéw wodociggowych cisnienie probne w czasie 30 minut nie

powinno sie obnizy¢.

6.2.6. Dezynfekcja rurociaggéw

Przed oddaniem wodociggu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje i ptukanie
sieci. Przewody wodociggowe nalezy napetnié¢ roztworem podchlorynu sodu w ilosci 100g na
1m?® wody. Po 24 godzinach wypetniony wodg z roztworem chloru wodocigg nalezy wyptukaé
wodg sieciowg do momentu wyptyniecia na koncu przewodu wody pozbawionej zapachu
chloru. Rury nalezy ptukaé¢ wodg pod duzym cisnieniem przy otwartych hydrantach na koncu
wodociggu. Po zakonczeniu dezynfekcji i ptukania nalezy pobra¢ prébki wody do analizy
fizyko-chemicznej i bakteriologicznej i uzyskaé pozytywng opinie na temat przydatnosci wody

do picia.

6.3. Sie¢ kanalizacyjna.

6.3.1. Sie¢ kanalizacji sanitarne;j.

Sie¢ wykonaé¢ z rur kanalizacyjnych kamionkowych, o potgczeniach kielichowych,

wykonanych zgodnie z normg PN EN-295:
— DN600 (90,6m) o wytrzymatosci min. FN=96kN/m
— DN200 (9d0,2m) o wytrzymatosci min. FN=40kN/m

Wiaczenia do sieci i przykanaliki wykonac¢ z istniejgcych odpowiednio materiatow

poszczegolnych wigczen:
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— z rur kanalizacyjnych @0,2m i @0,15m, kamionkowych, o potgczeniach
kielichowych, wykonanych zgodnie z normg PN EN-295, o wytrzymatosci min.
FN=40kN/m;

— z rur kanalizacyjnych @160mm PVC, kielichowych klasy S.

Wigczenia przewodow (przykanalikéw) do projektowanej sieci wykonaé poprzez
zaprojektowane studzienki rewizyjne oraz tréjniki siodtowe. Czynne przylacza wykazane
poprzez monitoring przewodoéw kamerg TV, a nie zainwentaryzowane na mapie zasadniczej,
wilgczy¢ do sieci poprzez zaprojektowane studzienki i trojniki siodtowe zachowujgc ich

Srednice i materiat.

Przed wykonaniem przytgczy nalezy wykonac¢ przekopy probne w celu okreslenia
rzeczywistego potozenia przykanalikow i rzednych miejsc przetgczen. Nalezy dokona¢ oceny
stanu technicznego przytgczy poprzez inspekcje kamerg TV. W przypadku ztego stanu
istniejgcych przytgczy, nalezy wymieni¢ je w obszarze pasa drogowego. Decyzje w tej
sprawie podejmie na budowie Inspektor Nadzoru.

Uzyte do realizacji robét budowlano-montazowych materiaty i urzadzenia winny
spetnia¢ wymogi wynikajace z odpowiednich norm (polskich i europejskich), dotyczacych ich
produkcji i wytwarzania, na podstawie ktérych zostaty one dopuszczone do stosowania w

budownictwie.

Sprowadzone na budowe materialy i urzadzenia nie powinny mie¢ widocznych
uszkodzen (wgniecen, rys, peknie¢), wymiary ich powinny by¢ zgodne z podanymi w
normach, powinny by¢ fabrycznie oznakowane oraz nie powinny nosi¢ znamion

wczesniejszego uzytkowania

6.3.2. Studzienki rewizyjne

Na sieci kanalizacyjnej @0,6m zaprojektowano studzienki rewizyjne wykonane z
prefabrykowanych elementéw betonowych o srednicy @1,50m. Na pozostatych fragmentach
sieci i przylgczy zaprojektowano studnie z kregdw betonowych @1,2m oraz plastikowych

DN400mm. Studzienki na odcinkach prostych zlokalizowano maksymalnie co 60m.
Do budowy studni mm nalezy uzy¢ wyrobow o nastepujacych wiasciwosciach:
— beton klasy C35/45;
— wodoszczelnos¢ WS;
— nasigkliwos¢ <6%;

— mrozoodpornos¢ F150;
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— obcigzenie niszczgce kregdw >30kN/m.

Dodatkowo do budowy studni betonowych @1,2m nalezy uzyé wyrobow zgodnych z
normg PN-EN 1917.

Na przytagczu kanalizacyjnym do budynkéw nr 48 i 50 w ul. Stowackiego nalezy
zlikwidowa¢ starg studzienke betonowg @1,20m i wykona¢ nowa studzienke rewizyjng
DN400mm z tworzyw sztucznych. Elementy studzienek z tworzyw sztucznych winne spetnia¢
wymagania normy PN-EN 13598 -1:2011 lub PN-EN 13598-2:2009

Zestawienie wysokosci projektowanych studzienek, rzedne posadowienia, rzedne
wigczen, srednice, katy i rzedne doptywow przedstawiono na rysunku nr 7.1 7.2.

Kregi betonowe

Elementy studni (dennice, kregi, ptyty pokrywowe, ptyty redukcyjne) nalezy tgczy¢
poprzez gumowe uszczelki wargowe (stozkowe), przy uzyciu smarow poslizgowych. Jako
zwienczenie studzienek projektuje sie zelbetowe plyty pokrywowe z otworem wejsciowym
@600mm. Piyty pokrywowe nalezy tak lokalizowaé na kregach studzienki, aby otwor

wejsciowy @600mm znajdowat sie pod spocznikiem kinety o jak najwiekszej powierzchni.

W terenie utwardzonym (w projektowanej jezdni asfaltowej) projektuje sie dodatkowo
pierscienie oraz ptyty odcigzajgce, ktorych zadaniem bedzie przenoszenie obcigzen
dynamicznych pochodzgcych od ruchu kotowego na grunt zamiast na konstrukcje studni.

Wiazy

Do studzienek projektuje sie wlazy okragte z wolnym przeswitem srednicy @600mm,
wykonane z zeliwa. Wtazy powinny posiada¢ dwa otwory przelotowe w celu otwierania.

Wszystkie wtazy powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 124.

Wiazy na nowo budowanych sieciach kanalizacji sanitarnej w Gdansku powinny by¢
zwienczone logiem Gdanska, zgodnie z zarzgdzeniem Gdanskiej Infrastruktury
Wodociggowo-Kanalizacyjnej nr 1/03/2011 z dnia 16.03.2011r. Wzér logo dostepny jest na

stronie www.giwk.pl.

W terenie utwardzonym witazy powinny by¢ typu ciezkiego klasy D400 (maksymalne
dopuszczalne obcigzenie 400kN). W terenach zielonych, gdzie nie bedzie wystepowat ruch

kotowy, dopuszcza sie wtazy typu lekkiego A15 (obcigzenie 15kN).

Poziom gérnych powierzchni wtazow w nawierzchni utwardzonej powinien by¢ rowny
z rzedng projektowanej nawierzchni drogowe;j. Pierscienie dystansowe do dokfadnej regulaciji
rzednej wilazu nalezy fgczy¢ przy uzyciu zaprawy betonowej, o grubosci warstwy
potgczeniowej do 10mm W terenach zielonych wiazy powinny wystawaé 15cm ponad

powierzchnie terenu, aby uniemozliwi¢ naptyw wody opadowej i roztopowej do kanalizacji.
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Kominy

W przypadku studzienek o znacznej wysokosci (H>3m), ze wzgledéw
bezpieczenstwa projektuje sie dodatkowo kominy witazowe z kregoéw prefabrykowanych
Srednicy &0,8m, ptyty redukcyjnej &1,2/0,8m oraz ptyty pokrywowej &0,8m z otworem na
wtaz @600mm. Studzienki o wysokosci komory roboczej (odlegtos¢ miedzy stropem ptyty

pokrywowej a powierzchnig spocznika) do 3m nie wymagajg budowy komina.

Przejscia szczelne

Wszystkie przejscia przez $ciany studzienek powinny zapewnia¢ szczelnos¢ w
stopniu zapobiegajacym infiltracji wody gruntowej do studzienki oraz eksfiltracji sciekow do
gruntu. Jako przejscia projektuje sie kamionkowe kré¢ce dostudzienne wyposazone w
odpowiednig uszczelke gumowa, osadzone w tulejach w dennicach studni. Montazu tulej w
dennicach do osadzenia kro¢céw nalezy dokonaé na etapie prefabrykacji kregow, na
podstawie podanych w projekcie Srednic, rzednych i kgtéw umiejscowienia doptywdw i

odptywow dla kazdej studzienki.

Kinety

Kinety w studzienkach nalezy wyprofilowa¢ z betonu na etapie prefabrykacii,
indywidualnie dla kazdej dennicy. Nalezy zachowa¢ wtasciwe spadki kinety w studzienkach
przelotowych zgodnie z projektowanym spadkiem sieci. W przypadku zmiany srednicy
kanatu, kineta powinna stanowi¢ tagodne przejScie jednego przekroju w drugi. W
studzienkach potgczeniowych spadki nalezy wyprofilowaé odpowiednio do srednic doptywow
i odptywu. Kineta do potowy wysokoéci powinna miec przekrdj poprzeczny kotowy zgodny ze
Srednicg kanatu, a od potowy wysokosci Scianki pionowe. Catkowita wysoko$¢ kinety

powinna wynosi¢ maksymalnie 0,8 $rednicy kanatu.

Spocznik powinien by¢ wyprofilowany ze spadkiem 5% w kierunku kinety.

Stopnie

W kazdej studzience projektuje sie stopnie zejSciowe wykonane z preta stalowego
powlekanego tworzywem sztucznym. Stopnie nalezy przytwierdzi¢ do wewnetrznych Scian
studzienek (kregéw) na etapie prefabrykacji. Stopnie powinny wystawa¢ ze $ciany na
odlegtos¢ min. 120mm i by¢ umieszczone naprzemiennie w pionie co 250mm i w poziomie

co ok. 300mm.

Izolacje
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Zewnetrzng powierzchnie $cian studzienek w gruntach nawodnionych nalezy
zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo, stosujgc powloki z preparatdéw na bazie mas asfaltowych.
Natozy¢ warstwe preparatu gruntujgcego (roztwér bitumiczny, lekko modyfikowany
kauczukiem syntetycznym przeznaczony do gruntowania pod witasciwe hydroizolacje
bitumiczne) oraz warstwe preparatu izolacyjnego przeciwwilgociowego z mas bitumicznych,

modyfikowanego kauczukiem syntetycznym.

6.3.3. Przejscia sieci pod cieptociggami.
Przejscia sieci kanalizacyjnej pod cieptociggami z rur preizolowanych projektuje sie
wykona¢ w wykopie otwartym w stalowej rurze ochronnej podwieszajac istniejgce uzbrojenie

na drewnianych balach utozonych w poprzek wykopu .

Przejscia sieci kanalizacyjnej pod cieptociggami budowanymi metodg tradycyjng
projektuje sie wykona¢ bezwykopowo w rurach ochronnych stalowych. Rury stalowe nalezy
zabezpieczy¢ zewnetrznie powtokg bitumiczng z podwéjng przektadkg z witdkna szklanego
lub powtokg polietylenowg. Miejsca uszkodzen i spawow zabezpieczyé trzywarstwowg

powiokg tasmowg PE.

Rury kanalizacyjne w rurze ochronnej nalezy tgczy¢ na systemowe manszety po
uprzednim obcieciu kielichow. Rury kanalizacyjne utozy¢ w rurach ochronnych zgodnie z
projektowanym spadkiem na ptozach ze stali nierdzewnej, wyposazonych w kotka o
regulowanej wysokosci. Wysokos¢ ptéz dobra¢ w oparciu o S$rednice rury ochronnej i
przewodowej i wymagany spadek rury. Odstepy miedzy ptozami wykonaé zgodnie z
rysunkiem szczegétowym. Konce rur ochronnych uszczelni¢ piankg poliuretanowg na

grubosci 10cm oraz 5cm warstwag silikonu.

6.3.4. Badania szczelnosci

Dla sieci kanalizacji sanitarnej nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na infiltracje i
eksfiltracje. llos¢ wdd wyptywajgcych lub naptywajgcych do wnetrza przewodu sieci
kanalizacyjnej nie powinna przekroczyé w czasie min. 8 godz. wskaznika 2,4 dm*m®
powierzchni rurociggu (tj. 0,3 dm*m?godz.). Podczas odbioru przewody kanalizacyjne
powinny zosta¢ poddane przeglagdowi kamerg TV.
7.0 ROBOTY LIKWIDACYJNE.

7.1. Likwidacja wodociggow
Zakres likwidacji wodociggu przestawiono na rysunkach 2.1-2.3. Przewody

wodociggowe DN100 Zel. w ul. Stowackiego i DN100 PE w ul. Srebrniki, oznaczone na
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mapie jako przewody do likwidacji, nalezy odcig¢, usuna¢ z ziemi i odtworzy¢ odpowiednio
nawierzchnie. Pozostate fragmenty przewodow, znajdujgce sie pod istniejgcg jezdnig i
oznaczone jako sie¢ o unieczynnienia, nalezy odcig¢ i zaslepi¢ korkami betonowymi w
miejscach odcie¢. Do odcinkéw sieci unieczynnianej pod jezdnig nalezy wprowadzic¢
mieszanke wypetniajgca.

Dodatkowo nalezy dokonac¢ usuniecia armatury (hydrantéw, zasuw i skrzynek
zeliwnych) znajdujgcych sie na sieci DN100 w jezdni w ul. Stowackiego oraz dokonac
odpowiedniego odtworzenia nawierzchni. Nalezy réwniez dokona¢ demontazu tabliczek

informacyjnych likwidowanej armatury.

7.2. Likwidacja kanatéw sanitarnych

Zakres likwidacji kanalizacji sanitarnej przestawiono na rysunkach 2.1-2.2 i 2.4-2.5.
Kanat sanitarny DN250 na trasie projektowanego rurociggu DN600 w ul. Stowackiego, za
wyjatkiem fragmentéw wykonywanych bezwykopowo, nalezy rozebraé i usunaé. Studzienki
kanalizacyjne nieczynnych sieci nalezy rozebra¢ do gtebokosci 2m pod poziomem terenu.

Kanat sanitarny DN400, pozostawione fragmenty kanatu DN250 oraz dolne czesci
studzienek nalezy zamuli¢ poprzez wprowadzenie samozageszczajgcej sie mieszanki
mineralne;j.

7.3. Pozostate czynnosci

Usunieta z ziemi infrastruktura podlega likwidacji zgodnie z obowigzujgcg u
Zamawiajgcego/Inwestora procedurg likwidacji. Przewody fizycznie zlikwidowane nalezy na
inwentaryzacji powykonawczej przyjetej do zasobéw osrodka dokumentacji geodezyjno —
kartograficznej bezwzglednie usung¢é z mapy. W przypadku pozostawienia w gruncie
nieczynnego przewodu, na inwentaryzacji powykonawczej nalezy dokonaé¢ oznaczenia

przewodu jak nieczynnego.

8.0 SKRZYZOWANIA Z OBIEKTAMI UZBROJENIA PODZIEMNEGO |
NADZIEMNEGO.

W rejonie projektowanej sieci wodociggowej wystepujg urzgdzenia techniczne w
postaci czynnego uzbrojenia podziemnego:

— sieC i przytgcza kanalizacji sanitarnej,

— sieci i przytgcza wodociggowe

— sieCi przytgcza gazowe,

— sie€ kanalizacji deszczowej,

— sieci energetyczne,
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— sieci teletechniczne;

— sieci cieptownicze.

Wszelkie skrzyzowania i zblizenia z wymieniong infrastrukturg nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ zgodnie z zaleceniami gestoréw sieci, zawartymi w uzgodnieniach oraz
zgodnie z Polskimi Normami. Przed zasypaniem zabezpieczonych obiektéw i sieci nalezy
zgtosic je do odbioru technicznego przez wtascicieli tych sieci. Warunki prowadzenia robét
przy skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym i naziemnym podano ponizej.

8.1 Skrzyzowania z przewodami gazowymi, zgodnie z uzg. nr 1877/694/EG/2014 z
dnia 7.11.2014 r. wydanym przez Polska Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Rejon
Dystrybucji Gazu w Gdansku:

— Rozpoczecie robot nalezy zgtosié do siedziby Rejonu Dystrybucji Gazu
wydajgcego uzgodnienie nie pdzniej niz 7 dni przed rozpoczeciem robot.

— Zakonczenie robot nalezy zgtosi¢ pisemnie do siedziby Rejonu Dystrybucji Gazu
wydajgcego uzgodnienie nie pdzniej niz 2 dni przed planowanym terminem
zasypania.

— W poblizu istniejgcej sieci gazowej roboty ziemne nalezy prowadzi¢ systemem
recznym.

— Szczegodtowy przebieg tras istniejgcych gazociggdéw nalezy uzyskaé na podstawie
przekopow kontrolnych potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy.

— Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sag
usung¢ witasnym kosztem i staraniem. Zaréwno Inwestor jak i Wykonawca
ponoszg odpowiedzialnos¢ z tytutu poniesionej w zwigzku z uszkodzeniem
szkody wynikowej po stronnie Polskiej Spdtki Gazownictwa Oddziat w Gdansku o
dokonanym uszkodzeniu sprawca jest zobowigzany niezwtocznie powiadomic
wiasciwy Rejon Dystrybucji Gazu pod nr telefonu 992.

— Po zakonczeniu prac nalezy odbudowa¢ system oznaczenia gazociggu za

pomocg tasmy oznacznikowej i przewodu lokalizacyjnego.

8.2 Kolizja z kablami energetycznym, zgodnie z uzg. nr 2\1019\2014 z dnia
11.12.2014 r. wydanym przez Energa - Operator S.A.:

— Wykonawca robét winien zgtosi¢ pisemnie lub telefonicznie do REJONU

DYSTRYBUCJI W GDANSKU, ul. Reja 23 tel. 058 347 34 26, rozpoczecie robot

na 5 dni wczesniej, oddzielnie dla kazdej kolizji z urzgdzeniami energetycznymi.
26
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8.3

Nie wyklucza sie istnienia innych niezaewidencjonowanych urzgdzen
podziemnych. Przy wykonywaniu robét napotykane urzgdzenia energetyczne

traktowac jako czynne (pod napieciem — moggce grozi¢ porazeniem) i zachowac

warunki bezpieczenstwa.

Koszty naprawy i poniesione straty przez REJON DYSTRYBUCJI W GDANSKU

na skutek ewentualnych uszkodzen urzgdzen energetycznych podczas

wykonywania robot pokrywa Wykonawca.

Na zblizeniach i skrzyzowaniach z siecig energetyczng prace prowadzi¢ metoda

uniemozliwiajgcg powstanie awarii i pod nadzorem pracownika Dziatu

Zarzadzania Eksploatacjq.

Prace ziemne poprzedzi¢ wykonaniem wykopow prébnych w celu ustalenia

doktadnej trasy sieci elektroenergetyczne;.

W miejscach kolizji projektowanej kanalizacji z istniejgcymi kablami, kable te

ostoni¢ przepustami dwudzielnymi.

Skrzyzowania i zblizenia z kablami energetycznymi realizowa¢ zgodnie z

uzgodnieniem gestora

W miejscach wystepowania istniejgcych kabli energetycznych prace ziemne

wykonywac sprzetem recznym.

Kolizja z kablami oswietleniowymi, zgodnie z uzg. nr 619/2014 z dnia

27.11.2014 r. wydanym przez Energa Oswietlenie Sp. z o0.0.:

Rozpoczecie robét zgtosi¢ na 14 dni przed terminem do Energa Oswietlenie Sp. z

0.0. celem ustalenia blizszych szczegotow wystepujgcych kolizji i zblizeh z

urzadzeniami elektroenergetycznymi.

Przy wykonywaniu robét napotkane urzgdzenia energetyczne traktowaé jako

czynne (pod napieciem — mogace grozi¢ porazeniem) i zachowa¢ warunki

bezpieczenstwa.

Wykonawca robo6t pokrywa koszty naprawy i poniesione straty przez Energa

Oswietlenie  Sp.zo.o. na skutek ewentualnych uszkodzen urzgdzen

energetycznych podczas prowadzonych robot.

W miejscach skrzyzowan odkopane kable elektroenergetyczne ostoni¢ rurami

ochronnymi zgodnie z uzgodnieniem gestora.

— Na skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejgcg siecig
energetyczng Energa Oswietlenie Sp.zo.o. prace wykonywa¢ z zachowaniem

szczegolnej ostroznosci, sprzetem recznym oraz zgodnie z uzgodnieniem

gestora.
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8.4

8.5

Odkryte kable podlegajg etapowemu odbiorowi przez Energa Oswietlenie Sp. z

0.0.

Przed rozpoczeciem rob6t wykonaé przekopy kontrolne dla zinwentaryzowania

tras istniejgcych kabli energetycznych.

Kolizja z siecig cieptownicza, zgodnie z uzg. nr 105/2014 z dnia 13.05.2015 r.

wydanym przez Gdanskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z 0.0.:

Rozpoczecie robot nalezy zgtosi¢ z 5-dniowym wyprzedzeniem do Kierownika

Rejonu Sieci ul. Biatalb, celem ustalenia blizszych szczegotow wystepujacych

kolizji z urzgdzeniami cieptowniczymi.

Koszty naprawy i poniesione straty przez GPEC sp. zo.0. skutek uszkodzen sieci

pokrywa inwestor.

W miejscach zblizeh z magistralg tradycyjng kanatowg 2 x350mm i rurociggiem

preizolowanym, prace prowadzi¢ recznie. W czasie prowadzenia prac

zabezpieczy¢ sie¢ cieptowniczg przed zatamaniem i osunieciem .

Projektowany wodocigg i kanalizacie w miejscach skrzyzowan z siecig

cieptowniczg prowadzi¢ w rurze ostonowej. Uszkodzong obsypke technologiczna

odtworzy¢ piaskiem.

Kolizja z siecig kanalizacji deszczowej, zgodnie z uzg. nr 719/2014 z dnia

08.12.2014 r. wydanym przez ,,Gdanskie Melioracje” Sp. z 0.0.:

W miejscach skrzyzowan z siecig kanalizacji deszczowej roboty ziemne, za

wyjatkiem robét prowadzonych bezwykopowo, nalezy wykonywac recznie.

Zachowac¢ ostroznos¢ przy prowadzeniu prac przy przekroczeniu potoku Strzyza
w poblizu istniejgcego przepustu ramowego. Zwrdci¢ szczegdlng uwage przy

wykonywaniu komér przewiertowych w poblizu cieku. Koszty naprawy z tytutu

ewentualnych uszkodzen umocnien Potoku Strzyza pokrywa inwestor.

W przypadku kolizji uzbrojenia z istniejgcg siecig kanalizacji deszczowej nie
wykazang na etapie rozwigzania projektowego, szczegétowy sposédb

zabezpieczenia miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na roboczo (przed

zasypaniem) uzgodni¢ z rejonem eksploatacji Gdanskich Melioracji.

Przystgpienie do robdét nalezy zgtosi¢ do ,Gdanskich Melioracji” Sp. z 0.0. nie

pozniej niz na 5 dni przed ich rozpoczeciem — fax 58 301 24 58.
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8.6 Wytyczne realizacyjne wynikajace z decyzji nr ZDiZ-ZD-6320-185(2)-2015-
JZ-581 i uzg. nr 6320-185(3)-2015-JZ-581 z dnia 17.03.2015 r. wydanymi
przez Zarzad Drog i Zieleni w Gdansku:

— Przejscie poprzeczne pod jezdnig ul. Srebrniki na fragmencie wykonanym w

ramach budowy Trasy Stowackiego nalezy wykona¢ metoda bezwykopows.

— Prace ziemne w poblizu istniejgcych urzgdzeh oswietlenia ulicznego ( stupy i
kable o$wietleniowe ) , sygnalizacji Swietinej ( maszty, studnie i kable

sygnalizacyjne) oraz kanalizacji teletechnicznej nalezy wykonywaé recznie.

- W miejscu skrzyzowania z projektowanymi sieciami istniejgce kable

oswietleniowe i sygnalizacyjne ostoni¢ przepustem kablowym dzielonym.

— Nie dopuszcza sie wykopdw otwartych w zasiegu rzutéw poziomych koron
istniejgcych drzew i krzewow, na w/w odcinkach sie¢ nalezy poprowadzi¢ metodag

bezwykopow3.

— Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy odtworzy¢ trawniki na catej
szerokosci pasa zieleni, ktore ulegly zniszczeniu w trakcie w/w robot. Trawniki
powinny by¢ zatozone siewem po wykonaniu wierzchniej warstwy podtoza na

gtebokosé 10cm z ziemi urodzajnej,

— Grunt pod projektowane nawierzchnie nalezy zagesci¢ zgodnie z wymogami
normy PN-S-02205. Po robotach teren doprowadzi¢ do poprzedniego stanu

uzytecznosci.

— Szczegdty dotyczgce warunkéw prowadzenia robdt, przy skrzyzowaniach z
istniejgcym uzbrojeniem, zawarte sg w poszczegolnymi uzgodnieniach z

gestorami infrastruktury stanowigcymi zatgczniki do niniejszego projektu.

9.0 WYTYCZNE DO ROBOT W ZAKRESIE BRANZY DROGOWEJ

Roboty odtworzeniowe z zakresu branzy drogowej wykona¢ zgodnie z dokumentacjg
branzowg - Tom 11/4.0 ,Projekt odtworzenia nawierzchni”.

Materiaty uzyte do odtworzenia chodnika powinny by¢ tego samego rodzaju i
wielkosci jak materiat istniejgcy. Naruszong nawierzchnie jezdni nalezy odbudowaé w
istniejgcej technologii z wykonaniem poszczegodlnych jej warstw o grubosci jak w stanie

istniejgcym.
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Wykonanie tymczasowych objazdow i oznakowanie na czas wykonywania robot dla
przedmiotowej inwestycji obejmuje dokumentacja branzowa - tom 11/3.0 ,Projekt organizacji

ruchu drogowego na czas budowy i prowadzenia robét”.

10.0 WYTYCZNE DO ETAPOWANIA ROBOT W ZAKRESIE BRANZY
SANITARNEJ

10.1. Etapowanie realizacji sieci wodociggowej

Etap 1. Odcinek DN150 od ul Chrzanowskiego do ul. Srebrniki.

Nalezy wykona¢ sie¢ wodociggowg od ul. Chrzanowskiego do ul. Srebrniki tj. od
wezta W5 do W3. Po odebraniu sieci, nalezy wykona¢ przetgczenia przytaczy po tej samej
stronie ulicy, co budowany wodocigg. W nastepnej kolejnosci nalezy wytgczyé siec

wodociggowg DN100 i wykonac przytgcza (5szt.) do budynkdéw po przeciwnej stronie jezdni.

Etap 2. Odcinek DN150 od. ul. Srebrniki do ul Trawki.

W pierwszej kolejnosci nalezy wybudowac sie¢ wodociggowg DN150 poczgwszy od
ul. Srebrniki do ul. Trawki, od wezta W3 do W1. Istniejacg sie¢ wodociggowg DN100
kolidujgca z projektowanym wodociggiem nalezy wycigé i zakorkowaé pomiedzy punktami
Wpl i Pz5, utrzymujgc jej obustronne zasilanie. Wigczenie do czynnej sieci wykonaé po
przeprowadzeniu odbioréow. Przy przetgczeniu sieci w wezle W1 nalezy odcig¢ i zakorkowac
starg sie¢ DN100 oraz przetgczyé przytgcza w wezle Wp1. Réwnolegle mozna wykonywac
przetgczenia istniejgcych przytagczy do nowowybudowanej sieci DN150 po tej samej stronie
jezdni na odcinku Pz5-W3. Po wytgczeniu pozostatego starego odcinka sieci DN100

wykonac przetgczenia wymagajgce przeciskdédw na drugg strone jezdni.

Etap 3. Odcinek DN100 w ul. Srebrniki.

Odcinek DN100 w ul. Srebrniki realizowa¢ odcinkami w nastepujgcej kolejnosci:
— odcinek W3- PzS6 (po unieczynnieniu starej sieci DN100 w ul. Stowackiego)
— przetgczenie przytgcza PzS1.1
— odcinek WS.1-WS
— odcinek WS-WS.2
— odcinek PZs6 — WS.2 (przewiert pod Potokiem Strzyzy)

— przetgczenie sieci w weztach WS i PzS6.
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10.2. Etapowanie realizacji sieci kanalizacji sanitarnej.

Etap 1. Odcinek od ul Chrzanowskiego do ul. Srebrniki.

Likwidacje sieci kanalizacji sanitarnej DN250 oraz budowe kanalizacji DN600 nalezy
wykonywac odcinkowo (od studni do studni — zaczynajgc od najnizej potozonej studzienki).
Czynny odcinek sieci/przytgcza nalezy zakorkowac, a Scieki przepompowywac¢ do kolejnej

studni zlokalizowanej nizej lub do czynnej sieci kanalizacji sanitarnej DN400.

W trakcie realizacji rob6t nalezy zachowac ciggto$¢ odprowadzania Sciekow z
przetgczanych posesji. Na przykanalikach wigczanych na tréjnik do projektowanego
kolektora DN600, nalezy na ich koncach zamontowacC tymczasowe studzienki DN400 z
tworzyw sztucznych wyposazone w osadnik, stuzgce do przepompowywania $ciekéw. Scieki
bedzie mozna przepompowywaé do nowowybudowanych odcinkéw sieci po ich uprzednim
odbiorze i uczynnieniu sieci. Sieci i przylgcza wigczone w chwili obecnej do czynnej
kanalizacji sanitarnej DN400 nalezy przetgczy¢é do nowej kanalizacji sanitarnej DN600 w

dalszym etapie tj. podczas unieczynnienia kanalizacji sanitarnej DN40O.

Etap. 2 Odcinek od. Srebrniki do ul Trawki.

Likwidacje sieci kanalizacji sanitarnej DN250 oraz budowe kanalizacji DN600 nalezy

wykonywa¢ odcinkowo (od studni do studni). Scieki bedzie mozna przepompowywaé do
nowowybudowanych odcinkéw sieci po ich uprzednim odbiorze i uczynnieniu sieci. Czynny
odcinek sieci nalezy zakorkowacC, a scieki przepompowywa¢ do kolejnej studni
zlokalizowanej nizej. Z uwagi na czynny przewod kanalizacji sanitarnej DN40O, projektowana
sie¢ DN600 na odcinku S13-S14 nalezy wykona¢ w dalszym etapie (tj. po wybudowaniu
catosci sieci - bezposrednio przed przetgczeniem $ciekéw z istn. przewodu DN400 do
kolektora DN600). Podczas budowy odcinka S13-S14, Scieki z kolidujgcego istniejgcego
kolektora DN400 nalezy przepompowaé od najblizszej studni ponizej. Przytacza
kanalizacyjne przetaczy¢é do nowego kolektora zaczynajgc od najwyzej do najnizej
potozonego,  wypetniajgc  jednoczesnie  likwidowang sie¢  kanalizacji DN400
samozageszczajgcg sie mieszankg mineralng. Do zakonczenia prac przetgczeniowych

nalezy utrzymac przepompowywanie $ciekéw z przewodu DN400 na wysokosci ul. Srebrniki.

11.0 UWAGI KONCOWE

— Sie¢ wykona¢ i przeprowadzi¢ proby zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" cze$¢ | - Roboty budowlane;
czesc Il - Instalacje sanitarne i przemystowe oraz zatgczonymi uzgodnieniami,

opiniami i decyzjami.
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Rejon prowadzenia robd6t powinien by¢ doktadnie ogrodzony i zabezpieczony

przed dostepem o0s6b niepowotanych.

Teren zajety na cele budowy zminimalizowa¢, a zaplecze budowy usytuowac w

mozliwie najwiekszej odlegtosci od zabudowy.

Zaplecze budowy zlokalizowa¢ w miejscu prowadzenia inwestycji w ramach
terenu, do ktoérego Inwestor bedzie posiadat tytut prawny. Ogrodzi¢
zabezpieczy¢ przed dostepem osob nieupowaznionych, wyposazy¢ w zaplecze
biurowe i sanitarne, w tym przenosne kabiny ustepowe. Ponadto wyposazy¢

zaplecze budowy w materiaty neutralizujgce ewentualne wycieki i rozlewy.

Dla potrzeb budowy nalezy stosowa¢ wytgcznie atestowane, sprawne maszyny i
urzgdzenia, stan techniczny pojazdéw i wurzgdzen nalezy poddawac
systematycznym kontrolom. Naprawy i konserwacje sprzetu nalezy przewidzie¢

poza placem budowy.

Powiadomié pisemnie wszystkich gestoréw sieci uzbrojenia podziemnego z 7-
dniowym wyprzedzeniem o przystgpieniu do robot. Realizacje robét Wykonawca

zobowigzany jest prowadzi¢ pod nadzorem stuzb poszczegolnych gestorow.

Przed przystgpieniem do robot budowlanych Inwestor lub  Wykonawca w imieniu
Inwestora zobowigzany jest do uzyskania zezwolenia zarzadcy drog na zajecie

pasa drogowego w celu prowadzenia w nim robot.

Na czas prowadzenia robét, w ramach dokumentacji wykonawczej, opracowany

zostanie projekt organizacji ruchu

Prace ziemne w rejonie skrzyzowan i przy zblizeniach z istniejgcym uzbrojeniem

podziemnym prowadzi¢ sprzetem recznym:

e w przypadku kabli energetycznych - pod nadzorem ENERGA Operator /

Dziat Sieci,

e W przypadku sieci gazowej - pod nadzorem Polskiej Spotki Gazownictwa

Sp. z 0.0./ Oddziat Zaktadu Gazowniczego w Gdansku,

o w przypadku kabli teletechnicznych - pod nadzorem wiasciciela sieci. tj.
Orange Polska S.A., Netia S.A, Marynarka Wojenna, ZDiZ.

e w przypadku kanalizacji deszczowej Gdanskie Melioracje sp. z 0. o.
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— Wykonawca powinien zapewni¢ wlasciwg organizacje robot, a transport

Napotkane kable elektryczne, sygnalizacyjne przed wykonaniem szalunku nalezy

podwiesi¢ i zabezpieczy¢ na szerokos$¢ wykopu rurg ostonowg dwudzielng. Rure

dwudzielng zabezpieczy¢ przed zamuleniem np. dtawicami.

Napotkane istniejgce uzbrojenie podwiesi¢ pasami na balach utozonych w

poprzek wykopu.

Wykonawca zobowigzany jest do wydzielenia miejsca tymczasowego
gromadzenia odpadow powstatych podczas budowy. Teren ten nalezy wyposazy¢
w niezbedng ilos¢ pojemnikow, kontenerow, koszy do gromadzenia odpadow
budowlanych i biurowych oraz w materiaty neutralizujgce. Odpady i urobek nalezy
przekaza¢ koncesjonowanej firmie posiadajgcej pozwolenie na utylizacje tego
typu odpaddéw. Inwestor bedzie sprawowat nadzér nad Wykonawcg robét

budowlanych w zakresie zagospodarowania mas ziemnych uzyskanych w trakcie

realizacji przedsiewziecia.

Wykonawca zobowigzany jest takze do zabezpieczenia materiatéw budowlanych,

szczegolnie sypkich, na czas transportu, przed rozsypaniem i wtérng emisjg (np.

plandeka).

samochodowy na terenie budowy powinien odbywac¢ sie po utwardzonych

drogach.

Scieki z ptukania nowych rurociggéw skierowaé do istniejgcej kanalizacii

sanitarnej.

geodezyjnego.

— Wszystkie trwate znaki geodezyjne podlegajg ochronie.

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych lub dokumentacji
projektowej, winny by¢ interpretowane jako definicje standardéw stuzgcych
okresleniu dla tych materiatébw i urzgdzen wymagan, wilasciwosci i wymogow

technicznych, a nie jako nazwy konkretnych rozwigzah majgcych zastosowanie w

projekcie.
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Wszystkie trwate obiekty podlegajg wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa

Wszelkie nazwy wilasne materiatdw i urzadzen, uzyte w przedmiarze robét,
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— Materialy i urzadzenia takie mozna zastgpi¢ materiatami lub urzgdzeniami

réwnowaznymi innych producentéw pod warunkiem:
a) spetnienia minimum tych samych wiasciwosci technicznych i estetycznych.

b) uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego / Inspektora Nadzoru
zwtaszcza co do elementéw wykonczenia, kolorystyki oraz doboru
materiatéw, gdzie kazdorazowo dla zamiennego rozwigzania wymagana

jest zgoda Projektanta.

c) przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania, Specyfikacje Techniczne Wykonania i

Odbioru) do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wszelkie normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, dotyczace
wymagan dla przedmiotu zaméwienia, przywotane w przedmiarze robét, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych lub dokumentacji projektowe;j
moga by¢ zastgpione przez rozwigzania réwnowazne opisywanym w w/w normach,

aprobatach, specyfikacjach technicznych i systemach odniesienia.

A
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Il. ZALACZNIKI
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[[I.RYSUNKI

Rys. 1 - Orientacja skala 1:5 000
Rys. 2.1 - Plan zagospodarowania terenu 1/3 skala 1:500
Rys. 2.2 - Plan zagospodarowania terenu 2/3 skala 1:500
Rys. 2.3 - Plan zagospodarowania terenu 3/3 skala 1:500
Rys. 2.4 - Plan zagospodarowania terenu. Aktualizacja 1/2 skala 1:500
Rys. 2.5 - Plan zagospodarowania terenu. Aktualizacja 2/2 skala 1:500
Rys. 3.1 - Profile wodociggowe 1/5 skala 1:100/500
Rys. 3.2 - Profile wodociggowe 2/5 skala 1:100/500
Rys. 3.3 - Profile wodociggowe 3/5 skala 1:100/500
Rys. 3.4 - Profile wodociggowe 4/5 skala 1:100/500
Rys. 3.5 - Profile wodociggowe 5/5 skala 1:100/500
Rys. 4.1 - Profile kanalizacji sanitarnej 1/3 skala 1:100/500
Rys. 4.2 - Profile kanalizacji sanitarnej 2/3 skala 1:100/500
Rys. 4.3 - Profile kanalizacji sanitarnej 3/3 skala 1:100/500

Rys. 5.1 — Szczegoty weztdw wodociggowych
Rys. 5.2 — Szczegoly przytgczy wodociggowych

Rys. 6.1 — Szczegoty rur ochronnych skala 1:20
Rys. 6.2 — Szczegoty zabudowy armatury skala 1:20
Rys. 7.1 — Zestawienie proj. studzienek kanalizacyjnych skala 1:25
Rys. 7.2 — Zestawienie studzienek kanalizacyjnych

Z tworzyw sztucznych skala 1:20
Rys. 7.3 — Szczegoty wykonania kaskad skala 1:20
Rys. 7.4 — Szczegoty wykonania wykopow skala 1:20
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