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1.0.

2.0.

3.0.

4.0.

A. CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY
PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie wykonano na podstawie umowy nr 138/2018-I/PU/070/18 zawartej w dniu
05.04.2018 r. pomiedzy Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdanska a KONHG Projektowanie
i doradztwo techniczne Barttomiej Figur.

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest sporzgdzenie dokumentacji projektowej dot. zagospodarowania
istniejgcego placu zabaw zlokalizowanego oraz budowa odwietlenia terenu inwestycji na
dziatce nr 2/2, obreb nr 0113, przy ul. Pustej w Gdansku, umoZliwigjgcej wykonanie zadania
pn.: ,,Przystanek: Aktywne rodzinki z Olszynki” w ramach Budzetu Obywatelskiego 2018.

Zakres opracowania:
Budowa oswietlenia placu zabaw.

MATERIALY WYJSCIOWE DO OPRACOWANIA

[11 Inwentaryzacja istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych.
[2] Mapa do celdw projektowych, skala 1:500.

[3] Ustalenia zInwestorem.

[4] Obowiqgzujgce przepisy, normy i katalogi.

OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA PROJEKTOWANEGO OSWIETLENIA

W projekcie zatgczono wyniki obliczen natezenia oswietlenia dla oéwietlenia parkowego.
Do obliczen przyjeto klase oswietlenia P3 dla chodnikéw. Do obliczeh redukcji mocy
w godzinach od 23:00 do 5:00 zostaty przyjete klasy P4 dla chodnikéw. Wymagania
normatywne dla powyzej wymienionych klas wynoszq:

(P3) Em >7.50 Emin>1.50
(P4) Em = 5.00 Emin =1.00

Wyniki obliczeh potwierdzajqg, iz uzyskane parametry odwietlenia sg wyzsze od parametrow
zatozonych.

SEUPY | OPRAWY OSWIETLENIA GtOWNEGO

Do budowy oswietlenia parku projektowane sq stupy okrggte stalowe ocynkowane na gorgco
z zamontowanymi nasadkowo oprawami na wysokosci h=5m.

Zastosowac stupy o grubosci Scianki min 4mm wykonane ze spawem niewidocznym (stupy
spawane plazmowo), malowane w kolorze RAL 7016 w wykohczeniu mat struktura. Wykonaé
oznaczenia na stupach i numeracje wykonac w kolorze zéttym wysokosci 5cm bezposrednio
na stupie oswietleniowym zgodnie z warunkami GZDIZ.

Stupy nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych dobranych na podstawie
konstrukcji stupa zgodnie z wymaganiami producenta stupa - fundament typu FB 100x30.
Stosowad podwdjne nakretki i kapturki na sruby. Fundamenty stupdw w catosci pomalowac
abizolem. Wneki stupowe nalezy usytuowac od strony chodnika, na wysokosci min 80cm od
poziomu terenu. Stosowaé zamkniecie pokryw wnek stupowych Srubami M - 8 imbusowymi
»wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa.

Na stupach nalezy zawiesi¢ oprawy LED o mocy max 34W i strumieniu min 4200im (liczona jako
moc pobierana z sieci / strumienh $wietiny zrédta swiatta) temperatura barwowg 3000K, Ra>70.
Klosz o IK min 09, szczelno$¢ min IP66. Oprawa o wiasciwosci eksploatacyjnej parametru
L8OB10 dla 100000 godzin. Stosowac statecznik elektroniczny umozliwiajgcy redukcje mocy
w oprawie. W oprawach zaprogramowaé redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.
Zastosowac stupy i oprawy o wyglgdzie jak podane na widoku stupa.

Potgczenie stupdw wykonac kablami typu YAKXS 4x25 + FeZn 25x4, w miejscach przecinania
sie kabla z innymi sieciami nalezy go zabezpieczy¢ rurg ostonowg HDPE 110.

W przypadku lokalizacji stupa w chodniku $ruby montazowe zabezpieczyé kapturkami
ochronnymi i schowaé pod kostkg brukowqg, w przypadku montazu stupa w zielehcu
fundament winien wystawac¢ na okoto 5cm ponad poziom zielehca. Nalezy zapewni¢ pole
obstugi min 0,5m wokdt stupa w tym celu nalezy w razie koniecznosci wykonac lokalne
poszerzenie skarp przy stupach oswietleniowych, skarpy wzmocni¢ ptytami typu YOMB.
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4.4.

Po dokonaniu montazu stupdw i opraw oswietlenia gtéwnego nalezy wykonac pomiar
temperatury barwowej opraw. Protokdt z wykonanych pomiardw przekazac komisji odbioru.

ZASILANIE LINII OSWIETLENIOWE)J

Zasilenie projektowanego oswietlenia wykonac¢ zistniejgcego obwodu odwietleniowego tj. ze
stupa 33/1 zasilonego z szafki SOU-150, nadmieni¢ nalezy iz rozbudowywany obwdd
oéwietleniowy szafki SOU-150 zasila jedynie 4 stupy (o numeracji od 30/1 do 33/1 — numeracja
nadana joko kontynuacja obwodu oswietleniowego Energa-Oswietlenie). Nie zachodz
potrzeba zwiekszenia mocy przytgczeniowej w szafce.

Dodatkowo nalezy wykonac¢ powigzanie projektowanego obwodu oéwietlenia z oswietleniem
GIZDIZ to jest z latarniq 23/2 zasilong z szafki SOU-029, w tym celu nalezy utozyé potgczenie
pomiedzy istniejgcq latarniq 23/2 oraz projektowang 33.4/1. Projektowany kabel nalezy na
ktadce przy latarni 23/2 uktada¢ analogicznie jok istniejgcy 1. w projektowanej rurze
ostonowej HDPE przymocowanej do ktadki. Przepust zamontowaé w nasypie ktadki przy
istniejgcym kablu. Tabliczke stupowq w istniejgcej latarni 23/2 nalezy wymieni¢ na podziatowq
(tekstolitowa z pionowym, dwurzedowym uktadem $rub.

UWAGI DODATKOWE

Do potgczen w stupach nalezy zastosowacé przewody typu YDYzo 3x1,5 mm?, przy czym zyte
PE przewodu nie przytgcza¢ a zaizolowac i zachowacé jako rezerwe. Potgczenie kabli w
stupach wykona¢ przy pomocy ztgcz typu 1ZK, z indywidualnym zabezpieczeniem o amperazu
4A dla kazdego odbiornika. Jako tabliczke podziatowq zastosowad tabliczke stupowqg
tekstolitowq dwurzedowq z pionowym uktadem stup, wewngtrz wneki przygotowad i zawiesi¢
wstepnie przygotowane mostki.

Minimalne wymiary wneki stupowych 100mm x 300mm, pokrywy wnek zamykane Srubami
imbusowymi M8 wpuszczanymi do stupa. Wneki stupowe montowaé po przeciwnej stronie niz
ruch pieszych. Usytuowanie stupdéw oraz potgczenia ich kablami z szafkami oswietleniowymi
pokazano na planach sytuacyjnych oraz schemacie o$wietlenia.

Dodatkowqg ochrone od porazeh projektowanej sieci odwietleniowe] stanowi szybkie
wytgczenie. Obudowy stupdw przytgczy¢ za pomocg przewoddw ochronnych o barwie zotto
— zielonej o przekroju min. 10mm?2 (LgY 10) do zacisku ztgczki na zytach PEN - do ktérej nalezy
przytqgczy¢ takze przewdd neutralny w.l.z stupa. Wszystkie projektowane stupy nalezy uziemié
za pomocqg bednarki FeZn 25x4 mm? wktadane] wzdtuz projektowanego kabla
oéwietleniowego. Bednarke nalezy wprowadzi¢ na zacisk PEN tabliczki zaciskowej we wnece
stupa. Potgczenia w ziemi spawad oraz zabezpieczy¢ przed korozjq. Rezystancja uziemieh nie
powinna by¢ wieksza niz 10ohm.

Fundamenty stupdw przed posadowieniem pokry¢ izolacjg powtokowq (ochronng). Wszystkie
konstrukcje (jak poprzeczniki, haki, Sruby itp.) winny by ocynkowane.

Linie kablowe wprowadzone na stupy linii napowietrznej nn prowadzi¢ do wysokosci 3m nad
ziemig w rurze ostonowej odpornej na promieniowanie UV o $rednicy 75mm. Wprowadzenie
kabla do rury zabezpieczyé gtowicg termokurczliwg uniemozliwigjgc wnikanie wody. Kable
prowadzi¢ po stupie mocujgc uchwytami do stupa co max 1.5m. kable przytgczyé do linii
zaciskami przebijojgcymi izolacje. Przytgczenie kabli do linii wykona¢ z wykonaniem ,fajki”
uniemozliwigjgcej sptywanie wody po kablu, Zabezpieczyé miejsce zdjecia zewnetrznej izolacji
kabla palczatke termokurczliwa.

Kable uktada¢ na gtebokosci 0,7m bqdz pod chodnikami 0,5m zgodnie z normg N-SEP 004.
Dopuszcza sie prowadzenie kabli oswietleniowych w catosci w rurach ostonowych
(rozwigzanie zalecane w miejscach gdzie w trakcie kolejnych prac budowlanych bedzie
istniato podwyzszone ryzyko ich uszkodzenia fji. w poblizu znakdw drogowych, barier
i kraweznikéw drogowych). Kable nalezy prowadzi¢ w rurach w miejscu przeciecia z obcymi
sieciami. Jako przepusty pod drogami zastosowac rury gruboécienne HDPE fi110. Przy stupach
oéwietleniowych, szafkach o$wietleniowych jak i na trasie kabla nalezy uzyskaé wspdtczynnik
zageszczenia gruntu  1s20,97. Niedopuszczalne jest prowadzenie wykopdw otwartych
w obrebie rzutu korony drzew i w obrebie istniejgcych kep krzewdw oraz prowadzenie sieci
metodq bez wykopowq bezposrednio pod drzewami. Po wykonaniu prac wykonaé pomiary
zageszczenia gruntu i protokoty z pomiardw przedstawic komisji odbiorowe;.

W istniejgcej szafce oswietleniowe] nalezy umiesci¢ zalaminowany schemat uaktualnionej sieci
oéwietleniowej zasilonej z przedmiotowej szafki.

Standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw technicznych nr UE/058/2018/MS
z dnia 13.06.2018 roku. — w czesci D opracowania.
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4.5. OCHRONA OD PORAZEN

Jako dodatkowq ochrone przeciwporazeniowq zastosowano samoczynne wytgczenie
zasilania w uktadzie TN-C dia linii zasilajgce]. Przewdd ochronno-neutralny PEN powinien mieé
barwe niebieskg z barwq zétto-zielong na zakohczeniach.

4.6. DANE CHARAKTERYZUJACE WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Budowa bedzie prowadzona zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i przepisami
ogdélnymi z zakresu ochrony srodowiska (bez naruszania korzeni drzew, krzewdw, przywrdcenie
do stanu pierwotnego trawnikéw itp.) oraz z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Prace w obrebie drzew nalezy wykonywac bez przecinania korzeni. Na czas prowadzenia
robét odkryte korzenie nalezy zabezpieczy¢é matami. Ostony pni drzew nalezy wykonacé
za pomocq deskowania i ostony z maty stomianej bgdz juty do wysokosci min. 150cm. Dolna
cze$¢ deskowania powinna opierac sie na podtozu, jednak w sposdb nie uszkadzajgcy
ewentualnych nadbiegdw korzeniowych, a oszalowanie nalezy opasac drutem bgdz tasmag
co 40-60cm (min. 3razy). W zasiegu rzutdw koron drzew nie dopuszcza sie sktadowania ziemi,
materiatéw, pracy maszyn roboczych oraz przemieszczania sie i postoju pojazddw
budowlanych.

OPIS ROZWIAZAN

Projektowane linie kablowe nn uktadane bedg na gteboko$ci minimum 70cm przy
zastosowaniu wykopu otwartego lub przecisku/przewiertu sterowanego na gtebokosci min. 1m
przy wykonaniu przejscia pod drogami i wjazdami. Przeciski i przewierty sterowane wykonane
zostang za pomocq rur SRS110. Na dnie wykopu nalezy utozy¢ 10cm piasku, na tym utozyé
kabel i przykry¢ 10cm warstwqg piasku oraz 15cm warstwq ziemi rodzimej, utozy¢ folie kablowg
(czerwong o gr. min. 0,5mm i szer. min.200mm). Cato$¢ przykryé warstwaq ziemi rodzime;.

SPOSOB WYKONYWANIA PRAC PRZY DRZEWOSTANIE

Roboty ziemne zwigzane z utozeniem kabla w sgsiedztwie drzew wykonac nalezy recznie.
Prace te nalezy ograniczy¢ do bezwzglednego minimum, stosowaé podkop, przepych.
Zabrania sie usuwania korzeni o $rednicy powyzej 3cm. Korzenie odkryte w wykopie nalezy
zabezpieczy¢ przed wysuszeniem i przemarznieciem.

Wykonywane ewentualne prace przy przycince istniejgcych koron drzew nalezy wykonacé
zgodnie zUstawqg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880q,
w szczegdlnosci z Art. 87a [Metody wykonania Prac]:

1. Prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie, z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzqdzeh technicznych, wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub korony
drzewa lub w obrebie korzeni lub peddéw krzewu, przeprowadza sie w sposéb najmnigj
szkodzgcy drzewom lub krzewom.

2. Prace w obrebie korony drzewa nie mogg prowadzi¢ do usuniecia gatezi w wymiarze
przekraczajgcym 30% korony, ktdéra rozwineta sie w catym okresie rozwoju drzewa, chyba
ze majq na celu:

1) usuniecie gatezi obumartych lub nadtamanych;

2) utrzymywanie uformowanego ksztattu korony drzewa;

3) wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywrdceniu statyki drzewa.

3. Zabieg, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 3, wykonuje sie na podstawie dokumentacji, w tym
dokumentaciji fotograficznej, wskazujgcej na konieczno$¢ przeprowadzenia takiego zabiegu.
Dokumentacje przechowuije sie przez okres 5 lat od kohca roku, w ktérym wykonano zabieg.

4, Usuniecie gatezi w wymiarze przekraczajgcym 30% korony, ktdéra rozwineta sie w catym
okresie rozwoju drzewa, w celu innym niz okreslony w ust. 2, stanowi uszkodzenie drzewa.

5. Usuniecie gatezi w wymiarze przekraczajgcym 50% korony, ktéra rozwineta sie w catym
okresie rozwoju drzewa, w celu innym niz okre$lony w ust. 2, stanowi zniszczenie drzewa.5.
Usuniecie gatezi w wymiarze przekraczajgcym 50% korony, ktéra rozwineta sie w catym okresie
rozwoju drzewa, w celu innym niz okreslony w ust. 2, stanowi zniszczenie drzewa.

6. Przepisu ust. 2 nie stosuje sie do drzew, o ktérych mowa w art. 83f ust. 1.
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7. Minister wtasciwy do spraw Srodowiska moze okreslic, w drodze rozporzgdzenia, metody
wykonywania prac, o ktérych mowa w ust. 1, kierujgc sie potrzebg zapewnienia wykonywania
prac w sposdb najmniej szkodzgcy drzewom lub krzewom.

Przy przycinaniu korony drzew zabrania sie usuwania gatezi w wymiarze przekraczajgcym 30%
korony, ktéra rozwineta sie w catym okresie rozwoju drzewa.

Prace ziemne zwiqzane z uktadaniem linii kablowych w odlegtosci mniejszej niz 3m od pnia
drzewa nalezy wykonywaé metodami bezwykopowymi — przeciskiem.

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z wydanymi zaleceniami Dziatu Utrzymania Zieleni
Gdanskiego Zarzgdu Drog i Zieleni.

4.7. OBLICZENIA TECHNICZNE

OBCIAZENIE OBWODOW OSWIETLENIOWYCH -
pr
I d
ilo§¢ lamp o mocy | catkowita prad rozruchowy wartosé Pra .
- oraz . wylaczajacy| prad
moc opraw | obcigzenia .| zabezpiecze . .
asymetria | . zabezpiecz |zwarciowy
[Po] obwodu .. . |niaobwodu .
obciazenia enialk1
35W 105 obwods
szt szt W] [A] [A] [A] [A] [A]
SOu - 150
obwod nr 1 8 | 4 | 752 12 | 18 [ 10 435 154

Tabela 1 Obcigzenie obwoddw i szafki oswietleniowej wraz z doborem zabezpieczenh

Moc obcigzenia w szafce o$wietleniowej wzrosnie o 35Wx8lamp = 300W

SOU-150

Reaktancja

jednostkow | R catk | X catk Z Ik

a

Przewsd Diugosé | Rezystancja
Odcinek odcinka | jednostkowa

Typ s [mm”2]| L[m] R [mQ/m] | X [mQ/m] || R[mQ]| X [mQ] | Z[mQ] [Ik'min [A]
T-tanowa Sn=100kVA 100 - - - 35,2 62,7 71,9 2441
T-kanowa Stup nn AsXSn 4x|70 90 0,44 0,069 114,4 | 751 | 136,9 | 1282
Stup nn SOU-150 YAKXS 4x|35 120 0,86 0,073 320,8| 92,6 | 3339 526
OBWODY
OBWOD 1 do 33/1 YAKXS 4x|25 150 1,12 0,075 656,8 | 115,1 | 666,8 263
33/1 33.6/1 YAKXS 4x|25 210 1,12 0,075 1127,2| 146,6 | 1136,7| 154

Tabela 2 Sprawdzenie skutecznosci zerowania w projektowanych obwodach oéwietleniowych

Metodyka obliczeh:
Spodziewany minimalny prgd zwarciowy obliczono ze wzoru

K, *Un
K, *QUR* P+ (X *17))
Gdzie

K1 = 0,95 wspdtczynnik uwzglednigjgcy zanizone napiecie zasilania

Un=230V - znamionowe napiecie zasilania

K2 = 1,25 wspdtczynnik uwzglednigjgcy podwyzszong rezystancje przewoddw oraz styki

R - rezystancja linii zasilajgcej (od stacji transformatorowej do najbardziej oddalonej od szafki
oprawie oéwietleniowej - odcinkowo)

X — reaktancja linii zasilajgcej (od stacji transformatorowej do najbardziej oddalonej od szafki
oprawie oéwietleniowej - odcinkowo)

| — dtugos¢ odcinka linii zasilajgcej [m]

1 Kmin =

Obliczany spodziewany minimalny prgd zwarciowy musi by¢ wiekszy od prgdu wytgczajgcego
zabezpieczenia obwodowego (dla czasu t=5s) — zgodnie z tabelami producenta
zabezpieczen;

Obliczony prgd rozruchowy obwodu uwzglednia 50% zapas bezpieczehstwa na rozruch
obwoddw oswietleniowych
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4.8. ZESTAWIENIE ELEMENTOW PROJEKTOWANYCH

Zestawienie montazowe SOU- 150
Lp element jed. Miary 1

Zestawienie montazowe o$wietlenia
1 Stup h=5m z fundamentem szt 8
2 Oprawa LED - parkowa 35W szt 8
3 Zaciski 1ZK kpl 8
4 tabliczka stupowa podziatowa (wymiana istn.) kpl 1
5 przewod YDY 3x1,5 mb 48

Materiaty do budowy linii kablowych
6 wykop liniowy dla uktadania kabli mb 280
7 kabel YAKXS 4x25 mb 326
8 Bednarka FeZn 25x4 mb 280
9 rura ostonowa HDPE 110 mb 6
10 rura ostonowa gruboscienna HDPE 110 - wykop otwarty mb 10
11 rura ostonowa gruboscienna HDPE 110 - przecisk mb 10
12 rura ostonowa gruboscienna HDPE 110 mb 8

Kabel z rozbiérki nalezy zutylizowad oraz odtworzyé chodniki i nawierzchnie trawiastq zniszczong
podczas prowadzenia prac.

KONFIG 7




Il OBLICZENIA

Projekt 20180277 Plac zabaw Olszynka B D | A I_ UX

13.07.2018
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Spis tresci
Projekt 2018-0277 Plac zabaw Olszynka
Strona tytulowa projektu 1
Spis tresci 2
Scena zewnetrzna 1
Dane planowania 3
Oprawy (lista wspdirzednych) 4
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 6
3D Rendering 7
Przedstawienie nieprawidtowych koloréw 8
Powierzchnie zewnetrzne
Powierzchnia obliczeniowa 1
Izolinie (E, prostopadle) 9
Powierzchnia obliczeniowa 2
Izolinie (E, prostopadle) 10
Powierzchnia obliczeniowa 3
lzolinie (E, prostopadle) 1
Scena zewnetrzna 1 (redukcja do 70%)
Dane planowania 12
Oprawy (lista wspdirzednych) 13
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 15
3D Rendering 16
Przedstawienie nieprawidtowych koloréow 17
Powierzchnie zewnetrzne
Powierzchnia obliczeniowa 1
Izolinie (E, prostopadle) 18
Powierzchnia obliczeniowa 2
lzolinie (E, prostopadle) 19
Powierzchnia obliczeniowa 3
Izolinie (E, prostopadle) 20
-~
Strona 2

HONFIG




Projekt 20180277 Plac zabaw Olszynka | . D | A I_ UX

13.07.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Dane planowania

Te0.14m
) 176
-3.76 98.01m
Wspétezynnik konserwacii: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:728
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [[m] @ (Lampy) [Im] P [W]
PHILIPS BDP794 MK-BK FG T25 1 xLED41-4S/830
1 7 DW50 (1.000) 2772 4200 335
5 1 PHILIPS BDP794 MK-BK FG T25 1 xLED41-4S5/830 2814 4200 235

DX10 (1.000)
W sumie: 22218W sumie: 33600 268.0

-~
Strona 3

HONFIG




DIALux

13.07.2018

Projekt 2018-0277 Plac zabaw Olszynka

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Oprawy (lista wspotrzednych)

PHILIPS BDP794 MK-BK FG T25 1 xLED41-4S/830 DWS0
27721m, 33.5W, 1 x 1 x LED41-45/830 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [*]
X Y z X Y 74
1 42.781 25.166 6.200 0.0 0.0 -259
2 61.716 16.165 6.200 0.0 0.0 -259
3 82.505 6.231 6.200 0.0 0.0 -25.9
4 38.119 41.209 6.200 0.0 0.0 171.1
5 57.543 34.218 6.200 0.0 0.0 155.9
6 75.948 25.321 6.200 0.0 0.0 155.9
7 21.259 42.142 6.200 0.0 0.0 -170.9
-~
Strona 4

HONFIG
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Projekt 20180277 Plac zabaw Olszynka | . D | A I_ UX

13.07.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Oprawy (lista wspotrzednych)

PHILIPS BDP794 MK-BK FG T25 1 xLED41-4S/830 DX10
2814 1m, 33.5W, 1 x 1 x LED41-45/830 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Y X Y

1 0.342 44784 6.200 0.0 0.0 -96.0

-~
Strona 5

HONFIG
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Projekt 2018-0277 Plac zabaw Olszynka

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

13.07.2018

Scena zewnetrzna 1 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T80.14 m
T43.38
T 34.24
T 2457
[ i 4 'l 1 -71 TE
376 7.5 4919 56.69 98.01 m
Skala 1:728
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E, Enin v Enin! Emin/
[Ix] [1x] [ix] E, E.o
1 f"w'erz"h”'a obliczeniows  ooowe  qoEEEY  B60 4.50 11 0.524 0.398
o Powerzchniaobliczeniowa  jionowa 4x64 040 4.82 14 0512 0.354
3 g"WierZCh”ia obliczeniowa  nowa  128x64  9.43 3.20 13 0.339 0.245
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Ein/ Em Epnin ! Emax
pionowa 3 9.33 3.20 14 0.34 0.24
-~
Strona 6
KONFIG 12




14/2018 — Przystanek: Aktywne rodzinki z Olszynki.

Zagospodarowanie terenu placu zabaw przy ul. Pustej w Gdarnsku — Budzet Obywatelski 2018

Projekt 20180277 Plac zabaw Olszynka L D IA LUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

13.07.2018

Scena zewnetrzna 1 / 3D Rendering

Strona 7

I}K@D“]FI G Projektowanie i doradztwo techniczne
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Projekt 20180277 Plac zabaw Olszynka . D | A I_ UX

13.07.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Przedstawienie nieprawidiowych koloréow

7.50 10 12.50 15 17.50 20 Ix

HONFIG
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Projekt 2018-0277 Plac zabaw Olszynka

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

13.07.2018

Scena zewngtrzna 1 / Powierzchnia obliczeniowa 1 / Izolinie (E, prostopadle)

I s I I 4 s 4 I I

Fo182m
T1947

116.58
14.81

T11.67

~0.00

0.00 4.03 10.16 15.32 21.51

2822 3327 37.74 47.93

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(15.690 m, 39.240 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 64 Punkty

E,, [Ix] E,,, [X]
8.59 4.50 11

69.74 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 499

Emin ! Em Emin ! Emax
0.524 0.398

s

Strona 9

HONFIG
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Projekt 2018-0277 Plac zabaw Olszynka

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

13.07.2018

Scena zewngtrzna 1 / Powierzchnia obliczeniowa 2 / Izolinie (E, prostopadle)

T6.81m

5,75

+

5.08

Taze
Tas6
'{3.33

L
247
1.83

To.s0
~0.00

L ! J

0.00 111 2.01 275 4.33 6.25 7.97

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej: B
Zaznaczony punkt:

(2.302 m, 46.317 m, 0.000 m)

Siatka: 64 x 64 Punkty

9.78 11.08 1217 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 87

Em [|X] Emin [|X] Emax [IX] Emin'r Em Eminf Emax
9.40 4.82 14 0.512 0.354
FS
Strona 10
KONFIG 16




Projekt 2018-0277 Plac zabaw Olszynka | .

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

13.07.2018

Scena zewngtrzna 1 / Powierzchnia obliczeniowa 3 / Izolinie (E, prostopadle)

Fa3657m
T34.09

T 30.06

T16.73
T13.33

~0.00

0.00 3.84 10.04 18.41 27.02 37.25

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(16.438 m, 37.753 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 64 Punkty

E,, [Ix] Ein [IX] Eppax [1X]
9.43 3.20 13

64.83 72.83m

Wartosci Lux, Skala 1 : 521

Ernin ! Em Emin ! Emax
0.339 0.245

s

Strona 11
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Projekt 20180277 Plac zabaw Olszynka | . D | A I_ UX

13.07.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 (redukcja do 70%) / Dane planowania

Te0.14m
) 176
-3.76 98.01m
Wspétezynnik konserwacii: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:728
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [[m] @ (Lampy) [Im] P [W]
PHILIPS BDP794 MK-BK FG T25 1 xLED41-4S/830
1 7 DVW50 (Typ 1)* (1.000) 1914 2900 24.0
PHILIPS BDP794 MK-BK FG T25 1 xLED41-4S5/830
2 1 DX10 (Typ 1)* (1.000) 1943 2900 24.0
*Zmienione dane techniczne W sumie: 15341W sumie: 23200 192.0

-~
Strona 12
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Projekt 20180277 Plac zabaw Olszynka | . D | A I_ UX

13.07.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 (redukcja do 70% ) / Oprawy (lista wspotrzednych)

PHILIPS BDP794 MK-BK FG T25 1 xLED41-4S/830 DW30 (Typ 1)
1914 Im, 24.0 W, 1 x 1 x Definiowany przez Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [*]
X Y z X Y 74
1 42.781 25.166 6.200 0.0 0.0 -259
2 61.716 16.165 6.200 0.0 0.0 -259
3 82.505 6.231 6.200 0.0 0.0 -25.9
4 38.119 41.209 6.200 0.0 0.0 171.1
5 57.543 34.218 6.200 0.0 0.0 155.9
6 75.948 25.321 6.200 0.0 0.0 155.9
7 21.259 42.142 6.200 0.0 0.0 -170.9
-~
Strona 13

HONFIG
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Projekt 20180277 Plac zabaw Olszynka | . D | A I_ UX

13.07.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 (redukcja do 70% ) / Oprawy (lista wspotrzednych)

PHILIPS BDP794 MK-BK FG T25 1 xXLED41-4S/830 DX10 (Typ 1)
1943 Im, 24.0 W, 1 x 1 x Definiowany przez Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Y X Y

1 0.342 44784 6.200 0.0 0.0 -96.0

-~
Strona 14

HONFIG
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Projekt 20180277 Plac zabaw Olszynka | . D | A I_ UX

13.07.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 (redukcja do 70% ) / Oprawy (lista wspotrzednych)

PHILIPS BDP794 MK-BK FG T25 1 xXLED41-4S/830 DX10 (Typ 1)
1943 Im, 24.0 W, 1 x 1 x Definiowany przez Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Y X Y

1 0.342 44784 6.200 0.0 0.0 -96.0

-~
Strona 14

HONFIG
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Projekt 2018-0277 Plac zabaw Olszynka

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

13.07.2018

Scena zewnetrzna 1 (redukcja do 70% ) / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

1

-3.76 715
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ
Powierzchnia obliczeniowa ;
1 1 pionowa
2 gomerzchnla obliczeniowa pionowa
Powierzchnia obliczeniowa .
3 3 pionowa
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix]
pionowa 3 6.44

49.19 56.69

Siatka

128 x 64
64 x 64

128 x 64

Min. [Ix]
221

E

m

[x]
5.93
6.49

6.51

Emin

[1x]
3.1
3.33

221

Maks. [Ix]

9.38

wynikow)
T60.14 m
T43.38
Ta4.24
T2457
. T8
98.01 m
Skala 1:728
EI’I’]EX min ’ EI’I’]\I’] I
[x] = =
7.81 0.524 0.398
938 0.512 0.354
9.03 0.339 0.245
Emin / Em Eminf Emax
0.34 0.24
-~
Strona 15

HONFIG
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14/2018 — Przystanek: Aktywne rodzinki z Olszynki.
Zagospodarowanie terenu placu zabaw przy ul. Pustej w Gdarnsku — Budzet Obywatelski 2018

Projekt 2018-0277 Plac zabaw Olszynka

_— DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 (redukcja do 70% ) / 3D Rendering

-
Strona 16

23
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Projekt 2018-0277 Plac zabaw Olszynka

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

13.07.2018

Scena zewnetrzna 1 (redukcja do 70% ) / Przedstawienie nieprawidtowych koloréw

__ I

7.50 10 12.50 15

17.50 20

HONFIG
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Projekt 2018-0277 Plac zabaw Olszynka

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

13.07.2018

Scena zewnetrzna 1 (redukcja do 70% ) / Powierzchnia obliczeniowa 1 / 1zolinie (E,

I s I I 4 4 I I

prostopadle)

Fo182m
T19.17

11658
14.81

'L11‘67

~0.00

0.00 4.03 1016 1532 21.51 28.22 33.27 37.74 47.93

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(15.690 m, 39.240 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 64 Punkty

69.74 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 499

Em [Ix] Emln [Ix] Emax [IX] Emlnl Em Emlnf Emax
593 3.1 7.81 0.524 0.398
-~
Strona 18
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Projekt 20180277 Plac zabaw Olszynka | . D | A I_ UX

13.07.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Scena zewnetrzna 1 (redukcja do 70% ) / Powierzchnia obliczeniowa 2 / Izolinie (E,
prostopadle)

Tos0
Fs
0.00

I I I ! ' ' L
T

0.00 111 2.01 275 4.33 6.25 7.97 9.78 11.08 1217 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 87

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej: B
Zaznaczony punkt:

(2.302 m, 46.317 m, 0.000 m)

Siatka: 64 x 64 Punkty

Em [Ix] Emln [Ix] Emax [Ix] En‘lln, Em Emlnf Emax
6.49 3.33 9.38 0.512 0.354
-~

Strona 19

HONFIG
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Projekt 20180277 Plac zabaw Olszynka | . D | A I_ UX

13.07.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 (redukcja do 70% ) / Powierzchnia obliczeniowa 3 / Izolinie (E,
prostopadle)

F3657m
T 34.09

T 30.06

r 16.73
T13.33

000

0.00 3.84 10.04 18.41 27.02 37.25 64.83 7283 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 521

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(16.438 m, 37.753 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 64 Punkty

Em [Ix] Emln [Ix] Emax [IX] Emlnl Em Emlnf Emax
6.51 2.21 9.03 0.339 0.245
-~

Strona 20

HONFIG




B. CZESC FORMALNO-PRAWNA

KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH ORAZ
ZASWIADCIZEN Z1ZB BUDOWLANYCH

WOJEWODA POMORSKT

' RR-AB-11-7132/02
: Gdansk, dnia 2002 - o7 . 48 .

DE 5
.C’YZJ.é NR_ 75/Gds00s . - a

nadaje :
Panu:” Waldemarow; Marcinowi Wesolowskiemy

magistrowi inzynierowi elektrotechnikowi
ur. wdniu 07 marca 1973 1, w Gdafisku

UPRAWNIENIA BUDOWYLANE

W specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieti, instalacji j upy dzes
elektrycznych oraz elektro energetycznych ? ‘

W Zakl'esi : pl Ojekf()“" niﬂ i "Cl i t‘ . . [4 [ 3

Z2a Dyreteiopd faln

| \33/% EWopy
%’;J, =] f-l"m azl: g‘rz "’ommnt ' '

[ONFIG :



14/2018 — Przystanek: Aktywne rodzinki z Olszynki.
Zagospodarowanie terenu placu zabaw przy ul. Pustej w Gdarnsku — Budzet Obywatelski 2018

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-8G8-UAK-EDR *

Pan Waldemar Wesotowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/5902/02

adres zamieszkania ul.Poprzeczna 6/4, 81-628 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-21 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesinia 2001 r. o pedpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzenym pedpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaSwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwe] Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

I}K@D“]FI G Projektowanie i doradztwo techniczne
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14/2018 - Przystanek: Aktywne rodzinki z Olszynki.
Zagospodarowanie terenu placu zabaw przy ul. Pustej w Gdarnsku — Budzet Obywatelski 2018

.-"T.-.- ! :
M| WARMINSKO - MAZURSK A
s .C“!-: OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW Bl O W R TTT WA
e DRKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
§9-532 Hedlyvn FPlic Konsolacy Podskiego |
WARMOKKAVE24 Olsztyn, dnia 16 grudnia 2004 1,

DECYZJA

Na podstawic /. 24 0| pht 2 ustawy 7 dain 15 grudsdn 2900 r. o samoresdach zawodnwych
archicckidw, ingynicrdw budnwnictwa oree wrbmmisidw el = 2000 © Nr 5 pos 42, 2c 2.0, . 17 ust. 3
arl.l3 msll pkt 1, ark 14wt o pht 8 osinwy 2 doln 007 Hpea 195949 ¢ Prwo budowlane ekt jednolioy De1
00 o Ne HF, pox, 2006 o enit, § 4 ust 2 ws 4, § 9 wstd rozporzsdeenia Minisira Gospodarki
Proesiraenes) i Buwlowniclwa z doia 3 grudeda 1994 . w sprawie samodzicinyeh funkell sechnicanych
w budowniciwie /DL x 1955, Nr B pox. 38 7o omf orax an. 1O4 i) i 2 Kodeksu postepownnis
administirneyrego A, De bl @ B0 F, M 98, poe 1071 e zm/

Obirppowa Komisja Kwalifikneyjon

nadaje ?
Pann ANDRZEIOW] KAMINSKIEMU
magisirowi ingymierawi elekiroiechiik|
ur, 02 grwdnga 1974 row Malborku

LPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAMMDIGHPOOENS

DO FROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

w specjalmnici instalacyjnc)
w zakresic sieci, insialacfl § uregdeed elihiryeenych i elekirnenergetyemmych.

DZASADNIENIE

W oawinziou ¢ vwzglednienien W caloscs dadenia strony, ne podsinwie am, 107 § 4 K.pa odsiepuie sic
od wasadnimia decyiji. Zakres nadanych uprawsich budowlanveh waskazano na cdwresies decysl,

Pomcaein !

I Zpodiic ¢ art, 12 ust. 7 wilw oslowy Prawo bodoewlane — podataws do wykonywania samaodzielnveh fusiocii
wechaicanych w budowniclwic stanowi wpis de centralnego rejestru Gldwnepe Inspektars Modzong
Rudowlanepo arse wais na liste cxtonkdw wladclwe] izhy samoreadu zawodewepe.,

2. Od decyeji niniejseed shidy odwainnic de Krajowe] Kondsii Kwalifikacyjnei Polskic] 1zhy Indvnicrtw
Budownleras, 2o posrediictwen Okrggowej Komisii Rwaliiikeyine] Warmissko-Mazurskied Okregow
Izhy Ingymiendw Budownichein w Olszivaie, w terisinis cxlernasta dni ad dain je] doracpesia,

Skiad orzelajgey OOHK:

CHrEymuje: i

|, Pan Andeze] Kamidaks LT
82300 Elblag, ul. Miskzarskicpo 4~~__*

2. ompoa Rada Leby

3, GRweny Inspekior Macson Badondanego

4. o'

3, Andraej Rowhisaka f—?ﬁ'

|. Jamuse Paimosski
2, Eldicia Lasmanowice il
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14/2018 — Przystanek: Aktywne rodzinki z Olszynki.
Zagospodarowanie terenu placu zabaw przy ul. Pustej w Gdarnsku — Budzet Obywatelski 2018

® POLSKA

| \N I Z B A
%{2 INZYNIEROW
\ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-726-TU2-K5T *

Pan Andrzej Kaminski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0080,/05

adres zamieszkania ul. Jasna 8/32, 82-200 Malbork

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-19 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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C. CZESC RYSUNKOWA

Rys. E-1 Plansza zbiorcza
Rys. E-2 Schemat sieci o$wietleniowej
Rys. E-3 Profil gazociggu istniejgcego w rejonie skrzyzowania

z projektowanym kablem

1:500

1:500/50

HONFIG

32




. 14/2018 — Przystanek: Aktywne rodzinki z Olszynki.
Zagospodarowanie terenu placu zabaw przy ul. Pustej w Gdarnsku — Budzet Obywatelski 2018

D. WARUNKI TECHNICZNE, UZGODNIENIA

1. Gdanhski Zarzad Drég i Zieleni — warunki techniczne dla branzy elektrycznej

Gdansk, dnia 13.06.2018 r.

A4
Qe

Warunki techniczne nr UE/058/2018/MS
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie o$wietlenia
placu zabaw przy ul. Pustej w Gdarisku

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Wymagania ogéine
1.1. Projekt oéwietlenia opracowat zgodnie z PN - EN 13201: 2016 Oswietlenie drég, na aktualnych mapach do
celow projektowych, zawierajacych rozwigzania branzy drogowej, z zaznaczonym pasem drogowym.
1.2. W przypadku wyjscia kabli poza pas drogowy nalezy uzyskaé zgody wiascicieli dziatek zgodnie z
zatacznikiem nr 8.
1.3. Przewidzie¢ oéwietlenie wszystkich drég, ciagow pieszych i rowerowych objetych projektem drogowym.

2. Zasilanie i pomiar energii
21. Zasilanie projektowanego oswietlenia przewidzie¢ z istniejacego stupa nr 33/1 zlokalizowanego przy ulicy
Wspolngj zasilonego z istniejacej  szafki oéwietleniowej SOU-150. Moc szafki jest wystarczajaca do
podiaczenia projektowanego oéwietlenia. '

3. Parametry o$wietleniowe
3.1. Przyjac do obliczen dla chodnikow i ciagow rowerowych klase o$wietlenia P3.
3.2. Wykonag obliczenia fotometryczne dla oswietlenia bez redukcji mocy i z redukcja mocy (przyjmujac o jeden
poziom nizsza klase oswietlenia ). Przyjac wspélczynnik utrzymania MF=0,8.
3.3. Wymagana klasa owietleniowa musi by¢ speiniona dla kazdego odcinka chodnika/ciagu rowerowego
ograniczonego dwoma sasiednimi stupami oswietleniowymi.
3.4. Obliczenia fotometryczne wykonag dla charakterystycznych sytuacji.

4, Sie¢ oswietleniowa

41. Zastosowaé kable owietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mnigjszym niz 25mm? w uktadzie sieci
TN-C. Uziemia¢ kazdy stup.

4.2. Na planach sytuacyjnych i schematach poda¢ odleglosci migdzy stupami i dtugosci kabli z koniecznymi
zapasami tj. 2 m przy kazdym stupie.

4.3. Oprawy oéwietleniowe obciazy¢ rownomiemie trzema fazami i pokazaC na schemacie sieci o$wietleniowej.

4.4. Przewidzie¢ linie opraw w jednakowej odlegtosci od osi chodnika/ciagu rowerowego.

45, Projektowane o$wietlenie potaczy¢ na podziale z istniejacym sfupem o$wietleniowym nr 23/2 na kiadce
pieszej nad Optywem Mottawy (w poblizu ul. Pustej) zasilanym z SOU-029.

5. Szafka o$wietleniowa
5.1. Szafki odwietleniowe SOU-150 i SOU-029 uzupetni¢ o zalaminowane zaktualizowane schematy sieci
i szafek oswietleniowych.

6. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

6.1. Projektowa¢ stupy parkowe stalowe, stozkowe, okragte ocynkowane ($rednia grubos¢ ocynku 80um), lub
aluminiowe albo kompozytowe o grubosci $cianki minimum 4 mm, spawane spawem wzdtuznym
niewidocznym, malowane proszkowo na kolor RAL 7016, w wykonczeniu mat struktura, bez wysiegnikow
wg wytycznych Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej, speniajace wytrzymalos¢ na Il strefe wiatrowa,
Pomalowaé podstawy stupow do wysokosci 30 cm farba antykorozyjng polimerowa,

6.2. Przyjac wysokos¢ stupow 5-6m.

6.3. Przyja¢ minimaine wymiary wneki stupowej: 100 mm x 300 mm. Pokrywy wnek stupowych zamykane
Srubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa.

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.p! | www.gzdiz.gda.pl
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6.4. Zalaczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacjg stupéw z podaniem rzednych
zaprojektowanego ufozenia kabli, rzednych terenu " istniejacego i rzednych docelowych terenu, z
uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatacznikiem nr 6).

6.5. Zapewni¢ pole obstugi w promieniu 80 cm od wnek stupowych, a w szczegdlnosci zlokalizowanych na
skarpach, na obiektach inzynierskich i przy barierkach. .

6.6. Stupy oéwietleniowe, w miare mozliwosci, lokalizowat za chodnikiem z uwzglednieniem skrajni drogowe.

6.7. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupow o$wietleniowych przy skarpie grunt wokét stupow zabezpieczy¢
na dugosci 1,5 m ptytami azurowymi (zgodnie z zatacznikiem nr 6).

7. Oprawy i zrodia $wiatta.

7.1. Projektowat oprawy LED , wspdlczesne, parkowe W obudowie z aluminium, malowane na kolor RAL 7016, w
wykonczeniu mat struktura, wg wytycznych Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej, wspotczynniku
oddawania barw Rs = 70, o temperaturze barwowej 3000-3500°K, pradzie sterowania nie wiekszym niz
500 mA. Zapewni¢ trwatos¢ 100000 h przy zachowaniu 70% strumienia. Stopien szczelnosci oprawy
minimum IP85, Il klasa ochronnosci.

7.9. Stosowaé zasilacz elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w oprawie. W oprawach zaprogramowat
redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

7.3. Jezeli teren podlega ochronie konserwatorskiej, ksztatt opraw uzgodni¢ z wiasciwym Urzedem Konserwacji
Zabytkow.

8. Uzgodnienie projektu

8.1. Uzgodni¢ z Gdanskim Zarzadem Drog i Zieleni projekt budowiany oswietlenia w wersji papierowej i
elektronicznej (PDF i dwg) zawierajacy: niniejsze warunki, warunki przylaczeniowe, opis, plan sytuacyjny:
schemat oswietlenia, schemat i widok szafki o$wietleniowej, obliczenia elekiryczne, obliczenia fotometryczne,
zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupow i kabli, zestawienie podstawowych materiatow
projektowanych i demontowanych.

8.2. Zamiesci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw
technicznych nr UE/058/2018/MS z dnia 13.06.2018r.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

Y ARUINAL Y A A A — — —

1. Sie¢ o$wietleniowa
1.1, Przyja¢ ukladanie kabli o$wietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.
1.2. Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10 m stosowa¢ opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi:  OSWIETLENIE”, ,GZDiZ’, ,typ i przekroj kabla”, ,rok budowy”.
3. Zastosowat rownomierne obcigzenie faz obwodow.
4. W przypadku przebudowy istniejacego oéwietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewni¢ oSwietlenie
tymczasowe na czas budowy.
1.5. Kable w stupie faczyé za pomoca ztacz IZK w sposob umozliwiajacy ich swobodne wyjecie z wneki stupowe;j.
1.6. W stupach podzialowych stosowac tabliczki ,podzialowe’ bezpiecznikowo — zaciskowe tekstolitowe w
pionowym uktadzie $rub. Uwzglednic uktadanie zyt na tabliczce stupowej na tzw. ,choinke” z wydtuzong Zylg
PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

2. Szafki o$wietleniowe
21, W szafkach oéwietleniowych SOU-150 i SOU-029, na wewngtrznej stronie drzwi, umiesci¢ zalaminowany
zaktualizowany schemat sieci i szafki o$wietleniowe;:

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.p! | www.gzdiz.gda.pl’
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3.1.

3.2,
3.3.
34.

3.5.

3.6.
3.7,
3.8.

3.9.

3. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

Przyja¢ stupy stozkowe, stalowe okragte ocynkowane ($rednia grubo$¢ ocynku 80 pm), lub aluminiowe albo
kompozytowe o gruboéci $cianki minimum 4 mm, spawane spawem wzdtuznym riiewidocznym, malowane
proszkowo na kolor RAL 7016 w wykonczeniu mat struktura, bez wysiggnikéw wg wytycznych Dziatu
Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

Pomalowa¢ podstawy stupow do wysokosci 30 cm farba antykorozyjng polimerowa,

Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100 mm x 300 mm.

Stosowaé zamkniecie pokryw wnek stupowych $rubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe wneki
stupa.

Stosowaé fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe i kompozytowe dostosowane do typu przyjetych
stupéw z posadowieniem na wysokosci 3 + 1 cm nad poziom chodnika oraz 5 + 1 cm nad poziom zielenca.
Stosowaé podwéjne nakretki i kapturki na $ruby. Fundamenty stupéw w catoci pomalowac abizolem.
Ustawia¢ stupy wnekami do ciagu pieszego.

W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przycia¢ gatezie w porozumieniu z GZDiZ.
Wykonaé oznaczenia na stupach i numeracje stupow czamymi literami wysokosci 5 cm, grubosci 5 mm na
26itym tle wysokosci 10 cm, na stupach stylowych wykonac Zotta numeracje wysokosci 5 cm  zgodnie z
zatacznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowac¢ na wysokoéci 1,8 m od strony ciagu pieszego.

Bednarke uziemiajaca podigczyé do zacisku PEN w stupie, a nastepnie linka LgY 10mm? do ztacza IZK lub
tabliczki stupowej . Zaciski $rubowe powinny by¢ dostepne z wneki stupowe;.

3.10.Na tabliczkach podziatowych zyly podacza¢ na tzw. choinke z wydiuzong zyta PEN. Koncowki kabla

zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

3.11. Fundamenty stupow o$wietleniowych wysypywa¢ zwirem.
3.12.Na trasie kabli energetycznych, przy stupach o$wietleniowych oraz szafkach o$wietleniowych zgeszczat

grunt zgodnie z normg PN-S-02205 uzyskujac wspdiczynnik zaggszczenia Is = 0,97. Wykona¢ pomiary
zageszczenia gruntu i protokoty z pomiarow przedstawic komisji odbiorowej.

C. WARUNKI PRZEKAZANIA W UZYTKOWANIE OSWIETLENIA

Do przekazania w uzytkowanie oSwietlenia ulicznego Inwestor przedkfada dokumentacje powykonawcza
zawierajaca;

Dokumentacje powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej (opis techniczny, schematy, plany),
inwentaryzacje geodezyjna, certyfikaty i deklaracje wiasciwosci uzytkowych wbudowanych materiatow,
pomiary natezenia oéwietlenia dla jezdni, chodnikow i $ciezek rowerowych, przejs¢ dla pieszych, przed i po
redukcji moc dla charakterystycznych sytuacji drogowych, wypetniong karte szafki (zatacznik nr 3), pomiary
rownomierno$ci obcigzenia faz poszczegoinych obwodow.

Pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli oswietleniowych, rezystancji
uziemienia stupow i szafek oswietleniowych.

Wybudowane o$wietlenie bedzie stanowito majatek Gminy Miasta Gdanska po przekazaniu na majatek
dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywa¢ wybudowane oswietlenie, a GZDiZ
zobowiazuije sie ponosic¢ koszty energii.

W przypadku etapowania inwestycji oswietlenie uliczne mozna zalgezyé po przekazaniu protokotow z
pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego przez Dziat Energetyczny
GZDiZ Gdansk.

W przypadku ingerencji w sie¢ o$wietleniowa ENERGA Oswietlenie Sp. z o.0. nalezy zataczy¢ do
dokumentacji protokét materiatéw zdanych.

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
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D. ZALACZNIKI

Zatacznik nr 1: Wybrane szczegdtowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
Zatacznik nr 2: Oznaczenia na stupach o$wietleniowych.

Zatgcznik nr 3: Karta szafki oswietleniowe;.

Zatacznik nr 10: Opinia Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

Zataczniki z plikami pomocniczymi do projektowania o$wietlenia do pobrania ze strony www.gzdiz.gda.pl w
zaktadce Dziat Energetyczny:

Zatacznik nr 4: Schemat szafki oswietleniowej.
Zatacznik nr 5: Widok szafki o$wietleniowe;.
Zatacznik nr 6: Przyktadowy przekréj poprzeczny.
Zatacznik nr 7: Przyktadowy plan sieci oéwietleniowe;.
Zatacznik nr 8: Wzér zgody wiascicieli dziafek.
Zatacznik nr 9: Protokot przekazania w eksploatacje.

Rozpoznano w terenie 13.06.2018 . Naniesiono na mape 13.06.2018 .
1
NADZORUN?rRSEg?gRSK,E G GDANSKI ZARZAD DROG | ZIEL ™It
5. OSwigtlenia Ulicanego ul. P /zantéw 36, 80-254 3ce -«
%4 Lo tel. 5° 341-2041, fax 58 52.44- 2
I‘vaer Siagto NIP 584-090-00-85, Regon 190036033

Gdarisk, dnia 13.06.2018 .

(podpis i pieczatka)
Kierownika Dziatu Energetycznego GZDiZ
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Zatacznik nr 1

Wybrane szczegétowe rozwiazania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.

Stosowac
odgromniki

taczenia srubowe

sblowa'z 5.
wWygrawerawanynii &
danymi Kabla

Kabel

kierunku przeci : wyprowadzony 5

S w rurze
do ruchu pojazdow i

Podstawy stupow
pomalowacfar
np. DAMAX

faundament stupa
przy krawedzi

INSPEKTOR
NADZORU INWESTORSKIEGD
ds. Oswietlenta Ulicznego
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Zatgcznik nrl

Przewod
ochronny
taczacy PEN

ze slupem —

Zabezpieczenie
koncowek

kablowych rurg
termokurcziiwg|

Strona2:z2
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ZArACZNIK NR 2

Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiesci¢ na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach oswietlenia

ulicznego
nr stupa
£
!
 12.3/4
nr obwodu

Oznaczenia numeragji na stupach stylowych

ﬁ nrstupa

“——— nrobwodu

5cm
~gr. 5mm

Oznaczenia pod numerem stupa
Odczep na podziale Odczep

Podziat sieci Ostatni stup

TR

INSPEKTOR
NADZORU INWESTORSKIEG : - —
S Climess Data opracowania: luty 2017r.
Fenla
Geele Opracowat: Bogustaw Nadolny J
Mk Siaglo
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zatgcznik nr 3

Szafka
SQuUj12 nazwa| Wilkéw Morskich
lokaliz.|za budynkiem Oliwska 43 (w podwdrku) przy T-1105
Zasilanie
zab. L|50 nr L|4047542
L1={30,37 L2=(32,35 L3=]21,30
kabel za L|LGY dt|1
Sterowanie
cz. zm.|tak CPAnet|nie
kaskada|z T0-245 "Rynek Nowy Port" red. centr.|nie
Obwody
ilo$¢ obwodow|6 iloé¢ wolnych|1
roztgcznik|nie FWH)|nie
1 zab|35 nr obwodu|1
Nazwa|ul. Wilkéw Morskich
L1= 0,42 L2= 0,48 L3= 0,52
2 zab|35 | nr obwodu|2
Nazwal|ul. Na Zaspe kierunek Brzezno
L1= 3,21 L2= 3,52 L3= 311
3 zab|35 | nr obwodul3
Nazwa|ul. Na Zaspe kierunek ul. Wiadystawa 1V
Li= 1,52 L2= 1,27 L3= 1,36
4 zab| 35| nr obwodu|4
Nazwa|ul. Oliwska kierunek Brzezno
L1= 4,78 L2= 251 L3= 09
5 zab| 0] nr obwodu|9
Ky ul. Oliwska strona lewa kierunek ul. Wiadystawa IV - na podziale - potqczenie z
8170-245 - kaskada
L1=0 L2=0 L3=0
6 zab| l nr obwodu|
Nazwa|Rezerwa
L1= L2= L3=

KONFIG
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Gdansk, dnia 12.06.2018

Dziat Energetyczny

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni
ul. Wyspianskiego 9a

80-254 Gdarisk

Gdansk, dnia ...c.ccocvevviievereeeeens

Dziat Rozwoju Przestrzeni Publicznej
Gdanski Zarzad Drog i Zieleni

ul. Partyzantow 36

80-254 Gdarisk

WNIOSEK
o podanie warunkéw technicznych projektowania oswietlenia placu zabaw przy
ul. Pustej

Informacja Dziatu Energetycznego o rodzaju oswietlenia :

. Opinia Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej GZDiZ

Wytyczne dotyczace wygladu zewnetrznego opraw oswietleniowych:

Oprawy wspoiczesne parkowe zgodne z przyktadem w zataczniku nr 1, malowane
proszkowo na kolor RAL 9)2{6 w wykgﬁczeniu mat struktura. Temperatura barwowa
3000-3500K. 704€ Seaplo

Wytyczne dotyczace wygladu zewnetrznego stupéw oéwietleniowych:

Stupy okragte, stozkowe, bez wysiegnikéw, malowane proszkowo na kolor RAL 7016,
w wykonczeniu mat struktura. Wysokos¢ stupa 5-6m.

Wytyczne dotyczace wyglagdu obudowy szafki oswietleniowej:

na etapie projektowania uzgodnic z dziatem Rozwoju Przestrzeni Publicznej GZDiZ.
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Przyktadowe oprawy placu zabaw:

y ZALACZNIK 1
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2. Gdanski Zarzad Drég i Zieleni — uzgodnienie branzy elektrycznej

>

Ny - =
N - O

Gdansk, dn. 25.10.2018 r.

UZGODNIENIE NR 6336-316(2)-2018-PMaz-5436

U G o Projekt zagospodarowania terenu (dzialka nr 2/2 obr¢b 113) placu zabaw przy ulicy
zgadnia si¢ < S S & ) K dzinki z Ol ki
T Pustej w Gdansku dla inwestycji p.n. ,Przystanek Aktywne rodzinki z Olszynki” w
pozyh ramach Budzetu Obywatelskiego 2018 r., w zakresie budowy o$wietlenia.
W lini

hma?h - Dzialki nr 2/2 obr¢b 113 w Gdansku
rozgraniczajgcych
Inwestor Dyrekeja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarsk

Zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:

1. Niniejsze uzgodnienie nie stanowi przyznania prawa do dysponowania terenem dziatki nr 2/2 obreb 113 w

Gdansku na realizacje przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.

Nalezy zachowac wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie,

3. Naczas wykonywania robét miejsce ich prowadzenia nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

4. Inwestor zobowiazany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie oraz czystosci drog
publicznych w rejonie inwestycji oraz do usuniecia na wlasny koszt.

5. Do obowiazkow Inwestora nalezy: '

e w celu zapewnienia nalezytej ochrony drog publicznych. po ktorych poruszaé si¢ beda pojazdy inwestora
lub jego wykonawcy lub podwykonaweoéw prowadzacych prace budowlane. uzgodnienie z Gdanskim
Zarzadem Drog i Zieleni sposobu obslugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrgbnej umowy o
ochrone drogi. przy czym inwestor zobowiazany jest pisemnie zglosi¢ GZDiZ co najmniej na jeden miesiac
przed rozpoczgciem jakichkolwiek prac budowlanych na dzialce inwestora (w tym takze wywozu ziemi. czy
prac archeologicznych). zamiar ich rozpoczecia wraz z propozycja trasy dojazdu pojazdow budowy.

e usunigcie uszkodzen w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych srodkami transportu
inwestora, jego wykonawey lub podwykonawcow,

e biezgce i systematyczne oczyszczanie drog. po ktorych poruszaé si¢ bgda pojazdy inwestora lub jego
wykonawcy lub podwykonawedw prowadzacych prace budowlane, w tym w szczegélnosci okolicy zjazdu
na teren placu budowy z blota, ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez te pojazdy. wraz z
wywozem zebranego piasku z nieczystosciami do zaktadu utylizacyjnego.™

6.  Porobotach teren przylegly uporzadkowac i doprowadzié¢ do stanu uzytecznosci.

W przypadku kolizji ww. inwestycji z innymi elementami sieci uzbrojenia podziemnego. inwestor zobowiazany

jest do uzgodnienia powyzszego z wlasciwymi gestorami sieci. dokonujac na wlasny koszt przelozenia lub

zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

8. Prace przy wykonywaniu wlozenia kabla zasilajacego w migjscu istniejacego zywoplotu. nalezy wykonywac
przeciskiem w celu ograniczenia ingerencji w istniejacy zywoplot. Istnieje mozliwos¢ rezygnacji z danej
technologii pod warunkiem. ze Wykonawca zobliguje sic do posadzenia nowych nasadzen krzewow o tych
samych parametrach.

9.  Teren na styku z inwestycja. nalezy odtworzy¢ i przekazaé trawniki po pierwszym koszeniu do GZDiZ po
pisemnych zgloszeniu.

10. Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 25,10.2020r.

11. Integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zalacznik graficzny ostemplowany pieczatka tut. Zarzadu.
zawierajacy numer uzgodnienia. datg oraz ilos¢ zatacznikow.

N

-~

Uwaga dodatkowa:
Zgodnie z prawem budowlanym za rozwiazania projektowe oraz zgodno$é¢ opracowania z obowigzujacymi

przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jako$¢, odpowiedzialno$¢ ponosi projektant oraz osoba

sprawdzajaca projekt.

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzaniéw 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | infolwgzdiz.gdapl | www gzdiz gda pl
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