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LEGENDA DO WIDOKU StUPOW Lokalizacja latarni przy chodniku

1. Stupy okragly stozkowy, stalowy ocynkowany, malowany w kolorze RAL 7016, wykorczenie

mat struktura.

2. Na stupach nalezy zamontowa¢ wyrazne oznaczenie z podaniem numeru latarni oraz
numeru obwodu.

3. Na stupach zamontowa¢ oprawy typu LED z optykg w technologii reflektorowej, bez
indywidualnych soczewek i odHy$nikéw zgodne ze specyfikacja.

4. Wszystkie oprawy winny umazliwia¢ ustawienie minimum 3 poziomdw luminancji (ukady
redukcji mocy).

5. Fundament pomalowa¢ abizolem.

6. Wysokos$¢ fundamentu ponad powierzchnie trawnika h=3cm (x1cm).

7. Wneki sytuowac w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdéw. Minimalne wymiary wneki
100x300cm.

8. Stosowac tabliczki stupowe z zaciskami IZK.

9. Numeracje stupéw malowa¢ na wysokosci 1,8m.

pogladowy wyglad oprawy
orientacyjne wymiary w mm

fundament betonow

lokalne poszerzenie skarpy przy stupie
zachowac strefe 0,5m wokot stupa,
skarpy umocni¢ ptytami YOMB

¥

-
I
=+

I Sprawdzi Projektant

chodnik

Zamierzenie budowlane/Obiekt budowlany:

Przystanek: Aktywne rodzinki z Olszynki
Zagospodarowanie terenu placu zabaw przy ul. Pustej w Gdansku
- Budzet Obywatelski 2018

Nazwa Tomu:

Nazwa Teczki / Nazwa opracowania:

Budowa os$wietlenia

Tytut rysunku: e . .
| Y Schemat sieci oswietleniowej

Branza:

Elektryczna

|mgr inz. Waldemar Wesolwoski nr 75/Gd/2002 spec. instal. w zak. sieci elekirycznych I

mgr inz Andrzej Kamifiski  nr WAMJ/0169/POOE/04

spec. instal. w zak. sieci elekirycznych
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