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Dot. warunkéw technicznych dla dokumentacji projektowej w zwigzku z realizacja zadania ; ,,Gdarisk Poludnie:
lepszy I szybszy wyjazd z al. Havla - budowa lewoskretu w kierunku obwodnicy + bus pas (trzeci) do jazdy na

wprost na al. Havla w ramach Budzetu Obywatelskiego 2020”
1

|
W odpowiedzi na Paristwa o wydanie warunkdw technicznych dla opracowania ww.
dokumentacji projektowej, Gdariski; Zarzad Drég i Zieleni przekazuje ponizej wytyczne do
uwzglednienia w projekcie:

!
!
i

1. Wytyczne drogowe:

1) nalezy zaprojektowac pas do skretu w lewo o maksymalnej diugosci, aby wyjezdzajgcy z
ul. Wilanowskiej mogli zaja¢ od razu ten pas ruchu.

2) W zlecanej analizie przepustowosci skrzyzowania Havla - Armii Krajowej nalezy
uwzglednic do rozwazenia m. in. nastepujgce warianty:

» Dopuszczenie z dwéch paséw ruchu skretu w lewo z al. Armii Krajowej (jezdnia
kier. Centrum) w kier. do ul. kostowickiej,

e Dobudowanie drugiego pasa do skretu w lewo z ul. tostowickiej w al. Armii
Krajowej, kier. do Centrum (analogicznie jak to zostalo wykonane po przeciwnej
stronie wyspy centralnej w kier. do obwodnicy),

¢ Dobudowanie pasa do skretu w prawo z al. Havla w ul. Wilanowskg. Natomiast z
obecnego pasa do skretu w prawo stworzy¢ bus pas, ktory za skrzyzowaniem z ul.
Wilanowska do skrzyzowania z al. Armii Krajowej (jezdni do Centrum) bytby
wspdlny z istn. pasem do jazdy w prawo w al. AK (kier. Centrum), a na wysokosci
wyspy centralnej i za jezdnig al. AK (jezdnia kier. obwodnica) bytby dobudowany
bus pas, ktéry konczylby sie w zatoce autobusowej w ciggu ul. kostowickigj
(GZDizZ-Dziat Inzynierji Ruchu przygotowuje taka koncepcjg)

3) W przypadku ingerencji w pasy zieleni, nalezy uwzgledni¢ odtworzenie zieleni narazonej
na zniszczenia w trakcie wykonywania robét budowlanych, podajgc bilans powierzchni
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(wraz zwprowadzeniem czytelnego oznaczenia nawierzchni odtwarzanej na planie
sytuacyjnym).

2, Wytyczne dla branzy odwietlenia ruchu:; .
W przypadku kolizji istniejgcych stupdw oswietleniowych z nowo projektowanym ukladem

drogowym lub jezeli obecne oéwietlenie nie zapewni wiasciwych parametrow oswietlenia (klasa
oéwietleniowa: M3) dla dodatkowego pasa ruchu nalezy opracowa¢ projekt budowlany usunigcia
kolizji istniejacego oswietlenia (latarnie skladajace sig z stupa stalowego SSO76/100/4P, wys.
H=10m z oprawg OUS 250) z projektowanym dodatkowym pasem skretu w lewo z Al. Havla w Al.
Armii Krajowej.

W projekcie ujad;

1, Zachowa¢ obowigzujgcq skrajnie budowy tj. 0,5 m od lica stupa oswietleniowego do wewnetrznej
strony kraweznika jezdni.

2. Przestawienie istniejgcego fragmentu instalacji oswietlenia ulic kolidujgcego z projektowanym
zamierzeniem inwestycyjnym moze odbywac sie tylko w obrebie pasa drogowego.

3. GZDiZ dopuszcza ponowne wykorzystanie elementdw istniejacych latarni (fundamenty, stupy,
wysiegniki, oprawy) pod warunkiem oceny ich dalszej przydatnosci do uiycia przez osoby
z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi, wykonania ich pelnej konserwacji wraz
z odnowieniem warstw ochrony antykorozyjnej oraz udzielenia przez wykonawce gwarancji na
wykorzystane elementy tozsamej gwarancji na nowo zastosowane elementy oswietlenia.

4. Sprawdzi¢ obliczeniami fotometrycznymi czy usytuowanie przestawianych latarni w nowe
lokalizacje nie spowoduje pogorszenia parametréw fotometrycznych istniejgcej jezdni ponizej
klasy M3.

5. Do obliczen fotometrycznych zastosowac wspdtczynnik utrzymania 0,8.

6. W przypadku pogorszenia parametréw fotometrycznych lub negatywnej oceny stanu
technicznego istniejgcych opraw w projekcie nalezy ujaé wymiane opraw. Nalezy zastosowacd
oprawy LED tozsame pod wzgledem estetycznym z zastosowanymi w ciggu Al. Armii Krajowe]
oprawami typu Voltana 5 firmy Schreder, ktére muszg spetniac ponizsze wymagania:

obudowa z aluminium, malowana na kolor RAL 9007, w wykonczeniu mat struktura,

wspotczynnik oddawania barw R, 2 70,

temperatura barwowa 3800-4300°K,

skutecznosci $wietlna min. n = 105 Im/W, prad wysterowania LED w oprawie nie

wiekszy niz 500mA, trwatosc¢ 100.000h przy zachowaniu 70% strumienia,

e stopien szczelnosci oprawy minimum IP65,
. Il klasa ochronnosci,
. zasilacz elektroniczny z uruchomiong 30% redukcja mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

7. W przypadku wymiany latarni zastosowa¢ konstrukcje stalowe ocynkowane (Srednia grubosc
cynku 80um) toisame pod wzgledem ksztattu z demontowanymi, o grubosci scianki minimum
4mm, spawane spawem wzdiuznym niewidocznym, malowane proszkowo na kolor RAL 9007
w wykonczeniu mat struktura, spetniajace wytrzymatosé na [l strefe wiatrowa. Wyposazone
w wneke stupowa o minimalnych wymiarach: 100mm x 300mm. Dopuszcza sie zmiang wymiarow
wneki stupowej w granicach -15% 2z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnege minimum
300cm®. Pokrywy wnek stupowych zamykane $rubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w
pokrywe wneki stupa, przewidzie¢ zachowanie linii opraw w jednakowej odleglosci od osi ciggdw
komunikacyjnych. Pomalowac metalowe podstawy stupow do wysokosci 30cm hezbarwng farba
antykorozyjng polimerowa

8. Przewidzie¢ utozenie nowego kabla na catej trasie przebudowy pomiedzy latarniami
pozostajgcymi w swojej lokalizacji.
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9. Na wymienianym odcinku zastosovrraé kabel oswietleniowy aluminiowy YAKXS o przekroju nie
mniejszym niz 35mm?2 w uktadzie sieci TN-C.

10. W miejscach przykrycia kabla oswietleniowego nawierzchnia utwardzong ostoni¢ go rurg
ochronng
o Srednicy 110mm i min, grubosci scianek 6,3mm na catym odcinku z min. 0,5mb zapasem w obu

8 kierunkach przepustu poza rzut nawierzchni utwardzone;j.

11. W dokumentacji przedstawié¢ numer i obwod przestawianych stupdw oraz stupdw sasiednich,
podac odlegtos¢ miedzy stupami i: d{ugosm nowych odcinkéw kabli oswietleniowych, pokazac
przekrdj drogi z lokalizacja stupdw, podac skrajnie stupow.

12. W przypadku przebudowy istniejacego oswietlenia przy jezdni dopuszczonej do ruchu zapewnié
oswietlenie tymczasowe na czas budowy.

13. Uzgodni¢ z Dziatem Energetycznym GZDiZ projekt budowiany oswietlenia w wersji papierowej
i elektronicznej (PDF i dwg.) zawierajgcy: niniejsze warunki, opis, plan sytuacyjny, schemat
oswietlenia, zwymiarowany przekrdj poprzeczny usytuowania latarni i kabli, zestawienie
podstawowych materiatéw projektowanych i demontowanych.

14. Przed wykonaniem robét nalezy uzyskaé dopuszczenie do czynnej sieci oswietlenia ulic od GZDiZ,

15. Przedstawic do odbioru robét w GZDiZ nastepujace dokumenty odbiorowe:

- projekt powykonawczy, |
- protokét pomiaru stanu izolacji kabli,
- protokot skutecznosci ochrony od porazen i uziemienia stupdw,
- protokét pomiaréw fotometrycznych na jezdni,
-  protokot pomiaru zageszczenia gruntu do Is 2 0,97 na trasie kabli oswietleniowych i wokot
fundamentow stupow.
- operat geodezyjny powykonawczy uzgodniony Urzedzie Miejskim w Gdansku Wydziat
Geodezji. i
15. Opracowanie projektu i usuniecie koth nalezy wykonac kosztem i staraniem Wnioskodawcy.,
16. Sprawe przebudowy oswietlenia z ramienia GZDiZ prowadzi pracownik Dziatu

Energetycznego: Jacek Raikowsk;i, tel. 58 55 89 748, email: jacek.raikowski@gzdiz.gda.pl

L]

3. Wytyczne dla braniy sygnalizacji wietlnej — zatgcznik
W sprawach przebudowy zwigzanych z wydanymi warunkami technicznymi w zakresach

dotyczacych braniy elektrycznej i teletechnicznej nalezy kontaktowac sie z Inspektorem Dziatu
Energetycznego GZDiZ  Rafatem  Janowskim, tel. 58 55 89746, email:
rafal.janowski@gzdiz.gda.pl lub . Marcinem Kowalczykiem Tel. 58 55 89747, email:
marcin.kowalczyk@gzdiz.gda.pl

p.0. ZASTEPQY DYREKTORA
ds. Infrastruktifi'y ARemontow

Anna Babrgwska

Zalacznilc '
- Warunki techniczne nr 3/2020 dla projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie sygnalizacji
Swietlnej na skrzyzowaniu Al. Havla z Al. Armii Krajowej w Gdansku z dnia 20.01.2020 r.
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Warunkl techniczne nr 3/2020
dla projektowania, wykonania | i przekazania w uzytkowanie sygnalizacji SWIetIHEJ na
skrzyzowaniu AI Havla z Al. Armii Krajowej w Gdarisku
z dnia 20.01.2020 r.
Niniejsze waruﬁki stanowig integralng czgs¢ projektu.

]
A.1.WARUNKI PROJEKTOWANIA
PROIEK;F BUDOWLANY / WYKONAWCZY

1. Projekt budowlany/wykona:wczy wykonac zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym,
obowigzujacymi przepisami, normami, prawem zamdwieri publicznych i wiedzg techniczna.

2. Projekt sygnalizacji éwietiﬁej branzy Elektrycznej opracowac w oparciu o uzgodniony
projekt branzy Inzynierii Ruchu na aktualnych mapach do celéw projektowych
uzgodnionych w ZUDP, zc';awierajqcych rozwigzania branzy drogowej na etapie projektu
technicznego z zagospodarowaniem dziatek, w tym z zaznaczonym pasem drogowym
projektowanego skrzyiowa:nia ulic . Projekt sygnalizacji musi byé opracowany zgodnie z :
Szczegotowymi warunkami technicznymi dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Zatacznik
do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r, z pdzniejszymi zmianami).

3. W przypadku wyjscia elementéow sygnalizacji $wietlnej poza pas drogowy nalezy uzyskac
uzgodnienie whascicieli dziatek, oraz zgode na nieodptatne i bezterminowe uZyczenie terenu
(np. na wykonanie prac konserwacyjnych i naprawczych).

4, Projekt budowalny/wykonawczy ma zawiera¢: Opis inwestycji i podstawe opracowania,
przytoczenie norm i przepisow, obliczenia elektryczne (np. ochrony od porazen, itd.),
zestawienie podstawowychl materiatdw projektowanych i demontowanych, mapke obszaru z
zaznaczong lokalizacjg inlwestycji, plan przebiegu kanalizacji kablowych / kabli, plan
sytuacyjny z projektowang sygnalizacja, schemat zasilania szafy licznikowej/LWT, rozszycie
kabli sygnalizacyjnych i detékcyjnych w masztach | sterowniku, podtaczenie kabli w masztach,
rysunki poszczegolnych masztow wysokich i masztéw niskich z wyposazeniem, uzgodnienia:
GZDiZ w tym z branzy lniy:nierii Ruchu wraz z opieczetowanym planem; ZUDP i gestorow
sieci, kserokopie uprawnieri, oswiadczenie Biura Projektowego o kompletnosci opracowania.

5. W przypadku przebudowy istniejacej sygnalizacji Swietlnej stosowac¢ materialy wygladajgce
podobnie jak istniejgce.

6. W przypadku przebudowy, demontowane materialy rozliczy¢ zgodnie z wskazaniami GZDiZ.

7. Projekt wykona¢ i przekaza¢ do GZDiZ w wersji papierowej i elektronicznej (*.doc,
* pdf, *.dwg). :

H

t
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Wymagania dla poszczegélnych urzadzen sygnalizacji Swietlnej:

10.

11.

12

13.

1.

Kanalizacja kablowa sygnalizacji ulicznej

Projektowane kable: sygnalizacyjne i sterownicze lokalizowaé w pasie drogowym w lokalnej
kanalizacji kablowej (minimum 2x 2110).

W ciggach gtdéwnych kanalizacji i przy przejsciach pod drogami projektowaé minimum jedng
rure rezerwowg ©110.

W miejscach rozgalezien kanalizacji kablowej stosowa¢ studnie o wielkosci minimum SKR-1.

Od studni kablowych do poszczeg6lnych masztéw projektowac kanalizacje jednootworowa
2110, dlugos¢ odcinkéw ww kanalizacji nie powinna przekracza¢ 10 m oraz muszg umozliwiaé
wciggniecie kabli sygnalizacyjnych z studni kablowych bezposrednio do masztéw.

Studnie kablowe zabezpieczac zamykanymi pokrywami montowanymi wewnatrz studni (GZDiZ
standard 2019).

Dla studni kablowych stosowac ramy i wtazy o odpowiedniej klasie obcigzenia w zaleznosci od
lokalizacji studni.

Dodatkowo pokrywy powinny by¢ zaopatrzone w logo - Herb Miasta Gdariska

W poblizu miejsca montazu petli indukcyjnych przewidzie¢ studnie kablowe w ktorych nalezy
wykonac potgczenie petli z kablem zasilajgcym (feederem).

Odcinki kanalizacji teletechniczne] miedzy studniami kablowymi nie powinny by¢ dluzsze niz
120 m.

Otwory kanalizacji teletechnicznej (po wybudowaniu) nalezy uszczelni¢ obustronnie w kazdej
studni w sposéh zapobiegajgcy ich zamuleniu.

Na skrzyzowaniach kanalizacji z kablami energetycznymi, rury kanalizacji teletechnicznej nalezy
utozyc¢ zgodnie z norma ZN-96/TPS.A.-004, kable energetyczne zabezpleczy¢ dodatkowo rurami
dwudzielnymi.

Istniejgce studnie kablowe nalezy wyregulowac do nowych rzednych i w razie potrzeby ramy i
pokrywy wymieni¢ na nowe o odpowiedniej klasie obcigzenia.

W przypadku przestawiania urzadzen sygnalizacji sSwietlnej lub przebudowy sieci kablowej,
kréotkie kable sterownicze i sygnalizacyjne nalezy wymieni¢. Zabrania sie mufowania kabli.

Zasilanie i pomiar energii

GZDiZ przekaze informacje na temat aktualnej mocy zainstalowanej w szafce licznikowej. Nalezy
sprawdzi¢ czy pokryje ona zapotrzebowanie na moc zainstalowana w szafie LWT (Lokalny Wezet
Telekomunikacyjny). Uzgodnienie warunkéw przytaczenia lezy po stronie projektanta. Optate
przytgczeniowg ponosi Inwestor.
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Sterownik sygnalizacji swietlnej

Sterownik sygnalizacji Swietinej mu§i:

1.

10.

1.

By¢ przeznaczony do pracy' w systemie centralnego sterowania i umozliwia¢ prace
w automatycznym, obszarowym systemie sterowania ruchem.

Posiada¢ otwarty protok6t komunikacyjny OTS2 oraz mie¢ zaimplementowane
oprogramowanie TRENDS Kernel.

Sterownik musi by¢ wyposazony w radio krotkiego zasiegu dla komunikacji z pojazdami
transportu publicznego w celu obstugi priorytetu pojazdéw transportu zbiorowego zgodnie z
protokotem VDV,

Spetnia¢ wymagania dokumentu ,Szczeg6towe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bez'.pieczer’lstwa ruchu. drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach” (Dz.U/ nr. 220/2003, poz.2181)", oraz obowigzujgcych Polskich Norm, w szczegé6lnosci:

PN-HD 638 51 Systemy sygnalijzacyjne ruchu drogowego
PN-EN 12675 Kontrolery sygn'alizatoréw - Funkcjonalne wymagania bezpieczenstwa.

PN-EN 50293 Kompatybilnoéé elektromagnetyczna (EMC). Systemy sygnalizacji ruchu
drogowego. '

|
Zapewniac¢ bezpieczenistwo stelrowania sygnatami poprzez zastosowanie konstrukeji minimum

dwuprocesorowej. Niezalezne jednostki procesorowe muszg realizowac program sygnalizacji
oraz prowadzi¢ wzajemng kontrole poprawnosci dziatania.

Realizowac pomiar wartosci pradu zasilajgcego obwody wyjSciowe na wszystkich wyjsciach z
dokladnoscly umozliwiajacy wi/krycie uszkodzenia kazdego Zrédta swiatta o mocy wiekszej niz
2W. Kontrola musi by¢ prowadzona dla wszystkich sygnatéw: czerwonego, z6ttego i zielonego

oraz sygnatow warunkowych, :

Umoizliwia¢ ustawienie dla 'kaidego zrodta Swiatta i odplywu indywidualnych progéw
ostrzezenia i wylaczenia w przypadku awarii.

By¢ wyposazony w osobne porty komunikacyjne dla pracy lokalnej | systemowej,

|
Umozliwia¢ komunikacje za posrednictwem sieci Ethernet (na kablach elektrycznych lub

optycznych). ;

Umozliwiaé lokalng i zdalng zmiang parametréw programu, oraz kompletnych programéw bez
przerywania pracy sterownika. |

Umozliwia¢ zdalng zmiane zng"liennych sterujgcych i parametrow pracy, gdzie jako zmienne
sterujace programu nalezy rozumiec: diugosc cyklu ( jesli wystepuje), czasy trwania sygnatu
zezwalajgcego dla poszczegéhllych grup ( lub faz ), wartosci splitu, wartosci offsetow, a jako
parametry pracy nalezy rozulmieé: numer realizowanego programu, tryb pracy sterownika,
parametry czasowe detektoréw odpowiednie dla zastosowanego systemu akomodacji, wartosci
pradéw nominalnych obciqien:ia obwodéw.

I
I

— s AN ESIR
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12,

13.

14.

15.

16.

17.
18.
19.

20.

21.

22,
23.

24.
25.
26.
27.

Posiada¢ mozliwos¢ dostepu do sterownika poprzez urzadzenia przenosne w zakresie co
najmniej sprawdzenia jego statusu, awarii, parametrow elektrycznych oraz parametréw
detektorow.

Posiada¢ oprogramowanie narzedziowe do tworzenia programow (stalo czasowych i
akomodowanych) i programowania sterownika , ktére musi by¢ dostarczone ze sterownikiem.
Oprogramowanie nalezy dostarczy¢ do Zamawiajgcego.

Posiada¢ oprogramowanie umozliwiajgce nadzdr pracy sterownika i jego parametrow w trybie
online. Oprogramowanie nalezy dostarczy¢ do Zamawiajgcego.

Posiada¢ dokumentacje z szczegbtowa specyfikacjg protokotu komunikacyjnego co najmniej w
zakresie; zmiany wartosci zmiennych sterujgcych, zmiany parametréw pracy, zarzadzania
pomiarami i odczytywania wynikéw pomiardw ruchu. Dokumentacje nalezy dostarczy¢ do
Zamawiajgcego.

Prowadzi¢ rejestracje pojazddéw na wybranych detektorach i gromadzi¢ wyniki w pamieci lokalnej
sterownika.

By¢ przystosowanym do pracy w systemie sieci 230V 50Hz.
Realizowa¢ redukcje natezenia Swiecenia sygnalizatoréw w godzinach nocnych,

Obstugiwac do 48 grup sygnatowych i umozliwia¢ dotaczenie minimum 64 detektory pojazddw i
pieszych.

Pracowac w zakresie temperatur -25°C + 55°C przy czym wyklucza sie stosowanie urzgdzen
grzewczych i chiodzacych, dopuszcza sie jedynie stosowanie grzatki o mocy ponizej 10W,
zapobiegajgcej kondensacji wilgoci w obudowie sterownika.

By¢ umieszczony w obudowie z blachy ze stopu aluminium zabezpieczonej farba proszkows.
Wykoriczenie obudowy musi zapewnia¢ skuteczne zabezpieczenie powtokg odporng na: graffiti,
naklejki, korozje, UV. Baze preparatu zabezpieczajgcego musi stanowi¢ nieorganiczny polimer
na bazie silikonu.

Mie¢ drzwi gtéwne szafy sterownika wyposazone w zamek ,baskwilowy”.

By¢ wyposazony w tzw. panel policyjny, umozliwiajgcy zatgczenie sygnatu ogélnego czerwonego,
pulsujacego zéltego lub wylaczenie catkowite sygnalizacji; panel musi byé dostepny niezaleznie
od zasadniczego sterownika.

Zamek gtéwny i panel palicyjny wyposazone we wktadke patentowa.
Uziemienie o wartosci Ru<10Q.
Umozliwiac sygnalizowanie otwarcia i zamkniecia drzwi w Centrum Sterownia.

Zapewniaé¢ mozliwos$¢ zdalnej zmiany harmonogramu pracy sygnalizatoréw akustycznych.

W przypadku przebudowy istniejacych sygnalizacji $wietlnych, mozna przewidzie¢ rozbudowe
istniejgcego sterownika o brakujgce moduly - karty wideo detekdji, przyciskéw dla pieszych i petli
indukeyjnych. W przypadku braku mozliwosci rozbudowy sterownika do okreslonego poziomu nalezy
wymienic istniejgcy sterownik na nowy spetniajgcy wymagane parametry. Po rozbudowie sterownika
gwarancja musi obejmowac caty sterownik.
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Konstrikcie wsporcz g5z, siegniki

1. Zastosowad maszty sygnalizag:yjne (niskie, wysokie z wysiegnikami) i bramownice stalowe
dwustronnie cynkowane, malowane nawierzchniowo farbg w kolorze szarym RAL 9007(dla 1l
strefy wiatrowej) spelniajgce wymagania normy PN-EN 12767 - 2008 ,Bierne bezpieczeristwo
konstrukeji wsporczych dla urzgdzeri drogowych Wymagania i metody badan.”,

2. Stosowac maszty wysokie z mozliwoscia obrotu wysiegnika wokot wiasnej osi,

3. Fundamenty i wysiegniki dobrat zgodnie z wytycznymi producenta masztow,

4, Posadowi¢ fundamenty pod maszty wysokie, bramownice na wysokosci 3t1cm nad poziom
chodnika oraz 5+1cm nad poziém zielenca. Stosowac kapturki na sruby,

5. Zageéci¢ teren wokdél masztéw zgodnie z normg PN-S-02205 uzyskujgc wspétczynnik
zageszczenia Is=0,97, ‘

6. Maszty sygnalizacyjne (niskie i wysokie) na odcinku od 0,0 m do 2,0 m wysokosci w catosci
muszg by¢ zabezpieczone powloka odporng na: graffiti, naklejki, korozje, UV. Baze preparatu
zabezpieczajgcego musi stanowi¢ nieorganiczny polimer na bazie silikonu,

7. Uziemié¢ maszty korficowe i rozgaieine za pomocg uziomu o wartosci Rug100,

8. Stosowac maszty niskie dwudzielne z gtowicag wierzchotkowa.

9. W przypadku wykorzystywania masztow sygnalizacji Swietlnej do oswietlenia ulicznego
przewidzie¢ drugg wneke o W)'fmiarach minimalnych 100x300mm dla tabliczki bezpiecznikowej
spetniajgcej standardy GZDiZ. |

10. Do podwieszania znakéw drogowych na masztach nalezy przewidzie¢ konstrukcje mocujgce
(obejmy stupowe) pod znaki zabezpieczone przed korozig, ocynkowane i estetyczne. Sposob ich
mocowania nie moze powodowac uszkodzen powtoki masztu (podktadki gumowe).

11. Maszty z konstrukcjami sygnalizacji $wietlnej lokalizowa¢ z uwzglednieniem skrajni poziomej i
pionowej. |

12. Zachowa¢ skrajnie pionowg dla sygnalizatoréw montowanych na masztach sygnalizacyjnych
wysokich o wartosci minimum 5,1m.

13. Istniejgce maszty sygnalizacyjne niskie | wysokie nalezy wymieni¢ na nowe.

14, W przypadku demontazu lub przenoszenia z masztéw sygnalizacyjnych istniejgcego oswietlenia
bedacego wiasnosciag ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. projekt uzgodni¢ z ENERGA Oswietlenie Sp.
z0.0.

15. W przypadku demontazu lub ‘przenoszenia istniejgcego punktu monitoringu zamontowanego
na maszcie sygnalizacyjnym,; nalezy uzgodni¢ z wiascicielem punktu monitoringu sposéb
wykonania tych prac, :,

Latarnie sygnalizacyjne,

1. Istniejgce latarnie sygnalizacyjne kotowe i piesze nalezy wymieni¢ na nowe.
Stosowac latarnie sygnalizacyjne z tworzyw sztucznych, z soczewkami @ 200 oraz latarnie z
soczewkami @ 300 z zrédtami éwiatta LED zgodnie z projektem branzy inzynierii ruchu o stopniu
ochrony nie mniejszym niz [P 54, o klasie udarnosci IR3, wykonane z materiatu zapewniajacego
poprawne ich funkcjcunc;wanieI w zakresie temperatur od - 25 do + 40° C, oraz odpornego na
promieniowanie ultrafioletowe, mocowane jednopunktowo za pomocg konsol sygnalizacyjnych
do gtowic wierzchotkowych masztéw niskich i na elewacji masztéw wysokich oraz dwupunktowo
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na wysiegnikach. (Dz. U. Zatgcznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. z poZniejszymi
zmianami).

Sygnalizatory powinny odpowiada¢ co najmniej IV klasie fantomowej zgodnie z EN-PN 12368.
Komory sygnatowe winny posiada¢ réwnomierno$¢ luminancji sygnatu $wietinego powierzchni
dwiecacej nie mniejsza niz Imin:imax>1:10. Fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w
dostarczonych badaniach zgodnie z PN-EN 12368.

Dla latarni sygnalizacyjnych montowanych na masztach wysokich przewidzie¢ zastosowanie
ekranéw kontrastowych perforowanych.

Wkiady LED do sygnalizatoréw muszg miec stopien ochrony nie mniejszy niz IP65 i podlegac
minimum 5 letniej gwarancji. (Dz. U. Zatacznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. z
pbZniejszymi zmianami).

Sygnalizatory nalezy wyposazy¢ w Zrodia sSwiatla LED o niskim poborze mocy tj. nie wiekszym niz
14W, Latarnie sygnalizacyjne muszg by¢ zasilane 230V i uwzglednia¢ mozliwos¢ redukcji
hatezenia $wiecenia.

Petle indukcyjne/Video detekcja

Spelni¢ wymagania dla petli indukcyjnych wskazane przez producenta sterownika - podaé wymagane
parametry dla petli w projekcie.

i

Do uszczelniania ,na gorgco” szczelin w nawierzchni (po nacieciach pod petle) stosowaé masy
asfaltowe zalewowe posiadajgce bardzo dobrg zdolnos¢ wypetniania szczelin, niskg splywnos¢
w temperaturze +60° C (po 5 godzinach <5,0), bardzo dobrg przyczepnoéé¢ do écianek, a takze
dobrg rozciagliwos$¢ w niskich temperaturach.

W przypadku wymiany nawierzchni lub budowy nowej, nalezy lokalizowa¢ petle pod warstwa
scieralna.

W przypadku braku pozytywnege uzgodnienia lub braku zgody wiascicieli dziatki na
umieszczenie petli indukcyjnej na ich nieruchomosci nalezy zastosowac video detekcje,

W przypadku stosowania video detekeji nalezy zapewni¢ mozliwosc zdalnej konfiguracji pél petli
wirtualnych oraz podglad z kamer,

W przypadku stosowania wiecej niz jednej kamery video detekeji, nalezy zastosowad video
serwer.

W przypadku gdy torowisko tramwajowe jest otwarte stosowac petle indukcyjne tramwajowe
prefabrykowane betonowe wstawiane migdzy szynami na podktadach i ttuczniu. Rurki musza
by¢ mocowane do podkitadow w sposéb zapobiegajgcy przemieszczaniu sie petli.

Istniejgce petle indukcyjne po przebudowie uktadu drogowego odtworzyc.

Przyciski zgloszeniowe

Przyciski dla pieszych - zasilanie 24V DC, w klasie ochronnosci I, w obudowie estetycznej, trwatej,
odpornej na dewastacje, o stopniu ochrony nie mniejszej niz IP 54 (Dz. U. Zatgcznik do nr 220, poz.
2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. z pdzniejszymi zmianami), uniemozliwiajgcej szybkie oderwanie lub
zniszczenie przycisku. Przyciski dla pieszych muszg posiada¢ wskaznik optyczny lub akustyczny
potwierdzajacy przyjecie zgtoszenia przez sterownik i sygnat akustyczny naprowadzajgcy.
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Sygnalizatory akustyczne

1. Stosowac sygnalizatory akustyczne z glodnikiem montowanym na zewngatrz, na gérze obudowy
sygnalizatora pieszego.

2. Sygnalizatory akustyczne dla’pieszych - stosowac sygnalizatory zgodnie z szczeg6iowymi
warunkami technicznymi dla znakdw i sygnatéw drogowych . Pkt. 3.3.5.2. z mozliwoscig regulacji
poziomu gloénoéci nadawanego sygnatu dzwigkowego w granicach co najmniej 50 - 85 dB,

3. Sygnalizatory akustyczne zasilic osobng zytg kabla sygnalizacyjnego w celu umozliwienia
wytaczenia sygnatéw dzwiekowych w porze nocnej.

Zamiesci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robdt zgodnie z punktem B warunkéw
technicznych nr 3/2020 z dnia 20.01.2020 r.

A.2. Warunki projektowania w zakresie inZynierii ruchu w zataczniku nr 1.

B. Warunki wykonania robét sygnalizacyjnych

1. Przed przystapieniem do przebudowy sygnalizacji nastepuje protokolarne przekazanie Wykonawcy
urzadzer sygnalizacji $wietlnej. Z chwilg przejecia sygnalizacji $wietinej Wykonawca przejmuje petng
odpowiedzialnos¢ za poprawng prace sygnalizacji swietlnej.

2. Zwrotne przekazanie zmodernizov\ranych i nowo wybudowanych sygnalizacji $wietinych nastgpi na
warunkach okreslonych w protokole przekazania sygnalizacji $wietlnej do przebudowy - modernizacji.
3. Zataczenie sygnalizacji na kolor (réwniez na Z6ity pulsujacy) moze sig odby¢ po przedtozeniu
kompletu pomiaréw ochronnych oraz v:vyraieniu zgody przez GZDiZ .

Kanalizacio kablowa sygnalizacji ulicznej

1. Prace ziemne w pablizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego terenu nalezy wykonywac recznie.

2. Kanalizacje kablowa uktadaé z rur w kolorze niebieskim, na rurach w odlegtosciach nie wigkszych niz
10 mb. Stosowac trwate opaski opisowé z danymi: SYGNALIZACJA SWIETLNA, GZDiZ, rokiem zabudowy.
20 cm nad rurami kanalizacji utozy¢ folie kalandrowang w kolorze niebieskim.

3. W przypadku wykonywania przewi'ertéwlprzeciskéw pod drogami w trakcie budowy kanalizacji
kablowej nalezy stosowac pogtebiane studnie kablowe w celu wprowadzenia rur do studni kablowych.
4. W studniach kablowych montowaé wsporniki z uchwytami kablowymi na dtuzszych bokach studni.

5. Kable sygnalizacyjne w studniach kablowych mocowad i prowadzi¢ w uchwytach kablowych.

6. W przypadku przebudowy, za krétkie kable sygnalizacyjne nalezy wymieni¢ na nowe na danym
odcinku. Zabrania sie mufowania kabli.

7. Nie nalezy uktada¢ kabli zasilajacych idetekcje pieszych i pojazdéw w jednej rurze kanalizacji z kablami
zasilajgcymi maszty sygnalizacyjne. |

8. Nanies¢ numeracje na pokrywy wewnetrzne studni kablowych zgodng z projektem i oznaczyc¢
napisem GZDiZ. :
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9. Wykonac trwate tabliczki opisowe na kazdym projektowanym i istniejgcym kablu znajdujgcym sie w
studni. Kable muszg zawieraé na tabliczkach opisowych informacje: typ kabla, adresacje - trase
przebiegu tzn. skad i dokad np. YKSY 30x1,5 sterownik-maszt nr..., YKY 4x1,5 sterownik-przycisk na
maszcie nr...., YStY 4x2,5 sterownik-petla PI3 i Pl4, nazwe wiasciciela kabla (GZDiZ), rok zabudowy.

Zasilanie i pomiar energii i sterownik sygnalizacji swietlnej

1. Nanies¢ nazwe skrzyzowania 1 numer szaf. LWT i sygnalizacji (nadane na etapie realizacji przez
GZDiZ ) na drzwi szaf od wewnatrz i na zewngtrz.

2. Fundamenty prefabrykowane w catosci zabezpieczy¢ abizolem i posadowi¢ 30cm nad poziom
terenu.

Konstrukcje wsporcze (maszty, wysiegniki)

Oznaczy¢ kazdy maszt i latarnie sygnalizacyjng za pomocag numerdw i symboli zgodnie z projektem.
Oznaczenia wykonaé na: komorze sygnalizatora (kolor bialy), elewacji masztu wysokiego i gtowicy
wierzchotkowej masztu niskiego (kolor czarny). Wysokos¢ liter, cyfr: 70mm, grubosé:smm.

1. Zapasy przewoddw zasilajacych sygnalizatory zwina¢ w petie i mocowac opaskami kablowymi
odpornymi na UV do masztu na styku z wysiegnikiem.

2. Kable zasilajgce lampy sygnalizacyjne prowadzone na powietrzu muszg by¢ odporne na
dziatanie promieni UV. Kable nalezy mocowa¢ do wysiegnika, min. co 30cm opaskami
kablowymi odpornymi na UV. '

Latarnie sygnalizacyjne i Video-detekcja.

W przypadku montazu latarni sygnalizacyjnych, kamer Video-detekcji w koronach drzew
nalezy przycia¢ gatezie w porozumieniu z GZDIZ /Wiascicielem.

C.Warunki odbioru robét

Wykonane programy sygnalizacji Swietlnej przed uruchomieniem na sterowniku, nalezy przediozyé¢ do
Dziatu Inzynierii Ruchu, celem akceptacji. Nalezy dostarczy¢ w formie edytowalnej pliki konfiguracyjne
sterownika oraz pliki zaimplementowanych programéw ( pliki zrodtowe).

Do przekazania/odbioru w uzytkowanie sygnalizacji Swietlnej Inwestor przedktada opieczetowang,
podpisang dokumentacje powykonawczg (branza elektryczna i inzynierii ruchu) w wersji papierowej i
elektronicznej, zawierajaca;
1. Projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami. Zmiany muszg by¢ zatwierdzone przez
Projektanta, Inspektora Nadzoru, Kierownika Robdt/Budowy.
2. Projekt powykonawczy w postaci paszportu modernizowanej sygnalizacji $wietinej.
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3. Projekt powykonawczy branzy telekomunikacyjnej.

4. Plan sytuacyjny ukladu drogowego skrzyzowania/przejécia w skali 1:500 w wersji elektronicznej
(*.jpg. *.bmp*, dwg) z narlliesionymi zmianami. Plan musi objgé zakresem lokalizacje
detektordw, |

5. Dokumentacje branzy [nzynierii Ruchu wraz z podktadem mapowym, nalezy dostarczy¢ w wersji
elektronicznej (*.pdf). |

6. Oéwiadczenié Kierownika Robtl')tJBudowy o nalezytym wykonaniu prac budowlanych.

7. Protokét dopuszczenia do ructju i zwrotnego przekazania/odbioru sygnalizacji.

8. Protokét z czynnosci sprawdzajacych zwigzanych z uruchomieniem sygnalizacji zgodny z
wytycznymi producenta sterovrnika.

9. Rozszycie okablowania na sterowniku sygnalizacji $wietlnej.

10. Protokoty pomiaréw:; rezystan]tji izolacji, ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji uziemienia,
badania wylgcznika réznicowo:pradowego, indukcyjnosci petli.

11.Wykaz ilosciowy zakresu wykoﬁanych prac.

12, Zestawienie materiatéw z pcl>daniem nazwy producenta, typu, numeru atestu, aprobaty,
certyfikatu, deklaracji.

13.Karty katalogowe, aktualne atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla
materialéw wbudowanych z sygnatura okreslajgca miejsce zabudowania.

14, Protokét odbioru zasilania szafi<i licznikowej/LWT i protokdt montazu licznika z przedstawicielem
wydajgcym warunki przytaczenia,

15. Inwentaryzacje geodezyjna - 'w przypadku jej braku, wymagane s3 szkice i oswiadczenie
geodety, ze wszystkie elementy, sygnalizacji $wietinej zostaly namierzone i wybudowane zgodnie
z projektem uzgodnionym w ZUDP. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ mapy niezwlocznie
po ich otrzymaniu. }

16.W przypadku demontazu urzadzen elektrycznych nalezy dotgczyé protokoly rozliczenia
materiatéw demontowanych. :

17. Protokét z odbycia obowiqzko';wego szkolenia Uzytkownika z obstugi sterownika sygnalizacji
Swietlnej i zastosowanych urzadzeri. Szkolenie zorganizowane przez Wykonawce robét w
ramach budowy. '

Gdansk, dnia 20.01.2020,

Podpis Kierownika

k Dziatu Energetyczno-Teletechnicznego GZDiZ

Zatacznik:
1.Warunki projektowania - Dziat Inzynierii nglchu GZDiZ/Z1F70/60(1)/2020/ASz

!
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7 ; Gdansk, dnia 16.01.2020
arzad Drog

iZieleni

l.dz. GZDiz/21/70/60(1)/2020/ASz

Dziat '
Rozyoju Sieci Drég
| i Ewvidencji / —

Dziat Inzynierii Ruchu, przekazuje w zatgczeniu, wytyczne do wydania
warunkow technlcznych dal budowy pasa do skretu w lewo na wloue al. Havla
na skrzyzowaniu Armii Krajowej — Havla - tostowicka w Gdatsku.

KIE NIK
; Dziatu Ingynierii Ruchu

Robe sowsKi

Zataczniki: !

- warunki projektowania;

Do wiadomosci: !

|

- GZDIZ 21 a/3; ! 17. 01 2020 \f
i
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Gdansk, dnia 16 stycznia 2020 r.

WARUNKI PRO]EKTpWANIA ~ DZIAL INZYNIERII RUCHU
dla budowy pasa do skret;u w lewo na wlocie al. Havla skrzyzowania
- z al. Armii Krajowej w Gdansku

1. Projekt programdw sygnalizacji Swietlnej branzy inzynierii ruchu,
nalezy skoordynowal .z projektem sygnalizacji sSwietlnej branzy
elektrycznej. i

2. Projekt programow sygnalizacji swietlnej branzy inzynierii ruchu (dalej
PPSS$), nalezy opracowa(:! na aktualnych mapach do celéw projektowych,
Z zaznaczonym pasem Hrogowym projektowanego/przebudowywanego
skrzyzowania. .

3. PPSS nalezy zrealizowéé W oparciu o pozytywnie zaopiniowany
i uzgodniony projekt o:rganizacji ruchu drogowego. Plan sytuacyjny
organizacji ruchu drogowego powinien stanowi¢ sktadowg czeé¢ PPSS.

4, Dopuszcza sie, w oparciu‘i o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 r. w ;sprawie szczegbtowych warunkéw zarzgdzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem,
ztozenie do zaopiniowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu,
ktory zawierac bedzie projekt programow sygnalizacji Swietlne;j.

5. PPSS nalezy opracowac zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 03 lipca 2003 r. wEsprawie szczegotowych warunkow technicznych
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu
drogowego i warunkéw ic:h umieszczania na drogach.

6. PPSS nalezy opracowac.zgodnie z wytycznymi stanowigcym zatgcznik
do warunkéw i ztozy¢ do Dziatu Inzynierii Ruchu Gdanskiego Zarzadu Drog
i Zieleni, celem jego zaopipiowania.

7. W wyniku uzyskania pozytywnej opinii do PPSS$ nalezy uzupetni¢ projekt o;

a. pliki w formacie .dwg programu AutoCad wersja 2012 lub nizsza,

b. pliki .kno programu Crossig wersja 6.3 lub nizsza (kompilacja
TRENDS Kernel 5.1),

c. pliki .inpx programu Vissim w wersji nie wyzszej 10,




8. Pozytywnie zaopiniowany PPSS wraz z zatgczonymi plikami wymienionymi
w pkt. 7, nalezy ztozy¢ do Dziatu Inzynierii Ruchu Gdanskiego Zarzadu Drog
i Zieleni celem jego uzgodnienia.

9. Na planie sytuacyjnym, nalezy nanies¢ istniejgce, badZ projektowane
oswietlenie uliczne. W przypadku wystepowania w sgsiedztwie masztow
sygnalizacji éwietine] oraz os$wietlenia ulicznego, nalezy zastosowac
wspodlne maszty dla o$wietlenia i sygnalizacji swietlnej.

10. Punkt przetaczen programéw, nalezy ustala¢ w fazie gtéwnej.

11. Sterownik na pulpicie MWK musi umozliwia¢ edycje wszystkich

parametrow specjalnych (m.in. zmiane poziomu zapisywania logow PT).

12. Dla programéw awaryjnych sterownika, nalezy przewidzieC punkty

wejscia i wyjscia w taki sposéb, aby dla przejscia w program awaryjny,
sekwencja sygnaiow odpowiadata rozpoczeciu od faz
podporzadkowanych. Wyjscie z programu awaryjnego musi nastgpowac
po fazie gtowne;.
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Dokument zawiera podziat na czesci:
- opisowa,

- projektu oprogramowania sygnalizacji Swietlnej;

Cze$¢ opisowa stanowi uzupetnienie ogélnych wytycznych dotyczacych projektow
sygnalizacji $wietlnej branzy inzynierii ruchu.

Cze$¢ projektu oprogramowania sygnalizacji Swietlnej stanowi wytyczne dla programisty
wykonujacego projekt sygnalizacji S$wietinej w dedykowanym oprogramowaniu
wspierajgcym. Wytyczne stanowig przyjety standard w Zintegrowanym Systemie
Zarzgdzania Ruchem TRISTAR.




Ogodlne zalozenia

|
Projekt musi obejmowa¢ réwniez koordynowane skrzyzowanie Havla - Wilanowska.

|
W zaleznosci od przyjetych rozwigzan projektowych, nalezy przewidzie¢ rozbudowe
o detektory zattoczenia przy skrzyzowaniu Havla - Wilanowska.

Dowigzad sie do uzgodnionego prdjektu budowy dodatkowego pasa w prawo z al. Havla
w al. Armii Krajowej i zastosowac apalogiczne rozwigzania.

|
|
|




Czes€ opisowa

Projekt programéw sygnalizacji Swietinej musi zawierac elementy:

1. Zestawienie grup sygnalizacyjnych.
W formie tabelarycznej wraz z prezentacjg graficzng sygnalizatora, nazwg

sygnalizatora, rozmiarem soczewek, typem sygnalizatora oraz Zrodiem Swiatta. -

Przykiad: "
STIZIZ:;?Z INazwa/ numer wiotu| Grupa riir;;:r éekwencja sygnalow Srednica_ _Zr(_ﬁdio »
atora S soczewki| Swiatla
1a Tak | [@] [@] [@] [@) [®)| 300 | LeD '
1K1
1b Tak % % % % % 300 LED
[© (@
1c 2K2 | Tak @ @ E 300 | LED
[
Wiot 2 .
UL g EEEEE
T 1411 | Tk | [@]B] [@] B [@ | 200 | LeD
[© @ [ [¢] [®
OT1 15071} Wyswietlacz czasu odliczanego w grupie 14T+

Rysunek 1 Zestawienie grup sygnalizacyjnych

Dopuszcza sie zastosowanie graficznej prezentacji sygnalizatora zamiast prezentacji
sekwencji sygnatow.




2. Minimalne diugosci §wiat‘{a zielonego dla grup sygnalizacyjnych.

Przyktad: !
Svorckodt | Diugeas |, Smin Smin e eimi
Grupa © " (va  mis) | (ve  mis) MR Gmin
przejscla | przejscla [s] prayigte
] .
24,96 |-— -1 1783 13.4
7P1 4 ! - 18+4
2:11,79 — ] 77 13,3
1 oY
24,78 17,70 13,3
8pP2 4 | = 18+4
2460 |—— 1757 132
! - o
24.74 8.84 - -
SR1 3 | = = 9+4
24,81 8,86 - -
7.06 - 5,04 3,8
10P3/R2 4+3 7.72 Z 581 &1 6+4
8,60 307 | - -
7.78 2,78 - -
670 | - 479 36
11P4/R3 4+3 _6'59 — 4,78 8 5+4
8,66 309 [ - -
6,75 2,41 & -

(] . - » ! i ’, [ .
Rysunek 2 Zestawienie minimalnych czaséw swiatfa zielonego.

3. Zestawienie detektorow. -
Nalezy w formie tabelary(i:znej przedstawi¢ detektory wraz z ich: nazwg,

wymiarami, odlegtoscig od linii zatrzymania, czasem dojazdu od detektora do linii
zatrzymania wraz z podaniem przyjetej predkosci oraz przyporzadkowanej
do niego grupy sygnalizacyjnéj.

4. Obliczenia czasow miedzyzielonych.

5. Macierz kolizji.

6. Macierz czasow miedzyzieltlmych.




7. Zestawienie faz.
W formie tabelaryczne] z zaznaczeniem wyswietlania sygnatu w poszczegélne] .

fazie.

Grupa Faza 1 Faza 2 Faza 3

1K1

2K2 |

3P1

401

Rysunek 3 Zestawienie tabelaryczne faz




8. Diagram faz i przej$¢ pomijedzy fazami.

W formie diagramu z opisem kazdej fazy wraz z opisem kazdego przejicia
odpowiadajagcym mu numEIl'em przejscia miedzyfazowego.

Rysunek 4 Diagram faz ’




9, Warunki przejs¢ miedzy fazami.

W tabeli nalezy przedstawi¢ warunki wywotywania faz.

§ i g : Wanirikd atinimalnegd 235U tvania stany
| %-335 B | Zadanie Aalazy { Wydnzanie fazy
gle| 2| docelowej |, e Ma St M Gl
w | d :
i [+ 98
ol - =
“ 111k PD .
o - Pozostaje w stanie przy bradvu wzbadzed kelizyjnyth
1| F3 4K4 '
8|2 |Fa] 7P1vEP2vIRI
3|[F5 5K5 v 6KB
4 | F1 2K2 °1)
gl - %
P 1 [F4 BK5 v 6K6
2 [F5] 7P1vEP2vERI
3 |F2 PD
i) - i
21 [F 22 #
2 [F2 PD .
0| - .
21 1]F 202
2 |F2 PD

Rysunek 5 Warunki przejs¢ miedzy fazami

Tabela okresla warunki (detektory badi grupa) zgtaszania wywotan faz.
Priorytet oznacza kolejnos¢ sprawdzania wywotywan.

Wydtuzanie fazy biezace] okresla warunki wydiuzania biezacej fazy (zajetos¢
detektora, zajetos< detektordw w grupie).

Warunki minimalnego czasu trwania stanu okreslajg wymagania stawiane
warunkom wywotan badz przedtuzania trwania faz (minimalny czas zajetosci
detektora w przypadku fazy na zadanie, minimalny czas trwania Swiatla zielonego
w grupie). W zaleznosci od potrzeb mozna poming¢ kolumne z warunkami
minimalnego czasu trwania stanu badZz wprowadzi¢ niezbedne warunki
wynikajgce z projektu.
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10. Zestawienie przejs¢ miedzyfazowych.
(W przypadku sterowania fazowego)

Nalezy graficznie przedstawic kazde przejscie miedzyfazowe wraz z unikalnym nr,
opisem z jakiej fazy do jakiej oraz podac¢ dlugos¢ trwania przejscia
miedzyfazowego.

Nr. 1, Przedzial czasu= 12 s Nr. 2, Przedziaf czasu=11s
. od fazy F1 do fezy F2 ' od fazy IF2 do fazy F1
GS FA|FIE] O 10 GS F1A|FIE
1K1 e | 1K1 - —
. K2 — o ; ' 22 1| —

K3 7| — i 3K3 —| 6

~ 4K4 =] . 4K4 Y
SK5 — - . SK5 ]
6K6 —| - EK6 - —
Find) - - 7P1 T
8P2 e 8P2 ]
9R1 - - ' 9R1 - —
10P3R2| —| — ' 10P3R2] —| —
1P4R3| 12| — t , 19P4R3} =) 0 E‘.
1251 - - 1251 - -
1382 - - E 1382 e
14T1 6 | w-—pm. 14T1 —| of ¥
150T1 o[ & T 15071 | —
1672 6| — 1672 - 0 ®:
17012 o s 17om2 | —| —

0 10 0 10

Rysunek 6 Przejscia miedzyfazowe

11. Program startowy i program koncowy.

Nalezy przestawiC program startowy i koncowy w formie programu sygnalizacji.
i

|
12. Harmonogram pracy programoéw sygnalizacji.

|

|

i

13. Programy sygnalizacji. '
Prezentowane programy sygxl'lalizacji Swietlne] muszg odpowiadac programowi

| p . )
staloczasowemu, tzn. prezentowaé uktad faz jak dla programu awaryjnego.
Na diagramie musza by¢ wyszczegdlnione przejscia miedzyfazowe. Dopuszcza sig
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prezentacje wiekszej iloéci innych stanéw, w celu prezentacji akomodacji
programéw  sygnalizacji. Standardowy program  sygnalizacji powinien .
prezentowaé fazy prezentowane w przypadku pracy programu statoczasowego,
ktory bedzie programem awaryjnym sterownika sygnalizacji Swietinej.
Program sygnalizacji musi zawiera nazwe grupy, Czas rozpoczecia Swiatta
zielonego, czas zakonczenia $wiatta zielonego (zielone migajgce nie wliczad
do dlugosci trwania $wiatta zielonego) oraz nazwy sygnalizatoréw.
Nalezy zastosowaé przynajmniej dla jednego z programow legende opisujacg
znaczenie poszczeg6lnych znakéw graficznych. Kazdy program sygnalizacji musi
postadac tzw. punkt przefaczen (logiczny punkt przetgczania programow LFIX).

14. Logika/algorytm sterowania.
Nalezy przedstawi¢ w formie graficznej i opisowej algorytm realizacji sterowania.

W ramach ZSZR TRSIATR wykorzystywany jest blokowy jezyk programowania

-

openTrelan.
sagaL s mo ez r ez >——
i Z3(d41). 29(042)) —n ” R »
vmﬂ-l h 4 E
H Y 3w o z[1a [o
i < m'n—>u_.( mi1=20 » dpue 16 dpsee 10
¥ u l |
‘ h 4
] =1 o ( Pumsev ) Prase N
pugad
dpue = 11
i | 5[ s Jo
' b 4
pab () [ Pusevi ) u( Ll BV d‘:::::"
Y 4

h 4
u m@iEL peb(s) [ PhassVI )

Rysunek 7 Przyktad fragmentu logiki sterowania

15. Natezenie i obliczenia przepustowosci.
Nalezy dolgczy¢ natezenia ruchu, prognozowane natezenia ruchu oraz obliczenia
przepustowo$ci. Natezenia muszg by¢ uzupetnione o strukture kierunkowsg
i rodzajowa.
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16. Plan sytuacyijny.

Plan sytuacyjny musi zawiera¢ naniesione nazwy grup sygnalizacyjnych

oraz podane przy nazwie detektora odlegtos¢ od linii zatrzymania.

Dodatkowo plan musi zawieraC elementy oswietlenia ulicznego lub mozna

dotgczy¢ dodatkowy plan sytuacyjny z elementami sygnalizacji $wietinej oraz
i oswietlenia ulicznego.




-l

Czes¢ projektu oprogramowania sygnalizacji Swietlnej

Dla projektowania w dedykowanym oprogramowaniu, nalezy przyjac
odpowiednie rozwigzania:

1. Jako strukture gtbwng sterowania nazwac stkt(21),

2. Jako strukture programu wigczenia przyjg nazwe upro(23), programu
wylgczenia upro(24), programu przetgczenia upro(21) oraz podprogramu
dla warunkéw awaryjnych transportu zbiorowego upro(22). .

3. Nazwy grup sygnalizacyjnych musza by¢ spéjne z wykazanymi
w dokumentacji. Nie mogg zawierac¢ nazw sygnalizatorow. Grupy muszg
przyjmowaé forme: 1K1, K1, 1K. Nie dopuszcza sig innej kombinadji
znakow.

4. Jako typ grup sygnalizacyjnych, nalezy przyja¢: FV - grupa kotowa, FG -
grupa piesza/rowerowa, FV - grupa tramwajowa, RA - strzatka warunkowa,
BL - grupa ostrzegawcza (sygnat z0ity migajacy). W przypadku
zastosowania innych typéw grup, nalezy uzgodni¢ oznaczenie grupy
z Dziatem Inzynierii Ruchu GZDiZ.

5. Dla struktury upro(21}) - struktura przetgczania, nalezy przyjac rozwigzanie

w7

jak na rysunku 8.
upro(21)
ato
| vé2=epics)) [¢o—
al0 N 250
< eg113—> agl1 =1
; _ Y
20 ¥
< (m42=0)v (ag5=1) >—— -
' v N e :
v V42=.,—_1
ash v
I v42 = -1 =

Rysunek 8 Logika struktury upro(21)
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6. Logika sterowania sygnalizatorami ,uwaga tramwaj*, nalezy wykonac jako
para punktow meldunkowych ,message point pairs”, skladajacy sie
) z fizycznych detektordw zalogowania i wylogowania z odcinka. Zatgczenie
sygnalizatoréw ostrzegania ,uwaga tramwaj” musi sie odbywa¢ poprzez

zapytanie o0 obecnosc poj'lazdu na danym odcinku fz()>0.

ﬂ OTAB = Message point pairs * !

- e s [0 T T~ Tt e T T
: - . g Ly - 5 o r=m TET = .
'(XJ iy ,X, P X | M 'ﬁ X 5] sfz EIE 1] '
cut  coj ste | cut co ste Delete | co [ ste  Export Show Delste | Chi | number Fill  Fill ct
. P il e Bm) (glam) = ggg:ugutr"a:e ; lina coltlm't (DTAB P—'aDe!lactors)
¢ Cell Line Tabla . Elemant
-Open windows — - —_— T -
. i U ~ttacra o Mpp ~ |Login |Log-alt | Signa! group |Drving time |Time period {P1— [P2 ™ [P3|P117|P237|P24 " |comment ™
- a:% ‘:; o mppil [pit13,0 Jpitid, 0 2071 [i 0jo,0 Jo,0 0,0 [0.0 [0.0 [0.0 |soa1001
TR T Sl mpp1Z |pa19.0 |pi2i, 8 234 0 G[0.0 0,0 (0,0 [0.0 o0 |00 |segiioz
. ELL! mpp2i |pt22.0 |pit27, 0 2973 [ 0[0.0 [0.0 (0.0 [0.0 |00 [0.0 [kog1001
i . mpp22 |pit28, 0 |pit30.0 2112 [ 6]0.0 0,0 ]0.0 [0.0 [0.0 [0.0  [keg?10q
1
- - 1

) ) T |
Rysunek 9 Tabela par punktéw melidunkowch

I
7. Wszelkie zapytania o czas tllrwania, nalezy wykonac jako state Kxxxx z tabeli

stale. W taki sposob, aby byly tatwo edytowalne za pomoca edycji tabeli
statych (ktab) oraz opatrze;c'je odpowiednim komentarzem.
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Tabela elementéw TRISTAR

LP | ELEMENT / FUNKCJONALNOSC TAK' NIE
1 Punkt nadzoru wizyjnego PNW X
5 Kamera systemu automatycznego ¥
rozpoznawania tablic rejestracyjnych ANPR
3 Modut wykrywania zdarzen drogowych s
BitCarrier
4 Stacja pogodowa DSM X
5 Tablica zmiennej tresci TZT X
6 Znak zmiennej tresci ZZT X
7 Znak dynamicznej informacji parkingowej ZDIP X
8 Wideodetekcja X
9 Instalacja dla priorytetu transportu zbiorowego X
10 | Algorytm sterowania Epics X
11 Stacja pomiaru ruchu X
12 | Inne: .. X

Dla sterownikéw wyposazonych w kamery wideodetekcji, nalezy zapewnic zdalny podglad obrazu

kamer wideodetekc]i w centrum sterowania ruchem TRISTAR.

Dzialu Inz

! zaznacz krzyzykiem lub iloé¢ - wymagany element / funkcjonalnosé

KIERGRVNIK

Robert Krasowski

ierii Ruchu
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