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CIZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Lty

OKREGOWA KUMISIA KWALIFIKACTYINA

sygn, akt WOIIB-OKK-KP-0054-242/2017 Poznan, dnia 20 czerwea 2017 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektdw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. | pkt I, art.12 ust. 2,3, 4
idc pkt | oraz art. 13 ust 1, 21 4, art, 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 hipea 1994 1. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 péén. zm.) oraz § 12 ust | rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury | Rozwoju
7z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie ( Dz, U. 2014 r. poz.
1278) po ustaleniu, Z¢ zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
cgzaminu nit uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Hubert Maciejewski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 23 maja 1986 r. w Pleszewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0007/POOK/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzii. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlancgo oraz wpis na liste czlonkdw wlasciwej izhy samorzadu zawodowego,
2. Od niniejszej decyzii shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskicj Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Pomaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisii Kwalifikacyinej WOIIB
A<

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

DEMIURG,

ul.

Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan

www.demiurg.com.pl, tel./fax. +48 61 662 11 40
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Na podstawie art,12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Hubert Macicjewski

jest upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 12 ust.] rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania konstrukeji obiektu.

Na podstawic § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalno$ei uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

‘ _— . e
Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:..... 4. ooirerverncns

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyfiskic....p....

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel valicki:..........@&ll.&,zw.‘\.

Otrzymujg:

1. Pan Hubert Macicjewski
61-249 Poznan, ul. Falista 6/3

2.0kregowa Rada 1zby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanegu

4.ala
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| INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-FXW-8B4-3YX *

Pan Hubert Maciejewski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0377/17

adres zamieszkania ul. Falista 6/3, 61-249 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-10-03 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne| opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu sg

réwr tne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym pedpisami wiasnorecznymi.)

* Wweryfikacje poprawnodd danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wihaiciwe] Okregowej Izby Intynieréw
Budownictwa.
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4.1. Fundamenty i §ciany fundamentowe

4.2. Sciany

43. Posadzka na gruncie

4.4, Stropy

4.5. Konstrukcja dachu lub stropodachu

4.6. Rynny, rury spustowe i obrébki blacharskie

5. Wizja lokalna i odkrywki budowlane

5.1. Opis wykonanych odkrywek

5.2. Ustalenia wizji lokalnej, ocena stanu technicznego

5.3. Andliza problemodw zwigzanych z wilgociq i zagrzybieniem piwnic
6. Obcigzenia

6.1. Strefy obcigzen klimatycznych

6.2. Obcigzenia uzytkowe

6.3. Obcigzenia state

6.4. Andliza obcigzen w stanie istniejgcym i projektowanym

7. Warunki gruntowo-wodne

8. Obliczenia sprawdzajgce statyczno-wytrzymatosciowe elementdw konstrukcyjnych
8.1. tawy fundamentowe sali sportowej

8.1.1. Zatozenia

8.1.2. Zestawienie obcigzen przekazywanych na tawe fundamentowq sali sportowej

8.1.3. Wyniki obliczen sprawdzajgcych dia tawy fundamentowej budynku sali sportowej

8.2. tawy fundamentowe budynku szkoty

8.2.1. Zatozenia

8.2.2. Zestawienie obcigzeh na zewnetrzng tawe fundamentowq budynku szkoty

8.2.3. Zestawienie obcigzeh na wewnetrzng tawe fundamentowq budynku szkoty

8.2.4. Wyniki obliczen sprawdzajgcych dia tawy fundamentowej budynku szkoty
9. Whnioski wynikajgce z obliczenh sprawdzajgcych

10. Stan techniczny obiektu, a jego bezpieczehstwo

11. Zalecenia dotyczgce koniecznych napraw , wzmocnien lub wymiany elementéw

12. Wptyw planowanej inwestyciji na konstrukcje budynku i obiekty sgsiednie
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1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest adaptacja budynku szkoty na potrzeby Gdanskiego Centrum
Swiadczeh i Gdanskiego Zespotu Schronisk i Sportu Szkolnego. Koncepcje funkcjonalne zostaty stworzone
w dwodch wariantach: przebudowy oraz przebudowy wraz z nadbudowg. W ramach planowanej inwestycii
przewiduje sie przebudowe pomieszczeh budynku szkoty, tgcznika i sali sportowej. W wariancie nadbudowy
planuje sie dodatkowo nadbudowanie tgczniki o jedng kondygnacje, a takze utworzenie kondygnacii
posredniej w sali sportowej wraz z podniesieniem poziomu stropodachu hali.

Przedmiotem niniejszej ekspertyzy jest okredlenie stanu technicznego budynku szkoty oraz

okreslenie wptywy planowanej inwestycji na konstrukcje adaptowanych budynkéw oraz na budynki

sgsiednie.
y e\
—
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e S —. - B Jacka Malczewskiego
Rys. 1. Usytuowanie budynkdw objetych ekspertyzq.
2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowiqg:
- Zlecenie Zamawiajgcego na prace projektowe,
-  inwentaryzacja budowlana,
—  koncepcja projektowa opracowana w dwdch wariantach,
- wizja lokalna,
- dokumentacja fotograficzna,
—  odkrywki budowlane,
— opinia geotechniczna opracowana przez IZOWIERT Pawet Szteler, ul. Kazimierz Wielkiego 1/2, 81-
780 Sopot.
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3.

4.1.

OgdIna charakterystyka obiektu

W istniejgcym budynku szkoty przy ul. Kartuskiej 32 w Gdansku mozna konstrukcyjnie wyrdznic trzy
wydzielone czesci: powstaty wczesniej budynek szkoty oraz dobudowang sale sportowq i tgcznik miedzy
szkotg a salg.

Budynek szkoty o rzucie prostokgtnym i wymiarach ok. 62,0 x 12,8m. Budynek oddano do
uzytkowania w 1963r. Budynek o frzech kondygnacjach nadziemnych, w catosci podpiwniczony. Uktad
konstrukcyjny podtuzny, w czesci Srodkowej i skrzydle zachodnim dwutraktowy o rozpietosci traktéw
w Swietle Scian ok. 5,80m. W skrzydle wschodnim uktad tréjtraktowy, z dodatkowqg wewnetrzng $ciang
kominowq i rozpietosci traktoéw ok. 5,80-2,75-2,65m. Poprzeczne usztywnienie budynku zapewniajg Sciany
szczytowe oraz poprzeczne Sciany klatek schodowych. Budynek wykonano w technologii tradycyjne;.
Posadowienie budynku bezposrednie na zelbetowych, prostokgtnych tawach fundamentowych. Poziom
posadowienia zmienny, ok. 1,70-1,90m ponizej poziomu terenu dla $cian nosnych podtuznych, siegajacy
ok. 2.55m p.p.t. dla sciany szczytowej zachodniej. tawa fundamentowa wewnetrznej sciany noénej znajduje
sie bezposrednio pod warstwami podtogi na gruncie. Sciany nosne murowane z cegty petnej ceramicznej
na zaprawie cementowo-wapiennej o gr.38 cm, stropy miedzykondygnacyjne oraz stropodach wykonane
jako strop gestozebrowy typu DMS. Klatki schodowe ptytowe, zelbetowe.

Hala sporfowa o rzucie prostokgtnym o wymiarach ok. 11,80x22,80m, o jednej kondygnaciji
nadziemnej, w catosci podpiwniczona. Uktad konstrukcyjny podtuzny. Budynek wykonany w technologii
tradycyjnej. Posadowienie bezposrednie w postaci taw fundamentowych betonowych o nieregularnym
ksztatcie, wylewanych bezposrednio w wykopie. Poziom posadowienia wynosi ok. 3,10m p.p.t Strop nad
piwnicg wykonany jako strop typu DMS o rozpietosci w swietle 4,90-5,75m. Stropodach z ptyt zelbetowych
prefabrykowanych o gr. 5cm opartych na stalowych dzwigarach dachowych.

tgcznik miedzy szkotg a halg sportowg o wymiarach w rzucie ok. 9,50x13,29m, o jednej
kondygnaciji nadziemnej, w catosci podpiwniczony. Uktad konstrukcyjny podtuzny 1,5-tfraktowy. Budynek
wykonany w technologii tradycyjnej. Posadowienie bezposrednie w postaci taw fundamentowych
betonowych o nieregularnym ksztatcie, wylewanych bezposrednio w wykopie. Strop nad piwnicq oraz
stropodach wykonane jako stropy typu DMS o rozstawie belek co 65cm i rozpietosci w swietle 2,55-5,75m.

Wzdtuz $cian podtuinych zewnetrznych tgcznika i hali sportowej znajdujg sie ciggte studnie

doswietlajgce pomieszczenia przyziemia.
Opis zastosowanych materiatéw i rozwigzan konstrukcyjnych
Fundamenty i sciany fundamentowe

Budynek szkoty

Posadowienie budynku zrealizowano jako bezposrednie, w formie prostokgtnych zelbetowych taw
fundamentowych. Poziom posadowienia zmienny, ok. 1,70-1,90m ponizej poziomu terenu dla $cian nosnych
podtuznych, siegajgcy ok. 2.55m p.p.t. dla $ciany szczytowej zachodniej. Zmierzony od wewngtrz poziom
posadowienia wynosi ok. 45 cm ponizej poziomu istniejgce] posadzki w piwnicy. tawy fundamentowe $cian
zewnetrznych wykonano o wysokoséci ok. 35cm z odsadzkg o szerokosci 18cm. tawe fundamentowq $ciany
wewnetrznej wykonano o wysokosci ok. 35cm z odsadzkg o szerokosci 50cm. Stwierdzono izolacje poziome
i pionowe w postaci papy smotowej. Sciany dziatowe w piwnicy wymurowane bezpoérednio na warstwie

posadzki na gruncie, bez odrebnych fundamentow.

Sala sportowa i tgcznik
Posadowienie sali bezposrednie w postaci taw fundamentowych betonowych o nieregularnym
ksztatcie, wylewanych bezposrednio w wykopie. Poziom posadowienia wynosi ok. 40 cm ponizej poziomu
istniejace] posadzki w piwnicy. W obszarze odkrywek pomierzono szeroko$¢ odsadzek ok. 8-10cm. Nie
9
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42.

4.3.

4.4.

4.5.

stwierdzono zastosowania izolacji poziomej. Ze wzgledu na brak dostepu nie wykonano odkrywek taw
fundamentowych tgcznika. Ze wzgledu na fakt, ze tgcznik i sala sporfowa dobudowane zostaty razem

w pbzniejszym okresie zaktada sie analogiczny sposdb realizaciji posadowienia.

$ciany

Sciany noéne budynku szkoty i tgcznika wykonano jako murowane z cegty ceramicznej petnej na
zaprawie cementowo-wapiennej o gruboéci 38cm. Sciany fundamentowe sali sportowej .wykonane z cegty
ceramicznej petnej. Sciany w czeéci nadziemnej z cegty wapienno-piaskowej. Sciany wykohczone

obustronnie przez tynkowanie tynkami cementowo-wapiennymi.

Posadzka na gruncie

W obrebie wykonanych odkrywek w piwnicy stwierdzono zmienng grubos¢ i uktad warstw
posadzki. W piwnicach szkoty, w pomieszczeniach szatni (-104) wykonano posadzke w formie wylewki
betonowej o gr. 6cm na ptycie pilsniowej gr. ok. 1,5 cm i warstwie chudego betonu o gr. ok. 8-10cm. Nie
stwierdzono izolacji przeciwwilgociowe;j.

W pomieszczeniu dawnej stotéwki (-103) i zaplecza kuchennego wierzchniqg warstwe wykonano
z ptytek ceramicznych. Posadzke wykonano w formie wylewki betonowej gr. 8cm z zatopiong siatkg z drutu
®3 i oczku 10x10cm. Pod wylewkq znajduje sie izolacja przeciwwilgociowa — 2x folia PE oraz écm styropianu
utozone na podbudowie z chudego betonu gr. ok. 10cm.

W piwnicach pod salg gimnastyczng w pomieszczeniu (-140) podtoge wykonano na podbudowie
ok. 15cm chudego betonu z gruzem, z wierzchnig wartwq ok. 3cm wylewki betonowe;.

W pomieszczenie (-144) 5cm wylewki betonowej wykonano na 5cm styropianu uktadanego na folii

PE na podsypce piaskowej.

Stropy

W budynku szkoty, tgczniku i sali sportowej zastosowano stropy gestozebrowe typu DMS 65
o rozstawie zeber nosnych 65cm i wysokosci konstrukcyjnej 27cm. Wypetnienie stanowiqg tréjkanatowe
pustaki zuzlobetonowe i beton pachwinowy. Rozpietosci zréznicowane od ok. 2,65m do ok. 5,80m w $wietle
podpédr. Podtoga wykonana jaoko ptywajgca. Wylewke betonowqg gr. 5cm wykonano na 2cm warstwie

styropianu. Stropy od spodu otynkowano tynkiem cementowo-wapiennym gr. 1,5-3,0cm.

Konstrukcja dachu lub stropodachu

Dach budynku szkoty wykonano joko dwuspadowy o konstrukcji analogicznej do stropdw
miedzykondygnacyjnych. Spadek uksztattowany zostat w warstwach wykonczeniowych. Wierzchnig
warstwe stanowi membrana PCV uktadana na izolacji z ptyt styropianowych. W trakcie wizji lokalnej nie
udato sie w petni zinwentaryzowa¢ uktadu warstw pokrycia. Sumaryczna grubo$¢ stropodachu przy
kalenicy wynosi ok. 69cm, z czego 30cm stanowi strop DMS i nadbeton.

Dach sali sportowe] wykonany jako jednospadowy, ze spadkiem w kierunku $ciany podtuznej
zachodniej. Konstrukcje dachu stanowiq dzwigary stalowe wykonane jako kratownice ptaskie spawane z rur
i pretéow okrggtych. Na dzwigarach oparto prefabrykowane ptyty zelbetowe gr. 5cm. Stare warstwy
izolacyjne stanowi 3cm styropianu i 2x papa na lepiku. Na starych warstwach wykonano docieplenie

styropianem gr. 15cm i pokrycie papg termozgrzewalng podktadowq i wierzchniego krycia.
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4.6. Rynny, rury spustowe i obrébki blacharskie

Rynny i rury spustowe wykonano jako stalowe, ocynkowane. Dolne odcinki rur spustowych

wykonane jako stalowe.
5. Wizja lokalna i odkrywki budowlane

Miejsca odkrywek budowlanych dobrano w taki sposdb, by umoZliwi¢ rozpoznanie podstawowych

elementdw konstrukciji budynku tj. stropdw, $cian i fundamentow.
5.1. Opis wykonanych odkrywek

a) odkrywka 1 - odkrywka tawy fundamentowej pétnocnej sciany nosnej budynku szkoty przy wschodniej
klatce schodowe;.
W obrebie odkrywki odstonieto tawe fundamentowq $ciany zewnetrznej podtuznej i poprzecznej
sciany klatki schodowej. tawy wykonane jako prostokgtne, zelbetowe o wysokosci ok. 30cm
i szerokosci odsadzki ok. 18cm. Zmierzony poziom posadowienia wynosi ok. 1,85 cm ponizej poziomu
terenu. Stwierdzono zastosowanie na tawie izolacji poziomej z papy smotowej. Izolacja pionowa na
scianie fundamentowe] wykonane do wysokosci ok. 30cm ponizej poziomu terenu. W wykopie

zlokalizowano uziom otokowy wykonany z tasmy stalowej cynkowane;.

b) odkrywka 2 - odkrywka tawy fundamentowej zachodniej $ciany szczytowej budynku szkoty.
W obrebie odkrywki odstonieto tawe fundamentowq $ciany $ciany szczytowej i komina murowanego.
tawy wykonane jako prostokgtne, zelbetowe o wysokosci ok. 30cm i szerokosci odsadzki ok. 18cm dla
sciany szczytowej i ok. 10cm dla komina. Zmierzony poziom posadowienia $ciany szczytowej wynosi
ok. 2,55m ponizej poziomu terenu. Stwierdzono zastosowanie na tawie izolacji poziomej z papy
smotowej. Izolacja pionowa na scianie fundamentowe] wykonane do wysokosci ok. 30cm ponizej

poziomu terenu.

c) odkrywka 3 - odkrywka tawy fundamentowej potudniowej sciany nosnej budynku szkoty.
W obrebie odkrywki odstonieto tawe fundamentowq Sciany zewnetrznej podtuznej. tawe wykonano
jako prostokgtng, zelbetowq o wysokosci ok. 30cm i szerokosci odsadzki ok. 1écm. Zmierzony poziom
posadowienia wynosi ok. 1,65 cm ponizej poziomu terenu. Stwierdzono zastosowanie na tawie izolacji
poziomej z papy smotowej. Izolacja pionowa na $cianie fundamentowej wykonane do wysokosci
ok. 30cm ponizej poziomu terenu. W wykopie zlokalizowano uziom otokowy wykonany z tasmy stalowej

cynkowane;.

d) odkrywka 4 - odkrywka tawy fundamentowej wewnetrznej sciany no$nej budynku szkoty.
W obrebie odkrywki odstonieto tawe fundamentowq $ciany wewnetrznej oraz warstwy posadzki na
gruncie. tawe wykonano jako prostokgtng, zelbetowq o wysokosci ok. 30cm i szerokosci odsadzki
ok. 50cm. Stwierdzono zastosowanie na tawie izolacji poziomej z papy smotowej (dwie warstwy).
Warstwy posadzki na gruncie:
-  ptytki ceramiczne 1cm,
- wylewka cementowa 7-8 cm,
—  folia PE,
—  styropian gr. 6cm,

—  chudy beton 10cm.
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e) odkrywka 5 - odkrywka warstw posadzki na gruncie w szatniach (pom. -104)
Warstwy posadzki na gruncie:
- wylewka betonowa z wierzchnig warstwq z lastryko 6cm,

ptyta pilsniowa 1,5cm,

chudy beton z gruzem 8-10cm.

f)  odkrywka 6 — odkrywka tawy fundamentowej zewnetrznej $ciany nosnej sali sportowe.
W obrebie odkrywki odstonieto tawe fundamentowq $ciany zewnetrznej sali oraz warstwy posadzki
na gruncie. tawe wykonano jako nieregularng (wylewang w wykopie), betonowg o wysokosci
ok. 30cm i szeroko$ci odsadzki ok. 9-10cm. Nie stwierdzono izolacji przeciwwilgociowych.
Warstwy posadzki na gruncie:

wylewka cementowa 3 -5 cm,

— chudy beton z gruzem 15cm.

g) odkrywka 7 — odkrywka tawy fundamentowej wewnetrznej sciany noénej sali sportowe;j.
W obrebie odkrywki odstonieto tawe fundamentowq $ciany wewnetrznej sali oraz warstwy posadzki
na gruncie. tawe wykonano jako nieregularng (wylewang w wykopie), betonowg o wysokosci
ok. 30cm i szeroko$ci odsadzki ok. 9-10cm. Nie stwierdzono izolacji przeciwwilgociowych.
Warstwy posadzki na gruncie:
- wylewka cementowa 5 cm,

2x folia PE,

styropian 5cm,

- 2xfolia PE,
- podsypka piaskowa.
h) odkrywka 8 — odkrywka warstw stropu nad przyziemiem w budynku szkoty:
- wyktadzina PCV,
- wylewka cementowa 5 cm,
- styropian 2 cm,
- folia PE,
-  strop DMS:
o zebro prefabrykowane wys. 27 cm w rozstawie 65cm,
o  pustaki zuzlobetonowe wys. 24cm+2cm nadbeton,
-  tynk cemento-wapienny gr. 3cm.
Z uwagi na powtarzalng konstrukcje nie wykonano petnych odkrywek z przekuciem stropu na
pozostatych kondygnacjach. Lokalnie odkuto tynki i wykonano przewierty na petng grubos¢ stropu,

potwierdzajgce powtarzalny uktad warstw i konstrukcije stropdw.

i)  odkrywka 9 — czesciowa odkrywka stropu nad piwnicg - tgcznik:
—  ptytki ceramiczne 1cm,
-  wylewka cementowa,
—  strop DMS:
o zebro prefabrykowane wys. 27 cm w rozstawie 65cm,
o pustaki zuzlobetonowe wys. 24cm+2cm nadbeton,
-  tynk cemento-wapienny gr. 2cm.

Catkowita grubo$¢ stropu i warstw ok. 34cm
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i) odkrywka 10 - czesciowa odkrywka stropu nad piwnicq — sala sportowa

klepka parkietowa 2cm,

wylewka cementowa ,

strop DMS:
o zebro prefabrykowane wys. 27 cm w rozstawie 65cm,
o pustaki zuzlobetonowe wys. 24cm+2cm nadbeton,

tynk cemento-wapienny gr. 2cm.

Catkowita grubo$¢ stropu i warstw ok. 35cm.

k) odkrywka 11 — odkrywka warstw dachowych sali sportowej:

2x papa termozgrzewalna 1cm,
Styropian 15 cm,

2x papa na lepiku Tcm,
styropian 3 cm,

ptyta prefabrykowana 5 cm,

I)  odkrywka 12 — odkrywka $ciany noénej zewnetrznej budynku szkoty:

tynk cementowo-wapienny ok. 3cm,

cegta petna na zaprawie cementowo-wapienne;j.

5.2 Ustalenia wizji lokalnej, ocena stanu technicznego

W frakcie wizji lokalnej ustalono co nastepuje:

nie stwierdzono izolacji poziomej fundamentéw sali sportowej, ze wzgledu na zewnetrzne studnie
doéwietlajgce nie ustalono czy zastosowano izolacje pionowq $cian fundamentowych sali
i tgcznika,

w obrebie piwnicy tgcznika i piwnicy pod salg, stwierdzono $lady niedawnego zalania,
zawilgocenie $cian, wykwity solne i zagrzybienie Swiadczgce o niesprawnej wentylacii
i problemach z wilgociq oraz wodg opadowq,

niedrozne odptywy rynien na dachu sali sportowej i tgcznika,

nie stwierdzono zarysowan $cian nosSnych moggcych Swiadczyé o przekroczeniu stanu
granicznego no$nosci lub nadmiernym osiadaniu budynku,

zaobserwowano zarysowania pionowe miedzy budynkiem szkoty, tqgcznikiem i salg sportowq,
Swiadczgce o réznicach w osiadaniu trzech czesci budynku i braku wtasciwego wykonania
szczeliny dylatacyjne;,

zaobserwowano liczne drobne zarysowania w narozach otwordw okiennych i drzwiowych,
stwierdzono silne pekniecie poziome na catej dtugosci murowanej attyki na wschodniej Scianie
budynku szkoty, na wysokosci wiehca stropodachu,

odparzenia tynkdw zewnetrznych na szczycie scian wschodniej klatki schodowe;j,

nie stwierdzono zarysowan sufitéw $wiadczgcych o nadmiernym klawiszowaniu czy uginaniu sie
stropdw,

stwierdzono spekania i wybrzuszenia posadzki na gruncie w szatni budynku szkoty,

posadzki na gruncie w catym budynku charakteryzujg sie niejednorodnym, nieprzewidywalnym
uktadem warstw, na znacznym obszarze pozbawione sq jakiejkolwiek izolacji przeciwwilgociowej

i w catosci kwallifikujg sie do wymiany.
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5.3. Analiza probleméw zwigzanych z wilgociq i zagrzybieniem piwnic

W trakcie wizji lokalnej stwierdzono destrukcje tynkdw w obszarze piwnic tgcznika i sali sportowej,
wywotang cyklicznym zalewaniem tych pomieszczeh wodami opadowymi. Budynki szkoty, w szczegdlnosci
sala sportowa i tgcznik znajdujg sie w naturalnym obnizeniu terenu, podczas bardzo intensywnych opaddw
atmosferycznych sptywajaca woda przedostaje sie przez otwory okienne i drzwiowe potozone ponizej
poziomu terenu. Nie stwierdzono izolacji przeciwwodnych poziomych taw fundamentowych sali sporfowe;,
przez co wody przesgczajgce mogqg penetrowaé mury. Problem poteguje niesprawna wentylacja
grawitacyjna, uniemozliwicjgca sprawne odprowadzanie nadmiaru wilgoci. W efekcie doszto do porazenia
scian grzybem, krystalizacji soli wyptukanych z murdw i uszkodzenia warstw wykohczeniowych.

Zaobserwowano réwniez ciemne plamy i zacieki w narozniku sali sportowej, $wiadczqce
o kondensacji wilgoci i porazeniu grzybem. Przyczyng problemu jest przede wszystkim niesprawna
wentylacja i przemarzanie konstrukciji. Niesprawne (zatkane) odptywy z rynien rowniez majg wptyw na
przenikanie wilgoci w $ciany.

Koncepcije projektowe zaktadajg zlikwidowanie wszystkich otworéw $ciennych znajdujgcych sie
ponizej poziomu terenu. Celowe jest wykonanie zbiornika retencyjnego, ktéry umozliiwi odprowadzanie
nadmiaru wéd opadowych z dala od budynku. Ponadto nalezy wykonac skuteczne izolacje przeciwwodne
poziome i pionowe, oraz usprawni¢ dziatanie wentylaciji. Porazone grzybem tynki nalezy usunqé, a Sciany

osuszy<¢ i zaimpregnowac preparatami grzybobdjczymi.

6. Obcigzenia

6.1. Strefy obciqzen klimatycznych
-  obcigzenie $niegiem: strefa Il wg PN-80/B-02010/Az1:2006
-  obcigzenie wiafrem: strefa Il wg PN-B-02011:1977/Az1
- strefa przemarzania gruntu 1.0mp.p.t.

6.2, Obciqgzenia uzytkowe

Obcigzenia uzytkowe w zaleznosci od funkcji pomieszczen przyjeto w oparciu o norme PN-82/B-02003.
Zardwno pomieszczenie szkolne jak i biurowe oraz urzedowe nalezg wedtug ww. normy do tej samej

kategorii obcigzen uzytkowych.

Obciqgzenia charakterystyczne wynikajace z dotychczasowej funkciji (szkota):
—  sale lekcyjne szkolne 2,00 kN/m?2
— aule, sale rekreacyjne w szkotach 3,00 kN/m?2
- przestrzenie komunikacyjne
o korytarze 2,50 kN/m?
o  klatki schodowe 4,00 kN/m?2

Obcigzenia charakterystyczne wynikajgce z projektowanej funkciji (biura i urzgd)
—  pomieszczenia biurowe 2,00 kN/m?
—  sale obstugi (por. sale bankowe) 3.00 kN/m?2
- przestrzenie komunikacyjne
o korytarze 2,50 kN/m?
o klatki schodowe 4,00 kN/m?
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6.3. Obciqgzenia state
Obcigzenia state przyjete w oparciu o wykonane odkrywki i .

a) strop DMS (wg odkrywki 8) szkota kN/m? Yi kN/m?
- wyktadzina PCV 0,07 1.3 0.09
- wylewka befonowa 5cm 1,20 1.3 1,56
- styropian 2cm 0,01 1.3 0,01

- stfrop DMS 2,75 1.2 3,27
- tynk cementowo-wapienny 3cm 0,57 1,3 0,74
RAZEM 4,60 1,23 5,67
b) strop DMS (wg odkrywki 9) tgcznik kN/m? Yi kN/m?
- ptytki ceramiczne 0,21 1.2 0,25
- wylewka befonowa 5cm 1,20 1,3 1,56
- styropian 2cm 0,01 1.3 0,01

- strop DMS 2,75 1.2 3,27
- tynk cementowo-wapienny 3cm 0,57 1.3 0,74
RAZEM 4,76 1,22 5,83
c) strop DMS (wg odkrywki 10) sala sportowa kN/m?2 Yi kN/m?2
- klepka debowa 2cm 0,14 1.2 0,17
- wylewka befonowa 5cm 1,20 1,3 1,56
- styropian 2cm 0,01 1.3 0,01

- strop DMS 2,75 1.2 3,27
- tynk cementowo-wapienny 2cm 0,38 1.3 0,49
RAZEM 4,48 1,23 5,50
d) stropodach budynku szkoty kN/m?2 Yi kN/m?2
- mebrana PCV 0,05 1.2 0,06
- styropian 30cm 0,14 1.3 0,18
- wylewka betonowa 3cm 0,72 1.3 0,94
- strop DMS 2,75 1.2 3,27
- tynk cementowo-wapienny 3cm 0,57 1.3 0,74
RAZEM 4,23 1,23 519
e) stropodach sali sportowej kN/m?2 Yi kN/m?2
- 2x papa termozgrzewalna 0,15 1.2 0,18
- styropian 15 cm 0,07 1,2 0,17
- 2x papa smotowa na lepiku 0,15 1.3 0,20
- styropian 3 cm 0,01 1.2 0,01

- ptyta zelbetowa 5cm 1,25 1.2 1.5

- dzwigary stalowe - obc. zastepcze 0,20 1.1 0,22
RAZEM 1,83 1,25 2,28
f) Sciany nosne kN/m?2 \ kN/m?2
- Sciana — cegta petna gr. 38cm obustronny tynk 2cm 7.98 1,2 9,58
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6.4, Analiza obcigzen w stanie istniejgcym i projektowanym

Inwestycja rozpatrywana jest w dwdch koncepcjach projektowych, przebudowy oraz przebudowy
z nadbudowq. W wariancie przebudowy obcigzenia state i uzytkowe budynku nie ulegajq zwiekszeniu.
Projektowana wymiana wierzchnich warstw wykohczeniowych na inne o ciezarze nie wiekszym niz warstwy
istniejgce nie przyczyni sie do wzrostu obcigzen statych. Planowana funkcja budynku miesci sie w tej samej
kategorii obcigzen uzytkowych na jakie budynek zostat zaprojektowany.
Wariant przebudowy z czesciowqg nadbudowqg powoduje wzrost obcigzen budynku o jedng kondygnacje
uzytkowqg w obszarze tqczniki i sali sportowej. Ze wzgledu na niskg jako$¢ wykonania fundamentéw tej

czesci budynku konieczne jest sprawdzenie ich no$nosci.

7. Warunki gruntowo-wodne

Zgodnie z opracowang opinig geotechniczng podtoze gruntowe w obszarze inwestycji jest uwarstwione.

Powierzchniowg warstwe stanowig nasypy niekontrolowane i budowlane, zalegajgce do gtebokosci
0.8+32 m p.p.t. Nasypy zbudowane sq z gruntdw mineralno-organicznych oraz fragmentéw gruzu
budowlanego. Zageszczenie nasypdw jest zréznicowane, od luznych i $rednio zageszczonych
w gtebszych warstwach do zageszczonych w  warstwie przypowierzchniowej. Z uwagi na duzg
zmienno$¢ materiatu  budujgcego nasypy oraz zréznicowany stopien zageszczenia, przydatno$c
nasypoéw do budowy nalezy okresli¢ bezposrednio w dnie wykopu budowlanego. Warstwe nasypdw nalezy

traktowac jako stabonosnag.

Warstwe nosng - podtoze rodzime pod nasypami stanowiq grunty pochodzenia polodowcowego,
wyksztatcone jako piaski drobne i $rednie (grunty niespoiste Sredniozageszczone Ip = 0,60-0,65) oraz

pospotki gliniaste (grunty spoiste plastyczne I = 0,40)

Badanie podtoza gruntowego przeprowadzono do gtebokosci 50m ponizej poziomu terenu.
W czasie badanh nie stwierdzono obecnosci wdd gruntowych. W okresie intensywnych opaddw
atmosferycznych nalezy liczy¢ sie z wystepowaniem wody gruntowej zawieszone], ze wzgledu na
usytuowanie obiektu na drodze sptywu wdd opadowych oraz wystepowaniu w podtozu warstwy gruntow
spoistych. W przesztosci dochodzito do zalewania najnizej potozonych pomieszczeh w wyniku przelewania

sie wod opadowych przez otwory potozone ponizej poziomu terenu.
Gtebokos¢ przemarzania tym rejonie wynosi 1,0m p.p.t.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych

obiekt zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych.
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Tabela 1. Wartosci parametréw geotechnicznych warstw wydzielonych w podtozu gruntowym.

Wspélezynnik materiatlowy v, =09 - 1,1
= . KAT STAN
< = . _ | WILGOTNOSC CIEZAR SPOINOSC | TARCIA | MODUL GRUNTU
E E E E NATURALNA OBIJ. WEWN. EDOM.
v ~z .S_ 5
g % =% wn @ Y™ Cu® @u ™ Mo®™ | IL | ID
=13 [+] [kN / m’] [kPa] Il [MPa]
0,37
I - N - - - - - - +
0,68
Ia | Pd 14,0 17,0 0 31,5 70 - | 0,60
11
+
il PIS( 12,0 18,0 0 35,0 120 - 0,65
1 - Pog 15,0 20,0 15,0 20,0 30 0,40 -
8. Obliczenia sprawdzajace statyczno-wytrzymatosciowe elementéw konstrukcyjnych
W ramach niniejszego opracowania wykonano obliczenia sprawdzajgce nastepujgcych elementéw
konstrukgiji:
-  tawy fundamentowe budynku szkoty
- tawy fundamentowe sali sportowej
8.1. tawy fundamentowe sali sportowej
8.1.1. Zatozenia
Obliczenia sprawdzajgce taw fundamentowych wykonano przy nastepujgcych zatozeniach:
- przyjeto obliczeniowe obcigzenie uzytkowe na stropie  kondygnacjij 0 o wartosci
1,3x3,00=3,90 kN/m?2
- przyjeto obliczeniowe obcigzenie $niegiem dachu o wartosci 1,44 kN/m?2
- obcigzenia state przyjeto w oparciu wykonane odkrywki, przyjmujgc ciezar poszczegdinych
warstw zgodnie z zestawieniem w punkcie 6.3.
— zuwagi ha zmienne parametry geotechniczne w obszarze inwestycji obliczenia przeprowadzono
w dwdch wariantach podtoza gruntowego.
8.1.2. Zestawienie obcigzen przekazywanych na lawe fundamentowq sali sportowej
Obciqgzenia state kN/m?2 d [m] kN/m
- dach 2,28 5,90 13,45
- sfrop nad piwnicg 5,50 3.00 16,5
- §ciana na parterze 9.58 6,30 60.35
- §ciana w piwnicy 9.58 3.30 31,61
RAZEM 121,90
Obcigzenia uzytkowe kN/m?2 h [m] kN/m
- dach 1,44 5,90 8.50
- sfrop nad piwnicg 3.90 3.00 11,7
RAZEM 20,2
17
DEMIURG, ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznah

www.demiurg.com.pl, tel./fax.

+48 61 662 11 40



EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU GIMNAZJUM NR 2 PRZY UL. KARTUSKIEJ 32/34 W GDANSKU NA POTRZEBY
PRZEBUDOWY | NADBUDOWY BUDYNKU DLA GDANSKIEGO CENTRUM SWIADCZEN | GDANSKIEGO ZESPOtU

SCHRONISK | SPORTU SZKOLNEGO

8.1.3. Wyniki obliczen sprawdzajacych dla tawy fundamentowej budynku sali sportowej

Posadowienie na pospodltce gliniastej ( 1:=0,40)

T T T T T~ Ai/ ________ 1
| . |
[ ! [
| | |
| ' |
| ! |
| | |
[ | [
| : |
: ¥
|
|
i
| o
: o
| o
. Il
| I
i
|
i
1 “7 2 %
, 010 0,40 , 010
'IV T B=0.60 T 'IV
1 A
V =0,18 m3/mb
GEOMETRIA FUNDAMENTU
Wymiary fundamentu :
Typ: tawa prostokatna
B=0,60m H=0,30m
Bs=0,40 m eg=0,00m
Posadowienie fundamentu:
D=3,10m Dmin =0,40 m
Brak wody gruntowej w zasypce
OPIS PODLOZA
Szkic uwarstwienia podioza:
z[m]
———————————— -3,10
———————————— -0,40
Sf— ————————— e 0,00
7 Pospdiki gliniaste
———————————————————————— 1,00
Zestawienie warstw podfoza
nazwa gruntu h [m] nawodnion | po®™ [t/m] | yimin Yimax o[ ¢ [kPa] | M, [kPa] M [kPa]
a
Pospotki gliniaste | 1,00 nie 2,10 0,90 1,10 18,00 13,50 28843 32045
OBCIAZENIA FUNDAMENTU
Kombinacje obcigzen obliczeniowych:
typ obc. N [kN/m] Ts Mg e [kPa] Ae
[kN/m] [kNm/m] [kPa/m]
catkowite 142,10 0,00 0,00 0,00 0,00
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ZALOZENIA

Wspétczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
Wspétczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspétczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (1A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Ni  N/Ni = 1,20

WYNIKI-SPRAWDZENIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nos$nos$¢ pionowa podioza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qs = 130,8 kN
N: =153,8 kN > m-Qm = 0,81-130,8 kN = 105,9 kN (145,2%) (1
Nos$nos¢ (stateczno$¢) podtoza z uwagi na przesunigcie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opo6r graniczny podioza Qsr = 53,0 kN
T,=0,0kN < m-Qi=0,72-53,0 kN =38,2kN (0,0%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,74 cm, wtérne s"= 0,03 cm, catkowite s = 0,77 cm
s=0,77cm < Sgop =1,00cm (76,7%)

DEMIURG, ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznahn
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Posadowienie na piasku srednim ( 10=0,65)

T T T v n
| . |
| I |
| | |
| : |
I ! I
| | |
| | |
| : | P
i
|
!
| o
N el
| =)
. 1]
| I
i
|
!
1 ¢ 2 =
, 010 0,40 L, 010
:V i B=0,60 i :V
V =0,18 m3/mb
GEOMETRIA FUNDAMENTU
Wymiary fundamentu :
Typ: tawa prostokatna
B=0,60m H=0,30m
Bs=0,40 m eg=0,00m
Posadowienie fundamentu:
D=3,10m Dmin =0,40 m
Brak wody gruntowej w zasypce
OPIS PODLOZA
Szkic uwarstwienia podioza:
z[m]
———————————— -3,10
| - —— — -0,40
Sf— ————————— I 0,00
, Piaski srednie
———————————————————————— 1,00
Zestawienie warstw podtoza
N| nazwa gruntu h [m] nawodnion | po™ t/m] | yimin Yimax o[ c” [kPa] [ Mo [kPa] M [kPa]
r a
1| Piaski $rednie 1,00 nie 1,70 0,90 1,10 31,50 0,00 121965 135517
OBCIAZENIA FUNDAMENTU
Kombinacje obcigzen obliczeniowych:
N[ typ obc. N [kN/m] Te [kN/m] Mg [KNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]
r
1| catkowite 142,10 0,00 0,00 0,00 0,00
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8.2.

ZALOZENIA

Wspétczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspétczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspétczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (1A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Ni  N/Ni = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nos$nos¢ pionowa podtfoza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qun = 139,4 kN

N;=153,8 kN > m-Qm = 0,81-139,4 kN = 112,9 kN (136,3%) (1
Nos$nos$¢ (stateczno$¢) podtoza z uwagi na przesunigcie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opo6r graniczny poditoza Qs = 75,6 kN

T,=0,0kN < m-Qr=0,72-75,6 kN = 54,4 kN (0,0%)

tawy fundamentowe budynku szkoty
8.2.1. Zatozenia

Obliczenia sprawdzajgce taw fundamentowych wykonano przy nastepujgcych zatozeniach:

- przyjeto obliczeniowe obcigzenie uzytkowe na stropie kondygnacji 0,1,2 o wartosci

1,4x2,00=2,80 kN/m?2, sumaryczne obcigzenie wszystkich stropodw zredukowano

wspdtczynnikiem 0,85,

— obcigzenia state przyjeto w oparciu wykonane odkrywki, przyjmujgc ciezar poszczegdlnych

warstw zgodnie z zestawieniem w punkcie 6.3. Przy wyznaczaniu ciezaru $cian uwzgledniono

otwory okienne,

— zuwagi ha zmienne parametry geotechniczne w obszarze inwestycji obliczenia przeprowadzono

w dwdch wariantach podtoza gruntowego.

8.2.2. Zestawienie obcigien na zewnetrzng tawe fundamentowq budynku szkoly

Obciqzenia state kN/m? d [m] kN/m
- sfropodach 5,20 3.00 15.60
- stfrop nad 1 pietrem 5,70 3,00 17.10
- sfrop nad parterem 5,70 3.00 17,10
- strop nad piwnicg 5,70 3,00 17.10
- Sciany parteru, 1pietra, 2 pietra 9.58 6,30 60,35
- Sciana piwnicy 9.58 3.60 34,50
RAZEM 161,75
Obcigzenia uzytkowe kN/m?2 d[m] kN/m
- stropy posrednie 3x 0,85x1,4x2,0 = 7,14 7.14 3,00 21,40
RAZEM 21,40
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8.2.3. Zestawienie obcigien na wewnetrzng tawe fundamentowq budynku szkoty

Obciqgzenia state kN/m?2 d [m] kN/m
- sfropodach 5,20 6,00 31,20
- strop nad 1 pietrem 5,70 6,00 34,20
- sfrop nad parterem 5,70 6,00 34,20
- strop nad piwnicg 5,70 6,00 34,20
- Sciany parteru, 1pietra, 2 pietra 9.58 10,30 98,70
- Sciana piwnicy 9,58 3,60 34,50
RAZEM 267,00
Obcigzenia vzytkowe kN/m? d[m] kN/m
- stropy posrednie 3x 0,85x1,4x2,0 = 7,14 7.14 6,00 42,84
RAZEM 42,84

8.2.4. Wyniki obliczen sprawdzajgcych dla tawy fundamentowej budynku szkoty

Lawa zewnetrzna - posadowienie na pospétce gliniastej ( 1.=0,40)

H=0,30

Q- —-—-— - — e — == 1

E

2
0,18 0,38 0,18 .
B=0,75 9

1
V = 0,22 m3/mb

~

K Kr
r

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: fawa prostokatna
B=0,75m H=0,30m
Bs=0,38 m ez =0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=1,85m Dmin = 0,40 m
Brak wody gruntowej w zasypce
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OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:

z [m]

——————————— -1,85

———————————— -0,40

_________ J_I.__———————— 0,00

z Pospotki gliniaste

———————————————————————— 1,00
Zestawienie warstw podfoza

nazwa gruntu h [m] nawodnion | po™ [t/m] | yimin Ytmax 0" [ ¢, [kPa] Mo [kPa] M [kPa]

a

Pospofki gliniaste 1,00 nie 2,10 0,90 1,10 18,00 13,50 28843 32045
OBCIAZENIA FUNDAMENTU
Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N[ typ obc. N [kN/m] Tg [kN/m] Mg [kKNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]

r

1 catkowite 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ZALOZENIA

Wspoditczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla no$nosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspétczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspétczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesunigcia: 0,50
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (1=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Ny N/Ni = 1,20

WYNIKI-SPRAWDZENIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podtoza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opdr graniczny podioza Qu = 167,4 kN

Nr=196,3kN > m-Qu =0,81-167,4 kN = 135,6 kN (144,0%) (1
Nos$no$¢ (statecznosé) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacjanr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opor graniczny podioza Qs = 67,4 kN

T,=0,0kN < m-Qr=0,72:67,4 kN =486 kN (0,0%)
Stateczno$¢ fundamentu na obrét:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajgcy Mo 2 = 0,00 kKNm/mb, moment utrzymujacy Myg > = 73,50 kKNm/mb

M, = 0,00 kNm/mb < m-M, =0,72-73,5 kNm = 52,9 kNm/mb (0,0%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacjanr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,92 cm, wtérne s"= 0,03 cm, catkowite s = 0,95 cm

$=0,95cm < Sgp=1,00cm (95,4%)
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Lawa zewnetrzna - posadowienie na piasku srednim ( 1o=0,65)

H=0,30

A
V = 0,22 m3/mb

T T T T T T Av _______ I”
| ' |
| I |
I I I
| | |
| ' |
| ! |
|
|
|
|
|
|
|
1 ¢ 2
M 0,17 L 0,40 L 0,17 v
,:/ 2 B=0,75 2 ,:/
A
GEOMETRIA FUNDAMENTU
Wymiary fundamentu :
Typ: tawa prostokatna
B=0,75m H=0,30m
Bs=0,40 m eg =0,00m
Posadowienie fundamentu:
D=1,65m Dpmin = 0,40 m

Brak wody gruntowej w zasypce
OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podioza:

z[m]
——————————— -1,65
——————————— -0,40
Sf— —————————————————— 0,00
z . .
Piaski srednie
———————————————————————— 1,00
Zestawienie warstw podtoza
N[ nazwa gruntu h[m] nawodnion | po® [Um3] | Yimn Yimax ] c” [kPa] | M, [kPa] M [kPa]
r a
1| Piaski $rednie 1,00 nie 1,70 0,90 1,10 31,50 0,00 120000 135517
OBCIAZENIA FUNDAMENTU
Kombinacje obcigzen obliczeniowych:
N| typ obc. N [kN/m] Tg [KN/m] Mg [kKNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]
r
1] catkowite 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24
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ZALOZENIA

Wspétczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspétczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspétczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (1A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Ni  N/Ni = 1,20

WYNIKI-SPRAWDZENIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nos$nos$¢ pionowa podioza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qun = 193,2 kN

N;=195,0 kN > m-Qm = 0,81-193,2 kN = 156,5 kN (124,0%) (1
Nos$nos$¢ (stateczno$¢) podtoza z uwagi na przesunigcie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opo6r graniczny podioza Qs = 95,7 kN

T,=0,0kN < m-Qr=0,72-95,7 kN = 68,9 kN (0,0%)
Stateczno$¢ fundamentu na obrét:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajgcy Mo 2 = 0,00 kKNm/mb, moment utrzymujacy Myg 2 = 72,92 kNm/mb

Mo = 0,00 kNm/mb < m-M, =0,72-72,9 kNm = 52,5 kNm/mb (0,0%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacjanr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,23 cm, wtérne s"= 0,01 cm, catkowite s = 0,24 cm

$=0,24cm < Sgp=1,00cm (23,5%)
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Lawa wewnetrzna - posadowienie na pospoétce gliniastej ( 1.=0,40)

b

1 P
0,50 Y 0,40

0,50

H=0,30

2

B=1,40

172
A
K

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: tawa prostokatna
B=1,40m H=0,30m
Bs=0,40 m eg=0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=0,40m Dpmin = 0,40 m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:

Pospotki gliniaste

Zestawienie warstw podtoza

K
V = 0,42 m3/mb

z[m]

-0,40

0,00

1,00

N[ nazwa gruntu h [m]
r

nawodnion
a

po” [Um’]

Vimin

Vi, max

0[]

¢ [kPa]

Mo [kPa]

M [kPa]

1| Pospotki gliniaste 1,00

nie

2,00

0,90

1,10

18,00

13,50

30000

32045

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N[ typ obc. N [kN/m]
r

Te (kN/m]

Mg [kKNm/m]

e [kPa]

Ae [kPa/m]

1| catkowite 310

0,00

0,00

0,00

0,00

ZALOZENIA

Wspétczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:

- dla nosnosci pionowej m = 0,81

- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspétczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50

Wspétczynniki redukcji spdjnosci:

- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50

Czas trwania robot: powyzej 1 roku (1=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Ny  N/Ni = 1,20
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WYNIKI-SPRAWDZENIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nos$nos$¢ pionowa podtoza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy op6r graniczny podioza Qs = 336,6 kN

Nr=323,5 kN > m-Qm = 0,81-336,6 kN = 272,6 kN (118,7%) (1
Nos$nos$¢ (stateczno$¢) podtoza z uwagi na przesunigcie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy op6r graniczny podifoza Qsr = 113,1 kN

T,=0,0kN < m-Qr=0,72113,1 kN = 81,4 kN (0,0%)
Stateczno$¢ fundamentu na obrét:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajgcy Mg 2 = 0,00 KNm/mb, moment utrzymujgcy Mg > = 223,21 kKNm/mb

Mo = 0,00 kNm/mb < m-M, =0,72:223,2 kNm = 160,7 kNm/mb (0,0%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 1,27 cm, wtérne s"= 0,05 cm, catkowite s = 1,32 cm

s=1,32cm < Sgp=2,00cm (65,8%)
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Lawa wewnetrzna - posadowienie na piasku srednim ( 1o=0,65)
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GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: tawa prostokatna
B=1,40m H=0,30m
Bs=0,40m eg=0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=0,40m Dmin =0,40 m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podioza:

z [m]

__________ [ .
st_ __________ 0,00

Piaski $rednie

———————————————————————— 1,00
Zestawienie warstw podtoza

N[ nazwa gruntu h [m] nawodnion | po™ [t/m] | yimin Yimax o[ ¢ [kPa] | M, [kPa] M [kPa]

r a

1| Piaski $rednie 1,00 nie 1,70 0,90 1,10 31,50 0,00 121965 135517
OBCIAZENIA FUNDAMENTU
Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N[ typ obc. N [kN/m] To [KN/m] M [KNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]

r

1| catkowite 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ZALOZENIA

Wspoitczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspétczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspétczynniki redukcji spdjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (1=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Ny  N/Ni = 1,20
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WYNIKI-SPRAWDZENIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nos$nos$¢ pionowa podtoza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opdr graniczny podioza Qu = 502,4 kN

N;=323,5kN < m-Qu =0,81-502,4 kN = 407,0 kN (79,5%)
Nos$nos¢ (stateczno$é) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qsr = 160,4 kN

T,=0,0kN < m-Qsr=0,72-160,4 kN = 115,5 kN (0,0%)
Stateczno$¢ fundamentu na obrét:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajgcy Mg 2 = 0,00 KNm/mb, moment utrzymujgcy Myg > = 224,61 KNm/mb

M, = 0,00 kNm/mb < m-M, =0,72:224,6 kNm = 161,7 kNm/mb (0,0%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,33 cm, wtérne s"= 0,01 cm, catkowite s = 0,34 cm

$=0,34cm < Sgop=2,00cm (17,1%)

9. Whioski wynikajqgce z obliczen sprawdzajgcych

Na podstawie wykonanych obliczeh sprawdzajgcych mozna wysungé nastepujgce wnioski:

- przy przyjetych zatozeniach i obecnych obcigzeniach warunki stanu granicznego no$nosci
podtoza gruntowego pod tawami fundamentowymi sali sportowej sq przekroczone dla kazdego
wariantu podtoza gruntowego o 36-45%,

- przy przyjetych zatozeniach i obecnych obcigzeniach warunki stanu granicznego no$nosci
podtoza gruntowego pod tawami fundamentowymi Scian zewnetrznych budynku szkoty sg
przekroczone dla kazdego wariantu podtoza gruntowego o 24-44%,

- przy przyjetych zatozeniach i obecnych obcigzeniach warunki stanu granicznego no$nosci
podtoza gruntowego pod tawami fundamentowymi $cian wewnetrznych budynku szkoty sqg
przekroczone przy posadowieniu na warstwie pospotki gliniastej w stanie plastycznym o 18%,

- no$no$¢ podtoza gruntowego pod fundamentami $cian wewnetrznych budynku szkoty przy

posadowieniu na warstwie piasku sredniego jest wystarczajgca.

10. Stan techniczny obiektu, a jego bezpieczenstwo

Wizja lokalna, wykonane odkrywki i obliczenia sprawdzajace pozwalajg uzna¢ stan budynkéw
szkoty przy ul. Kartuskiej 32 za $redni. W trakcie ogledzin nie stwierdzono uszkodzeh elementéw konstrukcji
Swiadczgcych o przekroczeniu stanu granicznego nosnosci. Nie zaobserwowano rys mogacych swiadczyé
o nadmiernych ugieciach lub osiadaniu budynku.

W  wykonanych odkrywkach taw fundamentowych stwierdzono ptytkie posadowienie
fundamentéw w stosunku do poziomu posadzki w piwnicy. Obliczenia sprawdzojgce wykazaty, ze
naprezenia pod tawami fundamentowymi  przekraczajg warto$¢ obliczeniowego oporu podtoza
gruntowego. Nalezy mie¢ na uwadze wieloletnig eksploatacje budynku, bez stwierdzonych oznak i awarii
Swiadczgcych o wyczerpaniu nos$nosci podtoza gruntowego. Planowana inwestycja w  wariancie
przebudowy nie przyczyni sie do globalnego wzrostu obcigzeh przekazywanych na podtoze gruntowe.
Biorgc pod uwage powyzsze spostrzezenia, nalezy uznaé, ze stan posadowienia jest wystarczajgcy i nie
stanowi zagrozenia dla bezpieczehstwa konstrukciji. Lokalne ingerencje i przebudowy istniejgcego ustroju
nosnego, w zaleznosci od ich skali, mogqg pociggac za sobqg konieczno$¢ wzmacniania poszczegdlnych

odcinkéw taw fundamentowych.
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W przypadku rozwijania koncepcji nadbudowy i znacznego zwiekszenia obcigzen statych
i uzytkowych nalezy przewidzie¢ wzmocnienie posadowienia sali sportowej i tqcznika, a takze lokalne
wzmochienia taw fundamentowych szkoty w obszarach przebudowy ustroju nosnego. Nalezy zwrdcic
uwage na niewielkg gtebokos¢ posadowienia fundamentéw w stosunku do poziomu posadzek
w piwnicach i w przypadku projektowanego przegtebiania posadzek, przewidzieé w projekcie konieczno$é
obnizenia poziomu posadowienia poprzez wykonanie podbicia.

W obrebie $cian fundamentédw nalezy przewidzie¢ likwidacje otwordw oraz wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej poziomej i pionowej, ktdéra zabezpieczy Sciany przed zawilgoceniem w  wyniku
podciggania kapilarnego ipenetfracji wdéd opadowych. W projekcie nalezy rowniez przewidziec
usprawnienie wentylacji. Izolacje poziomqg nalezy wykonaé np. poprzez wykonanie bezcisnieniowej iniekcji
kremem iniekcyjnym. Proponuje sie wykonanie izolacji pionowych w technologii bitumicznych powtok
grubowarstwowych, po uprzednim wyréwnaniu  $cian  szpachléwkami  wodoszczelnymi.  Sciany
fundamentowe tqcznika i sali sportowej od wewnatrz nalezy zaizolowa¢ szlamem cementowym i wykonac
wyprawy tynkarskie w systemie tynkdw renowacyjnych, zapobiegajgcych szkodliwemu dziataniu krystalizacii
soli. Przed skuciem porazonych grzybem tynkéw i oktadzin $ciennych nalezy zastosowac preparat
gruntujacy, wigzgcy zarodniki i ograniczajgcy ich rozprzestrzenianie. Oczyszczone i osuszone $ciany nalezy
zdezynfekowac impregnatem grzybobdjczym zabezpieczajgcym mury przed przerastaniem grzybem
domowym. Podczas prowadzenia robdét zwigzanych z wykonaniem izolacji nalezy dokonac petnej oceny
technicznej stanu odstonietych fundamentdw i poprawnosci przyjetych zatozenh projektowych.

Niesprawne rynny i rury spustowe w sali sportowej i tgczniku mogaq przyczyniac sie do zawilgocenia
elementow konstrukciji. Cho¢ nie stwierdzono powaznych uszkodzeh elementdw konstrukcii, to wykonanie
izolacji taw fundamentowych i $cian piwnicznych oraz przywrdcenie szczelnosci pokrycia dachu, jest
konieczne w celu powstrzymania dalszej destrukcji budynku pod wptywem wilgoci.

Na etapie projektu nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ naprawy tynkdw, oktadzin scian zewnetrznych,
rynien i rur spustowych.

Na etapie projektu nalezy zweryfikowaé mozliwo$é dostosowania konstrukcji dachu sali do
aktualnych wymagah bezpieczehstwa pozarowego. Lekkie stalowe kratownice wykonane z pretow
okragtych sg w praktyce b. trudne do zabezpieczenia ogniochronnego. Dodatkowo znaczny zakres
ingerenciji w sciany nosne sali powoduie, iz zasadnym jest wymiana konstrukcji dachu na nowg, o konstrukciji
stalowej kratowej lub petnoscienne;.

Stan istniejgcych stropéw DMS ocenia sie joko zadowalajgcy. Nie stwierdzono zarysowanh
Swiadczgcych o nadmiernym klawiszowaniu lub ugieciu. Stropy DMS sg stropami bez warstwy
wspoétpracujgcego nadbetonu  konstrukcyjnego, byty wykonywane bez zeber rozdzielczych. Taka
konstrukcja jest podatna na klawiszowanie, drgania i nierbwnomierny rozktad obcigzeh. W trakcie
wykonywania odkrywki - przebicia przez strop zaobserwowano powstanie zarysowan tynku
odzwierciedlajacych uktad Zzeber i pustakdw stropowych na do$¢ znacznym obszarze wokdt przebicia.
W przypadku wykonywania wiekszych przebi¢ instalacyjnych nalezy wykona¢ wymiane odcinkdw stropu na
nowy strop gestozebrowy. W obszarze znacznych ingerencji w $ciany nosne (duze przebicia, nowe
podciagi, przebudowa odcinkdéw Sciany na uktady ramowe) nalezy zweryfikowaé osadzenie belek

stropowych w wiehcu i rozwazy¢ wymiane stropu w obszarze przebudowy.
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11. Zalecenia dotyczqce koniecznych napraw , wzmocnien lub wymiany elementéw

— nalezy usung¢ porazone grzybem wyprawy tynkarskie i zaimpregnowac $ciany preparatem
grzybobdjczym,

- nalezy wykona¢ wtasciwgq izolacje pionowq i poziomg fundamentéw i scian piwnic,

- podczas prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem izolacji nalezy dokona¢ petnej oceny
technicznej stanu odstonietych fundamentdw i zweryfikowac zgodnos¢ ich wymiardw i gtebokosci
posadowienia z zatozeniami przyjetymi na etapie projektu,

- w przypadku realizacji koncepcji nadbudowy nalezy zaprojektowac wzmocnienie fundamentow
w obszarze zwiekszonych obcigzen,

- w obszarach przebudowy $cian no$nych i redystrybucji obcigzen nalezy zweryfikowaé no$nosé
fundamentéw i zaprojektowad stosowne wzmocnienia,

- w miejscu projektowanych otworéw okiennych, drzwiowych, przejs¢ instalacyjnych oraz nad
przeznaczonymi do wyburzenia fragmentami $cian, nalezy zaprojektowaé stosowne nadproza
i podciggi. Zalecanym rozwigzaniem jest wykonanie belek nadprozy i podciagdw z ksztattownikéw
stalowych (ceownikdw lub dwuteownikdéw) osadzanych metodg remontowq,

- w miejscach projektowanej przebudowy s$cian nosnych w uktady stupowo-belkowe nalezy
rozwazy¢ wymiane stropow,

- w przypadku koniecznosci wykonania otwordw instalacyjnych w istniejacych stropach nalezy
zaprojektowac stosowne wzmocnienia. Mniejsze przebicia mogg by¢ realizowane przez usuniecie
pojedynczych pustakdw stropu DMS. W przypadku wiekszych przebic¢ i koniecznosci usuniecia
belek stropowych, nalezy zaprojektowac lokalng wymiane stropu,

- nalezy zaprojektowac¢ nowy dach stalowy nad salg sportowaq,

- przewiduje sie catkowitg wymiane warstw posadzki na gruncie,

- nalezy uzupetni¢ ubytki w zakresie tynkéw i oktadzin elewacyjnych, w celu zabezpieczenia murdw
przed wptywem opaddw atmosferycznych,

- nalezy dokona¢ wymiany rynien i rury spustowe, opierzeh i obrébek blacharskich,

- nalezy scali¢ pekniecie murowanej attyki na $cianie szczytowej szkoty, oraz wieksze pekniecia
$cian murowanych

- przy projektowaniu wymiany warstw posadzkowych na stropach, nalezy przyjaé rozwigzania,
ktérych ciezar bedzie nie wiekszy niz warstw istniejgcych,

- projektowane $ciany dziatowe nalezy wykona¢ w technologii suchej zabudowy z ptyt g-k,

- rozwigzania projektowe w wymienionym powyzej zakresie powinny, oprdcz spetnienia warunkdw
standw  granicznych  nosnosci i uzytkowania, obejmowaé technologie  wykonania
z uwzglednieniem ograniczen w zakresie mozliwosci transportu i montazu elementdw konstrukcji
w obrebie istniejgcego budynku, z uwagi na ich gabaryty i mase. Rozwigzania projektowe
powinny obejmowac analize statyczno-wytrzymatosciowq elementdw istniejacej konstrukcii, dla
ktérych projektowane przebudowy powodujg zmiane schematu statycznego lub rozktadu
obcigzen i, w razie potrzeby, sposdb ich wzmocnienia. Rozwigzania powinny spetniaé warunki

wymaganej klasy odpornosci ogniowej,
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12.

Wplyw planowanej inwestycji na konstrukcje budynku i obiekty sgsiednie

W ramach planowanej inwestyciji przewiduje sie przebudowe pomieszczeh w budynku Gimnazjum
nr 2 w Gdansku przy ul. Kartuskiej 32/34, na potrzeby Gdahskiego Centrum Swiadczeh | Gdanskiego Zespotu
Schronisk i Sportu Szkolnego. Koncepcja funkcjonalna zaktada wykorzystanie pomieszczen budynku szkoty
na pomieszczenia biurowo-administracyjne i sale obstugi interesantéw. Dokonano wizji lokalnej, wykonano
odkrywki budowlane oraz obliczenia sprawdzajgce w celu oceny stanu technicznego przedmiotowych
budynkéw. Ustalono, ze projektowana funkcja pozwala przyjgé obcigzenia uzytkowe o wartosciach
nieprzekraczajgcych wartosci obcigzen uzytkowych dla funkcji dotychczasowej. Ze wzgledu na
niedostateczng obliczeniowg no$no$¢ podtoza gruntowego, zwrdécono uwage na potrzebe oceny stanu
technicznego fundamentéw, po ich odstonieciu na etapie prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem izolacji $cian fundamentowych. W przypadku realizacji koncepcji nadbudowy, stwierdzono
konieczno$¢ wzmocnienia fundamentdéw w obszarze zwiekszenia obcigzeh. Podano zalecenia odnosnie
wymaganych napraw i wzmocnien istniejgcej konstrukcji. W ramach inwestycji nie przewiduje sie ingerenciji
w konstrukcje budynkdw sasiednich.  Mozna stwierdzi¢, ze przy zachowaniu zaleceh wynikajgcych
z niniejszej ekspertyzy, planowana inwestycja nie wptynie w sposéb niekorzystny na konstrukcje budynkéw

bezposrednio nig objetych ani na budynki sgsiednie.

Opracowat:

mgr inz. Hubert Maciejewski
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Ill. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZINA

Fot. 1. Odkrywka 1 - tawa fundamentowa $ciany podtuznej budynku szkoty.

Fot. 2. Odkrywka 1 - tawa fundamentowa $ciany podtuznej budynku szkoty.
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Fot. 3. Odkrywka 2 - tawa fundamentowa Sciany szczytowe;.
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Fot. 5. Odkrywka 3 — tawa fundamentowa $ciany podtuznej potudniowe;j.
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Fot. 7. Odkrywka 5 — warstwy posadzki na gruncie w pomieszczeniu szatni
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frow

Fot. 8. Odkrywka 6 — tawa fundamentowa sciany zewnetrznej sali sportowej
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Fot. 9. Odkrywka 7 — tawa fundamentowa $ciany wewnetrznej Sali sportowej
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Fot. 10. Odkrywka 8 - strop nad piwnicq w budynku szkoty

Fot. 11. Odkrywka 8 - strop nad piwnicq w budynku szkoty
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Fot. 12. Odkrywka 8 - strop nad piwnicg w budynku szkoty. Widoczny pustak stropu.

Fot. 13. Strop nad 1 piefrem. Widoczny uktad zeber i pustaka stropu DMS.
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Fot. 14. Strop nad 2 pietrem (stropodach). Widoczny uktad zeber i pustakdw stropu DMS

Fot. 15. Odkrywka 10 - strop nad piwnicg w sali sportowej. Widoczny uktad zeber i pustakdw stropu DMS.
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Fot. 16. Odkrywka 11. Warstwy dachowej na sali sportowe;j

Fot. 17. Odkrywka 12. Sciana noéna budynku szkoty.
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Fot. 18. Slady zalania w piwnicach pod salg sportowq. Widoczne tuszczgce sie powtoki, grzyb i wykwity.

-

Fot. 19. Stropodach budynku szkoty
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Fot. 20. Stropodach budynku szkoty. Widoczne uszkodzenia membrany wywinietej na komin bez

zastosowania fasety

Fot. 21. Styk
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Fot. 22. Styk $cian tqcznika i sali sportowej - pionowe zarysowanie miedzy dwiema czesciami budynki w
skutek braku rozwigzania szczeliny dylatacyjnej. Widoczne ubytki wypraw tynkarskich, slady korozji na rurach

spustowych i drobne zacieki na gzymsie i Scianach.

SR

Fot. 23. Dach tqcznika. Widoczny zapchany odptyw rynny, Slady korozji opierzenia.
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Fot. 25. Schody wejsciowe do tgcznika. Widoczne spekania poziome i pionowe.
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Fot. 28. Sciana szczytowa wschodnia. Widoczne pekniecie attyki murowane;.
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Fot. 29. Przedscianka GK w piwnicy pod salg sportowq. Widoczne zagrzybienie oktadziny.

Fot. 30. Naroznik sali sportowej. Widoczne zagrzybienie tynku.
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