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1. Wstep

W Przedsigbiorstwie Ustugowo-Produkcyjnym Fundament Sp. z o.0., ul. CzyZzewskiego
40, 80-336 Gdansk, sporzgdzono projekt wykonawczy tymczasowego odwodnienia wykopu
budowlanego dla projektowanej inwestycji pn.: ,Budowa kanalizacji sanitarnej
w ul. Stowackiego i sieci wodoci  ggowej w ul. Stowackiego i Srebrniki”  w Gdansku.

Inwestycja zlokalizowana jest w dzielnicy Wrzeszcz na dziatkach podanych w tabeli

ponizej:

Lp. Wykaz dziatek Dane z wypiséw rejestru gruntow

Adres dziafki,

nazwa ulicy i
nr forma

dziatki | °P"E° nr uzytek | tadania
porzgdkowy

nieruchomosci

wiasciciel/u zytkownik

GMINA MIASTA GDANSKA

1| o711 | 39 ; RV | wiasciciel [Ul-Nowe Ogrody 8/12,

80-803 Gdarnsk

GMINA MIASTA GDANSKA

2 | 981 | 30 ) RV | wiasciciel [ul-Nowe Ogrody 8/12,

80-803 Gdansk

GMINA MIASTA GDANSKA

3| 9on | 39 - RV | wiasciciel [ ul-Nowe Ogrody 8/12,

80-803 Gdarnsk

1. Polczynska Klara

ul. Stfowackiego 84, Gdansk
2. Ryszewska Aneta Elzbieta
ul. Stowackiego 84, Gdansk
4 100/1 39 - B wiasciciel
3. Ryszewska Elzbieta

ul. Stowackiego 84/1, Gdansk

Theisen Mario

Lichtenrader Damm 168, Berlin

P.U.P. ,FUNDAMENT"” Sp. z 0.0. ul. Czyzewskiego 40, 80-336 Gdansk tel./fax.: (058) 344 95 80 tel. 0602 21 50 53
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102/3

ul. Juliusza

39 Stowackiego 80

Bi

1.wtasciciel

2.uzytkownik

1.GMINA MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12,

80-803 Gdansk

2. Gdanski Klub Sportowy
~Stoczniowiec” ,

ul. Grunwaldzka 470,

80-309 Gdansk

104/2

ul. Juliusza

39 Stowackiego 78

Bi

wtasciciel

Bilska Ewelina Patrycja
ul. Juliusza Stowackiego 78

80-257 Gdansk

105/2

39 -

RIVa

wtasciciel

GMINA MIASTA GDANSKA
siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12,
80-803 Gdansk

106

ul. Juliusza

39 Stowackiego 76

wtasciciel

Krause Brygida Antonina

ul. Stowackiego 76, Gdansk
Krause Jozef

ul. Stowackiego 76/1,Gdansk
Krause Roman Andrzej

ul. Stowackiego 76, Gdansk

88/7

ul. Juliusza

39 Stowackiego

dr

wtasciciel

WOJEWODZTWO
POMORSKIE

siedziba: ul. Okopowa 21/27,
80-810 Gdansk

10

60/4

ul. Juliusza

39 Stowackiego

dr

wtasciciel

WOJEWODZTWO
POMORSKIE

siedziba: ul. Okopowa 21/27,
80-810 Gdansk

11

86/1

39 ul. Srebrniki

dr

wtasciciel

WOJEWODZTWO
POMORSKIE

siedziba: ul. Okopowa 21/27,
80-810 Gdansk

12

75/1

39 ul. Srebrniki

dr

witasciciel

WOJEWODZTWO
POMORSKIE

siedziba: ul. Okopowa 21/27,
80-810 Gdansk

4
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13

WOJEWODZTWO
POMORSKIE

siedziba: ul. Okopowa 21/27,
80-810 Gdansk

75/2 39 ul. Partyzantow dr wihasciciel

14

WOJEWODZTWO
ul. Juliusza s POMORSKIE
58/5 39 Stowackiego dr whasciciel siedziba: ul. Okopowa 21/27,

80-810 Gdansk

15

GMINA MIASTA GDANSKA
86/2 39 ul. Srebrniki dr wiasciciel | siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12,
80-803 Gdansk

16

GMINA MIASTA GDANSKA
186 40 ul. Srebrniki dr wiasciciel | siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12,
80-803 Gdansk

17

GMINA MIASTA GDANSKA
187/5 40 ul. Srebrniki dr wiasciciel | siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12,
80-803 Gdansk

Przedmiotem opracowania jest okre$lenie niezbednego zakresu prac odwodnieniowych

na czas wykonywania prac ziemnych i fundamentowych pod projektowane sieci.

Zgodnie z projektem budowlanym [1]:

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuije:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

zaprojektowanie w ulicy Stowackiego kolektora sanitarnego DN600 na odcinku od
ul. Trawki do ul. Chrzanowskiego,

zaprojektowanie wigczeh projektowanego kolektora DN600 do istniejgcego
kolektora DN600 w rejonie ul. Trawki i ul. Chrzanowskiego,

zaprojektowanie przetgczen do zaprojektowanego kolektora wszystkich podtgczen
do istniejgcych kanatéw sanitarnych DN400 i DN250,

zaprojektowanie likwidacji istniejgcych sieci kanalizacji sanitarnej DN400 i DN250
na trasie zaprojektowanego kolektora DN600,

zaprojektowanie wymiany studni betonowej DN1200 na studnie DN400 z tworzyw
sztucznych na przytgczu kanalizacyjnym do bud. nr 48 i 50 w ul. Stowackiego.
zaprojektowanie sieci wodociggowej DN150 w ul. Slowackiego na odcinku
od ul. Trawki do ul. Chrzanowskiego,

zaprojektowanie sieci wodociggowych DN 110 w ul. Srebrniki,

zaprojektowanie przelgczen przylgczy wodociggowych do nowoprojektowanych

sieci wodociggowych,

P.U.P. ,FUNDAMENT"” Sp. z 0.0. ul. Czyzewskiego 40, 80-336 Gdansk tel./fax.: (058) 344 95 80 tel. 0602 21 50 53
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9) zaprojektowanie likwidacji istniejgcego wodociggu DN100 w ul. Stowackiego
i DN100 w ul. Srebrniki na catej trasie projektowanych wodociagéw,
10) zaprojektowanie odtworzenia nawierzchni w pasie drogowym,

11) zaprojektowanie odtworzenia elementéw srodowiska.

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu:

Planowane przedsiewziecie realizowane bedzie wzdtuz ul. Stowackiego w Gdarnsku,
na odcinku od ul. Trawki do ul. Chrzanowskiego oraz we fragmencie ul. Srebrniki.
W obszarze objetym zakresem projektowana znajdujg sie nastepujgce sieci uzbrojenia
podziemnego:

a) Sie¢ wodociggowa:

DN400 zel. sfer. — ul. Stowackiego od Ronda Sw. Jana de la Salle do zjazdu

w ul. Chrzanowskiego,

- DN250 Zel. sfer. — ul. Slowackiego na wysokosci zjazdu
w ul. Chrzanowskiego,

— DN200 zZel. sfer. — ul. Slowackiego na wysokosci zjazdu

w ul. Chrzanowskiego,

— DN100 zel. — ul. Stowackiego,
— DN2100 zel. — ul. Srebrniki,
— DN2110 PE. — ul. Srebrniki,
— DN110 PE. - ul. Partyzantéw,

b) Sie¢ kanalizacji sanitarnej :
- DN600 kamionka — w ul. Stowackiego od Ronda Sw. Jana de la Salle do
Zjazdu w ul. Trawki oraz w ul. Stowackiego od zjazdu w ul. Chrzanowskiego i
w aleje Zotnierzy Wykletych( w tzw. Trase ,Nowg Stowackiego) w kierunku Al.
Grunwaldzkiej ,
— DN300 kamionka — przejscie poprzeczne przez ul. Stowackiego w kierunku
ul. Trawki,
— DN250 kamionka — w ul. Stowackiego od posesji nr 78 do zjazdu w ul.
Chrzanowskiego i w Aleje Zotnierzy Wykletych.
oraz pozostala infrastruktura podziemna umieszczona w chodniku i poboczu tj.: sieci
gazowe, kable i stupy energetyczne, kable i studnie teletechniczne oraz w jezdni: sie¢

i wpusty kanalizacji deszczowej.

P.U.P. ,FUNDAMENT"” Sp. z 0.0. ul. Czyzewskiego 40, 80-336 Gdansk tel./fax.: (058) 344 95 80 tel. 0602 21 50 53
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2. Wykorzystane opracowania

Do opracowania niniejszego projektu wykorzystano:

[1]. ,Projekt budowlany ,Budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Stowackiego i sieci
wodociggowej w ulicach Stowackiego i Srebrniki” w Gdansku. 1 /1.1 - Projekt
zagospodarowania terenu. | /1.2 - Projekt architektoniczno-budowlany”

w opracowaniu przez Saur Neptun Gdansk S.A. Dziat Biuro Studidw,
80-858 Gdansk, ul. Watowa 46.

[2]. .Dokumentacja badan podioza gruntowego wraz z opinig geotechniczng dla
zadania: ‘Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stowackiego i sieci wodociggowej
w ul. Stowackiego i Srebrniki” o nr arch. 4658/22/14, opracowana w sierpniu
2014 r. przez inz. Emilie Prowadzisz w P.U.P. Fundament Sp. z o0.0..

[3]. ,Poradnik Hydrogeologa” Wydawnictwo Geologiczne - Warszawa 1971.

Stanistaw Turek.

3. Zakres opracowania

W projekcie okreslono sposéb tymczasowego odwodnienia wykopu fundamentowego
przy uzyciu studni odwodnieniowych.

Podano ilos¢ studni i otworéw obserwacyjnych, ich konstrukcje i lokalizacje oraz
okreslono zapotrzebowanie na energie elektryczng i miejsce zrzutu wody.

Okreslono takze wielko$¢ doptywu wody podziemnej do wykopu przy wymaganej
depresji. Obliczenia hydrogeologiczne wielkosci doptywu oszacowano metodg ,wielkigj

studni” (dla warunkéw zwierciadta swobodnego) w warunkach otwartego wykopu.

4. Warunki odwodnienia wykopu fundamentowego

4.1. Warunki gruntowo-wodne

Teren inwestycji pod wzgledem geomorfologicznym stanowi fragment Pobrzeza
Kaszubskiego. Rzedne terenu w obrebie projektowanego kolektora sanitarnego i sieci

wodociggowej wzdtuz ulicy Stowackiego i Srebrniki wynoszg H = 27,5 + 39,6 m n.p.m.

W poditozu gruntowym ponizej nawierzchni z ciggéw komunikacyjnych do gtebokosci
okoto 0,7 — 2,9 m wystepujg nasypy ztozone z piask6w drobnych z domieszkami humusu

i gruzu ceglanego. Glebiej zalegajg plejstocenskie utwory wodnolodowcowe reprezentowane

P.U.P. ,FUNDAMENT"” Sp. z 0.0. ul. Czyzewskiego 40, 80-336 Gdansk tel./fax.: (058) 344 95 80 tel. 0602 21 50 53
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przez piaski réznoziarniste, pospotki i zwiry z domieszkami kamieni oraz utwory lodowcowe
wyksztatlcone w postaci piaskow gliniastych, glin i pytow.

W podziale na jednolite czesci wod podziemnych JCWPd wg Panstwowego Instytutu
Geologicznego PIG (Z. Nowicki) rejon inwestycji nalezy do czesci nr 13 i regionu
hydrogeologicznego V — Pomorski wg Atlasu hydrogeologicznego Polski 1995 r. Obszar ten
znajduje sie w obrebie kredowego GZWP nr 111 — Subniecka Gdanska. Teren inwestycji
usytuowany jest w zasiegu zlewni Strzyzy.

Na omawianym obszarze, wg opracowania [2], swobodne zwierciadlo pierwszego
poziomu wodonosnego ustalono na glebokosci 2,1 + 3,9 m, t. na rzednych
H = 27,45 + 35,67 m n.p.m. Poziom wystepowania zwierciadta wody jest zmienny i moze
ulega¢ wahaniom w granicach 0,5 m z uwagi na pore roku, intensywnos¢ opadow
atmosferycznych i stanu wody w Potoku Strzyza. W podiozu ponizej osadéw spoistych na
rzednej okoto 10 m n.p.m. wystepuje czwartorzedowo-trzeciorzedowy uzytkowy poziom
wodonosny. Ustabilizowane zwierciadto wody tego poziomu wystepuje na rzednej okoto
30 m n.p.m.

Projektowana inwestycja na okreslonych dalej w projekcie odcinkach wymaga
obnizenia zwierciadta wody pierwszego poziomu wodonoshego.

Na podstawie badan laboratoryjnych (analiza sitowa) prébek piaskow drobnych
nawodnionych i wlasnych doswiadczen przyjeto $redni wspotczynnik filtracji dla warstwy
wodonosnej kg = 0,000010 m/s = 0,36 m/h = 8,6 m/d (karty uziarnienia zamieszcza sie

w zatgczniku nr 7). Migzszos¢ warstwy wodono$nej jest zmienna i wynosi od 3,1 do 9,5 m.

4.2. Roboty ziemne

Posadowienie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej
wymaga wykonania wykopéw wasko przestrzennych w ostonie szalunkéw systemowych,
dostosowanych do gtebokosci wykopdw oraz do warunkéw gruntowo-wodnych.

Wykonanie prac na odcinkach miedzy studniami sieci sanitarnej S5 — S24 i sieci
wodociggowej Wpll — Pz29, PzS7 — PzS8 oraz PzS5 — PzS6 wymaga krotkotrwatego
obnizenia zwierciadta wody w czasie 5-7 déb o okoto 0,3 m ponizej dna instalacji. Wykopy
pod kanat sanitarny i sie¢ wodociggowg bedg wykonywane odcinkami oraz odrebnymi
wykopami pod kazde z przytgczy. Dugos¢ odcinkdw miedzy studniami, przewidzianych do
odwodnienia, jest r6zna i wynosi od 4 m do 65 m.

Wymagana depresja w wykopie dla ww odcinkdéw wyniesie: So = 0,5-2,3m

P.U.P. ,FUNDAMENT"” Sp. z 0.0. ul. Czyzewskiego 40, 80-336 Gdansk tel./fax.: (058) 344 95 80 tel. 0602 21 50 53
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Z uwagi na znaczng gtebokos$¢ planowanych wykopow i wystepowanie w podiozu

gruntéw spoistych oraz osaddw piaszczysto-zwirowych ze znacznymi domieszkami kamieni

sprawia, ze instalowanie igtofiltrow jest bardzo utrudnione . Ponadto stosunkowo duza

wymagana depresja przy matej migzszosci warstwy wodonosnej nie pozwala na skuteczne

obni zenie zwierciadta wody przy u zyciu igtofiltrow

Projektuje sie obnizenie zwierciadta wody (wystepujgcego w poziomie posadowienia

instalacji) za pomocg studni odwodnieniowych . Studnie bedg usytuowane wzdiuz

obudowy na zewnatrz wykopu obudowanego szalunkami systemowymi. Lokalizacje studni

przedstawia sie na mapie dokumentacyjnej stanowigcej zatgcznik nr 1.2.

5.1. Obliczenia hydrogeologiczne
5.1.1. Doptyw wody

Spodziewang wielkos¢ doptywu do odwadnianego wykopu liniowego obliczono

metoda “wielkiej studni” wg wzoru Dupuita:

_136[KkI(2H -s)Is,
R

o

0

lg

gdzie:

Qo — wielkosé doptywu wody do wykopu [m®/h]
k — wspétczynnik filtracji [m/h]

H — migzszos¢ warstwy wodonosnej [m]

So — depresja w wykopie [m]

Ro — promien leja depresyjnego odwodnienia[m] Ry=R +rg

R — zasieg depresji od sciany wykopu [m] R = 57560kl , -wg Kusakina
e . . L+B
ro — promien “wielkiej studni” dla wykopow lgdowych [m] ro=1 2

L, B — wymiary wykopu [m]
n - wspoétczynnik zalezny od stosunku B/L

P.U.P. ,FUNDAMENT"” Sp. z 0.0. ul. Czyzewskiego 40, 80-336 Gdansk tel./fax.: (058) 344 95 80 tel. 0602 21 50 53
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i sieci wodoci ggowej w ul. Stowackiego i Srebrniki w Gda  Asku”
Spodziewany doptyw podczas odwodnienia wykopow odcinkami:

Odcinek Dlugos¢ | Depresja | Migzszosé Promien Promien Zasieg Doptyw
odcinka So (M) warstwy zastepczy leja oddziatywania Qo

L (m) wodonosnej ro (M) depresji odwodnienia (m®/h)

H (m) Ro (M) r (M)

S5-56 51 2,3 5,0 13,0 42,5 20 17,0
S6 - S6.1 8,5 2,3 5,5 3,0 34,0 17 6,5
S6 — S8 41 2,0 5,0 10,5 36,5 16,5 14,5
S8-S9 10 2,0 4,7 3,0 28,0 10 7,5
S9 - S10 53 1,7 4,2 13,5 33,5 12 10,5
S10-S10.1 4 1,5 4,2 1,5 19,5 6,7 3,3
S10-S11 62 1,5 3,6 16,0 32,5 9,5 13,5
S11-S12 63 1,6 3,1 16,0 32,0 9,5 12,0
S12 - S13 53 1,3 3,1 13,5 26,5 13,0 10,0
S13-S14 17 1,3 3,1 5,0 18,0 6,0 55
S14 - S15 40 0,9 3,1 11,0 20,0 3,0 9,0
S15-S16 61 0,8 6,0 15,5 26,5 3,5 19,0
S16 - S17 38 0,8 6,0 10,0 21,0 3,0 14,0
S17-S17.1 17 0,8 7,0 5,0 17,0 3,0 10,0
S17 -S18 36 0,9 7,0 10,0 24,0 5,0 15,0
S18-S18.1 10 0,8 7,5 3,0 15,5 2,5 8,0
S18 -S19 29 0,9 7,5 8,0 22,0 4,5 14,0
S19 - S20 38 0,9 8,0 10,5 25,0 5,0 17,5
S20-S21 38 0,8 9,0 10,5 24,5 4,0 18,0
S21-S21.1 8 0,8 9,0 2,5 16,5 2,6 8,0
S21 -S22 14 0,8 9,0 4,0 18,0 3,0 10,5
S22 -S522.1 8 0,8 9,5 2,5 16,5 2,6 8,0
S22 -S23 17 0,6 9,5 50 15,5 1,0 11,0
S23-S24 65 0,5 9,5 16,5 25,5 brak 24,0
Wpll - Pz29 10 0,4 5,0 3,0 8,0 brak 4,5
Wpll - Pz29 1,0 3,3 1,2 11,0 2,4 29
Wpll - Pz29 3 1,0 3,3 1,2 11,0 2,4 29
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Spodziewang wielkos¢ doptywu indywidualnego do studni odwodnieniowej obliczono
przeksztalconym wzorem wg Babuszkina:

K

0,366 [nglef[”

Q=

gdzie:
| — czeS¢ czynna filtra,
s; — depresja w studni,

r — promien studni z obsypka,

dla odcinkéw S5 —S10: 1=2,0m, s;=1,0m,r=0,2m, Qi =2,5m%h
dla odcinkéw S10 - S14:1=0,5m,s,=1,0m, r=0,2 m, Q=10 m3/h
dla odcinkéw S14 —S24:1=3,0m,s;=2,0m, r=0,2 m, Qi =5,0m%h

5.2. Realizacja odwodnienia

Zaklada sie prowadzenie odwodnienia wykopéw dla odcinkédw miedzy

poszczegoblnymi studniami kanalizacji sanitarnej. Odcinki te bedg odwadniane w zaleznosci

od ich dtugosci grupami studni odwodnieniowych wg zestawienia ponizej.

odcinek Nr studni llo$¢ studni
odwodnieniowej | odwodnieniowych
S5 -S6 1+8 8
S6 — S8 7+14 8
S8 —S9 13+16 4
S9 -S10 15+ 22 8
S10-S11 21+30 10
S$11-S12 29 + 38 10
§12 -S513 37+45 9
S13-S514 44 + 47 4
S$14 -S15 46 + 50 5
S$15-S516 49 + 53 5
S16 -S17 52 +55 4
$17 -S18 54 + 57 4
$18 -S19 56 + 59 4
$19-S20 58 +61 4
$20-S21 60 + 63 4
$21-S22 62+ 64 3
$22 -S23 63 + 65 3
S$23-S24 64 + 65 2
Wp1ll-Pz29 do wykorzystania studnie z odcinka
(S8 —S6) S6—S8
Wp1l —Pz29 66 = 67 >
Wpll - Pz29 68 = 69 2
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Przewiduje sie wykonanie tgcznie 69 studni odwodnieniowych — w tym:
Nr studni gtebokos¢ studni ilos¢
odwodnieniowej [m] [szt.]
1+21 9 21
2247 8 26
48 + 65 11 18
66 + 69 6 4
suma 69

Prowadzenie skutecznego odwodnienia moze by¢ utrudnione ze wzgledu na zmienng
migzszos¢ warstwy nawodnionej. Szczeg6lnie na tych odcinkach, gdzie wymagana depresja
(So = 1,3 =+
(H = 3,1 + 5,5 m). Dotyczy to wykopu od studzienki kanalizacyjnej S5 do S14. W zwigzku

2,3 m) jest stosunkowo duza w odniesieniu do migzszosci warstwy

z tym na tych odcinkach nalezy przewidzie¢ zastosowanie dodatkowo (lokalnie) igtofiltrow
wptukiwanych z dna wykopu lub przejecie ,wody resztkowej” pompami powierzchniowymi.

Na podstawie rozpoznania geotechnicznego uznano, ze na odcinku miedzy
studzienkami S4 do S5 odwodnienie wykopu nie bedzie potrzebne. Nie mozna jednak
wykluczyé, ze w czasie wykonywania wykopu napotkana zostanie warstwa nawodniona.
W zwigzku z tym przed przystgpieniem do wykonania wykopu na odcinku S4 — S5 nalezy
wykonac¢ studnie odwodnieniowe przewidziane dla odcinka miedzy studzienkami S5 - S6
i w razie potrzeby wykonanie dodatkowej studni odwodnieniowej przed studzienka
kanalizacyjng S5.

Studnie odwodnieniowe nalezy odwierci¢ przed wykonaniem wykopu i jego obudowy.
Szczegdbly konstrukcji studni przedstawia sie na zatgczniku nr 3. Studnie odwodnieniowe
nr 1 + 47 nalezy dostosowa¢ do rzeczywistego profilu hydrogeologicznego tzn. zabudowac
filtr po przewierceniu 2 — 3 m w podtozu spoistym — stosownie do zaleceh nadzoru
hydrogeologicznego.

Studnie mozna usytuowac¢ wzdtuz projektowanego kanatu sanitarnego — jak najblizej
jego osi - w odlegtosci maksymalnie do 1,0 m od $ciany obudowy wykopu. Lokalizacje studni
przedstawia sie na mapie dokumentacyjnej i mapie ewidencyjnej (zatgcznik nr 1.2i 1.3).

Po wykonaniu kazdej studni nalezy przeprowadzi¢é pompowanie o0czyszczajgce
z odpowiednim wydatkiem tj. Q = 1 + 5 m*h w czasie 2 godzin.

Wode ze studni nalezy odprowadzi¢ przy uzyciu odpowiedniego agregatu
pompowego o0 hormatywnym wydatku min. 5 m*/h.

Po osiggnieciu wymaganego obnizenia zwierciadta wody do wymaganej rzednej,

wydatek odwodnienia nalezy zmniejszy¢ do niezbednego minimum.

P.U.P. ,FUNDAMENT"” Sp. z 0.0. ul. Czyzewskiego 40, 80-336 Gdansk tel./fax.: (058) 344 95 80 tel. 0602 21 50 53



Projekt techniczny tymczasowego odwodnienia — ,Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Stowackiego 13
i sieci wodoci ggowej w ul. Stowackiego i Srebrnikiw Gda  risku”

Studnie nalezy zlokalizowa¢ wg wskaza n obstugi geodezyjnej wykonawcy
budowy , tak aby ich lokalizacja nie kolidowata z siecig uzbrojenia podziemnego i ruchem
zwigzanym z  prowadzonymi  pracami  budowlanymi. = Rozmieszczenie  studni
odwodnieniowych nalezy wzig¢ pod uwage przy wykonywaniu projektu organizacji ruchu.
Wstepng lokalizacje otwordéw przedstawiono na zatgczniku nr 1.2.

Po przeprowadzeniu odwodnienia studnie nalezy zlikwidowac¢ poprzez wyciggniecie

catej kolumny rur (w tym filtra) i zasypanie otworu zgodnie z profilem geologicznym.

5.3. Otwory obserwacyjne

Do obserwacji obnizenia zwierciadta wéd podziemnych na zewnatrz wykopu w trakcie
oraz przed rozpoczeciem prac odwodnieniowych przewiduje sie wykonanie 3 otworow
obserwacyjnych P-1, P-2 i P-3 do gtebokosci 6,0 m.

Konstrukcje otworéw obserwacyjnych przedstawiono na zatgczniku nr 4. Lokalizacje
otwordow obserwacyjnych P-1, P-2 i P-3 przedstawiono na zatgcznikach nr 1.2 i 1.3.

Po przeprowadzeniu odwodnienia piezometry nalezy zlikwidowa¢ poprzez
wyciggniecie catej kolumny rur (w tym filtra) i zasypanie otworu zgodnie z profilem

geologicznym.

5.4. Zasieg depresji

Wymagana depresja pod dnem wykopdéw wynosi Sg = 0,4 — 2,3 m. Przewidywany
zasieg leja depresyjnego zawiera sie w zakresie Ro= 8 — 42,5 m.

Natomiast zasieg oddziatywania odwodnienia r, jest mniejszy i obejmuje obszar
przyleglty, gdzie obnizenie wywotane odwodnieniem jest wieksze od naturalnych wahanh
(depresja S,> 0,5 m) i wykracza poza obszar dziatek przewidzianych pod inwestycje.

Rozkiad depresji w otoczeniu odwodnienia przedstawia sie na wykresach S =f (Ig r)
wg zalgcznika nr 2. Praktyczne oddziatywanie odwodnienia wykopow obejmuje pas
0 szerokosci od 1,0 do 20,0 m po obu jego stronach. Zasieg ten przedstawia sie na
zalgcznikach nr 1.2 i 1.3. Na odcinku projektowanych studzienek kanalizacyjnyc h
S5 — S8 spodziewana depresja pod istniej gcymi w s gsiedztwie budynkami mo ze
wynosi ¢ od 0,5 do 1,0 m. Taka zmiana w poto ZzZeniu zwierciadta (krotkotrwata i bliska

naturalnym wahaniom) nie b edzie miata negatywnego wptywu na te obiekty.

5.5. Odprowadzenie wody
Woda z odwodnienia bedzie odprowadzana do sieci kanalizacji deszczowej potozonej

w ul. Stowackiego wzdtuz projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i sieci
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wodociggowej na warunkach okreslonych na etapie wykonawstwa przez gestora sieci
tj. Gdanskie Melioracje.

5.6. Zapotrzebowanie mocy

Przy prowadzeniu odwodnienia zapotrzebowanie energii elektrycznej wyniesie
16 kW. Wykonawca odwodnienia powinien zapewni¢ dostawe energii z sieci elektrycznej.

Podczas realizacji prac zwigzanych z odwadnianiem terenu inwestycji, przez caly
czas trwania odwodnienia, nalezy zapewni¢ co najmniej dwa niezalezne od siebie zrodta
zasilania systemu odwadniajgcego w energie elektryczng. W tym celu — jako drugie zrédto
zasilania nalezy zabezpieczy¢ agregat prgdotwdrczy o mocy wystarczajgcej do zasilenia
wszystkich pomp. W przypadku krotkotrwatego uzycia agregatu prgdotworczego nalezy
ograniczy¢ jego hatas.

Instalacje elektryczng nalezy wykonaé¢ w sposb umozliwiajgcy szybkie przelgczenie
zrodia zasilania w przypadku awarii jednego z nich. Wykonawca odwodnienia zapewni, na
caly czas trwania odwodnienia, staty (24h) dozér nad urzadzeniami odwadniajgcymi przez
osoby uprawnione do przelgczania zasilania.

Niedopuszczalne jest niekontrolowane przerywanie pompowania oraz wszelkie

gwattowne zmiany poziomu zwierciadta wody gruntowej.
6. Ocena wplywu odwodnienia na  srodowisko

6.1. Wplyw na Srodowisko

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu na $srodowisko przyrodnicze w otoczeniu
projektowanego odwodnienia i nie bedzie ono wywolywalo dlugotrwatych zmian
w srodowisku gruntowo-wodnym. Prowadzone odwodnienie bedzie tymczasowe, a po jego
zakonczeniu woda w okresie kilkudziesieciu godzin powréci do pierwotnego poziomu

statycznego.

Teren inwestycji potozony jest poza obszarami chronionymi w tym Natura 2000,
najblizszy taki obszar to Zespo6t Przyrodniczo-Krajobrazowy Dolina Strzyzy potozony

w odlegtosci okoto 0,4 km na potudniowy zachdd od przedmiotowego terenu.
Ze wzgledu na stosunkowo krotki czas odwadniania w strefie przypowierzchniowej,
nie przewiduje sie wplywu na wegetacje roslin w sgsiedztwie inwestycji oraz zmiany

w uzytkowaniu sagsiedniego terenu.
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6.2.  Obowigzki w stosunku do os6b trzecich

W zasiegu oddziatywania odwodnienia (obnizenia zwierciadta ponad 0,5 m) znajdujg
sie dziatki: obreb 39 —dz. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6/1, 6/4, 65/3, 68, 146 oraz obreb 31 — dz. nr 145/2,
157, 183/21, 187/2 i 187/4.

Zobowigzaniem w stosunku do oséb trzecich (wtascicieli i uzytkownikdéw wieczystych)
jest szczego6towe kontrolowanie przebiegu odwodnienia i ograniczenie jego wydatku do
niezbednego minimum.

llos¢ wody z odwodnienia musi stosownie do obnizenia by¢ kontrolowana

i ograniczona do niezbednego minimum.

6.3. Kontrolowanie przebiegu odwodnienia

e zwierciadlo wody zostanie obnizone pod dnem wykopoéw na czas wykonania
niezbedny do wykonania mozliwych do rozdzielenia odcinkéw sieci kanalizaciji
sanitarnej,

* maksymalny pobdér wody podczas odwodnienia najdtuzszego odcinka oraz czesci
odcink6éw sasiednich moze wynosi¢ okoto 24 m%h

* ilos¢ wody z odwodnienia musi by¢ mierzona — stosownie do obnizenia — ograniczona
do niezbednego minimum,

 wykonawca powinien prowadzi¢ pomiary wydatku odwodnienia i obserwacje
pofozenia zwierciadta wody w studniach i otworach obserwacyjnych P-1 — P-3,
a wyniki codziennych pomiaréw rejestrowaé w raportach,

» przed rozpoczeciem odwodnienia nalezy dokonac¢ inwentaryzacji fotograficznej
budynkow nr 48, 52 i 52A przy ul. Stowackiego i wyznaczy¢ na nich punkty kontrolne
z oznaczeniem ich rzednych wysokosciowych, w razie okreslenia peknie¢, rys na ww.
obiektach nalezy zatozy¢ szkietka kontrolne w celu monitorowania szczelin,

e kontrole — przez obsluge geodezyjng budowy — wyznaczonych punktéw nalezy

prowadzi¢ podczas odwodnienia wykopu na odcinku S5 — S10 raz w tygodniu.
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7. Whioski i zalecenia

7.1 Wykonanie prac pod projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej i sie¢ wodociggowg na
odcinkach miedzy studniami sieci sanitarnej S5 + S24 i sieci wodociggowej
Wpll + Pz29, PzS7 — PzS8 oraz PzS5 — PzS6 wymaga krétkotrwatego obnizenia
zwierciadta wody o okoto 0,3 m ponizej dna instalacji. Tymczasowe odwodnienie
wykopu zostanie przeprowadzone przy uzyciu 69 studni odwodnieniowych

o gtebokosci 6 ~ 11 m.

7.2. Maksymalny pobér wody, dla wydzielonego odcinka wykopu wyniesie 24 m*/h.

7.3. Zasieg oddziatywania odwodnienia wykracza poza granice dziatlek przewidzianych
na inwestycje. Prowadzenie odwodnienia wymaga uzyskania pozwolenia wodno-

prawnego .

7.4. Depresjonowanie zwierciadta wody nie bedzie mialo wplywu na $rodowisko
naturalne, ma ono charakter tymczasowy, po jego zakonczeniu woda powrdci do
stanu pierwotnego w czasie kilkudziesieciu godzin. Odprowadzana woda nie bedzie

zawierala zanieczyszczeh chemicznych.

7.5. Zaleca sie aby prace odwodnieniowe byly prowadzone pod nadzorem

uprawnionego hydrogeologa (uprawnienia kat. IV i/lub V).
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