PREZYDENT MIASTA GDANSKA Gdansk, 18.02.2015 r.
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

WS.111.6341.122.2014.DM
za dowodem doreczenia

DECYZJA

Na podstawie art. 122 ust.1 pkt 8; art. 123 ust. 2; art.127; art. 128; art. 131; art. 140 ust.
1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U.2012.145 ze zm.) i na podstawie
art. 104, 107 ustawy z 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania administracyjnego (t.j.
Dz.U.2013.267 ze zm), po rozpatrzeniu wniosku Pana Wojciecha Btawata, petnomocnika
Gdanskiej Infrastruktury Wodociagowo - Kanalizacyjnej sp. z 0.0., z siedziba w Gdansku
przy ul. Kartuskiej 201,

orzekam:

1. Udzielam Gdanskiej Infrastrukturze Wodociagowo - Kanalizacyjnej sp. z 0.0. pozwolenia
wodnoprawnego na odwodnienie, waskoprzestrzennych wykopéw budowlanych, dla
potrzeb wykonania sieci wodociagowej i kanalizacyjnej, wzdtuz ulicy Stowackiego na
odcinku od ul. Trawki do ul. Chrzanowskiego oraz sieci wodociagowej we fragmencie ul.
Srebrniki, polegajace na czasowym, trwajacym nie dtuzej niz 7 dni, obnizeniu
zwierciadta wod gruntowych o ok. 0,15 m ponizej dna wykopu, odcinkami jak ponizej:

Dtugos¢ Gleboko$é Poziom , . .
Odcinek odcinka L wykopu zwierciadta Nr st.udrn . IIosc'stu'dm
(m) (m p.p.t.) swobodnego | odwodnieniowej | odwodnieniowych
H{(m p.p.t.)
S5 -S6 51 -4,18 -2,10 1+8 8
S6-56.1 8,5 -2,95 -2,15
S6 —S8 41 -4,05 -2,20 7+14 8
S8 -S9 10 -4,04 -2,35 13+ 16 4
$9 -S10 53 -4,02 -2,60 15+ 22 8
S10-S10.1 4 -3,75 -2,50
S10-S511 62 -3,85 -2,40 21+30 10
S11-S512 63 -3,6 -2,30 29 +38 10
S$12 —S13 53 -3,56 -2,30 37 +45 9
S13 -514 17 -3,82 -2,20 44 + 47 4
S$14 -S515 40 -3,8 -2,10 46 + 50 5
5§15 -S516 61 -3,69 -2,70 49 +53 5
S16 -S517 38 -3,82 -2,90 52 +55 4
$17-517.1 17 -3,68 -2,95
$17 —S18 36 -3,84 -3,00 54 +57 4
$18 -S18.1 10 -2,70 -3,20
S$18 -S19 29 -3,92 -3,30 56 +59 4
$19-520 38 -3,84 -3,10 58 +61 4
S20-521 38 -3,73 -3,00 60 +63 4
$21-S21.1 8 -3,28 -3,10
$21-S522 14 -3,75 -3,20 62+ 64 3
§22-S522.1 8 -3,28 -3,20
$22-523 17 -3,65 -3,20 63 +65 3
S$23-S24 65 -3,77 -3,60 64 + 65 2
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Wp11 = Pz29 10 2,75 250 do wykorzystania sstgxdnie z odcinka $6-
P2S5 - P256 3 -3,66 -2,60 66 + 67 2
PzS7 —Pz58 3 -3,87 -2,80 68 + 69 2

2. Pozwolenia wodnoprawnego udzielam przy zachowaniu ponizszych warunkéw
i obowigzkow:

a) Kontrolowania poziomu wody gruntowej w zasiegu leja depresji oraz prowadzenie
pomiaru odpompowywanej wody w ciagu catego okresu eksploatacji instalacji
odwodnieniowej.

b) Prowadzenia prac odwodnieniowych wykopu odcinkami zawartymi miedzy sasiednimi
studzienkami na sieci wod-kan.

c) Pokrycia wszelkich szkéd powstatych, w zwiazku z wykonywaniem pozwolenia
wodnoprawnego.

d) Pomp}owam’a wody z odwadnianego odcinka wykopu, w maksymalnej ilosci wynoszacej
24 m’/h.

e) Prowadzenia prac pod nadzorem hydrogeologicznym (uprawnienia kat. IV i/lub V)
i geotechnicznym, oraz dokumentowania wynikéw pompowania.

f) Sporzadzenia inwentaryzacji scian zewnetrznych i wewnetrznych istniejacych obiektéw
budowlanych, znajdujacych sie w zasiegu oddziatywania odwodnienia, z opisem rys i
spekan konstrukcji przed przystapieniem do prac odwodnieniowych.

g) Zatozenia marek kontrolnych w miejscach spekan i rys na istniejacych obiektach
budowlanych, znajdujacych sie w zasiegu oddziatywania odwodnienia i prowadzenia
ich obserwacji 1 raz na tydzieh oraz sporzadzenia dokumentacji fotograficznej ww.
obiektow budowlanych.

3. Pozwolenia wodnoprawnego okreslonego w punkcie 1. udzielam do dnia 17.02.2018 r.

Uzasadnienie:

W dniu 30.12.2014 r. Pan Wojciech Btawat, petnomocnik Gdanskiej Infrastruktury
Wodociagowo - Kanalizacyjnej sp. z o0.0. wystapit z wnioskiem o udzielenie pozwolenia
wodnoprawnego na tymczasowe odwodnienie wykopdéw budowlanych w zwiazku z budowg
sieci wodociagowej i kanalizacyjnej, wzdtuz ulicy Stowackiego na odcinku od ul. Trawki do
ul. Chrzanowskiego oraz sieci wodociggowej we fragmencie ul. Srebrniki.

Wykonanie nowego kolektora sanitarnego Dn600 w ul. Stowackiego jest kontynuacja
budowy kolektora wykonanego w ramach budowy Trasy Nowej Stowackiego zad. Il.
Kolektor sanitarny zostanie zlokalizowany w jezdni i posadowiony w gruncie w wykopie
otwartym. Z uwagi na duzg ilos¢ wtaczen przykanalikow do projektowanego kolektora, sieé
projektuje sie wykona¢ w wykopie otwartym umocnionym.

Gtebokos¢ utozenia kanalizacji sanitarnej miesci sie w zakresie 3,2+4,5 m p.p.t. Zgodnie z
dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng na wiekszosci
odcinkow trasy kanalizacji wystepuje woda gruntowa.

Posadowienie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociaggowej wymaga
wykonania  wykopow  waskoprzestrzennych w  ostonie  szalunkéw  systemowych,
dostosowanych do gtebokosci wykopow oraz do warunkéw gruntowo-wodnych. Wykonanie
prac na odcinkach miedzy studniami sieci sanitarnej S5 - S24 i sieci wodociagowej na
odcinkach: Wp11 - Pz29, PzS5 - PzS6, PzS7 - PzS8 wymaga krotkotrwatego obnizenia
zwierciadta wody trwajacego od 5 do 7 dni, o okoto 0,15 m ponizej dna wykopu. Wykopy
pod kanat sanitarny i sie¢ wodociagowa beda wykonywane odcinkami oraz odrebnymi
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wykopami pod kazde z przytaczy. Dtugosc odcinkéw wykopow miedzy studniami na sieci
wod-kan, przewidzianych do odwodnienia, jest rézna i wynosi od 4 + 65 m.

Wymagana depresja dla ww. odcinkow wyniesie: 0,5 - 2,3 m. Przewidywany zasieg leja
depresji zawiera sie w zakresie 8 - 42,5 m. Do obserwacji obniZzenia zwierciadta wadd
podziemnych na zewnatrz wykopu w trakcie oraz przed rozpoczeciem prac
odwodnieniowych przewiduje sie wykonanie 3 otworéw obserwacyjnych P-1, P-2 i P-3 do
gtebokosci 6,0 m.

Rzedne terenu w obrebie projektowanego kolektora sanitarnego i sieci wodociaggowej
wzdtuz ulicy Stowackiego i Srebrniki wynoszg H = 27,5 + 39,6 m n.p.m. W podtozu
gruntowym ponizej nawierzchni ciggéw komunikacyjnych do gtebokosci okoto 0,7 - 2,9 m
wystepuja nasypy ztozone z piaskdéw drobnych z domieszkami humusu i gruzu ceglanego.
Gtebiej zalegaja plejstocenskie utwory wodnolodowcowe reprezentowane przez piaski
roznoziarniste, pospdtki i zwiry z domieszkami kamieni oraz utwory lodowcowe
wyksztatcone w postaci piaskow gliniastych, glin i pyléw. Na omawianym obszarze,
swobodne zwierciadto pierwszego poziomu wodonosnego ustalono na gtebokosci 2,1 + 3,9
m, tj. na rzednych H = 27,45 + 35,67 m n.p.m. Poziom wystepowania zwierciadta wody jest
zmienny i moze ulega¢ wahaniom w granicach 0,5 m z uwagi na pore roku, intensywnosc¢
opadéw atmosferycznych i stanu wody w Potoku Strzyza. W podtozu ponizej osaddw
spoistych na rzednej okoto 10 m n.p.m. wystepuje czwartorzedowo-trzeciorzedowy
uzytkowy poziom wodonosny. Ustabilizowane zwierciadto wody tego poziomu wystepuje na
rzednej okoto 30 m n.p.m. Projektowana inwestycja wymaga obnizenia zwierciadta wody
pierwszego poziomu wodonosnego.

Obnizenie zwierciadta wody projektuje za pomoca 69 studni odwodnieniowych. Studnie
beda usytuowane wzdtuz obudowy na zewnatrz wykopu obudowanego szalunkami
systemowymi. Prace budowlane prowadzone beda etapowo odcinkami. Woda ze studni
bedzie odprowadzana przy uzyciu odpowiedniego agregatu pompowego o normatywnym
wydatku min. Q = 5 m’/h. Po osiagnieciu wymaganego obnizenia zwierciadta wody,
wydatek odwodnienia zostanie zmniejszony do niezbednego minimum. Woda z odwodnienia
bedzie odprowadzana do sieci kanalizacji deszczowej potozonej w ul. Stowackiego wzdtuz
projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej na warunkach
okreslonych na etapie wykonawstwa przez gestora sieci tj. Gdanskie Melioracje.

Planowana inwestycja realizowana bedzie na dziatkach: obreb 39 - dz. nr 97/1,98/1, 99/1,
100/1, 102/3, 104/2, 105/2, 106, 88/7, 60/4, 86/1, 75/1, 75/2, 58/5, 86/2 oraz obreb 40 -
dz. nr 186, 187/5. Zasieg oddziatywania odwodnienia wykracza poza obszar dziatek
przewidzianych pod inwestycje. Praktyczne oddziatywanie odwodnienia wykopow obejmuje
pas o szerokosci od 1,0 do 20,0 m po obu ich stronach. Zasieg oddziatywania obejmuje
dziatki: obreb 39 -dz. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6/1, 6/4, 65/3, 68, 145/2, 146 oraz obreb 31 - dz. nr
157, 183/21, 187/2 i 187/4. Zgodnie z art. 127 pkt 7a i na podstawie art. 49 KPA
wiasciciele nieruchomosci objetego przedmiotowa inwestycja oraz terenow znajdujacych
sie w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wod zostali powiadomieni o
wszczetym postepowaniu  administracyjnym obwieszczeniem z dnia 19.01.2015 r.
zamieszczonym w poblizu miejsca inwestycji oraz na stronie internetowej miasta Gdanska.

Zgodnie z Planem Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Wisty (M.P.2011.49.549)
obszar objety inwestycja znajduje sie w obrebie scalonej czesci wod powierzchniowych
0 hazwie ,Strzyza”, oznaczonej europejskim kodem PLRW200017488, o statusie silnie
zmienionej czeéci wod. W ww. planie, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z
22.07.2009 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych
czedci wod powierzchniowych (Dz.U.122.1018), stan tej JCWP oceniono jako zty.

Rozpatrywana jednolita czes¢ wod powierzchniowych jest zagrozona ryzykiem nieosiaggania
celow srodowiskowych. Przedsiewziecie bedace przedmiotem wniosku o udzielenie
pozwolenia wodnoprawnego znajduja sie w Regionie wodnym Dolnej Wisty, na terenie
jednolitej cze$ci wodd podziemnych (JCWPd) nr 13, oznaczonej europejskim kodem
PLGW240013. W ww. planie, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z
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23.07.2008 r. w sprawie kryteriéw i sposobu oceny stanu wéd podziemnych (Dz.
U.143.896), stan ilosciowy i chemiczny JCWPd okre$lono jako dobry. Rozpatrywana
jednolita czes¢ wod podziemnych jest niezagrozona.

Materiaty stosowane do budowy sieci beda spetniaty parametry wymagane przepisami do
stosowania do wody pitnej. Parametry stawiane wodzie pitnej sa lepsze niz okreslone jako
cele srodowiskowe dla JCWP i JCWPd i wobec powyzszego, przedsiewziecie to na etapie
budowy i eksploatacji nie pogorszy jakosci wod podziemnych ani wéd powierzchniowych, a
tym samym nie narusza ustalen i nie ma wptywu na osiagniecie celéw $rodowiskowych
zawartych w ,,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty”.

W zasiegu oddziatywania przedsiewziecia, bedacego przedmiotem wniosku o udzielenie
pozwolenia wodnoprawnego nie wystepuja zadne formy ochrony przyrody, w rozumieniu
ustawy o ochronie przyrody.

Przedsiewziecie objete wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego lezy poza
obszarami Natura 2000 i innymi obszarami objetymi formami ochrony przyrody,
ustanowionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

W toku prowadzonego postepowania nie wptynety zadne uwagi i zastrzezenia.
Majac powyzsze na wzgledzie przychylono sie do wniosku Strony.

Niniejsza decyzje przygotowano na podstawie danych zawartych w ,Operacie
wodnoprawnym na odwodnienie wykopow w ul. Stowackiego i Srebrniki” wykonanym
przez zespoét projektowy w sktadzie mgr inz. Wojciech Btawat i mgr inz. Jacek Gtuchowski,
w grudniu 2014 r.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien osob trzecich
przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

Od decyzji niniejszej stuzy Stronie prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku, za posrednictwem Prezydenta Miasta Gdanska
(adres do korespondencji: Urzad Miasta Gdanska, Wydziat Srodowiska, 80-803 Gdansk, ul.
Nowe Ogrody 8/12) w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Za wydanie pozwolenia wniesiono optate.skarbowa w wysokosci 217 zt, na podstawie art.
1.1 pkt. 1 ¢, art. 6.1 pkt 3, art. 81 oraz ézgm lll, pkt 24 zatacznika do ustawy z dnia 16
listopada 2006 r. o optacie skarbowej"(t j Dz U 2014 1628 ze zm)

PREZYDENT MIAST
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petnomocnik
Gdanskiej Infrastruktury Wodociagowo - Kanalizacyjnej sp. z o.0.
Na adres: SNG S.A. ul. Watowa 46
80-858 Gdansk
2. Gmina Miasta Gdanska
Wydziat Skarbu Urzedu Miejskiego w Gdansku
3. Prezydent Miasta Gdanska
Wydziat Skarbu Urzedu Miejskiego w Gdansku
Referat Skarbu Panstwa
4. Zarzad Droég i Zieleni w Gdansku
80-254 Gdansk, ul. Partyzantdw 36
. RGWiG aa.
6. Pozostate Strony postepowania zgodnie z art. 127 pkt 7a ustawy Prawo wodne
i na podstawie art. 49 k.p.a powiadomiono obwieszczeniem

ul

Do wiadomosci:
1. Saur Neptun Gdansk S.A.
80-858 Gdansk, ul. Watowa 46
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