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1. Wst�p 

W Przedsi�biorstwie Usługowo-Produkcyjnym Fundament Sp. z o.o., ul. Czy�ewskiego 

40, 80-336 Gda�sk, sporz�dzono projekt wykonawczy tymczasowego odwodnienia wykopu 

budowlanego dla projektowanej inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej                        

w ul. Słowackiego i sieci wodoci �gowej w ul. Słowackiego i Srebrniki”  w Gda�sku.  

Inwestycja zlokalizowana jest w dzielnicy Wrzeszcz na działkach podanych w tabeli 

poni�ej: 

Lp. Wykaz działek Dane z wypisów rejestru gruntów 

��

nr 
działki

obr�b

Adres działki,  
nazwa ulicy i 

nr 
porz�dkowy 

nieruchomo�ci

u�ytek
forma 

władania 
wła�ciciel/u �ytkownik 

1 97/1 39 - RV wła�ciciel 

GMINA MIASTA GDA�SKA 
ul. Nowe Ogrody 8/12,  

80-803 Gda�sk 

2 98/1 39 - RV wła�ciciel 

GMINA MIASTA GDA�SKA 
ul. Nowe Ogrody 8/12,  

80-803 Gda�sk 

3 99/1 39 - RV wła�ciciel 

GMINA MIASTA GDA�SKA 
 ul. Nowe Ogrody 8/12,  

80-803 Gda�sk 

4 100/1 39 - B wła�ciciel 

1. Połczy�ska Klara 

ul. Słowackiego  84, Gda�sk 

2. Ryszewska Aneta El�bieta 

ul. Słowackiego  84, Gda�sk 

3. Ryszewska  El�bieta 

ul. Słowackiego  84/1, Gda�sk 

Theisen Mario 

Lichtenrader Damm 168, Berlin 
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5 102/3 39 
ul.  Juliusza 

Słowackiego 80
Bi 

1.wła�ciciel 

2.u�ytkownik

1.GMINA MIASTA GDA�SKA 
 ul. Nowe Ogrody 8/12,  

80-803 Gda�sk 

2. Gda�ski Klub Sportowy 
„Stoczniowiec” , 

 ul. Grunwaldzka 470, 

 80-309 Gda�sk 

6 104/2 39 
ul.  Juliusza 

Słowackiego 78
Bi wła�ciciel 

Bilska Ewelina Patrycja  

ul. Juliusza Słowackiego  78 

80-257 Gda�sk 

7 105/2 39 - RIVa wła�ciciel 
GMINA MIASTA GDA�SKA 
siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 
80-803 Gda�sk 

8 106 39 
ul.  Juliusza 

Słowackiego 76
B wła�ciciel 

Krause Brygida  Antonina 

ul. Słowackiego 76, Gda�sk 

Krause Józef  

ul. Słowackiego 76/1,Gda�sk 

Krause Roman  Andrzej  

ul. Słowackiego 76, Gda�sk 

9 88/7 39 
ul. Juliusza  

Słowackiego 
dr wła�ciciel 

WOJEWÓDZTWO 
POMORSKIE 
siedziba: ul. Okopowa 21/27, 
80-810 Gda�sk 

10 60/4 39 
ul. Juliusza  

Słowackiego 
dr wła�ciciel 

WOJEWÓDZTWO 
POMORSKIE 
siedziba: ul. Okopowa 21/27, 
80-810 Gda�sk 

11 86/1 39 ul. Srebrniki dr wła�ciciel 

WOJEWÓDZTWO 
POMORSKIE 
siedziba: ul. Okopowa 21/27, 
80-810 Gda�sk 

12 75/1 39 ul. Srebrniki dr wła�ciciel 

WOJEWÓDZTWO 
POMORSKIE 
siedziba: ul. Okopowa 21/27, 
80-810 Gda�sk 
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13 75/2 39 ul. Partyzantów dr wła�ciciel 

WOJEWÓDZTWO 
POMORSKIE 
siedziba: ul. Okopowa 21/27, 
80-810 Gda�sk 

14 58/5 39 
ul. Juliusza  

Słowackiego 
dr wła�ciciel 

WOJEWÓDZTWO 
POMORSKIE 
siedziba: ul. Okopowa 21/27, 
80-810 Gda�sk 

15 86/2 39 ul. Srebrniki dr wła�ciciel 
GMINA MIASTA GDA�SKA 
siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 
80-803 Gda�sk 

16 186 40 ul. Srebrniki dr wła�ciciel 
GMINA MIASTA GDA�SKA 
siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 
80-803 Gda�sk 

17 187/5 40 ul. Srebrniki dr wła�ciciel 
GMINA MIASTA GDA�SKA 
siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 
80-803 Gda�sk 

Przedmiotem opracowania jest okre�lenie niezb�dnego zakresu prac odwodnieniowych 

na czas wykonywania prac ziemnych i fundamentowych pod projektowane sieci.  

Zgodnie z projektem budowlanym [1]: 

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje:

1) zaprojektowanie w ulicy Słowackiego kolektora sanitarnego DN600 na odcinku od 

ul. Trawki do ul. Chrzanowskiego, 

2) zaprojektowanie wł�cze� projektowanego kolektora DN600 do istniej�cego 

kolektora DN600 w rejonie ul. Trawki i ul. Chrzanowskiego, 

3) zaprojektowanie przeł�cze� do zaprojektowanego kolektora wszystkich podł�cze�

do istniej�cych kanałów sanitarnych DN400 i DN250, 

4) zaprojektowanie likwidacji istniej�cych sieci kanalizacji sanitarnej DN400 i DN250 

na trasie zaprojektowanego kolektora DN600,  

5) zaprojektowanie wymiany studni betonowej DN1200 na studnie DN400 z tworzyw 

sztucznych na przył�czu kanalizacyjnym do bud. nr 48 i 50 w ul. Słowackiego.  

6) zaprojektowanie sieci wodoci�gowej DN150 w ul. Słowackiego na odcinku                 

od ul. Trawki do ul. Chrzanowskiego,  

7) zaprojektowanie sieci wodoci�gowych DN 110 w ul. Srebrniki,  

8) zaprojektowanie przeł�cze� przył�czy wodoci�gowych do nowoprojektowanych 

sieci wodoci�gowych, 
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9) zaprojektowanie likwidacji istniej�cego wodoci�gu DN100 w ul. Słowackiego                  

i DN100 w ul. Srebrniki na całej trasie projektowanych wodoci�gów, 

10) zaprojektowanie odtworzenia nawierzchni w pasie drogowym, 

11) zaprojektowanie odtworzenia elementów �rodowiska. 

Istniej�cy stan zagospodarowania terenu:

 Planowane przedsi�wzi�cie realizowane b�dzie wzdłu� ul. Słowackiego w Gda�sku, 

na odcinku od ul. Trawki do ul.  Chrzanowskiego oraz we fragmencie ul. Srebrniki.  

W obszarze obj�tym zakresem projektowana znajduj� si� nast�puj�ce sieci uzbrojenia 

podziemnego: 

a) Sie� wodoci�gowa:  

− DN400 �el. sfer.  – ul. Słowackiego od Ronda �w. Jana de la Salle do zjazdu 

w ul. Chrzanowskiego, 

− DN250 �el. sfer.  – ul. Słowackiego na wysoko�ci zjazdu                                 

w ul. Chrzanowskiego, 

− DN200 �el. sfer.  – ul. Słowackiego na wysoko�ci zjazdu                                    

w ul. Chrzanowskiego, 

− DN100 �el.  –  ul. Słowackiego,  

− DN100 �el.  –  ul. Srebrniki, 

− DN110 PE.  –  ul. Srebrniki, 

− DN110 PE.  –  ul. Partyzantów, 

b) Sie� kanalizacji sanitarnej : 

− DN600 kamionka  – w ul. Słowackiego od Ronda �w. Jana de la Salle do 

zjazdu w ul. Trawki oraz w ul. Słowackiego od zjazdu w ul. Chrzanowskiego i 

w alej� 	ołnierzy Wykl�tych( w tzw. Tras� „Now� Słowackiego) w kierunku Al. 

Grunwaldzkiej , 

− DN300 kamionka – przej�cie poprzeczne przez ul. Słowackiego w kierunku 

ul. Trawki,  

− DN250 kamionka – w ul. Słowackiego od posesji nr 78 do zjazdu w ul. 

Chrzanowskiego i w Alej� 	ołnierzy Wykl�tych. 

oraz pozostała infrastruktura podziemna umieszczona w chodniku i poboczu  tj.: sieci 

gazowe, kable i słupy energetyczne, kable i studnie teletechniczne oraz w jezdni: sie�                   

i wpusty kanalizacji deszczowej.   
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2. Wykorzystane opracowania 

Do opracowania niniejszego projektu wykorzystano: 

[1]. „Projekt budowlany „Budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego i sieci 

wodoci�gowej w ulicach Słowackiego i Srebrniki” w Gda�sku. I /1.1 - Projekt 

zagospodarowania terenu. I /1.2 - Projekt architektoniczno-budowlany” –                       

w opracowaniu przez Saur Neptun Gda�sk S.A. Dział Biuro Studiów,                              

80-858 Gda�sk, ul. Wałowa 46.  

[2].  „Dokumentacja bada� podło�a gruntowego wraz z opini� geotechniczn� dla 

zadania: ‘Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego i sieci wodoci�gowej            

w ul. Słowackiego i Srebrniki’” o nr arch. 4658/Z2/14, opracowana w sierpniu 

2014 r. przez in�. Emili� Prowadzisz w P.U.P. Fundament Sp. z o.o.. 

[3].  „Poradnik Hydrogeologa” Wydawnictwo Geologiczne – Warszawa 1971. 

Stanisław Turek. 

3. Zakres opracowania 

W projekcie okre�lono sposób tymczasowego odwodnienia wykopu fundamentowego 

przy u�yciu studni odwodnieniowych. 

Podano ilo�� studni i otworów obserwacyjnych, ich konstrukcje i lokalizacje oraz 

okre�lono zapotrzebowanie na energi� elektryczn� i miejsce zrzutu wody. 

Okre�lono tak�e wielko�� dopływu wody podziemnej do wykopu przy wymaganej 

depresji. Obliczenia hydrogeologiczne wielko�ci dopływu oszacowano metod� „wielkiej 

studni” (dla warunków zwierciadła swobodnego) w warunkach otwartego wykopu.  

4. Warunki odwodnienia wykopu fundamentowego 

4.1. Warunki gruntowo-wodne 

Teren inwestycji pod wzgl�dem geomorfologicznym stanowi fragment Pobrze�a 

Kaszubskiego. Rz�dne terenu w obr�bie projektowanego kolektora sanitarnego i sieci 

wodoci�gowej wzdłu� ulicy Słowackiego i Srebrniki  wynosz� H = 27,5 ÷ 39,6 m n.p.m.  

W podło�u gruntowym poni�ej nawierzchni z ci�gów komunikacyjnych do gł�boko�ci 

około 0,7 – 2,9 m wyst�puj� nasypy zło�one z piasków drobnych z domieszkami humusu                

i gruzu ceglanego. Gł�biej zalegaj� plejstoce�skie utwory wodnolodowcowe reprezentowane 
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przez piaski ró�noziarniste, pospółki i �wiry z domieszkami kamieni oraz utwory lodowcowe 

wykształcone w postaci piasków gliniastych, glin i pyłów.   

W podziale na jednolite cz��ci wód podziemnych JCWPd wg Pa�stwowego Instytutu 

Geologicznego PIG (Z. Nowicki) rejon inwestycji nale�y do cz��ci nr 13 i regionu 

hydrogeologicznego V – Pomorski wg Atlasu hydrogeologicznego Polski 1995 r. Obszar ten 

znajduje si� w obr�bie kredowego GZWP nr 111 – Subniecka Gda�ska. Teren inwestycji 

usytuowany jest w zasi�gu zlewni Strzy�y.  

Na omawianym obszarze, wg opracowania [2] , swobodne zwierciadło pierwszego 

poziomu wodono�nego ustalono na gł�boko�ci 2,1 ÷ 3,9 m, tj. na rz�dnych                          

H = 27,45 ÷ 35,67 m n.p.m.  Poziom wyst�powania zwierciadła wody jest zmienny i mo�e 

ulega� wahaniom w granicach 0,5 m z uwagi na por� roku, intensywno�� opadów 

atmosferycznych i stanu wody w Potoku Strzy�a.  W podło�u poni�ej osadów spoistych na 

rz�dnej około 10 m n.p.m. wyst�puje czwartorz�dowo-trzeciorz�dowy u�ytkowy poziom 

wodono�ny. Ustabilizowane zwierciadło wody tego poziomu wyst�puje na rz�dnej około                  

30 m n.p.m. 

 Projektowana inwestycja na okre�lonych dalej w projekcie odcinkach wymaga 

obni�enia zwierciadła wody pierwszego poziomu wodono�nego.  

Na podstawie bada� laboratoryjnych (analiza sitowa) próbek piasków drobnych 

nawodnionych i własnych do�wiadcze� przyj�to �redni współczynnik filtracji dla warstwy 

wodono�nej k�r = 0,000010 m/s = 0,36 m/h = 8,6 m/d (karty uziarnienia zamieszcza si�              

w zał�czniku nr 7).  Mi��szo�� warstwy wodono�nej jest zmienna i wynosi od 3,1 do 9,5 m. 

4.2. Roboty ziemne  

Posadowienie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodoci�gowej  

wymaga wykonania wykopów w�sko przestrzennych w osłonie szalunków systemowych, 

dostosowanych do gł�boko�ci wykopów oraz do warunków gruntowo-wodnych. 

Wykonanie prac na odcinkach mi�dzy studniami sieci sanitarnej S5 – S24 i sieci 

wodoci�gowej Wp11 – Pz29, PzS7 – PzS8 oraz PzS5 – PzS6 wymaga krótkotrwałego 

obni�enia zwierciadła wody w czasie 5-7 dób o około 0,3 m poni�ej dna instalacji.  Wykopy 

pod kanał sanitarny i sie� wodoci�gow� b�d� wykonywane odcinkami oraz odr�bnymi 

wykopami pod ka�de z przył�czy. Długo�� odcinków mi�dzy studniami, przewidzianych do 

odwodnienia, jest ró�na i wynosi od 4 m do 65 m.  

Wymagana depresja w wykopie dla ww odcinków wyniesie: S0 =  0,5 – 2,3 m
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5. Obliczenia hydrogeologiczne i rozwi �zanie techniczne 

odwodnienia 

Z uwagi na znaczn� gł�boko�� planowanych wykopów i wyst�powanie w podło�u 

gruntów spoistych oraz osadów piaszczysto-�wirowych ze znacznymi domieszkami kamieni 

sprawia, �e instalowanie igłofiltrów jest bardzo utrudnione . Ponadto stosunkowo du�a 

wymagana depresja przy małej mi��szo�ci warstwy wodono�nej nie pozwala na skuteczne 

obni �enie zwierciadła wody przy u �yciu igłofiltrów .  

Projektuje si� obni�enie zwierciadła wody (wyst�puj�cego w poziomie posadowienia 

instalacji) za pomoc� studni odwodnieniowych . Studnie b�d� usytuowane wzdłu�

obudowy na zewn�trz wykopu obudowanego szalunkami systemowymi. Lokalizacj� studni 

przedstawia si� na mapie dokumentacyjnej stanowi�cej zał�cznik nr 1.2.  

5.1. Obliczenia hydrogeologiczne 

5.1.1. Dopływ wody 

Spodziewan� wielko�� dopływu do odwadnianego wykopu liniowego obliczono 

metod� “wielkiej studni” wg wzoru  Dupuit’a: 

Q0 = 

0

0

00

lg

)2(36,1

r

R

ssHk ⋅−⋅⋅

gdzie: 

Q0 – wielko�� dopływu wody do wykopu [m3/h] 

k – współczynnik filtracji [m/h] 

H – mi��szo�� warstwy wodono�nej [m] 

s0 – depresja w wykopie [m]       

R0 – promie� leja depresyjnego odwodnienia [m] R0 = R + r0 

R – zasi�g depresji od �ciany wykopu [m]  R = 575⋅s0⋅ αHk ⋅  - wg Kusakina 

r0 – promie� “wielkiej studni” dla wykopów l�dowych [m]   r0 = 
4

BL +η

L, B – wymiary wykopu [m] 

η - współczynnik zale�ny od stosunku B/L 
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Spodziewany dopływ podczas odwodnienia wykopów odcinkami: 

Odcinek Długo��

odcinka 

L (m) 

Depresja  

S0 (m) 

Mi��szo��

warstwy 

wodono�nej

H (m) 

Promie�  

zast�pczy 

r0 (m) 

Promie�

leja 

depresji 

R0 (m) 

Zasi�g 

oddziaływania 

odwodnienia 

 rx (m) 

Dopływ 

Q0

(m3/h)

S5 – S6 51 2,3 5,0 13,0 42,5 20 17,0

S6 – S6.1 8,5 2,3 5,5 3,0 34,0 17 6,5

S6 – S8 41 2,0 5,0 10,5 36,5 16,5 14,5

S8 – S9 10 2,0 4,7 3,0 28,0 10 7,5

S9 – S10 53 1,7 4,2 13,5 33,5 12 10,5

S10 – S10.1 4 1,5 4,2 1,5 19,5 6,7 3,3

S10 – S11 62 1,5 3,6 16,0 32,5 9,5 13,5

S11 – S12 63 1,6 3,1 16,0 32,0 9,5 12,0

S12 – S13 53 1,3 3,1 13,5 26,5 13,0 10,0

S13 – S14 17 1,3 3,1 5,0 18,0 6,0 5,5

S14 – S15 40 0,9 3,1 11,0 20,0 3,0 9,0

S15 – S16 61 0,8 6,0 15,5 26,5 3,5 19,0

S16 – S17 38 0,8 6,0 10,0 21,0 3,0 14,0

S17 – S17.1 17 0,8 7,0 5,0 17,0 3,0 10,0

S17 – S18 36 0,9 7,0 10,0 24,0 5,0 15,0

S18 – S18.1 10 0,8 7,5 3,0 15,5 2,5 8,0

S18 – S19 29 0,9 7,5 8,0 22,0 4,5 14,0

S19 – S20 38 0,9 8,0 10,5 25,0 5,0 17,5

S20 – S21 38 0,8 9,0 10,5 24,5 4,0 18,0

S21 – S21.1 8 0,8 9,0 2,5 16,5 2,6 8,0

S21 – S22 14 0,8 9,0 4,0 18,0 3,0 10,5

S22 – S22.1 8 0,8 9,5 2,5 16,5 2,6 8,0

S22 – S23 17 0,6 9,5 5,0 15,5 1,0 11,0

S23 – S24 65 0,5 9,5 16,5 25,5 brak 24,0

Wp11 – Pz29 10 0,4 5,0 3,0 8,0 brak 4,5

Wp11 – Pz29 3 1,0 3,3 1,2 11,0 2,4 2,9

Wp11 – Pz29 3 1,0 3,3 1,2 11,0 2,4 2,9
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Spodziewan� wielko�� dopływu indywidualnego do studni odwodnieniowej obliczono 

przekształconym wzorem wg Babuszkina: 

Qi = 

r

l
slk i

⋅⋅

⋅⋅
32,1

lg366,0

gdzie: 

l – cz��� czynna filtra, 

si – depresja w studni, 

r – promie� studni z obsypk�, 

dla odcinków S5 – S10: l = 2,0 m, si = 1,0 m, r = 0,2 m,   Qi = 2,5 m3/h

dla odcinków S10 – S14: l = 0,5 m, si = 1,0 m, r = 0,2 m,   Qi = 1,0 m3/h

dla odcinków S14 – S24: l = 3,0 m, si = 2,0 m, r = 0,2 m,   Qi = 5,0 m3/h

5.2. Realizacja odwodnienia 

Zakłada si� prowadzenie odwodnienia wykopów dla odcinków mi�dzy 

poszczególnymi studniami kanalizacji sanitarnej. Odcinki te b�d� odwadniane w zale�no�ci 

od ich długo�ci grupami studni odwodnieniowych wg zestawienia poni�ej.  
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Przewiduje si� wykonanie ł�cznie 69 studni odwodnieniowych  w tym: 
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Prowadzenie skutecznego odwodnienia mo�e by� utrudnione ze wzgl�du na zmienn�

mi��szo�� warstwy nawodnionej. Szczególnie na tych odcinkach, gdzie wymagana depresja 

(So = 1,3 ÷ 2,3 m) jest stosunkowo du�a w odniesieniu do mi��szo�ci warstwy                                  

(H = 3,1 ÷ 5,5 m). Dotyczy to wykopu od studzienki kanalizacyjnej S5 do S14. W zwi�zku                    

z tym na tych odcinkach nale�y przewidzie� zastosowanie dodatkowo (lokalnie) igłofiltrów 

wpłukiwanych z dna wykopu lub przej�cie „wody resztkowej” pompami powierzchniowymi.   

Na podstawie rozpoznania geotechnicznego uznano, �e na odcinku mi�dzy 

studzienkami S4 do S5 odwodnienie wykopu nie b�dzie potrzebne. Nie mo�na jednak 

wykluczy�, �e w czasie wykonywania wykopu napotkana zostanie warstwa nawodniona.                 

W zwi�zku z tym przed przyst�pieniem do wykonania wykopu na odcinku S4 – S5 nale�y 

wykona� studnie odwodnieniowe przewidziane dla odcinka mi�dzy studzienkami S5 - S6                      

i w razie potrzeby wykonanie dodatkowej studni odwodnieniowej przed studzienk�

kanalizacyjn� S5.     

Studnie odwodnieniowe nale�y odwierci� przed wykonaniem wykopu i jego obudowy. 

Szczegóły konstrukcji studni przedstawia si� na zał�czniku nr 3. Studnie odwodnieniowe           

nr 1 ÷ 47 nale�y dostosowa� do rzeczywistego profilu hydrogeologicznego tzn. zabudowa�

filtr po przewierceniu 2 – 3 m w podło�u spoistym – stosownie do zalece� nadzoru 

hydrogeologicznego.  

Studnie mo�na usytuowa� wzdłu� projektowanego kanału sanitarnego – jak najbli�ej 

jego osi - w odległo�ci maksymalnie do 1,0 m od �ciany obudowy wykopu. Lokalizacj� studni 

przedstawia si� na mapie dokumentacyjnej i mapie ewidencyjnej (zał�cznik nr 1.2 i 1.3).  

Po wykonaniu ka�dej studni nale�y przeprowadzi� pompowanie oczyszczaj�ce                    

z odpowiednim wydatkiem tj. Q = 1 ÷ 5 m3/h w czasie 2 godzin.  

Wod� ze studni nale�y odprowadzi� przy u�yciu odpowiedniego agregatu 

pompowego o normatywnym wydatku min. 5 m3/h.  

Po osi�gni�ciu wymaganego obni�enia zwierciadła wody do wymaganej rz�dnej,                                       

wydatek odwodnienia nale�y zmniejszy� do niezb�dnego minimum.  
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Studnie nale�y zlokalizowa� wg wskaza � obsługi geodezyjnej wykonawcy 

budowy , tak aby ich lokalizacja nie kolidowała z sieci� uzbrojenia podziemnego i ruchem 

zwi�zanym z prowadzonymi pracami budowlanymi. Rozmieszczenie studni 

odwodnieniowych nale�y wzi�� pod uwag� przy wykonywaniu projektu organizacji ruchu. 

Wst�pn� lokalizacj� otworów przedstawiono na zał�czniku nr 1.2.  

Po przeprowadzeniu odwodnienia studnie nale�y zlikwidowa� poprzez wyci�gni�cie 

całej kolumny rur (w tym filtra) i zasypanie otworu zgodnie z profilem geologicznym.  

5.3. Otwory obserwacyjne 

Do obserwacji obni�enia zwierciadła wód podziemnych na zewn�trz wykopu w trakcie 

oraz przed rozpocz�ciem prac odwodnieniowych przewiduje si� wykonanie 3 otworów 

obserwacyjnych P-1, P-2 i P-3 do gł�boko�ci 6,0 m.  

Konstrukcj� otworów obserwacyjnych przedstawiono na zał�czniku nr 4. Lokalizacje 

otworów obserwacyjnych P-1, P-2 i P-3 przedstawiono na zał�cznikach nr 1.2 i 1.3. 

Po przeprowadzeniu odwodnienia piezometry nale�y zlikwidowa� poprzez 

wyci�gni�cie całej kolumny rur (w tym filtra) i zasypanie otworu zgodnie z profilem 

geologicznym.  

5.4. Zasi�g depresji 

Wymagana depresja pod dnem wykopów wynosi S0 = 0,4 – 2,3 m. Przewidywany 

zasi�g leja depresyjnego zawiera si� w zakresie R0 = 8 – 42,5 m.  

Natomiast zasi�g oddziaływania odwodnienia rx jest mniejszy i obejmuje obszar 

przyległy, gdzie obni�enie wywołane odwodnieniem jest wi�ksze od naturalnych waha�  

(depresja Sx> 0,5 m) i wykracza poza obszar działek przewidzianych pod inwestycj�. 

Rozkład depresji w otoczeniu odwodnienia przedstawia si� na wykresach S = f (lg r) 

wg zał�cznika nr 2. Praktyczne oddziaływanie odwodnienia wykopów obejmuje pas                        

o szeroko�ci od 1,0 do 20,0 m po obu jego stronach. Zasi�g ten przedstawia si� na 

zał�cznikach nr 1.2 i 1.3. Na odcinku projektowanych studzienek kanalizacyjnyc h                 

S5 – S8 spodziewana depresja pod istniej �cymi w s �siedztwie budynkami mo �e 

wynosi � od 0,5 do 1,0 m. Taka zmiana w poło �eniu zwierciadła (krótkotrwała i bliska 

naturalnym wahaniom) nie b �dzie miała negatywnego wpływu na te obiekty.  

5.5. Odprowadzenie wody 

Woda z odwodnienia b�dzie odprowadzana do sieci kanalizacji deszczowej poło�onej 

w ul. Słowackiego wzdłu� projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i sieci 
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wodoci�gowej na warunkach okre�lonych na etapie wykonawstwa przez gestora sieci                      

tj. Gda�skie Melioracje.  

5.6. Zapotrzebowanie mocy 

Przy prowadzeniu odwodnienia zapotrzebowanie energii elektrycznej wyniesie                  

16 kW. Wykonawca odwodnienia powinien zapewni� dostaw� energii z sieci elektrycznej.  

Podczas realizacji prac zwi�zanych z odwadnianiem terenu inwestycji, przez cały 

czas trwania odwodnienia, nale�y zapewni� co najmniej dwa niezale�ne od siebie 
ródła 

zasilania systemu odwadniaj�cego w energi� elektryczn�. W tym celu – jako drugie 
ródło 

zasilania nale�y zabezpieczy� agregat pr�dotwórczy o mocy wystarczaj�cej do zasilenia 

wszystkich pomp. W przypadku krótkotrwałego u�ycia agregatu pr�dotwórczego nale�y 

ograniczy� jego hałas. 

Instalacj� elektryczn� nale�y wykona� w sposób umo�liwiaj�cy szybkie przeł�czenie 


ródła zasilania w przypadku awarii jednego z nich. Wykonawca odwodnienia zapewni, na 

cały czas trwania odwodnienia, stały (24h) dozór nad urz�dzeniami odwadniaj�cymi przez 

osoby uprawnione do przeł�czania zasilania. 

Niedopuszczalne jest niekontrolowane przerywanie pompowania oraz wszelkie 

gwałtowne zmiany poziomu zwierciadła wody gruntowej. 

6. Ocena wpływu odwodnienia na �rodowisko 

�

6.1. Wpływ na �rodowisko  

           Nie przewiduje si� negatywnego wpływu na �rodowisko przyrodnicze w otoczeniu 

projektowanego odwodnienia i nie b�dzie ono wywoływało długotrwałych zmian                             

w �rodowisku gruntowo-wodnym. Prowadzone odwodnienie b�dzie tymczasowe, a po jego 

zako�czeniu woda w okresie kilkudziesi�ciu godzin powróci do pierwotnego poziomu 

statycznego.  

Teren inwestycji poło�ony jest poza obszarami chronionymi w tym Natura 2000, 

najbli�szy taki obszar to Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Dolina Strzy�y poło�ony                     

w odległo�ci około 0,4 km na południowy zachód od przedmiotowego terenu.   

Ze wzgl�du na stosunkowo krótki czas odwadniania w strefie przypowierzchniowej, 

nie przewiduje si� wpływu na wegetacj� ro�lin w s�siedztwie inwestycji oraz zmiany                       

w u�ytkowaniu s�siedniego terenu.  
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6.2. Obowi�zki w stosunku do osób trzecich 

W zasi�gu oddziaływania odwodnienia (obni�enia zwierciadła ponad 0,5 m) znajduj�

si� działki: obr�b 39 – dz. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6/1, 6/4, 65/3, 68, 146 oraz obr�b 31 – dz. nr 145/2, 

157, 183/21, 187/2 i 187/4.  

Zobowi�zaniem w stosunku do osób trzecich (wła�cicieli i u�ytkowników wieczystych) 

jest szczegółowe kontrolowanie przebiegu odwodnienia i ograniczenie jego wydatku do 

niezb�dnego minimum.  

Ilo�� wody z odwodnienia musi stosownie do obni�enia by� kontrolowana                            

i ograniczona do niezb�dnego minimum.  

6.3. Kontrolowanie przebiegu odwodnienia 

• zwierciadło wody zostanie obni�one pod dnem wykopów na czas wykonania 

niezb�dny do wykonania mo�liwych do rozdzielenia odcinków sieci kanalizacji 

sanitarnej, 

• maksymalny pobór wody podczas odwodnienia najdłu�szego odcinka oraz cz��ci 

odcinków s�siednich mo�e wynosi� około 24 m3/h 

• ilo�� wody z odwodnienia musi by� mierzona – stosownie do obni�enia – ograniczona 

do niezb�dnego minimum, 

• wykonawca powinien prowadzi� pomiary wydatku odwodnienia i obserwacje 

poło�enia zwierciadła wody w studniach i otworach obserwacyjnych P-1 – P-3,                     

a wyniki codziennych pomiarów rejestrowa� w raportach, 

• przed rozpocz�ciem odwodnienia nale�y dokona� inwentaryzacji fotograficznej 

budynków nr 48, 52 i 52A przy ul. Słowackiego i wyznaczy� na nich punkty kontrolne 

z oznaczeniem ich rz�dnych wysoko�ciowych, w razie okre�lenia p�kni��, rys na ww. 

obiektach nale�y zało�y� szkiełka kontrolne w celu monitorowania szczelin, 

• kontrol� – przez obsług� geodezyjn� budowy – wyznaczonych punktów nale�y 

prowadzi� podczas odwodnienia wykopu na odcinku S5 – S10 raz w tygodniu. 
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7. Wnioski i zalecenia 

7.1. Wykonanie prac pod projektowan� sie� kanalizacji sanitarnej i sie� wodoci�gow� na 

odcinkach mi�dzy studniami sieci sanitarnej S5 ÷ S24 i sieci wodoci�gowej                 

Wp11 ÷ Pz29, PzS7 – PzS8 oraz PzS5 – PzS6 wymaga krótkotrwałego obni�enia 

zwierciadła wody o około 0,3 m poni�ej dna instalacji. Tymczasowe odwodnienie 

wykopu zostanie przeprowadzone przy u�yciu 69 studni odwodnieniowych                       

o gł�boko�ci 6 ÷ 11 m.    

7.2. Maksymalny pobór wody, dla wydzielonego odcinka wykopu wyniesie 24 m3/h. 

7.3. Zasi�g oddziaływania odwodnienia wykracza poza granice działek przewidzianych 

na inwestycj�. Prowadzenie odwodnienia wymaga uzyskania pozwolenia wodno-

prawnego .  

7.4. Depresjonowanie zwierciadła wody nie b�dzie miało wpływu na �rodowisko 

naturalne, ma ono charakter tymczasowy, po jego zako�czeniu woda powróci do 

stanu pierwotnego w czasie kilkudziesi�ciu godzin. Odprowadzana woda nie b�dzie 

zawierała zanieczyszcze� chemicznych.   

7.5. Zaleca si� aby prace odwodnieniowe były prowadzone pod nadzorem 

uprawnionego hydrogeologa (uprawnienia kat. IV i/lub V). 




