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1. Wstep
1.1. Nazwa opracowania

Operat wodnoprawny na odwodnienie wykopdw w ul. Stowackiego i Srebrniki dla
realizowanego zadania pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stowackiego i sieci wodociggowej w

ulicach Stowackiego i Srebrniki” w Gdansku.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest operat wodno prawny dla odwodnienia wykopdéw dla potrzeb
budowy sieci kanalizacyjnej i wodociggowej w Gdansku w ul. Stowackiego i Srebrniki, na obszarach
gdzie wierceniami stwierdzono wystepowanie wéd gruntowych powyzej i w poziomie posadowienia

rurociagu.

1.3. Inwestor — Zaktad ubiegajacy sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Gdanska Infrastruktura Wodociggowo Kanalizacyjna Sp. z 0.0.

80-122 Gdansk, ul. Kartuska 201

14. Podstawa opracowania

— Zlecenie Inwestora.

— Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 :500.

— Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2001 Nr 115, poz. 1229) - Prawo wodne.

— Plan gospodarowania wodami dla dorzecza Wisty — Oprac. Krajowy Zarzad Gospodarki
Wodnej.

— Dokumentacja badan podifoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng dla zadania
»,Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stowackiego i sieci wodociggowej w ul. Stowackiego i
Srebrniki”. Oprac. .P.U.P.,FUNDAMENT” Sp. z 0.0. ul. Czyzewskiego 40, 80-336 Gdansk,
sierpien 2014 r.

— Projekt odwodnienia wykopow dla potrzeb budowy sieci kanalizacyjnej i wodociggowe] w
Gdansku w ul. Stowackiego i Srebrniki w Gdansku, Oprac. .P.U.P.,,FUNDAMENT” Sp. z o0.0.
ul. Czyzewskiego 40, 80-336 Gdansk, pazdziernik 2014 r.
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2. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wéd.

Wykonanie prac pod projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej i sie¢ wodociggowag na wymaga
na niektérych fragmentach krotkotrwatego obnizenia zwierciadta wody ponizej poziomu
posadowienia sieci.

Celem opracowania jest przedstawienie informacji niezbednych do prawidtowego wykonania
odwodnien wykopow budowlanych na czas prowadzenia robét realizujgcych projektowane zadanie:
,Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stowackiego i sieci wodociggowej w ul. Sfowackiego i Srebrniki”,
na co zgodnie z Ustawg z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2001 Nr 115, poz. 1229) - Prawo wodne,

wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.

2.1. Charakterystyka catosci inwestycji.

Zakres catosci zamierzenia budowlanego:

— Budowa w ulicy Stowackiego kolektora sanitarnego Dn600 na odcinku od ul. Trawki

do ul. Chrzanowskiego.

— Budowa wiaczen projektowanego kolektora Dn600 do istniejgcego kolektora Dn600

w rejonie ul. Trawki i ul. Chrzanowskiego.

— Przefaczenie do zaprojektowanego kolektora wszystkich podtgczen do istniejgcych

kanatéw sanitarnych Dn400 i Dn250.

— Likwidacja istniejgcych sieci kanalizacji sanitarnej Dn400 i Dn250 na trasie

zaprojektowanego kolektora Dn600.

— Wymiana studni betonowej Dn1200 na studnie Dn400 z tworzyw sztucznych na

przytgczu kanalizacyjnym do bud. nr 48 i 50 w ul. Sfowackiego.

— Budowa sieci wodociggowej Dn150 w ul. Stowackiego na odcinku od ul. Trawki do ul.

Chrzanowskiego.
— Budowa sieci wodociggowej Dn110 w ul. Srebrniki.

— Przetaczenie  przytagczy  wodociggowych do  nowoprojektowanych  sieci

wodociggowych.

— Likwidacji istniejgcego wodociggu Dn100 w ul. Stowackiego i Dn100 w ul. Srebrniki na

catej trasie projektowanych wodociggow.

— Odtworzenie nawierzchni w pasie drogowym.
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— Odtworzenie elementéw srodowiska.

Usytuowanie

Planowane przedsiewziecie realizowane bedzie w centralnej czesci Gdanska — w dzielnicy

Wrzeszcz na ulicy Stowackiego na odcinku od ul. Trawki do ul. Chrzanowskiego oraz na ulicy Srebrniki.

Istniejgce uzbrojenie terenu

Planowane przedsiewziecie realizowane bedzie wzdtuz ul. Stowackiego w Gdansku, na
odcinku od ul. Trawki do ul. Chrzanowskiego oraz we fragmencie ul. Srebrniki. W obszarze objetym

zakresem projektowana znajdujg sie nastepujace sieci uzbrojenia podziemnego:
— Sie¢ wodociggowa:

=  Dn400 zel. sfer. — ul. Stowackiego od Ronda Sw. Jana de la Salle do zjazdu w

ul. Chrzanowskiego,
= Dn250 zel. sfer. — ul. Stowackiego na wysokosci zjazdu w ul. Chrzanowskiego,
= Dn200 zel. sfer. —ul. Stowackiego na wysokosci zjazdu w ul. Chrzanowskiego,
= Dn100 zel. — ul. Stowackiego,
= Dn100 zel. — ul. Srebrniki,
= Dn110 PE. — ul. Srebrniki,
= Dn110 PE. — ul. Partyzantéw,
— Siec¢ kanalizacji sanitarnej :

* Dn600 kamionka — w ul. Sfowackiego od Ronda Sw. Jana de la Salle do zjazdu
w ul. Trawki oraz w ul. Stowackiego od zjazdu w ul. Chrzanowskiego i w aleje
Zotnierzy Wykletych (w tzw. Trase ,Nowa Stowackiego) w kierunku Al.

Grunwaldzkiej,

= Dn300 kamionka — przejscie poprzeczne przez ul. Stowackiego w kierunku ul.

Trawki,

= Dn250 kamionka — w ul. Stowackiego od posesji nr 78 do zjazdu w ul.

Chrzanowskiego i w Aleje Zotnierzy Wykletych.
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— pozostata infrastruktura podziemna umieszczona w chodniku i poboczu tj.: sieci
gazowe, kable i stupy energetyczne, kable i studnie teletechniczne, sie¢ i wpusty

kanalizacji deszczowej, drzewa.

Skala

Wykonanie nowego kolektora sanitarnego Dn600 w ul. Stowackiego jest kontynuacjg budowy
kolektora wykonanego w ramach budowy Trasy Nowej Stowackiego zad. Il. Kolektor sanitarny
zostanie zlokalizowany w jezdni i posadowiony w gruncie w wykopie otwartym. Duza ilo$¢ uzbrojenia
podziemnego po obu stronach jezdni uniemozliwia zlokalizowanie go poza nig. Po obu stronach
jezdni w pasie drogowym zlokalizowane sg sieci wodociggowe, gazowe, kable i stupy energetyczne,
kable i studnie teletechniczne, sie¢ kanalizacji deszczowej. Poza pasami drogowymi rowniez nie ma
mozliwosci prowadzenia sieci, gdyz pas ten przylega bezposrednio do dziatek prywatnych.

Z uwagi na duzg ilo$¢ wigczen przykanalikéw do projektowanego kolektora Dn600 na trdjnik,
sie¢ projektuje sie wykonaé¢ w wykopie otwartym umocnionym.

Gteboko$¢ utozenia kanalizacji sanitarnej miesci sie w zakresie 3,2+4,5m p.p.t. Zgodnie z
dokumentacjg badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng na wiekszosci odcinkéw trasy
kanalizacji wystepuje woda gruntowa.

Posadowienie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej wymaga
wykonania wykopéw wasko przestrzennych w ostonie szalunkéw systemowych, dostosowanych do
gtebokosci wykopdw oraz do warunkdéw gruntowo-wodnych. Wykonanie prac na odcinkach miedzy
studniami sieci sanitarnej S5 — S24 i sieci wodociggowej na odcinkach: Wp11 — Pz29, PzS5 — PzS6,
PzS7 — PzS8 wymaga krétkotrwatego obnizenia zwierciadta wody w czasie 14 déb o okoto 0,15m
ponizej dna wykopu. Wykopy pod kanat sanitarny i sie¢ wodociggowa bedg wykonywane odcinkami
oraz odrebnymi wykopami pod kazde z przytgczy. Dtugos¢ odcinkdw miedzy studniami,
przewidzianych do odwodnienia, jest rézna i wynosi od 4 + 65 m.

Wymagana depresja w wykopie dla ww odcinkdw wyniesie: So=0,5-2,3m

2.2. Charakterystyka terenu opracowania
POWIERZCHNIA ZAJIMOWANEJ NIERUCHOMOSCI
Etap realizacji
— Czasowe zajecie terenu pod wykopy, instalacje odwodnieniowe, komory tymczasowe
dla przewiertéw oraz miejsce na odktadanie gruntu z wykopdw wyniesie ok. 5800m?
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Etap eksploatacji

Po wykonaniu prac zwigzanych z budowa sieci wod-kan teren budowy zostanie

odtworzony i przywrdcona zostanie jego pierwotna funkcja.

Zakres inwestycji

Inwestycja pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stowackiego i sieci wodociggowej w

ulicach Stowackiego i Srebrniki” w Gdansku bedzie realizowana na nastepujgcych dziatkach:

Tabela nr 1.
Lp. Wykaz dziatek Dane z wypisOw rejestru gruntow
Adres dziatki,
nr nazwa ulicy i nr . forma L. . .
daiatki obreb AT uzytek wiadania wiasciciel/uzytkownik
nieruchomosci
L GMINA MIASTA GDANSKA
1|97 39 - RV whasciciel || "Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk
.. GMINA MIASTA GDANSKA
2| 981 | 39 ; RV | whasciciel | | Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk
GMINA MIASTA GDANSKA
3 99/1 39 - RV tasciciel ,
/ wiascicie ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk
4 1100/1 39 - B wtasciciel | Osoba fizyczna
1.GMINA MIASTA GDANSKA
. 1.witasciciel | ul. Nowe Ogrody 8/12,
ul. Juliusza . . . .
5 |102/3 39 Stowackiego 80 Bi 2.uzytkownik | 80-803 Gdansk
& 2. Gdanski Klub Sportowy ,,Stoczniowiec” ,
Ul. Grunwaldzka 470, 80-309 Gdarisk
ul. Juliusza . L )
6 |104/2 39 Stowackiego 78 Bi wtasciciel | Osoba fizyczna
.. GMINA MIASTA GDANSKA
7 |105/2 39 ) RIVa | wiasciciel | i 17iba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk
ul. Juliusza . )
8 106 39 Stowackiego 76 B wiasciciel | Osoba fizyczna
ul. Juliusza . WOJEWODZTWO POMORSKIE
d 88/7 39 Stowackiego dr whasciciel siedziba: ul. Okopowa 21/27, 80-810, Gdarisk
ul. Juliusza WOJEWODZTWO POMORSKIE
10 | 60/4 39 d tasciciel ,
/ Stowackiego r wiascicie siedziba: ul. Okopowa 21/27, 80-810, Gdarsk
o . WOJEWODZTWO POMORSKIE
111 86/1 | 39 ul. Srebrniki dr whasciciel | o dziba: ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdarisk
12 | 75/1 39 ul. Srebrniki dr wiasciciel WOJEWODZTWO POMORSKIE

siedziba: ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdarisk
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13 | 75/2 39 ul. Partyzantéw dr wtasciciel \S/ive?jjjt\)/\;?izg{(vozOpvovgﬂﬁljilél'lsgo_s10 Gdarsk
1] 595 | 39 | Goumckege | O | MRl | Okapows 24/90. 01810 s
15 | 86/2 39 ul. Srebrniki dr wtasciciel gg/cljlz'\ilt?a'?ﬂljfsl\lT:wGeDgg’?fiZﬁ 8/12, 80-803, Gdarisk
16 | 186 40 ul. Srebrniki dr wtasciciel gnlgsa?ﬂstl\lT:wGeDgg’?fizé 8/12, 80-803 Gdarisk
17 | 187/5| 40 ul. Srebrniki dr wtasciciel gnlgsa?ﬂstl\lT:wGeDgg’?fizé 8/12, 80-803 Gdarisk

Wykaz dziatek bedacych w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wdd lub

planowanych

wodnych.

do wykonania urzadzen
Tabela 2.
Lp. Wykaz dziatek
r Adres dziatki, nazwa ulicy i
. .. | obreb nr porzadkowy uzytek Wiasnos¢ gruntu
dziatki . a4
nieruchomosci
1 1 39 Ul. Stowackiego 52a B Osoba fizyczna
2 2 39 Ul. Stowackiego 52 B Osoba fizyczna
3 3 39 Ul. Stowackiego 50 Bi Osoba fizyczna
4 4 39 Ul. Sfowackiego 48 Bp spotka prayva hanfjloweg'o inne
podmioty ewidencyjne
5 6/1 39 Ul. Stowackiego dr Skarb Panstwa
6 6/4 39 Ul. Stowackiego B Osoba fizyczna
7 65/3 39 Ul. Stowackiego B Skarb Panstwa
8 68 39 Ul. Wt. Reymonta dr Gmina Miasta Gdanska
Osoba fizyczna we
9 146 39 Ul. Stowackiego dr wspotwiasnosci z osobami
prawnymi
Osoba fizyczna we
10 | 145/2 39 Ul. Stowackiego 46 B wspotwiasnosci z osobami
prawnymi
11 157 31 Ul. Wi. Reymonta dr Gmina Miasta Gdanska
12 | 183/21 31 Ul. Stowackiego B Gmina Miasta Gdanska
13 | 18772 | 31 Ul Stowackiego Bi Gmina Miasta Gdaniska,
uzytkownik wieczysty
Osoba fizyczna we
14 | 187/4 31 Ul. Sfowackiego B wspoétwtasnosci z osobami
prawnymi
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2.4. Rodzaj urzadzen pomiarowych i znakéw ostrzegawczych.

Po zakonczeniu inwestycji zostanie wykonany pomiar powykonawczy utozonych rurociggéw
przez uprawnionego geodete i przekazany firmie zarzadzajacej. Sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna
zostanie oznakowana zgodnie z obowigzujgcymi normami branzowymi.

W trakcie prowadzenia prac odwodnieniowych bedzie monitorowany poziom obnizanych
wod gruntowych, zasieg leja depresji oraz pomiar wydatku odpompowywanej wody. Do obserwacji
obnizenia zwierciadta wdd podziemnych na zewnatrz wykopu w trakcie oraz przed rozpoczeciem prac
odwodnieniowych przewiduje sie wykonanie 3 otwordow obserwacyjnych P-1, P-2 i P-3 do gtebokosci
6,0m.

2.5. Obowigzki ubiegajgcego sie o wydane pozwolenia wodno prawnego

Gdanska Infrastruktura Wodociggowo Kanalizacyjna Sp. z o0.0. jako Inwestor
i Wiasciciel przedmiotowej sieci kanalizacyjnej i wodociggowej w ul. Stowackiego i Srebrniki jest
zobowigzany do osdéb trzecich, do zachowania i spetnienia wszystkich warunkdw i zobowigzan
wynikajgcych z pozwolenia wodno prawnego.

Wykonanie odwodnienia wykopdw na potrzeby budowy sieci kanalizacji sanitarnej i

wodociagowej nie narusza:

— wymagan ochrony zdrowia ludzi, Srodowiska i débr kultury;

— praw witasnosci i uprawnien oséb trzecich;

— warunkéw korzystania z wod dla zlewni;

— stosunkéw wodnych panujgcych na tym terenie, nie ma réwniez szczegélnego wptywu

na jakos¢ wod podziemnych.

Ubiegajacy sie o pozwolenie wodnoprawne jest zobowigzany do:

— wykonywania robét tak, aby zapobiegac i przeciwdziata¢ zmianom powierzchni ziemi,
przez niedopuszczanie do niszczenia lub uszkadzania powierzchni rzezby terenu,
niszczenie gleby oraz przez niekorzystne przeksztatcanie ich budowy;

— wykonywania powyzszych prac zgodnie z przedstawionymi parametrami nie
naruszajac panujgcych na dziatkach i w ich sasiedztwie trwatych stosunkow
gruntowo-wodnych;

— uporzadkowania terenu i przywrdcenia stanu pierwotnego po zakoniczeniu robét;

— wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zrealizowanej sieci

wodociggowej i przekazania jej wtascicielowi oraz eksploatatorowi sieci.

Saur Neptun Gdarnisk S.A., 80-858 Gdansk, ul. Watowa 46; www.sng.com.pl
Dziat Biuro Studiéw
tel. /58/ 325-28-94, fax 58/ 325-27-38
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3. Charakterystyka wéd objetych pozwoleniem wodno prawnym
Warunki hydrogeologiczne okreslone zostaty w ,Dokumentacji badan podtoza gruntowego
wraz z opinig geotechniczng dla zadania ,Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stowackiego i sieci

nn

wodociggowej w ul. Stowackiego i Srebrniki””, opracowanej przez P.U.P.,FUNDAMENT” Sp. z 0.0., ul.

Czyzewskiego 40, 80-336 Gdanisk, sierpien 2014 r.

3.1. Budowa geologiczna analizowanego obszaru

Teren inwestycji pod wzgledem geomorfologicznym stanowi fragment Pobrzeza
Kaszubskiego. Rzedne terenu w obrebie projektowanego kolektora sanitarnego i sieci wodociggowej
wzdtuz ulicy Stowackiego i Srebrniki wynoszg H = 27,5 + 39,6m n.p.m. W podfozu gruntowym ponizej
nawierzchni z ciggdw komunikacyjnych do gtebokosci okoto 0,7 — 2,9m wystepujg nasypy ztozone z
piaskéw drobnych z domieszkami humusu i gruzu ceglanego. Giebiej zalegajg plejstocernskie utwory
wodnolodowcowe reprezentowane przez piaski réznoziarniste, pospotki i zwiry z domieszkami
kamieni oraz utwory lodowcowe wyksztatcone w postaci piaskéw gliniastych, glin i pytow.

Od powierzchni terenu wystepuja warstwy nawierzchni utwardzonej i podbudowy
konstrukcyjne drogi w postaci:

— asfalto - betonu,

— asfalty,

— chudego betonu,

—  kostki brukowej,

—  ptyt chodnikowych,

— bruku

— nasypu budowlanego ztozonego z piasku drobnego i pospétki.
3.2 Warunki wodne

W podziale na jednolite czesci wéd podziemnych JCWPd wg Panstwowego Instytutu
Geologicznego PIG rejon inwestycji nalezy do czesci nr 13 i regionu hydrogeologicznego V — Pomorski
wg Atlasu hydrogeologicznego Polski 1995 r. Obszar ten znajduje sie w obrebie kredowego GZWP nr
111 — Subniecka Gdanska. Teren inwestycji usytuowany jest w zasiegu zlewni Strzyzy.

Na omawianym obszarze, swobodne zwierciadto pierwszego poziomu wodonosnego
ustalono na gtebokosci 2,1 + 3,9m, tj. na rzednych H = 27,45 + 35,67m n.p.m. Poziom wystepowania
zwierciadta wody jest zmienny i moze ulega¢ wahaniom w granicach 0,5m z uwagi na pore roku,
intensywnos¢ opadéw atmosferycznych i stanu wody w Potoku Strzyza. W podtozu ponizej osadéw

spoistych na rzednej okoto 10m n.p.m. wystepuje czwartorzedowo-trzeciorzedowy uzytkowy poziom

Saur Neptun Gdarnisk S.A., 80-858 Gdansk, ul. Watowa 46; www.sng.com.pl
Dziat Biuro Studiéw
tel. /58/ 325-28-94, fax 58/ 325-27-38
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wodonosny. Ustabilizowane zwierciadto wody tego poziomu wystepuje na rzednej okoto 30m n.p.m.
Projektowana inwestycja na okreslonych dalej w projekcie odcinkach wymaga obnizenia zwierciadta
wody pierwszego poziomu wodonosnego.

Wode gruntowg o charakterze swobodnym i lokalnie napietym nawiercono w otworach
wiertniczych nr 1 + 8 i 11. Poziom lustra wody Potoku Strzyza w rejonie otworu nr 11 na dzien
07.08.2014 r. pomierzono na rzednej H = 29,74m n.p.m. Lokalizacje, charakter oraz poziomy

wystepowania zwierciadta wody gruntowej przedstawiono w tabeli nr 2.

Tabela nr 3.
swobodne
zwierciadio wody napiete zwierciadto wody gruntowej
gruntowej
nr otworu | gtebokos¢ | rzedna poz. nawiercony poz. ustabilizowany
gtebokos$é¢| rzedna |gtebokos¢ rzedna
[m ppt] | [m npm]
[m ppt] |[mnpm]| [m ppt] [m npm]
1 3,9 35,67 - - - - -
2 3,1 35 - - - - -
3 3,2 33,44 - - - - -
4 3,1 31,7 - - - - -
5 2,2 30,6 6,4 26,4 2,2 30,6 -
6 2,6 29,2 - - - - -
7 2,6 27,85 - - - - -
8 2,1 27,45 - - - - -
9 - - - - - - -
10 - - - - - - -
11 3 29,88 - - - - -
12 - - - - - - -

3.3.  Okreslenie parametréw geotechnicznych

W podtozu dokumentowanego terenu ponizej warstwy konstrukcyjnych i nasypéw
wystepujg grunty rodzime rdznigce sie geneza, litologia oraz parametrami geotechnicznymi. W
zwigzku z tym podzielono je na odrebne warstwy, zaliczajagc do kazdej z nich grunty o zblizonych
wartosciach parametréw geotechnicznych. Wyprowadzone parametry geotechniczne wydzielonych

warstw podano w tabeli 2.

Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:
— Warstwa geotechniczna la
to gliny piaszczyste i pyly piaszczyste wystepujace w stanie plastycznym, wyprowadzong wartos$¢

stopnia plastycznosci ustalono w wysokosci IL$r.=0,40.

Saur Neptun Gdarnisk S.A., 80-858 Gdansk, ul. Watowa 46; www.sng.com.pl
Dziat Biuro Studiéw
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— Warstwa geotechniczna Ib

to piaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny, gliny pylaste i pyty piaszczyste wystepujgce w stanie
twardoplastycznym, wyprowadzong wartos¢ stopnia plastycznosci ustalono w wysokosci ILSr.=
0,20.

— Warstwa geotechniczna lla

to piaski drobne i piaski Srednie wystepujgce w stanie $rednio - zageszczonym, wyprowadzong
wartos¢ stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci IDsr. = 0,50.

— Warstwa geotechniczna llb

to piaski drobne i piaski srednie wystepujace w stanie zageszczonym, wyprowadzong wartos¢
stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci ID$r. = 0,70.

— Warstwa geotechniczna llla

to pospodtki wystepujace w stanie Srednio - zageszczonym, wyprowadzong wartos¢ stopnia
zageszczenia ustalono w wysokosci ID$r. = 0,50.

— Warstwa geotechniczna lii

to pospotki i zwiry wystepujagce w stanie zageszczonym, wyprowadzong wartos¢ stopnia
zageszczenia ustalono w wysokosci IDsr. = 0,70.

Wsrdd nasypow wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

— Warstwa geotechniczna A

to nasypy budowlane ztozone z piaskéw drobnych, piaskéw $rednich i pospétki wystepujgce w
stanie Srednio - zageszczonym i zageszczonym, wyprowadzong wartos$¢ stopnia zageszczenia
ustalono w wysokosci ID$r. = 0,60.

— Warstwa geotechniczna B

to nasypy ztozone z piaskéw drobnych i piaskdw $rednich z domieszkg prdchnicy i gruzu
ceglanego wystepujace w stanie luznym i $rednio - zageszczonym, wyprowadzong wartosc
stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci ID$r. = 0,60.

Ustalenia wynikajgce z warunkéw korzystania z wéd

Wykonanie odwodnienia planuje sie wykona¢ w obszarze dorzecza Wisty w:

— Jednolitej czesci wéd powierzchniowe] — Strzyza - Kod RW200017488
— Jednolitej czesci woéd podziemnych - 13 - Kod GW240013

Podczas prowadzenia prac polegajacych na czasowym odwodnieniu wykopdéw dla celéw

budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Stowackiego oraz sieci wodociggowej w ul. Stowackiego i

Srebrniki nie zostang naruszone ustalenia ,Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Wisty”, opracowanego przez Krajowy Zarzgd Gospodarki Wodnej i ogtoszonego w Monitorze Polskim

nr 49 poz. 549 z 2011r.

Saur Neptun Gdarnisk S.A., 80-858 Gdansk, ul. Watowa 46; www.sng.com.pl
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Planowane przedsiewziecie to budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociggu
stanowigcego element gdanskiego systemu wodociggowo-kanalizacyjnego, ktédrym transportowana
bedzie czysta woda spetniajgca parametry wody pitnej oraz odprowadzane scieki sanitarne.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej bedzie wykonana z kamionki glazurowanej. Ten naturalny materiat
cechuje sie duzg odpornoscig na korozje, wytrzymatoscig na obcigzenia mechaniczne oraz jest
odporny na wptywy chemiczne. Materiat ten jest neutralny wobec wéd gruntowych i gleby, a system
uszczelek zapewnia wysokg szczelnosé.

Materiaty stosowane do budowy sieci bedg spetniaty parametry wymagane przepisami do
stosowania do wody pitnej. Parametry stawiane wodzie pitnej sg lepsze niz okreslone jako cele
Srodowiskowe dla JCWP i JCWPd i wobec powyiszego, przedsiewziecie to na etapie budowy i
eksploatacji nie pogorszy jakosci wéd podziemnych ani wéd powierzchniowych a tym samym nie
narusza ustalen i nie ma wptywu na osiggniecie celdw sSrodowiskowych zawartych w ,Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty”

Obnizenie zwierciadta wody projektuje za pomocg studni odwodnieniowych. Studnie beda
usytuowane wzdtuz obudowy na zewnatrz wykopu obudowanego szalunkami systemowymi. Prace
budowlane prowadzone bedg etapowo odcinkami zgodnie z tabelg 5. Wode ze studni nalezy
odprowadzi¢ przy uzyciu odpowiedniego agregatu pompowego o normatywnym wydatku min.
Q=5m3/h. Woda z odwodnienia bedzie odprowadzana do sieci kanalizacji deszczowej potozonej w ul.
Stowackiego wzdtuz projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej na
warunkach okreslonych na etapie wykonawstwa przez gestora sieci tj. Gdanskie Melioracje.

Posadowienie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej wymaga
wykonania wykopdw wasko przestrzennych w ostonie szalunkéw systemowych, dostosowanych do
gtebokosci wykopow oraz do warunkow gruntowo-wodnych.  Po utozeniu odcinka roboczego sieci,
wykonaniu obsypki i zasypki oraz wytgczeniu w sposdb kontrolowany studni odwodnieniowych, nie
pogorszy sie jakos¢ wéd podziemnych ani wéd powierzchniowych .

Zgodnie z §19 ust.1 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 24 lipca 2006r. w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego (Dz.U. nr 137 z 2006 r., poz. 984) wody z
wykopdw mogg by¢ wprowadzane do wdd lub do ziemi i do kanalizacji pod warunkiem,
ze w odptywie do odbiornika zawarto$¢ zawiesin ogdlnych nie bedzie wieksza niz 100mg/I.

Poniewaz odwodnienie woda z odwodnienia wykopdéw bedzie spetniata powyzsze
wymagania, tym samym nie narusza ustalen i nie ma wptywu na osiggniecie celow srodowiskowych
zawartych w ,,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty”.

Saur Neptun Gdarisk S.A., 80-858 Gdarisk, ul. Watowa 46; www.sng.com.pl
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Obliczenia hydrogeologiczne i podstawowe zatozenia.

Projektowang inwestycje nalezy podzieli¢ na odcinki technologiczne:

— wykonywane metodg bezwykopowg;

— wykonywane w wykopie otwartym.
Odcinki wykonywane metoda bezwykopowa nie wymagajg odwodnienia. Odcinki sieci kanalizacyjnej
i wodociggowe] wykonywanej metodg wykopdw otwartych nalezy podzieli¢ na dwie grupy (z uwagi
na warunki gruntowo-wodne):

— nie wymagajgce odwodnienia

— wymagajgce odwodnienia

Tab.4. Odcinki sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej wykonywane wykopem otwartym

wymagajgce odwodnienia:

Poziom zwierciadta
Dtugos¢ Gtebokos¢ wykopu swobodnego
Odcinek odcinka L (m) (m p.p.t.) H(m p.p.t.)
S5 -S6 51 -4,18 -2,1
S6—S6.1 8,5 -2,95 -2,15
S6—58 41 -4,05 -2,2
S8 —S9 10 -4,04 -2,35
S9-510 53 -4,02 2,6
$10-S510.1 4 -3,75 -2,5
S10-S11 62 -3,85 -2,4
S11-S12 63 -3,6 -2,3
S$12 -S13 53 -3,56 -2,3
S13-S14 17 -3,82 -2,2
S$14 -S15 40 -3,8 -2,1
S15-S16 61 -3,69 -2,7
S16 —S17 38 -3,82 -2,9
S§17-S517.1 17 -3,68 -2,95
517 -518 36 -3,84 3
S$18 -S18.1 10 -2,70 -3,2
S18 —S19 29 -3,92 -3,3
$19 -S20 38 -3,84 -3,1
$20-S21 38 -3,73 -3
S$21-S21.1 8 -3,28 -3,1
S21-S22 14 -3,75 -3,2
S22 -S22.1 8 -3,28 -3,2
S22 -S23 17 -3,65 -3,2
S23-S24 65 -3,77 -3,6
Wp11 - Pz29 10 -2,75 -2,5
PzS5 — PzS6 3 -3,66 -2,6
PzS7 — PzS8 3 -3,87 -2,8

Saur Neptun Gdarnisk S.A., 80-858 Gdansk, ul. Watowa 46; www.sng.com.pl
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Z uwagi na znaczng gtebokos¢ planowanych wykopdéw i wystepowanie w podtozu gruntéw

spoistych oraz osadéw piaszczysto-zwirowych ze znacznymi domieszkami kamieni sprawia, ze

instalowanie igtofiltrow jest bardzo utrudnione. Ponadto stosunkowo duza wymagana depresja przy

matej migzszosci warstwy wodonosnej nie pozwala na skuteczne obnizenie zwierciadta wody przy

uzyciu igtofiltréow.

Projektuje sie obnizenie zwierciadta wody (wystepujagcego w poziomie posadowienia

instalacji) za pomoca studni odwodnieniowych. Studnie bedg usytuowane wzdtuz obudowy na

zewnatrz wykopu obudowanego szalunkami systemowymi. Lokalizacje studni przedstawia sie na

rysunku nr 2i 3.

4.1.

Metodyka odwodnienia wykopow, obliczenia ilosci wody naptywajacej do wykopow

Spodziewang wielko$¢ doptywu do odwadnianego wykopu liniowego obliczono metoda

“wielkiej studni” wg wzoru Dupuit’a:

136k (2H - s,)) -5,

0, = 2
{3
h

Qo — wielkos¢ doptywu wody do wykopu [m3/h]

gdzie:

k — wspotczynnik filtracji [m/h]
H — migzszos$¢ warstwy wodonosnej [m]

so — depresja w wykopie [m]

Ro — promien leja depresyjnego odwodnienia [m] R,=R+r,

R — zasieg depresji od $ciany wykopu [m] R=575-s,-\k-H

ro — promien “wielkiej studni” dla wykopdw ladowych [m] r, =77

L, B—wymiary wykopu [m]

1) - wspdtczynnik zalezny od stosunku B/L

Saur Neptun Gdarnisk S.A., 80-858 Gdansk, ul. Watowa 46; www.sng.com.pl
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Tabela 5. Spodziewany doptyw podczas odwodnienia wykopdéw odcinkami:

Dtugosc¢ . Migzszose Promien Promien leja Z_a5|eg . Doptyw
Odcinek odcinka L Depresja warstV\,/y . | zastepczy depresji oddnafyv_van_la Qo
(m) So (m) wodonosnej o (m) Ro (m) odwodnienia (m*/h)
H(m) rx (m)

S5-5S6 51 2,3 5,0 13,0 42,5 20 17,0
S6-56.1 8,5 2,3 5,5 3,0 34,0 17 6,5
S6 —S8 41 2,0 5,0 10,5 36,5 16,5 14,5
S8 -S9 10 2,0 4,7 3,0 28,0 10 7,5
S9-S10 53 1,7 4,2 13,5 33,5 12 10,5
S10-1S10.1 4 1,5 4,2 1,5 19,5 6,7 3,3
S10-S11 62 1,5 3,6 16,0 32,5 9,5 13,5
S$11-S512 63 1,6 3,1 16,0 32,0 9,5 12,0
S$12 -S13 53 1,3 3,1 13,5 26,5 13,0 10,0
S13-S14 17 1,3 3,1 5,0 18,0 6,0 5,5
S14 —-S15 40 0,9 3,1 11,0 20,0 3,0 9,0
S15-S516 61 0,8 6,0 15,5 26,5 3,5 19,0
S16 —S17 38 0,8 6,0 10,0 21,0 3,0 14,0
S17-S17.1 17 0,8 7,0 5,0 17,0 3,0 10,0
S17 —S18 36 0,9 7,0 10,0 24,0 5,0 15,0
S$18 —S18.1 10 0,8 7,5 3,0 15,5 2,5 8,0
S$18 —S19 29 0,9 7,5 8,0 22,0 4,5 14,0
$19-S20 38 0,9 8,0 10,5 25,0 5,0 17,5
S$20-S21 38 0,8 9,0 10,5 24,5 4,0 18,0
S21-S21.1 8 0,8 9,0 2,5 16,5 2,6 8,0
S$21-S22 14 0,8 9,0 4,0 18,0 3,0 10,5
S22 -S22.1 8 0,8 9,5 2,5 16,5 2,6 8,0
S22 -S23 17 0,6 9,5 5,0 15,5 1,0 11,0
S23 -S24 65 0,5 9,5 16,5 25,5 brak 24,0
Wp1ll-Pz29 10 0,4 5,0 3,0 8,0 brak 4,5
PzS5 — PzS6 3 1,0 3,3 1,2 11,0 2,4 2,9
PzS7 — PzS8 3 1,0 3,3 1,2 11,0 2,4 2,9

Spodziewang wielkos¢ doptywu indywidualnego do studni odwodnieniowe] obliczono
przeksztatconym wzorem wg Babuszkina:

k-l-s,

1,321

r

0, =

0,366-1g

gdzie:

| — czes$¢ czynna filtra,

si— depresja w studni,

r — promien studni z obsypka,

dla odcinkéw §5-510:1=2,0m, si=1,0m, r=0,2m, Qi =2,5 m3/h
dla odcinkéw $10-514:1=0,5m, si=1,0m,r=0,2m, Qi =1,0 m3/h
dla odcinkéw $14-524:1=3,0m, si=2,0m, r=0,2m, Qi = 5,0 m3/h

Saur Neptun Gdarnisk S.A., 80-858 Gdansk, ul. Watowa 46; www.sng.com.pl
Dziat Biuro Studiéw
tel. /58/ 325-28-94, fax 58/ 325-27-38

16




,Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stowackiego i sieci wodociggowej w ulicach Stowackiego i Srebrniki” w Gdansku

Operat wodnoprawny na odwodnienie wykopow w ul. Stowackiego i Srebrniki

4.2. Wykonanie odwodnienia

Zaktada sie prowadzenie odwodnienia wykopdéw dla odcinkéw miedzy poszczegdlnymi
studniami kanalizacji sanitarnej. Odcinki te bedg odwadniane w zaleznosci od ich dtugosci grupami
studni odwodnieniowych wg zestawienia ponize;j.

Tabela 6. llos¢ studni odwodnieniowych dla odcinkdw.

odcinek Nr studni llos¢ studni
odwodnieniowe;j odwodnieniowych
S5-S6 1+8 8
S6—S8 7+14 8
S8 —S9 13+ 16 4
S9-S10 15+ 22 8
S$10-S11 21+30 10
S$11-S12 29 +38 10
S$12 -S13 37 +45 9
S13-S14 44 + 47 4
S$14 - S15 46 + 50 5
S15-S516 49 + 53 5
S16 —S17 52 +55 4
S17 —S18 54 + 57 4
S$18 —S19 56 + 59 4
$19 -S20 58 + 61 4
S20-S21 60 + 63 4
S$21-S22 62 + 64 3
S22 -S23 63 + 65 3
S23-S24 64 + 65 2
Wp1l -Pz29 do wykorzystania studnie z odcinka
(S8 —S6) S6 —S8
PzS5 — PzS6 66 + 67 2
PzS7 — PzS8 68 + 69 2

Przewiduje sie wykonanie tacznie 69 studni odwodnieniowych w tym:

Tabela. 7. Gtebokos¢ studni odwodnieniowych

Nr studni gtebokos¢ studni ilos¢
odwodnieniowe;j [m] [szt.]
1+21 9 21
22+47 8 26
48 + 65 11 18
66 + 69 6 4
suma 69

Prowadzenie skutecznego odwodnienia moze byé utrudnione ze wzgledu na zmienng
migzszo$¢ warstwy nawodnionej. Szczegdlnie na tych odcinkach, gdzie wymagana depresja (So = 1,3 +
2,3m) jest stosunkowo duza w odniesieniu do migzszosci warstwy (H = 3,1 + 5,5m). Dotyczy to

wykopu od studzienki kanalizacyjnej S5 do S14. W zwigzku z tym na tych odcinkach nalezy
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przewidzie¢ zastosowanie dodatkowo (lokalnie) igtofiltrow wptukiwanych z dna wykopu lub przejecie
,wody resztkowej” pompami powierzchniowymi.

Na podstawie rozpoznania geotechnicznego uznano, ze na odcinku miedzy studzienkami S4
do S5 odwodnienie wykopu nie bedzie potrzebne. Nie mozna jednak wykluczy¢, ze w czasie
wykonywania wykopu napotkana zostanie warstwa nawodniona. W zwigzku z tym przed
przystgpieniem do wykonania wykopu na odcinku S4 — S5 nalezy wykona¢ studnie odwodnieniowe
przewidziane dla odcinka miedzy studzienkami S5 — S6 i w razie potrzeby wykonanie dodatkowej
studni odwodnieniowej przed studzienkg kanalizacyjng S5.

Studnie odwodnieniowe nalezy odwierci¢ przed wykonaniem wykopu i jego obudowy.
Szczegdty konstrukcji studni przedstawiono w ,,Projekcie odwodnienia wykopdéw dla potrzeb budowy
sieci kanalizacyjnej i wodociggowej w Gdansku w ul. Stowackiego i Srebrniki w Gdansku”. Studnie
odwodnieniowe nr 1 + 47 nalezy dostosowa¢ do rzeczywistego profilu hydrogeologicznego tzn.
zabudowac filtr po przewierceniu 2 — 3 m w podtozu spoistym — stosownie do zalecerl nadzoru
hydrogeologicznego.

Studnie mozna usytuowac wzdtuz gtéwnego kanatu sanitarnego w odlegtosci maksymalnie
1,0 m od sciany obudowy wykopu. Lokalizacje studni przedstawia sie na mapie dokumentacyjne;j i
mapie ewidencyjnej (Rys. nr 2 i 3). Po wykonaniu kazdej studni nalezy przeprowadzi¢ pompowanie
oczyszczajace z odpowiednim wydatkiem tj. Q = 1 + 5 m3/h w czasie 2 godzin. Wode ze studni nalezy
odprowadzi¢ przy uzyciu odpowiedniego agregatu pompowego o normatywnym wydatku min. 5
m3/h. Po osiggnieciu wymaganego obnizenia zwierciadta wody do wymaganej rzednej, wydatek
odwodnienia nalezy zmniejszy¢ do niezbednego minimum.

Studnie nalezy zlokalizowa¢ na zewnatrz wykopu, wg wskazan obstugi geodezyjnej
wykonawcy budowy, tak aby ich lokalizacja nie kolidowata z siecig uzbrojenia podziemnego i pracami

budowlanymi. Wstepng lokalizacje otwordéw przedstawiono na rys. nr 2i 3.

4.3. Otwory obserwacyjne

Do obserwacji obnizenia zwierciadta wéd podziemnych na zewngatrz wykopu w trakcie oraz
przed rozpoczeciem prac odwodnieniowych przewiduje sie wykonanie 3 otworédw obserwacyjnych
P-1, P-2 i P-3 do gtebokosci 6,0m. Lokalizacje otworédw obserwacyjnych P-1, P-2 i P-3 przedstawiono

narys.nr2i3.
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4.4. Zasieg depres;ji

Wymagana depresja pod dnem wykopdw wynosi So = 0,4 — 2,3m. Przewidywany zasieg leja
depresyjnego zawiera sie w zakresie Ro = 8 — 42,5m. Natomiast zasieg oddziatywania odwodnienia ry
jest mniejszy i obejmuje obszar przylegty, gdzie obnizenie wywotane odwodnieniem jest wieksze od
naturalnych wahani (depresja S«>0,5 m) i wykracza poza obszar dziatek przewidzianych pod
inwestycje. Praktyczne oddziatywanie odwodnienia wykopdw obejmuje pas o szerokosci od 1,0 do
20,0m po obu jego stronach. Zasieg ten przedstawia sie narys. 2 i 3.

Na podstawie ,Projektu odwodnienia wykopdw dla potrzeb budowy sieci kanalizacyjnej i
wodociggowej w Gdansku w ul. Stowackiego i Srebrniki w Gdansku” na odcinku projektowanych
studzienek kanalizacyjnych S5 — S8 spodziewana depresja pod istniejgcymi w sgsiedztwie budynkami
moze wynosi¢ od 0,5 do 1,0m. Wg ww. projektu taka zmiana w potozeniu zwierciadta (krotkotrwata i
bliska naturalnym wahaniom) nie bedzie miata negatywnego wptywu na te obiekty. Podobnego rzedu

wahania zwierciadta wéd wystepuja jako naturalne w zaleznosci od ilosci opaddw.

4.5. Odprowadzenie wody z wykopow

Przed rozpoczeciem pompowania nalezy wystgpi¢ do Zarzadcy sieci o zgode na zrzut wody.
Woda z odwodnienia bedzie odprowadzana do sieci kanalizacji deszczowej potozonej w ul.
Stowackiego wzdtuz projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej na
warunkach okreslonych na etapie wykonawstwa przez gestora sieci tj. Gdanskie Melioracje.

Odprowadzana woda nie bedzie zawierata zadnych zanieczyszczen chemicznych.

4.6. Zapotrzebowanie na moc

Podczas realizacji prac zwigzanych z odwadnianiem terenu inwestycji, przez caty czas trwania
odwodnienia, nalezy zapewni¢ co najmniej dwa niezalezne od siebie Zrédfa zasilania systemu
odwadniajgcego w energie elektryczng. W tym celu — jako drugie zrédto zasilania nalezy zabezpieczy¢
agregat pradotwdrczy o mocy wystarczajgcej do zasilenia wszystkich pomp.

Przy prowadzeniu odwodnienia zapotrzebowanie energii elektrycznej wyniesie 16 kW.
Instalacje elektryczng nalezy wykona¢ w sposdb umozliwiajgcy szybkie przetaczenie zrddta zasilania w
przypadku awarii jednego z nich. Wykonawca odwodnienia zapewni, na caty czas trwania
odwodnienia, staty (24h) dozér nad urzadzeniami odwadniajgcymi przez osoby uprawnione do
przetgczania zasilania.

Niedopuszczalne jest niekontrolowane przerywanie pompowania oraz wszelkie gwattowne
zmiany poziomu zwierciadta wody gruntowej.
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5. Okreslenie wptywu odwodnienia na sSrodowisko
5.1.  Wplyw na $rodowisko

W zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wdéd nie stwierdzono zadnych form
ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 16
kwietnia 2004r o ochronie przyrody. Przedmiotowa inwestycja potozona jest poza obszarami sieci
NATURA 2000, poza obszarami stref ochronnych uje¢ wdd i obszaréw ochronnych zbiornikow
Srodlagdowych. Najblizszy obszar chroniony to Zespdt Przyrodniczo-Krajobrazowy Dolina Strzyzy
potozony w odlegtosci okoto 0,4km na potudniowy zachdd od przedmiotowego terenu.

Biorgc pod uwage mozliwe zagrozenia dla ochrony obszaréw oraz specyfike planowanego
przedsiewziecia, nie przewiduje sie negatywnego wptywu na $rodowisko przyrodnicze w otoczeniu
projektowanego odwodnienia i nie bedzie ono wywotywato dtugotrwatych zmian w srodowisku
gruntowo-wodnym. Ze wzgledu na stosunkowo krétki czas odwadniania w strefie
przypowierzchniowej, nie przewiduje sie wptywu na wegetacje roslin w sasiedztwie inwestycji oraz
zmiany w uzytkowaniu sgsiedniego terenu. Prowadzone odwodnienie bedzie tymczasowe, a po jego

zakonczeniu woda w okresie kilkudziesieciu godzin powrdci do pierwotnego poziomu statycznego.

5.2. Obowigzki w stosunku do osdb trzecich

W zasiegu oddziatywania odwodnienia (obnizenia zwierciadta ponad 0,5m) znajdujg sie
dziatki: obreb 39 — dz. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6/1, 6/4, 65/3, 68, 145/2, 146 oraz obreb 31 — dz. nr 157,
183/21,187/2i187/4.

Zobowigzaniem w stosunku do oséb trzecich (wtascicieli i uzytkownikow wieczystych) jest
szczegdtowe kontrolowanie przebiegu odwodnienia i ograniczenie jego wydatku do niezbednego

minimum.

5.3. Kontrolowanie przebiegu odwodnienia
— Zwierciadto wody zostanie obnizone pod dnem wykopdw na czas wykonania niezbedny do
wykonania mozliwych do rozdzielenia odcinkdw sieci kanalizacji sanitarne;j.
— Maksymalny pobér wody podczas odwodnienia najdtuzszego odcinka oraz czesci odcinkéw
sgsiednich moze wynosic¢ okoto 24 m3/h.
— llos¢ wody z odwodnienia musi by¢ mierzona — stosownie do obnizenia — ograniczona do

niezbednego minimum.
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— Wykonawca powinien prowadzi¢ pomiary wydatku i obserwacje potozenia zwierciadta wody,

a wyniki codziennych pomiardw rejestrowacé w raportach.

Whioski i zalecenia

— Woykonanie prac pod projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej i sie¢ wodociggowa na
odcinkach miedzy studniami sieci sanitarnej S5 + S24 i sieci wodociggowej Wpll + Pz29m
PzS7 — PzS8 oraz PzS5 — PzS6 wymaga krétkotrwatego obnizenia zwierciadta wody o okoto
0,3m ponizej dna projektowanych sieci. Tymczasowe odwodnienie wykopu zostanie
przeprowadzone przy uzyciu 69 studni odwodnieniowych o gtebokosci 8 + 11m.

— Maksymalny pobdr wody, dla wydzielonego odcinka wykopu wyniesie 24 m3/h.

— Zasieg oddziatywania odwodnienia wykracza poza granice dziatek przewidzianych na
inwestycje.

— Prowadzenie odwodnienia wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

— Depresjonowanie zwierciadta wody nie bedzie miato wptywu na srodowisko naturalne, ma
ono charakter tymczasowy, po jego zakonczeniu woda powrdci do stanu pierwotnego w
czasie kilkudziesieciu godzin.

— Odprowadzana woda nie bedzie zawierata zanieczyszczen chemicznych.

— Zaleca sie aby prace odwodnieniowe byly prowadzone pod nadzorem uprawnionego
hydrogeologa (uprawnienia kat. IV i/lub V).

— Woykonawca powinien by¢ wyposazony w dodatkowg, awaryjng pompe wraz z wezami oraz

dodatkowy agregat pragdotwadrczy.

Whiosek koncowy

Whioskuje sie o wydanie pozwolenia wodno prawnego na:

Wykonanie odwodnied wykopdéw za pomocga studni odwodnieniowych dla przedsiewziecia
polegajgcego na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Sfowackiego i sieci wodociggowej w
ulicach Stowackiego i Srebrniki w Gdansku.

Whioskuje sie o wydanie pozwolenia wodno-prawnego na okres 3 lat.
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RYSUNKI

1. Rys. 1. Orientacja, skala 1:5000

2. Rys. 2. Plan zagospodarowania terenu 1/2 wraz z zasiegiem oddziatywania odwodnienia,
skala 1:500

3. Rys. 3. Plan zagospodarowania terenu 2/2 wraz z zasiegiem oddziatywania odwodnienia,
skala 1:500

4. Rys. 4. Zasieg oddziatywania odwodnienia na mapie ewidencyjnej, skala 1:1000.
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