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1 Przedmiot, cel i podstawa opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporzadzenie operatu dla uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie:
e Przecisku hydraulicznego pod istniejacym przepustem Potoku Strzyza (km 4 +590)
rurociggiem stalowym DN200 o dtugosci L=12,0 mb stanowigcy rure ochronng dla
przewodu wodociggowego Dz 110 PE;

Zgodnie z art. 122, ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku — Prawo wodne (tekst jednolity
— Dz. U. Nr 0, poz. 145 z 10 stycznia 2012 roku z pozniejszymi zmianami) pozwolenie wodno-
prawne jest wymagane na wykonanie urzgdzen wodnych. Zgodnie z art. 9, ust. 2, pkt. 1, lit. b
przepisy Prawa wodnego dotyczgce urzgdzen wodnych stosuje sie do przeprowadzonych przez
wody powierzchniowe oraz waty przeciwpowodziowe obiektow mostowych, rurociggow, linii
energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych urzadzen. W 2zwigzku z tym
przeprowadzenie sieci wodociggowej przez cieki wodne wymaga pozwolenia wodno-prawnego.

Celem opracowania jest przedstawienie sposobu wykonania przekroczenia cieku
wodnego wodociggiem DN110mm w rurze ochronnej DN200mm, ktére projektowane sg w
ramach zadania inwestycyjnego pn.:

,Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stowackiego i sieci wodociggowej w ulicach
Stowackiego i Srebrniki” w Gdansku

Projektowane zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. ,Przygotowanie zadanh
Inwestycyjnych Gdanskiego Projektu Wodno-$ciekowego ETAP III.”

2 Oznaczenie zaktadu ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia
wodno prawnego.

Whioskodawca/ Inwestor ubiegajgcy sie o wydanie pozwolenia wodno-prawneqo:
Gdanska Infrastruktura

Wodociggowo-Kanalizacyjna Sp. z o.0.
ul. Kartuska 201
80-122 Gdansk

Wiasciciel nieruchomoéci, na ktérej znajdujg sie wody:
Wojewodztwo Pomorskie

80-810 Gdansk

ul. Okopowa 21/27
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Cel i zakres zamierzonego korzystania z wéd
Celem zamierzonego korzystania z wod jest przekroczenie:

e Potoku Strzyza w km 4+590 projektowang siecig wodociggowg DN110 w rurze
ochronnej DN200 stal.

Lokalizacje przekroczenia cieku przedstawiono na mapie w skali 1:500 w dalszej czesci
opracowania. Warunki techniczne oraz uzgodnienie projektu przekroczenia cieku wydane przez
Melioracje Gdanskie Sp. z 0.0. zatgczono w dalszej czesci opracowania.

Niniejszy operat wodnoprawny zawiera techniczne rozwigzanie przekroczenia ww. cieku
wodnego projektowanym wodociggiem. Przyjeto, ze przejscie pod ciekiem wykonane zostanie
metodg bezwykopowg - przeciskiem.

3 Rodzaj urzagdzen pomiarowych i znakéw ostrzegawczych

Po zakonczeniu inwestycji zostanie wykonany przez uprawnionego geodete pomiar
powykonawczy utozonych sieci i przekazany firmie zarzadzajacej. Sie¢ wodociggowa zostanie
oznakowana zgodnie z obowigzujgcymi normami branzowymi.

4 Lokalizacja nieruchomosci

Przejscie pod Potokiem realizowane bedzie na terenie Gdanska, w dzielnicy Wrzeszcz
w rejonie ulic Stowackiego, Srebrniki na dziatce 86/1 obreb 039.

Lokalizacja projektowanego przewodu przekraczajgcego ciek wodny jest zgodna z
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego nr 0831, Wrzeszcz rejon ulic
Stowackiego i Chrzanowskiego w miescie Gdansku, — Uchwata nr XXXI|/870/08 Rady Miasta
Gdanska z dnia 18 grudnia 2008 roku.

Zasieg oddziatywania planowanego do wykonania przejscia pod Potokiem Strzyza zamknie sie
na dziatkach nr 86/1, 60/4 obreb 039.

Lp. Wykaz dziatek Dane z wypiséw rejestru gruntéw
nr s . forma o . .
dzialki obreb | Adres dziatki, | uzytek wiadania wiasciciel/luzytkownik

ul. Juliusza WOJEWODZTWO POMORSKIE
1 60/4 39 S’fo'wackie o dr wtasciciel |siedziba: ul. Okopowa 21/27,
& 80-810 Gdarisk

WOJEWODZTWO POMORSKIE
2 86/1 39 ul. Srebrniki dr wtasciciel |siedziba: ul. Okopowa 21/27,
80-810 Gdansk
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5 Obowiazki Inwestora ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia w
stosunku do oséb trzecich

Obowigzkiem Inwestora ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia wodno-prawnego jest
wykonanie przekroczeh cieku wodnego zgodnie z projektem budowlanym oraz niniejszym
operatem wodno-prawnym. W trakcie realizacji robot nalezy zachowaé warunki podane w
uzgodnieniu nr 719/2014 z dn. 08.12.2014r., wydanym przez Melioracje Gdanskie Sp. z o0.0.

Przekroczenie cieku wodnego projektowanym wodociggiem nie narusza:
= warunkow okreslonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
= wymagan ochrony zdrowia ludzi, Srodowiska i débr kultury,
= praw wtasnosci i uprawnieh osoéb trzecich,
= warunkow korzystania z wéd dla zlewni
= stosunkéw wodnych panujgcych na tym terenie
Ubiegajgcy sie o pozwolenie wodnoprawne jest zobowigzany do:
= wykonywania roboét tak, aby zapobiegac i przeciwdziata¢ zmianom powierzchni ziemi,
przez niedopuszczanie do niszczenia lub uszkadzania powierzchni rzezby terenu,
niszczenie gleby oraz przez niekorzystne przeksztatcanie ich budowy;
= uporzgdkowania terenu i przywrécenia stanu pierwotnego po zakonczeniu robaot;
= wykonania inwentaryzacji powykonawczej zrealizowanych sieci wod-kan.

6 Ustalenia wynikajgce z warunkéw korzystania z wod regionu
wodnego.

Planowane miejsce przekroczenia Potoku Strzyza znajduje sie w obszarze dorzecza Wisty w:
» jednolitej czesci wod powierzchniowych — Strzyza — 0 kodzie PLRW200017488,
= jednolitej czesci wod podziemnych o kodzie PL_GW_2400_013

Planowane przedsiewzigcie:

* nie ma wplywu na osiggniecie celdw srodowiskowych dla wdd powierzchniowych i
podziemnych

* nie ma negatywnego wptywu na jakos¢ wdd podziemnych i powierzchniowych
* nie narusza warunkow ochrony zasobéw wodnych
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Przewidywany sposob przekroczenia cieku Potoku Strzyza, metodg bezwykopowg opisang w
tym operacie, nie narusza ustalen zawartych w ,Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty” ogtoszonym w Monitorze Polskim nr 49 poz. 549 z 2011r. oraz

Plan Przeciwdziatania Zarzgdzania Ryzykiem Powodzi oraz Plan Zarzgdzania Skutkom Suszy
nie zostaty jeszcze opracowane.

7 Opis rozwigzan projektowych urzagdzen wodnych

Projektowana sie¢ wodociggowa DN200 krzyzujg sie z Potokiem Strzyza w ul. Srebrniki
(dz. nr 86/1, obr. 039). Rzedna dna przepustu w miejscu skrzyzowania z projektowanym
wodociggiem wynosi 30,60 m n.p.m.

Przekroczenie rurociggu przez potok projektuje sie pod dnem przepustu, metodg
bezwykopowg, w sposéb nie narazajgcy na uszkodzenia ich konstrukcji oraz nie wstrzymujacy
przeptywu wody. Bezwykopowe metody budowy infrastruktury podziemnej do minimum
ograniczajg wszelkie prace ziemne i wptyw na otoczenie. Posadowienia przewoddéw nalezy
wykonac¢ zgodnie z mapg sytuacyjno-wysokosciowg i profilami podtuznymi, dotgczonymi do
niniejszego operatu.

Materiat w miejscach przeciskow - sie¢ wodociggowa.

Przekroczenie cieku wykona¢ przewodem Dz110x10 mm PE SDR11 PE100 w rurze
stalowej ostonowej DN219x6,3 mm fgczonej poprzez spawanie.
Rury dopuszczone do stosowania przy transporcie wody pitnej (potwierdzone aktualnym
Atestem Higieniczny wydany przez Pahnstwowy Zakfad Higieny).

1. Technologia wykonania hydraulicznego przecisku sterowanego

Przecisk to najbardziej rozpowszechniona metoda wykonywania prostoliniowych przejsé pod
przeszkodami terenowymi. Pierwszym etapem wykonania przecisku hydraulicznego jest
wczeéniejsze przygotowanie komér: startowej i odbiorczej, posadowienie maszyny na
zakfadanej rzednej, z okreslonym spadkiem oraz odpowiednie ustawienie hydraulicznej
wiertnicy poziome;j.

W dalszej czesci przy pomocy wiertnicy do wykopu wprowadzane sg zerdzie pilotowe ze
sterowaniem z zastosowaniem elektrooptycznego systemu nawigacji. Nastepnie odbywa sie

powiekszenie istniejgcego otworu do zaktadanej srednicy oraz systematyczne wpychanie
6
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stalowych rur ostonowych. Rozwiercanie odbywa sie przy pomocy odpowiedniej do warunkéw
gruntowych gtowicy. Urobek usuwany jest poprzez system przenos$nikow sSlimakowych
umieszczonych w rurach ostonowych i transportowany do studni poczatkowej. Rury
przeciskowe bedg wprowadzane do gruntu w miejsce rur ostonowych. Z chwilg gdy robocze
rury stalowe osiggng docelowg studnie odbiorcza, rozpoczyna sie przecisk wiasciwych rur
przewodowych, ktére przepychajg rury ostonowe do studni koncowej, gdzie zostang
zdemontowane.

2. Przekroczenie Potoku Strzyza siecig wodociggowa DN110mm.

Przekroczenie wodociggiem potoku planuje sie wykonaé za pomoca jednego przecisku
hydraulicznego, wierconego z wykopu umocnhionego przy zastosowaniu rur stalowych
Dn219x6,3 mm o dlugosci 12,0 mb, w ktérej zostanie umieszczony docelowy przewod
wodociggowy DN110 PE. W tym celu na obu kohcach przepychanej rury ochronnej nalezy
wykonac¢ zabezpieczone wykopy stanowigce komory startowg i odbiorczg. Przecisk planuje sie
zaczag¢ od komory startowej o wymiarach 2,5x1,5 m umocnionej dedykowang do konkretnej
wiertnicy hydraulicznej obudowg stalowa.

Projektowany przecisk zagwarantuje przejscie wodociggu pod przepustem potoku Strzyza na
rzednej 29,60 n.p.m. o$ wodociggu, 29,60m. Minimalna gtebokos¢ od wierzchu projektowanego
wodociggu do dna przepustu potoku Strzyza bedzie wynosita min. 0,9 m.

Wodocigg PE110 mm prowadzony w rurze ochronnej zostanie posadowiony na ptozach z
HDPE przy rozstawie 1,5m. Konce rury ochronnej zabezpieczone piankg poliuretanowg z
silikonem i manszetami z EPDM.

Doktadng trase przecisku oraz profil podtuzny z zaznaczonymi rzednymi, przedstawiono w
czesci rysunkowej opracowania.

e Parametry techniczne przekroczenia:

— Sposbéb przekroczenia — przecisk hydrauliczny

— Punkt wejscia : X=25632,10, Y=35450.64
Punkt wyjscia : X=25630,66 Y=35462.55
(ukfad wspétrzednych ,,Gdansk 70”)

— Wspoirzedne geograficzne (WGS84):
Punkt wejscia : 54°22'42.3" N 18°34'48.0" E
Punkt wyjécia : 54°22'42.6" N 18°34'47.9" E

— Dtlugosc¢ przecisku w planie: L=12,0 mb

— Materiat rury ochronnej: rura stalowa 219x6,3mm
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— Materiat przewodu wodociggowego: Dz110x10 mm PE100 SDR11.

. Przepust potoku Strzyza , km 4+590

— rzedna dna cieku w miejscu przekroczenia — 130,60m n.p.m. (projektowana-
docelowa, istniejgca 130,40 m n.p.m.)

— rzedna osi rurociggu w miejscu przekroczenia — 129,60m n.p.m.

— zagtebienie gornej krawedzi rury pod dnem przepustu potoku Strzyza — 0,9 m

Potok Strzyza w miejscu przekroczenia wodociggiem jest umocnionym obudowanym
przepustem pod jezdnig ulicy Srebrniki. Na odcinkach sgsiednich Potok Strzyza jest ciekiem
otwartym, ktérego brzegi stanowig skarpy ziemne, nie wzmocnione. Przejscie pod Potokiem

Strzyza zostato i uzgodnione przez Gdanskiej Melioracje sp. z 0.0. dnia 08.12.2014r.

8 Okreslenie oddziatywania projektowanego przedsiewziecia na
srodowisko

Planowana inwestycja na etapie eksploatacji nie bedzie zrodlem emisji hatasu, gazéw,
pytbw ani tez innych zanieczyszczen wprowadzanych do $rodowiska. Oddziatywanie na
srodowisko (lokalne, o matej czestotliwosci) wystgpi wytgcznie na etapie budowy (odpady,
spaliny, hatas — pochodzgce od maszyn i samochodéw budowlanych).

Realizacja przedsiewziecia nie wplynie na zmiane funkcji zagospodarowania
przestrzennego ani na wzgledy krajobrazowe. W trakcie realizacji przedsiewziecia lub jego
eksploatacji nie bedg wykorzystywane nieodnawialne lub ograniczone zasoby srodowiska.

Metody hydraulicznego przecisku sterowanego to metody o bardzo niskim wptywie i

oddziatywaniu na srodowisko naturalne. Wykonanie w ten sposéb projektowanych rurociggow
pod dnem Potoku Strzyza nie zaburzy naturalnego ekosystemu w/w cieku wodnego.

9 Monitoring i zarzgdzanie procesem inwestycyjnym i
eksploatacyjnym

Inwestorem zarzgdzajgcym procesem inwestycyjnym oraz wiascicielem nowo
wybudowanych sieci bedzie Gdanska Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna Sp. z o.0.
Sieci wodociggowo-kanalizacyjne na terenie miasta Gdanska eksploatowane sg przez Saur

Neptun Gdansk S.A., ktory na biezgco monitoruje stan infrastruktury.
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10 Sposob postepowania w przypadku wystgpienia awarii

Eksploatatorem monitorujgcym stan sieci wodociggowo — kanalizacyjnych na terenie
miasta Gdanska jest Saur Neptun Gdansk S.A.

Magistrala wodociggowa i sie¢ sanitarna bedg podlegaé biezagcym kontrolom stanu
technicznego. Ewentualne naprawy wykonywane bedg sukcesywnie w celu ograniczenia
wystgpienia awarii. Jednakze w przypadku zaistnienia awarii eksploatator, posiadajacy
certyfikat normy 1SO 9001:2008; ISO 14001:2004 i PN-N-18001:2004 w zakresie ustug
wodociggowo-kanalizacyjnych, postepuje zgonie z obowigzujgcymi w firmie instrukcjami:
»Instrukcja organizacji usuwania awarii’ i ,Instrukcja zarzgdzania sytuacjg kryzysowg”.

W przypadku wystgpienia awarii na odcinku wodociggu przechodzgcego pod dnem cieku
wodnego natychmiast zostanie on odciety projektowanymi zasuwami, a przesyt wody zostanie
chwilowo - wstrzymany na czas naprawy.

11 Wplyw projektowanej inwestycji na obszary NATURA 2000 lub inne
objete ochrong przyrody

Na obszarze objetym przedsiewzieciem nie znajdujg sie tereny ochrony przyrodniczej,
badz o wysokich walorach krajobrazowych i kulturowych, podlegajace ochronie na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Obszary NATURA 2000 znajdujg sie w
pewnym oddaleniu od planowanego przedsiewziecia i ocenia sie ,ze inwestycja nie bedzie
rowniez wywierata na nie zadnego wptywu. Najblizej potozonymi obszarami chronionym w
ramach sieci NATURA 2000 sa:

= Bunkier w Oliwie” PLH220055 — ok. 3,5 km na pdinocny wschéd;

=  Twierdza Wistoujscie ” PLH220030 — 0k.6,4 km na potudnie,

= Kilify i Rafy Kamienne Ortowa PLH220105 — 9,4 km na pétnocny wschod
= Dolina Reknicy PLH220008 — 14,1 km na potudniowy zachdd,

= Jar Rzeki Raduni” PLH220011 — ok. 17,8 km na potudniowy zachdd,

= Pomlewo” PLH220092 — 19,6 km

Biorgc pod uwage mozliwe zagrozenia dla ochrony powyzszych obszaréw oraz specyfike
planowanego przedsiewziecia, ocenia sie, ze inwestycja nie spowoduje zaburzeh w NATURZE
2000, zaden z obszaréw nie zostanie zlikwidowany czy ograniczony, nie zidentyfikowano
zadnego wptywu na korytarze pomiedzy obszarami NATURA 2000, z tego tez wzgledu
inwestycja nie bedzie wywierata na nie negatywnego wptywu.

Opracowat:
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12 Spis zatacznikow

1) Warunki Techniczne nr W-T/243/2014/ABK z dnia 12.05.2014 r. wydane przez
Gdanska Infrastrukture Wodociggowo-Kanalizacyjng

2) Warunki Techniczne nr NT.U-WT- 1989/405/2014 z dnia 04.08.2014 r., wydane przez
Gdanskie Melioracje sp. z 0.0.;

3) Uzgodnienie nr 719/2014 z dn. 08.12.2014r, wydane przez Gdanskie Melioracje
Sp. z 0.0.;
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13 Czes¢ rysunkowa

1. Orientacja
2. Plan sytuacyjno-wysokosciowy - Arkusz 1
3. Profil podtuzny sieci wodociggowe;j

4. Trasa projektowanych sieci na mapie ewidencyjnej

skala 1:5000
skala 1:500
skala 1:100/500
skala 1:500
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