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CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego dla zadania inwestycyjnego pn.:
,HUSTAWKI W PARKU REGANA”. Lokalizacja przedmiotu zaméwienia obejmuje fragment dziatek o nr
ew. dziatka nr 27/3, dziatka nr 41/74, dziatka nr 47, dziatka nr 19/9, potozonych w Parku Regana w
Gdansku, wojewodztwie pomorskim. Zadanie obejmuje wyposazenie dwoch placow zabaw w dodatkowe
hustawki wahadtowe.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Aktualna mapa do celdw projektowych w skali 1:500;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okre$lonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2004r., Nr 130, poz. 1389);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2013r., poz. 1129);

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U. z 2019r., poz. 1186 z pdzn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012r., poz.463);
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150
zpézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

Umowa na wykonanie prac;

Konsultacje oraz sugestie Inwestora;

Pomiary lokalizacyjne oraz wizja lokalna w terenie;

Dokumentacja fotograficzna.

Uchwata Rady Miasta Gdanska ws. Uchwalenia miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego dla przedmiotowych terenow

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

o.studioprojektowe@gmail.com
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e Ustawg z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie.

o Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych.

e ROZPORZADZENIE NR 3 /2009 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZADU GOSPODARKI
WODNEJ W GDANSKU z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronne;
ujeé wod podziemnych ,CZARNY DWOR’ oraz ,ZASPA” w Gdarisku, wojewddztwo pomorskie.

o UCHWALA NR XLVIII/1465/18RADY MIASTA GDANSKA z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie
ustalenia zasad i warunkdéw sytuowania obiektéw matej architektury, tablic reklamowych i
urzadzen reklamowych oraz ogrodzen, ich gabarytow, standarddw jako$ciowych oraz rodzajow
materiatéw budowlanych, z jakich mogg by¢ wykonane, na terenie Miasta Gdanska.

1.3. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:
o |okalizacje przestrzenng elementéw zabawowych;
o okreslenie materiatow i wymagan do urzadzen zabawowych;
o okre$lenie warunkdw i wymagan dotyczacych prac budowlanych.

2. INFORMACJE SZCZEGOLOWE O TERENIE OPRACOWANIA

2.1. Lokalizacja
Dziatki bedace terenem inwestycji potozone sq w Parku Regana w Gdansku.

2.2. Dane ewidencyjne, dane formalno-prawne,

Tereny dziatek gminnych objete s3 MPZP: UCHWALA NR XXXIX/865/13 RADY MIASTA GDANSKA
z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Pas Nadmorski rejon ciggu pieszego na przediuzeniu alei Jana Pawta || w miescie Gdansku.

2.3. Informacje dotyczace zagrozen dla Srodowiska naturalnego i higieny i zdrowia uzytkownikow

Planowana inwestycja nie wptywa negatywnie na Srodowisko naturalne. Nie przewiduje si¢ emisji
szkodliwych substancji do srodowiska naturalnego podczas uzytkowania obiektdw. Nie przewiduje sie
réwniez przekraczajgcych dopuszczalnych poziomdéw hatasu podczas eksploatacji. Zastosowane w
opracowaniu rozwigzania projektowe w petni respektujg przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji i po zakonczeniu prac nie zmieniajg sposobu
uzytkowania terenu.

2.4. Obszar oddziatywania terenu
Zakres oddziatywania projektowanej inwestycji na otoczenie zawiera sie w granicach dziatek.

Podstawa formalno-prawna wigczenia do obszaru objetego oddziatywaniem:

o.studioprojektowe@gmail.com
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Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. z pdzn. zmianami, w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, nastonecznienie placu zabaw wynosi
co najmniej 4 godziny, liczone w dniach réwnonocy, w godzinach 10.00-16.00.

2.5. Uwarunkowania w zakresie infrastruktury technicznej
Na dziatkach nr 27/3, nr 41/74, nr 47, nr 19/9 przeznaczonych pod hustawki wahadtowe brak jest
uzbrojenia podziemnego mogacego kolidowac¢ z zagospodarowaniem.

2.6. Istniejacy stan zagospodarowania

Teren, na ktorym planuje sie lokalizacje hustawek jest obiektem placu zabaw dla dzieci, ktory
posiada wiele urzadzen zabawowych. Planowana inwestycja ma by¢ uzupetnieniem funkcji rekreacyjno-
zabawowej jakg stanowig pozostate elementy znajdujace sie w sgsiedztwie placow.

Dokumentacja fotograficzna:

1 lokalizacja hustawki 2 lokalizacja hustawki

OUTSIDE Studio Projektowe Natalia Paja
ul. Irydiona 4/2, 20-624 Lublin
e-mall: o.studioprojektowe@gmail.com, tel.: 792-217-177
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3 lokalizacja hustawki 4 |okalizacja dwéch hustawek

N
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3. ZAKRES PRAC - WYKONANIE ROBOT

3.1. Harmonogram prac

1)  Prace przygotowawcze, tyczenie stref bezpiecznych urzadzen.

2)  Kopanie dotéw pod fundamenty urzadzen.

3)  Betonowanie urzadzehn/montaz do gotowych prefabrykatow betonowych.

4) W razie zanieczyszczenia istniejgcej nawierzchni piaskowej nalezy wymieni¢ obszar

zanieczyszczonego piasku.
5)  Wyréwnanie terenu.
6)  Prace porzadkowe.

3.2. Roboty ziemne
Kopanie dotéw pod nowe fundamenty urzadzen, betonowanie, prace porzadkowe.

3.3. Warunki gruntowo-wodne, badania geotechniczne

OUTSIDE Studio Projektowe Natalia Paja
ul. Irydiona 4/2, 20-624 Lublin
e-mall: o.studioprojektowe@gmail.com, tel.: 792-217-177
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Dla wykonania przedmiotowego zagospodarowania terenu nie byto konieczne wykonanie badan
geotechnicznych. Odwodnienie placu zabaw bedzie sie odbywaC poprzez grawitacyjny sptyw wéd
opadowych do gruntu.

4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. Opis rozwiazan projektowych

Celem projektowanego zatozenia jest doposazenie istniejacych placow zabaw w dodatkowe
hustawki wahadtowe. W ramach zamierzenia zachowano niezbedne standardy i normy przewidziane dla:
urzadzen zabawowych, ktore zostang zainstalowane w ramach realizacji objetych programem zadan ;.
w zakresie ich zgodnosci z Polskimi Normami oraz zasadami i warunkami bezpieczenstwa, okresu ich
gwarancji oraz materiatéw z jakich sg wykonane, a takze w zakresie wymiaréw i rodzaju nawierzchni, na
ktorej ten sprzet i urzadzenia zostang zainstalowane.

Przyjmujac wstepne zatozenia do projektu wzieto pod uwage otaczajgce teren obiekty. Wszelkie
elementy, wraz z elementami matej architektury tworzg catos¢ oraz majg za zadanie zaspakajac potrzeby
lokalnej spoteczno$ci. CatosS¢ zatozenia jest uzupetnieniem funkcji rekreacyjnej, jaka petnig obiekty
usytuowane w bliskim.

4.2. Spis projektowanych elementow

1. Hustawka wahadtowa w wariancie drewnianym z jednym siedziskiem pfaskim, drugim
kubetkowym - 5 szt.

5. DANE POWIERZCHNIOWE

Typ zagospodarowania jednostka
Powierzchnia terenu objetego opracowaniem 175 m2
Powierzchnia biologicznie czynna 100 %

6. WYTYCZNE DLA WYKONAWCOW ZADANIA
1) Zaprojektowane urzadzenia sg rozwigzaniami przyktadowymi. Wykonawca moze zastosowac
urzadzenia dowolnych producentéw, pod warunkiem spetnienia wymogdw wynikajacych z ich opisow w
projekcie.
2) Wykonawca proponujac urzadzenia rownowazne do zaprojektowanych winien zatgczy¢ do oferty karty
techniczne urzadzen oraz zataczong do dokumentacji wypetniong tabele réwnowaznosci w celu
poréwnania rbwnowazno$ci funkcjonalnej i technologicznej. Zaproponowane karty techniczne urzadzen
winny zawiera: wizualizacje produktu, parametry wielko$ciowe, materiatowe, technologiczne,
zestawienie elementdw oraz funkcjonalno$ci poszczegdlnych urzadzen.

3) Wykonawca na etapie realizacji powinien sprawdzi¢ gteboko$¢ warstwy piasku w strefie
bezpiecznej montowanego urzadzenia. W przypadku braku wymaganej warstwy (30 cm), nawierzchnie

o.studioprojektowe@gmail.com
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bezpieczng tego typu, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1177 okre$lajacymi parametry nawierzchni
sypkich, powinna mie¢ przynajmniej 30 cm grubosci. Musi to by¢ piasek ptukany, bez zawartosci czesci
pylastych i itbw o frakcji od 0,2-2mm.

3) Wymaga sie zachowania parametréw jakos$ciowych, estetycznych, materiatowych, wielko$ciowych,
kolorystycznych, technologicznych, zgodnych z elementami wskazanymi w projekcie, dopuszczajac przy
tym odstepstwa wymiaréw od zaprojektowanych urzadzen +/- 5%.

4) Zaproponowane urzadzenia winny posiadac aktualne certyfikaty wydane przez jednostke certyfikujacq
na kazde urzadzenie zabawowe, potwierdzajace zgodnosc¢ tych urzadzen z norma.

5) Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng
powykonawcza.

Plac zabaw powinien spetnia¢ normy bezpieczenstwa dotyczace urzadzen, materiatow z ktdrych sg
wykonane zabawki, nawierzchni na ktorych stoja urzadzenia, oraz systematycznej kontroli
bezpieczenstwa na placu.

Obowiazuja_nastepujace normy dotyczace urzadzen i kontroli bezpieczerstwa na placach zabaw, do
ktdrych nalezy sie stosowac:

PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czg$¢ 1: Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

PN-EN 1176-2:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 2: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 3: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

PN-EN 1176-4:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 4: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badar kolejek linowych.

PN-EN 1176-5:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czg$¢ 5: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan karuzeli.

PN-EN 1176-6:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 6: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badarn urzadzen kotyszacych.

PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 7: Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

PN-EN 1176-10:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 10: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan catkowicie obudowanych urzadzen do zabaw.

PN-EN 1176-11:2014-11 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 11: Dodatkowe
szczegotowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan dotyczace sieci przestrzennej.

Uwagi koncowe

Wszystkie wymiary nalezy dokfadnie ustali¢ na budowie. W przypadku watpliwosci lub niejasnosci
nalezy niezwtocznie zwroci¢ sie¢ z zapytaniem do projektanta lub/i do dostawcy okreslonego
systemu/materiatow. Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ obowigzujgcym normom
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oraz posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogq stanowi¢ zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikow wg wymogow Ustawy "Prawo budowlane". W zaleznosci od zastosowanych materiatow
nalezy bezwzglednie przestrzega¢ technologii i wymagan producentéow. Prace budowlane nalezy
wykona¢ z nalezytq staranno$cig oraz wiedzg i sztukq budowlang oraz wg odpowiednich norm i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zataczonej do projektu.

UWAGA:

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami Projektant nie narzuca producentéw urzadzen ani
zastosowania urzadzen jednego producenta, dopuszcza zastosowanie réznych dostawcow
(producentéw) urzadzen pod warunkiem, zastosowania materiatow i systemow réwnowaznych do
wskazanych z jednoczesnym zachowaniem wszystkich parametréw technicznych, wytrzymatoSciowych i
estetycznych.

Lublin, luty 2020 r.
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
| INFORMACJA" /

+ZAGOSPODAROWANIE
REKREACYJNE Parku Regana W
Nazwa inwestycji: RAMACH REALIZACJI DWOCH ZADAN

Z BUDZETU OBYWATELSKIEGO 2019 -
1. HUSTAWKI W PARKU REGANA”

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

Inwestor: UL. Zaglowa 11, 80-557 Gdansk

inz. arch. kraj. Natalia Paja
Projektant: mgr inz. arch. Jerzy Walasek -
nr uprawnien: 6/2003/0L

OUTSIDE Studio Projektowe Natalia Paja

Jednostka projektowa: ul. Irydiona 4/2, 20-624 Lublin
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

e roboty ziemne i porzadkowe,

¢ wykonanie wykopow pod fundamenty urzadzen,

e Dbetonowanie i montaz elementdw placu,

e uporzadkowanie terenu.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
Na terenie objetym opracowaniem nie znajdujg sie obiekty budowlane. W otoczeniu znajdujg sie
urzadzenia placu zabaw.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:
W ramach zamierzenia budowlanego nie wystepujg elementy zagospodarowania dziatki
zagrazajace bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH:

e zagrozenie dla zdrowia 0s6b postronnych spowodowane brakiem lub nieprawidiowym
oznakowaniem i zabezpieczeniem miejsc prowadzenia robét budowlanych;

e zagrozenie podczas prowadzenia robot ziemnych przy wykonywaniu wykopow;

e zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych;

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robo6t na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej);

e porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania
okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodno$ci. Maszyny i inne urzadzenia
techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko
wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujacy
maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢
organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzagdzen.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:
Pracownicy muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, powinni zostac przeszkoleni w zakresie zasad
BHP oraz udzielenia pierwszej pomocy.

o.studioprojektowe@gmail.com
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Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad bhp.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

Wszystkie osoby przebywajace na terenie rekreacyjnym sg zobowigzane do stosowania niezbednych
srodkéw ochrony indywidualnej. Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z
wysokosci, nalezy stosowac Srodki ochrony zbiorowej, w szczegdlnosci balustrady, siatki ochronne i siatki
bezpieczenstwa.

Zabrania si¢ wykonywania prac na wysoko$ci na otwartej przestrzeni w czasie silnych wiatrow
powyzej 10m/s lub przy ztej widocznosci. Przy organizowaniu pracy na wysokosci nalezy zwréci¢
szczegblng uwage na to, zeby stanowiska pracy nie znajdowaty sie w bezposredniej blisko$ci urzadzen
elektrycznych bedacych pod napieciem.

Strefe niebezpieczng, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysoko$ci przedmiotéw ogradza sie
balustradami. Minimalna wielko$¢ strefy niebezpieczefistwa wokdt obiektu — teren w promieniu nie
mniejszym niz 10% wysokosci, z ktorej moga spada¢ materiaty, lecz nie mniejszy niz 6m.

W czasie wykonywania prac na wysokosci jeden z pracownikéw powinien znajdowac sie na ziemi i
posiadac sprzet i $rodki umozliwiajace szybkie udzielenie pierwszej pomocy.

Drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatow
budowlanych, gromadzenia sprzetu.

Na placu budowy nalezy umie$cic¢ sprzet p.poz., apteczke oraz tablice ostrzegawczo-informacyjne
w widocznych miejscach. Teren budowy musi zosta¢ ogrodzony.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadowania materiatow i wyrobéw. Stanowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy
wykona¢ w sposdb wykluczajacy mozliwoS¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsunigcia sie lub spadniecia
sktadowanych wyrobow i urzadzen. Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysoko$ci nie
wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatdw workowanych utozone w warstwach krzyzowo w wysokosci
nieprzekraczajacej 10 warstw.

Lublin, luty 2020 r.
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Il. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA URZADZEN

Wymagania ogélne do projektowanych urzadzen

e  Projektowane urzadzenia powinny by¢ wykonane z materiatdw wysokiej jakosci, ponadto powinny
mie¢ wysokg odporno$¢ na wptyw warunkow atmosferycznych i wysokg odporno$¢ na uszkodzenia
mechaniczne.

e  Sprzet rekreacyjny powinien posiadac¢ odpowiednie certyfikaty i by¢ zgodny z Polskimi Normami oraz
warunkami bezpieczenstwa okre$lonymi w szczegdlnosci w przepisach o ogdinym bezpieczeristwie
produktow.

e Montaz elementow nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta urzadzenia. Przy instalacii
urzadzen zabawowych producent powinien dostarczy¢ instrukcije, ktére powinny zawieraé informacje
dotyczace instalacji, funkcjonowania, kontroli i konserwacji urzadzenia. Przed montazem wszystkie
elementy powinny by¢ rozmieszczane na terenie przeznaczonym na zabudowe w taki sposob, aby
utrzymane byly odpowiednie odlegtosci pomiedzy zestawami zapewniajace zachowanie stref
bezpieczenstwa.

o Nalezy zwréci¢ uwage na montowanie fundamentow urzadzen zabawowych. Fundamenty powinny
by¢ zamontowane tak, aby nie stwarzaty zagrozenia (potkniecia sie, uderzenia itp.). Wszelkie czesci
wystajace z fundamentéw, takie jak konce $rub, powinny sie znajdowaé co najmniej 20 ¢cm pod
plaszczyzng zabawy, chyba, ze zostaty catkiem zakryte.

Sruby musza zosta¢ zabezpieczone przed niepozadanym odkreceniem.

e Urzadzenia muszg posiada¢ wymiary zgodne z opisanymi, a takze by¢ wykonane z materiatéw
zgodnych z opisem. Muszg by¢ zainstalowane stabilnie, w sposdb umozliwiajacy bezpieczne
uzytkowanie.

o Wszystkie urzadzenia zabawowe muszg posiadac tabliczki z instrukcjg uzytkowania zestawu,
wykonane ze stali montowane za pomoca nitéw do urzadzen (wykonane metodg sitodruku w formie
pisemnej i graficznej).

e Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat PCA zgodny z obowigzujgacymi normami.
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Wymiary urzadzenia: 3,10 x 2,00 m
Grupa wiekowa: 3 - 14 lat

Stefa bezpieczenstwa: 4,80 x 7,60 m
Wysoko$¢ urzadzenia: 2,50 m
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 1,40 m
Zgodnos¢ z norma: PN-EN 1176-1:2017

—
Opis parametrdw technicznych: G
1. Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane z twardego drewna lisciastego (robinii) z stupdw o
przekroju okragtym min. 10 cm $rednica. Kolor drewna naturalny, niebarwiony.
2. Sruby, podktadki, taricuchy ze stali nierdzewne;.
4, Rygiel stalowy, ocynkowany i malowany proszkowo w kolorze RAL 7016.
5. Lancuchy zabezpieczone ostong gumowa.
6. Siedzisko koszykowe i ptaskie o konstrukcji stalowej, powleczone gumg EPDM odporng na

czynniki atmosferyczne oraz promienie UV. Siedzisko musi zosta¢ zabezpieczone przed niepozadanym
demontazem.
7. Kotwy ocynkowane metodq ogniowa.

Montaz urzadzenia w gruncie poprzez fundamentowanie/zastosowanie gotowych prefabrykatow
betonowych osadzonych na gtebokosci min. 80 cm. Rozmiar fundamentu: 25 x 25 x 60 cm. Uwaga:
gorna krawedz fundamentu/prefabrykatu musi znajdowacé si¢ min. 20 cm ponizej poziomu gruntu.
Beton B20/25.

Uwagi koncowe

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich prac z nalezytg starannoscia, zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, wiedzy zawodowej oraz zgodnie z przepisami obowigzujacymi w zakresie
wykonawstwa. Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na ochrone istniejacego drzewostanu. Wszelkie prace
wykonywane w sasiedztwie drzew musza by¢ prowadzone tak, aby minimalizowa¢ powstanie uszkodzen
systemu korzeniowego istniejacych drzew. W przypadku kolizji wiekszych korzeni drzew z wskazanymi
pracami nalezy poinformowa¢ architekta nadzorujgcego prace, ktory podejmie decyzje o zmianie
lokalizacji projektowanego elementu zagospodarowania terenu. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w taki
sposdb, aby w maksymalnym stopniu chroni¢ istniejacy drzewostan.

Inwestor moze przed podpisaniem umowy zazadac od zwyciezcy przetargu przedtozenia rysunkdw
technicznych wprojektowanych urzadzen oraz atestdw/certyfikatow wystawionych przez jednostke

certyfikujaca.
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Stosowanie urzadzen rownowaznych

W trosce o jakoSC i bezpieczenstwo uzytkowania urzadzenia oraz w celu wyeliminowania
jakichkolwiek watpliwosci oswiadcza sie, ze nie dopuszcza si¢ stosowania produktow zbudowanych z
gorszych jakosciowo materiatow niz opisane powyzej oraz nie dopuszcza si¢ jakichkolwiek odstepstw od
przedstawionych parametrow technicznych ponad tolerancje +/— 3%. Kazda proponowana zmiana
uzytych materiatow wymaga przedstawienia stosownej, porownawczej dokumentacji technicznej
wykazujacej, ze zastosowane materiaty zamienne S$ciSle odpowiadajg lub przewyzszajg swoimi
parametrami zatozenia przyjete w niniejszym projekcie i nie narazg Inwestora na strate. Jako kryteria
rownowaznosci nalezy przyja¢ charakterystyczne parametry techniczne i jakosciowe wyszczegolnione w
zatgczonych kartach technicznych i opisach oraz cechy estetyczne i zgodno$¢ kolorystyki. Oferent
powinien zataczy¢ do oferty przetargowej dokumentacie zamienng w celu dokonania oceny
rownowaznosci.

Lublin, luty 2020 r.
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