- ukladaé folie paroizolacyjna (pod welne)

- uklada¢ welne skalng gr. 25 cm

- ukladaé folie paroprzepuszczalng (na welnie)

pomosty systemowe stalowe z kratek na nogach

600x900 mm wys. 250 + 50 mm - 108 szt.

Roboty ogdlnobudowlane:

- roboty rozbiérkowe: zdemontowaé dachéwke karpiéwke ceramiczna ukladana w koronke; zdemontowa¢ laty i kontrlaty; usunaé pape asfaltowsa, ukladana na deskach;
zdemontowac¢ uszkodzone deskowanie dachu (deski 12 cm szer. i 2,5 cm gr.); zdemontowaé opierzenia gzymsow, orynnowanie i orurowanie; rozebra¢ komin z cegly pelnej;
rozku¢ czape zelbetowa komina; rozkué Scianke przy wejSciu i elementy betonowe na stropie; zdemontowaé okienka polaciowe; zdemontowa¢ drzwi jednoskrzydlowe
drewniane na strych; zdemontowaé maszt stalowy; usuna¢ polepe; elementy rozbiérkowe wywiezé na wysypisko i utylizowac;
- roboty murarskie: murowac¢ kominy z cegly pelnej licowej klasy 150 na zaprawie cementowo-wapiennej Rz 50; przemurowaé oscieze drzwiowe z cegly pelnej kl. 150 gr. 12

cm;

- roboty zelbetowe: wykona¢ szalunek tracony plyty stropowej (czeSciowe uzupekienie otworu w stropie po kominie); zbroi¢ pretami gladkimi fi 6 krzyzowo co 10 cm; zala¢
mieszanka betonowa B-20 (C16/20) gr. 10 cm; wykona¢ czapki betonowe kominéw beton B-20 (C16/20) gr. 10 cm; osadzi¢ nadproza prefabrykowane typu L-19 dt. 1,50

m;

- roboty izolacyjne i impregnacyjne: klas¢ folie paroizolacyjna na stropie; ktas¢ welne skalna gr. 25 cm (o wspotezynniku przewodzenia ciepla = 0,031 W/mK) na stropie (na
folii); klaéc folie przeciwpylowa na wehie skalnej; mocowaé welne skalng (o wspolczynniku przewodzenia ciepla = 0,031 W/mK) grubosci 15 cm do $ciany obudowy wejscia
na strych; impregnacja ogniochronna wiezby dachowej - do klasy Bs1, do - smarowanie dwukrotne; mocowac¢ styrodur gr. 5 cm dla ocieplenia gzymsu (o wspoélczynniku

przewodzenia ciepla = 0,030 W/mK);

- roboty tynkowe: osiatkowa¢ obudowe z welny skalnej, styrodur gzymsoéw oraz kominy siatka z tw.sztucznego; wykonaé tynki cementowo-wapienne kl. III(wewnetrzne i

zewnetrzne barwione);

- stolarka i §lusarka okienna i drzwiowa, roboty kowalsko-§lusarskie: dostarczy¢ i montowaé drzwi stalowe z framuga (przeciwpozarowe EI60) o wym. skrzydla 980x2000
mm; dostarczy¢ i montowac okna polaciowe uchylne na zewnatrz z systemowym opierzeniem o wymiarach 660x780 mm, z szybami bezpiecznymi, niskoemisyjnymi;
montowac systemowe drzwiczki rewizyjne na kominach (14x25 cm); montowa¢ kratki wema na nbzkach;

- roboty malarskie: malowa¢ dwukrotnie farbami (akrylowymi emulsjami) gtadzonych podlozy z gruntowaniem $cian (RAL 9010 czysta biel);

- roboty pokrywcze: uzupehic deskowanie (deski gr. 2,5) impregnowane przeciwogniowo - jw.; klaé¢ pape termozgrzewalna niepalna w klasie NRO na deskach 2 warstwy;
montowac impregnowane przeciwogniowo laty i kontrlaty 6/5 cm (Yaty w rozstawie co 28 cm) - jw.; klas¢ dachowke karpiéwke ceramiczna ukladang w koronke

montowac opierzenie gzymsoéw i kominéw z bl.tytanowo-cynkowej gr 0,6 mm; montowaé rynny dn 180 mm z bl.tytanowo-cynkowej gr 0,6 mm, na rynnhakach; montowaé
rury spustowe dn 100 z bl.tytanowo-cynkowej gr 0,6 mm, mocowane do Sciany rurhakami; montowa¢ systemowe drabinki przeciwéniegowe;
- rusztowania: montowacé i demontowac rusztowania wewnetrzne do wykonania rob6t rozbiérkowych, instalacyjnych, tynkarskich, malarskich .

Roboty instalacji odgromowej wykona¢ wg rysunkéw branzowych.
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Uwagi: RZUT "VIEZBY

krycie dachu:

- dachoéwka ceramiczna karpiéwka ukladana w koronke

-laty 6/5 cm co 28 cm

- kontrlaty 6/5 cm

- papa termozgrzewalna - 2 warstwy
- deski impregnowane - gr. 2,5 cm

posadzka istniejaca:

- polepa - gr. 5 cm

- strop DMS - gr. 27 cm

- tynk cem.-wap. - gr. 2 cm

posadzka projektowana:
- folia przeciwpylowa
- welna skalna - gr. 25 cm

platew 16/20 cm

miecz 9/9 cm

stup 15,7/15,7 cm

podwalina 16/11,5 cm

namurnica 12/12 e

OF_Kleszcze 2x8/15,5 cm - folia paroizolacyjna

- istn. strop DMS - gr. 27 cm
- istn. tynk cem.-wap. - gr. 2 cm

1370

A
T 320 305 T
‘: 930
PRZEKROJ A-A L
12 3 4 5 10
PROJEKT WYKONAWCZY

wymiany pokrycia dachéw na budynku
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Nr rysunku

RZUT WIEZBY "A" I PRZEKROJ

Projektant:

mgr inz. arch. Jaromir Czernichowski - upr. nr 4440/Gd/90 - specj. arch. A_ O 2
Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Maria Czernichowska - upr. nr 1140/61 - specj.arch.

Data opracowania: 09 grudnia 2016 roku skala 1:100




