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DACH "D3"

DACH "D4"

DACH "D5" - poza opracowaniem

DACH "D6" 
- poza opracowaniem

DACH "D1"

DACH "D2" 
- do sprawdzenia w czasie realizacji
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PRZEKRÓJ D4-D4

WIĘŹBA "D4"

zastrzał - 14/14 cm
krokiew - 14/14 cm
kleszcz - 8/16 cm 
płatew - 14/16,5 cm
miecz - 10/12 cm
słup - 15,5/15,5 cm
podwalina - 14/14 cm

krycie dachu proj.:
- papa termozgrzewalna x2
- impregn. deski gr. 3,2 cm
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płatew - 14/16,5 cm
miecz - 10/12 cm
słup - 15,5/15,5 cm
podwalina - 14/14 cm

D4

PRZEKRÓJ D3-D3

krokiew - 13/16 cm
zastrzał - 13/13 cm
kleszcz - 8/19,5 cm
podciąg - 13/17 cm
słup - 13/13 cm 107
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płatew - 13/18 cm
miecz - 10/13 cm
słup - 13/13 cm 

płatew - 13/17 cm
słup - 13/13 cm
zastrzał - 13/13 cm 
kleszcz - 8/19,5 cm
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krycie dachu proj.:
- papa termozgrzewalna x2
- impregn. deski gr. 3,2 cm

11
34istn.strop belkowy

ze ślepym pułapem

71

9
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WIĘŹBA "D3"

krycie dachu proj.:
- papa termozgrzewalna x2
- impregn. deski gr. 2,5 cm

krokiew - 13/16 cm
kleszcze - 2x7,5/13,6 cm
podciąg - 15,5/18 cm
miecz - 13/13,5 cm
słup - 13/15 cm 

PRZEKRÓJ D1-D1

istn.strop belkowy
ze ślepym pułapem

podciąg - 13/16,5 cm
miecz - 13/13,5 cm
słup - 13/16 cm 

podciąg - 12,5/18 cm
miecz - 13/13,5 cm
słup - 13/15 cm 
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Uwagi:

Roboty ogólnobudowlane:
- roboty rozbiórkowe: zdemontować papę smołową układaną na lepik  2 warstwy; 
zdemontować uszkodzone deskowanie gr. 2,5 cm; zdemontować uszkodzone 
krokwie; zdemontować opierzenia gzymsów, ścian i kominów; zdemontować 
rynny i rury spustowe; rozebrać kominy z cegły pełnej; rozkuć czapy żelbetowe 
kominów; zdemontować wyłazy dachowe; elementy rozbiórkowe wywieźć na 
wysypisko i utylizować;
- roboty murarskie: murować kominy z cegły pełnej licówki klasy 150 na zaprawie 
cementowo-wapiennej Rz 50;
- roboty betonowe i żelbetowe: wykonać czapki betonowe kominów  beton B-20 
(C16/20) gr. 10 cm;
- roboty ciesielskie: montować impregnowane przeciwbiologicz-nie i 
przeciwogniowo do klasy Bs1, d0  krokwie i deskowanie gr. 3,2 cm;  montować 
systemowe wyłazy na dach 80x80 cm z opierzeniem;
- roboty pokrywcze: kłaść papę termozgrzewalną niepalną  klasy NRO  na deski  2 
warstwy; montować opierzenie gzymsów, ścian i kominów z bl.tytanowo-cynkowej 
gr 0,6 mm; montować rynny dn 180 mm z bl.tytanowo-cynkowej gr 0,6 mm, na 
rynnhakach; montować rury spustowe dn 100 z bl.tytanowo-cynkowej gr 0,6 mm, 
mocowane do ściany rurhakami; 
- rusztowania : montować i demontować rusztowania zewnętrzne do wykonania 
robót rozbiórkowych, instalacyjnych.

Roboty instalacji odgromowej wykonać wg rysunków branżowych.

Dachy D5 i D6 należy zabezpieczyć tylko prowizorycznie, tj. wymienić 
orynnowanie i zabezpieczyć instalacją odgromową. Przed przystąpieniem do 
właściwych prac remontowych pokrycia dachowego, należy wykonać ekspertyzę 
techniczną, która wykaże przyczyny pękania ścian zewnętrznych budynku w tym 
miejscu. Należy też podjąć decyzję zmiany pokrycia dachowego (drewniana więźba 
+ papa przy 10 m odległości od sąsiedniego budynku za ulicą Żuławską, przy 
wymaganych 12 m). Należy wymienić pokrycie na blaszane albo usunąć więźbę i 
wykonać stropodach pełny. Przyjęcie, któregoś z powyższych rozwiązań będzie 
bezprzedmiotowe w wypadku podjęcia decyzji o rozbiórce fragmentu budynku 
oznaczone go literą „D6".


