Dach Wieszal‘owy pokrycie projektowane:
- dach6éwka karpiowka ceramiczna

- konstrukcje stalowe: montowaé belki nadprozy ze stali S235JR (2x C120) skrecanych srubami M12 dl. 30 cm - 6
szt. (z nakretkami i podkltadkami) z tulejami dystansowymi fi 25/3,2 mm d}. 20 cm co 50 cm - 6 szt.;

- roboty izolacyjne: klaéc¢ folie budowlana (na podklad betonowy i na styropian twardy); ktas¢ styropian twardy gr.
10 cm;

- stolarka i §lusarka okienna i drzwiowa, roboty kowalsko-$§lusarskie: dostarczy¢ i montowaé drzwi stalowe
dwuskrzydlowe z framuga o wym. skrzydet 980 + 320 x 2000 mm z listwami progowymi i samozamykaczami;

- roboty tynkowe: osiatkowa¢ profile stalowe siatka z tw.sztucznego; wykonaé tynki wewnetrzne
cementowo-wapienne kl. ITI; otynkowaé o$cieza tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kl. IIT;

- malowanie i lakierowanie: malowac¢ z gtadzeniem dwukrotnym §ciany farbami emulsyjno-akrylowymi w kolorze
bialym; lakierowac parkiet lakierem do klasy trudno zapalnej Cfl-s1;

- roboty posadzkarskie: wykona¢ podklady betonowe (B-10) na podlozu gruntowym (uwaga: stosowac listwy
dylatacyjne); wykonaé¢ warstwy wyréwnawcze pod posadzki (zbrojone siatka z pretéw o $r. 4 mm) z zaprawy
cementowej grubo$ci 20 mm zatartej na gtadko (uwaga: stosowaé listwy dylatacyjne); przygotowac i montowaé
zbrojenie warstwy wyréwnawczej - prety gladkie o $r. 4 mm (zbrojenie wylewki cementowej posadzek); wykonaé
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= pokrycie istniejace: ukladana w koronke
N A , - dachéwka karpiéwka ceramiczna - laty 6/4 cm
2 I n n M n n n M n n n M n n n Sm n n n .- 4 uktadana w koronke - kotrlaty 6/4 cm
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7 g < N - deski - gr. 2,5 cm posacllizka‘ projektowana: ol q nei
7 AN Q N - polepa - gr. 10 cm strop projektowany: - pz;]r et 1m]i<r1egnowany o klasy trudnozapalnej -
4 = @ \ o - deski - gr. 2,5 cm - plyty OSB - gr. 2,2 cm Cfl-s1 - na klej - gr. 3,2 cm
P < h» N %) - pustka - folia antypylowa - warstwa samowyréwnawcza - gr. 0,8 cm
4 2 2 N  — < - deski i tynk na trzcinie - gr. 4 cm - welna skalna - gr. 25 cm - wylew!{a betonowa gr. 5 cm zbrojona siatka
d & & AN - folia paroizolacyjna Z pretow dn 4 mm
o S | o - plyty krzemianowo-wapniowe gr. 1,5 cm| - folia budowlana - gr. 0,2 mm
4 -E B N | posadzka istniejaca: na ruszcie metalowym - 60x60 cm - styrodur - gr. 10 cm
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4 2 i/ N bS] ‘ - cementowa warstwa wyréwnawcza - gr. 3 cm i - podbudowa betonowa - beton B-10 - gr. 10 cm
© © | - gazobeton - gr. 15 cm - istn. grunt rodzimy
Q =e] ‘ - grunt rodzimy (do wybrania 10 cm)
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‘ Kué br drzwi <« ‘ - roboty rozbidrkowe posadzki i drzwi: rozebra¢ drewniane cokoly przyScienne; rozebra¢ parkiet gr. 32 mm na
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| korytarz wykuc otwor drzwiowy Ny I subicie; rozebra¢ cementowe warstwy wyréwnawcze gr. 3 cm, rozebraé gruz gazobetonowy gr. 15 cm; wybraé
: 2xC120 dt.1,80 m | } warstwe ziemi gr. 10 cm; wykué bruzdy w murze na profile stalowe i otwory na drzwi; elementy rozbiérkowe
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poszerzy¢ otwor drzwiowy

wylewka samopoziomujaca o maksymalnej grubosci 5 mm; gruntowaé podtoza pod posadzki z deszczulek;
uklada¢ posadzki z deszczulek na klej parkiet o wymiarach 280 x 70 x 22 mm, ukladaé w jodelke; ukltadanie
drewnianych listew przySciennych.
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PROJEKT WYKONAWCZY
wymiany pokrycia dachéw na budynku
Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2
80-058 Gdansk, ul. Smolenska 5/7, dz. nr 127/4, ob. 110, jedn.ewid. Gdansk

sala herbowa - 142 m2
(max.140 osbb)
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