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1. Cel opracowania
Celem opracowania jest zaprojektowanie wymiany pokrycia dachéw budynkow
szkolnych Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 zlokalizowanych przy
ul. Smolenskiej 5/7 w Gdansku.

2. Informacje ogélne

2.1. Temat:
Wymiana pokrycia dachéw budynkéw szkolnych Centrum Ksztalcenia Zawodo-
wego 1 Ustawicznego nr 2.

2.2, Adres inwestycji:
80-058 Gdansk, ul. Smolenska 5/7,
dzialka nr 127/4, obreb nr 110, jednostka ewidencyjna Gdansk

2.3. Faza: Projekt wykonawczy

2.4. Inwestor:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, tel. 58 320-51-00

2.5. Jednostka projektowania:
Czernichowski Firma Projektowa — Jaromir Czernichowski,
80-883 Gdansk, ul. Stolarska 4C/4, tel. 501-837-597

2.6. Podstawa opracowania i dokumenty zwigzane:
1/ Umowa nr 501/2016-1/PU/409/16 z 06.09.2016 r.;
2/ Pomiary wlasne i wizje lokalne przeprowadzone w pazdzierniku 2016 roku;
3/ Wytyczne Inwestora w zakresie planowanych rob6t remontowo-budowlanych;
4/ Obowigzujace normy i przepisy.

2.7. Data opracowania: grudzien 2016
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3. Opis techniczny

3.1. Opis stanu istniejacego budynkow:

1/ Usytuowanie budynkow i sasiedztwa
Budynki szkolne usytuowane sa w Gdansku, miedzy ulicami Smolenska i Zulawska.

Dzialka, na ktorej usytuowane sa przedmiotowe budynki, posiada nieregularny
ksztalt — o maksymalnej dlugosci 143 m i maksymalnej szerokosci 106,5 m.
Bezwzgledny poziom posadowienia dzialki zawiera miedzy wysoko$ciami od 2,18 m
n.p.m. do 3,80 m n.p.m — z uérednionym spadkiem ok. 1,0% gléwnie w kierunku
poludniowo-wschodnim. Teren uzytkowany przez szkole jest ogrodzony od strony
ulic i terenow sasiednich.

Zjazd na dzialke z ulicy Zulawskiej przez brame dwuskrzydlowa o szerokoéci 5 m,
otwierang recznie. Wejscie furtka z ulicy Smolenskiej. Tu tez dwa dodatkowe wjazdy
bramne (bez drég utwardzonych). Droga wewnetrzna szeroko$ci 5 m o nawierzchni
z kostki betonowej. Place postojowo-manewrowe na dziedzincu szkoly przy sali
gimnastycznej na ok. 32 samochody osobowe — z nawierzchnia z kostki betonowe;.
W  najblizszym sasiedztwie znajduja sie: od poludnia - budynek stacji
transfomatorowej — w odlegloSci 7 m od sali gimnastycznej szkoly oraz budynki
mieszkalne jednorodzinne z budynkami gospodarczymi — w odlegloéci min. 6 m od
sali gimnastycznej szkoly, od poélnocy — budynki mieszkalne wielorodzinne i
jednorodzinne z garazami i budynkami gospodarczymi — w odleglo$ci min. 9 m od
budynku szkolnego i warsztatowego, od wschodu — budynki mieszkalne
jednorodzinne z garazami i budynkami gospodarczymi — w odleglo$ci min. 10 m od
budynku warsztatowego, a od zachodu — drugi budynek szkolny CKZiU nr 2 — w
odleglosci 27,5 m od budynku szkolnego.

W ulicy Smolenskiej przebiegaja sieci: wodociggowa Dn 150, kanalizacji sanitarnej
Dn 200 i 300, gazowe Dn 100, c.0. 2x76 oraz energetyczne eSN 1 eNN,
telekomunikacyjne, a w ulicy Zulawskiej: wodociaggowe Dn 150, kanalizacji
sanitarnej Dn 200, kanalizacji deszczowej Dn 200, gazowe Dn 150 oraz
energetyczne eNN. Budynki szkolne i internat podlaczone sa do sieci dwoma
przytaczami wodociggowymi Dn 110 (z wodomierzami w piwnicy i przyziemiu
budynkéw), przykanalikiem sanitarnym Dn 200, przykanalikiem deszczowym Dn
250, przylaczem gazowym Dn 60, przylaczem c.o. 2x76 oraz przylgczami
elektroenergetycznym i telekomunikacyjnym. Budynki ogrzewane sa z sieci
miejskiej, poprzez wezel cieplny, usytuowany w piwnicy budynku szkolnego.

W odleglos$ci 8 m i 16 m od budynkéw — na dzialce szkolnej i w ulicy Smolenskiej, —
znajduja sie dwa hydranty zewnetrzne (podziemne, na rurociggach Dn 110 i Dn 150).

Istnieje instalacja oSwietlenia terenu — latarniami ulicznymi, zamontowanymi na
shupach i §cianach budynku.

W odleglosci 25 m od okien i drzwi budynku z pomieszczeniami na przeznaczonymi
na pobyt ludzi, na utwardzonym placu, znajduja sie pojemniki na czasowe
gromadzenie odpadéw stalych, z mozliwoscia segregacji $mieci.

2/ Stan formalno-prawny

Whaécicielem budynkéw i dziatki nr 127/4 (obreb nr 110) przy ul. Smolenskiej 5-7 w
Gdansku jest Gmina — Miasto Gdansk, a uzytkownikiem budynku — Centrum
Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdansku.

Budynki nie sa wpisane do rejestru zabytkow wojewodztwa pomorskiego i gminne;j
ewidencji zabytkow Gdanska.

Teren, na ktérym usytuowane sa budynki szkolne, nie jest objety miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego.
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3/ Historia budynkéw

Zespo6l obecnych budynkéw warsztatowych zostal wybudowany zostal etapowo w na
przelomie XIX i XX wieku.

Budynek szkoly z internatem i salg gimnastyczng — Panstwowego Liceum Wodno-
Kanalizacyjnego — zostal wybudowany w roku 1951 na podstawie projektu
opracowanego w Oddziale Gdanskim Centralnego Biura Projektow Architektonicz-
nych i Budowlanych przez architekt W. Wyszynska.

Na przelomie wieku XX i XXI rozbudowano zespo6t szkolny o nowy blok sportowy z
zapleczem wg projektu opracowanego w Zakladzie Uslug Projektowych i
Budowlanych ,Integro” z Gdanska przez architekta Stefana Ciecholewskiego .

4/ Opis budynkéw

Budynek szkolny (oznaczony w projekcie litera ,,A”) wybudowany zostal na rzucie
prostokata o wymiarach 58,38 x 10,12 m, jako obiekt pieciokondygnacyjny,
czeSciowo podpiwniczony, z nieuzytkowanym poddaszem, kryty dachem
czterospadowym. Wiezba drewniana, platwiowa, z zastrzalami réwnoleglymi do
krokwi. Platwie oparte s3 na stlupach i podparte mieczami. Dach kryty jest
ceramiczng dachowka karpiowka, ukladang w koronke, na latach i kontrlatach, na
pelnym deskowaniu. Dluzszy bok budynku — réwnolegly do ulicy Smolenskiej —
zostal zorientowany na osi odchylonej o ok. 12° w kierunku zachodnim od
potudnika. Wysoko$¢ budynku do okapu wynosi ok. 13,70 m, a do kalenicy — 18,10
m. Budynek posiada glowne wejécie od strony ulicy Smolenskiej (w poinocnej
czeSci), a techniczne z dawnej kotlowni od strony wschodniej. Obiekt zostal
wzniesiony z cegiel ceramicznych pelych, bloczkow betonowych i/lub
gazobetonowych. Sciany noéne i dzialowe murowane na zaprawie cementowo-
wapiennej lub wapiennej grubosci od 25 — 38 cm. Sciany w rozstawie osiowym 305
1625 cm. Nadproza plaskie. Istniejace Sciany zewnetrzne od zewnatrz i wewnatrz sg
otynkowane. Sciany kominowe wymurowane z cegly ceramicznej pelnej. Scianki
dzialowe z cegly ceramicznej, bloczkéw gazobetonowych lub plyt GKF/GKFI na
rusztach metalowych. Stropy kondygnacji gesto zebrowe typu DMS. Schody
zelbetowe zabrowo-plytowe. Warstwy podkladowe posadzek: z wylewek
cementowych gr. 4-6 cm. Warstwa wierzchnia posadzek wykonana: z lastrika, z
plytek gresowych, z parkietu lub z pcv. Cokoly przy$cienne cementowe, gresowe,
drewniane lub z pcv. Balustrady klatek schodowych stalowe. Sciany i sufity sg
otynkowane tynkami cementowo-wapiennymi kat. III i IV lub oblozone s3 plytami
GKF/GKFI na rusztach metalowych, gladzonymi. Sciany i sufity sa malowane
farbami  emulsyjnymi, akrylowymi lub olejnymi w kolorach bialym,
jasnopiaskowym, jasnobezowym lub jasnozoltym. W sanitariatach $ciany oblozone
sq plytkami glazurowanymi. Brak izolacji termicznych stropéw poddasza (nie liczac
polepy na stropie zelbetowym) i dachu. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana,
aluminiowa lub pcv. Budynek wyposazony jest w instalacje wodociaggowo-
kanalizacyjne, centralnego ogrzewania (z wezlem cieplnym w piwnicy), elektryczne i
teletechniczne oraz czeSciowo odgromowa (otokowa). Wody opadowe z dachu
odprowadzane s3 do kanalizacji deszczowej. Wentylacja przewietrzanych
pomieszczen — grawitacyjna (uwaga: otwory wentylacyjne kominow zakonczone na
poddaszu).

Budynek sali herbowej, dawnej sali gimnastycznej (oznaczony w projekcie litera
»,B”) wybudowany zostal na rzucie prostokata o wymiarach 16,70 x 9,76 m, jako
obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z nieuzytkowanym poddaszem,
kryty dachem czterospadowym. Wiezba drewniana, wieszarowa, z zastrzalami
rownoleglymi do krokwi. Dach kryty jest ceramiczna dachowka karpiowka,
ukladana w koronke, na latach. Dhluzszy bok budynku - prostopadly do ulicy
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Smolenskiej — zostal zorientowany na osi odchylonej o ok. 12° w kierunku
poludniowym od réwnoleznika. Wysoko$¢ budynku do okapu wynosi ok. 5,37 m, a
do kalenicy — 8,77 m. Budynek posiada gléwne wejscie od lgcznika, od strony
budynku szkolnego (,,A”). Obiekt zostal wzniesiony z cegiel ceramicznych pelnych,
bloczkéw betonowych i/lub gazobetonowych. Sciany noéne murowane na zaprawie
cementowo-wapiennej grubosci 38 cm. Sciany w rozstawie osiowym 936 cm.
Nadproza plaskie. Istniejace Sciany zewnetrzne od zewnatrz i wewnatrz sa
otynkowane. Strop nad sala drewniany belkowy, podwieszony do wiezby dachowej,
odeskowany i otynkowany na trzcinie. Warstwy podkladowe posadzek: z wylewek
cementowych gr. 4-6 cm. Warstwa wierzchnia posadzek wykonana z deszczulek
drewnianych debowych. Cokoly przyécienne drewniane. Sciany s3 malowane
farbami emulsyjnymi w kolorze bialym, a sufit wylozony drewnianymi kasetonami.
W sanitariatach $ciany oblozone sa plytkami glazurowanymi. Brak izolacji
termicznych stropéw poddasza i dachu. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana,
aluminiowa lub pcv. Budynek wyposazony jest w instalacje centralnego ogrzewania
(z wezlem cieplnym w piwnicy budynku ,,A”), elektryczne i teletechniczne. Wody
opadowe z dachu odprowadzane s3a do kanalizacji deszczowej. Wentylacja
pomieszczenia — przewietrzanie przez okna.

Laczniki spinajace budynek szkoly (,A”) z internatem (lacznik ,,C2”) i dawna sala
gimnastyczng, obecnie herbowg (lacznik ,C1”), wybudowane zostaly na rzucie
prostokatow, jako obiekty: ,,C1” - parterowy, a ,,C2” - z pietrem, niepodpiwniczone,
kryty stropodachami pelnymi. Stropodachy kryte sa papa.

Budynki warsztatowe (oznaczony w projekcie litera ,D1-D6”) zostaly wybudowane
na rzutach prostokatnych, D1 i D3 dwukondygnacyjne, podpiwniczone, z
nieuzytkowanymi poddaszami, D2 — parterowy z antresola, niepodpiwniczony, D4 i
D5 — parterowe, niepodpiwniczone, z nieuzytkowanymi poddaszami, D6 -
parterowy, niepodpiwniczony. Sciany noéne murowane z cegiel ceramicznych
pelnych na zaprawie cementowo-wapiennej grubosci 25 - 38 cm. Sciany w rozstawie
osiowym: D1 = 673 cm, D2 = 630 cm, D3 = 460 1 470 cm, D4 = 396 cm, D51 D6 =
286 i 396 cm. Nadproza plaskie. Istniejace Sciany zewnetrzne od zewnagtrz i
wewnatrz sg otynkowane, oprécz budynku D3 — lico ceglane. Stropy ceramiczne
odcinkowe lub drewniane belkowe. Wiezby drewniane. Schody drewniane proste lub
zabiegowe. Posadzki s3 cementowe, ceramiczne, drewniane lub z wykladziny pcv.
Sciany s3 malowane farbami emulsyjnymi w réznych kolorach, sufity — malowane z
reguly na bialo. Izolacje termiczng stropéw stanowia polepy. Brak izolacji termicznej
dachow. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana, aluminiowa lub pcv. Budynki D1,
D2, D3 wyposazone s3 w instalacje centralnego ogrzewania (z wezlem cieplnym w
piwnicy budynku ,A”), wodociagowo-kanalizacyjne, elektryczne i teletechniczne,
budynki D4, D5, D6 — w instalacje elektryczne. Wody opadowe z dachéw
odprowadzane s3 na teren utwardzony, stamtad do kratek ulicznych i do kanalizacji
deszczowej. Wentylacja pomieszczen grawitacyjna lub przewietrzanie przez okna.

5/ Istniejacy uklad funkcjonalny

Budynek szkolny (,A”), zaprojektowany jako dwutraktowy, od strony wschodniej
posiada trakty korytarzowe, zakonczone od poludnia i péinocy otwartymi klatkami
schodowymi (przy czym polnocna prowadzi na nieuzytkowany strych), a od strony
zachodniej salami lekcyjnymi, pomieszczeniami administracyjnymi i sanitariatami.
W piwnicy znajduje sie szatnia i dawna kotlownia.

Poludniowym, parterowym lacznikiem (,,C1”) mozna dosta¢ sie do sali herbowej
(dawnej sali gimnastycznej). W laczniku znajduje sie sanitariat i zaplecze sali.
Lacznik i sala od strony poélnocnej zostala obudowana nowym parterowym
lacznikiem-korytarzem, prowadzacym do nowej sali gimnastycznej z zapleczem
(poza niniejszym opracowaniem), usytuowanych na wschéd od sali herbowe;.
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P6lnocnym, pietrowym lacznikiem (,,C2”) mozna dostaé sie do budynku internatu z
jadalnia i zapleczem kuchennym (budynek poza niniejszym opracowaniem).

W cze$ci poinocno-wschodniej dziatki znajduja sie budynki dawnych warsztatow
szkolnych (,,D”).

6/ Dane podstawowe budynkow

Budynek Powierzchnia Powierzchnia Wysokos¢ do Wysokoéc¢ do Tlo$¢ kondygn.
zabudowy [m2] |dachéow [m2] okapu [m] kalenicy [m] nad-/podziemne
590,70 760,63 13,70 18,15 4,5/0,5
B 163,00 202,13 5,40 8,30 1,5/0
C1 76,13 84,90 3,52 5,23 1/0
C2 66,50 69,35 6,52 6,69 2/0
D1 193,49 204,80 8,76 10,89 2,5/1
D2 88,06 96,70 5,05 5,40/* 1/0
D3 105,76 112,48 9,38 11,34/** 2,5/1
D4 116,77 141,08 4,80 6,05 1,5/0
D5 69,34 85,67 4,80 6,05 1,5/0
D6 19,96 23,40 2,99 4,23 1/0

/* - wysoko$¢ przy $cianie budynku ,,A”
/¥* - wysoko$c Sciany kolankowej

3.2. Projektowane roboty remontowo-budowlane

3.2.1. Roboty ogélnobudowlane

1/ Wymiana pokrycia dachu budynku szkoly ,,A” — Zadanie 1:

a/ roboty rozbiorkowe:
e zdemontowa¢ instalacje odgromowe;
e zdemontowaé dachéwke karpiéwke ceramiczng ukladang w koronke;
e zdemontowa¢ laty i kontrlaty;
e usungt pape asfaltowg, ukladang na deskach;
e zdemontowac uszkodzone deskowanie dachu (deski 12,0/2,5 cm);
e zdemontowac opierzenia gzymsow, orynnowanie i orurowanie;
e rozku¢ czape zelbetowa komina;
e rozebra¢ komin z cegly pelnej;
e rozku¢ Scianke przy wejsciu i elementy betonowe na stropie;
e zdemontowac drzwi jednoskrzydlowe drewniane na strych;
e zdemontowa¢ 5 okienek polaciowych;
e zdemontowaé maszt stalowy;
e usunac polepe;
e elementy rozbiorkowe wywiez¢ na wysypisko i utylizowac;

b/ roboty murarskie:
e murowac kominy z cegly pelnej klasy 150 na zaprawie cementowo-wapiennej

Rz 50;

e przemurowac oScieze drzwiowe z cegly pelnej kl. 150 gr. 12 cm;

¢/ roboty zelbetowe:
e wykona¢ szalunek tracony plyty stropowej (czeSciowe uzupelienie otworu w

stropie po kominie);

e zbroi¢ pretami gladkimi fi 6 krzyzowo co 10 cm;
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e zala¢ mieszanka betonowa B-20 (C16/20) gr. 10 cm;
e wykona¢ czapki betonowe kominéw — beton B-20 (C16/20) gr. 10 cm;
e osadzi¢ nadproza prefabrykowane typu L-19 dl. 1,50 m;
d/ roboty izolacyjne i impregnacyjne:
e klas¢ folie paroizolacyjna na stropie;
e klas¢ welne skalng gr. 25 cm (o wspolczynniku przewodzenia ciepla A = 0,031
W/mK) na stropie (na folii);
e klas¢ folie przeciwpylowa na welnie skalnej;
e mocowac¢ welne skalna (o wspolczynniku przewodzenia ciepla A = 0,031
W/mK) grubosci 15 cm do $ciany obudowy wej$cia na strych;
e impregnowac¢ ogniochronnie wiezbe dachowa do klasy Bs1, do;
e mocowac styrodur gr. 5 cm dla ocieplenia gzymsu (o wspolczynniku przewo-
dzenia ciepla A = 0,030 W/mK);
e/ roboty tynkowe:
e osiatkowa¢ obudowe z welny skalnej, styroduru gzymséw oraz kominy —
siatka z tworzywa sztucznego;

e wykonaé¢ tynki cementowo-wapienne kl. III(wewnetrzne i zewnetrzne —
barwione);

f/ stolarka i §lusarka okienna i drzwiowa, roboty kowalsko-§lusarskie:

e dostarczy¢ i montowaé drzwi stalowe z framuga (przeciwpozarowe EI60) o
wym. skrzydla 980x2000 mm;

e dostarczy¢ i montowa¢ okna polaciowe uchylne na zewnatrz z systemowym
opierzeniem - o wymiarach 660x780 mm, z szybami bezpiecznymi,
niskoemisyjnymi — 5 kompletow;

e montowac systemowe drzwiczki rewizyjne na kominach (14x25 cm);

e montowac stalowe kratki wema na nozkach i na elastycznych podkladkach;

g/ roboty malarskie:

e malowa¢ dwukrotnie farbami (akrylowymi emulsjami) gtadzonych podlozy z

gruntowaniem — Scian (RAL 9010 — czysta biel);
h/ roboty pokrywcze:

e uzupehic¢ deskowanie (deski gr. 2,5) impregnowane przeciwogniowo do klasy
Bs1, do;

e klas¢ pape termozgrzewalng na deskach — 2 warstwy — niepalng, w klasie
NRO;

e montowa¢ impregnowane przeciwogniowo do klasy Bs1, do laty i kontrlaty 6/5
cm (laty w rozstawie co 28 cm) ;

o klas¢ dachowke karpidwke ceramiczng ukladang w koronke

e montowac opierzenie gzymséw i kominow z blachy tytanowo-cynkowej gr 0,6
mm;

e montowaé¢ rynny dn 180 mm z blachy tytanowo-cynkowej gr 0,6 mm, na
rynnhakach;

e montowa¢ rury spustowe dn 100 z blachy tytanowo-cynkowej gr 0,6 mm,
mocowane do $ciany rurhakami;

e montowac systemowe plotki przeciw$niegowe;

i/ rusztowania:

e montowac¢ i demontowaé rusztowania wewnetrzne do wykonania robét roz-
biérkowych, izolacyjnych, instalacyjnych, tynkarskich i malarskich.

2/ Wymiana pokrycia dachu budynku sali herbowej ,,B” — Zadanie 2.1:

a/ roboty rozbiorkowe:
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e zdemontowa¢ instalacje odgromowe;

e zdemontowa¢ dachowke karpidéwke ceramiczng ukladanga w koronke;

e zdemontowa¢ laty 5/6 cm;

e zdemontowaé deskowanie stropu i §lepego stropu (deski 12 /2,5 cm);

e zdemontowa¢ sufit podwieszony (deski 12 c¢m szer. i 2,5 cm gr.) z tynkiem na
trzcinie i okladzing z kasetonéw drewnianych (aczna gr. 5 cm);

e zdemontowac opierzenia gzymsoéw, orynnowanie i orurowanie; zdemontowacé
okienka polaciowe i wylaz; usuna¢ polepe;

e elementy rozbidrkowe wywiezé na wysypisko i utylizowac;

b/ roboty pokrywcze:

e montowaé¢ impregnowane przeciwogniowo do klasy Bsi1, do laty i kontrlaty
6/5 cm (laty w rozstawie co 28 cm);

e ktas¢ dachowke karpidwke ceramiczng ukladang w koronke;

e montowac opierzenie gzymsow z blachy tytanowo-cynkowej gr 0,6 mm;

e montowa¢ rynny dn 180 mm z blachy tytanowo-cynkowej gr 0,6 mm, na
rynnhakach;

e montowa¢ rury spustowe dn 100 z blachy tytanowo-cynkowej gr 0,6 mm,
mocowane do $ciany rurhakami;

e montowac systemowe plotki przeciw$niegowe;

¢/ stolarka i Slusarka okienna i drzwiowa, roboty kowalsko-§lusarskie:

e dostarczy¢ i montowac¢ wylaz dachowy z systemowym opierzeniem — o wym.
800x800 mm;

e dostarczy¢ i montowa¢ okna polaciowe uchylne na zewnatrz z systemowym
opierzeniem - o wymiarach 660x780 mm, z szybami bezpiecznymi,
niskoemisyjnymi;

d/ sufit z plyt ogniochronnych:

e montowa¢ sufit podwieszany z ogniochronnych plyt krzemianowo-wapnio-
wych chronigcej strop nad salg do odpornosci ogniowej EI30;

e ukladac na belkach stropowych plyty OSB gr. 22 mm;

e/ roboty izolacyjne i impregnacyjne:
e klasc¢ folie paroizolacyjng na ruszcie sufitu;
e klas¢ welne skalng gr. 25 cm (o wspolczynniku przewodzenia ciepla A = 0,031
W/mK) na suficie (na folii);
o klas¢ folie przeciwpylowa na welnie skalnej; mocowa¢ styrodur gr. 5 cm dla
ocieplenia gzymsu (o wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,030 W/mK);
e impregnacja ogniochronna wiezby dachowej do klasy Bs1, do;
f/ roboty tynkowe:

e osiatkowac styrodur — siatka z tworzywa sztucznego;

e wykona¢ tynki cementowo-wapienne kl. III(zewnetrzne), gladkie, barwione;
g/ malowanie:

e malowa¢ z gladzeniem dwukrotnym sufity farbami emulsyjno-akrylowymi w
kolorze biatym;
h/ rusztowania:
e montowa¢ rusztowania wewnetrzne do wykonania robo6t rozbiérkowych i
montazowych na suficie do wysoko$ci 6 m;

e montowaé¢ rusztowania zewnetrzne do wykonania robot rozbidrkowych,
instalacyjnych, tynkarskich, malarskich.

3/ Wymiana posadzki w budynku sali herbowej ,,B” — Zadanie 2.2:

a/ roboty rozbiorkowe:
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e zdemontowa¢ instalacje elektryczng o$wietleniows;

e rozebra¢ drewniane cokoly przy$cienne;

e rozebrac parkiet gr. 32 mm na subicie;

e rozebra¢ cementowe warstwy wyr6wnawcze gr. 3 cm;

e rozebrac gruz gazobetonowy gr. 15 cm;

e wybra¢ warstwe ziemi gr. 10 cm;

e wyku¢ bruzdy w murze na profile stalowe i otwory na drzwi;

e elementy rozbiorkowe wywiez¢ na wysypisko i utylizowac;

b/ konstrukcje stalowe:

e montowac belki nadprozy ze stali S235JR (2x2x C120) skrecanych $rubami
Mi2 dl. 30 cm - 6 szt. (z nakretkami i podkladkami) z tulejami dystansowymi
fi 25/3,2 mm d}. 20 cm co 50 ¢cm - 6 szt.;

¢/ roboty izolacyjne:

e klasc folie budowlang (na podklad betonowy i na styropian twardy);

e klas¢ styropian twardy gr. 10 cm;

d/ stolarka i §lusarka okienna i drzwiowa, roboty kowalsko-S$lusarskie:

e dostarczy¢ i montowac drzwi stalowe dwuskrzydlowe z framuga o wym. skrzy-
del 980 + 320 x 2000 mm - z listwami progowymi i samozamykaczami;

e/ roboty tynkowe:

e osiatkowac profile stalowe — siatka z tworzywa sztucznego;

e wykonac tynki wewnetrzne cementowo-wapienne Kkl. III;

e otynkowac oScieza — tynki wewnetrzne cementowo-wapienne Kl. I11;

f/ malowanie i lakierowanie:

e malowac¢ z gladzeniem dwukrotnym S$ciany farbami emulsyjno-akrylowymi w
kolorze bialym,;

e lakierowa¢ parkiet — lakierem do klasy trudnozapalnej Cfl-s1;

g/ roboty posadzkarskie:

e wykona¢ podklady betonowe (B-10) na podlozu gruntowym (uwaga: stosowaé
listwy dylatacyjne);

e wykona¢ warstwy wyrownawcze pod posadzki (zbrojone siatka z pretéw o $r. 4
mm) z zaprawy cementowej gruboSci 20 mm zatartej na gladko (uwaga:
stosowac¢ listwy dylatacyjne);

e przygotowac i montowacé zbrojenie warstwy wyro6wnawczej - prety gladkie o ér.
4 mm (zbrojenie wylewki cementowej posadzek);

e wykona¢ wylewka samopoziomujaca o maksymalnej grubosci 5 mm;

e gruntowac podloza pod posadzki z deszczulek;

e ukladaé¢ posadzki z deszczulek na klej — parkiet o wymiarach 280 x 70 x 22
mm, ukladaé w jodelke;

e uklada¢ drewniane listwy przyScienne.

4/ Wymiana pokrycia stropodachu lacznikéw ,,C” — Zadanie 3:
a/ roboty rozbiorkowe:

e zdemontowaé pape smotowg ukladana na lepik — 2 warstwy;

e rozku¢ wylewke cementowa gr. do 30 c¢m;

e usungc¢ supreme gr. 5 cm; zdemontowac opierzenia gzymsow, orynnowanie i
orurowanie;

e rozebra¢ kominy z cegly pelnej;

e rozkué¢ czapy zelbetowe kominbéw; zdemontowaé deflektor (do ponownego
montazu);

e elementy rozbiorkowe wywiez¢ na wysypisko i utylizowacé;
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b/ roboty murarskie:
e murowaé kominy z cegly pelnej licowki klasy 150 na zaprawie cementowo-
wapiennej Rz 50;
e roboty betonowe i zelbetowe: wykona¢ czapki betonowe kominéw — beton B-
20 (C16/20) gr. 10 cm;
e wykona¢ warstwy wyrownawcze (zbrojone siatka z pretéw o ér. 4 mm) z zapra-
wy cementowej grubos$ci 50-310 mm zatartej na gladko (ze spadkiem 3%);
e przygotowac i montowac zbrojenie warstwy wyro6wnawczej - prety gladkie o Sr.
4 mm (zbrojenie wylewki cementowej posadzek);
e wykona¢ wylewke samopoziomujaca o maksymalnej grubosci 5 mm;
¢/ roboty izolacyjne:
e ktasc¢ folie paroizolacyjna na stropie;
o klas¢ welne skalng twarda gr. 25 cm (o wspoélezynniku przewodzenia ciepla A =
0,031 W/mK) na stropie (na folii);
e klas¢ folie budowlana na welnie skalnej; mocowac¢ styrodur gr. 5 cm dla ocie-
plenia gzymsu (o wspo6lczynniku przewodzenia ciepla A = 0,030 W/mK);
d/ roboty tynkowe:
e osiatkowac styrodur gzymsow — siatka z tw.sztucznego;
e wykonac¢ tynki cementowo-wapienne Kkl. III (zewnetrzne — barwione);
e/ roboty pokrywcze:
e klas¢ pape termozgrzewalng niepalng — w klasie NRO — 2 warstwy;
e montowac opierzenie gzymsoéw, Scian i kominow z blachy tytanowo-cynkowe;j
gr 0,6 mm;
e montowac¢ rynny dn 180 mm z blachy tytanowo-cynkowej gr 0,6 mm, na ryn-
hakach;
e montowac rury spustowe dn 100 z blachy tytanowo-cynkowej gr 0,6 mm, mo-
cowane do $ciany rurhakami;
e montowac¢ deflektory — z odzysku i nowe;
f/ rusztowania:
e montowa¢ rusztowania zewnetrzne do wykonania robét rozbiorkowych, izola-
cyjnych, tynkarskich, malarskich.

5/ Wymiana pokrycia dachéw budynkéw warsztatowych ,,D” — Zadanie 4:
a/ roboty rozbiorkowe:
e zdemontowac pape smolowa ukladang na lepik — 2 warstwy;
e zdemontowac uszkodzone deskowanie gr. 2,5 cm;
e zdemontowa¢ uszkodzone krokwie;
e zdemontowa¢ opierzenia gzymsow, $cian i kominow;
e zdemontowac rynny i rury spustowe;
e rozebra¢ kominy z cegly pelnej;
e rozku¢ czapy zelbetowe kominow;
e zdemontowaé wylazy dachowe;
e elementy rozbiorkowe wywiez¢ na wysypisko i utylizowac;
b/ roboty murarskie:
e murowac kominy z cegly pelnej licowki klasy 150 na zaprawie cementowo-wa-
piennej Rz 50;
¢/ roboty betonowe i zelbetowe:
e wykona¢ czapki betonowe kominoéw — beton B-20 (C16/20) gr. 10 c¢m;
d/ roboty ciesielskie:
e montowa¢ impregnowane przeciwbiologicznie i przeciwogniowo do klasy Bsi,
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do — krokwie i deskowanie gr. 3,2 cm;
e montowac systemowe wylazy na dach 80x80 cm z opierzeniem;
e/ roboty pokrywcze:
e klas$¢ pape termozgrzewalna niepalng — klasy NRO — na deski — 2 warstwy;
e montowac opierzenie gzymsow, $cian i komindéw z blachy tytanowo-cynkowej
gr 0,6 mm;
e montowaé rynny dn 180 mm z blachy tytanowo-cynkowej gr 0,6 mm, na ryn-
nhakach;
e montowa¢ rury spustowe dn 100 z blachy tytanowo-cynkowej gr 0,6 mm, mo-
cowane do $ciany rurhakami;
f/ rusztowania:

e montowa¢ i demontowaé rusztowania zewnetrzne do wykonania robét roz-
biérkowych, instalacyjnych.

3.2.2. Roboty elektryczne

1/ Opis instalacji

a/ Zmiany w instalacji elektrycznej budynku
Ze wzgledu na wymiane dachu na sali gimnastycznej projektuje sie wymiane
o$wietlenia sali. Ze wzgledu na stan techniczny rozdzielnicy sali gimnastycznej
projektuje sie jej wymiane na nowa. Lokalizacje rozdzielnicy sali gimnastycznej
RS zawiera rysunek E-04. Schemat rozdzielnicy sali gimnastycznej RS zawiera
rysunek E-05.

b/ O$wietlenie awaryjne
W sali gimnastycznej projektuje sie oSwietlenie ewakuacyjne, samoczynnie
zalaczajace sie w przypadku braku zasilania podstawowego. Os$wietlenie to
powinno zapewnia¢ dostateczne oSwietlenie przejs¢ i drog komunikacyjnych do
bezpiecznego poruszania sie ludzi w razie przerwy w dzialaniu o$wietlenia
podstawowego. W przypadku zaniku napiecia wydzielone oprawy wlacza sie, sa
one zasilane z wlasnych wewnetrznych zrodel zasilania, zapewniajac prace
oprawy przez 1 godzine.
Oprawy oSwietlenia awaryjnego musza posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia

CNBOP__zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
1 Administracji z dnia 27.04.2010 (Dz.U.Nr.85 7 2010. Poz.

Nad drzwiami wyjéciowymi zaprojektowano ewakuacyjne znaki podSwietlane,
zasilane z wewnetrznych zrédel zasilania zapewniajace prace oprawy przez 1
godzine w trybie awaryjnym.
Oswietlenia awaryjne zasili¢ kablem YDY 4x1,5 z rozdzielnicy sali gimnastycznej
RS. Oprawy montowa¢ na stropie w siatce oslonowej. Piktogramy instalowac
wg instrukeji bezpieczenstwa pozarowego.
¢/ O$wietlenie podstawowe
W pomieszczeniu sali gimnastycznej projektuje sie oSwietlenie podstawowe
LED-owe, zapewniajace $rednie natezenie o$wietlenia zgodnie z wymogami
normy. Sterowane za pomoca stycznikow z tablicy TSO. Os$wietlenie zasili¢ z
rozdzielnicy RS sali gimnastycznej. O$wietlenie montowa¢ zgodnie z rysunkiem
E-04 na suficie sali. Zaprojektowane oprawy sa wyposazone w siatki oslonowe.
d/ Instalacja odgromowa
Projektuje sie uziom otokowy, ktéry nalezy wykonaé¢ plaskownikiem FP/Zn
25x4. Zwody poziome na dachy prowadzi¢ drutem stalowym FD [08/Zn,
wymiary oka 20mx20m. Zwody pionowe wykona¢ drutem FD 08/Zn. Zwody
pionowe uklada¢ na konstrukcji naciggowej. Zwody pionowe polaczyt z
uziomem otokowym poprzez studzienki Galmara (studzienki probiercze)
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montowane w ziemi. Sposéb ulozenia instalacji odgromowej przedstawiono na
Planie zagospodarowania terenu rysunek E-01 oraz na rysunkach E-o02 (dla
budynkow A, B, C), E-03 (dla budynku D).

2/ Trasy kablowe

Przewody w sali herbowej ukladaé¢ pod tynkiem, w betonie w rurkach, wzglednie
ponad sufitem podwieszanym.

3/ Uwagi koncowe

Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z rownoleg}a koordynaqq

mlqdzybranzowa Przed przystapieniem do robot wykonawca powinien zapoznaé

sie z calo$cia dokumentacji branzowej. W sprawach nie okre$lonych dokumentacja

obowiazuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych;

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego;

- instrukcje, wytyczne, §wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budow-
lanej;

- warunki techniczne producentéw i dostawcow materialtdbw budowlano instalacyj-
nych.

Dopuszcza sie zamontowanie aparatow i osprzetu innego niz wskazanych w

projekcie, pod warunkiem zastosowania aparatow o takich samych parametrach

technicznych.

3.3. Zabezpieczenie pomieszczen i obiektéw przed pozarem

Opracowane na podstawie :

A/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U.
2015 poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami);

B/ Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej. (tekst jednolity: Dz.U. z
2009 nr 178 poz. 1380 z pbézniejszymi zmianami, w tym w Dz.U. z 2010 r. nr 57, poz. 353, Z
2012 1. poz. 908, z 2013 . poz. 1635)

C/ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009, nr
124, poz. 1030 z 06.08.2009, z pézniejszymi zmianami);

D/ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz.U. 2010, nr 109, poz. 719 z dnia 22.06.2009 1., z pézniejszymi zmianami);

1/ Dane ogo6lne i lokalizacja obiektow

Przedmiotem opracowania jest wymiany pokrycia dachow budynkéw szkolnych Centrum
Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 przy ul. Smolenskiej 5/7 w Gdansku, w
ktorym zamierza sie wykona¢ prace remontowe polegajace na wymianie pokry¢ dachowych
wraz z wymiana instalacji odgromowej, a takze wymiany posadzki w sali herbowej, z
modernizacja drzwi wyjsciowych z sali.

Niniejsza dokumentacja nie odnosi sie do budynku internatu i dobudowanej czesci z sala
gimnastyczna i zapleczem.

2/ Powierzchnie, wysoko$¢ i liczba kondygnacji
Dane liczbowe przedstawione zostaly w pkt 3.1.6/ opisu.

Powierzchnia wewnetrzna (Pw):
budynek szkoty ,,A”
budynek sali herbowej ,,B”
laczniki ,,C
razem ,A”, ,B”, ,C”

ok. 2.580,00 m?
141,68 m*®
159,29 m*®

ok. 2.880,97 m?
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ok. 1.527,00 m?

budynki warsztatowe ,,D”
budynek internatu (poza opracowaniem) ok. 3.180,00 m*
budynek sali gimnastycznej (poza opracowaniem) ok. 2.270,00 m?

Budynek szkoly ,A” jest Sredniowysoki (SW), tak jak i internat, ktory jest poza niniejszym
opracowaniem. Budynek sali herbowej ,,B”, laczniki ,,C” oraz budynki warsztatowe ,D” sa
budynkami niskimi (N), tak jak i sala gimnastyczna, nie bedaca réwniez przedmiotem
niniejszego opracowania.

3/ Odleglo$c od obiektow sasiadujacych

W najblizszym sasiedztwie znajduja sie: od potudnia — budynek stacji transfomatorowej — w
odleglosci 7 m od sali gimnastycznej szkoly oraz budynki mieszkalne jednorodzinne z
budynkami gospodarczymi — w odlegloSci min. 6 m od sali gimnastycznej szkoly, od
polocy — budynki mieszkalne wielorodzinne i jednorodzinne z garazami i budynkami
gospodarczymi — w odlegto$ci min. 9 m od budynku szkolnego i warsztatowego, od wschodu
— budynki mieszkalne jednorodzinne z garazami i budynkami gospodarczymi — w odlegtosci
min. 10 m od budynku warsztatowego, a od zachodu — drugi budynek szkolny CKZiU nr 2 —
w odleglosci 27,5 m od budynku szkolnego.

4/ Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych oraz instalacje i urzadzenia wyposa-
zenia budynkow
Wszystkie urzadzenia wyposazenia elektrycznego i elektrotechnicznego muszg posiadaé
odpowiednie atesty.

Pomieszczenia ogrzewane sa grzejnikami wodnymi. Zasilanie instalacji centralnego
ogrzewania z istniejagcego wezla cieplnego w piwnicy, podlgczonego do istniejacej sieci
Gdanskiego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplne;j.

Dogrzewanie pomieszczen innymi urzadzeniami, bez odpowiedniego zabezpieczenia i
zachowania odleglo$ci min. 5,0 mb od materialéw palnych jest zabronione.

5/ Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji i w poszcze-
gblnych pomieszczeniach

Ze wzgledu na przeznaczenie i sposéb uzytkowania budynki zalicza sie do budynkow
uzytecznoéci publicznej: o funkeji oSwiatowej i charakteryzuje sie kategoria zagrozenia ludzi
(ZL) — w tym wypadku ZL III (dominujgca). Budynek internatu zalicza sie do kategorii V
(zamieszkanie zbiorowe), a budynek z salg herbowa i cze$¢ z sala gimnastyczna do kategorii
I (pomieszczenia do jednoczesnego przebywania ponad 50 osob nie bedacych ich stalymi
uzytkownikami)

W budynku zatrudnionych jest ok. 100 os6b. W szkole uczy sie ok. 350 uczniow (z
mozliwo$cia zwiekszenia do 1.200 uczniow).

6/ Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego
Istniejgca wielko$¢ obcigzen ogniowych pomieszczen magazynowych i technicznych nie
przekracza 500 MJ/m?>.

7/ Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Nie przewiduje sie i nie nalezy przechowywa¢ substancji pozarowo niebezpiecznych, w
iloSciach mogacych stwarza¢ niebezpieczenstwo wybuchu. Wobec tego nie zalicza sie
pomieszczen do zagrozonych wybuchem.
Ogrzewanie budynku z wlasnego wezla cieplnego, zasilanego z sieci GPEC. Ciepla woda
uzytkowa z wezla cieplnego lub z istniejacych bojlerow elektrycznych o pojemnosci 5 1.
Woda do celéw konsumpcyjnych podgrzewana jest w czajnikach elektrycznych.

8/ Strefy pozarowe
Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej dla budynku niskiego, zaliczonego do kategorii ZL 1
lub IIT wynosi maksymalnie 8.000 m?, a dla budynku Sredniowysokiego ZL III lub ZL V —
maksymalnie 5.000 m*>. Warunek ten jest spelmiony dla budynku warsztatowego ,D”,
poniewaz powierzchnia wewnetrzna budynku wynosi 1.527,00 m>.

Powierzchnia wewnetrzna budynku szkolnego ,A” z salg herbowa ,B” i lacznikami ,C”
wynosi 2.880,00 m* i jest spelniony wymég dopuszczalnej strefy pozarowej — w tym
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wypadku réwniez o maksymalnej powierzchni 5.000 m? pod warunkiem oddzielenia
pozarowego czeSci z internatem i z sala gimnastyczna z zapleczem (Sciany o Kklasie
odpornos$ci ogniowej REI 120, z oknami o powierzchni max. 10% powierzchni $ciany w
klasie EI 60 lub E 60 i drzwiami w klasie EI 60).

9/ Klasa odpornosci pozarowej
Wymagana klasg odporno$ci ogniowej dla budynku $redniowysokiego w cze$ci zaliczonej do
ZL III lub PM z Q<500 MJ/m? i niskiego ZL I jest klasa ,B”, a niskiego ZL III - ,C”
(Dz.U.15.1422, § 212. ust. 2). Przy czym dla niskiego ZL I przy jednej kondygnacji dopuszcza
sie obnizenie klasy odpornosci ogniowej do ,,D”.
Zgodnie z Dz.U.15.1422 , § 216. :

Poszczegblne elementy budynku winny spelniaé¢ nizej wymienione wymagania w zakresie

klas odpornosci ogniowej — odpowiednio dla klasy ,.B”/ ,,C”,/”D”:

a/ glowne konstrukcje no$ne budynku — Sciany, shupy, podciagi, ramy — min. R 120/ R 60/
R 301 NRO;

b/ konstrukcja dachu — min. R 30/ R 15/ (-) i NRO;

¢/ stropy — o klasie REI 60/ REI 60/ REI 30 i NRO;

d/ $ciany zewnetrzne budynku — EI 60 (o-i)/ EI 30 (0-i)/ EI 30 (0-i) i NRO;

e/ $ciany wewnetrzne budynku — EI 30/ EI 15/ (-) i NRO;

f/ przekrycia dachu — o klasie RE 30/ RE 15/ (-) i NRO;

g/ biegi i spoczniki — R 60/ R 30/ brak (materialy niepalne).

Wszystkie elementy wyposazenie budynku winny by¢ w klasie NRO.

10/ Drogi i przej$cia ewakuacyjne
Na drogach ewakuacyjnych nie nalezy skladowaé oraz tarasowaé przejsé, powodujacych
utrudnienia w ewakuacji lub w dostepie do sprzetu ga$niczego. Drogi ewakuacyjne sg
oznakowane lub oznakowa¢ zgodnie z Polska Norma.

11/Warunki ewakuacji, o$wietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszko-
dowe

Komunikacje pionowa w budynku szkolnym ,,A” zapewniaja dwie otwarte klatki schodowe
wewnetrzne, zelbetowe. Klatki te winny by¢ wydzielone przeciwpozarowo i wyposazone w
instalacje oddymiania.

Z sali herbowej budynku ,,B”, oprocz istniejgcego wyjscia do hallu, a stamtad przez korytarz
na zewnatrz obiektu, planuje sie wykonanie drugiego wyjScia ewakuacyjnego na korytarz, a
stamtad na zewnatrz. W sali herbowej planuje sie wykonanie oswitlenia awaryjnego
ewakuacyjnego i o$wietlenia wskazujacego drogi ewakuacyjne, ktére samoczynnie zalaczy
sie w przypadku braku zasilania podstawowego.

Budynki warsztatowe ,,D” wyposazone sa w drewniane klatki schodowe. CzeSci parterowe
posiadaja wyjscia bezposrednio na zewnatrz z pomieszczen. Przedmiotem niniejszego
opracowania jest tylko zaprojektowanie dzialan remontowych w zakresie dachow i
zabezpieczenie strychOow i nizej polozonych pomieszczen przed wodami opadowymi.
Ewentualne zaadaptowanie budynkéw dla celow dydaktycznych (obecnie budynki ,D1”,
»,D2”, ,D3” sa nieuzytkowane, za$§ pomieszczenia ,D4”, ,D5”, ,D6” - uzytkowane jako
magazyny zywno$ciowe) wymagaé bedzie wykonania ekspertyzy rzeczoznawcy ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych w celu uzyskania zgody Pomorskiego Wojewddzkiego
Komendanta Panstwowej Strazy Pozarne;j.

12/ Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegolnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej
W budynkach wystepuja: instalacja wentylacji grawitacyjnej (w czeSci pomieszczen, gldwnie
klasowych), w dobudowanej czeSci z sala gimnastyczng — wentylacja mechaniczna (cze$é
poza niniejszym opracowaniem), instalacja grzewcza z sieci miejskiej, instalacja
elektroenergetyczna standardowa, instalacja gazowa z sieci miejskiej i cze$ciowo instalacja
odgromowa (glownie budynku internatu i sali gimnastycznej). W ramach niniejszej
dokumentacji projektuje sie wymiane i uzupelnienie instalacji odgromowej wszystkich
budynkoéw (oprocz tacznika C2, chronionego instalacja odgromowa internatu i szkoly).
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Projektowane instalacje winny by¢ zabezpieczone przeciwpozarowo zgodnie z obowig-
zujacymi normami. Wszystkie urzadzenia wyposazenia — o odpowiednich atestach.
Istniejacy pozarowy wylacznik instalacji elektrycznej obiektu znajduje sie w poblizu wejscia
do obiektu. Wylacznik jest odpowiednio oznakowany — zgodnie z Polska Norma.

13/ Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan wynikajacych z
przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w szczegdlnosci: stalych urzadzen
gadniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instala-
cji wodociagowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigdéw przystosowanych do
potrzeb ekip ratowniczych
W budynku szkolnym istnieje wewnetrzna instalacja hydrantowa Hp25.

Hydranty wewnetrzne podawaé obowigzujacym przegladom kontrolnym.

14/ Wyposazenie w gasnice
Pomieszczenia budynkoéw szkolnych wyposazone sa w normatywna ilo$¢ gasnic
proszkowych GP 4x ABC (jedna gasnica o poj. 2 kg /3 dm?/ na kazde 100 m2 powierzchni
strefy pozarowej budynku - 40 gasnic 4 kg), z maksymalna dlugoscia dojscia do gas$nicy
maksymalnie 30 m. Miejsce skladowania gasnic oznakowane jest zgodnie z obowiazujacymi
normami. Sprzet gasniczy nalezy utrzymywaé w pelnej sprawnoSci i poddawac
obowiazujacym przegladom kontrolnym.

15/ Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Wode do zewnetrznego gaszenia powstalego pozaru nalezy czerpa¢ z 2 istniejacych
hydrantéw podziemnych, usytuowanych w odleglo$ci 8 i 16 m od budynkéw — na dzialce
szkolnej i w ulicy Smolenskiej, na rurociaggach Dn 110 i Dn 150. Wymagana ilo$¢ wody to 20
dm3/s z dwoch hydrantéw o Srednicy 80 mm.

16/ Drogi pozarowe
Budynek posiada droge pozarowsg, szerokoSci min. 6 m (nawierzchnia brukowa), wzdhz
ulicy Smolenskiej — o odpowiedniej no$nosci. Drugi dojazd pozarowy na dziatke prowadzi
od ulicy Zulawskiej szerokos$ci 5 m (nawierzchnia bitumiczna). Droga wewnetrzna na dzialce
o szerokos$ci 5 m (nawierzchnia z kostki betonowej) umozliwia dojazd do budynku sali
gimnastycznej (konieczno$¢ manewrowania przy wyjezdzie).

17/ Zasady uzytkowania obiektu

W czasie rob6t budowlano-remontowych oraz uzytkowania nalezy na biezaco przestrzegaé
zasad bezpieczenstwa pozarowego, w tym postanowienia Rozporzadzenia MSWiA z dnia 07
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony ppoz. budynkoéw, innych obiektow budowlanych i
terenéw zamieszczonego w Dz.U. 2010, nr 109, poz. 719 z dnia 22.06.2009 ., Z
pOzniejszymi zmianami.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi, nalezy systematycznie przeprowadzaé
badania i kontrole stanu technicznego budynku.

18/ Uwagi konicowe
Wszystkie urzadzenia winny posiadaé atest dopuszczajacy do stosowania dla celow p.poz.

3.4. Uwagi koncowe

1/ Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.
Dla projektowanych robot budowlanych obszar oddzialywania obiektu miesci sie w
calosci na dzialce nr 127/4.

2/ Opis dotyczacy zagospodarowania dzialki.
Nie projektuje sie zadnych zmian w zakresie zagospodarowania dzialki poza
wymiang lub odtworzeniem otoku instalacji odgromowej, co zostalo przedstawione
na rysunku nr E-o01.
Podstawowe dane, dotyczace terenu, zostaly okreslone w punkcie 5.1.
W zwigzku z powyzszym bezprzedmiotowe jest bilansowanie powierzchni,
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okreslanie danych o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi,
okre$lanie innych koniecznych danych, wynikajacych ze specyfiki, charakteru i
stopnia skomplikowania budynkéw lub rob6t budowlanych. Obecnie brak jest
wplywu eksploatacji gbrniczej na przedmiotowa dzialke.

3/ Sposob zapewnienia warunkoéow niezbednych do korzystania z obiek-
tow przez osoby niepelnosprawne, w szczegolnosci poruszajgce sie na
wozkach inwalidzkich
Budynek szkolny z sala herbowa, gimnastyczna oraz internatem moze by¢
czeSciowo uzytkowany przez osoby niepelnosprawne — dotyczy to sali herbowej i
sali gimnastycznej, czy korzystania z jadalni internatu.

Budynki warsztatowe nie sa w calo$ci przystosowane do uzytkowania przez osoby
niepelnosprawne. Obecnie budynki nie sa uzytkowane, poza cze$cia magazynowa.
Ich dostosowanie do uzytkowania, skutkowa¢ bedzie musialo przystosowaniem do
tego przynajmniej czeSci parterowe;.

Opracowana jest odrebna dokumentacja dostosowujaca internat do korzystania z
niego przez osoby niepelnosprawne.

W celu dostosowania gléwnego budynku szkolnego do potrzeb oso6b o
ograniczonych zdolno$ciach ruchowych, powinna zostaé przebudowana Ilub
rozbudowana cze$¢ budynku o szyb z dzwigiem w poblizu jednej z klatek
schodowych przy ciagu korytarzowym.

4/ Charakterystyka energetyczna budynkow.

Glownym zamierzeniem projektu jest wymiana pokrycia dachow budynkéw szkol-
nych w celu ochrony obiektow prze wodami opadowymi. Dlatego tez bezcelowym
jest opracowanie charakterystyki energetycznej budynku czy analizowanie
mozliwo$ci  racjonalnego  wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i $rodowiskowym odnawialnych 7rodel energii, z uwagi na
przeksztalcenia, ktéore w minimalnym stopniu ingeruja w zmiany dotyczace emisji
ciepla. Charakterystyka energetyczna budynkow szkolnych i warsztatowych
pozostaje bez mian.

5/ Nad budowa winien by¢ ustanowiony nadzor autorski.

6/ Przed przystapieniem do realizacji inwestycji wykonawca winien zapoznac sie
dokladnie z dokumentacja. Wszelkie niejasnosci nalezy wyjasni¢ z projektantem i
inspektorem nadzoru.

7/ Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi przepisami i normami oraz warunkami wykonania i odbioru robot
budowlanych. Stosowaé wylacznie atestowane materialy budowlane.

8/ Wszelkie prawa autorskie zastrzezone.

Opracowali:

mgr inz. arch. Jaromir Czernichowski

inz. Andrzej Szypowicz
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4. Ekspertyza stanu technicznego budynku

Uwaga: usytuowanie budynku i stan formalno-prawny wg pkt 3.1.1/ i 3.1.2/ opisu.

Ekspertyza dotyczy przedmiotowych obiektow z wylaczeniem internatu i sali gimnastycznej z
zapleczem.

1/ Opis stanu istniejacego:
1.1/ Fundamenty i $ciany fundamentowe:

Budynki posadowiono na zelbetowych badz betonowych tawach fundamentowych.
Sciany fundamentowe murowane z cegly pelnej ceramicznej lub bloczkéw betonowych
murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej.

1.2/ Konstrukcje budynkéw — $ciany, podciagi, nadproza, stropy

Obiekt zostal wzniesiony z cegiel i ksztaltek ceramicznych pelnych — zwyklych i
glazurowanych, a cze$¢ odbudowana (sala gimnastyczna z lgcznikiem wej$ciowo-
sanitarnym) z bloczkéw betonowych i/lub gazobetonowych. Sciany noéne i dzialowe
murowane na zaprawie cementowo-wapiennej lub wapiennej grubo$ci od 25 — 38 cm.
Sciany w rozstawie osiowym: w budynku A — 305 i 625 cm, w budynku B — 936 cm, w
lacznikach: C1 — 400 i 470 cm, C2 — 660 cm, w budynkach: D1 = 673 cm, D2 = 630
cm, D3 = 460 i 470 cm, D4 = 396 cm, D5 i D6 = 286 i1 396 cm. Podciagi i nadproza
zelbetowe. Stropy kondygnacji z plyt zelbetowych, ceglane na profilach dwuteowych
lub drewniane — belkowe.

1.3/ Konstrukcja i pokrycie dachow
Dachy strome, czterospadowe i plaskie, dwuspadowe lub pulpitowe.

Dach budynku szkolnego A — czterospadowy. Wiezba drewniana, platwiowa, z
zastrzalami — przenoszacymi obcigzenia jednej platwi na mury noéne. Platwie
16,0/20,0 cm oparte sa na shupach 15,7/15,7 cm i podparte mieczami. Drewno
sosnowe, impregnowane, klasy C24. Krokwie o przekrojach 8,0/16,0 cm w rozstawie
ok. 100 c¢m i kacie nachylenia 40° (krokwie narozne — 12,0/16,0 cm). Kleszcze o
przekroju 2x8,0/15,5 cm. Podwaliny i murlaty — 12,0/12,0 cm, zastrzaly — 9,0/10,0
cm, miecze — 9,0/9,0 cm. Laty 6,0/4,0 cm. Deski dachowe o przekroju 2,5/12,0 cm.

Dach budynku szkolnego B - czterospadowy. Wiezba drewniana, wieszarowa,
platwiowa, z zastrzalami. Platwie 16,0/14,0 cm oparte sa na shupach-wieszkach
14,0/16,0 cm i podparte mieczami. Drewno sosnowe, impregnowane, klasy C24.
Krokwie o przekrojach 8,0/14,0 cm w rozstawie ok. 85 c¢cm i kacie nachylenia 32°
(krokwie narozne — 10,0/14,0 cm). Kleszcze o przekroju 2x7,0/14,0 cm. Podwaliny i
murlaty — 14,0/16,0 cm, zastrzaly i belka wigzarowa — 16,0/16,0 cm, miecze —
10,0/10,0 cm. Laty 6,0/4,0 cm. Belki stropowe gléwne o przekroju 18,0/24,0, w
rozstawie co 300 cm, belki stropowe posrednie — 10/24 cm, w rozstawie co 85 cm.
Deski stropowe o przekroju 2,5/12,0 cm.

Stropodachy pelne lacznikéw, na stropach gestozebrowych DMS, kryte sa papa.

Dachy budynkéw warsztatowych D1, D3, D4, D5 — plaskie, o kacie nachylenia 15-16°,
dwuspadowe. Wiezby drewniane, platwiowe, z zastrzalami. Platwie odpowiednio —
13,0-15,5/16,5-18,0 cm i 14,0/16,50 cm oparte sa na stupach 12,0-13,0/13,5-20,0 i
15,5/15,5 i podparte mieczami. Drewno sosnowe, impregnowane, klasy C24. Krokwie
o przekrojach 10,0-13,0/16,0 i 10,0-14,0/14,0 cm w rozstawie ok. 110 i 115 cm i kacie
nachylenia 16° i 15°. Kleszcze o przekroju 2x7,5/13,5 i 2x8,0/16,0 cm. Podwaliny i
murtaty — 14,0/14,0 cm, zastrzaly — 14,0/14,0 cm, miecze — 13,0/13,5 i 10,0/12,0 cm.
Deski dachowe o przekroju 2,5/12,0 cm.

Dach budynku warsztatowego D3 — pulpitowy, plaski, o kacie nachylenia 10°,
jednospadowy. Wiezby drewniane, platwiowe, z zastrzalami. Platwie 13,0/16,0-18,0
cm oparte sg na shupach 13,0/13,0 cm i podparte mieczami. Drewno sosnowe,
impregnowane, klasy C24. Krokwie o przekrojach 10,0-13,0/16,0 cm w rozstawie ok.
98 cm i kacie nachylenia 10°. Kleszcze o przekroju 2x8,0/19,5 cm. Zastrzaly —
13,0/13,0 cm, miecze — 10,0/13,0 cm. Belki stropowe 18,0/24,0, w rozstawie co 98
cm. Deski dachowe i stropowe o przekroju 2,5/12,0 cm.
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Dachy budynkéw A i B kryte sa ceramiczna dachéwka karpiowka, ukladang w
koronke, stropodachy tgcznikow i dachy budynkow warsztatowych kryte sa papa.

1.4/ Sciany zewnetrzne

Istniejgce Sciany zewnetrzne budynkéw o gruboéci od 25 — 38 cm od zewnatrz i
wewnatrz otynkowane, poza jednym z budynkéw warsztatowych — licowanym ceglg.

1.5/ Posadzki

Warstwy podkladowe posadzek: z wylewek cementowych gr. 4-6 cm. Stropy
budynkéw warsztatowych i nad sala herbowa drewniane ze $lepa podloga i polepa
oraz czeSciowo gornym deskowaniem. Warstwa wierzchnia posadzek wykonana: z
lastrika, z plytek gresowych lub ceramicznych, z desek, z parkietu lub pcv. Cokoly
przy$cienne drewniane lub z pcv.

1.6/ Sciany dzialowe

Scianki dzialowe z cegly ceramicznej, bloczkéw gazobetonowych lub plyt GKF/GKFI
na rusztach metalowych.

1.7/ Schody wewnetrzne
Schody zelbetowe lu drewniane. Balustrady klatki schodowej stalowe lub drewniane.

1.8/ Tynki, malowanie i wykonczenie $cian i sufitow

Sciany i sufity sa otynkowane tynkami cementowo-wapiennymi kat. III i IV lub
oblozone sg plytami GKF/GKFI na rusztach metalowych, gltadzonymi. Sufit budynku
warsztatowego — tynk wapienno-gipsowy na trzcinie. Sciany i sufity s3 malowane
farbami emulsyjnymi, akrylowymi lub olejnymi w kolorach bialym, jasnopiaskowym,
jasnobezowym lub jasnozottym. Sufit sali herbowej wylozony jest kasetonami
drewnianymi. W sanitariatach $ciany oblozone sa plytkami glazurowanymi.

1.9/ Izolacje

Izolacje posadzek wykonane sa z folii budowlanej. Izolacje termiczne stropow
poddaszowych stanowi polepa. Brak izolacji termicznej dachéw i stropodachéw (poza
stropodachami sali gimnastycznej z zapleczem). Brak izolacji przeciwwilgociowej i
przeciwwodnej polaci dachowych (poza budynkiem internatu i szkoly) i stropow
poddasza z folii paroprzepuszczalnej lub paroizolacyjne;.

1.10/ Stolarka i §lusarka otworowa

Stolarka okienna i drzwiowa drewniana, stalowa, aluminiowa lub z tworzywa
sztucznego. Okna prostokatne, skrzynkowe, krosnowe lub zespolone, jedno- lub
dwuskrzydlowe, z prostymi lub profilowanymi $lemieniami oraz slupkami i
szprosami. Drzwi wejéciowe drewniane lub stalowe, prostokatne, plycinowe,
dwuskrzydlowe. Drzwi wewnetrzne prostokatne, plycinowe, jedno- lub
dwuskrzydlowe.

1.11/ Instalacje sanitarne
Budynki wyposazone s3 w instalacje wodociagowo-kanalizacyjne, gazowe i
centralnego ogrzewania (z wezlem cieplnym w piwnicy budynku ,,A”). Wody opadowe
z dachow odprowadzane s3a do kanalizacji deszczowej lub na grunt. Wentylacja
przewietrzanych pomieszczen — grawitacyjna (murowanymi kanalami lub przez
okna), w sali gimnastycznej — mechaniczna.

1.12/ Instalacje elektryczne i teletechniczne
Budynki zostal wyposazony w instalacje elektryczne i teletechniczne oraz odgromowa
(otokowa - cze$ciowo).

2/ Dane podstawowe budynku:
Dane liczbowe podano w pkt 5.1.6/.

3/ Ocena stanu technicznego budynku i wnioski zwigzane z planowanym remontem:

Na podstawie ogledzin zewnetrznych elementow konstrukeyjnych budynku - stwierdzam, ze :
3.1/ Stan techniczny wszystkich elementéw konstrukeyjnych jest dobry i nie budzi zastrzezen.
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Z uwagi na brak spekan (poza spekaniami $cian budynkéw warsztatowych D5 i D6 — o
czym ponizej), nalezy zalozy¢, ze konstrukcja budynku zostala posadowiona na
prawidlowej glebokosci, tj. ponizej strefy przemarzania.

3.2/ Konstrukcja budynku i wszystkich pomieszczen nie wykazuje zadnych zmian, mogacych
Swiadczy¢ o naruszeniu statyki budowli czy wytrzymatoSci materialow.

3.3/ Nie zaobserwowano rowniez niewlasciwej pracy konstrukeji dachowe;.

3.4/ Obciagzenia wlasne i uzytkowe remontowanych stropow nie przekrocza dopuszczalnie
warto$ci dotychczasowych obciazen.

3.5/ Wyrazne spekania Scian zewnetrznych budynkow warsztatowych D5 i D6, wskazuja na
konieczno$¢ opracowania ekspertyzy konstrukcyjnej i wykonaniu badan podloza w celu
okres$lenia przyczyn wystepowania uszkodzen oraz opracowania sposobu wykonania
zabezpieczen lub podjecia decyzji o rozbiorce.

3.6/ Z uwagi na wystepowanie szkodliwych substancji mocujacych parkiet do podloza w sali
herbowej budynku B, nalezy usunaé posadzke z podlozem i wykona¢ nowy parkiet,
zgodnie z niniejsza dokumentacja.

3.7/ Zapewniona winna by¢ prawidlowa wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna (z

odzyskiem ciepla) wszystkich pomieszczen — co rozwigzano w opracowania remontu
szkoly, wyprowadzajac murowane kominy ponad dach.

W oparciu o powyzsze — stwierdzam, iz przedmiotowe budynki uzytkowe, o funkcji
o$wiatowej, po wykonaniu powyzszych zalecen — nadaja sie do uzytkowania, zgodnie z ich
przeznaczeniem, i nie stanowia zagrozenia dla zycia i mienia.

4/ Obliczenia statyczne

1.0. ZEBRANIE OBCIAZEN (do programu RM-WIN bez ciezaru wlasnego konstrukeji)
Pochylenie potaci, a, = 35°1 a. = 64°

OBCIAZENIA STALE:

ZESTAWIENIE OBCIAZEN: (do programu RM-WIN bez ciezaru wlasnego krokwi)

Wiezba dachowa A
Rodzaj obciazenia p, [kN/m?]
dachéwka ceramiczna karpiowka podwojna 0,900
taty drewniane 50x60mm 0,064
kontrtaty drewniane 50x60mm 0,018
2x papa termozgrzewalna 0,200
deskowanie gr 2,5cm 0,150
Ig 1,332
Wiezba dachowa B
Rodzaj obcigzenia P, [KN/m?
dachdéwka ceramiczna karpiowka podwaojna 0,900
taty drewniane 40x60mm 0,048
kontrtaty drewniane 40x60mm 0,018
folia PE 0,010
g 0,976
Wiezba dachowa D
Rodzaj obciazenia P, [kN/m?
2x papa termozgrzewalna 0,200
deskowanie gr 3,2cm 0,192
2g 0,392

OBCIAZENIA ZMIENNE.:

OBCIAZENIE SNIEGIEM:

Gdansk - wg AZ1:2006 do PN-80/B-02010 znajduje sie w III strefie $éniegowe;j:
Qx= 1.2 kN/m2 - warto$¢ charakterystyczna obciazenia $niegiem gruntu
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-dla kata nachylenia polaci a, := 40° wspolczynniki ksztaltu wynosza: ¢,= 0.53, c.= 0.8
gu = 0.53%1.2 kKN/m2 = 0.64 kN/m2 warto§¢ charakterystyczna obcigzenia na 1m2 rzutu polaci
gk = 0.8%1.2 kN/m2 = 0.96 kN/m?2 warto$¢ charakterystyczna obciazenia na 1m2 rzutu polaci
-dla kata nachylenia polaci a, := 32° wspélczynniki ksztattu wynosza: ¢, =0.75, ¢, = 1.12
gu = 0.75%1.2 kN/m2 = 0.9 kN/m?2 warto$¢ charakterystyczna obcigzenia na 1im2 rzutu polaci
Qre = 1.12%1.2 KN/m2 = 1.34 kN/m?2 warto$¢ charakterystyczna obciazenia na 1m2 rzutu polaci
-dla kata nachylenia polaci a; := 10° i a, := 15° wspdlczynniki ksztaltu wynosza: ¢,= ¢, = 0.8
gk = 0.8*1.2 kN/m2 = 0.96 kN/m?2 warto$c¢ charakterystyczna obcigzenia na 1im2 rzutu polaci

OBCIAZENIE WIATREM:

Gdansk wg Az1:2009 PN-77/B-02011 znajduje sie w II strefie wiatrowe;.
gk = 0.42 KN/m?2 - warto$¢ charakterystyczna ci$nienia predkosci wiatru

Na podstawie tabl. 4 wyznaczono wspoélczynnik ekspozycji:

- dla terenu B

- obiekt o wysokos$ci 17m n.p.t.

- warto$éwspolezynnika ekspozycji C. := 0.55+ 0.011¥20.64 = 0.9

Wspblezynnik dzialania porywow wiatru  := 1.8

Wspolezynniki aerodynamiczne:

-dla kata nachylenia polaci a, := 40° wspoélczynniki aerodynamiczne wynosza: ¢, = 0.4, ¢, = -0.4
Px = 0.9%1.8%0.4%0.42 kN/m2 = 0.272 kN/m2 warto$¢ charakterystyczna obciazenia na 1m2 potaci
Pro = 0.9%1.8%(-0.4)*0.42 kN/m2 = -0.272 kN/m2 warto$¢ charakterystyczna obcigzenia na 1m?2
polaci

-dla kata nachylenia polaci a, := 32° wspoblczynniki aerodynamiczne wynosza: ¢, = 0.28, ¢,.= -0.4
Px = 0.9%1.8%0.28%0.42 kN/m2 = 0.191 kN/m2 warto$¢ charakterystyczna obcigzenia na 1m2 polaci
Pxo = 0.9%1.8%(-0.4)*0.42 kN/m2 = -0.272 kN/m?2 warto$¢ charakterystyczna obcigzenia na 1m?2
polaci

-dla kata nachylenia polaci a, := 10° i a, := 15° wspolczynniki aerodynamiczne wynosza: ¢, = -0.9, ¢z

=-0.4
Px = 0.9%1.8%(-0.9)*0.42 kN/m2 = -0.61 kN/m2 warto$c¢ charakterystyczna obcigzenia na 1m2 polaci
Pre = 0.9%1.8%(-0.4)*0.42 kN/m2 = -0.272 kN/m?2 warto$¢ charakterystyczna obciazenia na 1m?2
polaci

OBCIAZENIA NA na 1m2 stropu A istniejace

Rodzaj obciazenia | p, [kN/m?]
Obciazenie state
polepa gr 5cm 0,6
Strop DMS gr 27cm 2,75
tynk gr 2cm 0,38
g 3,73
OBCIAZENIA NA na 1m2 stropu A projektowane
Rodzaj obcigzenia ‘ p, [KN/m?]
Obciazenie state
pomost stalowy 0,2
folia PE 0,010
wetna skalna 25cm 0,3
folia PE 0,010
strop DMS 2,75
tynk gr 2cm 0,38
g 3,65

OBCIAZENIA NA na 1m2 stropu B istniejace

Obciazenie state
deski na legarach gr 2,5cm 0,21
polepa gr 10cm 1,2
deski gr 2,5cm 0,15
belki stropowe 18x22cm co ok 3,4m 0,07
deski i tynk na trzcinie 4cm 0,42
g 2,05
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OBCIAZENIA NA na 1m2 stropu B projektowane
Obciazenie state

pomost stalowy 0,2
folia PE 0,010
wetna skalna 25cm 0,3
folia PE 0,010
belki stropowe 18x22cm co ok 3,4m 0,07

ptyty krzemianowo-wapniowe gr 15mm

Na ruszcie stalowym 0,26

g 0,85

2.0. WYNIKI OBLICZEN STATYCZNO WYTRZYMALOSCIOWYCH
DACH A

Wytezenie krokwi o przekroju 8x18cm z drewna kl. C24 — 81%

Wiytezenie platwi z drewna o przekroju 16x20cm kl. C24 — 80%

Wiytezenie stupow z drewna o przekroju 15,7x15,7cm kl. C24 — 90%

DACH B

Wytezenie krokwi o przekroju 8x14cm z drewna kl. C24 — 65%
Wytezenie platwi o przekroju 16x14cm z drewna k1. C24 — 67%
Wytezenie stupéw o przekroju 16x14cm z drewna kl. C24 — 82%

DACH D1

Wytezenie krokwi o przekroju 13x16cm z drewna kl. C24 — 45%
Wytezenie platwi o przekroju 13x16,5¢cm z drewna kl. C24 — 76%
Wiytezenie stupow o przekroju 13x15¢m z drewna kl. C24 — 63%

DACH D3

Wiytezenie krokwi o przekroju 13x16cm z drewna k1. C24 — 85%
Wytezenie platwi o przekroju 13x18cm z drewna kl. C24 — 73%
Wytezenie stupoéw o przekroju 13x13c¢m z drewna kl. C24 — 86%

DACH D4
Wytezenie krokwi o przekroju 14x14cm z drewna kl. C24 — 82%
Wytezenie platwi o przekroju 14x16,5¢cm z drewna kl. C24 — 89%
Wytezenie stupoéw o przekroju 15,5x15,5cm z drewna kl. C24 — 69%

STROP A - obciazenia projektowane sa mniejsze niz istniejace obciazenia stropu, nie ma zagrozenia
dla konstrukeji.

STROP B — obcigzenia projektowane sa mniejsze niz istniejace obciazenia stropu, nie ma zagrozenia
dla konstrukecji.

Opracowanie:

mgr inz. Jadwiga Blonska
nr upr. 305/PWOK/13—specj.konstr.-bud.
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5. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia na budowie

Podstawa prawna opracowania: Ustawa z 7 lipca 1994 r. art.20, ust.1, p.1ib Ustawy
Prawo Budowlane - (tekst jedn.: Dz.U. 2013, poz. 1409 z 29.11.2013 r.) i
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Dz.U.
Z 2003 nr 120, poz.1126 z pézniejszymi zmianami.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Budynki szkolne Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2
ul. Smolenska 5/7, 80-058 Gdansk, dzialka nr 127/4, obreb nr 110
Imiona i nazwisko oraz adres Inwestora:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, tel. 58 320-51-00
Projektant sporzadzajacy informacje:

arch. Jaromir Czernichowski, upr.nr 4440/Gd/90/specj.arch.
mgr inz. Jadwiga Bloniska, nr upr. 305/PWOK/13—specj.konstr.-bud.
inz. Andrzej Szypowicz, nr upr. 459/Gd/74 — specj.instal.elektr.

Gdansk, dnia 09 grudnia 2016 roku
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1. Zakres robot:

Zakres robot obejmuje:

a/ roboty ogo6lnobudowlane:

roboty rozbiorkowe: rozbidrki ceramicznej dachowki karpiéwki ukladanej w koronke, lat i kontrlat,
papy asfaltowej, uszkodzonych elementéw deskowania i konstrukcji wiezby dachowej, opierzenia,
rynien, rur spustowych, wylewek cementowych, supremy, kominéw ceglanych, zelbetowych czap
kominowych, uwarstwienn posadzkowych, wykucia bruzd i otworéw w $cianach, demontaz sufitu
deskowego z tynkiem na trzcinie, drzwi, okien potaciowych, wytazow dachowych, masztu stalowego,
usuniecie polep, wywoz i utylizacja gruzu; konstrukcje stalowe: montaz nadprozy z profili stalowych;
roboty murowe: murowanie kominéw, oéciezy drzwiowych; roboty betonowe i zelbetowe: wykonanie
podkladéw, uzupehienie plyty stropowej, wykonanie czapek betonowych kominéw (beton C16/C20
— Bo029), osadzenie prefabrykowanych nadprozy typu L-19; roboty izolacyjne i impregnacyjne:
ukladanie folii izolacyjnych, welny skalnej, impregnowanie ogniochronne, mocowanie styroduru;
roboty tynkowe: osiatkowanie obudowy z welny skalnej, styroduru gzymséw oraz kominow;
wykonanie tynkow; stolarka i §lusarka okienna i drzwiowa, roboty kowalsko-§lusarskie: dostarczenie
i montowanie drzwi, okien polaciowych; drzwiczek rewizyjnych, plotkow przeciw$niegowych, kratek
stalowych na noézkach; roboty malarskie: malowanie dwukrotnie farbami $cian i sufitow; roboty
pokrywcze: uzupelnienie deskowan, lat, kontrlat, kladzenie papy termozgrzewalnej, kladzenie
dachéwki karpidwki ceramicznej ukladanej w koronke, montowanie opierzen gzymséw i kominow,
rynien i rur spustowych z bl.tytanowo-cynkowej gr 0,6 mm; rusztowania: montaz i demontaz

b/ roboty elektryczne: montaz rozdzielnic, rozprowadzenie kabli zasilajacych, wykonanie instalacji
o$wietlenia z montazem opraw o$wietleniowych, atestowanych opraw awaryjnych ewakuacyjnych i
kierunkowych, wykonanie instalacji odgromowe;.

2. Istniejace obiekty budowlane: )
Budynki szkoly usytuowane sg w Gdansku, miedzy ulicami Smolenska a Zulawska. Dzialka, na
ktorej usytuowane sg przedmiotowe budynki, posiada nieregularny ksztalt — o maksymalnej
dhugosci 143 m i maksymalnej szerokosci 106,5 m. Bezwzgledny poziom posadowienia dziatki
zawiera miedzy wysoko$ciami od 2,18 m n.p.m. do 3,80 m n.p.m — z uérednionym spadkiem ok.
1,0% glownie w kierunku poludniowo-wschodnim. Teren uzytkowany przez szkole jest
ogrodzony od strony ulic i teren6w sasiednich.

3. Wskazanie elementdéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Brak takich element6w zagospodarowania terenu.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

4.1. upadek z wysoko$ci:
a/ ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie,
b/ miejsca wystepowania zagrozenia to: rusztowania, drabiny, praca na wysokosci,
¢/ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie,

4.2. porazenie pradem elektrycznym:
a/ ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien ,
b/ miejsca wystepowania zagrozenia to: elektronarzedzia, betoniarka, podajnik do betonu, kable
przesylajace energie elektryczna,
¢/ zagrozenie wystepuje w czasie do 3 godzin dziennie,

4.3. skaleczenia:
a/ ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie ,
b/ miejsce wystapienia zagrozenia to: ostre krawedzi detali, stal zbrojeniowa,
¢/ zagrozenie wystepuje 7,5 godziny dziennie ,

4.4. uderzenie i przygniecenie:
a/ ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie , prawdopodobienstwo niewielkie,
b/ miejsce wystapienia zagrozenia: przy robotach montazowych, przy transporcie recznym, przy
skladowaniu materiatow,
¢/ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie,

4.5. poSlizgniecie sie , potkniecie sie , upadek:
a/ ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien,
b/ miejsce wystapienia zagrozenia to: stanowisko pracy , plac budowy,
¢/ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie,

4.6. spadajace przedmioty:
a/ ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie,
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b/ miejsce wystapienia zagrozenia to: rusztowania, montowany budynek, przenoszenie,
¢/ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie,

4.7. pochwycenie przez ruchome elementy maszyn:
a/ ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien,
b/ miejsce wystapienia zagrozenia to: gietarka , betoniarka, gilotyna,
¢/ zagrozenie wystepuje w czasie do 3 godzin dziennie,

4.8. urazy oczu:
a/ ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien ,
b/ miejsce wystapienia zagrozenia to: betoniarka, miejsce gaszenia wapna, roboty
izolacyjne, roboty montazowe i zbrojarskie
¢/ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie,

4.9. oparzenia :
a/ ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien,
b/ miejsce wystapienia zagrozenia to: kociol do grzania lepiku, zgrzewarka do rur pcv,
roboty izolacyjne i pokrywcze,
¢/ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji

6.

robét szczegodlnie niebezpiecznych:

Pracownicy majacy wykonywaé roboty budowlane powinni posiada¢ przeszkolenie BHP,
odpowiednie do zakresu wykonywanych przez nich prac, a takze odpowiedni instruktaz w
zakresie obslugi maszyn i urzadzen, wykorzystywanych do rob6t budowlanych. Pracownicy
powinni posiadac aktualne badania zdrowia, potwierdzone zapisami w ksigzeczce zdrowia.

Stosowanie $rodkéow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie:

Kierownik robot budowlanych powinien podjac stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

a) zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy oraz odziez i
pracowmkow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikoéw
szkodliwych i ucigzliwych,

b) zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdéw gléwnie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikéw osoba

kierujaca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dzialan

w celu usuniecia tego zagrozenia.

Uzywacé narzedzi elektrycznych w sposob zgodny z przeznaczeniem i dba¢ o dobry stan izolacji.

W trakcie wykonywania robot budowlanych teren prac powinien by¢ wyposazony w normatywne

Srodki przeciwpozarowe — gasnice oraz zawsze dostepna podreczng apteczke.

7. Uwagi dodatkowe:

W oparciu o niniejszg informacje i inne szczegdlowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym,

przed rozpoczeciem budowy, Kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewnié

sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacego specyfike obiektow

budowlanych, warunki prowadzenia rob6t budowlanych i przepisy bhp, zawierajace nastepujace

informacje:

e Plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnetrznych ciggdbw komunika-
cyjnych, granic stref ochronnych, urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu ratunkowego.

e _Zakres robot i kolejno$¢ realizacji poszczegolnych etapow robot.

° InformaCJe dotyczace przevndywanych zagrozen wystqpqucych podczas realizacji inwestycji.

e Informacji dotyczacej wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robo6t stwarzajacych
zagrozenie.

e Informacji o prowadzeniu instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegoblnie niebezpiecznych.

o Okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z wyznaczeniem
osob odpowiedzialnych za nadzor.

e_Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialdw na terenie budowy.

e Wskazanie $§rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym niebezpieczenistwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych.

e Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
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prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Plan BIOZ poza elementami w/w wymienionymi powinien zawiera¢ imienne przypisanie,
potwierdzone wlasnorecznym podpisem, ustalen w nim zawartych do konkretnych os6b w
zaleznoSci od ich przygotowania zawodowego [wyksztalcenia, uprawnienn zawodowych,
sprawnosci psychofizycznej potwierdzonej badaniami lekarskimi].

Plan BIOZ nie moze zawiera¢ ustalen niezgodnych z obowigzujacymi przepisami, a w
szczegblnosci: Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy

8. Ustalenia koncowe:

Dokumenty zwigzane z budowa musza by¢ przechowywane i odpowiednio zabezpieczone na
budowie.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewnié¢ przestrzeganie przepisow BHP i ochrony

Srodowiska :

1/ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych. (Dz. U. z 2000 r, nr
26, poz. 313);

2/ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzenia 1997 r. w sprawie
ogo6lnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy. (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 1., nr 169,
poz. 1650);

3/ Rozporzadzenie Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych. ( Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401);

4/ Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.
1232 z p6zniejszymi zmianami, w tym w Dz.U. z 2013 1. poz. 1238, z 2014 1. poz. 40, 47, 457,
822, 1101, 1146, 1322).

Inwestor w porozumieniu z Wykonawca winien zapewni w trakcie realizacji inwestycji

stosowanie materialow i urzadzen technicznych spelniajacych wymagania

1/ Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ministra Infrastruktury w sprawie aprobat oraz jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1040);

2/ Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r.,
poz. 883);

3/ Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r., nr 198, poz. 2041);

4/ Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 marca 2000 r. w sprawie trybu certyfikacji
wyrobow. (Dz. U. z 2000 r., nr 17, poz. 219).

Opracowali :
arch. Jaromir Czernichowski
mgr inz. Jadwiga Blonska

inz. Andrzej Szypowicz

Gdansk, dnia 09 grudnia 2016 roku
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6. Fotografie stanu istniejacego

budynek szkolny ,,A” - widok od wschodu

wiezba dachowa budynku szkolnego ,,A”
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l-num-u——-—--“

budynek z sala herbowa ,,B” - widok od p6inocy

wiezba dachowa budynku ,,B”
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stropodach lacznika ,,C1”

stropodach acznika ,,C2”
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budynki warsztatowe ,,D1”, ,D2”, ,D3” - widok od potudnia

wiezba budynku ,,D3”
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budynek warsztatowy ,,D4”, ,D5”, ,D6” - widok od potudnia

wiezba dachowa budynku warsztatowego ,,D4” - widoczne uszkodzenia drewna

Projekt wykonawczy wymiany pokrycia dachow budynkéw szkolnych Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2
przy ul. Smoleniskiej 5/7 w Gdafisku na dzialce nr 127/4 w obrebie nr 110 w jednostce ewidencyjnej Gdarnisk — grudzien 2016



31

7. Czes¢ graficzna — rysunki

Projekt wykonawezy wymiany pokrycia dachéw budynkéw szkolnych Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2
przy ul. Smoleniskiej 5/7 w Gdafisku na dzialce nr 127/4 w obrebie nr 110 w jednostce ewidencyjnej Gdarnisk — grudzien 2016



	a/ Zmiany w instalacji elektrycznej budynku
	2/ Trasy kablowe
	Pomieszczenia ogrzewane są grzejnikami wodnymi. Zasilanie instalacji centralnego ogrzewania z istniejącego węzła cieplnego w piwnicy, podłączonego do istniejącej sieci Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.

