pokrycie projektowane:

- papa termozgrzewalna trudnozapalna - 2x

pokrycie istniejace:

pokrycie projektowane:

- papax 2

- papa termozgrzewalna trudnozapalna - 2x
- warstwa wyréwnawcza zbrojona - gr. 5 - 22 cm

Uwagi:

Roboty ogélnobudowlane:

- roboty rozbiérkowe: zdemontowaé pape smotowa ukladana na lepik 2
warstwy; rozku¢ wylewke cementowa gr. do 30 cm; usunaé supreme gr. 5
cm; zdemontowaé opierzenia gzymso6w, orynnowanie i orurowanie;
rozebra¢ kominy z cegly pelnej; rozkué czapy zelbetowe kominow;
zdemontowa¢ deflektor (do ponownego montazu); elementy rozbiérkowe
wywiezé na wysypisko i utylizowac;

- roboty murarskie: murowac¢ kominy z cegly pelnej licowki klasy 150 na
zaprawie cementowo-wapiennej Rz 50;

- roboty betonowe i zelbetowe: wykona¢ czapki betonowe kominéw beton
B-20 (C16/20) gr. 10 cm; wykona¢ warstwy wyréwnawcze (zbrojone siatka
z pretdw o §r. 4 mm) z zaprawy cementowej grubosci 50-310 mm zatartej
na gladko (ze spadkiem 5%); przygotowaé i montowac zbrojenie warstwy
wyréwnawczej - prety gladkie o $r. 4 mm (zbrojenie wylewki cementowej
posadzek); wykonaé wylewke samopoziomujaca o maksymalnej grubosci 5
mm;

- roboty izolacyjne: klaé¢ folie paroizolacyjna na stropie; ktaé¢ welne skalna
twarda gr. 25 cm (o wspdlezynniku przewodzenia ciepta = 0,031 W/mK) na
stropie (na folii); klasé folie budowlana na welnie skalnej; mocowac
styrodur gr. 5 cm dla ocieplenia gzymsu (o wspolezynniku przewodzenia
ciepta = 0,030 W/mK);

- roboty tynkowe: osiatkowa¢ styrodur gzymsoéw siatka z tw.sztucznego;
wykona¢ tynki cementowo-wapienne kl. ITI(wewnetrzne i zewnetrzne
barwione);

- roboty pokrywecze: kla$¢ pape termozgrzewalna nieplang - w klasie NRO -
2 warstwy; montowacé opierzenie gzymsow, $cian i kominéw z
bl.tytanowo-cynkowej gr 0,6 mm; montowa¢ rynny dn 180 mm z
bl.tytanowo-cynkowej gr 0,6 mm, na rynhakach; montowaé rury spustowe
dn 100 z bl.tytanowo-cynkowej gr 0,6 mm, mocowane do $ciany
rurhakami; montowa¢ deflektory z odzyskui nowe;

- rusztowania: montowaé rusztowania zewnetrzne do wykonania robot
rozbiérkowych, instalacyjnych, tynkarskich, malarskich.

Roboty instalacji odgromowej wykona¢ wg rysunkéw branzowych.

B I - warstwa wyréwnawcza zbrojona - gr.5-22C€m - warstwa wyréwnawcza - gr. 3 - 20 cm
1 - folia budowlana - suprema - gr. 5 cm - folia budowlana
| AVAVAVAVAVAY: A il - welna skalna - gr. 20 em - strop DMS - gr. 27 cm - welna skalna - gr. 20 cm
‘ - folia budowlana - tynk cem.-wap. - gr. 1,5 cm - folia budowlana
I - istn. strop DMS - gr. 27 cm - istn. strop DMS - gr. 27 cm
N - istn. tynk cem.-wap. - gr. 1,5 cm - istn. tynk cem.-wap. - gr. 1,5 cm
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LACZNIK - STROPODACH "C2"
- kryty papa termozgrzewalna

EACZNIK - STROPODACH "C1"
- kryty papa termozgrzewalna
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