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RZUT WIEZBY B

Dach wieszarowy pokrycie projektowane:

- dachowka karpiowka ceramiczna

pokrycie istniejace: ukladana w koronke

- dachowka karpidowka ceramiczna -laty 6/4 cm
ukladana w koronke - kotrlaty 6/4 cm

-laty 6/4 cm - folia paroizolacyjna

kleszcze 2x7/14 platew 14/16

belka wigzarowa 16/16

shup - wieszak 14/16

™ &/ 8
\/ ™
— - krokiew 8/1.
o — :\ zastrzal 16/16
IEN murlata 14/16
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belki stropowe 18/22 co 340 cm & 244 5
286 328 286
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strop istniejacy:

- deski - gr. 2,5 cm

- polepa - gr. 10 cm

- deski - gr. 2,5 cm

- pustka

- - deski i tynk na trzcinie - gr. 4 cm

posadzka projektowana:

- parkiet impregnowany do klasy trudnozapalnej -
Cfl-s1 - na klej - gr. 3,2 cm

- warstwa samowyréwnawcza - gr. 0,8 cm

- wylewka betonowa gr. 5 cm zbrojona siatka
z pretow dn 4 mm

- folia budowlana - gr. 0,2 mm

posadzka istniejaca: - styrodur - gr. 10 cm

- parkiet na subit - gr. 3,2 cm - folia budowlana - gr. 0,2 mm

- cementowa warstwa wyréwnawcza - gr. 3 cm _{i | - podbudowa betonowa - beton B-10 - gr. 10 cm

- gazobeton - gr. 15 cm - istn. grunt rodzimy

- grunt rodzimy (do wybrania 10 cm)

strop projektowany:

- plyty OSB - gr. 2,2 cm

- folia antypylowa

- welna skalna - gr. 25 cm

- folia paroizolacyjna

- plyty krzemianowo-wapniowe gr. 1,5 cm|
na ruszcie metalowym - 60x60 cm

480

210

0,00

PRZEKROJ B-B
Uwagi:
Dach:

Roboty ogélnobudowlane :

- roboty rozbiérkowe dachu: zdemontowac dach6wke karpiéwke ceramiczna ukltadana w koronke; zdemontowac laty 5/6 cm;
zdemontowa¢ deskowanie stropu i §lepego stropu(deski 12 cm szer. i 2,5 cm gr.); zdemontowa¢ sufit podwieszony (deski 12 cm szer. i 2,5
cm gr.) z tynkiem na trzcinie i okladzing z kasetonéw drewnianych (laczna gr. 5 cm); zdemontowaé opierzenia gzymsoéw, orynnowanie i
orurowanie; zdemontowa¢ okienka polaciowe i wylaz; usunac¢ polepe; elementy rozbiérkowe wywiezé na wysypisko i utylizowac;

- roboty pokrywcze: montowa¢ impregnowane przeciwogniowo laty i kontrlaty 6/5 cm (Yaty w rozstawie co 28 cm); ktas¢ dachowke
karpiéwke ceramiczna ukladana w koronke; montowac opierzenie gzymsow z bl.tytanowo-cynkowej gr 0,6 mm; montowaé rynny dn 180
mm z bl.tytanowo-cynkowej gr 0,6 mm, na rynnhakach; montowa¢ rury spustowe dn 100 z bl.tytanowo-cynkowej gr 0,6 mm, mocowane
do $ciany rurhakami; montowa¢ systemowe plotki przeciwéniegowe;

- stolarka i §lusarka okienna i drzwiowa, roboty kowalsko-§lusarskie: dostarczy¢ i montowaé wytaz dachowy z systemowym opierzeniem o
wym. 800x800 mm; dostarczy¢ i montowaé okna polaciowe uchylne na zewnatrz z systemowym opierzeniem o wymiarach 660x780 mm,
z szybami bezpiecznymi, niskoemisyjnymi;

- sufit z plyt ogniochronnych: montowac sufit podwieszany z ogniochronnych plyt krzemianowo-wapniowych chroniacej strop nad sala do
odpornosci ogniowej w klasie EI30; ukltadaé na belkach stropowych plyty OSB gr. 22 mm;

- roboty izolacyjne i impregnacyjne: klasc folie paroizolacyjna na ruszcie sufitu; klasé¢ welne skalna gr. 25 cm (o wspdlezynniku
przewodzenia ciepla = 0,031 W/mK) na suficie (na folii); ktasc folie przeciwpytowa na weknie skalnej; mocowaé styrodur gr. 5 cm dla
ocieplenia gzymsu (o wspoélczynniku przewodzenia ciepta = 0,030 W/mK); impregnacja ogniochronna wiezby dachowej smarowanie
dwukrotne do klasy Bsi, do;

- roboty tynkowe: osiatkowa¢ styrodur siatka z tw.sztucznego; wykona¢ tynki cementowo-wapienne kl. III(zewnetrzne), gladkie,
barwione;

- malowanie:malowanie z gladzeniem dwukrotnym sufitow farbami emulsyjno-akrylowymi w kolorze bialym;

- rusztowania: montowaé rusztowania wewnetrzne do wykonania robdt rozbiérkowych i montazowych na suficie do wysokosci 6 m;
montowad rusztowania zewnetrzne do wykonania rob6t rozbiérkowych, instalacyjnych, tynkarskich, malarskich.

Roboty elektryczne wykona¢ wg rysunkéw branzowych.
10

PROJEKT WYKONAWCZY
wymiany pokrycia dachéw na budynku
Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2
80-058 Gdansk, ul. Smolenska 5/7, dz. nr 127/4, ob. 110, jedn.ewid. Gdansk

RZUT WIEZBY I DACHU "B" i PRZEKROJ Nr rysunku

Projektant:

mgr inz. arch. Jaromir Czernichowski - upr. nr 4440/Gd/90 - specj. arch. A— O 5
Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Maria Czernichowska - upr. nr 1140/61 - specj.arch.

Data opracowania: 09 grudnia 2016 roku skala 1:100




