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strop istniejący:
- deski - gr. 2,5 cm
- polepa - gr. 10 cm
- deski - gr. 2,5 cm
- pustka
- deski i tynk na trzcinie - gr. 4 cm

strop projektowany:
- płyty OSB - gr. 2,2 cm
- folia antypyłowa
- wełna skalna - gr. 25 cm
- folia paroizolacyjna
- płyty krzemianowo-wapniowe gr. 1,5 cm 
   na ruszcie metalowym - 60x60 cm
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zastrzał 16/16

krokiew 8/14

Dach wieszarowy

kleszcze 2x7/14

belka wiązarowa 16/16

słup - wieszak 14/16

płatew 14/16

murłata 14/16

belki stropowe 18/22 co 340 cm

pokrycie istniejące:
- dachówka karpiówka ceramiczna
   układana w koronke
- łaty 6/4 cm

pokrycie projektowane:
- dachówka karpiówka ceramiczna
   układana w koronke
- łaty 6/4 cm
- kotrłaty 6/4 cm
- folia paroizolacyjna

5,37 m

0,00

posadzka istniejąca:
- parkiet na subit - gr. 3,2 cm
- cementowa warstwa wyrównawcza - gr. 3 cm
- gazobeton - gr. 15 cm
- grunt rodzimy (do wybrania 10 cm)

posadzka projektowana:
- parkiet impregnowany do klasy trudnozapalnej - 
   Cfl-s1 - na klej - gr. 3,2 cm
- warstwa samowyrównawcza - gr. 0,8 cm
- wylewka betonowa gr. 5 cm zbrojona siatką
   z prętów dn 4 mm
- folia budowlana - gr. 0,2 mm
- styrodur - gr. 10 cm
- folia budowlana - gr. 0,2 mm
- podbudowa betonowa - beton B-10 - gr. 10 cm
- istn. grunt rodzimy
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PRZEKRÓJ B-B

belka 18/24

dach nad salą - "B"
- kryty dachówką ceramiczną
  karpiówką w koronke

rynna tytan-cynk dn 150

rs dn 100

RZUT DACHU

okno połaciowe 
66/78 cm

wyłaz dachowy 80/80 cm

drabinka stalowa

62%

8,77
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okno połaciowe 
66/78 cm

5,37

płotki przeciwśniegowe

płotki przeciwśniegowe

1670
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RZUT WIĘŹBY

Uwagi:

Dach:

Roboty ogólnobudowlane :
- roboty rozbiórkowe dachu: zdemontować dachówkę karpiówkę ceramiczną układaną w koronkę; zdemontować łaty 5/6 cm; 
zdemontować deskowanie stropu i ślepego stropu(deski 12 cm szer. i 2,5 cm gr.); zdemontować sufit podwieszony (deski 12 cm szer. i 2,5 
cm gr.) z tynkiem na trzcinie i okładziną z kasetonów drewnianych (łączna gr. 5 cm); zdemontować opierzenia gzymsów, orynnowanie i 
orurowanie; zdemontować okienka połaciowe i wyłaz; usunąć polepę; elementy rozbiórkowe wywieźć na wysypisko i utylizować;
- roboty pokrywcze: montować impregnowane przeciwogniowo łaty i kontrłaty 6/5 cm (łaty w rozstawie co 28 cm); kłaść dachówkę 
karpiówkę ceramiczną układaną w koronkę; montować opierzenie gzymsów z bl.tytanowo-cynkowej gr 0,6 mm; montować rynny dn 180 
mm z bl.tytanowo-cynkowej gr 0,6 mm, na rynnhakach; montować rury spustowe dn 100 z bl.tytanowo-cynkowej gr 0,6 mm, mocowane 
do ściany rurhakami; montować systemowe płotki przeciwśniegowe;
- stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa, roboty kowalsko-ślusarskie: dostarczyć i montować wyłaz dachowy z systemowym opierzeniem  o 
wym. 800x800 mm; dostarczyć i montować okna połaciowe uchylne na zewnątrz z systemowym opierzeniem  o wymiarach 660x780 mm, 
z szybami bezpiecznymi, niskoemisyjnymi;
- sufit z płyt ogniochronnych: montować sufit podwieszany z ogniochronnych płyt krzemianowo-wapniowych chroniącej strop nad salą do 
odporności ogniowej w klasie EI30; układać na belkach stropowych płyty OSB gr. 22 mm;
- roboty izolacyjne i impregnacyjne: kłaść folię paroizolacyjną na ruszcie sufitu; kłaść wełnę skalną gr. 25 cm (o współczynniku 
przewodzenia ciepła = 0,031 W/mK) na suficie (na folii); kłaść folię przeciwpyłową na wełnie skalnej; mocować styrodur gr. 5 cm dla 
ocieplenia gzymsu (o współczynniku przewodzenia ciepła = 0,030 W/mK);  impregnacja ogniochronna więźby dachowej  smarowanie 
dwukrotne do klasy Bs1, d0;
- roboty tynkowe: osiatkować styrodur  siatką z tw.sztucznego; wykonać tynki cementowo-wapienne kl. III(zewnętrzne), gładkie, 
barwione;
- malowanie:malowanie z gładzeniem dwukrotnym sufitów farbami emulsyjno-akrylowymi w kolorze białym;
- rusztowania: montować rusztowania wewnętrzne do wykonania robót rozbiórkowych i montażowych na suficie do wysokości 6 m; 
montować rusztowania zewnętrzne do wykonania robót rozbiórkowych, instalacyjnych, tynkarskich, malarskich.

Roboty elektryczne wykonać wg rysunków branżowych.
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