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DACH "D1"

Uwagi:

Roboty ogolnobudowlane:

- roboty rozbidrkowe: zdemontowaé pape smotowa ukladana na lepik 2 warstwy;
zdemontowac uszkodzone deskowanie gr. 2,5 cm; zdemontowac uszkodzone
krokwie; zdemontowa¢ opierzenia gzymsow, $cian i kominéw; zdemontowaé
rynny i rury spustowe; rozebra¢ kominy z cegly pelnej; rozkué czapy zelbetowe
komin6w; zdemontowac wylazy dachowe; elementy rozbiérkowe wywiezé na
wysypisko i utylizowac;

- roboty murarskie: murowa¢ kominy z cegly pelnej licowki klasy 150 na zaprawie
cementowo-wapiennej Rz 50;

- roboty betonowe i zelbetowe: wykona¢ czapki betonowe kominéw beton B-20
(C16/20) gr. 10 cm;

- roboty ciesielskie: montowa¢ impregnowane przeciwbiologicz-nie i
przeciwogniowo do klasy Bs1, do krokwie i deskowanie gr. 3,2 cm; montowaé
systemowe wylazy na dach 80x80 c¢cm z opierzeniem;

- roboty pokrywcze: klasé pape termozgrzewalna niepalna klasy NRO na deski 2
warstwy; montowac¢ opierzenie gzymsow, Scian i kominéw z bl.tytanowo-cynkowe;j
gr 0,6 mm; montowa¢ rynny dn 180 mm z bl.tytanowo-cynkowej gr 0,6 mm, na
rynnhakach; montowa¢ rury spustowe dn 100 z bl.tytanowo-cynkowej gr 0,6 mm,
mocowane do $ciany rurhakami;

- rusztowania : montowaé i demontowac rusztowania zewnetrzne do wykonania
robot rozbiorkowych, instalacyjnych.

Roboty instalacji odgromowej wykona¢ wg rysunkéw branzowych.

Dachy D5 i D6 nalezy zabezpieczyé¢ tylko prowizorycznie, tj. wymienic¢
orynnowanie i zabezpieczy¢ instalacja odgromowa. Przed przystapieniem do
wlaéciwych prac remontowych pokrycia dachowego, nalezy wykona¢ ekspertyze
techniczna, ktora wykaze przyczyny pekania $cian zewnetrznych budynku w tym
miejscu. Nalezy tez podja¢ decyzje zmiany pokrycia dachowego (drewniana wiezba
+ papa przy 10 m odlegloéci od sasiedniego budynku za ulica Zulawska, przy
wymaganych 12 m). Nalezy wymienié¢ pokrycie na blaszane albo usunaé¢ wiezbe i
wykonac¢ stropodach pelny. Przyjecie, ktoregos z powyzszych rozwiazan bedzie
bezprzedmiotowe w wypadku podjecia decyzji o rozbiérce fragmentu budynku
oznaczone go litera ,D6".
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