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Klasyfikacja rob6t wg Wspélnego Stownika Zaméwien
45236110-4 Wyréwnywanie nawierzchni boisk sportowych
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20 Miatki Szlak boisko odowodnienie ‘ OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. [ Razem
1/45000000-7 | Odwodnienie :
1.1/45111200-1 Roboty ziemne
1|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych na podsypce piaskowej - ptytkido  [m?2
d.1.1(0815-02 ponownego utozenia
15 m?2 15,000
5 RAZEM 15,000
2|KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na odktad w |m3
d.1.1|0221-01 gruncie kat. I-ll
pod fi 200PCV i odwaod liniowe
86,5*0,50*1,0+78*0,15%0,20 m3 45,590
RAZEM 45,590
3|KNR 2-01 Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad'w gruncie [m3
d.1.1|0221-03 kat. I-Il
pod studnie
1,50*1,50*1,80*3+1,20*1,20*1,80*2 m3 17,334
. ‘ RAZEM 17,334
4|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1.1|1101-07
studnie 1,20*1,20*0,15*3+1,2*1,2*0,15*2 m3 1,080
rurocigg 86,5%0,50%0,15 m3 6,488 '
; RAZEM 7,568
1.2 Kanaly PVC
5/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm m
d.1.2/0408-03 : :
86,5 m 86,500
RAZEM 86,500
1.3 Studnie
6|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1200 mm w gotowym wykople o [stud.
d.1.3|0513-03 gtebokosci 3m
3 stud. 3,000
RAZEM 3,000
7|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1200 mm w gotowym wykopie za ([0.5 m]
d.1.3|0513-04 kazde 0.5 m réznicy glgbokosci stud. i
-3 2 [0.5m] |- -3,000
stud.
RAZEM -3,000
8|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud. :
d.1.3{0513-01 gtebokosci 3m
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
9|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m] .
d.1.3{0513-02 kazde 0.5 m r6znicy gtebokosci stud.
-3 [0.5 m] -3,000
stud.
] RAZEM -3,000
10|KNR 2-31 Obrukowanie studni w kwadracie 1x1m kostka granitowg 6x6cm  ° m2
d.1.3|0511-01 :
: 4 : m?2 4,000
; . RAZEM 4,000
1.4 Odwodnienie liniowe i
11|KNR 2-31 Koryto odwodnienia liniowego z polimerobetonu szer 100mm z rusztem w kla- |m
d.1.4/0606-01 sie obc.B125
78 m 78,000
RAZEM 78,000
12|KNR-W 2-15 |Skrzynka odplywowa odwodnienia liniowego wysoka, V15 szt.
d.1.4/0215-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.5 Roboty pozostate
13|KNR 2-15/  |Przejécia szczelne - systemowa tuleja wigczeniowa dla rur pvc200 szt.
d.1.5|GEBERIT
0316-03
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
14|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny o m?2
d.1.5|0101-03 szer. 3,2 m
86,5*1,5+86,5*1,0 m?2 216,250
: RAZEM 216,250
15|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.5|0501-09 .
86,50*0,80,30 s m3 20,760
RAZEM 20,760
16|KNR 2-28  |Obsypka rurociggu gruntem z wykopu, jego przesianie m3
d.1.5/0501-08 i |
g 86,50*0,8*0,80 m3 55,360
P
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RAZEM +55,360
17 Odtowrzenie nawierzchni z ptyt chodnikowych - ptytki z odzysku 2y
d.1.5|kalk. wtasna : ;
15 m2 : 15,000
D RAZEM 15,000
18 Odtowrzenie trawnikdw m2
d.1.5|kalk. wtasna
51,5 m2 51,500
: ; RAZEM 51,500

19|KNR 4-01 Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi na legalne sktadowisko odpa-|{ms3
d.1.5/0108-05 déw wraz z kosztem utylizacji

0108-08 g
<ziemia>poz.2+p0z.3-p0z.16 m3. 7,564
: RAZEM 7,564
Jablica 1nforma (}//'r)(z vg OPZ 521, 1
NaE
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