Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
Temat: Remont i przebudowa dla zadania: "Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Gdansku
przy ul. Marusarzéwny 10 (dawniej ZSKPIG nr 21) - Il etap"

- pracownicy: 6 nauczycieli, 3 ratownikow, 1 konserwator, 3 pracownikow porzadkowych; tacznie 13 osob.
Razem ilos¢ oséb przebywajacych w budynku wynosi: 286 osob.

8.6.0cena zagrozenia wybuchem
Nie istnieje zagrozenie wybuchem na terenie budynku, ani w granicach jego opracowania.

8.7. Podziat na strefy pozarowe

Dopuszczalna powierzchnia stref pozarowych dla projektowanego basenu zakwalifikowanego jako budynek
Sredniowysoki wynosi: dla czesci zaliczonej do ZL | - 5000 m2, dla pomieszczen zakwalifikowanych do PM —
8000 m2,

Budynek basenu stanowi jedng strefe pozarowa ZL | o powierzchni mnigjszej niz 5000 m2, z wydzielonymi
pomieszczeniami PM.

Powierzchnia strefy ZL I

poziom -7,20 = pow. 744,8 m2

poziom -3,60 = pow. 1034,1 m2

poziom £0,00 = pow. 731,6 m2

poziom +3,55 = pow. 1175,9 m2

poziom +7,40 = pow. 418,7 m2

RAZEM pow. strefy ok. 4105,1 m2,

tj. mniej niz max dopuszczalna pow. 5000 m2 dla budynku ZL | wielokondygnacyjnego $redniowysokiego.

8.8. Klasa odporno$ci pozarowej budynku
Budynek ZL | jako $redniowysoki zakwalifikowano do klasy B.

e Elementy budynku w klasie odpornosci pozarowej B powinny spetnia¢ co najmniej wymagania
okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku %

odpomosci  [aiswna konstrukcja |strop " |$ciana $ciana przekrycie
pozarowe]  fyonstrukcja |dachu zewnetrzna "2 |wewnetrzna ") |dachu 9
budynku noéna

"B" R 120 R 30 REI 60 El 60 (0i) El 30 RE 30

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementow
budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sig wymagan.

* Z zastrzezeniem § 219 ust. 1

") Jezeli przegroda jest czg$cia glownej konstrukcji nosnej, powinna spelniac takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan
zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpomosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze stropem.

39 Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikow, lukam i okien polaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w polaci
dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni, nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje sie strop
albo inna przegroda, spelniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

5 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami zigczy i dylatacjami.

-> wymaganie nie jest spetnione i jest przedmiotem ekspertyzy ppoz. (brak spetnienia wymagan
w zakresie wymaganej klasy odpornosci ogniowej gtownej konstrukcji nosnej R 120 - stalowe
obetonowane stupy i stalowe dzwigary dwuteowe, konstrukcji dachu R30 - stalowe kratownice,
przekrycia dachu RE 30.

e Przekrycie dachu z uwagi na powierzchnie powyzej 1000m?2 zgodnie z zapisami §219.1
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie - Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r. z p6zniejszymi zmianami, powinno by¢
nierozprzestrzeniajace ognia (NRO)

-> wymaganie nie jest spetnione i jest przedmiotem ekspertyzy ppoz. (zakres inwestycji nie
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obejmuje remontu dachu o pow. ok. 1300 m?, ktéry jest szczelny, ale ktorego przekrycie w stanie

istniejagcym nie spetnia wymagania NRO).

e Elementy oddzielenia przeciwpozarowego wydzielajace strefy pozarowe:

- Sciany i stropy oddzielenia p.poz. w klasie B: REI 120,

- Drzwi przeciwpozarowe lub inne zamkniecia przeciwpozarowe w klasie B: El 60,

- Sciana pomiedzy remontowanym budynkiem basenu i sali gimnastycznej w klasie B a istniejacg

czescia szkoty: REI 120 z drzwiami EI 60, murowana, nieocieplona.

- Pomieszczenia wydzielone pozarowo Scianami i stropami REI 120 to pom. podchlorynu sodu.

Ponadto, dodatkowo, w ramach rozwiazan zastepczych, wydziela sie roéwniez pozarowo

pomieszczenie wentylatorowni.

- W miejscach podziatu na strefy pozarowe, gdzie $ciana wydzielenie p.poz. dochodzi do $ciany

zewngtrznej zastosowa¢ na danej kondygnacji pionowy pas na elewacji z materiatu niepalnego

0 szerokosci co najmniej 2m i klasie odporno$ci ogniowej El 60 (dot. pomieszczenia podchlorynu sodu)

-> Wymaganie nie dotyczy wentylatorowni, ktdra nie jest odrebna strefa pozarowa, a jedynie

wydzielonym pozarowo — w ramach rozwiazan zastepczych - pomieszczeniem. Dlatego tez w

miejscu styku Sciany ppoz. w osi 7 z przeszklona $ciang zewnetrzna nie ma wymagan odno$nie

wydzielenia na elewacji 2m pasa El 60.

e Zabezpieczenie przepustéw instalacyjnych w elementach przeciwpozarowych:

- rowne odporno$ci ogniowej elementu — dla klasy B: El 60 (dotyczy pomieszczenia podchlorynu sodu i
wentylatorowni).

-> z uwagi na powiazanie funkcjonalne pomigdzy podbaseniem a hala basenowa spetnienie
wymagania zabezpieczenia przepustow instalacyjnych w stropie niecki zelbetowej jest
nieuzasadnione uzytkowo i technologicznie, dlatego tez brak spetnienia tego wymagania jest
przedmiotem ekspertyzy ppoz.

o Klatka schodowa w budynku Sredniowysokim ZL | powinna by¢ obudowana $cianami ppoz. i zamykana
drzwiami oraz wyposazona w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu.

-> z uwagi istniejace uwarunkowania nie jest mozliwe catosciowe spelnienie wymagan
przepisow. W stanie istniejacym klatki schodowe nie sg obudowane w sposéb odpowiadajacy
wymaganiom przepisow ppoz. W ramach inwestycji zostana odpowiednio obudowane
przegrodami o odpornosci ogniowej REI 60 i zamykane drzwiami El 30, natomiast sposéb
zabezpieczenia przed zadymieniem, z uwagi na brak mozliwosci ingerencji w $ciany zewn. i
stropodach zostanie zrealizowany w sposob inny niz wynika to wprost z przepiséw ppoz.
Przewidziano zastosowanie automatycznie otwieranego okna na poziomie +7,44 uruchamianego za
pomocy systemu wykrywania dymu (system sygnalizacji pozarowej). Powierzchnia czynna otworu
wylotowego powinna wynosi¢ co najmniej 5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej (5% z
41,2 m? dla kl. schod. A-B/1-2, tj. 2,06m? oraz 5% z 13,7 m? dla kl. schod. A-B/8-9, tj. 0,68m?2 ),
natomiast powierzchnia otworu powietrza dolotowego powinna by¢ o 30% wigksza niz
powierzchnia geometryczna okna oddymiajacego (czyli odpowiednio 2,70 m? i 0,88 m?). Projektuje
sie zatem okna napowietrzajace w poziomie spocznika pomigdzy niskim i wysokim parterem na
(czyli 3,60 powyzej istn. poziomu terenu), wylot dymu przez okno na Il pietrze na wysokosci
+8,66m wzgledem ,zera” budynku. Okna o gabarytach jak nizej uchylane za pomoca
sitownikow wpietym w system sygnalizacji pozaru.

Okna w kl. schod. w osiach A-B/1-2 o pow. ok. 41,2 m2 oraz w kl. schod. w osiach A-B/8-9
o pow. ok. 13,7m2 jak nizej :

Klatka w osiach 1-2

Okna gorne oddymiajace o pow. oddymiania 2,05m2, 2 okna 1,05x0,75m kat otwarcia 90° +
okno uchylne 1,05x0,83m kat otwarcia 15°,

- 2x0,79 + 0,47 = 2,05 m2

Okna dolne napowietrzajace o pow. napowietrzania 2,70 m2, 2 okna uchylne 1,05x0,80m kat
otwarcia 30° + okno uchylne 1,00x0,80m kat otwarcia 25°,

> 2x0,97 +0,76 = 2,70 m2
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Klatka w osiach 8-9

Okna gérne oddymiajace o pow. oddymiania 0,73m2, 3 okna taczna powierzchnia 1,05x2,40m
kat otwarcia 12,5°

- 0,73 m2

Okno dolne napowietrzajace o pow. napowietrzania 0,95 m2, okna uchylne 1,00x0,80m kat
otwarcia 30°

- 0,97 m2

7.9. Warunki ewakuacii
Dla zapewnienia odpowiednich warunkéw ewakuaciji projektuje sie nastepujace rozwiazania:

e  (Glowne wyjscie ewakuacyjne z budynku w pn-zach narozniku obiektu, w osiach A-C/1-2 — drzwi
dwuskrzydiowe o szer. w $wietle 1,8m, przy min. wymaganych 1,2m;

e Pozostate wyjscia ewakuacyjne: przez drzwi w Scianie zewn. w osi 9 w poziomie -3,60 (elewacja
wschodnia) — drzwi dwuskrzydiowe o szer. w $wietle 1,2m, przy min. wymaganych 1,2m; oraz przez
drzwi o szer. w $wietle 1,60m w Scianie w osi 9 w poziomie +0,00 i +3,55 jako ewakuacja do sasiedniej
strefy pozarowe.

e Wyjscia ze strefy pozarowej ZL - zapewnione wyjscie na zewnafrz budynku lub do innej strefy
pozarowej,
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