PRZEDMIAR ROBOT - SP 2 budowl.

NAZWA INWESTYCJI: Szkola Podstawowa Nr 2
ADRES INWESTYCJI: 80-288 Gdansk ul. Marusarzéwny 10
NAZWA INWESTORA: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
ADRES INWESTORA: 80-560 Gdarisk ul. Zaglowa 11
BRANZE: ROBOTY BUDOWLANE - $cianki wewnetrzne p.pozarowe EI30, EI60, REIBO, Il PIETRO
DATA OPRACOWANIA: 23 lipiec 2020

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

23 lipiec 2020

Norma EXPERT Wersja: 5.11.200.14 Nr seryjny: 6769



120 SP 02 bud.scianki alum.wewn.p.poz.ll P. PRZEDM.kstx

Dzialy kosztorysu
Lp. Nazwa dzialu Od Do
KOSZTORYS:
1 | Fasada wewnetrzna Il pigtro F-4, F-2 1 4
Obmiar
Lp. [Podstawa] Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 Fasada wewnetrzna Il pietro F-4, F-2
1 |KNR-W 2-| Fasada wewnetrzna aluminiowa. m2
d.1 | 02 1040- | FASADA EI60
06 Fasada wewnetrzna EI60 z profili alum. typ F-4 o wym.2,25x2,60 szyba
pojed. bezpieczna, kolor RAL 7047
<F-4>2,25* 2,60 m2 5,850
RAZEM 5,850
2 |KNR-W 2-| Fasada wewnetrzna aluminiowa z drzwiami. m2
d.1 | 02 1040- | DRZWI EI30
06 FASADA EI60
Fasada wewnetrzna EI60 z drzwiami z profili alum typ F-2 o
wym.2,76x2,60 szyba pojed. bezpieczna, drzwi EI30,1.5-skrzydfowe,
samozamykacz z opcja STOP, klamka, zamek z wkfadka patentowa,
fabr.wykon. kolor RAL 7047
<F-2>2,76 * 2,60 m2 7,176
RAZEM 7,176
3 |KNR-W 2-| Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach m2
d.1 | 02 2003- | metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo
01 50-01 - powierzchnia mniejsza niz 5 m2.
z.52.5.1. | KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ REI60
9929-03 | Plyta gips. karton.ogniowa typ DFH2 gr. 15 mm
Plyty z wet.min.do izol.$cian dziat.-50mm
<F-4>2,25%*0,43 m2 0,968
<F-2>2,76*0,43 m2 1,187
RAZEM 2,155
4 |KNR-W 4-| Zabezpieczenie podidg folig m2
d.1 | 011216- | Folia z PVC o gr. 0,3-0,4mm
01
15,0 m2 15,000
RAZEM 15,000
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120 SP 02 bud.$cianki alum.wewn.p.poz.Il P. PRZEDM.kstx
Zestawienie materiatow

Lp. Indeks Nazwa j.m. llosé Cenajedn. | Wartos¢
1 Fasada wewnetrzna EI60 z drzwiami z profili alum typ F-2 o kpl. 1,0000
wym.2,76x2,60 szyba pojed. bezpieczna, drzwi EI30,1.5-
skrzydiowe, samozamykacz z opcjg STOP, klamka, zamek z
wkiadkg patentowa, fabr.wykon. kolor RAL 7047
2 Fasada wewnetrzna EI60 z profili alum. typ F-4 o kpl. 1,0000
wym.2,25x2,60 szyba pojed. bezpieczna, kolor RAL 7047
3 1560413 | Folia z PVC o gr. 0,3-0,4mm m2 5,3550
4 1740103 | Gips budowlany szpachlowy t 0,0042
5 8990401 | Kolek stalowy do wstrz. z nabojem i osfong szt 8,7493
6 1478101 | Masa uszczelniajgca silikon budowlany kg 1,3026
7 1478500 | Pianka poliuretanowa kg 3,1262
8 1750822 | Plyta gips. karton.ogniowa typ DFH2 gr. 15 mm m2 4,4393
9 2311504 | Plyty z wet.min.do izol.$cian dziat.-50mm m2 2,2197
10 1323321 | Profil Scienny C "50"do rusztu pod pt. g-k m 4,4178
11 1323301 | Profil Scienny U "50"do rusztu pod pt. g-k m 1,6378
12 3902299 | Tasmy spoinowe z wiokna szklanego m 7,8140
13 1346710 | Wkrety fosfatyz.do plyt GK -stal.4,2 mm szt 59,8228
14 3930001 | Woda z ruraciggéw m3 0,0027
15 0000000 | materialy pomocnicze 2t
RAZEM
Stownie:
Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa j.m. llos¢é Cena jedn. Wartosé
1 robocizna r-g 41,5478
RAZEM
Zestawienie sprzetu
Lp. Indeks Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartosé
1 39511 [Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,8406
2 34312 [Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,7256
RAZEM
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