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e ! 1. Przed przystqpieniem do robét budowlanych wykonawca zobowiqzany jest do zapoznania sig ze wszystkimi
q i belka zelbetowa o przystqpienier ycn wy qzany | p & y
chodoej | 0 LR oM projektami  branzowymi.
g i +11.15 2. Przebieg instalacji na poszczegdlnych kondygnacjach wg projektéw wykonawczych odpowiednich branz
J instalacyjnych.
1 pochwyt ze stali 3. Nie odmierza¢ wymiardw z rysunku ani nie uzywac rysunku jako szablonu.
® | [nierdzewne] #50mm +]0.00 £/0,00 = 96,50m.n.p.m. 4. Przed przystqpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze, a w razie stwierdzenia
o niezgodnosci powiadomi¢ autorskie biuro projektowe.
7 . Szczegdlowy opis materialéw wykonczeniowych znajduje sie w opisie technicznym.
6. Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wlasne materialow, sprzetow, urzqdzen, systemdw i inne oraz
przedstawione nazwy producentdw stanowiq jedynie wzorzec jakoSciowy i sq podane w celu okreslenia
wymogdw jakosciowych im stawianych. Projektant dopuszcza stosowanie innych, réwnowaznych materiatow,
sprzetow, urzqdzen, systemdw i innych pod warunkiem zachowania tozsamych lub wyzszych parametrow
technicznych. Zamiana materialow na réwnorzedne o tych samych parametrach fizyko—chemicznych i
wartosciach uzytkowych wymaga ponadto zgody uzytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.
7. lzolacje ciezkq prowadzic 1m powyzej ustabilizoawanego zwierciadta wody.
8. W pomieszczeniach wykona¢ izolacje z folii w plynie na szlichcie cementowej z wywinigciem 30cm na
sciang i w pasach na scianach przy odbiornikach wody.
9. Przed wykonaniem otwordw drzwiowych i okiennych nalezy potwierdzi¢ typ wybranej Slusarki z zatozonq w projekcie,
dostosowac i przewidzie¢ odpowiednie wymiary otworéw dia jej montazu.
Na rzutach opisano wymiary przejscia w $wietle drzwi oraz wymiary w $wietle muru dla okien i fasad.
Dla stolarki aluminiowej oraz pcv przyjeto 22cm — 36cm zapas na szerokosci i 11 cm zapas na wysokosci
uwzgledniajqey przestrzen montazowq poza wymagane $wiatto przejscia. w przypadku zastosowania stolarki o wymiarach
innych niz zalozone w projekcie otwory nalezy dostosowac.
10. Legenda oznaczen uzyta na rysunku odnosi sie do catosci projektu.
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ZAMAWIAJACY
DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk
dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdanska
O NAZWA | ADRES INWESTYCJI
STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY POSADZKA NA GRUNCIE POSADZKA NA GRUNCIE Remont i przebudowa dla zadania: " Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2
1. | Wykonczenie podtogi 1,0cm 1. | Wykonczenie podtogi 2,0cm 1. | Wykonczenie podtogi 1,0cm w Gdansku przy ul. Marusarzéwny 10 (dawniej ZSKPiG nr 21) - Il etap”
wg listy pomieszczen wq listy pomieszczen wq listy pomieszczen
2. |Szlichta cementowa wyréwnujqca 2. | Szlichta cementowa zdylatowana od 6,0cm 2. |Szlichta cementowa zdylatowana od| 7,0cm BIURO PROJEKTOWE
poziom posadzki scian styropianem Styroflex gr.1cm¥ scian styropianem Styroflex gr.1cmX
3. |Istniejgce warstwy stropu miedzyko. 3. |Folia PE 3. | Folia PE .
4. [ Styropian EPS 10,0cm 4. | Styropian EPS 10,0cm - - _u_uo.,__.mx._.>z._..
5. |Folia PE 5. |Folia PE _:Emm H U_\O mgr inz. arch. Katarzyna Glamowska
6. | Plyta betonowa 15,0cm 6. | Plyta betonowa 15,0cm upr. budow. do proj. bez ogranicznen :
1. 13x papa 7. | 3x papa Pracownia INWESTPROJ:  NIP 879 243 73 94 W specjalnosci architektonicznej KPOKKIA 48/2008
8. |Chudy beton 10,0cm| 8. | Chudy beton 10,0cm| ul Torunska 10 emall bluro@inwestproj.p .
9. NoaowNONoE podsypka piask. min/30,0cm 9. NaﬁwNSoB podsypka piask. min|30,0cm WM_RMMWM“WNMMN ¢ annestrol ! m_U_N><<_UN>L>O<.

Grunt_ rodzimy Grunt_ rodzimy mgr inz. arch. Monika Tyc-Lewandowska
| | W speciainosl rehitakomcang) 10/KPOKK/2015
L O00000 000000 TEMAT RYSUNKU 3 SKALA
| | = PRZEKROJ C-C 1:100
| | Lo e |
| | A A
| | AR KOD OBIEKTU BRANZA ETAP NR PROJEKTU _ |NR RYSUNKU EDYCJA

FORMAT: 595X595mm




