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Dot. warunkéw technicznych do projektowania zadania , Sitownia pod chmurka przy ul. Podleckiego i tuczniczej -
Orania Gérna - Gdarisk Poludnie” w ramach zadarn zleconych przez Rady Dzielnic w Gdarnsku

W odpowiedzi na Paristwa wniosek w powyzszej sprawie, Gdanski Zarzad Drog i Zieleni
przekazuje w zatgczeniu wytyczne do projektu.

p.o. ZASTEPCY YREKTORA
ds. Infrastrukibng i Remontow

Anna ska

Zatacznik:
- wytyczne GZDiZ/PP/184/2020/1-W/015/KD-PK dnia 01.07.2020 r.

Gdariski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl




)__L) :

Gdansk, dnia 01.07.2020r.

e

GZDiZ/PP/1 84/2020/I-W-/0‘I 5

3N

/KD-PK

IR (w/m)

Dotyczy: cznych do budo sitowni napowietrznej w_rejonie ulic Podleckiego
i kuczniczej.

Dziat Rozwoju Przestrzeni Publicznej przekazuje nastgpujgce wytyczne
do przedmiotowej inwestycji:
a) zakres: dz. nr417/5, obr. 74,
b) dzielnica: Orunia Gorna - Gdansk Potudnie,
) uktad:
e urzadzenia sitowni nalezy zlokalizowa¢ w sposob umozliwiajgcy docelowe,

kompleksowe zagospodarowanie przedmiotowej dziatki, zgodne z ustaleniami
wiasciwego mpzp,
d) Sciezki i nawierzchnie:

e Zaleca sie wykonanie $ciezek z nawierzchni przepuszczalnej uszlachetnionej, np.
mineralnej typu Hanse Grand lub gliniasto-zwirowe;.

« Nalezy unika¢ barier przestrzennych takich jak progi, uskoki i wysokie obrzeza.

¢ Nalezy zachowa¢ minimalng szerokos¢ sciezki 1,5m.

e) mata architektura i oswietlenie:

o Nalezy wprowadzi¢ elementy matej architektury: m.in. jedng tawke i kosz
na $mieci. O wzér nalezy sie zwréci¢ na adres pp@gzdiz.gda.pl.

« Zaleca sie zaprojektowanie o$wietlenia parkowego. Elementy stalowe stupow i
opraw nalezy malowa¢ na kolor RAL 7016 w wykonczeniu mat struktura.
Szczegbtowe wytyczne zostang podane na etapie warunkow technicznych.

f) urzadzenia sitowni:

o Nalezy zastosowa¢ kolorystyke palety ziemi w potaczeniu z jednym kolorem
wiodacym z tej palety. Nalezy utrzymac kolory wiodace w jednej palecie barw
(cieptej lub zimnej).

e Wyposazenie nalezy dostosowa¢ do zréznicowanej sprawnosci fizycznej
uzytkownikéw. Nalezy zlokalizowa¢ minimum jedno urzadzenie z mozliwoscig
korzystania przez osoby z niepetnosprawnoscig fizyczng.

« Nalezy unika¢ grodzenia terenu. Mozliwe jest ksztattowanie wngtrza za pomocg
nieformalnych wygrodzeri w formie skupin krzewéw lub zywoptotow
nieformowanych.

Gdariski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantdw 36 | 80-254 Gdans!

ks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www

8.



zalecenia techniczne dla urzadzen:

Konstrukcja nosna urzadzen wykonana z rur stalowych wytgcznie o profilach
okragtych (stal czarna piaskowana) o grubosci Scianki min. 3,5mm. Zakonczenia
stupow wykonac postaci trwale zamontowanych naktadek z gumy EPDM.
Zabezpieczenie przed korozjg nalezy wykonac przez ocynkowanie idwukrotne
malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na promieniowanie UV
z atestem, potwierdzone przez fabryczny certyfikat jakosci.

Urzadzenia muszg miec¢ fabryczny atest na wykonanie ocynku ogniowego na cate
urzadzenie. Nie dopuszcza sie natryskowego ocynku w postaci np. spray'u.
Elementy stalowe zamontowane w fundamencie muszg by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

Systemy tacznikow i klamer nalezy wykonac z aluminium.

Elementy z tworzywa HPL nalezy wykonac z klejonych ptyt o grubosci ok. 15mm
odpornych na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Platformy, siedziska,
taweczki itp. muszg by¢ odporne na Scieranie, warunki atmosferyczne i zadrapania.
Nalezy zastosowac antyposlizgowa ptyte podestowg HPL HEXA o grubosci min
10mm odporng na czynniki atmosferyczne i o wysokiej Scieralnosci.

Raczki i uchwyty nalezy wykonac ze stali o grubosci min 2mm. Musza one posiadac
naktadki z polichlorku winylu w kolorze np. czarnym.

Nalezy stosowac liny propylenowe o $rednicy min. 15mm z rdzeniem stalowym.
Zakonczenie lin -  trwale  potgczone  w  tulejach  wykonanych
z wytrzymatego aluminium.

Nalezy stosowac $ruby, nakretki wandaloodporne (zrywalne), podktadki wykonane
ze stali nierdzewnej oraz zaslepki rur wandaloodporne wykonane z poliamidu
formowanego metodg wtryskowa.

Wszystkie tabliczki z instrukcjg wykonywania ¢wiczer nalezy wykonac na stalowe;
tabliczce montowanej za pomoca nitéw do urzadzeh (metodg sitodruku w formie
pisemnej i graficznej).

Wskazane jest aby urzadzenia posiadaty na tabliczce wydrukowany kod QR
z krotkimi animacjami zawierajgcymi instrukcje wykonywania ¢wiczen.

Urzadzenia rekreacyjne - sitownie muszg posiada¢ certyfikaty PCA zgodnie
z obowigzujgcymi normami. Zakazuje sie wprowadzania logotypdw producentow
zabawek, zgodnie z Uchwatg Krajobrazowa.

W dokumentacji nalezy wprowadzi¢ zapis, iz nie dopuszcza sie zastosowania
w urzadzeniach rekreacyjnych gorszej jakosci zamiennikow posiadajgcych mniejszg
odpornos¢ na eksploatacje oraz dewastacje.
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