| OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU INWESTYCJI

1.1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA
Przedmiotem inwestycji jest ,,Projekt parku rekreacyjnego na osiedlu 5 Wzgérz w ramach
»Budzetu Obywatelskiego 2018 w Gdansku””. W ramach zadania teren zostaje uporzgdkowany
zgodnie z wytycznymi Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Projekt obejmuje
wytyczenie utwardzonych Sciezek pieszo-rowerowych, wykonanie boiska o nawierzchni trawiastej
wraz z ogrodzeniem, nowe nasadzenia roslinnosci zgodnie z projektem zieleni oraz wskazanie

lokalizacji elementoéw matej architektury.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt zostat wykonany w oparciu o:

= Umowe zawartg pomiedzy Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdanska a pracownig projektowg
»otudio Kwadrat Beata i Pawet Jurago s.c.”.

= Dane z wizji lokalnej

= UCHWALA NR XII/266/07 RADY MIASTA GDANSKA z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zakoniczyn Il w miescie
Gdansku

= Mapa do celéw projektowych

=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r, z pdzniejszymi zmianami. W

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zakres opracowania obejmujgcy dziatki nr 8/60, oraz 8/87 obreb 074, jednostka ewidenciji
226101_1 potozony jest pomiedzy osiedlami mieszkaniowymi przy ulicy Kazimierza Porebskiego i
Wiezyckiej w Gdansku. Teren o zréznicowanym uksztattowaniu terenu. Niewielkie skarpy i pagorki
ksztattujg teren o spadku w strone potudniowa, od 56,03 do 48,5 mnpm.

Obszar opracowania jest niezagospodarowany o charakterze fgkowo-polnym. W jego granicach
znajdujg sie dwa niewielkie oczka wodne oraz substandardowe ziemne boisko do pitki noznej.
Nawierzchnie boiska i Sciezek naturalne, biologicznie czynne. Na terenie widoczne sg liczne

przedepty, gdyz teren stanowi miejsce rekreacji okolicznych mieszkancow.
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Widok na zbiornik wodny i potudniowe zbocze.

=
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Widok na niezagospodarowany teren, Nieutwardzona sciezka i naturalna roslinnosc¢,
potnocny fragment zagospodarowania. widok na zagospodarowanie od pétnocnej strony.
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2.1. ISTNIEJACE OBIEKTY KUBATUROWE | OBIEKTY PRZEWIDYWANE DO ROZ-
BIORKI
Na terenie dziatek nr 8/60, oraz 8/87 objetych zakresem opracowania nie znajdujg sie obiekty
kubaturowe. Na przewiduje sie rozbiorki obiektow w ramach projektu zagospodarowania terenu.
2.2. ZIELEN ISTNIEJACA | PRZEWIDYWANA DO WYCINKI
Teren objety zakresem porasta w sposob naturalny charakterystyczna, autochtoniczna roslinnosc.
Wystepuje tu liczna roslinnos¢ w postaci traw, krzewow, drzew oraz roslinnosci towarzyszace;j
zbiornikom wodnym, doktadny opis w projekcie zieleni.
Projekt wpisuje sie w istniejacg zielen, nieliczne rosliny kolidujgce z inwestycjg, przeznaczone do
usuniecia wyszczegolnione w projekcie zieleni.

2.3. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU

Nie przewiduje sie zmian w uzbrojeniu terenu.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach inwestycji wytycza sie ciggi piesze i pieszo-rowerowe zgodnie z kierunkami
oznaczonymi w Miejscowym Planie Zagospodarowania. Wzdluz wszystkich tras przewiduje sie
postawienie matej architektury w postaci tawek oraz koszy na smieci. Wigkszos¢ Sciezek projektuje
sie 0 nawierzchni przepuszczalnej gliniasto-zwirowej o przebiegu swobodnym, krajobrazowym.
Jedynie odcinek prostej $ciezki ze schodami terenowymi, fgczgcy zagospodarowanie z ulicg
Porebskiego w potudniowej czesci dziatki, planuje sie utwardzi¢ kostkg brukowg niefazowang.
Obok wspomnianego odcinka prostej Sciezki wytyczono krajobrazowg $ciezke o tagodnym
nachyleniu nie przekraczajgcym 6% co umozliwi dostepnos¢ rowerzystom oraz osobom z
trudnosciami w poruszaniu sie.
Blizej centralnej czesci dzialki, ponizej zbiornika wodnego projektuje sie boisko do pitki noznej o
wymiarach 22 x 44 metry. Nawierzchnia -sztuczna trawa, poziom terenu 53,4 m n.p.m.
Boisko jest ogrodzone i wyposazone w bramki.
Powyzej boiska lokalizuje sie 4 urzgdzenia sitowni zewnetrznej: rame do ¢wiczen workout oraz trzy
stacje fitness.
Po zachodniej stronie od zbiornika wodnego znajdujgcego sie w centralnej czesci dziatki projektuje
sie drewniang altane.
Uksztattowanie projektowanego terenu urzadzone jest w sposéb naturalny, z poszanowaniem jego

unikatowego charakteru.

3.1 PROJEKTOWANA ZIELEN

Na obszarze opracowania planuje sie zalozenie trawnikdbw rekreacyjnych.
Projektowana zieleh bedzie petnita funkcje ozdobne, doktadny opis nasadzeh w projekcie
zieleni.
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4. BILANS TERENU

4.1 Zakres opracowania : 15223 m2

4.2 Powierzchnie biologicznie czynne : 12227 m2

4.3 Powierzchnie utwardzone:

$ciezka z kostki brukowej niefazowanej— 180 m2
nawierzchnia zwirowa strefie wykonywania ¢wiczen — 82 m2
kostka brukowa niefazowana pod altanka — 21,5 m2

Sciezka glino-zwirowa — 1796 m2

Projektowana powierzchnia boiska : 968 m2

5. INFORMACJA NA TEMAT OBIEKTOW WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKOW LUB
PODLEGAJACYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Zgodnie z UCHWAEA NR XII/266/07 RADY MIASTA GDANSKA z dnia 30 sierpnia 2007 roku w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zakoniczyn Il w
miescie Gdansku teren zalicza sie do OSTAB- Ogélnomiejskiego Systemu Terendw Aktywnych
Biologicznie.

Zgodnie z zapisami MPZP:

- Zachowane zostajg istniejgce zbiorniki wodne oraz zalecane ciggi piesze i pieszo-rowerowe.

- Zachowany jest minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej — na terenie OSTAB: 70%
powierzchni dziatki.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Nie dotyczy.

7. ZAGROZENIA DLA HIGIENY ORAZ ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA, WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO

7.1. INFORMACJA OGOLNA

Inwestycja nie zalicza sie do inwestycji oddziatujgcych lub mogacych oddziatywaé na srodowisko.
7.2. OSWIETLENIE | NASLONECZNIENIE

Nie dotyczy. Inwestycja nie pogorszy minimalnego normowego os$wietlenia $wiattem naturalnym
ani nastonecznienia zadnych pomieszczen przedmiotowego budynku ani budynkoéw sasiednich.
7.3. ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH

Projektuje sie dwa typy Sciezek: z kostki betonowej 0 2% spadku nawierzchni w strone powierzchni
biologicznie czynnej oraz o nawierzchni przepuszczalnej gliniasto-zwirowe;j.

7.4. GOSPODARKA ODPADAMI

Wszelkie odpady powstajgce w trakcie prac budowlanych i dalszej eksploatacji terenu bedg utyli-

zowane przez odpowiedni podmiot, zgodnie z przepisami odrebnymi.
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8. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Zakres robdt budowlanych nie powoduje ograniczen w zagospodarowaniu sgsiednich dziatek i w

zwigzku z tym obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki nr 8/60, oraz 8/87 obreb 074.
9. ZAKRES ROBOT

Przewiduje sie nastepujacy zakres roboét:

- wykonanie utwardzonych sciezek o przebiegu swobodnym, krajobrazowym o nawierzchni
przepuszczalnej, zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania terenu,

- wyposazenie terenu w elementy matej architektury,

- wykonanie boiska do pitki noznej z nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z ogrodzeniem,

- wykonanie drewnianej altany z taweczkami,

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej niefazowanej

- wykonanie nawierzchni zwirowej w strefie wykonywania ¢wiczen

- wyposazenie terenu w urzgdzenia do ¢wiczen na swiezym powietrzu,

- urzgdzenie zieleni zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania.

10. ROZWIAZANIA BUDOWLANO- MATERIALOWE

10.1. ROZBIORKI

Przed wykonaniem boiska nalezy oczysci¢ teren i usungé bramki istniejgcego boiska.

10.2 NIWELACJA TERENU

Nasypy skarp i miejsca sciezek oznaczone na rysunku: Projekt zagospodarowania terenu.
10.3 CIAGI PIESZE | PIESZO-ROWEROWE

SCHODY TERENOWE | SCIEZKA Z KOSTKI BETONOWEJ

W potudniowej czesci zagospodarowania projektuje sie sciezke pieszg wraz ze schodami
terenowymi z kostki brukowej. Przy budowie nowej sciezki zaktada sie sciggniecie warstw
ziemnych, uksztattowanie odpowiednie terenu, wykonanie warstw podbudowy oraz nowej
nawierzchni. Stopnice schodéw terenowych projektuje sie z tej samej kostki brukowej trapezowej

ograniczonej obrzezami betonowymi chodnikowymi.

Opis warstw:
*  Kruszywo naturalne po zageszczeniu 10 cm.
*  Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny — 2 cm.
* Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym — 4cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu.
* Obrzeza betonowe w kolorze kostki o wymiarach 50x20x6¢cm i 100x20x6 na podsypce
piaskowej gr 3 cm .

* tawa pod obrzeza C8/10 zwykta.
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KOSTKA BRUKOWA

» Materiat: kostka brukowa niefazowana
* Ksztalt: trapezowy

*  Wymiary: 7,3 x 5,3 x 9,1 cm gr. 6cm

» Kolor i faktura: jasno-szara, ptukany

Obrzeza zgodnie z rysunkiem detalu.

SCIEZKI Z NAWIERZCHNI PRZEPUSZCZALNEJ
Przy budowie nowych $ciezek zaktada sie Sciggniecie warstw ziemnych, wykonanie podbudowy
oraz nowej nawierzchni gliniasto-zwirowej.
Nawierzchnie glinowo-zwirowg nalezy utozy¢ na gruncie wg nastepujgcych warstw :

- nawierzchnia glinowo-zwirowa gr 8-10 cm

- piasek gruboziarnisty (zwir) gr.20 cm

- tluczen kamienny gr.15 cm
Projektowana nawierzchnia przeznaczona jest na $ciezki rowerowe oraz do komunikacji pieszej.
Wykonanie warstw i obrzeza zgodnie z rysunkami detali.

Pod powierzchnig altanki réwniez nalezy wykona¢ nawierzchnie z kostki brukowej niefazowane.

NAWIERZCHNIA ZWIROWA
Nawierzchnige zwirowg nalezy utozy¢ na gruncie wg nastepujgcych warstw :

—kruszywo o granulacji 32 mm warstwa o gr. 10 cm,
- kruszywo o granulacji 8-16 mm warstwa o gr. 30 cm,
Nawierzchnie nalezy wykona¢ w obrebie urzgdzen rekreacyjnych zgodnie z rysunkiem

zagospodarowania. Wykonanie warstw i obrzezy zgodnie z rysunkami detali.

Przy strefie wykonywania ¢wiczen ustawi¢ tablice regulaminowg i informacyjng dotyczgcg korzystania z

sitowni.

Wz6r oraz tresé tablicy regulaminowej i informacyjnej ponizej.
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WZOR TABLICY

TASLICA NFORMACYINA
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TECHNOLOGIA:

- Konstrukcja wykonana ze stopdw aluminium

- Tablica wykonana z ptyty kompozytowej HPL o wymiarach 0,7 x 0,56 cm
- Wysokos¢ od poziomu terenu 2,3 m

Tresc tablicy nalezy uzgodni¢ z ZDIZ

Uwaga: Konstrukcja urzadzenia i posadowienie w gruncie wg. proj. konstrukcyjnego
producenta. dostosowane do warunkdéw gruntowych wystepujacych na terenie
objetym opracowaniem
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TRESC TABLICY INFORMACYJNEJ

TABLICA INFORMACYJNA

NA TERENIE SLOWN! | STREFY WORKOUT

« ZACHOWAN ZAKLOCAJACYCH SPOKOJ, ODPOCZYNEK | BEZPIECZENS TWO INNYCH U2Y TROWNEKOW

+ JAZDY NA ROWERACH, DESKOROLKACH, GRANIA W PILKE W SPOSOB ZAGRAZAJACY BEZPIECZENSTWU INNYCH UZYTKOWNIKOW,
POWODUJACY NISZCZENIE URZADZONEY ZIELEN!.

. NISZCZENIA, MALOWANIA ORAZ PRZESTAWIANIA LAWEK, KOSZY 1INNYCH URZADZEN

« NISZCZENIA, USZKADZANIA ROSLINNOSCH, DEPTANIA TRAWNIKOW ORAZ DOPUSZCZENIA DO ICH NISZCZENIA PRZEZ DVERZETA

« PALENIA OGNISK

» SPOZYWANIA ALKOHOLU ORAZ PRZEBYWANIAW STANIE NIETRZEZWYM

+ ZANIECZYSZCZANIA LUB ZASMIECANIA TERENU

+ KORZYSTANIA Z URZADZEN W SPQSOR NIEZGODNY Z iCH PRZEZNACZENIEM

. NA TERENACH PUBLICZNYCH WYPROWADZA SIE PSANA SMIYCZY LUB W KAGANCU CHYBA ZE JEST TQ RASA AGRESYWNA

+ POZOSTAWIANIA ODCHODOW PO PSACH | KOTACH

NIEZASTOSOWANIE SIE DO ZAPISOW REGULAMINU PODLEGA KAROM REGULOWANYM PRZEZ

KODEKS CYWILNY | KODEKS WYKROCZEN

ADMINISTRATOREM TERENU JEST GDANSKI ZARZAD DROG | ZIELENT
$0.254 GDANSK ULPARTYZANTOW 36: TEL.58-3412041
INFORMACJE O USZKODZENIACH ! ZAUWAZONYCH NIEPRAWIDLOWQSCIACH MOZNA ZGLASZAC CALODOBOWO
DO GDANSKIEGO CENTRUM KONTAKTU
TEL.58 - §2 44 500: kontakt@gdansk.gas.pt
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TRESC TABLICY REGULAMINOWEJ

REGULAMIN SILOWNI ZEWNETRZNEJ
| STREFY STREET WORKOUT

1. SILOWNIA PRZEZNACZONA JEST DLA MLODZIEZY POWYZE) 14 LAT | DOROSELYCH
LUB 0SE33 O WZROSCIE POWYZES 140 CM

2. URZADZFNIA ZNAJDUIACE SIE NA SiEOWNI NALEZY WYKORZYSTYWAC ZGODNIE
7 1CH PRYEZNACZENIEM

3. 7AKAZ NISTCZENIA URZADZEN, WNOSZENIA NIEBEZPIECZNYCH PRZEDMIOTOW,
POSTEPCGWANIA ZAGRAZAJACEGO REZPIECZENSTWU INNYCH UZYTKOWNIKOW

4 W GODTINACH 22:00-5:00 OBOWIAZUIE CISZA NOCNA

ZHHAP WIROWALLANIA PSOW ZAKAZ SPOYWANIA ALKOCHOLY

TABRONICNE 1E5T WCHODZENIE NA DACH
| GORNE FLEMENTY KONSTRUKTH OBIEKTOW

ZAKAZ PALENIA

TsKAZ IAZOT NA ROWERACH, CMADACH

i
SKJTTRACH NA TERENIE BARAZZASMIRCARRA

WEZASYDSCWANIE 21 20 ZAPISOW REGULAMINY PODLEGA KARGM REGULOWANYM PRZEZ
KODEKS CYWILNY | XODEXS WYKROCZE

ADMINISTRATOREM TERENU JEST GOANSKI ZARZAD DROO { ZIELENE
80.254 GOANSK ULPARTYZANTOW 38: TEL.56- 341 20 41
WMESGMASE B HSZKINZENIACH | ZAUWAZONYCH NIEPRAWIDLOWOSCIACH MOZNA ZGrASZAC CALDDCBOWO
D0 GDANSKIEGO CENTRUM KONTAKIU
TEL.98 - 52 44 £00: kontakifpgdansk.gds.!
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10.4 BOISKO ZE SZTUCZNEJ TRAWY
W centralnej czesci dziatki, ponizej zbiornika wodnego projektuje sie boisko do prowadzenia
rozgrywek w pitke nozng o wymiarach 22 x 44 metry. Nawierzchnia ze sztucznej trawy, poziom

terenu 53,4 mn.p.m. Boisko jest ogrodzone i wyposazone w bramki.

Nawierzchnia jest przepuszczalna dla wody, skfada sie z warstw:

WARSTWY NAWIERZCHNI BOISKA DO PILKI NOZNEJ
* warstwa tlucznia kamiennego frakcji 31,5 — 63 mm — gr.16 cm
* warstwa tlucznia kamiennego frakcji 1-31,5 mm — gr.8cm
« warstwa wyréwnawcza z miatu kamiennego 0-4 — gr. 2cm
* elastyczna mata
* sztuczna trawa zasypowa o wysokosci 40 mm
Obrzeze betonowe 100 x 30 x 8 cm.

Przy wejsciach ustawi¢ tablice regulaminowe i informacyjne dotyczace korzystania z boiska.

BRAMKI
Pole gry nalezy wyposazy¢ w bramki pitkarskie wykonane z profili stalowych. Bramki pitkarskie
mocowane na state o wymiarach 2x5m. Nalezy wykona¢ wykop pod fundament bramek o

wymiarze 50cm x 50 cm i gtebokosci 80 cm. Dno wykopu powinno by¢ wykonane z piasku, zwiru

lub tlucznia co zapewni odprowadzenie wody.
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PILKOCHWYT

Przewiduje sie pitkochwyty o wysokos$ci 6m, zamocowane wzdtuz krotszych bokoéw boiska, za
bramkami. Siatka na pitkochwytach powinna by¢é mocowana po obwodzie catego prostokagta
pitkochwytu. Siatki nie wolno mocowaé¢ do posrednich stupéw, tylko do dwdch skrajnych oraz
gornej i dolnej linki stalowej- wtedy sity dziatajace na powierzchnie siatki sg roztozone na caty
pitkochwyt. Siatka stosowana w pitkochwytach to siatka polipropelynowa o wymiarach oczka 8x8
cm i grubosci 5mm. Stupy stalowe malowane. Profil stalowy zamkniety 80x80 kolor zielony. Do
mocowania pitkochwytow zastosowac linke stalowg w ostonie PCV Srednicy minimum 5mm.
Stupy fundamentowe pitkochwytu wykonywane punktowo na gtebokos¢é 1 m i gr. 35 cm. Elementy
stalowe pitkochwytu nalezy wykona¢ w kolorze maksymalnie zblizonym do koloru siatki na

pitkochwytach.
OGRODZENIE BOISKA DO PILKI NOZNEJ

Wzdiuz dtuzszych bokéw boiska stosuje sie ogrodzenie z siatki systemowej o wysokosci 1,5 m z
furtkami z zamkiem patentowym szerokosci 1 m po obu stronach.Ogrodzenie wykonaé z
typowego ogrodzenia panelowego. Drut sr 5 mm. Oczka okoto 50x200 mm. Stupki z kapturkiem
60x40x2. Obejmy i okucia ze stali nierdzewnej. Dlugos¢ panela 1,8- 2m. W ogrodzeniu furtka o
szerokosci 1m w Swietle. Klamka z petnego odlewu. Ogrodzenie wraz z furtkg nalezy malowac
farbg na kolor RAL 7016. Fundament — Giebokos¢ fundamentu 1 m, stupki zakotwione w
pustakach stupkowych 20x40x18. Pomiedzy stupkami cokoty betonowe, prefabrykowane
zabezpieczajgce przed podkopem dzikéw. Siatka i stupki zabezpieczone antykorozyjne -
cynkowanie. Furtka zabezpieczona poprzez zastosowanie srub zrywalnych a w przypadku braku
mozliwosci ich zastosowania, sruby nalezy zagwintowaé lub w inny sposob zabezpieczy¢ przed
wandalizmem i kradziezg. Dotyczy réwniez klamek, zamkoéw i furtek. Panele ogrodzeniowe

montowane ostrymi krawedziami w dot.

11.ZESTAWIENIE ELEMENTOW WYPOSAZENIA

11.1. WYMAGANIA OGOLNE.

Nalezy okresli¢ materiaty, metody mocowania, szczegdéty potgczen, informacje o stosowanych
materiatach, detalach wykonczenia i akcesoriach.

Ponadto nalezy dostarczy¢ dane oraz instrukcje montazowe producenta i dane o
stosowanych klejach, farbach, itp., dane o detalach wykohczenia i akcesoriach.

W przypadku zastosowania rozwigzan alternatywnych Wykonawca zobowigzany jest
przedstawié¢ rysunki warsztatowe wraz z kartami katalogowymi proponowanych rozwigzan
oraz zobowigzany jest przesledzi¢ konsekwencje wprowadzanych zmian w catosci
Dokumentacji Projektowej i przewidzie¢ wprowadzenie ewentualnych dalszych korekt.

Wykonawca dostarcza niezbedne atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia, itp. dla
stosowanych materiatow.
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11.2. OGOLNE WARUNKI STOSOWANIA MATERIALOW.

Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ zgodne z wymogami okreslonymi w Ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

11.3. WYPOSAZENIE NIERUCHOME

1. RAMA DO CWICZEN WORKOUT
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PARAMETRY TECHNICZNE

WYMIARY: 3,44 x 2,67 x 2,27m

STREFA BEZPIECZENSTWA 6,43m x 6,05m

Wielofunkcyjna rama do éwiczen gimnastycznych umozliwiajgca wykonywanie 13 éwiczen na
wszystkie partie miesniowe.

Stupy nosne wykonane z rur o srednicy 88,9 mm x 4, wierzchotki wykonczone zamknigetym
profilem potokragtym.

Szczeble, drabinki i porecze wykonane z gietych rur o srednicy 42 mm tgczone do stupéw za
pomocg poétokragtych uchwytdw kotnierzowych, profilowanych do ksztattu stupa. Wszystkie
taczenia zabezpieczone profilowanymi, elastycznymi podktadami amortyzujgcymi. Podest
wykonany z polietylenu.

Wszystkie elementy stalowe galwanizowane elektrolitycznie i lakierowane proszkowo do grubo$ci
50-60 mikronow i utwardzane w temperaturze 160 st C.

Na stupie nosnym umieszczonych 13 piktogramow instruktazowych. Piktogramy obrazujg sposob
¢wiczen, ¢wiczone partie miesni, zalecang liczbg serii ¢wiczen oraz powtérzen oraz ostrzezenia.
Na piktogramach umieszczone kody QR, zeskanowanie kodu smartfonem umozliwia dostep do
filmu instruktazowego. Elementy stalowe nalezy malowaé proszkowo na odcienie szarosci.

Potgczenie koloru grafitowego RAL 7016 i jasnoszarego RAL 7044.

ILOSC SZTUK: 1
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PARAMETRY TECHNICZNE

WYMIARY: dt. 2,60m x szer. 1,70m x wys. 2,25m

STREFA BEZPIECZENSTWA: 4,5m x 5,7m

Urzadzenie wielofunkcyjne, zestaw gimnastyczny 3 stanowiskowy przyrzad przeznaczony do
¢wiczen miedni ramion, plecow, bicepséw oraz tricepsow.

Opis wymaganych elementéw urzadzenia:

-Stanowisko ,wioslarz” z dzwigniami i siedziskiem.

-Dzwignie do wyciskania pionowego z podestem.

-Urzgdzenie obrotowe rowerek do ¢wiczenia miesni ramion.

Stup centralny — wykonany z stalorych rur o $renicy 127 mm, grubosc¢ scianek rury 5mm. Rury sg
galwanizowane elektrolitycznie zarowo z zewnetrznej jak i wewnetrznej strony. Ramy urzgdzen
funkcyjnych o srednicy 38 mm, wykonane ze stali galwanizowanej na gorgco i lakierowanej
proszkowo. Siedziska i podesty antyposlizgowe wykonane z termoplastkiku, uchwyty wykonane z
poliamidu. Panele informacyjne wykonane z grawerowanych ptyt laminatu wysokocisnieniowego
HPL.

Kotwienie — Stopa stabilizujgco-kotwigca, szesciokgtna rama ze stali ocynkowanej, osadzona na
utwardzonym gruncie na gtebokosci 60 cm, nie wymaga zalewania betonem. Do zakotwionej
podstawy wyposazonej w mozliwos¢ regulacji ustawienia, mocowany do wewnatrz stup nosny.
Kotwienie nei wymaga zalewania betonem.

Elementy stalowe nalezy malowaé proszkowo na odcienie szarosci. Potgczenie koloru
grafitowego RAL 7016 i jasnoszarego RAL 7044.

ILOSC SZTUK 1
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3. STACJA FITNESS 2
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PARAMETRY TECHNICZNE
WYMIARY: dt. 2,62m x szer. 1,96m x wys. 2,50m
STREFA BEZPIECZENSTWA: 5,19m x 5,67m

Urzadzenie wielofunkcyjne, zestaw gimnastyczny 3 stanowiskowy przeznaczony do c¢wiczen
miesni brzucha, plecow oraz ramion. Opis wymaganych elementéw urzgdzenia:

-tawka pozioma do wykonywania sktondéw z uchwytem na nogi.

-Drazek do podciggania.

-Podest na stopy z oparciem na biodra.

Wykonany z bardzo silnych stalowych rur o srednicy 127mm, grubo$¢ $cianek rury 5 mm. Rury sg
galwanizowane elektrolitycznie zaréwno z zewnetrznej jak i wewnetrznej strony. Ramy urzadzen
funkcyjnych o $rednicy 50 mm, uchwyty o srednicy 38 mm wykonane ze stali galwanizowanej na
goraco i lakierowanej proszkowo. Siedziska, podesty antyposlizgowe wykonane z termoplastiku,
uchwyty wykonane z poliamidu. Panele informacyjne wykonane z grawerowanych ptyt laminatu
wysokocisneiniowego HPL.

Kotwienie — Stopa stabilizujgco-kotwigca, szesciokgtna rama ze stali ocynkowanej, osadzona na

utwardzonym gruncie na gteboko$ci 60 cm, nie wymaga zalewania betonem. Do zakotwionej
podstawy wyposazonej w mozliwos¢ regulacji ustawienia, mocowany do wewnatrz stup nosny.
Kotwienie nei wymaga zalewania betonem.

Elementy stalowe nalezy malowac¢ proszkowo na odcienie szaro$ci. Potgczenie koloru
grafitowego RAL 7016 i jasnoszarego RAL 7044.

ILOSC SZTUK 1
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PARAMETRY TECHNICZNE

WYMIARY: dt. 2,54m x szer. 1,94m x wys. 2,50m

STREFA BEZPIECZENSTWA: 5,19m x 5,67m

Urzadzenie wielofunkcyjne, zestaw gimnastyczny 3 stanowiskowy przeznaczony do ¢wiczen
miesni brzucha wyposazony w tawke poziomg, drgzekk do podciggania ukosny przyrzad do
sktonow z podestem.

Wykonany z bardzo silnych stalowych rur o srednicy 127mm, grubo$¢ $cianek rury 5 mm. Rury sg
galwanizowane elektrolitycznie zaréwno z zewnetrznej jak i wewnetrznej strony. Ramy urzadzen
funkcyjnych o srednicy 50 mm, uchwyty o srednicy 38 mm wykonane ze stali galwanizowanej na
goraco i lakierowanej proszkowo. Siedziska, podesty antyposlizgowe wykonane z termoplastiku,
uchwyty wykonane z poliamidu. Panele informacyjne wykonane z grawerowanych ptyt laminatu
wysokocisneiniowego HPL.

Kotwienie — Stopa stabilizujgco-kotwigca, szesciokgtna rama ze stali ocynkowanej, osadzona na

utwardzonym gruncie na gteboko$ci 60 cm, nie wymaga zalewania betonem. Do zakotwionej
podstawy wyposazonej w mozliwos¢ regulacji ustawienia, mocowany do wewnatrz stup nosny.
Kotwienie nei wymaga zalewania betonem.

Elementy stalowe nalezy malowaé proszkowo na odcienie szarosci. Potgczenie koloru
grafitowego RAL 7016 i jasnoszarego RAL 7044.

ILOSC SZTUK 1
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PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary:

Dtugo$¢4800 mm Szeroko$¢4200 mm
Wysoko$¢3160 mm Waga 864.264 kg
Objetosé12 m? Kolor: bialy Materiat: drewno

Stupy i poprzecznice- o przekroju okraglym srednica 110 mm, z impregnowanego sosnowego
drewna klejonego o gtadkiej powierzchni, fgczone za pomocg mikrowczepdw, z wzdtuznymi
wyztobieniami, pokryte biatg bejcg i laminatem zabezpieczajgcym.

Elementy drewniane altany powinny by¢ wykonane z drewna egzotycznego lub rodzimego
lisciastego twardego lub b. twardego ( wedtug klasyfikacji Janki klasa IV lub V) w kolorze
naturalnym. Elementy nalezy zabezpieczyé poprzez olejowanie.

Dach szesciospadowy w kolorze czarnym. Wszystkie elementy drewniane zabezpieczone
zgodnie z wymogami normy europejskiej EN 351, Klasa P5.

Sposéb montazu, bez zalewania betonem, umozliwiajgcy pdzniejsze przestawienie urzgdzenia.
Kotwienie — prefabrykowane podstawy betonowe z okrggtymi podstawami stupow ze stali
galwanizowanej, kotwione w gruncie na gtebokosci 40cm. Aby unikng¢ kontaktu drewna z
podiozem stupy drewniane tgczone z podstawami stupéw 10 cm ponad powierzchnig za pomoca
srub szpilkowych i trzpieni.

ILOSC SZTUK: 1

11.4 MALA ARCHITEKTURA
- WYTYCZNE DZIALU ROZWOJU PRZESTRZENI PUBLICZNEJ GZDiZ

1. LAWKA
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PARAMETRY TECHNICZNE
«dtugosc¢ catkowita powinna wynosi¢ 180 — 190 cm,
*wysokos$¢ siedziska po zamontowaniu powinna wynosic¢ 40- 45 cm,
*wysokosc¢ catkowita fawki powinna wynosi¢ 80 — 85 cm,
*gtebokos¢ siedziska powinna wynosic¢ 40-45 cm,
stawka powinna posiada¢ podtokietniki wykonane z ptaskownikéw stalowych, o przekroju
prostokgtnym (50-60mm x 5mm),
*konstrukcja nosna tawki (podstawy) powinna by¢ wykonana z elementdw stalowych oprzekroju
prostokgtnym (50 mm x 50 mm), a oparcie z ptaskownikdw o przekrojuprostokatnym (70mm x
5mm)
swszystkie stalowe elementy tawki powinny by¢ ocynkowane, malowane proszkowo na kolor
grafitowy (RAL 7016),
*potaczenia elementéw drewnianych z elementami stalowymi srubowe, ocynkowane,
*fgczenia elementéw stalowych z drewnianymi powinny byé wykonane w sposob uniemozliwiajgcy
ich tatwy demontaz,
*czes¢ stalowa fawki powinna by¢ przystosowana do trwatego potgczenia z podtozem
utwardzonym poprzez fundamentowanie bgdz uzycie kotwy chemicznej (kostka brukowa,ptyty
betonowe, asfalt na podbudowie betonowej) oraz przystosowana do montazu w podtozu migkkim
poprzez fundamentowanie,
ssiedzisko powinno by¢ wykonane z 3 desek, o przekroju prostokgtnym (120mm x 40mm),
soparcie powinno by¢ wykonane z 2 desek , o przekroju prostokgtnym (120mm x 40mm),
«deski powinny by¢ wykonane z drewna lisciastego egzotycznego np. meranti, w kolorze orzech
wioski, badz z drewna lisciastego rodzimego pochodzenia zabezpieczonego przed wptywem
warunkow atmosferycznych,
*na tylnej powierzchni oparcia tawki nalezy umiescic¢ tabliczke z napisem ,Gdanski Zarzad Drég i
Zieleni” oraz informacjg o kosztach zakupu tawki (szczegétowe informacje w osobnym
zatgczniku),
forma tawki powinna by¢ taka sama jak wzér przedstawiony na zdjeciu.

L awki nalezy montowac na utwardzonej powierzchni, ktérej nachylenie jest nie wieksze niz2%.

ILOSC SZTUK: 12
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Zatgcznik nr 2
Tabliczka na tawki miejskie

Na fawkach miejskich nalezy zamontowac tabliczke z blachy kwasoodpornej
z wygrawerowang i wypetniong czarng farba grafika, zawierajaca:

¢ Logo i napis ,Gdanski Zarzad Drog i Zieleni” (czcionka DIN).
¢ Informacje z datg (rok) i kosztem zakupu (czcionka Open Sans Semibold)
1 sztuki tawki miejskiej

Cene jednostkowa tawki miejskiej wraz z montazem nalezy poda¢ w zaokragleniu
do jednosci, wg wyceny wykonawcy.

W miejscu ,xxxx" nalezy wstawi¢ powyzsze dane, np.:

Zakupiono w 2017 r.
Koszt: 1 234 zt

Tabliczke nalezy montowac poprzez przyklejenie, na tylnej stronie oparcia tawki,
w prawym goérnym rogu. W przypadku tawek bez oparcia, po stronie tylnej
na ptaszczyznie pionowe;j siedziska.

Plik z grafikg wektorowg tabliczki do pobrania ze strony internetowe;
Gdanskiego Zarzadu Drog i Zieleni pod adresem: http://www.gzdiz.gda.pl/ w zaktadce
«Druki do pobrania” - ,Dziat Rozwoju Przestrzeni Publicznej” - ,tabliczka na tawki”

Folder skompresowany (.zip) zabezpieczony jest hastem: ,LAWKAtabliczka”
Wymiary podane w milimetrach.

Skala 1:1

\& </ Gdanski .
= £ Zarzad Drég Zakupiono w Xxxx r.
e A+ K4 i Zieleni Koszt: x xxx zt
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2. KOSZ NA SMIECI

PRZEKROJ A-A WSAD WEWNETRZNY
RURA STALOWA 46/7mm WIDOK Z GORY
POLACZONA Z BLACHA
KOSZA GR. 3mm ORAZ
BLACHA USZTYWNIAJACA / POPIELNICA
GR. 3mm /
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BLACHA GR. 3mm
UWAGA:
WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE POLACZONE METODA SPAWANIA, NASTEPNIE PODDANE OCYNKOWANIU | MALOWANIU
PROSZKOWEMU NA KOLOR RAL 7016 WWYKORCZENIU NA MAT STRUKTURA. TABLICZKA 1:2
LAKIEROWANA POWIERZCHNIA POWINNA BYC ROWNA, BEZ PECHERZY . SMIETNIK NALEZY POKRYC FARBA
ANTYKOROZYJNA POLIMEROWA DO WYS.OK 30 CM. =
SPOINY GR. 0,7 GR. FACZONYCH ELEMENTOW GDANSKI
KOSZE POWINNY POSIADAG WKEAD WYJMOWANY Z OBUSTRONNYMI POPIELNICAMI Z BLACHY OCYNKOWANEJ LUB a
NIEPALNEGO TWORZYWA SZTUCZNEGO. WKEAD, OD SPODU, NALEZY WYPOSAZYE W USZCZELKE ZAPOBIEGAJACA B .
USZKODZENIOM KORPUSU KOSZA W TRAKCIE OPROZNIANIA. |
KOSZ NA ODPADKI MOCOWANY DO PODEOZA NA KOTWY SREDNICY 8mm
WKLEJANE W FUNDAMENT; FUNDAMENT NA GELEB. 50 CM. = e
KOTEW: STALOWA, OCYNKOWANA (4 SZT /ELEM.). W PRZYPADKU MOCOWANIA W PODLOZU NIEUTWARDZONYM NALEZY
ZADBAC, BY KONSTRUKCJA KOSZA NIE STYKALA SIE BEZPOSREDNIO Z GRUNTEM. ZALECA SIE WYNIESIENIE 35
FUNDAMENTU NA WYSOKOSC 2CM PONAD POZIOM GRUNTU. W PRZYPADKU MOCOWANIA W PODEOZU UTWARDZONYM
NALEZY ZADBAC, ABY FUNDAMENT NIE BYL WIDOCZNY - NALEZY PRZYKRYC FUNDAMENT NAWIERZCHNIA IDENTYCZNAZ
TA STOSOWANA NA DANYM CIAGU PIESZYM | WYKONAC OTWORY W NAVWIERZCHNI W CELU POLACZENIA FUNDAMENTU Z | pROJEKT WARSZTATOWY
KOSZEM KOTWAMI. ) ‘ DLA OBIEKTOW
W DOLNEJ CZESCI KOSZA NALEZY WYKONACG STELAZ, NA KTORYM OPRZE SIE WYJMOWANY WSAD. WE WSADZIE ORAZ W MALEJ ARCHITEKTURY
DNIE KOSZA NALEZY WYKONAC OTWORY UMOZLIWIAJACE ODPEYW CIECZY. KOSZ NA ODPADKI
NA KOSZACH NALEZY ZAMONTOWAG TABLICZKI Z BLACHY NIERDZEWNEJ Z WYGRAWEROWANYM NAPISEM GDANSKI ZDiZ WBOR
(CZCIONKA: ARIAL NARROW). WYPEENIENIE GRAWERUNKU FARBA CZARNA. TABLICZKE NALEZY MONTOWAC POPRZEZ
PRZYKLEJENIE DO KONSTRUKCJI KOSZA. SKALA 110
PODANE WYMIARY W MM Data 18.07 2016
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Zatacznik nr 1
Tabliczka na kosze na smieci

Na koszach na Smieci nalezy zamontowac tabliczke z blachy kwasoodpornej
z wygrawerowang i wypetniong czarng farbg grafika, zawierajgca:

¢ Logo inapis,Gdanski Zarzad Drog i Zieleni” (czcionka DIN).
e Informacje z datg (rok) i kosztem zakupu (czcionka Open Sans Semibold)
1 sztuki kosza

Cene jednostkowa kosza wraz z montazem nalezy poda¢ w zaokragleniu do jednosci,
wg wyceny wykonawcy.

W miejscu ,xxxx" nalezy wstawi¢ powyzsze dane, np.:

Zakupiono w 2017 r.
Koszt: 1 234 zt

Tabliczke nalezy montowac poprzez przyklejenie.
Miejsce montazu:

» nakoszach okragtych: symetrycznie w potowie gérnej metalowej obreczy kosza
¢ na koszach ,trojkatnych”: centralnie na scianie frontowej, w odlegtosci 90 mm od
gornej krawedzi kosza

Pliki z grafikag wektorowg tabliczki do pobrania ze strony internetowe;
Gdanskiego Zarzadu Drog i Zieleni pod adresem: http://www.gzdiz.gda.pl/ w zaktadce
.Druki do pobrania” = , Dziat Rozwoju Przestrzeni Publicznej” - ,tabliczka na kosze"”

Folder skompresowany (.zip) zabezpieczony jest hastem: ,KOSZtabliczka"

Wymiary podane w milimetrach.

Skala 1:1 T
\ k/ Gdanski

: ; Zarzad Drog
colinoetli's i Zieleni

Zakupiono w Xxxxr.
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3. STOJAK ROWEROWY

Stojak rowerowy z profilu stalowego prostokatnego
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Szczegot - przekrdj przez profil stalowy

skala 1:1
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stal ocynkowana
lakierowana proszkowo
kolor grafitowy RAL 7016

Skala 1:10
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12. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA- WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ

Teren znajduje sie w zasiegu nie wiekszym niz 75 metrow od najblizszego hydrantu.

Projektowana inwestycja nie zmienia warunkéw ochrony przeciwpozarowej.
13. DOSTEP OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Cate zagospodarowanie jest dostepne dla oséb niepetnosprawnych dzieki sciezkom pieszo-

rowerowym o fagodnym nachyleniu.

UWAGA:

1.Przed przystgpieniem do realizacji nalezy doktadnie zapoznac sie z
dokumentacja.

2.Wszystkie materiaty budowlane i wykonczeniowe oraz elementy gotowe
montowane na state muszg spetnia¢ kryteria wyrobu budowlanego w rozumieniu
przepiséw ustawy ,Prawo budowlane”; posiadaé atesty p.pozarowe i aktualne
pozytywne opinie PZH w Warszawie lub Instytutu medycyny Morskiej i Tropikalnej w
Gdyni.

3.Zgodnie z ustawg z dnia 04.02.1994 roku o prawie autorskim jakiekolwiek
wykorzystanie projektu bez zgody autoréw jest niedopuszczalne.

4. Wszelkie odstepstwa od projektu dokonywane w trakcie wznoszenia obiektu
nalezy uzgodni¢ z autorami w ramach nadzoru autorskiego.

5.Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z zatgczonymi rysunkami stanowigcymi
integralng catos¢ opracowania.

mgr inz. arch. Beata Jurago
nr upr. proj. PO/KK/205/2008
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