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1 Czes¢ ogdlna
1.1 Inwestor i zleceniodawca dokumentaciji

Zleceniodawcg dokumentacji jest:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

1.2 Podstawa opracowania

Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowig:

a) formalna umowa,

b) mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

C) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

d) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017
Poz. 2222),

e) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.0.124 z dnia
29.01.2016 r.),

f) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
31 lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. RP Nr
170 Poz. 1393 z p6zn. zmianami),

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie (Dz.U.2017.2285),

h) Wytyczne Projektowania Ulic (IBDiM - Warszawa 1992 r.),

i) Wytyczne projektowanie skrzyzowan drogowych (GDDP — Warszawa
2001),

j) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Mackowy [V
w Gdansku

1.3 Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt budowlany branzy drogowej
budowy brakujgcego fragmentu chodnika wraz z odwodnieniem pomiedzy ztobkiem,
a budynkiem przy ul. Kolorowej 25 w Gdansku.

Analizowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim,
miescie Gdansk.
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2 Czesc techniczna
2.1 Stan istniejacy

W stanie istniejgcym, na terenie potozonym miedzy budynkiem mieszkalnym
przy ul. Kolorowa 25, a budynkiem Zzlobka, nie ma zadnej infrastruktury
komunikacyjnej. Teren jest dziko porosniety zaniedbang zielenig, posiada
zrdznicowane uksztattowanie terenu. Ogrodzenie budynku ztobka posadowione jest
na skarpie a jego fundament jest czesciowo odkryty. Po stronie wschodnigj
zlokalizowano zakonczenie jezdni bitumicznej z obustronnym chodnikiem
wykonanym z kostki betonowej.

W stanie istniejgcym, w obszarze objetym opracowaniem, wystepuje
podziemna sie¢ infrastruktury technicznej w postaci przewodu cieptowniczego oraz
przewodu energetycznego. Ponadto, w przysztosci planuje sie budowe sieci
wodociggowej, teletechnicznej oraz kanalizacji sanitarnej, a ich projektowany
przebieg zlokalizowano na mapie do celéw projektowych.

2.2 Opinia geotechniczna

Obszar badan potozony w Gdansku - tostowicach znajduje sie na
wysoczyznie morenowej Pojezierza Kaszubskiego. Teren o  wysokosci
ok. 49 + 56,5 m n.p.m. stanowi podn6ze potudniowego skionu doliny Potoku
Mackowy potozonego na obrzezeniu Zatoki Gdanskiej. Podioze jest utworzone
z plejstocenskich wzgdrz moreny dennej, fazy pomorskiej zlodowacenia battyckiego
i zbudowane jest z glin, piaskdw gliniastych i fluwioglacjalnych piaskéw
drobnoziarnistych. Powierzchnie wzgbérza wyscietajg nasypy 2z piaskdéw
drobnoziarnistych i gliniastych oraz gleby piaszczysto-gliniaste.

Warunki gruntowe na terenie badan zaliczono do warunkéw prostych, a obiekt
do | kategorii geotechniczne.

Wszystkie grunty wystepujgce na badanym terenie wieku plejstocenskiego
i holocenskiego. Na powierzchni terenu znajdujg sie znacznych migzszosci
antropogeniczne nasypy niekontrolowane zbudowane z gleb ze znaczng
zawartoscig substancji humusowych, piaskéw gliniastych podtoza z domieszkami
drobnego gruzu ceglanego i betonowego, bedace pozostatoscia po pracach
budowlanych oraz po zasypywaniu wykopow.

Gtébwng, prawie jednolitg partie zalegajgcych na catym obszarze badan skat
stanowig jasnobrgzowe (bure) piaski fluwioglacjalne fazy pomorskiej zlodowacenia
battyckiego. Piaski te - naprzemiennie warstwowane z laminacjg ilasto-pylasto-
piaszczystg, zaczem brgzowo-siwe, miejscami 0 znacznej zawartosci frakcji ilastych
i przechodzgce obocznie w piaski gliniaste lub gliny ablacyjne zalegajg na
gtebokosci od 1,1 do 3,0 m p.p.t. Zageszczenie tych piaskdéw jest niewielkie i co
najwyzej sg one $rednio zageszczone.

Wewnagtrz warstwy piaszczystej i ponizej niej zalegajg nieciggte
przewarstwienia gliniaste — glin ablacyjnych i piaskéw gliniastych (w spagu) bedace
wiasciwie bardziej ilastymi facjami gtdbwnej warstwy piaskéw, przechodzgcymi
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obocznie w piaski drobnoziarniste w piaski gliniaste. Warstwa ta zalega na
gtebokosci od 1,6 m. p.p.t. do 2,1 m. oraz ponizej 2,7 m p.p.t. Utwory te stanowig
dwie warstwy - gérng zbudowana utworéw wyraznie gliniastych (glin ablacyjnych,
mocno piaszczystych, warstwowanych) i dolng z piaskow gliniastych.

W czasie prac polowych natrafiono na ptytki poziom wody podziemnych
jedynie w postaci sagczen na stropie warstw gliniastych na gtebokosci 1,6 m p.p.t.
Stwierdzono znaczng wilgotno$¢ warstw gruntu wynikajgcg z opadoéw
atmosferycznych, co zwigzane jest z naruszeniem jego struktury w gornych
warstwach w trakcie rob6t budowlanych. Podtoze posiada znaczng zdolnosé do
pochtaniania wody i jej gromadzenia, stad wynika réwniez stata jego wilgotnosé
ujawniajgca sie jako saczenia, jednak suche lato spowodowato zanik jednolitego
poziomu ptytkich wéd gruntowych. Mozliwe jest jednak pojawienie sie poziomu wéd
zaskornych po wiekszych opadach, gdyz zalegajgce w gtebi utwory zailone i
gliniaste sg stabo przepuszczalne i powodowaé mogg spowolnienie drenazu wod
wsigkowych.

2.3 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Teren planowanej inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, zatwierdzonego Uchwatg Nr XXXI11/911/09 Rady Miasta Gdanska
z dnia 26 lutego 2009 roku, w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Mackowy IV w miescie Gdansku.

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania terenu Mackowy IV
w miescie Gdansku

Nr ewidencyjny Planu 1913

1. KARTA TERENU NUMER 079 2. POWIERZCHNIA 1,05 ha
3. KLASA I NAZWA ULICY
KD 81 teren ulicy lokalnej — ulica Kolorowa

4. PARAMETRY I WYPOSAZENIE

1) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych - od 15m do 46m, jak na rysunku planu,

2) predkos$¢ projektowa — 40 km/godz.,

3) przekrdj — jedna jezdnia, dwa pasy ruchu,

4) dostepnos¢ do terenow przylegtych — bez ograniczen,

5) wyposazenie — chodniki, $ciezka rowerowa, dopuszcza si¢ lokalizacje zatok autobusowych i zatok
postojowych

5. POWIAZANIA Z UKLADEM ZEWNETRZNYM

| poprzez skrzyzowania z ulicami: Kampinoska (teren 081-KD81) oraz Pastelowg (teren 074-KD81) |

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKOW, KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ

1) strefy ochrony débr kultury — teren czeSciowo objety strefg ochrony konserwatorskiej
archeologicznej, jak na rysunku planu,
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2) zasady ksztaltowania struktury przestrzennej — nie dotyczy,
3) zasady ochrony obiektéw o warto$ciach kulturowych — prace ziemne w strefie ochrony
konserwatorskiej archeologicznej wymagajg nadzoru archeologicznego

7. ZASADY OCHRONY SRODOWISKA I PRZYRODY

| stosuje sie przepisy ogoine |
8. USTALENIA DOTYCZACE OBSZAROW REHABILITACJI ISTNIEJACEJ ZABUDOWY I
INFRASTRUKTURY  TECHNICZNEJ, @ WYMAGAJACYCH PRZEKSZTALCEN LUB
REKULTYWACJI

| nie ustala sie |
9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

| zakaz tymczasowego zagospodarowania |
10. ZASADY KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

1) mata architektura — dopuszcza sie,

2) no$niki reklamowe — zakaz lokalizacji,

3) tymczasowe obiekty ustugowo-handlowe — zgodnie z §3,

4) urzadzenia techniczne - dopuszcza sig,

5) zielen - maksymalnie w ramach przestrzeni nie przeznaczonych dla ruchu
11. STAWKA PROCENTOWA

[ nie dotyczy |
12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW PODLEGAJACYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISOW

[ nie dotyczy |
13. SZCZEGOLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENOW ORAZ OGRANICZENIA W
ICH UZYTKOWANIU

[ nie dotyczy |
14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BEDACE PODSTAWA WYDAWANIA DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH

| zaleca sie wprowadzenie obustronnego szpaleru drzew |
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2.4 Stan projektowany

Parametry techniczne zostaty okreslone na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
(Dz.U.2016.0.124 z dnia 29.01.2016 r.)

Parametr techniczny Wielkosé
Szerokosé chodnika 2,0m

2.4.1 Plan sytuacyjny

Zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,0 m, dtugosci ok. 108 m i nawierzchni
z ptytek betonowych szarych gtadkich 30x30 cm. Chodnik zostanie wtgczony od strony
zachodniej do istniejgcego chodnika wzdtuz ul. Kolorowej, oraz zostanie potaczony z
chodnikami po obu stronach $lepej ulicy Kolorowej po stronie wschodniej. Ponadto,
zaprojektowano potgczenie z istniejgcym chodnikiem wychodzgacym z przejscia w budynku
przy ul. Kolorowej 25. Skarpe, na ktérej zlokalizowano ogrodzenie posesji ztobka oraz
skarpe, ktérg przecina projektowany chodnik, przeznaczono do ponownego
wyprofilowania.

Wzdtuz projektowanego chodnika, po obu jego stronach, zaprojektowano wymiane
gruntu na szerokosci 0,75-1,0 m i gtebokosci 30 cm i zastosowano warstwe z kruszywa
rownoziarnistego naturalnego 8/16, otoczong geowtdkning i przykrytg warstwg humusu o
gr. 10 cm wraz z obsiewem mieszankg traw. Wymiane gruntu nalezy przeprowadzi¢ w
pasach o dtugosci 5 m z przerwg 2 m miedzy kolejnymi pasami.

Nie przewidziano ingerencji w podziemng sie¢ infrastruktury technicznej, ani
w istniejgce ogrodzenia.

24.2 Przekrdj poprzeczny i podtuzny

Przekrdj poprzeczny chodnika zaprojektowano jako jednostronny 2%, natomiast
warto$¢ pochylenia podtuznego wynosi od 0,5% do 6%.

243 Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni

Zaprojektowano nowg konstrukcje nawierzchni chodnika:

* Ptytki betonowe szare gtadkie 30x30 cm 8cm
» podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
» podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

C90/3, frakcja 0-31,5 20 cm
» warstwa odsgczajgca z piasku o wspotczynniku filtracji

k>8m/ dobe 15 cm
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24.4 Odwodnienie

Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie nawierzchni chodnika, nadajgc mu
odpowiednie spadki poprzeczne i podtuzne, w celu odprowadzenia wéd opadowych na
tereny zielone, wedtug zaleceh Gdanskich Wéd Sp z 0.0. Ponadto, istniejgcy wpust zaleca
sie zostawi¢ jedynie na wypadek awaryjnego odbioru wod deszczowych
Bilans wody opadowej:

Odwadniany obszar obejmuje zlewnie F o powierzchni catkowitej 0,1258[ha]

Przeptyw maksymalny wéd opadowych Qmax okreslono na podstawie wzoru:

Gdzie:
Fi — powierzchnia zlewni [ha]
q — natezenie deszczu nawalnego [dm®/s-ha]
@ - wspotczynnik opdznienia sptywu =1
Wi— wspodtczynnik sptywu powierzchniowego dla danej nawierzchni zlewni przyjeto:
W =0,8 dla nawierzchni z ptytek betonowych gtadkich (chodniki)
Y =0,1 dla terenéw zielonych

Przyjeto dla deszczu miarodajnego zdarzajgcego sie raz na 5lat

Qmax= Fi-q - i - @ [dm%/s]

g= 131 I/s/ha i przy prawdopodobienstwie pojawienia sie p= 20 %

t — czas trwania deszczu miarodajnego, t = 15 minut

Rodzaj f
. Ozn. : F=Fxy
ulica , zagospodarowania rzeczyw. 0]
zlewni [ha]
terenu [ha]
© nawierzchnia z ptytek
2 bet. gtadkich(chodniki) | 0266 | 0.8 | 0,02128
55 F
S tereny zielone 0,0992 | 0,1 0,00992
Razem 0,1258 0,0312

Qmax=2Fi-q-yi- ¢ [I/s]
YFi- wi wyliczono w tabeli powyzej

gdzie:

o=1

Qmax= 131[I/s*ha] x 0,0312[ha] x 1,0= 4,1 [I/s]

Objetos¢ deszczu miarodajnego przy czasie trwania 15min. dla Qmax=4,1[l/s] wynosi:
Vismin = 4,1 x 15 x 60/1000 = 3,7m°

Z przedmiotowego terenu odptyw wéd miarodajnych zdarzajgcych sie raz na 5 lat przy
czasie 15min wynosi 4,1[l/s] co wskazuje na objetos¢ 3,7m” wody. Zatem powierzchnia
terendéw zielonych o zaprojektowanych spadkach jest gotowa na odbiér wéd opadowych.
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245 Sie¢ energetyczna

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizen w pionie i poziomie od
istniejgcej sieci elektroenergetycznej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen
wykonywac recznie.

2.4.6 Sie¢ teletechniczna

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizeh w pionie i poziomie od
istniejgcej sieci teletechnicznej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen wykonywac
recznie. Istniejgce wtazy przewidziano do regulacji wysokosciowej.

24.7 Sie¢ wodociggowa

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizen w pionie i poziomie od
istniejacej sieci wodociggowej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen wykonywaé
recznie. Istniejagce zasuwy, na sieci wodociggowej przewidziano do regulacji
wysokos$ciowej oraz zabezpieczenia dookota nawierzchnig o wymiarach 0,5x0,5 m
wykonang z ptytek betonowych gtadkich. Lokalizacje zasuw oznakowac tabliczkg
informacyjng na stupku stalowym.

2.4.8 Sieé¢ sanitarna

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizen w pionie i poziomie od
istniejgcej sieci sanitarnej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizeh wykonywacé recznie.

249 Sie¢ cieptownicza

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizen w pionie i poziomie od
istniejagcej sieci cieptowniczej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen wykonywaé
recznie.

2.4.10 Urzadzenia towarzyszace

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie robét budowlanych) na
jakiekolwiek instalacje nalezy je traktowaé jako czynne. Roboty budowlane w sgsiedztwie
urzgdzen podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie. Istniejgce wiazy i zasuwy uzbrojenia
podziemnego przewidziano do regulacji wysokosciowej.

24.11 Ochrona srodowiska i prace zabezpieczajgce

Realizacja inwestycji powodowa¢ bedzie nastepujgce rodzaje wprowadzanych do

Srodowiska substancji lub energii (zarys problematyki):

- wody opadowe zostang odprowadzone powierzchniowo na tereny zielone pasa
drogowego. Planujgc zastosowanie rozwigzan w zakresie ochrony wdéd
powierzchniowych nalezy stwierdzi¢, Zze nie =zachodzi znaczace zagrozenie
zanieczyszczeniami  pochodzenia komunikacyjnego w trakcie funkcjonowania
rozbudowywanego terenu. Skutecznos¢ zastosowanych rozwigzan zaréwno w sytuacji
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normalnego funkcjonowania terenu oraz w sytuacjach awaryjnych w petni zabezpiecza
wystepujace tu zasoby wdd powierzchniowych;

— wielkosc¢ i rodzaje wprowadzanych zanieczyszczen powietrza atmosferycznego dotyczg
CO, weglowodory alifatyczne oraz wegla elementarnego, wedtug prognozy bedg
spetniaty dopuszczalne stezenia w perspektywie prognozowanych natezen ruchu;

— na wartosci parametrow klimatu akustycznego terenéw bezposrednio znajdujgcych sie
wokot projektowanego terenu ma wptyw przede wszystkim hatas komunikacyjny
wywotany ruchem pojazdéw samochodowych. Zgodnie z obowigzujgcymi aktami
prawnymi, w zakresie ochrony przed hatasem i wibracjami ustalono, ze zdefiniowaniu
dopuszczalnego poziomu hatasu w srodowisku na odcinku przebiegu podlega¢ beda
tereny istniejgcej zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej. Stopieh ucigzliwosci hatasu
drogowego jest przed wszystkim funkcjg natezenia strumienia ruchu pojazdow
samochodowych, sredniej predkosci, potoku ruchu oraz procentowego udziatu pojazdow
ciezkich w potoku ruchu. Prognozowany zasieg oddziatywania hatasu nie wymaga
podjecia dziatan minimalizujgcych, do ktérych zaliczy¢ nalezy budowe ekrandw
akustycznych, wymiane stolarki okiennej i budowlanej oraz w sytuacji konfliktowych
wykup budynkéw badz zmiana funkciji.

- powstajgce w trakcie budowy drogi odpady nie sg zaliczone do odpadéw
niebezpiecznych i zgodnie z koncepcjg budowy drég moga zosta¢ one wytworzone
i odzyskane w miejscu wytworzenia.

W zwigzku z charakterem planowanego przedsiewziecia na obecnym etapie nie
prognozuje sie wystgpienia znaczacych oddziatywan, powodujgcych koniecznosc
stosowania technicznych rozwigzan chronigcych $rodowisko.

W celu zminimalizowania wptywu prowadzonych prac na s$rodowisko nalezy
maksymalnie ograniczy¢ czas uzytkowania sprzetu ciezkiego w celu zminimalizowania
hatasu.

Materiaty pochodzgce z rozbidrki nalezy doktadnie usung¢ z terenu budowy
i obszaréw do niej przylegtych. Nie wolno dopuszczaé do gromadzenia materiatdw
budowlanych na przylegtych terenach zielonych.

2412 Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu zawiera sie w dziatkach nr: 299/25, 299/46 - obreb 074
oraz 912/10, 915/7, 916/3 — obreb 303.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
srodkdw tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.
Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep do Swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne oraz spos6b zagospodarowania
terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami , zaktoceniami
elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Po zrealizowaniu inwestycji, na sasiednich dziatkach bedzie mozliwe zachowanie
parametrow okreslonych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przepisy na podstawie, kt6rych okreslono obszar oddziatywania obiektu:
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1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2018. poz. 1202)

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 Poz. 2222),

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2016.0.124 z dnia 29.01.2016 r.).

2.4.13 Zielen

Tereny zielone w obrebie projektowanego chodnika przewidziano do przykrycia
warstwg humusu gr. 10 cm i obsiania mieszankg traw. Zaprojektowano lokalizacje drzew i
krzewdw do nasadzenia. Dobor gatunku nasadzen lezy po stronie zarzgdcy terenu.

Opis sporzgdzit:

mgr inz. Mateusz Jezierski
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3 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Budowa brakujgcego fragmentu chodnika wraz z odwodnieniem pomiedzy ztobkiem,
a budynkiem przy ul. Kolorowej 25 w Gdansku.

Inwestor i zleceniodawca dokumentaciji
Inwestorem dokumentacji jest:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Projektant:
MAXPROJEKT Mateusz Jezierski
ul. Swietopetka 28, 81-524 Gdynia

Informacje BIOZ sporzadzit:

mgr inz. Mateusz Jezierski
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

» Prace przygotowawcze,

* Prace rozbiérkowe,

* Roboty ziemne,

* Budowa nawierzchni chodnika,

» Profilowanie, humusowanie i obsiew terenéw zielonych,
* Nasadzenie drzew i krzewow,

* Roboty wykonczeniowe.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Ponadto, w przysziosci planuje sie budowe sieci wodociggowej, teletechnicznej oraz
kanalizacji sanitarnej, a ich projektowany przebieg zlokalizowano na mapie do celéw projektowych.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W rejonie wykonywania prac wystepuje ruch pojazdéw oraz pieszych. Ponadto zagrozenie
moze stwarzaé istniejgce uzbrojenie podziemne. W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii
istniejacego  uzbrojenia, nalezy zgtosi¢ do poszczegdlnych wiascicieli uzbrojenia zamiar
rozpoczecia prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpoczgé od wykonania przekopéw
probnych w celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia i miejsc wigczeh projektowanych
przewodow do istniejgcej sieci. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowac jako czynne i zabezpieczyé
je przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robét to typowe zagrozenia wystepujace przy
robotach konstrukcyjno-budowlanych, drogowych a takze branzowych:
* Przysypania ziemig:
- Roboty ziemne,
* Przygniecenie, uderzenie:
- Prace roztadunkowo - zatadunkowe,
- Prace rozbiérkowe,
- Prace drogowe,
» Poparzenie i porazenie prgdem:
- Prace z elektronarzedziami,
e Potracenie:
- Sprzet zmechanizowany,
- Potracenie przez pojazdy.
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.

Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego odpowiednich
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze znajomosci przepiséw i zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzi¢
okresowe szkolenia w tym zakresie.

Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku
podjecia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, ktére zajmowat u danego
pracodawcy bezposrednio przed nawigzaniem z tym pracodawcg kolejnej umowy o prace.

Aby wiasciwie instruowac¢ pracownikdéw, personel dozorujgcy powinien by¢ przeszkolony.
Szkolenia odbywajg sie w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Organizacja szkolen w dziedzinie
bhp wynika z obowigzujacych przepisow. Podstawag prawng szczego6towych zasady szkolenia w
dziedzinie BHP jest Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r.
(Dz.U.Nr 62 poz.285) i ma dla pracownikéw charakter obligatoryjny.

RODZAJE SZKOLEN:

dla pracodawcy - dla pracownikow

wstepne - okresowe

Nalezy dobra¢ wtasciwe szkolenie w stosunku do stanowiska pracy np.:

Szkolenie podstawowe dla pracodawcéw

Szkolenie podstawowe dla kierujgcych pracownikami

Szkolenie podstawowe dla pozostatych stanowisk

Szkolenie okresowe dla pracodawcow

Szkolenie okresowe dla kierujgcych pracownikami

Szkolenie okresowe dla pozostatych stanowisk

Szkolenie wstepne ( instruktaz ogolny)

ZKOLENIE WSTEPNE OBEJMUJE:

instruktaz ogoliny

.1. obejmuje (przed dopuszczeniem do wykonywania pracy):

wszystkich nowo zatrudnionych pracownikéw, a takze

studentoéw i uczniéw odbywajgcych praktyki lub praktyczng nauke zawodu,

2. zakres:

° instruktaz og6lny powinien zapozna¢ pracownikbw z podstawowymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy, zawartymi w kodeksie pracy oraz w regulaminie pracy, a takze z
przepisami i zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz z zasadami udzielania
pierwszej pomocy.

1.3. prowadzi:

° pracodawca lub

° wyznaczeni przez nich pracownicy, ktorzy posiadajg ukonczone szkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy lub

° pracownicy stuzby bhp — jesli ta stuzba u danego pracodawcy zostata utworzona

1.4. dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:

° potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktazu og6inego

2.  instruktaz stanowiskowy

2.1. obejmuje:

° pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach, na ktérych wykonywanie pracy wigze sie z
bezposrednim kontaktem z produkcjg i jej kontrolg lub z narazeniem na czynniki niebezpieczne,
szkodliwe czy ucigzliwe,

° pracownikédw przenoszonych na te stanowiska i zatrudnionych na tych stanowiskach w
przypadku zmiany warunkéw techniczno-organizacyjnych,

° uczniow i studentéw odbywajgcych praktyki lub praktyczng nauke zawodu.

2.2. zakres:

° instruktaz stanowiskowy powinien zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami czynnikami
niebezpiecznymi, szkodliwymi i ucigzliwymi wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed tymi zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonania pracy na
danym stanowisku

e e~ NDNOORWN S
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2.3. prowadzi:

° wyznaczona przez pracodawce osoba kierujgca pracownikami, ktdéra posiada odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz zostata przeszkolona w zakresie metod prowadzenia
instruktazu.

2.4. dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:

° sprawdzian wiadomos$ci i umiejetnosci z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy,

° potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktazu stanowiskowego

szkolenie podstawowe

.1. obejmuje:

pracodawcow,

osoby kierujgce pracownikami,

pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,

pracownikdw inzynieryjno-technicznych

° pracownikéw, ktdrych charakter pracy wigze sie z narazeniem na czynniki niebezpieczne,
szkodliwe i ucigzliwe lub z odpowiedzialnoscig z zakresu bhp.

3.2. zakres:

° powinno zapewni¢ pracownikom wiedze i umiejetnosci niezbedne do wykonywania lub
organizowania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy

3.3. prowadzi:

° pracodawcy

° jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp

3.4. dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:

° egzamin sprawdzajacy

° zaswiadczenie ukonczenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia

Zasada 0goIng jest, ze szkolenie podstawowe powinno by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku. Jednak na robotniczych
stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegélnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz
zagrozenia wypadkowe (wykaz takich stanowisk okresla pracodawca), szkolenie podstawowe
powinno by¢ przeprowadzone przed rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach.

SZKOLENIE OKRESOWE:

1. Szkolenie okresowe obejmuje osoby objete szkoleniem podstawowym

2.  Zakres:

2.1. aktualizacja i ugruntowanie wiadomosci oraz umiejetnosci pracownikédw w dziedzinie bhp
nabytych w czasie szkolenia wstepnego, a takze zaznajomienie ich z nowymi rozwigzaniami
techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie

3.  kto prowadzi:

3.1. pracodawcy

3.2. jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp

4.  dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:

4.1. egzamin sprawdzajgcy

4.2. zaswiadczenie ukonczenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach:

robotniczych przechodzg szkolenie okresowe (w formie instruktazu)

nie rzadziej niz raz na 3 lata,

gdzie wystepujg szczegolnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz wypadkowe

nie rzadziej niz raz w roku.

3. pozostali - nie rzadziej niz raz na 6 lat.

Warunkiem dopuszczenia pracownika do pracy poza znajomoscig zasad bezpiecznej pracy
jest réwniez posiadanie dodatkowych uprawnien kwalifikacyjnych, ktére mogg dotyczy¢
pracownikédw zatrudnionych na stanowiskach: elekiryka, obstugi urzgdzen dzwignicowych,
kierowcy wozka jezdniowego z napedem silnikowym. Nalezy przy tym zwr6ci¢ uwage na to, ze
niektore z wymienionych uprawnien musza by¢ okresowo aktualizowane, np. uprawnienia w
zakresie obstugi, konserwacji i napraw urzadzen oraz instalacji energetycznych - co 5 lat.

o0 00 WW
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6.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym 2z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna
i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

1.

2.

9.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ go w
odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.
Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokosci,
oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia
zwigzane z wykonywang pracg powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej.
Zastosowanie urzadzen ochronnych w postaci oston lub takich urzadzen, ktére spetniajg
kilkka funkcji np. zapobiegajg dostepowi do stref niebezpiecznych, powstrzymujg ruch
elementéw niebezpiecznych, zanim pracownik znajdzie sie w strefie niebezpiecznej, nie
pozwalajg na wigczenie ruchu elementéw niebezpiecznych jesli pracownik znajduje sie w
strefie niebezpiecznej, zapobiegajg naruszeniu normalnych warunkéw pracy maszyn i
innych urzadzen technicznych, nie pozwalajg na uaktywnienie innych czynnikéw
niebezpiecznych lub szkodliwych.
Prace budowlane powinny by¢é prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej sktadajgcej sie z osdb posiadajacych odpowiednie uprawnienia techniczno-
budowlane zezwalajgce na prowadzenie okreslonych rob6t i prac budowlanych,
uprawnienia z zakresu bhp itp.
Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania Planu BIOZ.
Kierownik budowy jest zobowigzany do wykonania projektu organizacji ruchu na czas
budowy.
Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw.
Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajgcy adresy i
numery telefondéw: najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, posterunku
Policji, najblizszego punktu telefonicznego.
Na budowie powinny zosta¢ odpowiednio wytyczone i oznakowane:

drogi i ciggi komunikacyjne oraz drogi ewakuacyjne, bramy i drogi pozarowe,

Sporzadzit:

mgr inz. Mateusz Jezierski
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OSWIADCZENIE

Budowa brakujgcego fragmentu chodnika wraz z odwodnieniem
pomiedzy ziobkiem, a budynkiem przy ul. Kolorowej 25 w Gdansku

Dziatki:
299/25, 299/46 — obreb 226101_1.0074 Lostowice
912/10, 915/7, 916/3 - obreb 226101_1.0303S

Projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Zespot projektowy Imie i nazwisko Nr uprawnienh Podpis
97/Gd/2002
Projektant mgr inz. Mateusz Jezierski W sp. konstrukeyjno -

budowlanej

229/Gd/01

w sp. konstrukcyjno -
budowlanej

Sprawdzajacy mgr inz. Celina Jezierska

Gdynia - listopad 2018
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UPRAWNIENIA

trona:
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WOJEWODA POMORSKI i - -

RR-AB-IL7I3102 | Gdaiisk, dnia 2002 - 07 - 34

DECYZJA NR 97/Gd/2002

Na podstawic art. 12 ust. 2, art. 3 ust. 1 pkt I i'art. 14 ust. I pkt 2, ustawy z dnia
.7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ftekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z péZn.
zm/ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZynicréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr § poz. 42 z 2002 ), w
zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianic ustawy o samorzadach
zawodowych architektéw, infynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 1)1 § 9 ust. | - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawic samodzielnych funkcji w budownictwic (Dz. U. Nr 8, poz. 38z .-
1995¢.) : :

nadaje :

Panu: Mateuszowi Jezierskiemu
magistrowi infynierowi budownictwa
urodzony w dniu 27 sierpnia 1974 r. w Gdyni

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w spegjalnosci : konstrukeyjno - budowlanej

w zalaesie: projektowania bez ograniczes.

Otrzymuje :

© 1. Mateusz Jezierski
ul. Focha 12/7
_ 80-156 Gdanisk -
2. aa
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B POLSKA
§1 Z B A
= INZYNIEROW

BUDDOWNICTWA

Zaswiadczenie
anumerze werytkacgnym:

POM-CXD-¥K4-594 *

Pan Mateusz lezierski o numerze ewidencyinym POM/BO/S800/02
adres zamieszkania ul Architektow 213, 81-528 Gdynia

jest czfonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zatwiadczenie zostaio wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskie] Okregowe] izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zpodnie art 3 ust ¥ ustawy T Onia 1B wrzesnia 2004 r. o podpisie elektroniczngm [z, U, 2004 Nr 430 poz. 1430) dans w postas

=lektroniczrej opatrzone bezpisczrym podpisem =lektroniczrym werytikowsnym prey pomocy wainepo kwaiifikowansgo certyfikatu sy
rownowazne pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom cpatrzonym podaisami whsnoreczrymi |

* Weryfikaci poprawnoic danych w ninieiszym zaswisdczeniy moina sprawdzit I8 pam ooy numery weryfiacyjRegD Taswiadozenia na

strorie Folkisj lzhy indynierow Budownicthws www. piib.org.al hub kortaktujgc sig 2 biurem wiasciwe] Dkregowsj Izhy indyRierow
Budownictas.

==
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iSkE LZAS o+ fiah (AR (. . 2 - -
f:?‘“gk:’h e kv Gdarisk. dnia .2001712-12

WYDLZLaA
Architektury i Budowniciwa
80-810 Gdansk, ul. Ukopowa 2127

AB-II-7131/01

DECYZJA NR ....223/6d/01

1984 ¢, - Prawo budowizne ‘teist jednoiicy: Dz. U. Nt 106 soz. 6z 2000 - Sraelibies)

oraz § Yust. 1§ ; ¢rwva z dnia

- .. . . L 1 1 - . . . . . e -

30 zrucnia 1994 o w sgrawie samodzielnyeh Amnksii w budownicowie Dz L Nr 8. oz, 38

Z 1995~ T
nadaje :
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Zaswiadczenie
o numeTzE weryTiEsoyjny:

POM-WGX-VGEI-ANI *

Pani Celina lezierska o numerze ewidencyjnym FOM/BO/1744/01

adres zamieszkania ul Architektow 21/3, 81-528 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej Izby Ingynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilne].

Miniejsze raswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczoym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dnio 2018-01-09 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Preewodniczzoy Rady Pomorskia) Ckregowe] lzby Indynierdw Budowmichwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia £8 wrzesnia 2001 r. o podpisis ebektronicznygm [Dz. U, 2004 Nr 130 poz. £430) dane w postad

slektronicznej opatrzone bezpiscznym podpisem siektronicarym werytikos=nym prey pomocy weinepo kwakfikowansgn certyfikaty sy
rawnowaine pod wazledem skutkow prawnych dokumentom opatrzomym podpizam: whisnergczaymi |

* wierytikacis poprewnosc danych w ninisiszym zaswiadczeniu modna sprawdsic I8 pomocy numery weryfikacyjnego zaswiadozenia na
stronie. Pokkisj Izby infynierow Budownictws www_piib 0rg.0l hsb kontaktujgc sie 2 niurem wiasciwe] Okregowsj Izby indynierow
Budownictas.
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Gdansk, dnia 18.06.2019r.

UZGODNIENIE NR 6330-197(2)-2019-M2-2757

Uzgadnia sie Projekt budowlany pt.: ,Budowa brakujacego fragmentu chodnika wraz z
pozytywnie odwodnieniem pomiedzy ztobkiem a budynkiem przy ul. Kolorowej 25 w
Gdansku"”.

wg. szczegGtowego zakresu i lokalizacji okreglonej w projekcie budowlanym

W liniach
rozgraniczajacych

Ul. Kolorowej dz. nr: 299/25, 299/46 obreb 074 oraz dz. nr: 912/1 0,915/7,916/3
obreb 303 w Gdansku.

Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa, 80-560 Gdansk.

Zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:

1.

N

Sy L K i

13.

14.

Niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania terenem dz. nr 299/25 obreb 074 oraz dz.
nr912/10 obreb 303 w Gdarsku. w Gdarisku, na cele zwigzane z przedmiotowg inwestycja.
Niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi nie stanowi przyznania prawa do dysponowania terenem dz. nr 299/46 obreb 074 oraz
dz. nr, 915/7, 916/3 obreb 303 w Gdarisku.. Prawo do terenu nalezy uzyskac od zarzadcy lub wiasciciela terenu.
Budoweg chodnika nalezy skoordynowac z budowa infrastruktury technicznej.
Nalezy zachowac wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie.
Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejgcym drzewostanem.
Teren po zakoriczeniu prac nalezy uporzadkowac.
W przypadku kolizji w/w inwestycji z istniejacymi w pasie drogowym urzadzeniami lub elementami sieci, inwestor
zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z wiasciwymi gestorami sieci, dokonujac na wiasny koszt przetozenia lub
zabezpieczenia uzgodnionej sieci.
Koszt budowy (przebudowy) lub modernizacji urzadzen i nawierzchni na ww. dziatkach, zwigzanych z realizacjg zadania
ponosi inwestor, na ktérym spoczywa‘réwniei obowigzek wykonania wszelkich prac,
W wykopie otwartym nalezy przewidzie¢ koniecznoé¢ wymiany gruntu rodzimego z zageszczeniem warstwami mieszanki
dowiezionej celu uzyskania prawidtowego wspotczynnika zageszczenia podtoza w miejscu wykopu. Zasypke wykopow
wykonac zgodnie z normg PN-S-02205 i zageszczeniem jej wedtug wymogow podanych w punkcie 2.11.4.
W okresie trwania budowy zabudowy mieszkaniowej i przebudowy drogi inwestor zobowigzany jest do utrzymania
pobliskiego uktadu drogowego, w rejonie budowy w nalezytym stanie technicznym i czystosci.
Na czas prowadzenia robét nalezy opracowac projekt organizacji ruchu wraz z obstuga komunikacyjng placu budowy i
uzgodni¢ go z organem zarzadzajacym ruchem w Gdansku, Projekt jw., nalezy skoordynowac z realizacjg wszystkich branz
dotyczacych przedmiotowej inwestycji .
Szczegbtowe warunki zajecia pasa drogowego, warunki przywrécenia pasa drogowego do poprzedniego stanu. uzytecznosci,
po wykonanych robotach a w szczegdlnosci zasady usuwania usterek i wad technicznych powstatych w ciggu 24 miesiecy od
daty odbioru pasa drogowego zarzadca drogi okresli w zezwoleniu na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robét
zwigzanych z przebudowa ww. zjazdu.

Do obowigzkéw Inwestora nalezy:

- W celu zapewnienia nalezytej ochrony drog publicznych, po ktérych poruszac sie beda pojazdy inwestora lub jego
wykonawcy lub podwykonawcow prowadzacych prace budowlane, uzgodnienie z Gdarskim Zarzadem Drog i Zieleni
sposobu obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrebnej umowy o ochrone drogi, przy czym inwestor
zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ GZDiZ co najmniej na jeden miesigc przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac
budowlanych (w tym takze wywozu ziemi, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia wraz z propozycjg trasy
dojazdu pojazdow budowy,

—  usunigcie uszkodzer w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych $rodkami transportu inwestora, jego
wykonawcy lub podwykonawcéw,

- biezace i systematyczne oczyszczanie drog, po ktorych poruszac sie beda pojazdy inwestora lub jego wykonawcy lub
podwykonawcow prowadzacych prace budowlane, w tym w szczegdlnosci okolicy zjazdu na teren placu budowy z
btota, ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez te pojazdy, wraz z wywozem zebranego piasku z
nieczysto$ciami do zaktadu utylizacyjnego.

Po robotach nalezy uporzadkowac teren i doprowadzi¢ do nalezytego stanu uzytecznosci.

Gdaniski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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Uwagi :
® 1. Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodno$¢ opracowania z obowigzujacymi przepisami,
w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jako$¢, odpowiedzialno$¢ ponosi projektant oraz osoba sprawdzajaca
projekt.
2. Integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowi projekt budowlany - jako zatacznik graficzny ostemplowany pieczatka
tut. Zarzadu.
3. Uzgodnienie niniejsze wazne jest do dnia 30.06.2021r.

Zgodnie z art. 13 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119z 04.05.2016) Gdariski Zarzad Drég i Zieleni informuje, ze:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdanski Zarzad Drog i Zieleni,

2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych (I0D): Gdanski Zarzad Drog i Zieleni, ul. Partyzantéw 36, 80-254 Gdarisk, e-mail: iod@gzdiz.gda.pl, tel. 58 52 44 509,

3. i dane osobowe pr beda w celu realizacji ustawowych zadan urzedu, dla potrzeb wydania postanowienia lub decyzji administracyjnej,

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda wylacznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepiséw prawa,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane beda w czasie okre$lonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcja kancelaryjng GZDiz,

6. posiada Pani/Pan prawo do zadania od administratora dostepu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu

wobec pr, ia, prawo do pr ia danych, prawo do cofnigcia zgody w dowolnym momencie;
w celu skorzystania z p 2szych praw nalezy ¢siez ini lub 10D, jac ze ych wyzej danych kontaktowych; przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego zajmujacego sie ochrong danych osobowych w Polsce,
7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, ktére maja ie do p lia ini yjnego w pr i iym zakresie, a w pozostatym
zakresie jest dobrowolne.
KIEROWNIK
Dzi dnien

mgr inz. Aleksancra

Otrzymuja:
1. Petnomocnik - Pan Mateusz Jezierski, , MAXPROJEKT Mateusz Jezierski”, ul. Swietopetka 28, 81-524 Gdynia
2 Zd a/a

Gdanski zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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(GPEC

Numer dokumentu: P/KP/019589/2018/002 Gdansk, 28.01.2019

Maxprojekt Mateusz Jezierski
[rys ul. Swietopetka 28
81-524 Gdynia

Szanowny Panie,

UZGODNIENIE NR 041/2019 z dnia 28.01.2019 r.

Uzgadnia sie projekt budowy brakujgcego fragmentu chodnika wraz z odwodnieniem pomiedzy ztobkiem, a
budynkiem przy ul. Kolorowej 25 w Gdansku, w zakresie kolizji z istniejgcg infrastrukturg GPEC.

Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

Rozpoczecie robot nalezy zgtosi¢ do GPEC Sp. z o.0. ul. Biata 1 b, 80-435 Gdarisk lub pod nr tel. 58 52 43 580;
e-mail: bok@gpec.pl najpézniej 5 dni roboczych przed poczatkiem prac w celu ustalenia szczegotow
wystepujgcych kolizji z sieciami cieptowniczymi.

Ewentualne koszty napraw lub rekompensaty strat poniesionych przez GPEC sp. z 0.0. na skutek uszkodzen
sieci powstatych podczas realizacji inwestycji pokrywa inwestor.

Uwagi:

1. Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcego przytgcza cieptowniczego 2xDn50 zlokalizowanego
w tym rejonie.

2. Nalezy zachowa¢ odlegto$é min. 0,4m od spodu konstrukcji projektowanej nawierzchni chodnika do wierzchu
gornej Scianki istniejacych cieptociggéw. Dopuszczamy zastosowanie materiatdbw o podwyzszonej
wytrzymato$ci, nawet z zastosowaniem ptyt odcigzajgcych nad siecig cieptowniczg oraz zabezpieczenia w
postaci rur ptaszczowych dwudzielnych.

3. Projekt w miejscu kolizji projektowanych nawierzchni jezdni oraz chodnika z istniejgcymi cieptociggami musi
uwzgledniaé mozliwosci wykonywania remontéw i konserwacji sieci oraz jej napraw.

4. Nalezy zapewni¢ min. przekrycie rurociggéw 0,5. Maksymalne przekrycie rurociggéw wynosi 2,0m.

5. Wszystkie prace budowlane zwigzane z zabezpieczeniem istniejgcej sieci cieptowniczej nalezy wykonywac
wytgcznie pod nadzorem i w obecno$ci przedstawiciela GPEC.

6. Uszkodzong w czasie realizacji prac obsypke technologiczng cieptociagu uzupetni¢ piaskiem.

7. Przy zblizeniach do sieci cieptowniczej roboty budowlane nalezy prowadzi¢ recznie — wyeliminowac sprzet
mechaniczny.

8. W przypadku, gdy inwestycja bedzie wymagata szerszego zakresu niz pierwotnie uzgodniono, nalezy
bezwzglednie poinformowac¢ o tym fakcie GPEC i uzyska¢ ponowne uzgodnienie.

9. Uzgodnienia nie nalezy traktowa¢ jako weryfikacji projektu i nie zwalnia ono projektanta,
Inwestora/Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za przyjete rozwigzania i wykonawstwo.

Z powazaniem,

e Sri&éki( }/:l ers

Ireneusz Sztykiel Kamila Pers

kierownik dziatu zarzgdzania infrastrukturg specjalista ds. planowania inwestycji i rozwoju

GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO tel.: 58 52 43 580 Sqd Rejonowy Gdarisk-Pétnoc NIP: 584 030 09 13

ENERGETYKI CIEPLNEJ SP.Z 0.0. fax: 58 52 48 590 w Gdansku Wysokos¢ kapitatu zaktadowego:
e-mail: bok@gpec.pl VI Wydziat Gospodarczy 206 373 000 zt

ul. Biala 1b, 80-435 Gdansk www.gpec.pl KRS: 0000035784
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Gdanska Infrastruktura Wodociggowo-

ﬁ a Kanalizacyjna Sp. z 0. o.
g B - K

Zalacznik do uzgodnienia nr UL-26/2019 z dnia 18.01.2019 r.
Uzgodnienie dotyczy:

Budowa chodnika pomiedzy ztobkiem a budynkiem przy ul. Kolorowej 25 w
Gdansku.

1. O terminie rozpoczecia robdt nalezy pisemnie powiadomic¢ eksploatatora,
tj. SNG S.A. z 7 dniowym wyprzedzeniem.

2. Realizacje robot Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ pod nadzorem
stuzb eksploatacyjnych SNG.

3. W przypadku uszkodzenia przewodéw lub urzadzen wod.-kan. w trakcie
wykonywania robdét wykonawca pokrywa koszty naprawy i poniesionych
strat.

4. Przed przystgpieniem do robdt zweryfikowaé rzeczywiste trasy i rzedne
posadowienia istniejgcych przewodow wod.-kan.

5. Niezinwentaryzowane przewody wod.-kan. napotkane przy wykonywaniu
robét nalezy traktowac jako czynne.

6. Istniejgce uzbrojenie wod.-kan. nalezy dostosowaé do nowej niwelety
nawierzchni; trzpien zasuwy umiesci¢ w skrzynce zeliwnej, a regulacje studni
rewizyjnych kanalizacji sanitarnej przeprowadzac¢ pod ptyta nastudzienna,
wiazy w pasie jezdni powinny mie¢ nosnosc¢ 40T.

7. Prace przy budowie chodnika nalezy skoordynowac¢ z planowana
budowa sieci wodociagowej w160 w ulicy Kolorowej — przed budowa
chodnika nalezy wykona¢ sie¢ wodociaqgowa (uzgodnienie
UD-141/2017 z dnia 13.02.2017r.)

Uzgodnienie wazne do dnia 17.01.2021 r.
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Towarzystwo VVPLYNE'Z(\
Budownictwa

Spotecznego 23. UL 2019

Y REWE]

TBS/ A4BA /DI/19/Kk Gdansk 19 kwietnia 2019r.

MAXPROJEKT Mateusz Jezierski
Ul. Swietopetka 28
81-524 Gdynia

Dotyczy: budowy brakujgcego fragmentu chodnika wraz z odwodnieniem pomiedzy
ztobkiem a budynkiem przy ul. Kolorowa 25 W Gdansku.

W odpowiedzi na ztozony w dniu 22.03.2019 r. projekt budowy chodnika, Towarzystwo
Budownictwa Spotecznego ,Mottawa” Sp. z 0.0. oswiadcza, ze pozytywnie opiniuje
przedtozony projekt oraz wyraza zgode na:

e udostepnienie dziatki nr 915/7 obreb 0303S
e udostepnienie dziatki nr 288 obreb 226101_1.0100,100

w zakresie niezbednym do budowy brakujgcego fragmentu chodnika wraz z odwodnieniem
pomiedzy ztobkiem a budynkiem przy ul. Kolorowa 25 W Gdarisku.

Zgody udziela sie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska pod warunkiem spetnienia
nastepujgcych warunkow:

1 Prace nalezy zgtosi¢ na 7 dni przed ich rozpoczeciem do siedziby Spétki;

2 Warunki prowadzenia rob6t nalezy uzgodnic¢ z wtascicielem terenu;

3. Ewentualne kolizje, jezeli takie wystapia, zostang usuniete przez DRMG i na jej koszt;
4, Po wykonaniu robét teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego, a wszelkie Smieci
budowlane wywiez¢ z terenu nieruchomosci;

5. Wejécie oraz opuszczenie terenu musi by¢ potwierdzone protokotem podpisanym
przez przedstawicieli Stron.

Z powazaniem
Kierownik Dziatu Inwestyc; P

i Zamowien Pullicznych

- /
PREZE
Ewa Bdtkowskao &
/S T dgé eka’

C

Towarzystwo Budownictwa Spotecznego ,,Mottawa" Sp. z 0.0. | ul. Krélikarnia 13 | 80-744 Gdansk
tel. 58 320 37 48 | biuro@tbsmotlawa.pl | www.tbsmotlawa.pl
Sad Rejonowy Gdansk Potnoc w Gdansku - KRS: 0000090406 | NIP: 583-26-77-715 | REGON: 192043457 | Kapitat zakladowy: 151 584 000,00 PLN
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& Energa
operator
Gdansk 15.01.2019

UZGODNIENIE NR 21002612019

Temat Projekt budowy fragmentu chodnika wraz z odwodnieniem przy budynku przy
ul. Kolorowej 25 w Gdansku.

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata. )
2. Wykonawca rob6t winien zgtosi¢ pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJI W GDANSKU,

ul. Reja 23 tel. 058 527 93 09, rozpoczecie robét 5 dni wezeéniej, oddzielnie dla kazdej kolizji z urzgdzeniami
energetycznymi.

3.Nie wyklucza sig istnienia innych niezaewidencjonowanych urzgdzen podziemnych. Przy wykonywaniu robot
napotykane urzgdzenia energetyczne traktowac jako czynne (pod napigciem — moggce grozi¢ porazeniem) i
zachowa¢ warunki bezpieczenstwa. Koszty naprawy i poniesione straty przez REJON DYSTRYBUCJI W
GDANSKU na skutek ewentualnych uszkodzen urzgdzen energetycznych podczas wykonywania robét pokrywa

wykonawca.
4.Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez Energe mapg do celéw projektowych.

Uwagi dodatkowe:

‘elektroenergetyczne;.

W miejscach wystepowania istniejacych kabli energetycznych prace ziemne wykonywac sprzetem recznym.
Inzynier
'ds. Dokumentacji Energetyczne]

Krzysztgf Hejna

Kopie otrzymuja:
31MMD a/a (Gd)

T +48 58 527 95 95 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Polnoc
F +48 58 527 95 17 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk VIl Wydzial Gospodarczy KRS

Oddzial w Gdansku KRS 0000033455

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk Z 2
Regon 190275904-00036 operator.gdansk@energa.pl nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786 S— ’
NIP 583-000-11-90 energa-operator.pl Kapital zakladowy/wptacony 1 356 110 400 zt St &
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Rejon Dystrybucji w Gdansku
Uzgodnienie nr ..., QZ, OOZG{J-.‘OIS
o8ta Uzgodnienia .. AS.101.{ 2.0 :
/?r( \/(q 7 ° l (L( 9 Za zgodno$¢ z oryginatem
e OSCTYSUNKOW evvviacinininnn, /)M ,,,,,,, mapy do celéw projektowych
6.0
i 451 Matelisz Jezierski
Projektant:  mgr inz. Mateusz Jezierski Sprawdzil@):  Mgr inz. Celina Jezierska
Upr. nr: 97/Gd/2002 Upr. nr: 229/Gd/01
Specjalnosé:  konstrukeyjno - budowlana Specjalnosé:  konstrukcyjno - budowlana
P Budowa brakujacego fragmentu chodnika wraz z odwodnieniem ¢
pomiedzy ztobkiem, a budynkiem przy ul. Kolorowej 25 w Gdarisku.
Stadium: Projekt budowlany | Branza: ’ Drogowa
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