Maxprojekt Mateusz Jezierski ul. Swietopetka 28, 81-524 Gdynia
PRZEDMIAR

. Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45233161-5 Sciezki piesze
45233124-4 Drogi dojazdowe

NAZWA INWESTYCJI : Budowa brakujgcego framentu chodnika z odwodnieniem pomiedzy ztobkiem a budynkiem przy ul. Koloro-
wej 25 w Gdansku

ADRES INWESTYCJI  :  Kolorowa 25 Gdansk

INWESTOR . Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

ADRES INWESTORA  :  80-560 Gdarsk, ul. Zaglowa 11

BRANZA :  Drogowa

SPORZADZIt. PRZEDMIAR : Mateusz Jezierski (BP)

DATA OPRACOWANIA : czwartek, 16 lipiec 2020

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

czwartek, 16 lipiec 2020

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

19t 54 Chodniki ul. Kolorowa 25 GMG 2.0PRZED KST.KST

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/KNR 2-01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych kpl.
0119-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|/KNR 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie krzewéw ha
0109-05
0,054 ha 0,054
RAZEM 0,054
3|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m2
0126-01
1080 m2 1.080,000
180,0-12,0 m?2 168,000
RAZEM 1 248,000
4|KNR 2-31 Regulacja studni kanalizacji sanitarnej wraz z wymiang eleentéw zeliwych szt.
1406-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5/KNR 2-31 Regulacja zasuwy wodociggowej wraz z wymiang elementoéw zeliwych i zabez- |szt.
1406-04 pieczeniem
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
6/KNR 2-31 Regulacja wpustu deszczowego szt.
1406-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7/KNR 2-01  |Wykonanie nasypu ms3
0235-01
170 m3 170,000
RAZEM 170,000
8/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm m?2
0101-01
195 m?2 195,000
RAZEM 195,000
9/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gte- |m2
0101-02 bokosci
Krotnos¢ = 6
195 m?2 195,000
RAZEM 195,000
10/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm m?2
0101-01
90 m?2 90,000
RAZEM 90,000
11|/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gte- |m2
0101-02 bokosci
Krotnos¢ = 2
90 m?2 90,000
RAZEM 90,000
12/KNR 2-01  |Wywoz ziemi na odlegtos¢ 10 km ms3
0205-01
0214-01
124,5 m3 124,500
33,0-3,0 m3 30,000
RAZEM 154,500
13/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-IV
265 m?2 265,000
RAZEM 265,000
14|KNR 2-31  |Wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku o gubosci 15 cm i wspdtczynniku  |m?2
0104-05 infiltracji k> 8m/dobe- grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
315 m?2 315,000
RAZEM 315,000
15|KNR 2-31  |Wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku o gubosci 15 cm i wspdtczynniku  |m?2
0104-06 infiltracji k> 8m/dobe - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zag.
Krotnos¢ = 5
315 m2 315,000
RAZEM 315,000
16|KNR 2-31  |Wykonanie warstwy z kruszywa réznoziarnistego naturalnego 8/16 (30cm) - m?2
0114-01 warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
125 m?2 125,000
RAZEM 125,000
17/KNR 2-31 Wykonanie warstwy z kruszywa réznoziarnistego naturalnego 8/16 (30cm) - |m?2
0114-02 za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 10
125 m?2 125,000
RAZEM 125,000
18/KNR AT-04 |Utozenie warstwy geowtdkniny o gramaturze >250 g/m2 m?2
0101-01

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 4797




PRZEDMIAR

19t 54 Chodniki ul. Kolorowa 25 GMG 2.0PRZED KST.KST

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
330 m?2 330,000
RAZEM 330,000
19|KNR 2-31  |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego ptukanego stabilizowanego me- |m?2
0114-05 chanicznie C90/3, frakcja 0-31,5 (o gr. 20cm) - o grubosci po zageszczeniu 15
cm
265 m?2 265,000
RAZEM 265,000
20|KNR 2-31  |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego ptukanego stabilizowanego me- |m2
0114-06 chanicznie C90/3, frakcja 0-31,5 (o gr. 20cm)- za kazdy dalszy 1 cm grubosci
po zageszczeniu
Krotnos¢ = 5
265 m?2 265,000
RAZEM 265,000
21|KNR 2-31  |Wykonanie nawierzchni z betonowych ptyt chodnikowych gtadkich 30x30 o gr. |m2
0502-03 8cm na podsypce cem.- pisk. 1:4 o gr. 3cm
265 m?2 265,000
RAZEM 265,000
22|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tgwie betonowej z oporem z be- |m
0407-04 tonu klasy C12/15
230 m 230,000
RAZEM 230,000
23|KNR 2-21 Zakup transport i sadzenie drzew lisciastych forma pienna wraz z catkowitg za- | szt.
0301-04 prawg dotéw z zastosowaniem mikoryzy i hyrozelu
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
24/KNR 2-21 Zakup transport i sadzenie krzewow niskich na terenie ptaskim wraz z catkowi- |szt.
0301-04 tg zaprawa dotéw z zastosowaniem mikoryzy i hyrozelu
szt. 3,000
RAZEM 3,000
25|KNR 2-01  |Wykonanie mikroniwelacji terenu humusowanie o grubosci 10 cm wraz z ob- |m?2
0510-01 sianiem trawa i nawozeniem
0510-02
830 m2 830,000
170,0 m?2 170,000
RAZEM 1.000,000
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