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PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233161-5 Ścieżki piesze
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa brakującego framentu chodnika z odwodnieniem pomiędzy żłobkiem a budynkiem przy ul. Koloro-

wej 25 w Gdańsku
ADRES INWESTYCJI   :     Kolorowa 25 Gdańsk
INWESTOR   :     TBS "Motława"
BRANŻA   :     Drogowa

DATA OPRACOWANIA   :     czwartek, 23 kwiecień 2020

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
czwartek, 23 kwiecień 2020

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Chodniki ul. Kolorowa MOTŁAWA PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm m2

12 m2 12,000
RAZEM 12,000

2 KNR 2-31
0102-05

Wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta m2

15 m2 15,000
RAZEM 15,000

3 KNR 2-31
0102-06

Wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości kory-
ta
Krotność = 8

m2

15 m2 15,000
RAZEM 15,000

4 KNR 2-01
0205-01
0214-01 

Wywóz ziemi na odległość 10 km m3

poz.2*0,2 m3 3,000
RAZEM 3,000

5 KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

12 m2 12,000
RAZEM 12,000

6 KNR 2-31
0104-05
0104-06

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wyko-
nanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu
15 cm

m2

14 m2 14,000
RAZEM 14,000

7 KNR 2-31
0114-05

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego płukanego stabilizowanego me-
chanicznie C90/3, frakcja 0-31,5 o gr. 20cm -  o grubości po zagęszczeniu 15
cm

m2

12 m2 12,000
RAZEM 12,000

8 KNR 2-31
0502-03

Wykonanie nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych gładkich 30x30 o gr.
8cm na podsypce cem.- pisk. 1:4 o gr. 3cm

m2

12 m2 12,000
RAZEM 12,000

9 KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na łąwie betonowej z oporem  z be-
tonu klasy C12/15

m

12 m 12,000
RAZEM 12,000

10 KNR 2-21
0301-04

Zakup transport i sadzenie krzewów niskich na terenie płaskim wraz z całkowi-
tą zaprawą dołów z zastosowaniem mikoryzy i hyrożelu

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 4750


