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Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Ewa Maria Kasperska-Machura
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr 5478/Gd/93,

jest wpisana na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0212.

Cztonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-07-2019 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

P0O-0212-5439-86Y4-C9Y5-61DB

Dane zawarte w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektow RP.



PREZYDENT MIASTA GDANSKA
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Gdansk, "3+ 05.2018r.

WGK-111.7021,62.2018. M

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

W odpowiedzi na Panstwa pismo nr DLB/729/18/PP z dnia 30.04.2018r., dotyczace
wyznaczenia przyszlego uzytkownika realizowanego w ramach Budzetu Obywatelskiego
2018 zadania pn.: ,Park linowy pod Pachotkiem”, zlokalizowanego na dziatkach:

1) nr166/6 i 165/4 obr. 6 - przy Stawie Miynskim,

2) nr 340/9 obr. 6 - teren wzgorza Pacholek,

w ramach ktorego zostana wykonane:
® na terenie przy placu zabaw (okolice stawu) - urzadzenie typu tyrolka,
°na terenie wzgdrza Pachotek:
- modernizacja schodow od ul. Tatrzanskiej wraz z odtworzeniem systemu
Sciezek spacerowych,
- uporzadkowanie terenu, urzadzenie {aki rekreacyjnej (usuniecie istniejgcego
asfaltu ze zniszczonych i nieuzywanych boisk sportowych,
. — odnowienie istniejacej malej architektury (fragment ulicy i schodow tuz przy
wejsciu do lasu)

wyznaczam Gdanski Zarzad Drég i Zieleni, jako przyszlego uzytkownika urzadzen
i obiektéow wykonanych w ramach ww. zadania.

Z powazaniem

Do wiadomosci:

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni
ul. Partyzantow 36

80-254 Gdansk

Urzad Miejski w Gdansku, . .

ul. Nowe Ogrody 8712, 80-803 Gdanisk; I.:g%g?%gg:j
tel.:58 323 70 80, fax:58 323 70 63, ’ -
e-mail:wgk@gdansk.gda. pl; www.gdansk. pl ’



URZAD MIEJSKI W GDANSKU
WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTURY

Gdanisk, 13 42 01R
WUIA-1V-670.140.2018.JAG.414504

Autorska Pracownia Architektoniczna
Pani Ewa Kasperska-Machura

ul. Miodowa 21

81-558 Gdynia

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 05.12.2018 r. nr rej. RPW/414504/2018 w =~

sprawie wyjasnienia, czy remont istniejacych schodéw oraz placu wypoczynkowo-
rekreacyjnego wymaga uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, Wydziat Urbanistyki i Architektury uprzejmie informuje co nastepuje.

Zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z pozniejszymi zmianami)
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie wymagajg roboty
budowlane:

1) polegajgce na remoncie, montazu lub przebudowie, jezeli nie powodujg
zmiany sposobu zagospodarowania terenu i uzytkowania obiektu budowlanego oraz nie
zmieniajg jego formy architektonicznej, a takZze nie sg zaliczone do przedsiewziec
wymagajacych przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na
Srodowisko, w rozumieniu przepiséw o ochronie $rodowiska, albo

2) niewymagajace pozwolenia na budowe.

Zgodnie z art. 29 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2018r. poz. 1202 z pdzniejszymi zmianami) pozwolenia na budowe nie wymaga
wykonywanie robot budowlanych polegajacych na remoncie obiektow budowlanych.
Zgodnie zas z art. 30 ust. 1 pkt 2a zgtoszenia organowi administracji architektoniczno-
budowlanej wymaga, z zastrzezeniem art. 29 ust. 3 i 4: wykonywanie remontu, o
ktorym mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1 dotyczacege m.in.: budowli, ktérych budowa
wymaga uzyskania pozwolenia na budowe.

Zatem nalezy uznaé, ze remont istniejacych schoddw terenowych oraz placu

wypoczynkowo-rekreacyjnego nie wymaga uzyskania decyzji o ustaleniu lokatizacji
inwestycji celu publicznego.
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REFERATU ARCHITE

Otrzymuije: mgrinz arch. Iza
1. Adresat

2. WUiA-a/a

1§ Jagodziriska

Urzad Miejski w Gdanisku, 1SO 9001:2015
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk; 1SO 37120:2014
tel.:58 323 64 51, fax:58 323 64 98, '
e-mail:wuia@gdansk.gda.pl; www.gdansk.pl
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Nadlesnictwo Gdansk

Zn. spr.: ZZ.2217.3.14.2018.BZ

Autorska Pracownia
Architektoniczna
KASPERSKA-MACHURA
ul. Miodowa 21

81-558 Gdynia

Dot. uzgodnienia dokumenfacji dotyczagcej lokalizacji parku linowego ,Pod
Pachotkiem” oraz placu rekreacyjnego w rejonie ul. Tatrzarskiej w Gdarisku.

Nadlesniczy Nadlesnictwa Gdansk informuje, ze dziatki 165/4 i 340/9 obr. 0006
w Gdansku, ktorych dotyczy przestana dokumentacja, nie znajdujg sie w zarzgdzie
Nadlesnictwa Gdarisk. Brak jest wiec podstaw do wystawienia opinii przez
Nadlesniczego Nadlesénictwa Gdansk.

Odsytamy w zatgczniku przestane projekty wykonawcze.

Sprawe prowadzi dziat Stanu Posiadania, tel.: 58 667 —42 — 62.

Z powazaniem

Otrzymujg :

1.adresat

2.ala

Zataczniki:

1.Projekty wykonawcze inwestycji (2 szt.)

o 2

FSC

- waeatssorg

PEFC -
PEFC2- 22004 Corrmtand hoe]

Nadlesnictwo Gdansk ul. Morska 200, 81-006 Gdynia | i
tel.: +48 58 66-74-250, fax: +48 58 66-74-253, e-mail: gdansk@gdansk.lasy.gov.pl Www.lasy.qov.p



Pomorski Zespot Parkdw Krajobrazowych
Oddzial: Tréjmiejski Park Krajobrazowy

Gdarnisk, dnia 08.11.2018

TPK. 402. 63 /18

Autorska Pracownia Architektoniczna
Kasperska — Machura

ul. Miodowa 21

81-558 Gdynia

Pomorski Zespot Parkéw Krajobrazowych w Stupsku, Oddziat Zespotu w Gdarnsku — Trojmiejski
Park Krajobrazowy opiniuje pozytywnie projekt zagospodarowania placu rekreacyjnego w rejonie
ul. Tatrzanskiej z nastepujacymi uwagami:

1. Przedstawiony projekt zagospodarowania polega na renowagji i odtworzeniu istniejgcego niegdy$
zagospodarowania rekreacyjnego w tym terenie i tylko na tej podstawie zostat zaakceptowany przez
TPK - jako jeden z elementéw zagospodarowania w ramach tworzenia , strefy buforowej” wokét TPK.

2.Z uwagi na fakt ze jest to teren Tréjmiejskiego Parku Krajobrazowego, wszystkie elementy
zagospodarowania rekreacyjnego nalezy podporzadkowac ochronie przyrody i krajobrazu. Dlatego
nalezy zrezygnowac z ustawienia koszy na $mieci wzdtuz tras spacerowych. Argumentem
przemawiajgcym za rezygnacjg z koszy jest fakt, ze zgromadzone w nich $mieci beda ,rozwlekane”
przez zwierzyne iw efekcie bedzie bardziej zasmiecony niz gdyby ich nie ustawiono. Ponadto
utrudniony dostep do koszy, w celu ich regularnego oprézniania, bgdg miaty stuzby oczyszczania
miasta.

3. Mozna dopusci¢ ustawienie zamykanych koszy na $mieci (zabezpieczonych przed dostaniem sie
do nich zwierzyny) tylko na placu rekreacyjnym i umiescic¢ na nich informacje dlaczego zastosowano
taka forme. Dla zachowania przyrody w jak najlepszej kondycji dla przysziych pokolen, zasadg winno
by¢, by osoby wypoczywajace na terenie TPK dostosowywaty sie do zasad ochrony przyrody

i krajobrazu obowigzujgcych na terenie parku krajobrazowego.

Teren parku linowego ,Pod Pachotkiem” w rejonie ul. Spacerowej znajduje sig na terenach
miejskich nie wchodzacych w sktad TPK, z uwagi na powyisze nie wnosimy uwag do tej czesci
projektu.

Z powgazaniem
iy

Do wiadomosci:

1.Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80-560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11

ul. Polanki 51, 80-308 Gdansk, tel./fax 58 552 34 68, tpk@pomarskieparki.pl, www.tpkgdansk.pl



Pomorski Wojewédzki Konserwator Zabytkow

ZN.5142.705.2019.IK ' Gdansk, dnia Z%:zerwca 2019r.
DECYZJA

Dziatajgc na podstawie przepisow nastepujgcych aktow prawnych:

1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks postgpowania administracyjnego (j.: Dz. U. z 2018, poz. 2096): art.
104§1i2,107§ 1i2 KPA,

2. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t. j.: Dz. U. z 2018 roku, poz. 2067): art.

89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust, 1 pkt 11it. b, art. 36 ust. 1 pkt 1 wzw. z art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 3 Ustawy o

Ochronie Zabytkaw,

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1202). art. 39 ust. 1 Prawo Budowlane,

4. rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkow albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz rob6t budowlanych, badan architektonicznych i innych
dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz.
U. 22018 roku, poz. 1609) § 13 Rozporzadzenia .

0

;’//\l\m
Pomorski Wojewotizki Kansewator Zabytkow

(el et vy PKZ

PO rozpatrzeniu wniosku Dyrekcji Rozbudo 39 Miasta, _G_daﬁfs’ka) Z

reprezentowanej przez Pana Wiodzimierza Bartosigwicza: © = -/ ©

1. zdnia 21.05.2019 . (wplyna} dnia 21052019, TR ¥

2. dotyczacego nastepujgcego zabytku nieruchomego: ukfad uLbanistyczny Starej Oliwy wraz z zespolem Potoku
Oliwskiego w Gdarisku, wpisany do rejestru zabytkdw-pod-nurierem 730/719 decyzjg Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow w Gdarisku z dnia 14 wrze$nia 1976 roku — obecnie pod numerem 850,

3. wsprawie: wydania pozwolenia na prowadzenie robot budowlanych polegajacych na budowie nowych urzgdzen oraz
modernizacji placow przy ul. Spacerowej na terenie dziatek nr 165/4 i 166/6 w obrebie ewidencyjnym 10 w Gdarsku
oraz przy ul. Tatrzanskiej na terenie dziafki nr 340/9 w obrebie ewidencyjnym 6 w Gdansku

iedzibz; ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk,

POZWALA

Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska z siedziba; ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk, na prowadzenie robot budowlanych
przy ul. Spacerowej na terenie dzialek nr 165/4 i 166/6 w obrebie ewidencyjnym 10 w Gdarisku oraz przy ul. Tatrzanskiej
na terenie dziatki nr 340/9 w obrebie ewidencyjnym 6 w Gdansku, w uktadzie urbanistycznym Starej Oliwy wraz z zespolem
Potoku Oliwskiego w Gdarisku, wpisany do rejestru zabytkow pod numerem 730/719 decyzjg Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow w Gdarisku z dnia 14 wrzesnia 1976 roku - obecnie pod numerem 850, w zakresie:

° montazu urzadzen zabawowych - tzw. tyrolki i linarium obok istniejacego placu zabaw przy ul.
Spacerowej; 2

* modernizacii istniejacego placu rekreacyjnego przy ul. Tatrzanskiej i dojscia do niego.

Sposob prowadzenia wiw robot budowlanych zgodny z dokumentacjg;
1. ,Projekt wykonawczy budowy parku linowego pod Pachotkiem, lokalizacja nr 1 przy ul. Tatrzanskiej w Gdansku,
¢zg$¢ dz. nr 340/9 obr. 0006, autor: Ewa Kasperska-Machura, Gdynia, wrzesiern 2018 r”;
2. ,Projekt wykonawczy budowy parku linowego pod Pachotkiem, lokalizacja nr 2 przy ul. Spacerowej w Gdansku,
dz. nr 165/4 (czes$¢), dz. nr 166/6 (czes¢) obr. 0010, autor: Ewa Kasperska-Machura, Gdynia, wrzesien 2018 r."

Ustala sig nastepujacy termin waznosci niniejszego pozwolenia: 30.12.2020 r.

Opieczetowana ze stanowiska konserwatorski

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW NIERUCHOMYCH
ul. Dyrekcyjna 24, 80-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67

www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl




Autorska Pracownia Architektoniczna Kasperska — Machura
ul. Miodowa 21, 81-558 Gdynia
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PARKU LINOWEGO -
LOKALIZACJA NR 2 - W GDANSKU
PRZY UL. SPACEROWEJ — CZESC DZ. NR 165/4,166/6 OBR. 0010

1.Podstawa opracowania
1. Umowa nr 301/2018 - I/PU/161/18 zawarta w dniu 22.06.2018 r pomiedzy Dyrekcja

Rozbudowy Miasta Gdanska z siedziba w Gdansku, ul. Zaglowa 11 80-560 Gdansk,

dzialajaca w imieniu Gminy Miasta Gdafiska a Autorska Pracownia Architektoniczng

Kasperska-Machura z siedzibag w Gdyni ul. Miodowa 21

Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia.

Wizja lokalna w dniu 19.07.2018r.

Aktualna mapa do celow projektowych

. Uzgodnienie z przedstawicielem Budzetu Obywatelskiego

Uzgodnienie z Regionalng Dyrekcja Laséw Panstwowych — Nadlesnictwo Gdanisk

. Uzgodnienie z Gdanskim Zarzadem Drog i Zieleni — Dziat Uzgadniania Dokumentacji

Uzgodnienie z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow

0 Uzgodnienie z Pomorskim Zespotem Parkow Krajobrazowych — Tréjmiejski Park
krajobrazowy

11. Pismo UM w Gdansku z dnia 30.05.2018r. Nr WGK-I11.7021.62.2018.JM dotyczace
wyznaczenia uzytkownika realizowanego zadania

=0 XA AW

2.Przedmiot inwestycji

2.1 Zakres opracowania — projektowane zmiany.

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji technicznej - projektu budowlano-
wykonawczego parku linowego przy ul. Spacerowej, zlokalizowanego na czesci dziatek nr 165/4,
166/6 obr.0010.

Park linowy zaprojektowano w strefie buforowej Stawu Mtynskiego, jako kontynuacja
istniejacego placu zabaw, mieszczacego sie na czgsci dziatki 166/6 obr.0010, w rejonie ul.
Kwietnej. Park linowy projektuje si¢ po przeciwnej stronie ciagu pieszego, do ktorego przylega
istniejacy plac zabaw. Zgodnie z programem Zamawiajacego, W zakresie wymaganym w
szczegbtowym opisie przedmiotu zamdwienia i zgodnie z ustaleniami poczynionymi na wizji
lokalnej w dniu 19.07.2018r. z przedstawicielami DRMG oraz ZDIZ, w obrebie parku linowego
projektuje sie zjezdzalnig tzw. tyrolke oraz niewielkie linarium. Wymagany jest takze montaz 1
szt. tablicy informacyjnej, ktora nalezy umiesci¢ w poblizu urzadzen.

Projektuje si¢ lokalizacje parku linowego na fragmencie istniejacego trawnika aby projekt
nie ingerowal w zastany uklad zieleni zar6wno wysokiej jak i niskiej. Zaktada si¢
uporzadkowanie terenu bezpo$rednio otaczajacego trawnik przeznaczony pod park linowy, poprzez
usuniecia krzewow-samosiejek (ciecia sanitarne zakrzewienia), usunigcie najnizszej gatezi wierzby
niskopiennej w grupie drzew oznaczonych nr 2 na projekcie zagospodarowania oraz przycigcie
zewnetrznych, zwisajacych gatezi klonu w grupie drzew oznaczonych nr 1 na projekcie
zagospodarowania a takze oczyszczenie otaczajacej trawnik od potudnia i zachodu naturalne;j
skarpy — nalezy ja skosi¢, przekopacd, oczyscié¢ i utozy¢ trawnik z darni. Park linowy w obrgbie
powierzchni bezpiecznych obu urzadzen wymaga zmiany istniejacego trawnika na nawierzchnig
zwirowa - nalezy go rowniez w obrebie tych powierzchni przekopaé, oczyscic i wykonac
nawierzchni¢ zwirowa.
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2.2 Struktura wlasnosci

Opracowaniu podlega cze$¢ dziatki nr 165/4 1 nr166/6 obr.0010. Caty teren bedacy
przedmiotem opracowania jest wlasno$cia Gminy Miasta Gdansk. Urzad Miasta w Gdansku
wyznacza Gdanski Zarzad Drog i Zieleni jako przysziego uzytkownika urzadzen i obiektow
zaprojektowanych na czesci dziatek nr 165/4, 166/6 obr.0010 — strefa buforowa Stawu Miynskiego
- dla zadania ,,Park linowy pod Pachotkiem” - lokalizacja nr 2, wykonywanych w ramach Budzetu
Obywatelskiego 2018r.

2.3 Stan istniejacy terenu

Dziatki nr 165/4, 166/6 obr.0010 w czesci podlegajacej opracowaniu sasiadujg z
zagospodarowanym terenem Stawu Mtyniskiego od ul. Kwietnej. Teren ten jest objety
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego nr 0210. Obszar czgsci dziatki nr
165/4, 166/6 obr.0010 objety opracowaniem jest fragmentem trawnika pomiedzy istniejacym
ciagiem pieszym o nawierzchni glinowo-zwirowej a istniejaca zielenia, na ktora sktada sig
nieuporzadkowane zakrzewienie oraz zadrzewienie. Grunty objgte opracowaniem znajdujg si¢ w
strefie ochrony konserwatorskiej — prowadzenie prac ziemnych wymaga wyprzedzajacego
wykonania szczegbétowych powierzchniowych badan archeologicznych oraz uzgodnienia z
konserwatorem kompleksowej, szczegdtowej koncepcji zagospodarowania terenu.

Powierzchnia czesci dzialek nr 165/4 , 166/6 obr.0010 w obszarze ich opracowania — 381,70 m2
Minimalna szeroko$¢ trawnika mierzona do najblizszych pni drzew przekracza 5,0m
(wymagana szeroko$¢ strefy bezpiecznej dla tyrolki = 4,00m)
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu — projektowane zmiany.

3.1 Gléwne zalozenia kompozycyjne i elementy zagospodarowania

Zgodnie z programem Zamawiajacego, w zakresie wymaganym w szczegdtowym opisie
przedmiotu zamoéwienia, park linowy zlokalizowany bedzie naprzeciwko istniejacego juz placu
zabaw, na fragmencie istniejacego trawnika przy istniejacym ciagu pieszym w strefie buforowe;j
Stawu Mtynskiego, w rejonie ul. Kwietnej

Zgodnie z ustaleniami poczynionymi na wizji lokalnej w dniu 19.07.2018r. z

przedstawicielami DRMG oraz ZDIZ, w obrebie parku zamontowana bedzie ,,tyrolka” oraz
linarium z nawierzchnig zwirowa w obrgbie ich stref bezpiecznych. Projektuje si¢ takze tablice
informacyjna, umieszczong w sasiedztwie sprzetu. Projektuje si¢ uporzadkowanie istniejacej od
strony potudniowej zielonej skarpy — nalezy ja skosi¢, oczys$ci¢ i ulozy¢ trawnik z darni. Teren
parku linowego nalezy réwniez przekopaé, oczysci¢, wykonaé nawierzchni¢ zwirowa pod
urzadzeniami zabawowymi oraz utozy¢ trawnik z darni na pozostatym terenie. Sasiadujace z
urzadzeniami grupy drzew i krzewow nalezy przycia¢ w nastgpujacy sposob:
— grupa krzewdw oznaczona na rys. projektu zagospodarowania nr 2 — nalezy usuna¢ najnizsza
gataz wierzby niskopienne;j

Projekt ma na celu ograniczenie do minimum ingerencji w zastany uklad zieleni
zaréowno wysokiej jak i niskiej.
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W sasiedztwie projektowanego parku linowego znajduje sig sie¢ elektryczna — dotyczy
istniejacego ciagu pieszego. Projektowane zagospodarowanie nie narusza ukladu istniejacych
sieci.

3.2 Ciagi piesze

Istniejacy ciag pieszy, przylegajacy do parku linowego pozostaje bez zmian. Wymiary ciagu
oraz jego nawierzchnia — glinowo-zwirowa, istniejaca. Odwodnienie nawierzchni — jak
dotychczasowe - przez sprowadzenie wod opadowych na tereny zielone. Ciag pieszy jest
wykonczony obrzezem betonowym. Wszystkie ciagi sa dostgpne dla 0os6b niepelnosprawnych.

3.3 Parklinowy.
W uzgodnieniu z DRMG oraz ZDIZ zaklada sig lokalizacje urzadzenia zabawowego do

zjezdzania po linie tzw. tyrolki oraz urzadzenia zabawowego — linarium, przeznaczonego do
wspinania si¢ po linach. Zgodnie ze zgloszeniem, zyczeniem Budzetu Obywatelskiego byto, aby
przy ul. Spacerowej zamontowaé taka sama tyrolke, jak w Parku Regana. Niestety, nie produkuje
sie w Polsce linariow w formie stozka (piramidy) wykonanych z drewna. Uwzgledniajac wigc
sugestie Dzialu Uzgadniania Dokumentacji ZDIZ, aby oba urzadzenia prezentowaty si¢ jednolicie i
byty wykonane z tego samego materiatu oraz biorac pod uwage fakt, ze sasiadujacy z
projektowanymi urzadzeniami istniejacy plac zabaw posiada wielokolorowe stalowe urzadzenia
zabawowe, projektuje sie stalowe linarium wykonane z kolorowych lin oraz stalowa tyrolke,
malowana na kolory czerwony (wiezyczka z podestem) i niebieski (stupy).

3.3.1 _Tyrolka
Urzadzenie przeznaczone jest do zabawy dla dzieci powyzej 5 lat. Konstrukcja urzadzenia -
stalowa, podwéjnie ocynkowana, stupy o przekroju okraglym min. @90mm. Fundamentowanie
stupéw na glebokos$é 1,0 m — stupy betonowane i mocowane za pomoca kotwy dtugosci 70 cm.
Wysokosé urzadzenia 431 +5 cm w najwyzszym punkcie. Szerokos¢ urzadzenia - 222 cm, dtugos¢
- 2222 cm, wysoko$é swobodnego upadku - 98 cm. Siedzisko (talerz stalowy) pokryte jest guma, -
srednica siedziska - 26 cm.
Elementem hamujacym jest odbojnik. Jest to element gumowy z wprasowana w niego tulejka
metalowa ze sprezyna. Zasada dziatania polega na sciskaniu sprezyny, zamocowanej wraz z
odbojnikiem na linie nosne;j.
Wymagane podwyzszenie okresu gwarancji sprzetu do 10 lat oraz posiadanie certyfikatu
PCA , zgodnie z obowigzujacymi normami.
Proponuje si¢ malowanie tyrolki na dwa kolory: stupy i podpory — na kolor niebieski , natomiast
wiezyczka z podestem — na kolor czerwony. Urzadzenie to wymaga strefy bezpieczenstwa -
2282 x 400 cm, oraz wymagana jest bezpieczna nawierzchnia — projektuje si¢ nawierzchnig
ZWirowa. P
Upzqd%enie'wykonaé*zer*stalifﬁi‘éfd‘z“éiv‘fﬁ’éjﬁ,galwamzomnefi—@ﬁdWOJime_dcynkowanéj:ogniowo.
Podest winien by¢ wykonany z tworzywa antyposlizgowego — wykona¢ z materiatu hpl z
dodatkowymi , zamontowanymi na state progami wspomagajacymi mozliwos¢ wejscia lub zejscia z
wiezyczki. Lancuch nierdzewny. Wymaga sig, aby lancuch siedziska zabezpieczony byt ostona
gumowa. Zastosowana guma musi posiada¢ wysoka odpornos¢ na warunki atmosferyczne i
promieniowanie UV.

Dtugo$¢ strefy bezpiecznej liczonej od konca zjezdzalni powinna wynosi¢ minimum 2 [m].
Szerokosé strefy liczonej od burty powinna by¢ wyliczona ze wzoru: LS.b.= hu x 0,667 + 0,5 [m].
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* Montaz urzadzenia:

Na przygotowanym terenie, przed zamontowaniem poszczeg6élnych urzadzen nalezy je rozlozy¢ z
zachowaniem nalezytych odlegtosci bez montowania. Otwory na stupki w zaleznosci od rodzaju
zastosowanego fundamentu powinny mie¢ glebokos¢ maksymalnie 1 [m]. Przygotowany otwor
powinien by¢ jak najwezszy, aby zapewnic jak najwigkszg stabilnos¢ urzadzenia. Po ustawieniu
stupéw grunt wokot nalezy zagesci¢ aby otrzymac jak najwigksza stabilno$¢ urzadzenia. W
nastepnej kolejnosci nalezy montowac pozostate elementy. Nalezy bezwzglednie unikaé

stosowania otwordw przelotowych o $rednicy od 8 do 25 [mm] oraz 89 do 230 [mm] poniewaz
istnieje niebezpieczenstwo, iz dziecko moze si¢ w nich zakleszczyc..
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3.3.2 Linarium
Urzadzenie przeznaczone do zabawy dla dzieci powyzej 5 lat (5-14 lat). Jest to

urzadzenie sktadajace sie z centralnie potozonego stalowego stupa o $rednicy 168,3 mm, podwdjnie
ocynkowanego, do ktérego mocowanych jest 6 poziomych belek stalowych o $rednicy 101,6 mm.
Ponizej ptaszczyzny wyznaczonej przez belki poziome zawieszona jest siatka pozioma, stanowiaca
powierzchnie zabawy. Do siatki poziomej mocowane sg siatki, drabinki, linki oraz guma
wspinaczkowa, ktore stanowia dodatkowg atrakcj¢ zabawowa. Konstrukcja stalowa
zabezpieczona przed korozjg poprzez podwéjne ocynkowanie ogniowe. Powyzej plaszczyzny
wyznaczonej przez siatke pozioma zamocowany jest podest wykonany z ptyty HPL.

Wysoko$¢ urzadzenia — 3,7m. Szeroko$¢ - 3,5 m. W ysokos¢ swobodnego upadku — 150
cm Wymagana powierzchnia bezpieczna — okrag o srednicy 7,8 m. Glgboko$¢ posadowienia: 1,0 m.

Wykonanie — zgodnie z normg PN-EN 1176. Jest to specjalna lina zbrojona strunami
stalowymi, splot 5 drutéw. Liny uzyte do wykonania urzadzenia maja $rednice 16 mm i wykonane
sa z polipropylenu, dodatkowo zbrojone strunami stalowymi - rdzeniem stalowym - polaczone za
pomoca aluminiowych lub plastikowych tacznikéw z poliamidu formowanego metoda wtryskowa.
Wszystkie elementy ztaczne wykonane ze stali nierdzewnej. Zakonczenia lin zacisnigte w tulejach
wykonanych z wytrzymatych stopow aluminium. Elementy wykonane ze stali — elementy
czyszczone, zabezpieczone proszkowo. Wszystkie elementy ztaczne jak sruby, nakretki i
mocowania wystawione na dziatanie czynnikdw zewngtrznych — nierdzewne. Wystajace by srub i
nakretek zabezpieczone plastikowymi zaslepkami Zaslepki na rury — wszystkie elementy zltaczne ,
jak $ruby i nakretki zabezpieczone odpowiednimi zaslepkami z tworzyw sztucznych.
Elementy stalowe konstrukcyjne oraz takie jak uchwyty, szczeble itp. wykonane sa ze stali
konstrukcyjnej weglowej ocynkowanej i malowanej proszkowo.

Montaz — za polaczenie stupa z gruntem odpowiada zelbetowa stopa fundamentowa.
Do wykonania montazu niezbedna jest mozliwos$¢ dojazdu cigzkiego sprzgtu budowlanego.
Wymagane podwyzszenie okresu gwarancji sprzgtu do 10 lat.
Obszar upadku urzadzenia powinien zosta¢ wykonany na nawierzchni bezpiecznej,

zgodnie z normg PN EN 1176- 1.
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Wymagane podwyzszenie okresu gwarancji sprzetu do 10 lat oraz posiadanie certyfikatu
PCA , zgodnie z obowigzujacymi normami.

333 Tablica informacyjna

szt - wykonana ze stopow aluminium. Wielkos¢ afisza wykonanego z ptyty
kompozytowej HPL — 0,7 x 0,56m. Tablica mocowana do dwdch stupow z profili zamknigtych.
Wysoko$¢ od poziomu terenu - 230cm. Shup zabetonowany w stopie min. 30/30 cm na glebokos¢
min. 50 cm . Posadowienie - wg proj. konstrukcyjnego producenta — winno by¢ dostosowane do
lokalnych warunkéw gruntowych wystepujacych w obrebie opracowania. Konstrukcja w kolorze
stalowym RAL 7042. Tablica stuzy do umieszczenia regulaminu korzystania z placu oraz
numer6w telefonéw alarmowych. Wzér oraz tresé tablicy nalezy uzgodnic¢ z ZDIZ
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HMOINAZLASZAL

3.3.4 Konserwacja i kontrola:
W celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania zaproponowane urzadzenia powinny:
- spelnia¢ Polskie Normy dotyczace organizacji placow zabaw — PN-N97050
- odznaczaé sie stabilnoscia konstrukcji i jej odporno$cia na zniszczenia zgodnie z norma
EN 1176-1 , ponadto nie powinny wykazywac¢ zadnych peknie¢ , uszkodzen itp.
- posiada¢ wokot siebie niezbedne strefy uzytkowania — zgodnie z PN 1 EN
- wlasciwie zabezpieczaé przed upadkiem
- posiada¢ fundamenty pod urzadzeniami zgodnie z EN 1176 -1:1998
- nie powinny stwarza¢ ryzyka zakleszczenia jakies$ czgsci ciata dziecka lub jego odziezy-
- byé ubezpieczone ubezpieczeniem OC za produkt
- posiadaé 10-letnig gwarancje

Projekt budowlano-wykonawczy
budowy parku linowego Pod Pachotkiem — lokalizacja nr 2
w Gdansku przy ul. Spacerowej, dz. nr 165/4(czes$¢),166/6 (czes¢€) obr. 0010



Autorska Pracownia Architektoniczna Kasperska — Machura
ul. Miodowa 21, 81-558 Gdynia

-12-

- materialy uzyte do wykonania sprzgtu winny by¢ bezpieczne i trwate oraz zgodne z
Polskimi Normami
- dostawca winien dotaczy¢ do produktu instrukcje montazu oraz kontroli 1 konserwacji
urzadzen
Proponuje si¢ zastosowanie nastgpujacych materiatow:
- nie dopuszcza si¢ stosowania elementow ze sklejki wodoodporne;j
- urzgdzenia powinny by¢ w kolorach tworzacych spéjng game kolorystyczng
Nalezy dazy¢ do uzyskania jednolitej kolorystyki urzadzen. Wymagane uzgodnienie
ostatecznego doboru kolorystycznego z uzytkownikiem placu oraz uzyskanie jego akceptacji
dla wybranych urzadzen.

Do 0s6b odpowiedzialnych za bezpieczenstwo na placu zabaw nalezy: — codzienna
kontrola nawierzchni wokot urzadzen i usuwanie zanieczyszczen mogacych spowodowac urazy
uzytkownikéw; — ogledziny zewngtrzne urzadzen szczegolnie na placach zabaw gdzie urzadzenia sa
intensywnie uzytkowane lub narazone na wandalizm; — kontrola funkcjonalna urzadzen co 1 do 3
miesigcy z zachowaniem szczegolnej uwagi na czesci fabrycznie zamknigte (nierozbieralne) i
urzadzenia, ktérych statecznos¢ zalezy od jednego stupa; — kontrola coroczna gtowna z
zachowaniem szczegdlnej uwagi na czesci fabrycznie zamkniete (nierozbieralne) i urzadzenia,
ktérych statecznos¢ zalezy od jednego stupa; — w celu zachowania zywotno$ci drewna uzytego do
produkcji urzadzenia przynajmniej raz do roku wszystkie elementy drewniane nalezy
zaimpregnowacd. Jezeli drewno posiada zadry nalezy je bezzwlocznie usunaé; — sprawdzié nalezy
wszystkie potaczenia srubowe zaréwno w urzadzeniach drewnianych jak i metalowych. Ewentualne
luzy nalezy usungé, aby zapewni¢ maksimum bezpieczenstwa uzytkownikéw 1 trwatosci
urzadzenia. Wszelkie elementy zaslepiajace Sruby, ktére zostaty uszkodzone nalezy uzupetnic¢ lub
wymieni¢ na nowe; — elementy rotacyjne nalezy oliwi¢ przynajmniej raz w roku.

UWAGA — w przypadku zauwazenia, ze urzadzenie/urzadzenia jest/sa niekompletne lub
zniszczone, nalezy natychmiast zabezpieczy¢ konstrukcje 1 uniemozliwi¢ korzystanie z urzadzenia
poprzez zastosowanie tasmy sygnalizacyjnej bialo-czerwonej oraz wywieszenie informacji o
uszkodzeniu. Nalezy rowniez poinformowac przedstawiciela firmy o zaistniatym zdarzeniu, w celu
podjgcia ewentualnej procedury reklamacyjnej. Do czasu naprawy uszkodzen, urzadzenie powinno
by¢ wylaczone z korzystania przez uzytkownikow placu zabaw.

3.4. Zestawienie nawierzchni

3.4.1 Nawierzchnia zwirowa
Wszystkie urzadzenia do zabawy, w ktorych wysokos¢ swobodnego upadku przekracza 600
[mm] i/lub urzadzenia wymuszajace ruch uzytkownika jak: hustawki, zjezdzalnie, urzadzenia
kotyszace, kolejki linowe, karuzele, itp. powinny by¢ ustawiane na nawierzchni wytlumiajace;j
uderzenie na catej powierzchni zderzenia. Dla projektowanego urzadzenia typu tyrolka oraz
linarium w obrgbie ich stref bezpiecznych przewidziano nawierzchni¢ zwirowa, ktdra stanowi
nawierzchni¢ bezpieczna, chroniaca przed niebezpiecznymi skutkami uderzen. sktadajaca sie z
nastgpujacych warstw:
- zwir drobny, wielko$¢ ziarna frakcji 2 - 8,2mm grub.40 cm
- kruszywo kamienne, tamane, stabilizowane mechanicznie, o uziarnieniu 0-31,5mm
wg PN-S-06102 grub.10 cm
- pospotka — mieszanka piaskowo-zwirowa zaggszczona do Id 0.98 grub.10 cm
- geowtlodknina - filtracja, separacja i wzmocnienia podioza
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- grunt rodzimy
Granulacja wg PN-EN 1176-1:2009 Zaleca sie zastosowac zwirek plukany o frakeji 2-8mm
jednak obowiazkowo wymagane jest uzyskanie atestu . Grubos¢ warstwy zwiru - gr. 40 cm.
Mieszanka zwirowa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
réwniarki. Grubo$¢ roztozonej warstwy powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu osiagnigto
grubos$¢ projektowana. Dopuszczalna frakcja nawierzchni zwirowej — zgodnie z wymaganiami
producenta urzadzen.

Nawierzchni¢ zwirowa oddzieli¢ od nawierzchni trawiastej obrzezami odgradzajacymi, w
celu ulatwienia wymiany nawierzchni oraz jej utrzymania. Nalezy na granicy tej nawierzchni
zastosowac betonowe obrzeza fazowane .Obrzeza nalezy osadzi¢ na fundamencie z betonu C 12/15
(B15)

Pod warstwa zwiru zastosowac¢ agrowtdknine. Geowtokning nalezy na obrzezach wykopu
wywinaé w kierunku zewngtrznym, a nastgpnie zamocowac w pasie zieleni 1 ogrodzenia tak, aby si¢
nie mogta zsuna¢ do wykopu. W wykopie geowtdkning nalezy zamontowaé w taki sposdb, aby w
trakcie zasypywania kruszywem, nie ulegta podwinigciu i tym samym odstonigcia znajdujacej si¢
pod nig ziemi. Nawierzchnia bezpieczna powinna by¢ wykonana jako bezpieczna dla upadkow z
wysokosci, jakie przewiduja montowane urzadzenia. Wszystkie materialy uzyte do budowy
nawierzchni powinny pochodzi¢ ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektora. Zrodha
materiatlow powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczgciem robot.
Nie pozniej niz 30 dni przed rozpoczgciem robot Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi
wyniki badan laboratoryjnych tacznie z projektowang krzywa uziarnienia i reprezentatywne probki
materiatow. Materiaty z zaproponowanego przez Wykonawce zrddla beda zaakceptowane do
wbudowania przez Inspektora jezeli dostarczone przez Wykonawce wyniki badan laboratoryjnych i
ewentualne wyniki badan laboratoryjnych prowadzonych przez Inspektora wykaza zgodnosé¢ cech
materialowych z wymaganiami.

Podloze gruntowe - jednorodne i nos$ne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania. Podtoze powinno zapewnia¢ nie przenikanie
czastek do warstw wyzej lezacych.

Przed przystapieniem do wykonania projektowanych nawierzchni nalezy:

* Oczysci¢ teren przeznaczony pod park linowy

* Zniwelowa¢ dla uzyskania terenu ptaskiego.

+ Zdja¢ humus 1 wykorygowaé pod nawierzchnie.

« Zaggescic 1 wyrdwnaé dno oraz boki wykopu

» Ulozy¢ na dnie i bokach koryta geowidkning

* Wykonanie podbudowy z thucznia

* Wykonanie nawierzchni z kruszywa — zwiru grub.40cm. (grubos$¢ po zaggszczeniu)

Powierzchnia stref bezpiecznych o nawierzchni zwirowej - 240,20 m2

3.4.2 Nawierzchnia trawiasta
Pozostata czes$¢ istniejacego trawnika wymagaé bedzie ulozenia trawnika z darni

Powierzchnia trawnika do utozenia trawy z darni po uprzednim

oczyszczeniu terenu - 141,70 m2
Powierzchnia skarpy do utozenia trawy z darni po uprzednim
oczyszczeniu terenu - 76,00 m2

Projekt budowlano-wykonawczy
budowy parku linowego Pod Pachotkiem — lokalizacja nr 2
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3.5 Gospodarka zielenig i inwentaryzacja

W sasiedztwie projektowanego parku linowego znajduja si¢ dwie grupy krzewow
(oznaczona nr 2 na projekcie zagospodarowania) i drzew ( oznaczona nr 1 na projekcie
zagospodarowania). W sktad grupy nr 2 wchodzi krzak gtogu i wierzba niskopienna. Nalezy ucia¢
najnizsza gataz wierzby niskopiennej ktora w znaczny sposéb odstoni cz¢s¢ palcu przeznaczonego
na park linowy. Grupa drzew nr 1 znajduje si¢ w odlegtosci minimalnej = 5,1m od kraweznika.
Lokalizacja tyrolki (jej wiezyczki) w sasiedztwie tej grupy drzew zostala ustalona w dniu
19.07.2018r. na spotkaniu przedstawicieli ZDIZ, DRMG oraz projektanta. W grupie drzew nr
1 znajduja sie¢ : dab, klony i buk. Najblizej urzadzenia linowego — tyrolki — znajduje si¢ rosnacy na
zewnatrz grupy klon oraz buk. Nalezy wycia¢ zwisajace galgzie klonu

Grupa drzew nr 1

Projekt budowlano-wykonawczy
budowy parku linowego Pod Pachotkiem — lokalizacja nr 2
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Grupa drzew nr 1 Grupa krzewdéw nr 2

4. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia dzialki w obszarze opracowania - 381,70 m2
w tym:

Powierzchnia nawierzchni zwirowej pod urzadzeniami parku linowego - 164,00 m2

Dtugos¢ obrzezy betonowych fazowanych wokot parku linowego - 79,50 m2

Powierzchnia utozenia trawnika z darni na skarpie wokét parku - 76,00 m2

Powierzchnia trawnika do ulozenia trawnika z damni
po uprzednim oczyszczeniu - 141,70 m2

5. Odwodnienie terenu
Caly teren jest odwodniony w sposob naturalny - wody z ciaggdéw pieszych i pozostatych
nawierzchni sprowadzane sg na tereny zielone .

6. Wplyw inwestycji na Srodowisko
Realizacja parku linowego na fragmencie dziatki nr 165/4 i 166/6 obr.0010 w obrebie Stawu
Mtynskiego, jako kontynuacja istniejacego w tej lokalizacji placu zabaw, nie bedzie miata

negatywnego wplywu na srodowisko

Projekt budowlano-wykonawczy
budowy parku linowego Pod Pachotkiem — Iokall acja nr 2
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INFORMACJADOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA 1 ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budowa parku linowego Pod Pachotkiem — Lokalizacja nr 2
dz. nr 165/4 (cze$c), 166/6 (czesé) obr.0010 przy ul. Spacerowej w Gdansku

IMIE I NAZWISKO INWESTORA I ADRES ZAMIESZKANIA

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, Gdansk ul. Zaglowa 11

IMIE I NAZWISKO , ADRES PROJEKTANTA SPORZADZAJACEGO
INFORMACJE

i
Mgr inz. arch. Ewa Kasperska - Machura g i /
81-558 Gdynia ul. Miodowa 21 LQLO@V?/LZ'7 iﬁ / CM%

GDYNIA, listopad 2019 roku
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. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres rob6t budowlanych dla catego zamierzenia budowlanego to kolejno : splantowanie
terenu, wywoz usunietych elementéw, wykonanie wykopu i fundamentu betonowego pod
urzadzenia zabawowe, wykonanie wykopu pod tablice informacyjna potozenie
nawierzchni zwirowej ,utozenie trawnika z darni

. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Nawierzchnia trawiasta - do usuniecia . Istniejacy kosz na $mieci pozostaje w tej samej
lokalizacji

. WSKAZNIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKILUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI
Nie projektuje si¢ zadnych elementéw zagospodarowania mogacych stwarza¢ zagrozenia

. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH OKRESLAJACE SKALE 1
RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA

Brak elementdw bedacych czasowym zagrozeniem dla ludzi podczas realizacji inwestycji.

. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Nalezy poinstruowaé pracownikow o sposobie organizacji budowy i poruszania si¢ po
budowie

. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJE UMOZLIWAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU AWARII I INNYCH ZAGROZEN

Wiasciwie prowadzone roboty nie stwarzaja zagrozenia dla zdrowia ludzi. Roboty nalezy
wykonywaé przy udziale kierownika budowy posiadajacego odpowiednie uprawnienia i
za$wiadczenie o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw. Zabrania sig¢ wstgpu
osobom nieupowaznionym na teren budowy. Pracownicy przed przystapieniem do prac
musza zapozna¢ sie terenem budowy, zakresem prac oraz projektem .

Pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie przeszkolenie BHP i aktualng ksigzeczke
zdrowia. Teren na ktérym prowadzone sa roboty ziemne powinien by¢ ogrodzony i
zaopatrzony w tablice ostrzegajace. Roboty musza by¢ prowadzone zgodnie z
dokumentacja . Nalezy wyposazy¢ budowe w srodki opatrunkowe , ratownicze itp.
Pracownicy powinni pracowaé¢ w kaskach , odpowiedniej odziezy ochronnej irgkawicach
ochronnych . Narzedzia elektryczne winny by¢ uzywane zgodnie z przeznaczeniem i
nalezy dba¢ o dobry stan izolacji. Komunikacj¢ w czasie budowy zapewni sasiedztwo drog
publicznych .Od strony ruchu pieszego w czasie prowadzenia robot umiescic tablice
ostrzegawcze. Wykonawca zobowiazany jest wykonac zabezpieczenia infrastruktury
naziemne;j jakie wystgpuja w poblizu prowadzonych robot. Wykonawca odpowiada za

Projekt budowlano-wykonawczy
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przestrzeganie przepisow BHP przez pracownikoéw. Przed rozpoczeciem budowy kierownik
budowy zobowiazany jest do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury /DZ.U. nr 120 poz /

(A0 ey
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@ - zestaw zabawowy "tyrolka"

Identyfikator i nazwa obrebu ewidency jnego: 0010
Identyfikator i nazwa jednostki ewidency jnej: 226101_1M.Gdarisk
Nr sekeji: 6.222.25.18.3.4
Id zgloszenia WG-II.6640.1.2763.2018
Uktad wspdirzednych prostokqtnych ptaskich: 2000 strefa 6
Geodezyjny uktad odniesienia: Kronsztadt 86 bis

Nazwa podmiotu, ktdry wykonat mape:

@ - zestaw zabawowy linowy do wspinania
@ - tablica informacyjna

@iimama» - zakres opracowania mapy

- wskazany teren lokalizacji urzadzen

ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA: MAP A D O CELOWP R OJEK TO WYCH
SPRZET PROJEKTOWANY: SKALA 1:500
' Obiekt: Gdarisk - ul. Spacerowa

-strefy bezpieczne urzadzen

m GEO-LEVEL ustuGl GEODEZYJINE
- istniejace dojscia piesze utwardzone

mgr inz. Pawet Nowak

- obszar projektowanego utozenia [ ‘%@ 80-175 GDANSK, ul. Mysliwska 121B/4
2 trawnika z darni ] '\‘\7 biuro@geo-level.pl tel. 510 41 56 57
NIP 663-124-49-67 REGON 221139630
- - istniejaca zielen do podciecia
/
- projektowane nawierzchnie zwirowe Imig i nazwisko, numer swiadectwa nadania uprawnieri geodety, ktdry
bezpieczne >@ sporzqdzrfmape-'
[ 1 - istniejaca g/r/upa drzew - dab,huk = GEODEYA %RA NIONY
=y nalezy wyci%é zewnetrzne, zwis \7:' i /,L ,UL\’
] = walezie kiogbw ~J= mgr inz/ PalWel Nowak
A S=%fy RN swiadeftivd nr 18940 GGK
;l 2 jstniejaca grupa krzewéw skladajaca sie z biuro@geo-lebel b tel. 51041 56 57
TS ,”ie{zbyniskopiennej i glogu - nalezy wyciac !
—0% najnjzsza gataz wierzby @  Oznaczenie granic obszaru aktualizacji

AR Uwagi:

Stuzebnosci gruntowej nie badano

{7 78 gy Mapa aktualna na dzieri 24.07.2018r.
) - Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie
w3 urzqdzeri podziemnych, ktdre nie byly zgtoszone do inwentaryzacji powykonawczej
\V W dniu 09.07.2018r. uzupelniono o tresé naktadki RKS PUT Gdarisk

(patrz mapa).

Gdarisk, dnia 24.07.2018r.
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B I LAN S T E R E N U ™ l B 3.6.\0' “? / /g AUTORSKA PRACOWANIA ARCHITEKTONICZNA KASPERSKA - MACHURA
A@\( - | GDYNIA UL. MIODOWA 21
Powierzchnia obszaru objetego — = =
X 9 N ; BUDOWA PARKU LINOWEGO "POD PACHOLKIEM
opracowaniem 381,70 m2 100 % N L.;\ °”{’q LOKALIZACJA NR 2
362 . \.’_. “ ADRES: GDANSK, UL.SPACEROWA czes$¢ dz. nr 165/4 i 166/6 obr.0010
- ; . . @ ;
Obszar ulozenia trawnika zdarni | 217,70 m2 | przyjgto 57% mJ i i wesTor.  DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA UL. ZAGLOWA 11
-~ i . BO-560GDANSK
Powierzchnia nawierzchni zwirowej ; . / g TUE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA I
pod urzadzeniami parku linowego 164,00 m2 przyjeto 43% \,Q‘ ,,,,, 5_“5‘3 | NRRYS.
P | BRANZA: ARCHITEKTURA 1:500 2
Diugosc¢ obrzezy betonowych wokot y L _ R
nawierzchni zwirowej 79,50 m2 | STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY Lipiec 2078 r.
| AUTOR: mgr inz. arch. Ewa Kasperska Machura
36, 3682 | Upr. N 5478/Gd/93
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