PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI :  Park linowy pod Pachotkiem

ADRES INWESTYCJI : Gdansk ul. Spacerowa.

INWESTOR . Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
ADRES INWESTORA : 80-126 Gdansk ul. Zaglowa 11
BRANZA : ROBOTY BUDOWLANE

DATA OPRACOWANIA : 14.09.2020

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KM 20200914 Park linowy ul.Spacerowa PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
1 Dokumentacja _
1 KNR-W 2- |Dokumentacja kpl.
d.1 |010113-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Roboty przygotowawcze
2 KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta ha
d.2 | 010114-02 |pod nawierzchnie placéw postojowych
0,038 ha 0,038
RAZEM 0,038
3 KNR 2-21 |Zabezpieczenie drzew o $rednicy ponad 30 cm na okres wykonywania szt.
d.2 0107-04 |robét ziemnych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4 KNR 2-21 |Odmtadzanie pojedynczych krzewow o $rednicy korony ponad 2 m szt.
d.2 0103-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5 KNR 2-21 |Odmtadzanie starszych drzew o $rednicy pni 21-30 cm szt.
d.2 0104-04
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
3 Nawierzchnia bezpieczna - zwirowa
6 KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw m2
d.3 0101-03 |w gruncie kat. V-VI glebokosci 60 cm
0101-04
23*4 m?2 92,000
RAZEM 92,000
7 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu m3
d.3 1103-04 |i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na legaine sktadowis-
1103-05 |ko wraz z utylizacjg na legalnym sktadowisku
55,2 m3 55,200
RAZEM 55,200
8 KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- m?2
d.3 0103-04 |trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.6 m2 92,000
RAZEM 92,000
9 KNR 9-07 |Wykonanie warstwy separacyjnej z geotkaniny na dnie i Scianach wy- m2
d.3 0104-01 |kopu
poz.6*1,2 m2 110,400
RAZEM 110,400
10 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po za- m2
d.3 0114-03 |geszczeniu 10 cm
0114-04
analogia
poz.6 m?2 92,000
RAZEM 92,000
11 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za- m2
d.3 0114-07 |geszczeniu 10 cm
0114-08
poz.6 m2 92,000
RAZEM 92,000
12 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po za- m?2
d.3 0114-03 |geszczeniu 40 cm
0114-04
analogia
poz.10 m2 92,000
RAZEM 92,000
13 KNR 2-31 |Kraweznik betonowy na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie- m
d.3 0407-05 |niem spoin zaprawg cementowg na tawie betonowej C 12/15
25*2+4*2 m 58,000
RAZEM 58,000
4 Nawierzchnia trawiasta
14 KNR 2-21 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezie- m2
d.4 0101-04 |nie zanieczyszczen samochodami na odlegto$¢ do 1.0 km
(142+76+50) m2 268,000
RAZEM 268,000
15 KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw darniowaniem petnym na terenie ptaskim z na- m?2
d.4 0408-02 |wozeniem
poz.14 m2 268,000
RAZEM 268,000
5 Urzadzenia zabawowe
16 Zjazd linowy - tyrolka wraz z fundamentami. kpl.
d5 wycena in-
dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 4750
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6 Tablica informacyjna
17 Dostawa i montaz tablicy z regulaminem wraz z fundamentem szt
d.6 wycena in-
dywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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