
OZNACZEN|A NA RYSUNKU

płytazbręu grub.9 mm

kotwa chemiczna nieprzelotowa, wklejana
iniekcyjnie np.typu HIT-Z firmy HlLTl §pełniająca
wymogi aprcbaty technicznej ETA-1 2/006,
ETA_I20028

żelbetowa płyta prefabrykowana grub. 1o crnz
betonu nawierzchniowego klasy C30/37 zbrojona
siatĘ stalową zgrzevtaną50 x 50 mm

tfuczeń stabilizowany mechanicznie - 15 cm

piasek - 'l0 cm

geotkanina,^zmacniająca np. LOTRAK 25 R

grunt rodżmy

UWAGA: WYM|ARY NALEŻY sPRAWDzlĆ NA BUDoW|E

WlDoKzGÓRY
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MODULO LUCYNA KUJAWA
81-659 GDVIIA
UL. WĄSKA 1412

PRoJEKT BUDoWIANY l GRAFlczNY
Lol(ALlzAcJl 8 PŁYT UPAM|ĘTN|A",ĄCYCH
oFlARY WYDAMEŃ W GRUDNIU ,1970 R. NA
TERENIE GDAŃSKA

DATA ma1202O nana rysunku
FUNDAMENT _ PŁYTA NR 1

GDAŃSK, UL. NoWE oGRoDY/3 MA.JAZMIANV

AUTOR:
mgr inż. arch. Beata FinEel

upr. bud, nr6151/Gd/94 P0-0134

SI(ALA:1:10

A-2
iTAP: PROJEKT BUDOWLANY


