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1 Czes¢ ogdlna
1.1 Inwestor i zleceniodawca dokumentaciji

Zleceniodawcg dokumentacji jest:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

1.2 Podstawa opracowania

Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowig:

a) formalna umowa,

b) mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

C) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

d) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017
Poz. 2222),

e) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.0.124 z dnia
29.01.2016 r.),

f) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
31 lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. RP Nr
170 Poz. 1393 z p6zn. zmianami),

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie (Dz.U.2017.2285),

h) Wytyczne Projektowania Ulic (IBDiM - Warszawa 1992 r.),

i) Wytyczne projektowanie skrzyzowan drogowych (GDDP — Warszawa
2001),

j) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Mackowy [V
w Gdansku

1.3 Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt wykonawczy branzy
drogowej budowy brakujgcego fragmentu chodnika wraz z odwodnieniem pomiedzy
ztobkiem, a budynkiem przy ul. Kolorowej 25 w Gdansku.

Analizowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim,
miescie Gdansk.
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2 Czesc techniczna
2.1 Stan istniejacy

W stanie istniejgcym, na terenie potozonym miedzy budynkiem mieszkalnym
przy ul. Kolorowa 25, a budynkiem Zzlobka, nie ma zadnej infrastruktury
komunikacyjnej. Teren jest dziko porosniety zaniedbang zielenig, posiada
zrdznicowane uksztattowanie terenu. Ogrodzenie budynku ztobka posadowione jest
na skarpie a jego fundament jest czesciowo odkryty. Po stronie wschodnigj
zlokalizowano zakonczenie jezdni bitumicznej z obustronnym chodnikiem
wykonanym z kostki betonowej.

W stanie istniejgcym, w obszarze objetym opracowaniem, wystepuje
podziemna sie¢ infrastruktury technicznej w postaci przewodu cieptowniczego oraz
przewodu energetycznego. Ponadto, w przysztosci planuje sie budowe sieci
wodociggowej, teletechnicznej oraz kanalizacji sanitarnej, a ich projektowany
przebieg zlokalizowano na mapie do celéw projektowych.

2.2 Opinia geotechniczna

Obszar badan potozony w Gdansku - tostowicach znajduje sie na
wysoczyznie morenowej Pojezierza Kaszubskiego. Teren o  wysokosci
ok. 49 + 56,5 m n.p.m. stanowi podn6ze potudniowego skionu doliny Potoku
Mackowy potozonego na obrzezeniu Zatoki Gdanskiej. Podioze jest utworzone
z plejstocenskich wzgdrz moreny dennej, fazy pomorskiej zlodowacenia battyckiego
i zbudowane jest z glin, piaskdw gliniastych i fluwioglacjalnych piaskéw
drobnoziarnistych. Powierzchnie wzgbérza wyscietajg nasypy 2z piaskdéw
drobnoziarnistych i gliniastych oraz gleby piaszczysto-gliniaste.

Warunki gruntowe na terenie badan zaliczono do warunkéw prostych, a obiekt
do | kategorii geotechniczne.

Wszystkie grunty wystepujgce na badanym terenie wieku plejstocenskiego
i holocenskiego. Na powierzchni terenu znajdujg sie znacznych migzszosci
antropogeniczne nasypy niekontrolowane zbudowane z gleb ze znaczng
zawartoscig substancji humusowych, piaskéw gliniastych podtoza z domieszkami
drobnego gruzu ceglanego i betonowego, bedace pozostatoscia po pracach
budowlanych oraz po zasypywaniu wykopow.

Gtébwng, prawie jednolitg partie zalegajgcych na catym obszarze badan skat
stanowig jasnobrgzowe (bure) piaski fluwioglacjalne fazy pomorskiej zlodowacenia
battyckiego. Piaski te - naprzemiennie warstwowane z laminacjg ilasto-pylasto-
piaszczystg, zaczem brgzowo-siwe, miejscami 0 znacznej zawartosci frakcji ilastych
i przechodzgce obocznie w piaski gliniaste lub gliny ablacyjne zalegajg na
gtebokosci od 1,1 do 3,0 m p.p.t. Zageszczenie tych piaskdéw jest niewielkie i co
najwyzej sg one $rednio zageszczone.

Wewnagtrz warstwy piaszczystej i ponizej niej zalegajg nieciggte
przewarstwienia gliniaste — glin ablacyjnych i piaskéw gliniastych (w spagu) bedace
wiasciwie bardziej ilastymi facjami gtdwnej warstwy piaskéw, przechodzgcymi
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obocznie w piaski drobnoziarniste w piaski gliniaste. Warstwa ta zalega na
gtebokosci od 1,6 m. p.p.t. do 2,1 m. oraz ponizej 2,7 m p.p.t. Utwory te stanowig
dwie warstwy - gérng zbudowana utworéw wyraznie gliniastych (glin ablacyjnych,
mocno piaszczystych, warstwowanych) i dolng z piaskow gliniastych.

W czasie prac polowych natrafiono na ptytki poziom wody podziemnych
jedynie w postaci sagczen na stropie warstw gliniastych na gtebokosci 1,6 m p.p.t.
Stwierdzono znaczng wilgotno$¢ warstw gruntu wynikajgcg z opadoéw
atmosferycznych, co zwigzane jest z naruszeniem jego struktury w gornych
warstwach w trakcie rob6t budowlanych. Podtoze posiada znaczng zdolnosé do
pochtaniania wody i jej gromadzenia, stad wynika réwniez stata jego wilgotnosé
ujawniajgca sie jako saczenia, jednak suche lato spowodowato zanik jednolitego
poziomu ptytkich wéd gruntowych. Mozliwe jest jednak pojawienie sie poziomu wéd
zaskornych po wiekszych opadach, gdyz zalegajgce w gtebi utwory zailone i
gliniaste sg stabo przepuszczalne i powodowaé mogg spowolnienie drenazu wod
wsigkowych.

2.3 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Teren planowanej inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, zatwierdzonego Uchwatg Nr XXXI11/911/09 Rady Miasta Gdanska
z dnia 26 lutego 2009 roku, w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Mackowy IV w miescie Gdansku.

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania terenu Mackowy IV
w miescie Gdansku

Nr ewidencyjny Planu 1913

1. KARTA TERENU NUMER 079 2. POWIERZCHNIA 1,05 ha
3. KLASA I NAZWA ULICY
KD 81 teren ulicy lokalnej — ulica Kolorowa

4. PARAMETRY I WYPOSAZENIE

1) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych - od 15m do 46m, jak na rysunku planu,

2) predkos$¢ projektowa — 40 km/godz.,

3) przekrdj — jedna jezdnia, dwa pasy ruchu,

4) dostepnos¢ do terenow przylegtych — bez ograniczen,

5) wyposazenie — chodniki, $ciezka rowerowa, dopuszcza si¢ lokalizacje zatok autobusowych i zatok
postojowych

5. POWIAZANIA Z UKLADEM ZEWNETRZNYM

| poprzez skrzyzowania z ulicami: Kampinoska (teren 081-KD81) oraz Pastelowg (teren 074-KD81) |

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKOW, KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ

1) strefy ochrony débr kultury — teren czeSciowo objety strefg ochrony konserwatorskiej
archeologicznej, jak na rysunku planu,
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2) zasady ksztaltowania struktury przestrzennej — nie dotyczy,
3) zasady ochrony obiektéw o warto$ciach kulturowych — prace ziemne w strefie ochrony
konserwatorskiej archeologicznej wymagajg nadzoru archeologicznego

7. ZASADY OCHRONY SRODOWISKA I PRZYRODY

| stosuje sie przepisy ogoine |
8. USTALENIA DOTYCZACE OBSZAROW REHABILITACJI ISTNIEJACEJ ZABUDOWY I
INFRASTRUKTURY  TECHNICZNEJ, @ WYMAGAJACYCH PRZEKSZTALCEN  LUB
REKULTYWACJI

| nie ustala sie |
9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

| zakaz tymczasowego zagospodarowania |
10. ZASADY KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

1) mata architektura — dopuszcza sie,

2) no$niki reklamowe — zakaz lokalizacji,

3) tymczasowe obiekty ustugowo-handlowe — zgodnie z §3,

4) urzadzenia techniczne - dopuszcza sig,

5) zielen - maksymalnie w ramach przestrzeni nie przeznaczonych dla ruchu
11. STAWKA PROCENTOWA

[ nie dotyczy |
12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW PODLEGAJACYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISOW

[ nie dotyczy |
13. SZCZEGOLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENOW ORAZ OGRANICZENIA W
ICH UZYTKOWANIU

[ nie dotyczy |
14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BEDACE PODSTAWA WYDAWANIA DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH

| zaleca sie wprowadzenie obustronnego szpaleru drzew |
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2.4 Stan projektowany

Parametry techniczne zostaty okreslone na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
(Dz.U.2016.0.124 z dnia 29.01.2016 r.)

Parametr techniczny Wielkosé
Szerokosé chodnika 2,0m

2.4.1 Plan sytuacyjny

Zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,0 m, dtugosci ok. 108 m i nawierzchni
z ptytek betonowych szarych gtadkich 30x30 cm. Chodnik zostanie wtgczony od strony
zachodniej do istniejgcego chodnika wzdtuz ul. Kolorowej, oraz zostanie potaczony z
chodnikami po obu stronach $lepej ulicy Kolorowej po stronie wschodniej. Ponadto,
zaprojektowano potgczenie z istniejgcym chodnikiem wychodzgacym z przejscia w budynku
przy ul. Kolorowej 25. Skarpe, na ktérej zlokalizowano ogrodzenie posesji ztobka oraz
skarpe, ktérg przecina projektowany chodnik, przeznaczono do ponownego
wyprofilowania.

Wzdtuz projektowanego chodnika, po obu jego stronach, zaprojektowano wymiane
gruntu na szerokosci 0,75-1,0 m i gtebokosci 30 cm i zastosowano warstwe z kruszywa
rownoziarnistego naturalnego 8/16, otoczong geowtdkning i przykrytg warstwg humusu o
gr. 10 cm wraz z obsiewem mieszankg traw. Wymiane gruntu nalezy przeprowadzi¢ w
pasach o dtugosci 5 m z przerwg 2 m miedzy kolejnymi pasami.

Nie przewidziano ingerencji w podziemng sie¢ infrastruktury technicznej, ani
w istniejgce ogrodzenia.

24.2 Przekrdj poprzeczny i podtuzny

Przekrdj poprzeczny chodnika zaprojektowano jako jednostronny 2%, natomiast
warto$¢ pochylenia podtuznego wynosi od 0,5% do 6%.

243 Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni

Zaprojektowano nowg konstrukcje nawierzchni chodnika:

* Ptytki betonowe szare gtadkie 30x30 cm 8cm
» podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
» podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

C90/3, frakcja 0-31,5 20 cm
» warstwa odsgczajgca z piasku o wspotczynniku filtracji

k>8m/ dobe 15 cm
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24.4 Odwodnienie

Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie nawierzchni chodnika, nadajgc mu
odpowiednie spadki poprzeczne i podtuzne, w celu odprowadzenia wéd opadowych na
tereny zielone, wedtug zaleceh Gdanskich Wéd Sp z 0.0. Ponadto, istniejgcy wpust zaleca
sie zostawi¢ jedynie na wypadek awaryjnego odbioru wod deszczowych
Bilans wody opadowej:

Odwadniany obszar obejmuje zlewnie F o powierzchni catkowitej 0,1258[ha]

Przeptyw maksymalny wéd opadowych Qmax okreslono na podstawie wzoru:

Gdzie:
Fi — powierzchnia zlewni [ha]
q — natezenie deszczu nawalnego [dm®/s-ha]
@ - wspotczynnik opdznienia sptywu =1
Wi— wspodtczynnik sptywu powierzchniowego dla danej nawierzchni zlewni przyjeto:
W =0,8 dla nawierzchni z ptytek betonowych gtadkich (chodniki)
Y =0,1 dla terenéw zielonych

Przyjeto dla deszczu miarodajnego zdarzajgcego sie raz na 5lat

Qmax= Fi-q - i - @ [dm%/s]

g= 131 I/s/ha i przy prawdopodobienstwie pojawienia sie p= 20 %

t — czas trwania deszczu miarodajnego, t = 15 minut

Rodzaj f
. Ozn. : F=Fxy
ulica , zagospodarowania rzeczyw. 0]
zlewni [ha]
terenu [ha]
© nawierzchnia z ptytek
2 bet. gtadkich(chodniki) | 0266 | 0.8 | 0,02128
55 F
S tereny zielone 0,0992 | 0,1 0,00992
Razem 0,1258 0,0312

Qmax=2Fi-q-yi- ¢ [I/s]
YFi- wi wyliczono w tabeli powyzej

gdzie:

o=1

Qmax= 131[I/s*ha] x 0,0312[ha] x 1,0= 4,1 [I/s]

Objetos¢ deszczu miarodajnego przy czasie trwania 15min. dla Qmax=4,1[l/s] wynosi:
Vismin = 4,1 x 15 x 60/1000 = 3,7m°

Z przedmiotowego terenu odptyw wéd miarodajnych zdarzajgcych sie raz na 5 lat przy
czasie 15min wynosi 4,1[l/s] co wskazuje na objetos¢ 3,7m” wody. Zatem powierzchnia
terendéw zielonych o zaprojektowanych spadkach jest gotowa na odbiér wéd opadowych.
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245 Sie¢ energetyczna

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizen w pionie i poziomie od
istniejgcej sieci elektroenergetycznej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen
wykonywac recznie.

2.4.6 Sie¢ teletechniczna

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizeh w pionie i poziomie od
istniejgcej sieci teletechnicznej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen wykonywac
recznie. Istniejgce wtazy przewidziano do regulacji wysokosciowej.

24.7 Sie¢ wodociggowa

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizen w pionie i poziomie od
istniejacej sieci wodociggowej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen wykonywaé
recznie. Istniejagce zasuwy, na sieci wodociggowej przewidziano do regulacji
wysokos$ciowej oraz zabezpieczenia dookota nawierzchnig o wymiarach 0,5x0,5 m
wykonang z ptytek betonowych gtadkich. Lokalizacje zasuw oznakowac tabliczkg
informacyjng na stupku stalowym.

2.4.8 Sieé¢ sanitarna

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizen w pionie i poziomie od
istniejgcej sieci sanitarnej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizeh wykonywacé recznie.

249 Sie¢ cieptownicza

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizen w pionie i poziomie od
istniejagcej sieci cieptowniczej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen wykonywaé
recznie.

2.4.10 Urzadzenia towarzyszace

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie robét budowlanych) na
jakiekolwiek instalacje nalezy je traktowaé jako czynne. Roboty budowlane w sgsiedztwie
urzgdzen podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie. Istniejgce wiazy i zasuwy uzbrojenia
podziemnego przewidziano do regulacji wysokosciowej.

24.11 Ochrona srodowiska i prace zabezpieczajgce

Realizacja inwestycji powodowa¢ bedzie nastepujgce rodzaje wprowadzanych do

Srodowiska substancji lub energii (zarys problematyki):

- wody opadowe zostang odprowadzone powierzchniowo na tereny zielone pasa
drogowego. Planujgc zastosowanie rozwigzan w zakresie ochrony wdéd
powierzchniowych nalezy stwierdzi¢, Zze nie =zachodzi znaczace zagrozenie
zanieczyszczeniami  pochodzenia komunikacyjnego w trakcie funkcjonowania
rozbudowywanego terenu. Skutecznos¢ zastosowanych rozwigzan zaréwno w sytuacji
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normalnego funkcjonowania terenu oraz w sytuacjach awaryjnych w petni zabezpiecza
wystepujace tu zasoby wdd powierzchniowych;

— wielkosc¢ i rodzaje wprowadzanych zanieczyszczen powietrza atmosferycznego dotyczg
CO, weglowodory alifatyczne oraz wegla elementarnego, wedtug prognozy bedg
spetniaty dopuszczalne stezenia w perspektywie prognozowanych natezen ruchu;

— na wartosci parametrow klimatu akustycznego terenéw bezposrednio znajdujgcych sie
wokot projektowanego terenu ma wptyw przede wszystkim hatas komunikacyjny
wywotany ruchem pojazdéw samochodowych. Zgodnie z obowigzujgcymi aktami
prawnymi, w zakresie ochrony przed hatasem i wibracjami ustalono, ze zdefiniowaniu
dopuszczalnego poziomu hatasu w srodowisku na odcinku przebiegu podlega¢ beda
tereny istniejgcej zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej. Stopieh ucigzliwosci hatasu
drogowego jest przed wszystkim funkcjg natezenia strumienia ruchu pojazdow
samochodowych, sredniej predkosci, potoku ruchu oraz procentowego udziatu pojazdow
ciezkich w potoku ruchu. Prognozowany zasieg oddziatywania hatasu nie wymaga
podjecia dziatan minimalizujgcych, do ktérych zaliczy¢ nalezy budowe ekrandw
akustycznych, wymiane stolarki okiennej i budowlanej oraz w sytuacji konfliktowych
wykup budynkéw badz zmiana funkciji.

- powstajgce w trakcie budowy drogi odpady nie sg zaliczone do odpadéw
niebezpiecznych i zgodnie z koncepcjg budowy drég moga zosta¢ one wytworzone
i odzyskane w miejscu wytworzenia.

W zwigzku z charakterem planowanego przedsiewziecia na obecnym etapie nie
prognozuje sie wystgpienia znaczacych oddziatywan, powodujgcych koniecznosc
stosowania technicznych rozwigzan chronigcych $rodowisko.

W celu zminimalizowania wptywu prowadzonych prac na s$rodowisko nalezy
maksymalnie ograniczy¢ czas uzytkowania sprzetu ciezkiego w celu zminimalizowania
hatasu.

Materiaty pochodzgce z rozbidrki nalezy doktadnie usung¢ z terenu budowy
i obszaréw do niej przylegtych. Nie wolno dopuszczaé do gromadzenia materiatdw
budowlanych na przylegtych terenach zielonych.

2412 Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu zawiera sie w dziatkach nr: 299/25, 299/46 - obreb 074
oraz 912/10, 915/7, 916/3 — obreb 303.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
srodkdw tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.
Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep do Swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne oraz sposdb zagospodarowania
terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami , zaktoceniami
elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Po zrealizowaniu inwestycji, na sasiednich dziatkach bedzie mozliwe zachowanie
parametrow okreslonych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przepisy na podstawie, kt6rych okreslono obszar oddziatywania obiektu:
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MAXPROJEKT

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2018. poz. 1202)

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 Poz. 2222),

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2016.0.124 z dnia 29.01.2016 r.).

2.4.13 Zielen

Tereny zielone w obrebie projektowanego chodnika przewidziano do przykrycia
warstwg humusu gr. 10 cm i obsiania mieszankg traw. Zaprojektowano lokalizacje drzew i
krzewdw do nasadzenia. Dobor gatunku nasadzen lezy po stronie zarzgdcy terenu.

Opis sporzgdzit:

mgr inz. Mateusz Jezierski
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