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1 Czesé¢ ogolna

1.1 Zleceniodawca dokumentaciji.

Zleceniodawcg dokumentacji jest:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

1.2 Podstawa opracowania.

Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowig:

a) formalna umowa,

b) mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

d) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 Poz.
2222),

e) Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.0.124 z dnia 29.01.2016 r.),

f) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. RP Nr 170
Poz. 1393 z pdzn. zmianami),

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.2017.2285),

h) Wytyczne Projektowania Ulic (IBDiM - Warszawa 1992 r.),

i) Wytyczne projektowanie skrzyzowan drogowych (GDDP — Warszawa 2001),

j) Miejscowy plan  zagospodarowania  przestrzennego  Mackowy IV
w Gdansku

b

1.3 Opis ogolny przedmiotu zamowienia .

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt wykonawczy wytycznych do
organizacji ruchu na czas budowy.

Analizowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie pomorskim, miescie
Gdansk
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1.4 Stan projektowany

1.4.1 Parametry techniczne

Parametr techniczny Wielkosé

Szerokos$é chodnika 2,0m

1.4.2 Plan sytuacyjny

Zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,0 m, dtugosci ok. 108 m i nawierzchni
z ptytek betonowych szarych gtadkich 30x30 cm. Chodnik zostanie wtgczony od strony
zachodniej do istniejgcego chodnika wzdtuz ul. Kolorowej, oraz zostanie potaczony z
chodnikami po obu stronach $lepej ulicy Kolorowej po stronie wschodniej. Ponadto,
zaprojektowano potgczenie z istniejgcym chodnikiem wychodzacym z przejscia w budynku
przy ul. Kolorowej 25. Skarpe, na ktérej zlokalizowano ogrodzenie posesji ztobka oraz
skarpe, ktérg przecina projektowany chodnik, przeznaczono do ponownego
wyprofilowania.

Wzdtuz projektowanego chodnika, po obu jego stronach, zaprojektowano wymiane
gruntu na szerokosci 0,75-1,0 m i gtebokosci 30 cm i zastosowano warstwe z kruszywa
rownoziarnistego naturalnego 8/16, otoczong geowtdkning i przykrytg warstwg humusu o
gr. 10 cm wraz z obsiewem mieszankg traw. Wymiane gruntu nalezy przeprowadzi¢ w
pasach o dtugosci 5 m z przerwg 2 m miedzy kolejnymi pasami.

Nie przewidziano ingerencji w podziemng sie¢ infrastruktury technicznej, ani
w istniejgce ogrodzenia.

1.4.3 Przekrdj poprzeczny i podtuzny

Przekrdj poprzeczny chodnika zaprojektowano jako jednostronny 2%, natomiast
warto$¢ pochylenia podtuznego wynosi od 0,5% do 6%.

1.4.4 Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni

Zaprojektowano nowg konstrukcje nawierzchni chodnika:

* Ptytki betonowe szare gtadkie 30x30 cm 8cm
» podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
» podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

C90/3, frakcja 0-31,5 20 cm
» warstwa odsgczajgca z piasku o wspotczynniku filtracji

k>8m/ dobe 15 cm
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1.4.5 Termin wprowadzenia organizacji ruchu

Wytyczne odnoszg sie do organizacji ruchu, ktérg nalezy wprowadzi¢ na czas
wykonania robot.

1.4.6 Wytyczne do organizacji ruchu na czas budowy

Catos¢ robot budowlanych nalezy wykona¢ w jednym etapie. Obszar rob6t powinien
zosta¢ zabezpieczony w taki sposéb, aby uniemozliwi¢ wejscie na teren budowy osobom
niepowotanym. Od strony obydwu potgczen z ul. Kolorowg oraz od strony dojscia do
budynku przy ul. Kolorowej 25, nalezy ustawi¢ bariere U-20a oraz znaki drogowe A-14 i B-
41.

Zakres wykonania robot przedstawiono na rys. nr 2.1

Opis sporzadzit:

mgr inz. Mateusz Jezierski
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