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ZALOZENIA PROJEKTOWE PROJEKTU NASADZEN DLA PRZEDSIEWZIECIA
POLEGAJACEGO NA BUDOWIE BRAKUJACEGO CHODNIKA PRZY
UL. KOLOROWEJ 25W GDANSKU

Zatozenia projektowe

Przy projekcie brano w szczegoino$ci pod uwage charakter miejsca, w tym: ekspozycija, gleba i jego
zagospodarowanie, a takze zagospodarowanie zielenig istniejgca, jak rowniez wartosci estetyczne i
przyrodnicze jakie miataby petni¢ projektowana zielen.

Zaprojektowano nasadzenia niewielkich drzew gatunkéw ozdobnych, z gatunku klon tatarski (Acer
tataricum) form piennych o regularnej koronie, dorastajace do wysokosci 5-10 m. Niewielkie drzewa posadzone
w szpalerze miedzy projektowanym chodnikiem a ogrodkami przydomowymi sasiadujacego budynku,, o
ozdobnych nasiaonach, majg na celu rozdzieli¢ ogélnie dostepny teren w ciggu chodnika do prywatnych
przestrzeni ogrodkow. Jednoczesnie forma korony drzew oraz ozdobne nasiona, bedzie szczegdinie

dekoracyjnym elementem zaréwno od strony czesci wspdlnej jak i prywatne;.

Dobér gatunkowy - drzewa

Szerokos$¢ korony Wymagania Wymagania
Gatunek Parametry sadzonki
maks./ pokrdj korony Swietlne glebowe
Nazwa tacinska Nazwa polska [m]
1 2 3 4 5 6
. _ 4-5 | krzaczasty przecietne/ Pa/ 180-220/
Acer tataricum Klon tatarski stoneczne _
wyprostowany piaszczyste 10-12

tacznie zaprojektowano 6 sztuk drzew.

Wymagania odnos$nie materiatu roslinnego dla drzew

Materiat rodlinny powinien by¢ dobrany zgodnie z zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego
materiatu szkdtkarskiego Zwigzku Szkdtkarzy Polskich Warszawa 2008 — wymagania ogolne oraz wymagania
szczegbiowe.

Drzewa lisciaste, forma pienna, soliter, wysokosci pnia 180-220 cm, o obwodzie pnia co najmniej
10-12 cm, Srednicy korony ok. 50 cm, co najmniej trzykrotnie szkétkowany (Nx3).

Materiat szkotkarski musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki
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szkotkarskiej oraz zahartowany.

Drzewa muszg by¢ prawidtowo uformowane, z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i
odmiany: pokroju, wysokosci, szeroko$ci i dtugosci pedow, a takze rdwnomiernego rozgatezienia. Materiat
musi by¢ zdrowy, bez uszkodzeh mechanicznych, objawéw bedacych skutkiem niewtadciwego nawozenia
i agrotechniki oraz bez odrostow podktadki. Kazde drzewo powinno by¢ zaopatrzone w etykiete, na ktorej
podana jest: nazwa gatunku iodmiany, forma uprawy, wielkos¢ (zgodnie z przedziatami sortowania) -

wysokos$¢ i obwod pnia.

Zasady sadzenia drzew

Drzewa nalezy sadzic w miejscach wskazanych na planach projektowych w rozstawie co 6 m.
Miejsce w jakim planowane sg nasadzenia przed wykonaniem dotu pod sadzenie drzew, nalezy w pierwszej
kolejnosci doktadnie oczysci¢ z pozostatosci budowlanych, a w przypadku znacznego zanieczyszczenia
gruntu (stwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Terendéw Zielonych) grunt ten wymieni¢ w promieniu co
najmniej do 1,5 m od planowanej lokalizacji pnia nowego drzewa.

Drzewa balotowane nalezy sadzi¢ w okresie bezlistnym — optymalny termin to wiosenny (1511-151V)
lub jesienny (15X-15XI).

Dotki pod ro$liny nalezy wykonaé¢ recznie lub mechanicznie, nastepnie gtadkie $cianki spulchni¢
a dno przekopac¢ szpadlem, w ten sposob, by korzenie mogty sie swobodnie uktadac i nie zagina¢ ($rednica
dotka winna by¢ wieksza od $rednicy bryty korzeniowej co najmniej 0 30 cm).

Jezeli gleba w miejscu sadzenia jest bardzo zwiezta i nie zostata wymieniona, nalezy wzruszy¢ dno i
Scianki otworu na co najmniej 30 cm, aby umozliwic ro$linie przenikanie do otaczajacego podtoza.

Dotki podczas sadzenia nalezy zaprawic ziemig urodzajng lub kompostowg zmieszang z hydrozelem
w celu zabezpieczenia systeméw korzeniowych przed przesuszeniem (dawkowanie hydrozelu zgodnie z
zaleceniami producenta).Na dnie dotka nalezy pod drzewa utozy¢ cztery systemowe maty (tzw. profi) wielkoSci

20x34x4 w oparciu 0 ponizej przedstawiony wzér (uktad mat przedstawiony zostat szarym kolorem).

bryta

korzeniowa
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Bryly korzeniowe powinny by¢ zabezpieczone tkaning rozktadajacg sie najpdzniej w ciggu péttora
roku po posadzeniu. Ta forma zabezpieczenia nie jest usuwana w chwili sadzenia ro$lin, nalezy jedynie
rozluzni¢ zabezpieczenie przy szyjce korzeniowej. W okresie wegetacji sadzi¢ jedynie rosliny w uprawie
kontenerowej, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym i Inspektorem Nadzoru Terendéw Zielonych.
Drzewa sadzone obok siebie nalezy dopasowywac tak aby sadzonki byly do siebie podobne, ro$line w dole
ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazta si¢ na gtebokosci do 5 cm nizej niz rosta w szkdtce. Ziemie
nieznacznie ubi¢ wokdt posadzonych drzew, aby gleba szczelnie przylegata do drobnych korzeni, co utatwi
podsigkanie wody i zapobiegnie nadmiernemu osiadaniu rosliny po posadzeniu (zachowa¢ ostroznos¢ przy
szyjce korzeniowej).Kazde posadzone drzewo formy piennej zabezpieczy¢ przed wiatrem za pomocg 3
zaimpregnowanych palikow o Srednicy minimum 3 cm (wysokos¢ palikow powinna siega¢ ponizej korony);
Zaleca si¢ aby paliki potaczy¢ 9 listewkami poprzecznymi na dwoéch wysokosciach; 3 listwy w gorne;
wysokos$ci palika i 6 szt. tuz przy ziemi. Sadzonka do kazdego z trzech palikéw winna by¢ dowigzana z
wykorzystaniem elastycznych tasm o szerokos$ci minimum 3 cm, w sposéb ktory umozliwi stabilno$¢ sadzonki.
Nastepnie posadzone drzewo nalezy obficie podla¢ i nawiez¢. Po podlaniu ro$lin nalezy uzupetni¢ osiadajacy
grunt ziemig urodzajng, Wokdt pnia drzewa uksztattowaC zgtebienie/mise o $rednicy 1 m i glebokosci
niemniejszej niz 5 cm. Uformowang mise wyscidtkowaC przekompostowang, drobno zmielong korg drzew
iglastych na grubo$¢ warstwy nie mniej niz 5 cm, z pozostawieniem niesciotkowanej przestrzeni w promieniu

ok. 5 cm tuz przy pniu. Po posadzeniu usungé uszkodzone, nadtamane gatezie.

Dobér materiatu roslinnego - krzewy

liczba
. Docelowa liczba
Lp. Nazwa polska Nazwa facinska | sadzonek _
wysoko$¢ catkowita
na m2
runianka pospolita Pachysandra
1 0,25m 11 2530
(japonska) terminalis
. _ Geranium
2 | bodziszek korzeniasty . 0,4m 8 1880
macrorrhizum 'Czakor'
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Wymagania odnos$nie materiatu roslinnego - byliny

Materiat rodlinny powinien by¢ dobrany zgodnie z zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego
materiatu szkotkarskiego Zwigzku Szkétkarzy Polskich Warszawa 2018 (wydanie 1ll) — wymagania ogdlne oraz
wymagania szczegdtowe.

Byliny: rosliny winny by¢ dostarczona w pojemniku wielkosci co najmniej C 1,5. Rosliny majg by¢
silne, bez widocznych uszkodzen mechanicznych i objawow chorobowych, wtasciwie wybarwione w okresie
wegetacji, z prawidtowo przerosnietg brytg korzeniowa.

Materiat szkétkarski musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki
szkotkarskiej. Pedy krzewow powinny by¢ zdrewniate, zahartowane oraz prawidtowo uformowane,
z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany: pokroju, wysokosci, szeroko$ci. Materiat
bezwzglednie musi by¢ zdrowy, bez uszkodzen mechanicznych, objawdw chorobowych bedacych skutkiem
niewtasciwego nawozenia, agrotechniki oraz wynikajacych z obecnos$ci pasozytow.

Zasady wykonywania nasadzen krzewéw

. rosliny nalezy sadzi¢ w sposob nie regularny tworzac niewielkie skupiny, w ten sposob aby pod koronami
drzew znajdowata si¢ gtownie runianka, a na zewnatrz skupiny bodziszek. ,

. rosliny sadzi¢ w doty ok. 2 razy wieksze od bryty,

. przed wykopaniem dotu pod sadzong ro$line trzeba uporzadkowac z wszelkiego rodzaju zanieczyszczen
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w tym pozostatosci budowalnych, nastepnie wyréwnac i odchwascic teren;

. dotki pod rosliny nalezy wykonac¢ recznie, nastepnie gtadkie Scianki i dno spulchni¢, zaleca si¢ dotek
zaprawi¢ ziemia urodzajng w ten sposob, by korzenie mogty sie swobodnie uktadac i nie zaginac¢;

. przygotowany dotek nalezy obficie podla¢;

. przed posadzeniem roslin zaleca sie zamoczy¢ pojemniki z brytg korzeniowg przynajmniej na godzing w
wodzie;

. po posadzeniu i zasypaniu gleba, ziemie dobrze ubi¢ aby przylegata ona do drobnych korzeni a
nastepnie obficie podla¢;

. wyznaczone pod nasadzania powierzchnie nalezy otoczy¢ z wykorzystaniem obrzezy systemu eko bord.

. rosliny nalezy sadzi¢ naprzemiennie w rozstawach pozwalajacych osiggna¢ zageszczenie na m2 podane
indywidualnie dla kazdego z gatunkow;

. skuping w ktérej zostaly posadzone byliny na catej powierzchni wysciotkowaC warstwg
przekompostowanej kory drzew iglastych na grubo$¢ minimum 5 cm, zwracajac uwage aby nie
przylegata ona bezposrednio do sadzonek;

. nawozenie mineralne zaleca sie¢ rozpocza¢ w pierwszym roku po posadzeniu w okresie wczesno-
wiosennym (od marca).

. Po zatozeniu skupiny nalezy jg otoczyé/zabezpieczy¢ palisadg ze stupkow drewnianych ($rednicy 8-10

cm, dtugosci 100 cm, impregnowanych cisnieniowo) wbijanych co 1,5 m na gtebokos¢ ok 40 cm.

Zalecenia jakoSciowe materiatu siewnego traw

Nasiona traw stosowa¢ wytgcznie w postaci gotowych mieszanek, odpowiednich dla trawnikdw
parkowych lub specjalistycznych. Mieszanka traw powinna mie¢ przeznaczenie do zaktadania trawnikéw o
uzytkowaniu od ekstensywnego do umiarkowanie intensywnego. Powinna sie charakteryzowa¢ duzg
tolerancjq na wysokie temperatury i susze oraz wysokg wytrzymato$cig na mréz. Po wysianiu mieszanki
nasion, trawnik powinien pojawi¢ si¢ w krotkim czasie. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony
procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania. W
przypadku powstania watpliwosci, co do jakosci przeznaczonej do wysiewu mieszanki nasion, bedzie ona

podlegata odpowiednim badaniom laboratoryjnym.

Parametry materiatu siewnego

Projektowane trawniki

Mieszanka nasion powinna spetniaC nastepujace parametry:
- czystos¢ mieszanki co najmniej 90%,

- zawarto$¢ nasion chwastow maksymalne 0,5%,
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- zawarto$¢ wszystkich innych nasion niz trawy maksymalnie 1%,
Skfad mieszanki traw:

Gatunki podstawowe:

- zycica trwata (do 40%)

- kostrzewa czerwona - roztogowa (do 30 %)

- kostrzewa czerwona - kepowa (do 25 %)

- wiechlina tagkowa (do 20%)

Gatunki uzupetniajace:

- kostrzewa trzcinowa (do 25%)

- kostrzewa owcza (do 20%)

W celu otrzymania gestego trawnika, na 100 m2 nalezy przeznaczy¢ ok. 4 kg mieszanki nasion.

Wytyczne do realizacji

Trawniki na terenie ptaskim

- teren przeznaczony pod trawnik nalezy oczyscic z gruzu i zanieczyszczen;

- grunt rodzimy powinien by¢ spulchniony i splantowany;

- zastosowa¢ nawdz mineralny (dawka 5 kg/100m?);

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne;

- nasiona najlepiej jest wysia¢, gdy gleba jest wilgotna, a temp. wynosi ok. 10°C;

- okres wysiewu — najlepszy okres wiosenny (do potowy maja), jesienny termin siewu (do potowy pazdziernika);
- do uzyskania rownomiernego pokrycia terenu nasionami nalezy zastosowac siewniki do nasion;

- przed siewem nasion trawy, ziemi¢ nalezy watowa¢ watem gtadkim, a po wysiewie watem - kolczatkq lub
zagrabic;

- przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka, lub przykry¢ ziemig
ogrodowg z dodatkiem torfu na gteboko$¢ 0,5-1cm;

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i
stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody; jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie
kolczatkg, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego;

- stosowac gotowe mieszanki traw;

- nasiona traw wysiewac¢ w ilosci 4 kg na 100 m2.

Dodatkowe wyliczenia dla projektowanej zieleni:
Drzewa: 6 sztuk drzew

Powierzchnia pokryta przekompostowang korg drzew iglastych (warstwa kory 5 cm):
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Lacznie 13m2 wokét proj. drzew

Obliczenie ilosci kory: 13m?2 x 0,05m = 0,65 m3

Zabezpieczenie drzew projektowanych

Jedno drzewo zabezpieczone za pomocg 3 palikow, 9 listewek i 3 tasm:
paliki: 6 szt. drzew x 3 szt. palikow = 18 szt. palikow.

listewki poprzeczne: 6 szt. drzew x 9 szt. listewek = 54 szt. listewek.
tasmy mocujace (szerokos¢ 3 cm): 6 szt. drzew x 3 tasmy = 18 tasm
Zastosowanie mat profi wielkosci 20x34x4

Przy nasadzeniu jednego drzewa do zastosowania 4 maty

6 drzew x 4 maty = 24 sztuk mat profi 20x34x4

Skupiny bylin:

Powierzchnia skupin bylin pokryta przekompostowang korg drzew iglastych (warstwa kory 5 cm):
Lacznie 230m2 powierzchniowo w granicach skupiny (z odliczeniem mis drzew)

Obliczenie ilosci kory: 164m?2 x 0,05m = 8,20 m3

taczna dtugosc obrzezy eko bord 198 m. (z nadktadem ok. 15 m)

Palisada ze stupkéw drewnianych zabezpieczajgca skuping krzewow

10 stupkéw drewnianych ($rednicy 8-10 cm, dtugosci 100 cm, impregnowanych ci$nieniowo),

otaczajacych/zabezpieczajgcych przed przechodzeniem.

Opis sporzadzit:

mgr inz. Mateusz Jezierski
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