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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. \ Razem
1 Pomieszczenie podgrzewanie positkow - PIETRO
R*1,10 - PRACA W OBIEKCIE CZYNNYM
11 Roboty budowlane.
1 Rozbiérka i odtworzenie zabudowy przewodu wentylacyjnego, okapu ku- kpl.
wycena in- |chennego nr 1:
dywidualna | - rozbiorka zabudowy przewodu wentylacyjnego oraz okapu kuchennego
- wywiezenie materiatéw z rozbiorki na wysypisko
- odtworzenie zabudowy z robotami towarzyszgcymi, gtadz gipsowa, malo-
wanie f. lateksowag
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Malowanie $ciany po demontazu okapu wetylacyjnego: kpl.
wycena in- | - uzupetnie tynku po wykuciach
dywidualna | - przetarcie istniejgcego tynku
- gtadz gipsowa tynku
- dwukrotne malowanie farbg lateksowag
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Przewody wentylacyjne-pom.podgrzewanie positkow
3 KNR-W 4- |Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prosto- m
02 40201- |katnym lub okragtym i obwodzie do 1000 mm
01
2,0 m 2,000
RAZEM 2,000
4 Zaslepienie przewodow wentylacyjnych kpl.
wycena in-
dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5 KNR-W 2- |Okapy wentylacyjne stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 4000 mm. szt.
17 0141-06 |ANALOGIA. DEMONTAZ | PONOWNE WBUDOWANIE OKAPU KUCHEN-
NEGO. PRZESUNIECIE.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6 KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/ll o obwodzie m?2
17 0105-04 |do 1400 mm - udziat ksztattek do 55 % - obiekty modernizowane - wraz z
z.0.3.3. |prébg montazowa.
9902 z.0.3.|Przewdd went. A/l 600-1800mm z bl.ocynk.
4.9903-1 |Ksztattka went.A/l 600-1800mm z bl.ocynk.
(0,4+0,25)*2*12,50 m?2 16,250
RAZEM 16,250
7 KNR-W 2- |Okapy wentylacyjne stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 4000 mm - szt.
17 0141-06 |wraz z pr6bg montazows.
2.0.3.4. |OKAP KUCHENNY Z DEMONTAZU.
9903-1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.3 Zabudowa przewodu wentylacyjnego.
8 KNR 2-02 |Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach meta-| m2
2004-05 |lowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01
Ptyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm
Gips budowlany szpachlowy
(0,50+0,40)*12,50 m?2 11,250
RAZEM 11,250
9 KNR K-04 |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m?2
0305-03 |Scianach na podtozu z ptyt gipsowo-kartonowych
Gips budowlany szpachlowy
Emulsja gruntujgca UNI-GRUNT
(0,40)*12,50 m?2 5,000
RAZEM 5,000
10 | KNR K-04 |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie - m?2
0305-07 |dodatek za pogrubienie 0 1 mm na scianach
Gips budowlany szpachlowy
poz.9 m?2 5,000
RAZEM 5,000
11 KNR K-04 |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m2
0305-06 |stropach na podtozu z ptyt gipsowo-kartonowych
Gips budowlany szpachlowy
Emulsja gruntujgca UNI-GRUNT
(0,50)*12,50 m?2 6,250
RAZEM 6,250
12 | KNR K-04 |Gtfadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie - m?2
0305-08 |dodatek za pogrubienie o 1 mm na stropach
Gips budowlany szpachlowy
poz.11 m2 6,250
RAZEM 6,250
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13 | KNR K-04 |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podtfozy gipsowych i z m?2
0201-02 |ptyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
Farba lateksowa wewnetrzna-biata
Emulsja gruntujgca UNI-GRUNT
poz.8+2,0 m2 13,250
RAZEM 13,250
14 | KNR-W 4- |Zabezpieczenie podtog folia. m?2
01 1216-01 |ZABEZPIECZENI PODLOGI | URZADZEN
Folia z PVC o gr. 0,3-0,4mm
Krotnos¢ = 15
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
2 Pomieszczenie zmywalnia - PIETRO
R*1,10 - PRACA W OBIEKCIE CZYNNYM
2.1 Roboty budowlane.
15 Rozbiérka i odtworzenie zabudowy przewodu wentylacyjnego (istn. kanat300 kpl.
wycena in- |x 300, nowy kanat 500 x 300) okapu kuchennego zmywalni :
dywidualna | - rozbiorka zabudowy przewodu wentylacyjnego oraz okapu kuchennego
- wywiezenie materiatéw z rozbiorki na wysypisko
- odtworzenie zabudowy z robotami towarzyszacymi, gtadz gipsowa, malo-
wanie f. lateksowg
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
16 Malowanie $ciany po demontazu okapu wetylacyjnego: kpl.
wycena in- | - uzupetnie tynku po wykuciach
dywidualna | - przetarcie istniejgcego tynku
- gtadz gipsowa tynku
- dwukrotne malowanie farbg lateksowag
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.2 Przewody wentylacyjne-pom.zmywalnia
17 | KNR-W 4- |Demontaz przewodéw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prosto- m
02 40201- |katnym lub okragtym i obwodzie do 2200 mm
02
<kanat istniejgcy 300 x 300>10,0 m 10,000
RAZEM 10,000
18 | KNR 4-01 |Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie ce- szt.
0333-08 |mentowo-wapiennej
<powiekszenie otworu z 300 x 300 do 500 x 300>1 szt. 1,000
<nowy otwor dla k. 400 x 250>1 szt. 1,000
RAZEM 2,000
19 | KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. szt.
0323-02 |Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work
poz.18 szt. 2,000
RAZEM 2,000
20 | KNR-W 2- |Okapy wentylacyjne stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 4000 mm. szt.
17 0141-06 |ANALOGIA. DEMONTAZ | PONOWNE WBUDOWANIE OKAPU (ZMYWAL-
NIA) z PRZESUNIECIEM.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21 KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/ll o obwodzie m2
17 0105-05 |do 1800 mm - udziat ksztattek do 55 % - obiekty modernizowane - wraz z
2.0.3.3. |prébg montazowa
9902 z.0.3.
4. 9903-1
<kanat 500 x 300>(0,500+0,300)*2*10,0 m?2 16,000
RAZEM 16,000
22 | KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/ll o obwodzie m?2
17 0105-04 |do 1400 mm - udziat ksztattek do 55 % - obiekty modernizowane - wraz z
z.0.3.3. |probg montazows.
9902 z.0.3. |[KSZTALTKI ; W TYM ZWEZKA z 500 X 300 na 400 X 250
4.9903-1 |Przewdd went.A/l 600-1800mm z bl.ocynk.
Ksztaftka went. A/l 600-1800mm z bl.ocynk.
<kanat 400 x 250>(0,40+0,250)*2*9,50 m?2 12,350
RAZEM 12,350
23 | KNR-W 2- |Okapy wentylacyjne stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 4000 mm - szt.
17 0141-06 \wraz z probg montazowsg.
2.0.3.4. |OKAP (zmywalnia) Z DEMONTAZU.
9903-1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.3 Zabudowa przewodéw wentylacyjnych "zmywalnia - podgrzewanie positkow"
24 | KNR 2-02 |Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach meta-| m2
2004-05 |lowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01
Ptyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm
Gips budowlany szpachlowy
<kanat 500 x 300>(1,50+0,40)*11,0 m?2 20,900
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<kanat 400 x 250>(0,50+0,40)*10,0 m?2 9,000
RAZEM 29,900
25 | KNR K-04 |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m?2
0305-03 |Scianach na podtozu z ptyt gipsowo-kartonowych
Gips budowlany szpachlowy
Emulsja gruntujgca UNI-GRUNT
(0,40)*(11,0+10,0) m?2 8,400
RAZEM 8,400
26 | KNR K-04 |Gfadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie - m?2
0305-07 |dodatek za pogrubienie 0 1 mm na scianach
Gips budowlany szpachlowy
poz.25 m?2 8,400
RAZEM 8,400
27 | KNR K-04 |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m2
0305-06 |stropach na podtozu z ptyt gipsowo-kartonowych
Gips budowlany szpachlowy
Emulsja gruntujgca UNI-GRUNT
(0,50)*10,0+(1,50*11,0) m?2 21,500
RAZEM 21,500
28 | KNR K-04 |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie - m?2
0305-08 |dodatek za pogrubienie o 1 mm na stropach
Gips budowlany szpachlowy
poz.27 m2 21,500
RAZEM 21,500
29 | KNR K-04 |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych i z m?2
0201-02 |ptyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
Farba lateksowa wewnetrzna-biata
Emulsja gruntujgca UNI-GRUNT
poz.24+2,0 m?2 31,900
RAZEM 31,900
30 | KNR-W 4- |Zabezpieczenie podtdg folig. m?2
01 1216-01 |ZABEZPIECZENIE PODLOGI | URZADZEN (wielokrotne)
Folia z PVC o gr. 0,3-0,4mm
Krotnos¢ = 10
20,0 m?2 20,000
RAZEM 20,000
3 Pomieszczenie kuchni - PARTER
R*1,10 - PRACA W OBIEKCIE CZYNNYM
3.1 Roboty budowlane-pom.kuchni.
31 Rozbiérka i odtworzenie zabudowy przewodu wentylacyjnego: kpl.
wycena in- | - rozbiorka zabudowy przewodu wentylacyjnego
dywidualna | - wywiezenie materiatow z rozbiorki na wysypisko
- odtworzenie zabudowy z robotami towarzyszgcymi, gtadz gipsowa, malo-
wanie f. lateksowag
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
32 | KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie ce- szt.
0333-08 |mentowo-wapiennej
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
33 | KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. szt.
0323-02 |Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work
poz.32 szt. 3,000
RAZEM 3,000
3.2 Przewody wentylacyjne-pom.kuchni.
34 Odtaczenie przewody wenylacyjnego i zaslepienie trojnika. kpl.
wycena in-
dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
35 | KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/Il o $r. do 100 mm - m2
17 0117-02 |udziat ksztaltek do 55 % - obiekty modernizowane - wraz z prébg montazowg
2.0.3.3. | Przewdd wentyl. Spiro do fi 100mm
9902 z.0.3.|Ksztaftka wentyl. Spiro do fi 200mm
4. 9903-1
18,50*ObwddKotaD(0,10) m?2 5,809
RAZEM 5,809
36 Woyciecie przewodu wentylacyjnego do podtgczenia trojnika 160 kpl.
wycena in-
dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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37 | KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/Il o $r. do 160 mm - m?2
17 0118-03 |udziat ksztaltek do 65 % - obiekty modernizowane - wraz z prébg
z.0.3.3. |montazowa.
9902 z.0.3.|ANALOGIA. WEACZENIE PRZEWODU DO ISTNIEJACEGO PRZEWODU
4.9903-1 |WENTYLACYJNEGO.
Przewdd wentyl. Spiro fi 100-200mm
Tréjnik wentylacyjny Spiro fi 160mm
1,0*ObwodKotaD(0,16) m?2 0,502
RAZEM 0,502
3.3 Zabudowa przewodu wentylacyjnego-pom.kuchni.
38 | KNR 2-02 |Obudowa belek i podciagdw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach meta-| m2
2004-05 |lowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01
Ptyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm
Gips budowlany szpachlowy
(0,20*3)*18,50 m?2 11,100
RAZEM 11,100
39 | KNR K-04 |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m?2
0305-03 |Scianach na podtozu z ptyt gipsowo-kartonowych
Gips budowlany szpachlowy
Emulsja gruntujgca UNI-GRUNT
(0,20*2)*18,50 m?2 7,400
RAZEM 7,400
40 | KNR K-04 |Gtfadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie - m?2
0305-07 |dodatek za pogrubienie 0 1 mm na scianach
Gips budowlany szpachlowy
poz.39 m?2 7,400
RAZEM 7,400
41 KNR K-04 |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m2
0305-06 |stropach na podtozu z ptyt gipsowo-kartonowych
Gips budowlany szpachlowy
Emulsja gruntujgca UNI-GRUNT
(0,20)*18,50 m?2 3,700
RAZEM 3,700
42 | KNR K-04 |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie - m?2
0305-08 |dodatek za pogrubienie o 1 mm na stropach
Gips budowlany szpachlowy
poz.41 m2 3,700
RAZEM 3,700
43 | KNR K-04 |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych i z m?2
0201-02 |ptyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
Farba lateksowa wewnetrzna-biata
Emulsja gruntujgca UNI-GRUNT
poz.38+2,0 m?2 13,100
RAZEM 13,100
44 | KNR-W 4- |Zabezpieczenie podtdg folig. m?2
01 1216-01 |ZABEZPIECZENI PODLOGI | URZADZEN
Folia z PVC o gr. 0,3-0,4mm
Krotnos¢ = 10
30,0 m?2 30,000
RAZEM 30,000
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