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Program Funkcjonalno - Uzytkowy

1. Dane ogolne

1.1 Wstep
Opracowanie obejmuje program funkcjonalno — uzytkowy dla zadania "U$miech ty, usmiech
ja i bezpieczna droga ma" - przejscia dla pieszych na ul. Wilanowskiej w ramach BO 2020
Kod CPV:
o 45233290-8 — instalowanie znakoéw drogowych
e 31321210-7 — kable niskiego napigcia
1.2 Podstawa opracowania
e zlecenie Inwestora
e wizja lokalna w terenie
e warunki techniczne Zarzadu Drog i Zieleni w Gdansku nr 10/2020 z dnia 28.02.2020 r.
1.3 Zakres opracowania
W zakresie ww. zawiera si¢ koncepcja programowa tablic radarowych w dwoch typach
wykonania i zasilania rozmieszczonych przy ulicy Wilanowskiej na terenie Gminy Miasta Gdanska.
1.4 Przepisy i normy
o PN-EN 12966
e PN-IEC-60364-4-41
e N SEP-E-004
e PN-EN 40-2
1.5 Wykaz dzialek

Wilanowska przy skrzyzowaniu z tancucka:

Lp. | Dziatka Obreb Wiasciciel
1 138/52 075 Gmina Miasta Gdansk
2 138/31 075 Gmina Miasta Gdansk

Wilanowska przy skrzyzowaniu z Nieborowska/Rogalinska:

Lp. | Dziatka Obreb Wiasciciel

1 138/52 075 Gmina Miasta Gdansk

2. Opis techniczny

Celem wykonania instalacji jest zwigkszenie bezpieczenstwa ruchu drogowego w rejonach
ulicy Wilanowskiej na terenie Gminy Miasta Gdanska. Do realizacji tego zatozenia przewidziane
zostajg tablice radarowe montowane na dedykowanych stupach, zasilane z sieci oswietlenia ulicznego.

Szczegdlowe dane dot. poszczegolnych elementow instalacji przedstawiajg kolejne podpunkty.
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Standard wykonania dokumentacji i robot zgodnie z warunkami technicznymi Zarzadu Droég i
Zieleni w Gdansku nr 10/2020 z dnia 28.02.2020 .
2.1  Tablica radarowa

Tablica LED wyposazona w radar mikrofalowy dokonujacy pomiaru predkosci pojazdu.
Predkos¢ pojazdu wyswietlana w postaci trzech cyfr o wysokosci min. 300 mm, w barwie czerwonej,
pulsujacej, przy przekroczeniu ustawionej predkosci progowej lub w barwie zielonej w przypadku
poruszania si¢ pojazdu z predkoscia ponizej zadanego progu. Widocznos¢ wyswietlacza predkosci
min. 150 m.

W ramach komentarza do wys$wietlanej predkosci, ponize] ma za zadanie pojawic sie
komunikat ztozony z liter o wysokosci min. 100mm — ,,Dzigkuj¢” na zmiang¢ z symbolem u$miechu
,»© 7 lub Zwolnij na zmiang¢ z symbolem smutku Widocznos¢ wyswietlacza tekstu min. 50 m.

Klasa luminancji L3 zgodnie z normg PN-EN 12966.

Pami¢¢ wewnetrzna systemu tablicy lub wspolny serwer systemu tablic radarowych
umiejscowiony u uzytkownika (GZDiZ), bedzie rejestrowaé min. 250000 pomiarow zltozonych co
najmniej z numeru, daty, godziny, predkosci pojazdu.

Zakres detekcji predkosci to od minimum 5 km/h do minimum 199 km/h, regulacja zasiegu
pomiaru min. w zakresie 20 m — 200 m.

Min. zakres temperatury pracy urzadzenia: -20°C - +55°C.

Cechy obudowy: aluminium lakierowane proszkowo, poliwgglan petny, filtr ochronny UV,
filtr kontrastowy, folia odblaskowa, IP min. 54.

W przypadku braku kolizji ze znakami drogowymi, dolng krawedZ tablicy montowaé na
wysokosci +3,15 m wzgledem stopy stupa, w przypadku montazu znakéw drogowych na stupie z
tablicg, dolna jej krawedZ moze zosta¢ podniesiona do +3,60 m wzgledem stopy stupa.

Tablice wyposazone beda w system zmiany nat¢zenia Swiatla emitowanego przez diody LED w
funkcji natezenia o$wietlenia zewnetrznego.
2.2 System sterowania i komunikacja

Dane dot. ilosci pojazdow, gdzie ilo$¢ pojazddow moze by¢ obarczona btedem wynikajacym z
sytuacji drogowej, np. powolna jazda w korku lub brak odstepu mi¢dzy pojazdami, zarejestrowanych
predkosci w wybieranych przez uzytkownika przedziatach czasu do 1 roku lub 250000 rekordow beda
rejestrowane w poszczegdlnych tablicach lub na serwerze systemu tablic umiejscowionym U
uzytkownika docelowego (GZDiZ). Wartoéci statystyczne oparte o dane z tablic radarowych
prezentowane beda w uzgodnionej z uzytkownikiem formie. W przypadku braku komunikacji
komputera GZDiZ 1 pojedynczej tablicy zostanie wy$wietlony komunikat alarmowy o tym
informujacy i przestany np. w postaci e-maila. Uzytkownik bedzie mogt za pomoca przegladarki
zmienia¢ dostgpne ustawienia tablic radarowych np. predkos¢ progowa. System tacznosci powinien

umozliwi¢ odczyt temperatury oraz stan natadowania akumulatora. System lacznosci nie bedzie
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umozliwiat sprawdzenia lub zmiany w zakresie ustawien Battery Management System i kontrolera
baterii akumulatorow.

Projektowane tablice radarowe nalezy wlaczy¢ do istniejacego systemu nadzorujacego tablice
radarowe bedace w uzytkowaniu GZDiZ. Komunikacja mig¢dzy tablicami, a dowolnym komputerem w
sieci Internet, bedzie odbywaé si¢ przez port GSM GSMR, karty SIM do komunikacji dostarczy
GZDiZ (uzytkownik docelowy systemu).

Drugim sposobem nawigzania tacznosci ze sterownikiem tablicy radarowej bedzie
komunikacja radiowa w czestotliwosci uwolnionej 868 MHz. Dostarczone zostanie odpowiednie
oprogramowanie z dozywotnia bezptatna licencja bez limitu stanowisk.

Trzecia forma (awaryjng) nawigzania lacznos$ci ze sterownikiem bedzie potaczenie kablowe
USB, gdzie w kazdej wnece stupa utrzymujacego tablice radarowa znajdzie si¢ wtyk USB z zapasem
min. 1 m poza wneke, zabezpieczony przed wnikaniem wilgoci do wtyki, podiaczony bezposrednio do
sterownika.

2.3 Zasilanie tablic radarowych

Tablica radarowa zasilana bedzie za pomoca napigcia wyprostowanego U = 12 V DC. Srednia
przewidywana moc tablicy to 4,8 W i dla tej mocy przygotowane zostajg obliczenia w zakresie PFU.
W przypadku zmiany przez Wykonawce ww. parametrow nalezy przygotowa¢ kompletng aktualizacje
w zakresie doboru okablowania i pochodnych.

Instalacja sktada si¢ z odbiornika (tablica radarowa) potaczonego ze zrédlem zasilania za
pomocg kabla HOSRN-F 4x0,75 mm?, Zasilanie realizowane jest w dwoch, opisanych ponizej,
wariantach.

2.3.1 Typ 1, zasilanie z sieci GZDIiZ pracujacej wylacznie nocg

Typ 1 to dwie tablice radarowe zasilane z sieci o$§wietlenia ulicznego pod napigeciem wytacznie
w nocy. W zwiazku z powyzszym i zgodnie z przywotanymi uprzednio warunkami technicznymi
GZDiz 10/2020 z dnia 28.02.2020 r., przygotowane zostanie zasilanie buforowe pozwalajace na
autonomiczng prace tablicy radarowej przez 72 godz. x wspotczynnik k = 1,1 zwigzany ze stratami
mocy w kablach i pakiecie akumulatorow.

Tlo$¢ energii niezbedna to zasilenia tablicy przez 72 godz. = 4,8 W x 72 h x 1,1 = 380,16 Wh.
Pojemnos$¢ baterii akumulatoréw LiFePO4, gdzie Un = 12,8 V, minimalna dla zachowania
przewidywanej autonomii to:

C=380,16 Wh:12,8V =29,7 Ah

Dobrane zostaja pakiety akumulatorow o pojemnos$ci 30Ah, wyposazone w kontroler
spetniajacy jednoczesnie funkcje: BMS (Battery Management System) balansujacego tadowanie
poszczegolnych cel pakietu, zasilacza dla tablicy radarowej z zabezpieczonym przeciwzwarciowo
wyjsciem w kierunku tablicy radarowej — warto$¢ zabezpieczenia In = 6 A, zabezpieczenia przed
nadmiernym rozladowaniem akumulatoréw przy przejsciu przez ,kolano” na charakterystyce

pojemnosciowo-napi¢ciowej. Kontroler nalezy zainstalowac, podobnie jak zasilajacy go przeksztaltnik
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230 VAC /12 V DC, w szczelnej IP min. 65 skrzynce lub skrzynkach umieszczonych na maszcie na
wysokosci tablicy radarowej. Wyjscia przewodow ze skrzynki nalezy zadlawi¢. W obudowie nalezy
pozostawi¢ odpowiednig ilo$¢ przestrzeni na potrzeby wentylacji oraz niezbedne materiaty izolujace
termicznie zgodnie z wymaganiami producenta urzadzen. Minimalna dostgpna dla zasilacza moc
tadowania akumulatoréw to 8 x 4,8 W = 38,4 W, dla U = 12 V DC, wynikajaca z proporcji najkrotszy
czas zasilania 230 V z sieci o$wietleniowej w lecie to 3 h/dobe, czas pracy to 24 h/dobg.

Wymagana jest 5-letnia gwarancja bezobstugowego uzytkowania i 7-letnia (lub 2500 cykli tadowanie
—rozladowanie) gwarancja zachowania min. 80% pojemnosci akumulatordw.

Kabel zasilajacy pakiet akumulatoréw nalezy wykona¢ w shupie za pomoca kabla HO7RN-F
3x2,5 mm? na odcinku pomiedzy zasilaczem na shupie, a wnetrzem wneki stupowej. Uwaga:
gwarancja bedzie dotyczyla powtok lakierniczej i cynkowej rowniez w zakresie wykonywanych w
konstrukcji stupa otwordéw na kable, sugeruje si¢ wigc wykona¢ otwory na etapie produkcji stupa.
Otwory z kablami powstate w stupie nalezy zadtawi¢. We wnece stupowej zyte PE kabli relacji wnegka
— zasilacz tablicy i wngka — zasilanie ze strony sieci o$wietlenia (lub iluminacji), potaczy¢ z
konstrukcjg shupa i uziemieniem shupa. Zyty L i N nalezy polaczyé za pomocg np. Izolowanych Ztgcz
Kablowych, z tym ze w Izolowanych Ziacz Kablowych dla zyly fazowej nalezy wykonac
zabezpieczenie topikowe gG 4A. Zasilanie ze wskazanego na rysunku stupa o$wietlenia ulicznego lub
iluminacji wykona¢ za pomocg kabla YKY 3x2,5 mm? lub o przekroju wickszym, je$li na etapie
projektu wykonawczego z uwagi na warunki ochrony przeciwporazeniowej przekrdj zyty 2,5 mm?
okaze si¢ by¢ niewystarczajacy. W istniejacym stupie oswietleniowym lub iluminacyjnym nalezy
zasili¢ budowany obwdd z wolnej fazy, dobudowujac zabezpieczenie topikowe gG 6A i podiaczajac
zyty N i PE do zyly PEN istniejacej sieci. W istniejacym stupie ma miejsce podziat w uktadzie sieci z
TN-C, do TN-C-S dla zasilania tablic. Dostgp do stupa o$wietlenia ulicznego bedzie mozliwy
wylacznie po pokwitowanym na pismie dopuszczeniu przez firme utrzymaniowa serwisujaca aktualnie
o$wietlenie uliczne, wskazang przez GZDiZ.

2.3.2 Typ 2, zasilanie z sieci GZDiZ - z szafy o$wietlenia ulicznego, zasilanie calodobowe

Typ 2 to tablice radarowe zasilane z szaf o$wietlenia ulicznego pod napieciem catodobowo, w
zwigzku z czym instalacja nie wymaga zasilania buforowego.

W szczelnej (IP min. 65) skrzynce na maszcie na wysokosci tablicy radarowej nalezy
umiesci¢ zasilacz impulsowy 230 VAC/ 12V DC.

Kabel zasilajacy przeksztattnik nalezy wykona¢ w stupie za pomocg kabla HO7RN-F 3x2,5 mm2 na
odcinku pomiedzy zasilaczem na stupie, a wnegtrzem wneki stupowej. Uwaga: gwarancja bedzie
dotyczyta powlok lakierniczej i cynkowej rowniez w zakresie wykonywanych w konstrukcji stupa
otworéw na kable, sugeruje si¢ wigc wykona¢ otwory na etapie produkcji stupa. Otwory z kablami
powstale w stupie nalezy zadtawi¢. We wnece stupowej zyte PE kabli relacji wneka — zasilacz tablicy i
wneka — zasilanie ze strony sieci o$wietlenia (lub sygnalizacji), potaczy¢ z konstrukcjg stupa i

uziemieniem shupa. Zyly L i N nalezy polaczyé za pomocg np. Izolowanych Ziacz Kablowych, z tym
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ze w Izolowanych Ziacz Kablowych dla zyly fazowej nalezy wykona¢ zabezpieczenie topikowe gG
4A. Zasilanie ze wskazanego na rysunku stupa oswietlenia ulicznego lub iluminacji wykonaé za
pomocg kabla YKY 3x2,5mm?2 lub o przekroju wiekszym, jesli na etapie projektu wykonawczego z
uwagi na warunki ochrony przeciwporazeniowej przekrdj zyly 2.5 mm2 okaze si¢ by¢
niewystarczajacy. W istniejacej szafie oswietleniowej nalezy zasili¢ budowany obwod sprzed
stycznika, ale za przektadnikami analizatora sieci — o ile wystepuje i zabezpieczeniem gtéwnym,
dobudowujac zabezpieczenie topikowe gG 6A i podiaczajac zylty N i PE do zacisku lub szyny PEN
istniejacej sieci. W istniejacej szafie sygnalizacji §wietlnej nalezy zainstalowa¢ dodatkowy wylacznik
nadmiarowo pradowy o charakterystyce B 6A, zasilony z fazy innej niz sygnalizacja $wietlna. W
istniejgcej szafie ma miejsce podzial w uktadzie sieci z TN-C, do TN-C-S dla zasilania tablic
radarowych. Dostep do szaf o$wietlenia ulicznego lub sygnalizacji $wietlnej bedzie mozliwy
wylacznie po pokwitowanym na piSmie dopuszczeniu przez firme utrzymaniowg serwisujacg aktualnie
infrastrukture, wskazang przez GZDiZ.

2.4 Konstrukcje wsporcze

Dla obu typow, tj. Typu 1 oraz Typu 2 projektowane sg stupy stalowe ocynkowane ogniowo o

wysokosci catkowitej h = 4,5 m, o przekroju dwunastokgtnym — grubo$¢ blachy 4 mm, wykonany ze
stali St235 JR+N, 0 wymiarach: u podstawy $rednica 175 mm, wierzchotek fi 90 mm. Stup posiada
podstawe o wymiarach 412 x 412 mm z rozstawem kotew 300 x 300 mm, “fasolki” do montazu
kotew:
50 x 30 mm. W stupie znajduja si¢ drzwiczki rewizyjne 100 X 400 mm. Dolna krawedz drzwiczek
znajduje sie 500 mm od podstawy stupa. Na shupie montowana bedzie tablica radarowa oraz obudowa
z zasilaczem (i dla Typu 1 - bateria akumulatorow). Stup posadowiony na fundamencie F-150V
(1500 mm x 430 mm x 430 mm). Stlupy malowane fabrycznie, nawierzchniowo na RAL7009 oraz do
wysokosci 2 m zabezpieczone powloka odporna na graffiti, naklejki, korozje, UV wykonang
nieorganicznym polimerem na bazie silikonu.

Wykonano obliczenia mechaniczne konstrukcji stupoéw dla II strefy wiatrowej otrzymujac w
wyniku stupy i1 fundamenty spetniajace wymagania techniczne.

Szczyty stupdw zabezpieczy¢ dedykowang zaslepka, montaz zgodnie z dokumentacjg
producenta, podczas zasypywania wykopu z posadowionym shupem, nalezy uzupetni¢ puste
przestrzenie we wnetrzu fundamentu gruntem, celem uniknigcia pozniejszego zapadania si¢ terenu
wokot stupa.

W terenie zielonym slupy montowa¢ od 2 cm do 5 cm powyzej poziomu terenu, w
chodnikach $ruby nalezy ukry¢ pod powierzchnia chodnika po uprzednim zabezpieczeniu
gwintéw wazeling techniczng. Przewidzie¢ odtworzenie zieleni po zakonczonych pracach.

Kazdy stup nalezy uziemi¢ za pomoca preta uziomowego, wykonanego ze stali
pomiedziowanej o $rednicy minimum 16 mm i dlugosci 1,5 m. Pret potaczy¢ z konstrukcja stupa za

pomocg kabla HO7V-K 10 mm? w barwie zotto-zielonej. Stosowa¢ miedziane koficowki kablowe

str. 6



Program Funkcjonalno - Uzytkowy

oczkowe. Dla obu typow zasilania (1 i 2) zyle PE kabla zasilajacego nalezy podiaczy¢ do tego samego
zacisku uziemienia stupa. Wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia metoda techniczng przyjmujac
odpowiednie do warunkéw pogodowych wspotczynniki korekcji. W przypadku otrzymania warto$ci
rezystancji uziemienia wyzszej niz 10 Ohm, nalezy dobija¢ kolejne moduty uziemienia do otrzymania
dostatecznego wyniku. Nie jest akceptowany zapis normy dot. dlugosci uziomu zastepczego w
przypadku nie uzyskania odpowiedniego wyniku pomiaru rezystancji w zwigzku z brakiem
wystepowania gruntow o charakterze skalistym.

Teren wokot stupa zagesci¢ mechanicznie do poziomu Is > 0,97, a nadmiar gruntu usuna¢.
2.5 Linie kablowe

Laczac zrodlo zasilania z sieci GZDiZ z tablica radarowa, nalezy wykona¢ linie kablowe
ztozone z kabla YKY 3x2,5 mm? i rury RHDPEk 50, a w przypadku przepustow pod drogami lub
innymi terenami wskazanymi w projektach koncepcyjnych RHDPEp 75. Przepusty pod drogami
wykona¢ nalezy technologia bezwykopowa tj. przewiertem sterowanym, za wyjatkiem braku
technologicznych mozliwosci wykonania przewiertu lub obecnej nawierzchni rozbieralnej, gdzie
przepust mozna wykona¢ za pomoca wykopu otwartego zachowujac warunki narzucane w ramach
zajecia pasa drogowego przez uzytkownika drogi.

Rury z kablami nalezy umiesci¢ na glebokosci 50 cm pod chodnikami i 70 cm w zielencach,
przy czym minimalne dopuszczalne, lokalne wyplycenie rur wynikajace z uzbrojenia podziemnego to
40 cm. Rure nalezy zakonczy¢ we wnetrzu stupa z tablicg radarows pod wneka kablowg. Minimalna
sztywnos¢ obwodowa dla stosowanych RHDPEKk 50 to 6 kKN/m.

Nalezy dazy¢ do zachowania normatywnych odlegloSci w zakresie umieszczania uzbrojenia
podziemnego. Do zasypywania zespotu kablowego stosowac przesiany grunt rodzimy, zageszczany co
20-25 cm wysokosci, folig pev koloru niebieskiego utozy¢ ok. 25 ¢cm nad linig kablowa. W odleglosci
co 10 m oraz na wylotach przepustow stosowac trwale tabliczki oznacznikowe zawierajace co
najmniej: typ kabla, napiecie znamionowe, relacje kabla np. SOU 057 — Tablica Radarowa, GZDiZ
(jako docelowy uzytkownik), rok wykonania.

W przypadku kolizji z uzbrojeniem podziemnym niezewidencjonowanym na mapach nalezy
uzgodni¢ rozwigzanie z gestorem sieci lub zarzadca terenu w przypadku przeszkod innych niz
sieciowe.

W zwiazku z ptytka ingerencja w grunt, roboty zwigzane z prowadzeniem linii kablowej nie
wymagaja statego nadzoru archeologicznego, a tablice radarowe jako urzadzenia bezpieczenstwa
ruchu drogowego nie wymagajg opinii konserwatora zabytkow.

Po zakonczeniu prac nawierzchni¢ odtworzy¢ do stanu zastanego, teren uporzadkowac,
nadmiar gruntu usungc.

Koszty zajecia pasa drogowego i terenu na czas robot, odbidr pasa i terenu po zajeciu,

tymczasowa organizacja ruchu oraz koszty z nich wynikajgce obcigzaja Wykonawcg.
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2.6  Ochrona od porazen

Jako podstawowa ochrong¢ od porazen w instalacji 230 V wykorzystano samoczynne
wylaczenie zasilania w ukladzie sieci TN-C-S, za§ dodatkowg ochron¢ od porazen uzyskuje sig¢
poprzez uziemienie ochronne. Na etapie przygotowywanie projektu wykonawczego nalezy dla
kazdej instalacji zasilanej z sieci energetycznej wykona¢ pomiary impedancji petli zwarcia, a
nastepnie obliczy¢ wypadkowa impedancje na koncu projektowanego obwodu AC tj. na

zasilaczu tablicy radarowej.

2.7  Projekt wykonawczy

Na podstawie i w uzgodnieniu z Zamawiajagcym (DRMG) i1 Uzytkownikiem (GZDiZ)
Wykonawca winien sporzadzi¢ projekt budowlano-wykonawczy lub wykonawczy w zaleznosci od
decyzji Zamawiajacego, zawierajacy uszczegotowienie zapisow programu funkcjonalno-uzytkowego,
precyzyjny dobdr materialow i producentow.

Nalezy przygotowa¢ 1 uzgodni¢ kompletny projekt w zakresie inzynierii ruchu,
w szczegoOlnosci majac na uwadze konieczno$¢ przewieszenia istniejacych znakéw drogowych w
lokalizacjach pokrywajacych si¢ z projektowanymi tablicami radarowymi.

Uzgodni¢ projekt z wszystkimi wtascicielami dzialek (na bazie porozumienia zawartego
pomigdzy Gming Miasta Gdanska, a wlascicielem terenu), na ktorych zostang zaprojektowane
instalacje wraz z dokonaniem ewentualnych odbiorow.

Uzgodni¢ szczegdtowy zakres i ksztalt prezentacji danych w zakresie panelu sterowania i
monitoringu prowadzonego zdalnie za pomocg transmisji danych przez sie¢ komorkowsg z
Uzytkownikiem (GZDiZ).

Uzgodni¢ projekt z gestorami sieci kolidujacymi z projektowanymi instalacjami, niezbednymi
do uzyskania uzgodnienia w zakresie referatu koordynacji uzbrojenia podziemnego.

3. Zestawienie podstawowych materialow

o Typ .
Lp. Lokalizacja instalacji Pozycja
- . Typ | Typ || RHDPEp
1 5 Linia kablowa 75
- jednostka: kpl | kpl m m
1 Wilanowska przy skrzyzowaniu z Lancucka 1 1 46 0
2 Wilanowska przy skrzyzowaniu z 1 1 7 0
Nieborowska/Rogalinska
Suma poszczegolnych kolumn: 2 2 53 0
Legenda:

Typ 1 —tablica zasilana ze stupa o$wietlenia ulicznego
Typ 2 — tablica zasilana z szafy o$wietlenia ulicznego
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Linia kablowa — zespot kablowy RHDPEk 50 + YKY 3 x 2,5 mm?
RHDPEp 75 — przepust wykonany przewiertem sterowanym
Szczegolowe dane dot. poszczegodlnych elementdw instalacji dostepne sa w opisie.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
e mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym w warunkach pracy przy czynnych urzadzeniach
e elektrycznych w punktach rozdzielczych sieci lub w skutek uszkodzen izolacji kabli i pomytek
faczeniowych
e prace zwigzane z przemieszczaniem materiatow budowlanych
e prace zwigzane z robotami ziemnymi, w szczegolnosci giebokie wykopy
5. Zalaczniki
a) kopie uprawnien projektowych i przynalezno$¢ do izby
b) komplet rysunkow koncepcyjnych w tym sylwetka stupa przeliczona pod wzgledem mechanicznym
C) opinia Dziatu Inzynierii Ruchu Gdanskiego Zarzadu Drog i Zieleni w zakresie lokalizacji tablic
radarowych z dnia 05.08.2020r.
d) Warunki Techniczne Zarzadu Drog i Zieleni nr 10/2020 z dnia 28.02.2020 r.
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