SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT ELEKTRYCZNYCH

TEMAT: ,,USmiech ty, uSmiech ja i bezpieczna droga ma —
przej$cia dla pieszych na ul. Wilanowskiej”

INWESTOR: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska,
Zaglowa 11, 80-557 Gdansk

BRANZA: Elektroenergetyczna
Kody CPV:

= 45233290-8 — instalowanie znakow drogowych

- 31321210-7 — kable niskiego napiecia



1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych sag wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z realizacjg
tablic radarowych wraz z instalacjg zasilajaca w ciggu ulicy Wilanowskie;.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1. Zawiera w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia
standardu 1 jako$ci wykonania robot, wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny
prawidtowos$ci wykonania poszczegdlnych robot.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej opracowaniu dotycza zasad prowadzenia robot
obejmujacych wszystkie czynnos$ci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie prac
budowlanych zwigzanych z budowg tablic radarowych

Zakres projektu obejmuje:

e Wykonanie linii zasilajacych z istniejacych punktow zasilania wraz z ich niezbednym

doposazeniem w zabezpieczenia nadmiarowo-pragdowe
e montaz stupéw oraz tablic radarowych
e uruchomienie i1 konfiguracja tablic oraz rozbudowa i aktualizacja systemu zarzadzania
tablicami radarowymi bedacego w zarzadzaniu Gdanskiego Zarzadu Drég 1 Zieleni.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stup - konstrukcja wsporcza montowana na prefabrykowanym fundamencie, stuzaca do
zamocowania tablicy radarowe na wysokosci nie wigkszej niz 5 m.

1.4.2. Tablica radarowa — urzadzenie elektroniczne przeznaczone do pomiaru predkosci auta
oraz wyswietlenia komunikatu zaleznie od ustawien parametréw operatorskich

1.4.3. Kabel - przewdd wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia.

1.4.4. Szafa o$wietleniowa - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajace
instalacje o$wietleniowe.

1.45. Przewod kabelkowy — przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do
przewodzenia pradu elektrycznego pracujacy w stupie i w wysiegniku

1.4.6. Ztacze stupowe - urzadzenie stuzace do zasilania obwodow oswietleniowych oraz ich
zabezpieczenia.

1.4.7. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostgpnych w
wypadku pojawienia si¢ na nich napi¢cia w warunkach zaktoceniowych.



1.4.8. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i podstawowa wiedzg techniczna.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ i1 sposdb ich wykonania oraz za
zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowg, poleceniami Inwestora oraz aktualng wiedzg
techniczna.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt, powinien przedstawic
Inwestorowi program zapewnienia jakoS$ci.

2. Materialy
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Materiaty (wyroby budowlane) nadaja si¢ do stosowania jezeli speilniajg wymogi
zawarte w ustawie o wyrobach budowlanych tzn. sg wlasciwie oznakowane CE lub znakiem
budowlanym. Wszystkie materialty powinny by¢ skladowane zgodnie z wymogami ich
producenta.

2.2. Materialy — wymagania szczegolowe
2.2.1. Stupy

Stupy powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa dla konkretnego
obiektu.

Stupy powinny przenies¢ obcigzenia wynikajagce z zawieszenia tablic 1 znakow
drogowych oraz parcia wiatru dla Il strefy wiatrowej, zgodnie z PN-E-05100-1.

W dolnej czgsci stupy powinny posiada¢ jedng wneke zamykang drzwiczkami.

Wneka lub wneki powinny by¢ przystosowane do zainstalowania ztacz kablowych lub
tabliczki bezpiecznikowej przystosowane do podiaczenia czterech zyl kabla o przekroju do
3x2,5 mm?2 oraz wktadki bezpiecznikowe;.

Elementy powinny by¢ proste w granicach dopuszczalnych odchytek podanych w
dokumentacji projektowej i PN-90/B-03200.

Stosowane stupy stalowe o wysokosci zgodnie z dokumentacjg projektows.

Shupy nalezy zamontowac na prefabrykowanych fundamentach F100/43.

2.2.2. Tablice radarowe

Tablice nalezy wykona¢ w standardzie zgodnym =z urzadzeniami obecnie
eksploatowanymi przez Gdanski Zarzad Drog 1 Zieleni oraz wilaczy¢ w system nimi
zarzadzajacy wraz z uzyskaniem niezbgdnych licencji 1 uzgodnien twoércy systemu.

2.2.3. Przewod kabelkowy

Przewod uzywany do zasilenia opraw oswietleniowych, sktada si¢ z zyty, izolacji zyly
i powloki ochronnej. Zyly powinny by¢ wykonane z miedzi o przekroju 1,5 mm? izolacja
przewodu oraz powloki ochronne powinny by¢ z tworzywa sztucznego. Nalezy stosowac
przewdéd YDY 3 x 1,5 mm? na napiecie znamionowe 750V. Miejsce sktadowania przewodow
powinno by¢ suche oraz chronione przed opadami atmosferycznymi i1 promieniami



stonecznymi. Nalezy unikng¢ przechowywania przewodow o izolacji z tworzyw sztucznych w
temperaturze nizszej niz 0°C.

2.2.4. Ztacza kablowe/tabliczki bezpiecznikowe

Ztacze kablowe lub tabliczki bezpiecznikowe, montowane we wnece stupa powinno by¢
przystosowane do podlaczenia trzech zyt kabla o przekroju do 2,5mm? oraz wkladek
bezpiecznikowych.

3. Sprzet
3.1. Sprzet do wykonania tablic radarowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tablic winien wykazaé¢ si¢ mozliwo$cig

korzystania z nast¢pujacych maszyn i sprzetu gwarantujacych wlasciwg jakos¢ robot:

e zurawia samochodowego,
samochodu specjalnego linowego z platformg 1 balkonem,
przyczepa dluzycowa,
samochdd skrzyniowy do 5t,
samochdd samowytadowczy do 5t,
zageszczarki wibracyjnej spalinowe;j,
ubijak spalinowy,

urzgdzenia pomiarowe.

4. Transport

4.1. Sprzet do wykonania tablic radarowych
Wykonawca przystepujacy do wykonania tablic winien wykazaé si¢ mozliwosciag
korzystania z nastepujacych srodkow transportu:
e samochodu skrzyniowego,
e przyczepy dluzycowej,
e samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,
e samochodu dostawczego.
Na srodkach transportu przewozone materiaty 1 elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytworce dla poszczegbdlnych elementow.

5. Wykonanie robot
5.1 Montaz stupow

Stupy nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcjg montazu wydang przez ich producenta.
Przed przystapieniem do ustawiania stupow, nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni stykow
elementdéw mocujacych. Wszystkie powierzchnie powinny by¢ czyste, bez lodu i innych
podobnych zanieczyszczen. Podczas montazu, Wykonawca powinien zadbaé, aby nie
wystgpito odksztatcenie lub zniszczenie poszczegdlnych elementéw. Stawianie stupow
powinno odbywac si¢ za pomoca sprz¢tu mechanicznego przestrzegajac zasad okre§lonych w
»Instrukcji bezpiecznej pracy w energetyce”. Odchytka osi stupa od pionu po jego ustawieniu
nie moze by¢ wigksza niz 0,001 wysoko$ci stupa.

5.2 Montaz tablic radarowych



Kazda tablice przed zamontowaniem jej na stupie, nalezy podiaczy¢ do sieci i sprawdzi¢
jej dziatanie.

Tablice nalezy montowac¢ po ustawieniu stupéw z samochodu z platformg i balkonem.
Tablice powinny by¢ mocowane w sposob trwaty, aby nie zmienialy swego potozenia pod
wplywem warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla 1 strefy wiatrowej.

5.3. Montaz przewodow

Przewody zasilajace tablice nalezy zacigga¢ do stupow przed zamontowaniem opraw.
Do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ przewody zgodne z dokumentacjg projektowa. Przy
prowadzeniu kilku przewodow, nalezy je razem powigzaé¢ w odstepach co jeden metr, na catej
dhugosci odcinka luznego. O ile nie przewidziano inaczej w Dokumentacji Projektowej,
przewody taczace tablice z tabliczkami bezpiecznikowymi shupa powinny posiadaé zyly
miedziane o przekroju nie mniejszym niz 1,5 mm?2.

5.4. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji tablic moze by¢
stosowany jako uziemienie ochronne.

Jest to uzaleznione od istniejacego systemu zastosowanego w konkretnej sieci
zasilajacej szafe o§wietleniowa.

Uziemienie

Uziemienie polega na potaczeniu czgéci przewodzacych dostepnych z uziomami w
sposob powodujacy samoczynne odtaczenie zasilania, w warunkach zakidceniowych
Zaleca si¢ wykonywanie uziomu szpilkowego o dtugosci min. 1,5m.

Od zaciskéw ochronnych do elementow przewodzacych dostgpnych, nalezy uktadaé
przewody miedziane o przekroju nie mniejszym niz 2,5 mm?2.

Przewody te powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5.5. Rozbiorka i odtworzenie nawierzchni chodnikow

Roboty rozbidorkowe nalezy wykonywaé recznie. Wszystkie elementy mozliwe do
powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O
ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na
miejsce wskazane przez Inwestora. Elementy i1 materiaty, ktore staja si¢ wlasnoscia
Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu budowy.

Doly (wykopy) powstate po rozbidrce elementow chodnikow, znajdujace si¢ w miejscach,
gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy pod kable i maszty,
powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢
w nich wody opadowe;j.

Roboty odtworzeniowe nawierzchni chodnikow nalezy wykonywaé ze staranno$cia
gwarantujaca przywrdcenie tych nawierzchni do stanu pierwotnego. Po zakonczeniu robot
zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni nalezy wykona¢ badania kontrolno-pomiarowe
stopnia zaggszczenia gruntu.

Po zakonczeniu wszystkich prac zwigzanych z odtworzeniem ww. nawierzchni teren nalezy
uprzatng¢ 1 zgtosi¢ do odbioru Zarzadzajgcemu.

6. Kontrola jakosci robot



6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Przez sprawdzenie "na zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa" nalezy rozumie¢ sprawdzenie
wszystkich elementow przedstawionych liczbami (np. domiar) lub symbolami (np. typ kabla,
nr studni, nr kabla) na rysunkach projektowych.

6.2. Shupy

Elementy stupoéw os$wietleniowych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i
BN-79/9068-01.

Stupy, po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod wzglgdem:

» doktadnosci ustawienia pionowego stupdw,

» prawidtowosci ustawienia tablicy wzgledem osi jezdni,

» jakosci polaczen kabli i przewoddw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na
zaciskach tablicy,

» jakosci potaczen srubowych stupow, masztow, wysiegnikow i opraw,

» stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.

6.3. Instalacja przeciwporazeniowa

Po wykonaniu uziomoéw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji.
Otrzymane wyniki nie mogg by¢ gorsze od warto$ci podanych w dokumentacji projektowe;.

Po wykonaniu instalacji os$wietleniowej nalezy pomierzy¢ impedancje petli
zwarciowych dla stwierdzenia skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;j.

Wszystkie wyniki pomiar6w nalezy zamie$ci¢ w protokole pomiarowym skuteczno$ci
ochrony przeciwporazeniowe;.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach
SST zostang przez Inwestora odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktére wykazuja odstepstwa od postanowien SST zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robot
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla linii kablowej jest metr, a dla tablic, stupéw, fundamentow
jest sztuka.

8. Odbior robot
8.1.  Ogoélne zasady odbioru roboét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty
wyniki pozytywne, za$ tablice wskazujg prawidlowe wartosci, utrzymuja zatozone czasy
autonomii dzialania oraz pracujg wtasciwie w systemie zarzadzania w zakresie monitorowania
1 sterowania urzadzeniem.



8.2.  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
e wykopy pod fundamenty i kable,
e wykonanie fundamentow,
e ulozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,

8.3. Dokumenty do odbioru koncowego robét

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac, oprocz
dokumentow wymienionych w ogolnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne”,
protokoty z dokonanych pomiardéw skutecznosci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej,
rezystancji izolacji i rezystancji uziomu.

9. Podstawa platnosci
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1m linii kablowej lub 1 szt. stupa oSwietleniowego lub szaf o$wietleniowych
obejmuje odpowiednio:
roboty przygotowawcze,
wyznaczenie robot w terenie,
dostarczenie materiatow,
wykopy pod fundamenty lub kable,
wykonanie fundamentow,
zasypanie fundamentéw 1 kabli, zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub
odwiezienie nadmiaru gruntu,
montaz masztow, shupow, wysiggnikow, opraw, szafy oswietleniowej 1 instalacji
przeciwporazeniowe;j,
uktadanie kabli z podsypka 1 zasypka piaskowa oraz z folig ochronna,
ewentualne odtworzenie nawierzchni,
podtaczenie zasilania,
sprawdzenie dziatania o§wietlenia z pomiarem nate¢zenia oswietlenia,
wszystkie niezbgdne pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji i
izolacji 1 rezystancji uziemienia
sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawcze;,
e konserwacja urzadzen do chwili przekazania Zamawiajgcemu.

10. Przepisy zwiazane
10.1. Normy

PN-E-05100-1 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne

PN-EN 13201-1: 2005 Wybdr klas o$wietlenia

PN-EN 13201-2: 2005 Wymagania o$wietleniowe

PN-EN 13201-3: 2005 Obliczania o§wietleniowe

PN-EN 13201-4: 2005 Metody pomiaréw parametréw o$wietlenia

N SEP-E-004:2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

N SEP-E-001:2003 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.



BN/83/8836/02 - Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN/68/B/06050 - Roboty ziemne budowlane

PN/80/B/03322 - Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN/74/E/90066 - Przewody wielozylowe o wspolnej izolacji polwinitowej

PN/87/E90301 - Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powloce
polwinitowej na napigcie znamionowe 0,6 kV

PN/87/E90054- Przewody jednozylowe o izolacji polwinitowej

PN/71/E/05160 - Rozdzielnice prefabrykowane niskonapigciowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie

BN/68/6353/03 - Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu
BN/78/6114/32 - Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej szybkoschnacy czarny
PN/80/H/74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego stosowania
PN/80/C/89205 - Rury z nieplastikowego polichlorku winylu

BN/73/3233/02 - Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw
BN/73/3233/03 - Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw
BN/74/3233/19 - Wsporniki kablowe z tworzyw sztucznych

BN/65/8984/11 - Ztacza lutowane. Wymagania techniczne

ZN/96/TPSA/002 - Linie optotelekomunikacyjne. Ogolne wymagania techniczne.
ZN/96/TPSA/004 - Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.
Ogoblne wymagania techniczne.

ZN/96/TPSA/009 - Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Przetacznice $wiattowodowe.
Wymagania i badania.

ZN/96/TPSA/011 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania techniczne.
ZN/96/TPSA/012 - Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.

ZN/96/TPSA/013 - Kanalizacja wtdrna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania.
ZN/96/TPSA /014 - Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania.
ZN/96/TPSA/020 - Ztaczki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania

ZN/96/TPSA/021 - Uszczelki koncow rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.
ZN/96/TPSA/022 - Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania.

ZN/96/TPSA/023 - Studnie kablowe. Wymagania i badania

ZN/96/TPSA/025 - Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo/lokalizacyjne. Wymagania i badania.
ZN/96/TPSA/030 - Laczniki zyt. Wymagania i badania.

ZN/96/TPSA/031- Ztaczowe ostony termokurczliwe arkuszowe wzmocnione. Wymagania i
badania.

ZN/96/TPSA/032 - Laczoéwki i glowice kablowe. Wymagania i badania.

ZN/96/TPSA/033 - Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania.

PN/IEC 60364/5/56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa.

PN/IEC 60364/4/42:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.

PN/IEC 60364/4/43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN/IEC 60364/4/442:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepigciami — Ochrona instalacji niskiego
napigcia przed przej$ciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napigcia.

PN/IEC 60364/5/537:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i



montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Urzadzenia do
odlaczenia izolacyjnego i taczenia.

PN/IEC 60364 /7/704:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.
PN/IEC 60364/4/443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepigciami — Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi.

PN/IEC 60364/4/45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed obnizeniem napigcia.

PN/IEC 60364/4/46:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Odtaczenie izolacyjne i faczenie.

PN/IEC 60364/5/54:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Uziemienia i przewody ochronne.

PN/IEC 60364/3:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ustalenie ogolnych
charakterystyk.

PN/IEC 60364/4/41:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przeciwporazeniowa.

PN/IEC 60364/5/51:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogdlne.

PN/IEC 60364/1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Zakres
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN/IEC 60364/4/473:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Stosowanie srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo
— Srodki ochrony przed pradem przetgzeniowym.

PN/90/E/05023 - Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi.
PN/IEC 664/1:1998 - Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadzie niskiego
napigcia — Zasady, wymagania i badania.

PN/IEC 60364/5/53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN/IEC 364/4/481:1994 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa— Dobdr srodkow ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od
wpltywow zewnetrznych.

PN/92/E/08106 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

PN/IEC 60364/5/523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego — Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

PN/76/E/05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Projektowanie i
budowa.

PN/87/E/90050 - Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state.
Ogdlne wymagania i badania.

PN/E/0470 - Wytyczne pomontazowych badan odbiorczych

PN-IEC 60050(604): 1999 - Miegdzynarodowy slownik terminologiczny elektryki -
Wytwarzanie, przesylanie i rozdzielanie energii elektrycznej - Eksploatacja.

PN-EN 60439-1:2003 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Czesé 1:
Zestawy badane w pelnym i niepetnym zakresie badan typu.

PN-EN 60439-1:2003/A1:2006 -  Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Cze$¢ 1:
Zestawy badane w pelnym 1 niepelnym zakresie badan typu.



PN-EN 60446:2004 - Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z
maszyng oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami albo
cyframi.

PN-90/E-05029 - Kod do oznaczania barw.

PN-IEC 60364-6-61:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie -
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-E-04700:1998 - Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 - Urzadzenia 1 uktady elektryczne w  obiektach
elektroenergetycznych - Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa

N SEP-E-003 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-90/E-06401.01 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o
napieciu znamionowym nie przekraczajagcym 30kV. Postanowienia ogdlne.
PN-90/E-06401.02 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o
napieciu znamionowym nie przekraczajagcym 30kV. Potaczenia i zakonczenia zyt.
PN-90/E-06401.03 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o
napigciu znamionowym nie przekraczajacym 30kV. Mufy przelotowe na napigcie nie
przekraczajace 0,6/1kV.

PN-90/E-06401.04 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o
napig¢ciu znamionowym nie przekraczajacym 30kV. Mufy przelotowe na napigcie powyzej
0,6/1kV.

PN-90/E-06401.05 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o
napieciu znamionowym nie przekraczajacym 30kV. Glowice wnetrzowe na napigcie powyzej
0,6/1kV.

PN-90/E-06401.06 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o
napieciu znamionowym nie przekraczajacym 30kV. Glowice napowietrzne na napigcie
powyzej 0,6/1kV.

PN-HD605S1:2002(V) - Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody badan.

PN-HD 605 S1:2002/A3:2003 - Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody badan (Zmiana
A3)

PN-HD 621 S1:2003 - Kable elektroenergetyczne $sredniego napiecia o izolacji papierowe;j
przesyconej.

10.2. Ustawy

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pdzn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953
z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE
(Dz. U. Nr 195, poz. 2011).



