Tablice_Gdansk_KI — Beethovena.KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
Radarowy wyswietlacz predkosci typu "buzka" przed przejsciem dla pieszych do SP 43, osrodka zdrowia i przystanku ZTM
1 Budowa tablic radarowych
1.1 ul. Bethovena
1/KNR 2-01 Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0,8 m i szer. dnado 0,4 mw m
d.1.1/0701-0202 | gruncie kat. IlI
1 m 1.000
RAZEM 1.000
2|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m m
d.1.1/0706-01
1 m 1.000
RAZEM 1.000
3/KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej o dtugosci 1,5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt |szt.
d.1.1/0606-04 kat.lll
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/KSNR 5 Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do 100 kg - stup z tablicg ra-  |kpl.
d.1.1/1001-01 darowg
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5/KSNR 5 Montaz panelu fotowoltaicznego wraz z osprzetem szt
d.1.1/1002-03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0,6 mi szer. dnado 0,4 mw|m
d.1.1/0704-0202 |gruncie kat. IlI
1 m 1.000
RAZEM 1.000
7|KNK 2-06 Reczna rozbiérka nawierzchni m2
d.1.1/0803-02
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR 2-31 Reczne odtwarzanie nawierzchni m2
d.1.1/0301-06
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.
d.1.1/1205-01
2 pomiar. 2.000
RAZEM 2.000
2.

Norma STD Wersja 4.51 Nr seryjny: 15322 Uzytkownik: Jacek Rojek




