Warunki techniczne nr 07/2020
dla projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie tablic radarowych na skrzyzowaniu
ulic Noskowskiego i Beethovena
z dnia 17.02.2020 r.
Niniejsze warunki stanowig integralng czes¢ projektu

1. WARUNKI PROJEKTOWANIA

PROJEKT BUDOWLANY / WYKONAWCZY

1. Projekt budowlany/wykonawczy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym,
obowigzujgcymi przepisami, normami, prawem zaméwien publicznych i wiedzg techniczna.

2. Projekt montazu tablic radarowych branzy Elektrycznej opracowaé w oparciu o
uzgodniony projekt branzy Inzynierii Ruchu na aktualnych mapach do celow
projektowych uzgodnionych w RKSPUT. Projekt nalezy opracowac zgodnie z: Szczegdtowymi
warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Zatgcznik do nr 220, poz.
2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. z p6Zniejszymi zmianami).

3. W przypadku wyjécia projektowanych elementéw informacyjnych poza pas drogowy nalezy
uzyskac uzgodnienie wiascicieli dziatek, oraz zgode na nieodptatne i bezterminowe uzyczenie
terenu (np. na wykonanie prac konserwacyjnych i naprawczych).

4. Projekt budowalny/wykonawczy ma zawiera¢: Opis inwestycji i podstawe opracowania,
przytoczenie norm i przepiséw, obliczenia elektryczne (np. ochrony od porazen, itd.),
zestawienie podstawowych materiatdw projektowanych, mapke obszaru z zaznaczong
lokalizacjg inwestycji, plan przebiegu kanalizacji kablowych / kabli, plan sytuacyjny z
projektowanymi urzadzeniami, schemat zasilania , uzgodnienia: GZDiZ w tym z branzy
Inzynierii Ruchu wraz z opieczetowanym planem; RKSPUT i innych gestoréw, kserokopie
uprawnien, oswiadczenie Biura Projektowego o kompletnosSci opracowania.

5. Projekt wykona¢ i przekaza¢ do GZDiZ w wersji papierowej i elektronicznej (*.doc,
* pdf,*.dwg).

Wymagania dla poszczegéinych tablic radarowych

Zasilanie i pomiar energii

1. Dla urzadzen zasilanych z istniejgcej infrastruktury oswietleniowej GZDiZ:

a) Projektowane tablice zasili¢ z najblizszego stupa o$wietleniowego GZDiZ.

b) We wnece stupowej zamontowa¢ dodatkowa podstawe bezpiecznikowg do
zabezpieczenia obwodu zasilajgcego projektowane tablice.

C) Zasilanie wykona¢ kablem miedzianym typu YKY.

d) Trase kabla zasilajgcego projektowac w pasie drogowym.
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e) Na projektowanym kablu wykonac¢ trwate tabliczki opisowe zawierajace informacje: typ
kabla, adresacje - trase przebiegu tzn. skad i dokad np. YKY 3x2,5 znak aktywny nazwe
wtasciciela kabla (GZDiz), rok zabudowy.

f) Przyja¢ akumulatory wykonane w technologii LiFePO4 zapewniajgce bezobstugowe
uzytkowanie objete gwarancjg przez okres 5 lat badZz o réwnowaznych parametrach.
Baterie akumulatoréw montowa¢ w prefabrykowanej szczelnej obudowie na maszcie
urzadzenia. Uktad sterowania wyposazy¢ w kontroler zabezpieczajacy akumulator
przed nadmiernym roztadowaniem oraz w przypadku akumulatoréw budowanych na
bazie pierwiastkéw ziem rzadkich, system kontrolujacy i balansujacy réwnomierne
tadowanie poszczegdlnych ogniw akumulatorowych (Battery Management System).
Gwarantowana pojemno$¢ akumulatoréw powinna by¢ nie mniejsza niz 80%
pojemnosci znamionowej po 2500 cykli pracy (tadowanie - roztadowanie) lub 7 lat od
daty ostatecznego odbioru instalacji przez Zamawiajgcego. Energia zgromadzona
w akumulatorach powinna moéc zasila¢ tablice radarowe przez co najmniej 72 godzin
ciggtej pracy i temperaturze ogniw rownej 0°C.

2. Dla urzadzen zasilanych z istniejgcych ztacz pomiarowych GZDiZ - sygnalizacji Swietlnej.

a) Projektowane tablice zasili¢ z istniejacego ztgcza pomiarowego lub komory rozdzielczej
LWT.

b) W szafce pomiarowej zainstalowa¢ dodatkowy wytgcznik nadpragdowy, zasilony z fazy
innej niz sygnalizacja Swietlna.

C) Zasilanie wykona¢ kablem miedzianym typu YKY.

d) Trase kabla projektowac w istniejgcej kanalizacji lokalne;.

e) Nalezy nawigza¢ sie do istniejgcej kanalizacji lokalnej budujac odcinek pomigdzy
najblizsza studnia kablowg a fundamentem tablicy.

f) Kanalizacje kablowg uktadac z rur w kolorze niebieskim fi 110.

g) W przypadku wykonywania przewiertéw/przeciskéw pod drogami w trakcie budowy
kanalizacji kablowej nalezy stosowac¢ pogtebiane studnie kablowe w celu wprowadzenia
rur do studni kablowych.

h) Kable w studniach kablowych mocowac i prowadzi¢ w uchwytach kablowych.

i) Na projektowanym kablu wykona¢ trwate tabliczki opisowe zawierajgce informacje: typ
kabla, adresacje - trase przebiegu tzn. skad i dokad np. YKY 3x2,5 znak aktywny nazwe
wiasciciela kabla (ZDiZ), rok zabudowy.

3. Dla urzgdzen zasilanych z systemu fotowoltaicznego:
a) Przyjg¢ akumulatory wykonane w technologii LiFePO4 zapewniajace bezobstugowe
uzytkowanie objete gwarancjg przez okres 5 lat badz o réwnowaznych parametrach.
Baterie akumulatoréw montowa¢ w prefabrykowanej szczelnej obudowie na maszcie
urzadzenia. Uktad sterowania wyposazy¢ w kontroler zabezpieczajgcy akumulator przed
nadmiernym roztadowaniem oraz w przypadku akumulatoréw budowanych na bazie
pierwiastkéw ziem rzadkich, system kontrolujgcy i balansujgcy réwnomierne tadowanie
poszczegbinych ogniw akumulatorowych (Battery Management System). Gwarantowana
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pojemnos¢ akumulatoréw powinna by¢ nie mniejsza niz 80% pojemnosci znamionowej
po 2500 cykli pracy (tadowanie - roztadowanie) lub 7 lat od daty ostatecznego odbioru
instalacji przez Zamawiajgcego. Energia zgromadzona w akumulatorach powinna moc
zasilac tablice radarowe przez co najmniej 72 godzin ciggtej pracy i temperaturze ogniw
réwnej 0°C.

b) Ogniwa PV montowa¢ pod katem 70 stopni, ukierunkowane na potudnie lub w strone
najlepszego nastonecznienia, jesli uksztattowanie, uzbrojenie i pokrycie terenu wskazuje
na wyzsze parametry nastonecznienia niz w kierunku potudniowym. Panel
fotowoltaiczny PV wykonany w technologii monokrystalicznej laminowany, o sprawnosci
wyzszej niz 14,5%. Panele fotowoltaiczne powinny posiada¢ gwarancje producenta
sprawnosci minimum 85% ogniw po 25 latach eksploatacji.

c) Moc systemu zasilajgcego przyja¢ dla zapewnienia zasilania tablic radarowych przez
24godzin/dobe dla przecietego dobowego nastonecznienia w Sredniej wieloletniej dla
miesigca grudnia w Gdansku.

d) Obliczenia podstawowych parametréw uktadu nalezy oprze¢ na catorocznych
badaniach nastonecznienia i warunkéw wiatrowych wystepujacych na terenie
Gminy Miasta Gdarnska, z uwzglednieniem poprawek dla szczegétowej lokalizacji
instalacji.

e) Stosowaé uziemienia i ochronniki przeciwprzepieciowe dedykowane dla
instalacji fotowoltaicznych.

Konstrukcje wsporcze (maszty, wysiegniki)

1. Tablice radarowe montowa¢ na indywidualnych masztach.

2. Zastosowal stalowe dwustronnie cynkowane, malowane nawierzchniowo farbg w kolorze
szarym RAL7009 (dla Il strefy wiatrowej).

3. Fundamenty i wysiegniki dobrac zgodnie z wytycznymi producenta masztéw.

4. Zagesci¢ teren wokot masztéw zgodnie z normg PN-S-02205 uzyskujac wspétczynnik
zageszczenia 1s20,97.

5. Maszty na odcinku od 0,0 m do 2,0 m wysoko$ci w catosci muszg by¢ zabezpieczone powtokg
odporng na graffiti, naklejki, korozje, UV. Baze preparatu zabezpieczajgcego musi stanowic
nieorganiczny polimer na bazie silikonu.

6. Uziemi¢ maszty za pomocg uziomu o wartosci Rus10Q.
7. Zachowa¢ wymagane skrajnie drogowe.

Tablice radarowe

1. Tablice radarowe wykonane w technologii LED wyswietlajgce aktualng predkos¢, ze zmienng
kolorystykg $wiecenia diod LED w zaleznosci od predkosci jadgcego pojazdu.

2. Funkcja wyswietlania pulsujacej wartosci predkosci, po przekroczeniu jej nastawionej
dopuszczalnej wartosci.

3. Funkcja wyswietlania dodatkowej informacji o przekroczeniu dopuszczalnej predkos¢ w postaci
komunikatu tekstowego i/lub graficznego(,DZIEKUJE","ZWOLNI)","©").
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4. Mozliwoé¢ archiwizowania wyswietlanych danych o przekroczeniach predkosci, natezenia ruchu
.. Wwecelu przeprowadzania pézniejszej analizy danych- minimalnie 250 000 pomiarow.

{_5/} Projektowane tablice radarowe nalezy wiaczy¢ do systemu nadzorujacego tablice radarowe

h bedacego w uzytkowaniu GZDiZ - wymagane karty z ustugg APN dostarczy firma utrzymujaca.

6. Komunikacja z urzadzeniem za pomocg portu USB, Bluetooth, GPRS - zapewni¢ mozliwosc¢
zdalnego bezprzewodowego ustawiania parametréw dziatania tablicy poprzez aplikacje
komputerowa, mozliwos¢ $ciggania zarchiwizowanych danych.

7. Minimalne wymiary cyfr predkosci 250 mm.

8. Minimalna wysokos¢ komunikatéw: 100 mm.

9. Minimalny zakres wys$wietlanej predkosci od 10 do 199 km/h.

10. Minimalny zakres temperatury pracy urzadzenia -25 - +55 °C.

11. Stopien ochrony min. IP 54.

12. Diody LED chronione filtrem UV.

13. Automatyczna regulacja intensywnosci $wiecenia diod LED.

14. Klasa luminancji L3 wedtug normy PN-EN 12966.

15. Minimalne wymiary tablicy: 600x600 mm.

16. Obudowa wykonana z aluminium lakierowanego proszkowo i poliwgglanu odpornego na
promieniowanie UV.

Zamiesci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z warunkami technicznych nr 07/2020
zdnia 17.02.2020 r.

2. Warunki odbioru robét

Odbiér robét polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjg Techniczng
uzycia wiaéciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnoSci z uwagami
inspektora nadzoru przekazanymi podczas prowadzenia robét.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi i
wymogami zarzadzajacego realizacjg umowy, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
Do przekazania/odbioru w uzytkowanie tablic radarowych wykonawca przedktada opieczgtowana,
podpisang dokumentacje odbiorowa w wersji papierowej i elektronicznej, spetniajaca wymagania i
zawierajacg:

1. Egzemplarz projektu budowlanego z naniesionymi zmianami na czerwono. Zmiany muszg byc

zatwierdzone przez Projektanta, Inspektora Nadzoru, Kierownika Robét/Budowy,

2. Dokumentacje branzy Inzynierii Ruchu, wraz z podktadem mapowym, nalezy dostarczy¢ w wersji
elektronicznej (*.pdf)
Oswiadczenie Kierownika Rob6t/Budowy o nalezytym wykonaniu prac budowlanych.
Kopie uprawnien kierownika - potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem,
Protokoty odbioru robét zanikajgcych,
Protokoty odbioréw technicznych,
Protokoty z odbioréw czesciowych,
Protokoty pomiaréw zageszczenia gruntu,
Protokoty pomiaréw parametréw linii (np. kalibracja),
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10.

1.
12.

13.

14.

15.

Gdansk, dnia 17.02.2020 r.

Protokét z czynnosci sprawdzajgcych poprawno$¢ dziatania montowanych tablic radarowych
zgodny z wytycznymi producenta,

Protokoty pomiaréw: rezystancji izolacji, ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji uziemienia,
Swiadectwa, jakosci wydane przez dostawcéw materiatéw tj. Karty katalogowe, aktualne atesty,
aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla materiatéw wbudowanych z sygnaturg
okreslajagcg miejsce zabudowania

Inwentaryzacje geodezyjng na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniona jednostke
geodezyjng - w przypadku jej braku, wymagane sg szkice i oswiadczenie geodety, ze wszystkie
elementy kanatu technologicznego zostaty namierzone i wybudowane zgodnie z projektem
uzgodnionym w RKSPUT. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ mapy niezwtocznie po ich
otrzymaniu. Przekaza¢ do GZDiZ w wersji papierowej i elektronicznej (*.docx, *.pdf,*.dxf).
Dokumentacje powykonawczg - dokumentacja ta bedzie bazowata na projektach budowlanym i
wykonawczym, gdzie w opisach i na rysunkach przedstawiony zostanie faktyczny stan
zrealizowanego zakresu prac. W opisach jak réwniez na rysunkach tych projektéw nie powinno
by¢ widocznych elementéw czy opiséw wykreslonych, przesunietych, usunietych czy zmienionych
w stosunku do projektéw budowlanego i wykonawczego, a jedynie opis realnie wykonanych prac
jak réwniez rysunki przedstawiajgce rzeczywiste rozmieszczenie urzadzen, trasy sygnalizacji jak i
okablowania.

Dokumentacja powinna zawiera¢ ponadto:

Strone tytutows,

Opis techniczny,

Plan sytuacyjny uktadu drogowego skrzyzowania/przejscia w skali max. 1:500,

Wykaz ilo$ciowy zakresu wykonanych prac,

® oo oW

Zestawienie materiatéw z podaniem nazwy producenta, typu, numeru atestu, aprobaty,
certyfikatu, deklaracji.
f. Dokumentacje przekaza¢ do GZDiZ w wersji papierowej i elektronicznej (*.docx,
* pdf,*.dwg),
Protokét z odbycia obowigzkowego szkolenia w zakresie z obstugi tablic radarowych. Szkolenie
przeprowadzane przez Wykonawce robét w ramach budowy.

Podpis Kierownika

Dziatu Energetyczno-Teletechnicznego GZDiZ

Zatacznik:

1.Warunki projektowania - Dziat Inzynierii Ruchu GZDiZ-ZI-70-162(1)-2020-TC
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Gdansk, dnia 6 luty 2020 r.
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DzialR ‘u Sieci i Ewidencii-Dré
vl

GZDiZ-Z1-70-162(1)-2020-TC

Dotyczy: ,Radarowy wyswietlacz predkosci typu , buzka” przed przejSciem
dla pieszych do SP43, osSrodka zdrowia i przystanku ZTM"

Po przeanalizowaniu zagadnienia, jakim jest montaz radarowych
wyswietlaczy predkoséci typu ,buzka” Dziat Inzynierii Ruchu w oparciu
o stanowisko Komisji ds. bezpieczenstwa i organizacji ruchu drogowego
informuje, ze:

1. We wrze$niu 2019 roku zostat przestawiony radarowy wyswietlacz
predkosci typu ,buzka” na ul. Beethovena. W zwigzku z powyzszym Dziat
Inzynierii Ruchu postuluje o montaz wytacznie jednego urzgdzenia, od
strony ul. Powstancéw Warszawskich.

2. W naszej ocenie, urzadzenie powinno by¢ zamontowane w taki sposob,
aby nie ograniczy¢ szerokosci chodnika wynoszgcego 1,5m, a takze aby
zachowac skrajnie 0,5m od krawedzi jezdni.

3. Montaz urzagdzenie nie moze ogranicza¢ widocznosci sygnalizacji swietlnej.

4. Zalecamy montaz wyswietlacza w rejonie wejscia/wyjscia do SP43, na
terenach zielonych (jesli w przedmiotowej lokalizacji projektowany
wyséwietlacz bedzie widoczny dla kierowcow)

5. Dla umieszczenia radarowych wyswietlaczy nalezy sporzadzi¢ projekt
docelowej organizacji ruchu, ktéry zostanie opracowany i zatwierdzony
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywaniem nadzoru nad tym zarzadzeniem (t.j. Dz. U. z 2017., poz. 784
Ze zmianami).

Opiniuje pozytywnie
zgodnie z pismem nr GZDiZ-Z1-70-162(1)-2020-TC

Do wiadomosci:
1. GZDizZ- IR
2. GZDiz-IE
3. GZDiZ-1Zla/a
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