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PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | , Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 NAWIERZCHNIE ZWIRQWE
1/KNR 2-31 Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikdw, grunt kategorii lll- |m?2
10101-7 VI, na gtebokosci 20-cm
8,0 m?2 8,000
L | RAZEM 8,000
2/KNR 2-31 | Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, m?2
0101-2 ‘grunt kategorii I-IV, dodatek za kazde dalsze 5-cm glebokosci - dodatkowe 18
cm
|Krotnos¢ = 3,6
| __|poz.1 m?2 8,000
| o L RAZEM 8,000
j 3IKNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m?2
1 10103-2 ‘recznie, grunt kategorii lll-IV
I poz.1 m?2 8,000
b | ) RAZEM 8,000
4 KNR 2-31 Warstwy odsaczajace, w korycie i na poszerzeniach, zaggszczenie reczne, m2
0104-1 grubos¢ warstwy po zaggszczeniu-10-cm
| A 00z.1 m2 8,000
| | RAZEM 8,000
5 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa doina o grubosci po zageszcze- | 'm?2
0114-05 niu 20 cm |
‘ 10114-06 ‘
L ~_poz.i m?2 8,000
| RAZEM 8,000
‘ 6 KNR 2-31 Nawierzchnia gliniasto-zwirowa - gérna warstwa jezdni rozscielana recznie -  |m?
] 0202-03 grubos¢ po zageszczeniu 8 cm
| ‘ MIESZANKA GLINIASTO - ZWIROWA 31,5
o ~ poz.i m2 8,000
L 1 o . RAZEM 8,000
7 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie | 'm
0401-02 kat.I-IV
. | 2'2+4 m 8,000
I e o RAZEM 8,000
3 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem 'm3 1
0402-04 1 i
S ~ po0z.7°0,0425 - m3 1 0,340
I | RAZEM 0,340
9 KNR 2-3 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- 'm
0407-01 niem spoin zaprawag cementowg
A _poz.7 m 8,000
L i - . RAZEM 8,000
10 KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 19 km grunt.kat.|m3
0108-06 i
0108-08 ]
| poz.1*0,38 'm3 3,040
<pogtebienie dla fundamentéw stojakéw>52*0,2070,20*0,22 m3 | 0,088
o | RAZEM 3,128
2 Dostawaimontaz siocjakdw rowerowych
| 11 KNR 2-23 ‘Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.15 m3 m3
10308-01 i
‘ ! 15*2*0,2070,20*0,50 m3 0,200
i | ‘ ! | RAZEM 0,200
| 12KNR2-23  Osadzenie stojakow rowerowych - 5 kompletow 'szt. |
| 0309-01
‘ wycena indy-
widualna
_— 52 szt. 10,000
RAZEM 10,000
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