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Gdansk, wrzesien 2019r.

I. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW
dot. projektu budowlanego :

»Oswietlenie placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Podchorazych”

(Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11)

Ja nizej podpisany o§wiadczam, ze wykonalem niniejszy projekt zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: inz. Jerzy Kulawiak
upr. bud. w spec. elektr. nr 215/Gd/2002

Sprawdzajacy: inz. Bogdan Wilczynski
upr. bud. w spec. elektr. nr 5743/Gd/94



II. WYKAZ UZGODNIEN, OPINII Il MATERIALOW WYJSCIOWYCH
DO PROJEKTOWANIA

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni:

Warunki techniczne nr IE/82/2019/JR z dnia 04.06.2019r., projektowania, wykonania 1
przekazania w uzytkowanie o$wietlenia placu zabaw przy ulicy Podchorazych w Gdansku



III. CZESC OPISOWA
1.0.Dane ogolne
1.1. Dane informacyjne

Nazwa zadania: zagospodarowanie terenu o§wietlenia i elementow mate;j
architektury ,,Placu rekreacyjno-sportowego” przy ul.
Podchorazych
w ramach inwestycji :
AKTYWNA MATARNIA- Klukowo, Matarnia, Ztota Karczma-
zagospodarowania terenu

Adres inwestycji: Gdansk-Matarnia ul. Podchorgzych

1.2. Podstawy opracowania

- umowa
- zakres opracowania okreslony przez Zamawiajacego

- wykaz uzgodnien, opinii i materiatow wyjsciowych do projektowania
- wlasna inwentaryzacja

- mapa do celow projektowych

- dokumenty formalno-prawne

1.3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest sporzadzenie projektu o$wietlenia placu zabaw
w Gdansku-Matarni przy ulicy Podchorazych.

Teren obecnie jest uzytkowany jako plac zabaw ,sitownia 1 boisko.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt nowego oswietlenia obejmujacego plac
zabaw i silownig.

2.0. Opis techniczny

2.1.

2.2.

2.3.

Opis stanu istniejacego

Teren objety przedmiotem opracowania zlokalizowany jest po stronie
potludniowej ul. Podchorazych.

Teren opracowania jest ptaski.

W granicy opracowania wystepuja:urzadzenia placu zabaw, Sciezki, o§wietlenie,
zielen, silownia oraz inne elementy malej architektury (tawki, $mietniki,
kwietniki). Na terenie objetym opracowaniem znajduje si¢ jeden shlup
o$wietleniowy z kablowa linig zasilajacg. Stup ten zostanie zdemontowany a na
dzialce placu zabaw zostang zainstalowane nowe latarnie o§wietleniowe.

Zasilanie i sterowanie projektowanego oSwietlenia

Zasilanie o$wietlenia zgodnie z warunkami technicznymi bedzie wykonane z
istniejacej latarni nr 14/1 w linii o$wietlenia ulicy Podchorazych zasilanej z
szafki SOU-457 ,,Elewow”.We wskazanym stupie nalezy wymieni¢ tabliczke na
bezpiecznikowo-zaciskowa dwurzedowa w pionowym ukladzie S$rub, z
faczeniem zyt kabli na tzw. ,,choinke” z wydtuzong zytag PEN.

Oswietlenie ciagow pieszych

2.3.1.Charakterystyka oSwietlenia
Przyjeto klase o$wietlenia P3 dla ciggow pieszych, dla ktorej zgodnie z
PN-EN 13201-2-2016 jest wymagana warto$¢ S$redniego natezenie
o$wietlenia 7,51x, minimalna 1,51x, a rzeczywista warto$¢ $redniego
natezenia o$wietlenia nie moze przekracza¢ 1,5-krotnej wartosci Esr dla
danej klasy. Poniewaz na terenie placu zabaw jest tylko jeden chodnik o



dlugosdci 8,5m przyjeto dla catego placu zatozenie uzyskania $redniego
nat¢zenia oswietlenia na poziomie 7,51x, przy wartosci minimalnej nie
mniejszej niz 1,51x.

2.3.2.Linie o$wietleniowe
Linie oS$wietleniowe bedg wykonane kablami YAKXS 4x35mm?®
ukladanym w ziemi na glebokosci 0,7m. PrzejScie pod jezdnig nalezy
wykona¢ metoda przewiertu z zastosowaniem kwalifikowanych rur
HDPE 110. Istniejagce kable w miejscu zdemontowanego stupa
o$wietleniowego nalezy zmufowac.

2.3.3.Urzadzenia oSwietleniowe
Oprawy parkowe zblizone estetyka do wzordéw przedstawionych przez
Dzial Rozwoju Przestrzeni Publicznej nie speiniajg wymaganego przez
GZDiZ poziomu skuteczno$ci $§wietlnej n > 105 Im/W. Realny poziom
skutecznos$ci $wietlnej rozpatrywanych opraw miesci si¢ w przedziale 95-
102 Im/W. Dla o$wietlenia placu zabaw zaprojektowano oprawy parkowe
wykonane w technologii LED o mocy 38W, 38841m, skuteczno$ci n=102
Im/W. Wszystkie oprawy wykonane w obudowach z aluminium,
malowane proszkowo na kolor RAL 7016 w wykonczeniu mat struktura,
wspotczynnik oddawania barw R, >70, o temperaturze barwowej 3000-
3700°K. Prad sterowania opraw nie wigkszy niz 500mA.Zapewnié
trwatos¢ 100000h przy zachowaniu 70% strumienia. Stopien szczelnosci
oprawy min. IP65, II klasa ochronnosci. Stosowac statecznik
elektroniczny z zaprogramowang redukcja mocy w oprawie w godzinach
23:00 do 05:00.
Oprawy parkowe beda instalowane bezposrednio na stlupach na wysokosci
Sm.Zastosowane beda stupy stalowe stozkowe o przekroju okraglym
ocynkowane ($rednia grubos¢ ocynku 80 um) spawane niewidocznym
spawem wzdluznym, o grubosci $cianki minimum 4mm, spelniajace
wytrzymato$¢ na II strefe wiatrowa i1 spelniajagce wymagania normy PN-
EN 12676 dotyczace] bezpieczenstwa biernego. Stupy malowane
proszkowo fabrycznie na kolor RAL 7016 z wykonczenie malowania -
mat struktura. Podstawy stupéw nalezy pomalowaé¢ do wysokosci 30 cm
farbg antykorozyjng polimerowa odporng na odchody zwierzat.
Wymagane minimalne wymiary wneki 100x300mm. Zamknigcie pokryw
wnek stupowych srubami imbusowymi M8 zaglgbionymi w pokrywe.
Kable w stupie taczy¢ za pomocg zlaczy 1ZK w sposodb umozliwiajacy ich
swobodne wyjecie z wneki stupowej z wydluzong zyla PEN.
Zabezpieczenie opraw wkladkg D01gl-6A, przewody zasilajace YDY
3x1,5mm’.  Stupy instalowane na fundamentach prefabrykowanych
dostosowanych do typu przyjetych stupéw z posadowieniem na wysokosci
3+lcm nad poziomem chodnika i 5+lcm nad poziomem zielenca.
Fundamenty stupoéw w catosci pomalowac abizolem.
Trasy kabli i1 lokalizacje latarni pokazano na planie — rys. E-1.

2.4. Wykonanie linii oswietleniowych

Projektowane kablowe linie o$wietleniowe beda uktadane w ziemi w rowach
kablowych na gtebokosci 0,7m liczac od zewngtrznej powtoki kabla do
powierzchni ziemi.

Kable nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 0,1m. Ulozone kable
nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubos$ci minimum 0,1m, nast¢gpnie warstwa
gruntu rodzimego o grubosci 0,15m, po czym przykry¢ folig ztworzywa
sztucznego o grubosci minimum 0,5mm i trwatym kolorze niebieskim.

Kable utozone w ziemi nalezy zaopatrzy¢ na catej dlugosci w trwale oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10m oraz przy mufach i w



2.5.

2.6.

miejscach charakterystycznych takich jak skrzyzowania, wejscia do rur. Na
oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajace nastepujace dane:

- "o$wietlenie"

- "GZDizZ"

- typ 1 przekrdj kabla

- rok ulozenia kabla

Kable w wykopie nalezy uktada¢ linig falista z zapasem 1+3% dlugosci wykopu.
Na skrzyzowaniach ze $ciezkami kable nalezy chroni¢ rurami oslonowymi
w standardzie HDPE 110.

Na trasie kabli energetycznych, przy stupach oswietleniowych oraz szatkach
o$wietleniowych zagesci¢ grunt zgodnie z norma PN-S-02205 uzyskujac
wspotczynnik zageszczenia Is >0,97.

Projektowane kablowe linie o§wietleniowe uktadane beda poza zasiggiem koron
drzew czesciowo w terenie trawiastym. Nalezy wykona¢ odtworzenie
trawnikow na odcinkach linii o§wietleniowych uktadanych w terenie zielonym.

Instalacje ochrony od porazen

Zastosowana bedzie dodatkowa ochrona od porazen przez samoczynne
wylaczanie zasilania w ukladzie sieciowym TN-C. Obudowy stupdéw nalezy
polaczy¢ z zyla ochronno-neutralng PEN kabla. Wszystkie stupy zostang
uziemione przez potaczenie z bednarka Fe/Zn 30x4mm uktadang rownolegle z
kablami o$wietleniowymi. Bednarka uziemiajaca podlaczy¢ do zacisku PEN w
shupie, a nastepnie linkg LgY 16 mm2 do ztacza IZK. Zaciski srubowe powinny
by¢ dostepne z wneki stupowej. Bednarke uziemiajgcg w ziemi nalezy taczyc
przez spawanie, a potaczenie spawane oczyscic¢ 1 zabezpieczy¢ przed korozja.

Wykonanie robot
Roboty nalezy wykona¢ wedtug standardu wykonania robot zgodnie z punktem
B warunkow technicznych nr IE/82/2019/JR.

3.0. Obliczenia techniczne

3.1.

Obliczenia parametrow linii zasilajacych

Obliczenia wykonano jak na przyktadzie ponize;j:

wymagana obcigzalno$¢ przewodu wg PN-IEC 60364-4-43

=L<IL, Lx145>1,

dlal, = 10A gG, I, =1,9x10A=19A, ,= 13,1A

dobrano kabel YAKXS4x35 o obcigzalnosci dlugotrwatej 1,,= 99A dla sposobu
utozenia D11 I,,= 123A dla sposobu ulozenia D2 wedtug PN-HD 60364-5-
5243.

4.0. Zestawienie materialdw montazowych

1 |stup stalowy ocynkowany okragly wys. Sm 3 | szt.
2 |fundament F-150/200 3 | szt.
3 |tabliczka stupowa podziatlowa-uktad zaciskow ,,choinka” 1 | szt.
4  |zlacze bezpiecznikowo-przytaczeniowe 1ZK 3 | szt.
5 |oprawa parkowa LED z regulatorem mocy 38W, 3884lm 3 | szt
6 |przewdd YDY 3x1,5 15| m
7  |kabel YAKXS 4x35 116 | m




8  |rura ochronna HDPE110 do przewiertow m
9  |rura ochronna HDPE110 2 | m
10 |folia kablowa niebieska gr. 0,5mm 84 | m
11 |ptaskownik ocynkowany 30x4mm 92 | m
12 przewod LgYzol6 2 | m

5.0. Zestawienie materialow - demontaz

Stup zelbetowy 8m z dwiema oprawami na wysigegniku - 1 kpl




6. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY
ZDROWIA

Projekt budowlany o$wietlenia terenu

obiekt: Plac rekreacyjno-sportowy przy ul. Podchorazych

inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11

opracowal: mgr inz. Jerzy Kulawiak

ZAWARTOSC OPRACOWANIA
1.0. Zakres robot zamierzenia budowlanego
2.0. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych

3.0. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

4.0. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
5.0. Okreslenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do
robot.

6.0. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych majacych na celu
zapobieganie niebezpieczenstwom w strefach szczegolnego zagrozenia.



1. Zakres robot zamierzenia budowlanego
- budowa oswietlenia terenu

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
- w sasiadujacych ulicach istniejace uzbrojenie terenu wg planu (kanalizacji

deszczowej, wod. — kan.,gazociag, linie telefoniczne, linie kablowe nn )

- budynki mieszkalne

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- czynne (pod napigciem) linie kablowe 0,4kV

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
- mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym w warunkach pracy przy czynnych

urzadzeniach albo wskutek uszkodzenia izolacji urzadzen.

- mozliwo$¢ uszkodzenia ciata przy pracy ze sprz¢tem mechanicznym typu koparka,
dzwig. (dotyczy prac zwigzanych z kopaniem rowow kablowych)

- prace zwigzane przemieszczaniem materiatdw budowlanych [transport, sktadowanie]

5. Okreslenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktazu przed
przystapieniem do robot
- przygotowanie zatogi poprzez realizacj¢ wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia

wstepnego, podstawowego 1 okresowego.

- dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy zlokalizowanych
w wykopach 1 zapoznanie z jej wynikami pracownikow.

- zapoznanie z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy,

a w szczegdlnosci z zasadami przemieszczania materialdow niezbednych do realizacji
zadania.

- zapoznanie zatogi z treScig planu BIOZ , dokumentacja potwierdzajaca powyzsze
szkolenia powinna by¢ w kazdej chwili dostgpna na terenie budowy dla organéow
kontrolnych.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych majacych na celu
zapobiegania niebezpieczenstwom w strefach szczegolnego zagrozenia_
nalezy stosowac¢ ogodlne zasady bhp oraz:

- W terenie gesto uzbrojonym roboty ziemne wykonywac recznie

- wszelkie prace zwiazane z odtaczeniami i podlaczeniami kabli, a w szczeg6lnosci
przy wykonywaniu muf, prowadzi¢ w stanie beznapigciowym

- w przypadku koniecznosci wykonania wykopéw o znacznej glebokosci
[minimum 1,5m] nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ obsuniecia ziemi.

- na terenie budowy nalezy przewidzie¢ i1 zlokalizowa¢ wymagana ,odpowiednio do
przewidywanej intensywnos$ci prowadzonych prac, ilo$¢ barierek i znakow
informacyjnych ,,UWAGA GLEBOKIE WYKOPY”

- prawidlowe oznakowanie oraz zabezpieczenia przed dostepem  0sob
postronnych.
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