Branza: elektryczna - oswietlenie placu rekreacyjno-sportowego —’
w liniach - dziatka o uzytku ,Bi” nr 139/73 obreb 25
rozgraniczajacych - dziatka o uzytku ,Bp” nr 139/80 obreb 25
dziatek stanowigce teren placu zabaw przy ul. Podchorazych
LInwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdaniska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:

1.
2.

o v AW

Prace nalezy wykona¢ do dnia 23.07.2022 r.

Niniejsze uzgodnienie nie stanowi przyznania prawa do dysponowania nieruchomoscig stanowigca
dziatki nr: 139/73, 139/80 obreb 25. O prawo do dysponowania terenem nalezy wystgpi¢ do Wydziatu
Skarbu Urzedu Miejskiego w Gdarisku.

Miejsce prowadzonych robét nalezy oznaczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Prace mozna wykonac w wykopie otwartym.

Prace prowadzi¢ bez naruszenia istniejacej infrastruktury (urzgdzen rekreacyjnych) na placu zabaw.
Kable w nawierzchni nieutwardzonej - piaskowej placu zabaw uktadac na gtebokosci 0,7 m w ostonowych
rurach ochronnych typu HDPE 110.

Uwagi do obu czesci uzgodnienia:

—

10.
11.

Nalezy zachowac wszelkie pa rametry techniczne zawarte w projekcie.

NaleZzy zastosowaé oprawy oSwietleniowe parkowe malowane proszkowo na kolor RAL 7016
w wykoriczeniu mat struktura, montowane bez wysiegnikéw na wysokosci ok. 5-6 m.

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci budowanej infrastruktury od innych urzadzen podziemnych,
Inwestor zobowigzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie oraz czystosci
drogi publiczne w rejonie inwestycji oraz do usuniecia na wiasny koszt i wkasnym staraniem ewentualnych
uszkodzen infrastruktury zlokalizowanej w pasie drogowym tych drég.

W czasie realizacji zamierzenia nalezy zapewnic dojazd i dojscie do obiektow znajdujgcych sie w rejonie
inwestycji.

Przed rozpoczeciem wszelkich robét zwigzanych z realizacjg inwestycji wykonawca zobowigzany jest do
zweryfikowania aktualnogci inwentaryzacji zieleni. W przypadku stwierdzenia wystepowania nowych
okazéw drzew i krzewéw lub innych nasadzen ozdobnych, z ktérymi koliduje inwestycja - wykonawca

Teren prac po zakofczonych robotach przywroci¢ do stanu pierwotnego z zachowaniem réwnosci
poprzecznej i podiuznej, doprowadzajac go do wiasciwego stanu technicznego, nie gorszego niz stan
przed przystapieniem do wykonywania robét. )

Zasypke wykopdw wykonaé zgodnie z norma PN-5-02205 i zageszczeniem jej, zgodnie z wymogami
podanymi w pkt. 2.11.4 normy. Nalezy przewidzie¢ koniecznoéé wymiany gruntu rodzimego
Z zaggszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidtowego wspotczynnika
zaggszczenia podtoza w miejscu wykopu.

Na catej szerokosci pasa zieleni, ktéra ulegta zniszczeniu w trakcie rob6t nalezy zatozy¢ trawnik (przy
zakfadaniu trawnika minimalna migzszos¢ warstwy ziemi urodzajnej musi wynosi¢ 10 cm).

Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 23.07.2022 r,

Integraing cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowig zatgczniki graficzne ostemplowane pieczatka tut.
Zarzadu, zawierajgce numer uzgodnienia, date oraz iloé¢ zatacznikéw.

Uwagi dodatkowe:

1

Ulica Podchorazych stanowi droge publiczng w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r, poz. 470 z pézn. zm,),
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