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ST-I. OSWIETLENIE TERENU.

45000000-7: Roboty budowlane
45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii budowlanych lub ladowej i wodne;j
45223110-0: Instalowanie konstrukcji metalowych
45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu
45231000-5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciaggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych
45231400-9: Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45300000-0: Roboty budowlane w zakresie instalacji budowlanych

45310000-3: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45316100-6: Instalowanie zewnetrznego sprzgtu o§wietleniowego
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1.0. Wstep

1.1

1.2

1.3

1.4

. Przedmiot ST
Przedmiotem szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru o$wietlenia placu rekreacyjno-sportowego przy ul.
Podchorazych w Gdansku-Matarni.
.Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako pomocniczy dokument
przetargowy przy zlecaniu robot wymienionych w pkt 1.1.
.Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu budowe o$wietlenia terenu.
Zakres robot obejmuje:
a) wytrasowanie przebiegu linii 1 stanowisk pod stupy oswietleniowe
b) wykonanie rowow kablowych
¢) wykonanie przepustow kablowych
d) utozenie kabli w wykopach, przepustach, kanatach i stupach
e) wprowadzenie kabli do stupow
f) dostaweg 1 montaz shupéw oswietleniowych wraz z fundamentami
g) dostawe 1 montaz opraw oswietlenia terenu
h) wykonanie instalacji ochronnych
1) proby pomontazowe
j) inwentaryzacje geodezyjng linii kablowych
.Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z okresleniami ujetymi w
odpowiednich normach 1 przepisach, ktorych zestawienie podano w p-kcie 10.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa. Rodzaje (typy) kabli, osprzetu 1 materiatow
pomocniczych zastosowanych do budowy linii powinny by¢ zgodne z podanymi w
dokumentacji projektowej. Zastosowanie do budowy linii innych rodzajow kabli i
osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem
wprowadzenia do dokumentacji projektowej  zmian, ktére beda uzgodnione
w obowigzujacym trybie z Inwestorem i ktdre nie pogorsza parametrow technicznych
przyjetych rozwigzan. Szczeg6lnie dotyczy to ochrony przed porazeniem pradem.

2.0. Materialy

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Do zasypywania rowéw kablowych moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego
wykopu, lecz nie zamarznigty 1 bez zanieczyszczen takich jak: kamienie, gruz,
odpadki budowlane itp.

Dla wykonania podsypki na dnie rowu kablowego oraz nasypania warstwy piasku na
utozonym w rowie kablu moze by¢ uzyty piasek zwykty do betonu.

Folia z tworzywa sztucznego do oznakowania trasy kabli barwy niebieskiej, grubosci
min. 0,5 mm 1 szerokosci dopasowanej do ilosci kabli w wykopie, jednak nie
mniejsza niz 200 mm .

Trwate oznaczniki trasy kabla np. stupki betonowe, opaski kablowe

Rury ostonowe HDPE 110 o $rednicy zewnetrznej 110 mm i grubosci Scianki 5,3
mm, HDPE160 o $rednicy zewngtrznej 160 mm i grubosci Scianki 8mm

Kable energetyczne na napiecie znamionowe(,6/1 kV o izolacji i powloce
polwinitowej z zytami aluminiowymi i miedzianymi o przekroju wg dyspozycji
podanych w dokumentacji projektowe;j

2.8. Stalowe ocynkowane stupy oswietleniowe dt. Sm malowane proszkowo

2.9

. Fundamenty betonowe prefabrykowane dla latarni wg projektu
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2.10. Oprawa oswietleniowa do nabudowania na stup LED 38W, 3884Im typu parkowego
z kloszem z poliwgglanu, podstawa i pokrywa z odlewu aluminiowego malowanego
proszkowo , II klasa ochronnosci, IP 66

2.11. Tabliczki bezpiecznikowo — zaciskowe stupowe

2.12. Prety do uzioméw pionowych, bednarka ocynkowana 30x4 mm

2.13. Przewdd kabelkowy 3x1,5 Cu do wciggania w stupy

e Odbidr materiatow na budowie:

- materiaty takie, jak kable; rury, stupy, oprawy, nalezy dostarczy¢ na budowe wraz
ze $wiadectwami jakoS$ci, kartami gwarancyjnymi oraz wymaganymi atestami

- dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci 1zgodnosci z danymi wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu
materialu

- w przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci 1 wystapienia
wad, ktére moga mie¢ wptyw na jakos¢ wykonania rob6t, materiaty nalezy przed
ich wbudowaniem podda¢ okreslonym przez dozor techniczny robot badaniom

e Skladowanie materialdéw na budowie

- skladowanie materiatbw powinno odbywa¢ si¢ zgodnie z zaleceniami
producentéw, w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu si¢  wihasciwosci technicznych na skutek wpltywu czynnikow
atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3.0. Sprzet

Przewiduje si¢ uzycie nastepujacego sprzetu:

- samochdd dostawczy do 0,91

- koparka przedsigbierna 0,15 m3

- samochdd samowyladowczy

- spawarka transformatorowa 500 A

4.0. Transport

Materiaty na budowe¢ powinny by¢ przywozone odpowiednimi $rodkami transportu,
zabezpieczone w sposob zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

5.0. Wykonanie robot

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji 1 harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z
budowa linii kablowych i ustawieniem stupéw oswietleniowych.

5.2. Trasowanie
Przed wykopaniem rowéw kablowych powinno by¢ dokonane odpowiednimi
metodami geodezyjnymi 1 przez odpowiednig fachowg jednostke trasowania linii
kablowych. W przypadkach watpliwych, celem precyzyjnego ustalenia tras
istniejgcego uzbrojenia nalezy wykona¢ przekopy probne oraz zasiggna¢ informacji o
lokalizacji 1 o jego rzednych utozenia od wlasciciela tego uzbrojenia.

5.3. Wykonanie rowow kablowych Trasy te nalezy wytycza¢ po ustaleniu, ze rzedna
docelowa poziomu terenu si¢ nie zmienia a drogi i1 place sg wytyczone wedtug tras,
po jakich beda biegly, wtedy to po zakonczeniu glgbokich wykopoéw szczegdlnie
sieci sanitarnych 1 niwelacji terenu do rzednych docelowych, mozna byto przystapi¢
do wykonywania wykopow pod kabel.

Rowy kablowe nalezy kopa¢ na glteboko$ci minimum 0,9 m dla kabli SN, 0,8m dla
kabli nn i o§wietleniowych. Szerokos$¢ rowu zalezna jest od ilosci uktadanych kabli,
lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 0,4 m. W terenie czystym wykopy mozna
wykonywa¢ mechanicznie, natomiast w terenie z uzbrojeniem podziemnym wykopy
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5.5.

5.6.

5.7.

5.8.
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zaleca si¢ wykonywac recznie. Po utozeniu kabli nalezy naprawi¢ wszystkie
rozbierane nawierzchnie drog, placéw, parkingéw oraz chodnikow w tym takze
trawniki.

Uktadanie kabli w rowie kablowym

Kable nalezy uktada¢ na dnie rowu kablowego na podsypce z piasku grubosci 0,1m.
Ulozone w rowie kable zasypa¢ warstwa piasku 0,1 m, nastepnie zasypac¢ gruntem
rodzimym grubosci 0,15 m, przykry¢ pasami folii z tworzywa sztucznego koloru nn
niebieskiego. Kable powinny by¢ utozone w jednej warstwie, faliscie z zapasem
wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesuni¢¢ gruntu. Podane dlugos$ci
kabli nalezy traktowa¢ jako orientacyjne a kable ucina¢ po pozostawieniu
stosownych zapasow.

Przepusty kablowe

W miejscu skrzyzowan linii kablowych energetycznych z istniejgcymi lub
projektowanymi drogami nalezy utozy¢ rury HDPE 160 i HDPE 110 natomiast dla
oswietleniowych rury typu HDPE 75. Pod drogami rury nalezy ukfada¢ na
glebokosci min. 1,0 m (odlegtos¢ pionowa od wierzchu rury ostonowej do gornej
nawierzchni drogi).

W przypadkach skrzyzowan lub zblizen do elementow uzbrojenia podziemnego
stosowa¢ podane w zatgcznikach do projektu normatywne odlegtosci. W sytuacjach
gdzie to nie bedzie mozliwe kable ostania¢ przy pomocy rur ostonowych z twardego
PE i konieczne jest zabezpieczenie w/w kabli rurami jw. o dlugo$ci minimum 1,0 m.
Ponadto w miejscu skrzyzowan linii kablowych energetycznych . Otwory rur
powinny by¢ uszczelnione pakulami smolowanymi, a miejsca przepustow po
zasypaniu oznaczone stupkami znacznikowymi.

Montaz osprzetu

Do Iaczenia i zakonczenia kabli nalezy stosowaé osprzet kablowy spelniajacy
wymagania PN-90/E-06401/01 do 03 .

Potaczenia i zakonczenia kabli nalezy wykonywa¢ w warunkach ograniczajacych
mozliwos$ci niekorzystnego oddzialywania czynnikow zewnetrznych na izolacje kabli
oraz montowanych polaczen i zakonczen.

Montaz polaczen i zakonczen kabli nalezy wykonywaé¢ nieprzerwanie az do chwili
nalozenia elementéw chronigcych izolacje muf przed wptywami zewn¢trznymi. Przy
montazu muf zwroci¢ uwage, aby byly one umieszczone w takich miejscach, w
ktérych nie bedzie utrudnione wykonywanie prac montazowych. W miejscach
wykonywania muf konieczne jest wykonywanie zapasu kabla po obu stronach muty,
o facznej dhugosci 3 m.

Oznaczenia tras linii kablowych

Oznaczenie trasy wykona¢ przy pomocy stlupkdéw znacznikowych, wkopanych w
ziemi¢ w taki sposob, aby nie utrudnily komunikacji. Stupki ustawione powinny by¢
na zatamaniach trasy linii kablowych, przy przepustach kablowych, w miejscach
wykonania muf kablowych, oraz na prostej trasie linii kablowych w odst¢pach okoto
100 m. Nie dotyczy przypadku, gdy odlegtos¢ kabla moze by¢ okreslona od
obiektow budowlanych trwatych.

Na kable, co 10m. natozy¢ opaski Oki z cechami kabla, data ulozenia i nazwa
uzytkownika.

Montaz stupow oswietleniowych z wyposazeniem

Stupy nalezy ustawia¢ dzwigiem na uprzednio przygotowanych fundamentach
prefabrykowanych. Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢
wieksza niz 0,001 wysokosci stupa.

Montaz opraw na stupach nalezy wykonywac przy pomocy samochodu z balkonem.
Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podiaczy¢ do sieci 1 sprawdzi¢ jej
dzialanie (sprawdzenie za§wiecenia si¢ lampy).
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Oprawy nalezy montowa¢ po uprzednim wciggnigciu przewodow zasilajacych do
shupow.

Od tabliczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ przewody
trzyzytlowe o przekroju 1,5 mm?, w izolacji na napiecie 750 V. Oprawy nalezy
mocowac¢ w sposob wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich
przewodow zasilajacych i1 ustawieniu ich w potozenie pracy.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaly, aby nie zmienialy swego
polozenia pod wplywem warunkow atmosferycznych i1 parcia wiatru.

5.10. Ochrona od porazen

Zostanie zastosowany system szybkiego wyltaczania zasilania w uktadzie sieciowym
TNS i1 uziemienia ochronne (sie¢ SN)

6.0. Kontrola jakoSci robot
1. Sprawdzenie i odbior robdt powinno by¢ wykonane zgodnie z normg
. Sprawdzeniu i1 kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinno
podlegac:

zgodnos$¢ wykonania rob6t z dokumentacja projektowa

utozenie kabli w rowach kablowych

wykonanie przepustow kablowych

wykonanie muf kablowych przelotowych ziemnych

wykonanie pomiarOw ciggtos$ci zyl, rezystancji izolacji i prob napigciowych
izolacji z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru linii przez uzytkownika

7.0. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg dla linii kablowych jest 1 m.

Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ faktyczng dtugos¢ linii kablowych.
8.0. Odbior robot

8.1.

8.2.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot ulegajacych zakryciu umozliwia oceng prawidtowosci montazu.
Powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci przedstawiciela Inwestora. Z
odbioru robot ulegajacych zakryciu nalezy sporzadzi¢ protokol, ktérego wyniki
nalezy wpisa¢ do dziennika rob6t (budowy) podajac réwniez ocene jakosci robot.
Odbiorowi elementow wykonanych robot przewidzianych do zakrycia podlegaja:

a) rury ostonowe 1 ciggi kanalizacji w rowach — przed zasypaniem

b) kable utozone w rowach — przed zasypaniem

¢) kable utozone w kanatach — przed zakryciem

d) mufy przelotowe zamontowane w wykopie — przed zasypaniem

f) uziomy i instalacje uziemiajace w wykopach — przed zasypaniem
Odbiory koncowe

Przed przystapieniem do odbioru koncowego wykonawca robot jest zobowiagzany do:

przygotowania dokumentdéw potrzebnych do nalezytej oceny robdt bedacych
przedmiotem odbioru, a w szczegdlno$ci: umowy wraz z jej poézniejszymi
uzupehieniami i uzgodnieniami, protokotow i za§wiadczen z dokonanych prob
montazowych, dziennika robot (budowy), aktualng dokumentacj¢ powykonawcza,
inwentaryzacj¢ geodezyjna, instrukcje eksploatacji urzadzen

umozliwienia komisji odbioru zapoznania si¢ z wyzej wymienionymi
dokumentami i przedmiotem odbioru

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robot z umowa, dokumentacja projektowo —
kosztorysowa, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami,
sprawdzi¢ udokumentowanie jako$ci materialdw i urzagdzen

sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robot odpowiednimi
protokotami prob montazowych, sprawdzajacych przy tym rowniez wykonanie
zlecen 1 ustalen zawartych w protokole préb i odbiorow
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Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokot podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli Inwestora i oddajacego wykonany obiekt (lub
roboty) 1 przez osoby biorace udziat w czynnosciach odbioru. Protokét powinien
zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru., stwierdzone ewentualne wady i
usterki oraz uzgodnione terminy ich usunigcia.

9.0. Podstawa platnosci
Podstawe ptatno$ci stanowi

e cena jednostkowa za 1 m wykonanej linii kablowej energetycznej lub o§wietleniowe;j

e dla obwodow o$wietleniowych — 1 punkt (stup)

e cena obejmuje: wykopanie i zasypanie rowow kablowych, wykonanie przepustow
kablowych, montaz kabli, montaz muf, wykonanie pomiar6w pomontazowych, a
takze oczyszczenie terenu z odpadkow powstatych z robot montazowych.

10.0. Przepisy zwigzane

PN-90/E-06401/01 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do
kabli o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 30 kV.

PN-90/E-06401/02 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do
kabli o napigciu znamionowym nie przekraczajagcym 30 kV.
Potlaczenia i zakonczenia zyt.

PN-90/E-06401/03 Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do
kabli o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 30 kV.

Mufy przelotowe na napiegcie 0,6+30 kV.

PN-E-04700 Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych.

PN-63/B-03322 Uogolnienie wlasnosci gruntu

PN-76/E-05125,

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne  linie  kablowe.
Projektowanie i budowa.

PN-80/C-89295 Rury z nieplastikowego polichlorku winylu

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

-Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r., tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 718 z
pozniejszymi zmianami

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. 2002r. Nr 75, poz. 690 z
pOzniejszymi zmianami

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16.06.2003 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow i innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 121, poz.
1138)

-Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r.

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r.w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912 z 1999r)

-Normy i aprobaty techniczne

-Katalog kabli energetycznych



