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CHODNIK PRZEJSCIE DLA PIESZYCH / JEZDNIA
Kabel YAKXS 4x35mm?2

Fundament F120

Otwor wylotowy kabli
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PRZEJSCIE DLA PIESZYCH / JEZDNIA

CHODNIK CHODNIK

UWAGI:

1.

Ustawi¢ odbty$nik zgodnie z danymi zawartymi w obliczeniach
fotometrycznych,

PRZEJSCIE DLA PIESZYCH / JEZDNIA

PRZEJSCIE DLA PIESZYCH / JEZDNIA

CHODNIK

Kabel YAKXS 4x35mm?2

Fundament F120

Otwor wylotowy kabli

2. Wneki sytuowac w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdow.
Minimalne wymiary wneki 100x300cm. Zapewni¢ pole obstugi
w promieniu 80cm od wneki, UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
3. Numeracje stupéw malowac¢ na wysokosci 1,8m, NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899
4. Stupy i oprawy malowac proszkowo fabrycznie w kolorze RAL 9007 (mat struktura),
5. Fundament pomalowaé abizolem, Nazwa o ) . , ) ]
6. Wysokos¢ fundamentu ponad powierzchnie trawnika h=5cm +/-1cm), Bﬁgg@gﬁa. Budowa os$wietlenia przejsc dla p|eSZyCh przez U|ICQ PIatynowqw Gdansku
ponad powierzchnie utwardzong h=3cm (+/- 1cm). ; ' .
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