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OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest budowa oswietlenia drogowego w ramach
zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa oswietlenia przejs¢ dla pieszych przez ulice
Platynowa w Gdansku”.

1.2.Nazwa i adres Zamawiajqgcego/Inwestora
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk.

1.3. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania projektu stanowia:

 Umowa zawarta z Inwestorem,

« Mapa do celéw projektowych,

 Warunki techniczne wydane przez GZDiZ nr 1E/138/2019/JR z dnia
23.12.2019r.,

« Inwentaryzacja istniejacych urzadzen elektroenergetycznych w terenie,

« Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. z p6zniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
Szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (z pézniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (z pozniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (z pozniejszymi
zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (z pdzniejszymi zmianami),

« Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (z p6zniejszymi
zmianami),

« Normy elektroenergetyczne, w szczegoblnosci:

— CEN/TR 13201-1:2016-02 Oswietlenie drog - czes¢ 1: Wytyczne
dotyczace wyboru klas oswietlenia.

—PN-EN 13201-2:2016-03 Oswietlenie drog - czes¢ 2: Wymagania
eksploatacyjne.

—PN-EN 13201-3:2016-03 Oswietlenie drog - czes¢ 3: Obliczenia
parametrow oswietleniowych.
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— N SEP-E-004:2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

— N SEP-E-001:2003 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

— PN-E-05100-1 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie

i budowa.

—PN-IEC  60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych -- Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego --
Oprzewodowanie

1.4. Zakres robot

Zakres tej czesci opracowania przedstawia sie nastepujaco:

« Utozenie linii kablowych oswietleniowych nN-0,4kV wraz z bednarka oraz
wprowadzenie koncow do wnek stupowych,

«  Wykonanie przeciskow,

* Montaz stupow oswietleniowych wraz z fundamentami i wg wykazow
montazowych,

e Montaz opraw oswietleniowych z LED’owym zrédtem swiatta wg wykazow
montazowych,

e Podtaczenie linii kablowych do stupow oswietleniowych, pola odejsciowego
w szafce o$wietleniowej oraz do istniejacych stupow oswietleniowych,

« Doposazenie istniejacych szaf oswietleniowych m.in. w aparature
przystosowana do zwiekszonej mocy,

2. STAN ISTNIEJACY

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w wojewodztwie pomorskim,
w granicach administracyjnych miasta Gdanska przy ul. Platynowej oraz ul.
Generata Leopolda Okulickiego. Na terenie objetym inwestycja znajduje sie
ponizsza infrastruktura:

« istniejace oswietlenie drogowe nalezace do Energa Oswietlenie Sp. z 0.0.,
« istniejace oswietlenie drogowe nalezace do GZDiZ,

» linie kablowe niskiego napiecia,

« linie kablowe sredniego napiecia,

e sieci telekomunikacyjne,

* kanalizacja sanitarna,

* sieci gazowe,

* sieci wodociagowe,

e kanalizacja deszczowa,

Przed przystapieniem do prac nalezy poprawnie zidentyfikowac istniejace
linie elektroenergetyczne.
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3. STAN PROJEKTOWANY

Przedmiotem opracowania jest projekt oswietlenia przejscia dla pieszych ul.
Platynowa w Gdansku. Stupy zlokalizowano na wyspach dzielacych jezdnie ze
wzgledu na bogate uzbrojenie terenu w pasie drogowym poza jezdnia.
Skutkowatoby to zbyt duzym odstepem naswietlaczy od jezdni co uniemozliwitoby
doswietlenie przejscia dla pieszych zgodnie z wytycznymi GZDiZ.

Zatozenia projektowe oraz wszystkie urzadzenia techniczne w niniejszym
projekcie zostaty okreslone na podstawie wytycznych Gdanskiego Zarzadu Drog i
Zieleni, ktore zostaty zamieszczone w zataczniku. W przypadku ewentualnych
niejasnosci badz watpliwosci nalezy stosowaé sie do standardow technicznych
GZDiZ.

3.1. Oswietlenie drogowe - zasilanie

Projektowana czes¢ obwodu nr 7 nalezy zasili¢ z istniejacego stupa GZDiZ nr
1/7 znajdujacego sie przy ul. Generata Leopolda Okulickiego, zasilanego z
istniejacej szafy oswietleniowej SOU-406. W ww. stupie nalezy wymienic tabliczke
bezpiecznikowa na podziatowa.

Zastosowane uktady sieci:

« TN-S dla zasilania opraw oswietleniowych z tabliczek bezpiecznikowych,
jako PE -przewod ochronny i N -przewdd neutralny, zgodnie z norma N
SEP-E-001; ochrona od porazen: samoczynne wytaczanie zasilania w
uktadzie TN-S,

« TN-C dla zasilania stupow oswietleniowych oraz szafy oswietleniowej, jako
PEN - przewod ochronno - neutralny zgodnie z norma N SEP-E-001; ochrona
od porazen: samoczynne wytaczanie zasilania w uktadzie TN-C.

3.2. Oswietlenie drogowe - wymagania ogolne

Zgodnie z warunkami technicznymi GZDiZ srednie natezenie na catej
powierzchni przejscia oraz w strefie oczekiwania nie jest nizsze niz 30lx (sktadowa
pionowa i pozioma).

Z punktow zasilania nalezy wyprowadzi¢ linie oswietleniowe typu YAKXS
4x35mm? do zasilania poszczegolnych obwodéw. Wzdtuz linii kablowych we
wspolnym wykopie nalezy prowadzi¢ bednarke ocynkowana Fe/Zn 25x4mm, ktora
nalezy potaczy¢ ze stupami. Kable przy skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem
istniejacym lub projektowanym nalezy zabezpieczy¢ rurami RHDPEk 110/7,5 (rys.
2). Pod droga kable uktada¢ w rurach RHDPEp 110/6,3 minimum 1m od nawierzchni
jezdni.

Wszystkie nawierzchnie, ktére zostana zdemontowane ze wzgledu na
utozenie kabla oraz posadowienia stupéw nalezy odtworzyé¢ (przywroéci¢ do
stanu istniejacego).

Stupy i wysiegniki

W projekcie zastosowano stupy stalowe ocynkowane okragte stozkowe 6m (bez
wysiegnika) malowane proszkowo fabrycznie na kolor RAL 9007 (mat struktura)
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(rys. 4), spawane niewidocznym spawem wzdtuznym, spetniajace wytrzymatos¢ na
Il strefe wiatrowg i grubosci Scianki 4 mm. Stupy zabezpieczy¢ powtoka
yantygraffiti”. Stupy oswietleniowe ustawia¢ wg rysunku nr 2. Powinny one by¢
oznakowane trwatymi tabliczkami znamionowymi z nazwa producenta oraz
kolejnym numerem. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu | Gospodarki
Morskiej z dn. 2.marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie minimalna odlegtos¢ lica stupa
oswietleniowego powinna wynosic:

1,0 m - od krawedzi jezdni nie ograniczonej kraweznikami,

0,5 m - od lica kraweznika na drodze klasy G i drogach klas nizszych.

Przed ustawieniem stupa oswietleniowego nalezy sprawdzi¢ stan potaczenia
metalicznego miedzy rurg wierzchotkowa stupa a ramka wneki oraz ciagtosci
potaczenia przewodow. W stupach zamontowac tabliczki bezpiecznikowe, a samg
wneke wyposazy¢ w drzwiczki lub pokrywe zamykang sSrubami imbusowymi
»,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa lub stosowac tuleje ostonowa gtowki
sruby. Minimalne wymiary wneki 100x300mm. Wneka powinna by¢ umieszczona
tak, aby jej o$ tworzyta kat a = 90° z linia rownolegta do kierunku ruchu,
usytuowana od strony przeciwnej do kierunku najazdu pojazdow, a krawedz dolna
usytuowana na wysokosci minimum 0,5m od powierzchni terenu. Oprawy nalezy
montowac¢ w sposob trwaty, uniemozliwiajacy ich obrot wokot wtasnej osi oraz osi
stupa. Podstawy stupow do wysokosci 30 cm nalezy pomalowac polimerowa farbg
antykorozyjna.

Fundamenty

Wykopy pod fundamenty stupow oswietleniowych wykonywac¢ recznie.
Sprawdzi¢ lokalizacje, wymiary i zabezpieczenia Scian wykopu. Dla posadowienia
stupdw oswietleniowych przewidziano prefabrykowane fundamenty F-120. Po
ustawieniu fundamentéw, wykop nalezy zasypywac ziemig bez kamieni ubijajac ja
warstwami, co 20 cm nastepnie sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu, ktory
powinien osiagna¢, co najmniej 0,97 wg PN-S-02205 ,Roboty ziemne” i usunaé
nadmiar ziemi. Fundamenty musza by¢ idealnie wypoziomowane bez mozliwosci
pionowania stupow poprzez podktadki.

Obliczenia statyczne wytrzymatosci fundamentu dostarczy wykonawca dla
konkretnie przyjetego rozwigzania po wyborze i po zaakceptowaniu przez
Inspektora Nadzoru producenta stupow.

Oprawy

Wymagania techniczne budowy, wyposazenia oraz charakterystyka
zastosowanych opraw oswietleniowych:

« LED’owe zrodto swiatta o mocy 51W,

» skutecznosc swietlna >105lm/W,

* korpus oprawy wykonany z aluminium,

« stopien ochrony >1P66,

e temperatura barwowa od 3000°K,

« wykonanie oprawy w Il klasie ochronnosci elektrycznej,

. stat%ocznik elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w godzinach od 2
do 57,
* napiecie zasilania 230V 50Hz,

300
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« deklaracje wtasciwosci uzytkowych (DWU) na podstawie norm
zharmonizowanych lub na podst. EOT lub krajowej deklaracji wtasciwosci
uzytkowych (KDWU) na podstawie norm lub KOT.

Oprawy nalezy montowac na wysokosci 6m od powierzchni jezdni. Wszystkie
oprawy montowane na stupach nalezy zabezpieczy¢ wktadkami Wts 4A we wnekach
stupowych Do zasilania poszczegolnych opraw wewnatrz projektowanych stupéw
nalezy uzy¢ przewodow YDYzo 3x2,5mm2-750V. Wykona¢ pomiar temperatury
barwowej opraw i protokot z pomiaréw dostarczyc¢ komisji odbioru.

Obliczenia fotometryczne zostaty zrealizowane na oprawach posiadajacych
nastepujace skutecznosci strumienia swietlnego:

- bez redukcji mocy: 7268 Im/51W,
- po redukcji mocy: 5088 Im/35,7W.

Sterowanie

Projektowana czes¢ obwodu nr 7 zataczana bedzie wspolnie z obwodem do
ktorego zostanie podtaczona, natomiast obwod numer 7 sterowany jest z szafy
oswietleniowej SOU-406. Zataczanie oswietlenia realizowane bedzie przy pomocy
sygnatu sterujacego z czujnika zmierzchowego zainstalowanego na stupie
oswietleniowym oraz cyfrowego programatora astronomicznego (CPAnet). Sygnat z
czujnika zmierzchowego bedzie przekazywany przy pomocy kabla YKXS 3x1,5mm?.
Przewidziano redukcje mocy w godzinach od 23% do 5% realizowang za pomoca
statecznikow elektronicznych zainstalowanych w oprawach oswietleniowych.

Istniejaca szafe oswietleniowa nalezy odpowiednio doposazy¢, aby sposéb
sterowania spetniat powyzsze wymagania.

3.3. Roboty ziemne

Nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu doktadnego ustalenia potozenia
istniejacego uzbrojenia terenu.

Projektowane kable nalezy uktadac linig falista na gtebokosci 0,7m na 10cm
podsypce z piasku w rowach kablowych o wymiarach 0,8 x 0,4 m. Utozone kable
nalezy przykry¢ 10 cm warstwa piasku a nastepnie 20 cm warstwa gruntu
rodzimego. Nastepnie nalezy utozy¢ folie koloru niebieskiego a pozostata czesc
wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym. Nalezy zachowaé wymagany wskaznik
zageszczenia gruntu (<0,97) wg normy PN-S-02205. Promien giecia kabli nie
mniejszy niz 10 srednic zewnetrznych danego kabla. Temperatura otoczenia
w czasie uktadania, nie mniejsza niz 0°C.

Kable pod drogami prowadzi¢ w przepustach kablowych z rur RHDPEp 110/6,3
w taki sposob, aby odlegtos¢ od gornej sciany rury (przepustu) do powierzchni
jezdni, wynosita minimum 1m, przy zachowaniu jego jednostronnego spadku, rzedu
0,1 do 0,2%. Kable przy skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem istniejacym lub
projektowanym nalezy zabezpieczy¢ rurami RHDPEKk 110/7,5.

Istniejaca infrastrukture elektroenergetyczna i teletechniczng w miejscach
zblizen oraz skrzyzowan z projektowana siecig nalezy zabezpieczy¢ rurami
dwudzielnymi (wg rys. 2).
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Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10m stosowac opaski kablowe z
tworzywa sztucznego z trwale wygrawerowanymi danymi: ,,Oswietlenie”,
»Wtasciciel”, ,typ i przekréj kabla”, ,,rok budowy”.

Przy przepustach i stupach pozostawia¢ zapasy kabli rzedu 2m. Przed
zasypaniem kabli wykona¢ dokumentacje powykonawcza i dokona¢ odbioru.
Wykonac¢ pomiary rezystancji izolacji kabli i sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.

4. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako dodatkowa ochrona od porazen pradem elektrycznym, stosowane jest
samoczynne wytaczanie zasilania w uktadzie TN-C-S (rozdziat sieci w stupach
oswietleniowych). Razem z kablem oswietleniowym nalezy uktada¢ bednarke
ocynkowana 25x4mm. Konstrukcje stupow nalezy podtaczy¢ do przewodu PEN.
Ponadto przy szafach oswietleniowych i przy stupach na koncach obwodu (wedtug
rys.2) nalezy wykonac uziemienie punktu PEN o rezystancji nie wiekszej niz 10 Q.
Zastosowano uziemienia typowe, wykonane bednarka 25x4mm lub pretem
stalowym @16 mm. Po wykonaniu uziemienia nalezy pomierzy¢ wartosc rezystancji
i w przypadku nie uzyskania wymaganej wartosci, wbi¢ dodatkowe prety
uziemiajace lub zwiekszyc dtugos¢ bednarki utozonej w ziemi.

5. ODTWORZENIE CHODNIKOW, SKARP | ROWOW

Wzdtuz kablowych linii oswietleniowych, ktorych utozenie wymuszac¢ bedzie
naruszenie konstrukcji istniejacych chodnikow, skarp lub rowodw, konstrukcje te
nalezy zabezpieczyc¢, odtworzy¢ i umocnié¢ tak, aby zapewnic¢ swobodny odptyw wod
z zachowaniem istniejacych parametrow (szerokos¢, nachylenie skarp itp.).

6. OBLICZENIA TECHNICZNE

6.1.Obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Z danych Energa-Operator moc zwarciowa systemu elektroenergetycznego
wynosi 100MVA.

2 2
ZkQ - Cma)(nllun UT2 - 1176“9
SkQ UTl

Skq’’ - moc zwarciowa systemu elektroenergetycznego [MVA],

Z,q - impedancja zastepcza systemu elektroenergetycznego [Q],
U, - napiecie znamionowe w miejscu zwarcia [V],

Utq, Ur2 - napiecie znamionowe pierwotnej i wtornej strony transformatora [V].

Moc istniejacego transformatora stacji elektroenergetycznej SN/nN przyjeto
na poziomie ST=250kVA, APobc=3,25kW. Do obliczen przyjeto: uk=0,045,
(=15,75/0,42.




AF)Obc - 0013

S,
Uy =\/(Uk)2 —(ug)? = 0043

= [—I%:9,2m§2
R =g ]

Ug =

2

X; =u, S: =304mQ

Z, =(R)? +(X;)? = 3175mQ

St - moc znamionowa transformatora [kVA],

Uk - napiecie zwarciowe [-],

AP - Znamionowe obcigzeniowe straty mocy [kW],

( - przektadnia transformatora [-],

ug - sktadowa czynna napiecia zwarciowego [-],

Ux

Rr - rezystancja transformatora [Q],

Xt - reaktancja transformatora [Q],

Z1 - impedancja transformatora [Q].

sktadowa bierna napiecia zwarciowego [-],
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Skutecznos¢ ochrony od porazen powinna odpowiadac przepisom PN-IEC-6036-
4-41 oraz PN-1EC-60364-4-47. Aby ochrona przeciwporazeniowa byta skuteczna

spetniony powinien by¢ warunek:
z,>2,,1il.>1,

Zestawiono obliczenia skutecznosci

obwodow przedstawiajacych najgorsze warunki zwarciowe.

ochrony przeciwporazeniowej dla

Tab. 6.1. Wartosc impedancji petli zwarciowej dla obw. nr 7
Obwod L S _ RL Robl X| Xobl Zzw |k" Charakt. In |a Zk
od do m mm Q Q Q Q Q A A A Q
Stacja T-1573 SP 10 120 0,003 | 0,006 0,001 | 0,002 | 0,037 [ 5897 gG 100 595 0,39
SP SOU-406 1 35 0,001 | 0,008 0,000 | 0,002 | 0,038 | 5727 gF 80 435 0,53
SOU-406 st 1/7 45 35 0,049 | 0,106 0,004 | 0,009 | 0,122 [ 1793 gG 32 252 0,92
st. 1/7 proj. st. 1.3/7 83 35 0,090 | 0,286 0,007 | 0,022 | 0,300 | 732 gG 32 252 0,92
proj. st. 1.3/7 proj. st. 1.4/7 9 35 0,010 | 0,305 0,001 | 0,024 | 0,319 | 687 gG 32 252 0,92

L - dtugos¢ danego odcinka linii/obwodu [m],

S - przekréj kabla/przewodu [mm?],
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R. - rezystancja danego odcinka linii [Q],

Robt - suma rezystancji danych odcinkow linii [Q],

RL :L
yB
Y-  konduktywnos¢ przewodnika liczona ,na goraco” (125%y) - dla aluminium

przyjeto y=33 [m/ Qmm?],

XL - reaktancja danego odcinka linii [Q], przyjeto dla linii kablowej 0,08 [Q/km], a

dla linii napowietrznej 0,3 [Q/km],

Xobl - suma reaktancji danych odcinkow linii [Q],

2, =\(ZRf +(Z xJ

Z,. - obliczona impedancja obwodu zwarciowego[Q],

Ik’ - prad zwarcia jednofazowego [A],

C

min

(U,
T

w

Cmin - Wspotczynnik korekcyjny sity elektromotorycznej obwodu zwarciowego [-],
Cmin =0,95,

U+ - napiecie fazowe [V],
I, - prad znamionowy zabezpieczenia [A],
l, - prad zadziatania zabezpieczenia [A] dla czasu t < 0,4s,

Zx - maksymalna wartosc petli zwarciowej, aby ochrona byta skuteczna [Q].

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim zastosowal izolacje robocza.
Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowac samoczynne wytaczenie
zasilania (dla czasu wytaczenia t=0,4s) realizowane za pomoca:

« wktadek bezpiecznikowych gG 32A w szafie oswietleniowej.

Aby ochrona byta skuteczna impedancja petli zwarcia musi spetnia¢ warunek:

230
252

Z =

-
=

= 0,92 [7] dla wktadki bezpiecznikowej gG 32A.
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6.2. Spadki napiec
Dla projektowanych obwoddow oswietleniowych obliczono wartosci spadkow
napie¢ od szafki pomiarowej do najbardziej wysunietego punktu odbioru. W
tabelach zestawiono liczbe odbiorow dla danego obwodu, dtugosci poszczegolnych

odcinkoéw oraz inne podstawowe parametry.
P=430, U, [tose)

P - moc pobierana przez wszystkie odbiory [W],
lobc - aktualny prad obcigzenia [A],

U, - napiecie znamionowe miedzyfazowe [V],

Dopuszczalny procentowy spadek napiecia liczony od szafki pomiarowej do
najdalszego odbioru nie moze przekraczac przy przewidywanym obcigzeniu

wartosci 3%.
Spadek napiecia dla linii kablowej:
1000 P O,
AU% = ——2—— [%]
y5WU;

L - dtugos¢ linii napowietrznej/kabla zasilajacego [m],
Y-  konduktywnosc przewodnika liczona ,,na ciepto” 125%y - dla aluminium
przyjeto y=33 [m/ Qmm?],

s - przekroj przewodu [mm?],
AU - spadek napiecia [%],
Lodb - liczba odbiorow w danym punkcie sieci [szt].

Tab. 6.2. Spadek napiecia dla projektowanego obwodu nr 7:

Obwod L S Podb | ZPodc | AU% [XAU%
od do m mm? W W % %
Stacja T-1573 SP 10 120
SP SOU-406 1 35
SOU-406 st. 1/7 45 35 4002 | 4104 0,12 0,12
st. 1/7 proj. st. 1.3/7 83 35 51 102 0,01 0,13
proj. st. 1.3/7 proj. st. 1.4/7 9 35 51 51 0,00 0,13
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6.3. Sprawdzenie doboru zabezpieczen przekroju linii kablowych

Zgodnie z Polska Norma PN-IEC 60364-43 zalecany jest dobor przekrojow i
zabezpieczen jak nizej:

Tab. 6.3. Dobdr przekroju kabli i przewodow oraz zabezpieczen

OBCIAZENIE: ZABEZPIECZENIE PRZEWOD: SPRAWDZENIE DOBORU:
Wspoiczynnik |,
° .g S % poprawkowy |'8
b3 > B « . | e £
S |18|8| 2|34 = [Saxles = || 3|2 S
s |s|2|281EF ¢ IBEst|l=alz| T (8|88 sl| 42|F
S |E|l= |5 |ch & [SRSR|N|R| o |S|223cl=g 2|83 . .
; § g | E e g9 2 NSRS | X 8 |=|s[E8 o558 588 warunek 1: warunek 2:
Odcinek o S| S| e (a9 N = % 2 % § & = |8 2 9 % E & © | © % obcigzalnos¢ diugotrwata przecigzalno$¢ pradowa
S le|8|28l5y £ SR8 (g3 |2|8E8=ege|sn la<lh<lz 121 45*1;
o |88 | - =g § NoB2| & || & |2|S|828|gg 8|2
(<] 2 =3 @ |TT o L © & © s NS | 2 lo N 2|8
S |58 88Y & RESE Elslg |epgs2
Z T A
4]
Pe | U fcose| & | & [-1 ko | bk I, ks bl b | b |k L Les
od do mm| [-]| [-1 |Bszt] [-] Uwagi: Uwagi:
W | M| A 1] W W [T [c ]| A ] A A Al | A
Stacja T-1573 SP 4104 {400| 0,9 | 6,4 |100| bezpiecznik | 1,6 |160,0| 120 | Al |[XLPE| 1 | 3 [186| D |20| 1 [186| 6,4 |100|186 s”:):ﬁf:y 160,0( 270 s”:):ﬁf:y
SP SOU-406 | 4104 |400| 0,9 | 6,4 | 80 | bezpiecznik | 1,6 [128,0| 35 | Al [XLPE| 1 | 3 [ 94 | D 20| 1 | 94 | 64 | 80 | 94 s”:):ﬁf:y 128,0| 136 s”:):ﬁf:y
SOU-406 st 1/7 4104 |400| 0,9 | 6,4 | 32 | bezpiecznik | 1,6 (51,2 | 35 | Al (XLPE| 1 | 3 |94 | D (20| 1 | 94 | 6,4 |32 |94 S“;i’,:ﬁ;*y 51,2 (136 SVLZ’,:‘”;;
st 1/7 proj. st. 1.3/7 | 102 |400| 0,9 | 0,2 | 32 | bezpiecznik [ 1,6 51,2 | 35 | Al [XLPE[ 1 [ 3| 94 | D |20 1 | 94| 0,2 [ 32 | 94 S“;ij:ﬁo‘;ky 51,2 | 136 S“;ij:‘”;;
proj. st. 1.3/7 | proj.st. 1.4/7 | 51 [400| 09 | 0,1 | 32 | bezpiecznik| 1,6 [51,2 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3| 94 | D (20| 1 | 94 | 01 |32 | 94 s”:):ﬁf:y 51,2 | 136 s”:):ﬁf:y

7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAL YWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania inwestycji jest w catosci zamkniety na dziatkach nr
751/9, 751/5 obreb 303S w Gdansku w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

8. TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU - WYTYCZNE

e projekt tymczasowej organizacji ruchu nalezy opracowac tak, aby zapewniat
utrzymanie ciagtosci ruchu samochodowego,

« prawidtowo oznakowac teren budowy znakami zgodnie z rozporzadzeniem
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach z p6zn. zm.

« oznakowac wykopy rownolegle i prostopadle do osi jezdni za pomoca zapor
drogowych,

e pojazdy i maszyny wykonujace czynnosci zwigzane z robotami majg byc
wyposazone w zespolone Swiatta ostrzegawcze koloru zoéttego,

e wszystkie osoby wykonujace czynnosci na drodze musza by¢ wyposazone w
odziez ochronng koloru pomaranczowego z elementami odblaskowymi.

9. ZIELEN

Projektowana trasa sieci oswietleniowej nie koliduje z istniejacym
drzewostanem oraz krzewami ozdobnymi.
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10. POMIARY | UWAGI KONCOWE

Przed rozpoczeciem prac ich wykonawca powinien szczegétowo zapoznac
sie¢ z niniejszym opisem technicznym, rysunkami oraz zataczona
dokumentacja a wszelkie niejasnosci i watpliwosci wyjasni¢ z Inwestorem.
Nalezy stosowac sie do uwag zawartych na rysunkach.

Napotkane urzadzenia podziemne traktowac jako czynne.

Trasy linii kablowych oraz posadowienie stupow powinny zosta¢ wytyczone
przez geodete.

Budowe oswietlenia drogowego wykona¢ zgodnie z projektem, normami,
przepisami.

Nalezy = zachowa¢ wymagana minimalng odlegtos¢ lica stupa
oswietleniowego od krawedzi drogi zgodnie z pkt. dot. posadowienia
stupow.

Do odbioru przygotowac¢ dokumentacje powykonawcza i protokoty pomiaru
rezystancji kabli, uziemienia i ochrony przeciwporazeniowej.

Wykonawca robot opracuje projekt odwodnienia wykopdéw wykonywanych
podczas prowadzenia prac uktadania linii kablowych,

Przy wykonywaniu przeciskow nalezy wykonac¢ wykopy kontrolne w celu
doktadnego ustalenia potozenia istniejacego uzbrojenia terenu.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawa z
dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z
2004r.).

Wszystkie urzadzenia musza posiadac znak bezpieczenstwa CE oraz
spetnia¢ wymagania obowiazujacych norm i przepisow, w szczego6lnosci
wymagania w zakresie ochrony przeciwporazeniowej.

Ujete w projekcie nazwy wtasne materiatow oraz symbole wskazujace
producentow oraz nazwy wtasne sa przyktadowe wiec uzycie innych
elementow jest dopuszczalne pod warunkiem, iz spetniajg wymagane
warunki i parametry jakosci na podstawie, ktorych zostat opracowany
projekt.

Projekt budowlany, wykonawczy, przedmiar robdot oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdét stanowig catos¢. Zestawienie
przedstawia gtowne materiaty. Wykonawca jest zobowiazany uwzgledni¢ w
swojej ofercie wszystkie roboty, nawet te niewymienione z nazwy tak, aby
w catosci zrealizowaé zaméwienie.

Standard wykonania robot zgodnie z punktem B warunkow technicznych nr
IE/138/2019/IR z dnia 23.12.2019 r.

Po zakonczeniu montazu instalacji elektrycznej wydzielonej nalezy

przeprowadzic¢ sprawdzenie obejmujace:

pomiary rezystancji izolacji;

pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej;
pomiar rezystancji uziomu.

pomiar temperatury barwowej swiatta opraw,
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* pomiar zageszczenia gruntu.
Z przeprowadzonych pomiardw nalezy sporzadzi¢ protokoty.
Uwaga:

Zaleca sie wykonywanie pomiarow ochrony przeciwporazeniowej nie rzadziej
niz co 1 rok, a rezystancji izolacji nie rzadziej niz co 5 lat.

Opracowat

inz. Sebastian Siewert
08.2020
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11. OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE

Budowa o$wietlenia przejs¢ dla pieszych przez ul. Platynowg w Gdahsku
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Budowa oswietlenia przejs¢ dla pieszych przez ul.09.04.2020
Platynowg w Gdansku
Budowa oswietlenia przej$c¢ dla pieszych przez ul. Platynowa w Gdansku / Tres¢

Tresé

Budowa o$wietlenia przej$¢ dla pieszych przez ul. Platynowg w Gdansku
Budowa oswietlenia przej$c dla pieszych przez ul. Platynowa w Gdansku

Teren 1
Plan sytuacyjny Opraw. ... ......cccccooioiririeeeecececeees ettt ea ettt e e en e eee e Db
Przejscie dla pieszych 1a - skladowa pionowa / Przejscie dla pieszych 1/ Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyijne)....
Przejscie dla pieszych 1b - skladowa pionowa / Przejscie dla pieszych 1/ Pionowe nateZenie oswietlenia (adaptacyjne).

Przejscie dla pieszych 1a - skladowa pozioma / Przej$cie dla pieszych 1/ Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne)....
Przejscie dla pieszych 1b - skladowa pozioma / Przejscie dla pieszych 1/ Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne)....
Przejscie dla pieszych 2a - skiadowa pionowa / Przejscie dla pieszych 2 / Pionowe natgzenie oswietlenia (adaptacyjne)....
Przejscie dla pieszych 2b - skladowa pionowa / Przejscie dla pieszych 2 / Pionowe natgzenie oéwietlenia (adaptacyjne)....

)
)
Przejscie dla pieszych 2a - skladowa pozioma / Przejscie dla pieszych 2 / Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne).
Przejécie dla pieszych 2b - sktadowa pozioma / Przejécie dla pieszych 2 / Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne)....

DIALux Strona 2




Budowa oswietlenia przejs¢ dla pieszych przez ul.09.04.2020

Platynowg w Gdansku

Strona

DIALUX
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Budowa oswietlenia przejs¢ dla pieszych przez ul.09.04.2020
Platynowg w Gdansku

Teren 1/ Plan sytuacyjny opraw

DIALUX

Strona

Teren 1
3
Nr. X [m] Y [m] Wysokos$é montazu [m] Wspétczynnik konserwacii
1 -0.766 15.613 6.000 0.80
2 4.001 12.981 6.000 0.80
3 41.896 -11.484 6.000 0.80
4 46.496 -13.155 6.000 0.80

DIALux

Strona 4
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Budowa oswietlenia przejs¢ dla pieszych przez ul.09.04.2020
Platynowg w Gdansku
Teren 1/ Przejcie dla pieszych 1a - sktadowa pionowa / Przejscie dla pieszych 1 / Pionowe natgzenie o$wietlenia (adaptacyjne)

Przejscie dla pieszych 1a - sktadowa pionowa / Przejscie dla pieszych 1 / Pionowe
natezenie oswietlenia (adaptacyjne)

x

Wspétczynnik konserwacii: 0.80

Przejscie dla pieszych 1a - sktadowa pionowa: Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne) (Powierzchnia)
Scena swietlna: Przejécie dla pieszych 1
Srednia: 67.7 Ix, Min.: 42.7 Ix, Maks.: 94.1 Ix, Min/srodek: 0.63, Min/maks: 0.45

DIALux Strona 5
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Budowa oswietlenia przejs¢ dla pieszych przez ul.09.04.2020
Platynowg w Gdansku
Teren 1/ Przejcie dla pieszych 1a - sktadowa pionowa / Przejscie dla pieszych 1 / Pionowe natgzenie o$wietlenia (adaptacyjne)

1zolinie [Ix]

Skala: 1 : 50

DIALux Strona 6
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Budowa oswietlenia przejs¢ dla pieszych przez ul.09.04.2020
Platynowg w Gdansku
Teren 1/ Przejécie dla pieszych 1b - sktadowa pionowa / Przejscie dla pieszych 1 / Pionowe natgzenie o$wietlenia (adaptacyjne)

Przejscie dla pieszych 1b - sktadowa pionowa / Przejscie dla pieszych 1 / Pionowe
natezenie oswietlenia (adaptacyjne)

Wspétczynnik konserwacii: 0.80

Przejscie dla pieszych 1b - sktadowa pionowa: Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne) (Powierzchnia)
Scena $wietlna: Przejécie dla pieszych 1
Srednia: 60.6 Ix, Min.: 38.9 Ix, Maks.: 74.2 Ix, Min/$rodek: 0.64, Min/maks: 0.52

DIALux Strona 7
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Budowa oswietlenia przejs¢ dla pieszych przez ul.09.04.2020
Platynowg w Gdansku
Teren 1/ Przejécie dla pieszych 1b - sktadowa pionowa / Przejscie dla pieszych 1 / Pionowe natgzenie o$wietlenia (adaptacyjne)

1zolinie [Ix]

Skala: 1: 50

DIALux Strona 8
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Budowa oswietlenia przejs¢ dla pieszych przez ul.09.04.2020
Platynowg w Gdansku
Teren 1/ Przejécie dla pieszych 1a - sktadowa pozioma / Przejécie dla pieszych 1/ Pionowe r zenie oswietlenia ( jne)

Przejscie dla pieszych 1a - sktadowa pozioma / Przejscie dla pieszych 1/ Pionowe
natezenie oswietlenia (adaptacyjne)

Wspétczynnik konserwacii: 0.80

Przejscie dla pieszych 1a - sktadowa pozioma: Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne) (Powierzchnia)
Scena $wietlna: Przejécie dla pieszych 1

Srednia: 45.0 Ix, Min.: 25.6 Ix, Maks.: 77.3 Ix, Min/srodek: 0.57, Min/maks: 0.33

Izolinie [Ix]

Skala: 1 : 50

DIALux Strona 9
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Budowa oswietlenia przejs¢ dla pieszych przez ul.09.04.2020
Platynowg w Gdansku
Teren 1/ Przejcie dla pieszych 1b - sktadowa pozioma / Przejécie dla pieszych 1/ Pionowe r zenie oswietlenia ( jne)

Przejscie dla pieszych 1b - sktadowa pozioma / Przejscie dla pieszych 1/ Pionowe
natezenie oswietlenia (adaptacyjne)

Wspétczynnik konserwacii: 0.80

Przejscie dla pieszych 1b - sktadowa pozioma: Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne) (Powierzchnia)
Scena swietlna: Przejécie dla pieszych 1

Srednia: 41.3 Ix, Min.: 26.4 Ix, Maks.: 65.3 Ix, Min/srodek: 0.64, Min/maks: 0.40

Izolinie [Ix]

Skala: 1 : 50

DIALux Strona 10
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Budowa oswietlenia przejs¢ dla pieszych przez ul.09.04.2020
Platynowg w Gdansku
Teren 1/ Przejécie dla pieszych 2a - sktadowa pionowa / Przejscie dla pieszych 2 / Pionowe natgzenie o$wietlenia (adaptacyjne)

Przejscie dla pieszych 2a - sktadowa pionowa / Przejscie dla pieszych 2 / Pionowe
natezenie oswietlenia (adaptacyjne)

Wspétczynnik konserwacii: 0.80

Przejscie dla pieszych 2a - sktadowa pionowa: Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne) (Powierzchnia)
Scena swietlna: Przejécie dla pieszych 2
Srednia: 66.7 Ix, Min.: 49.9 Ix, Maks.: 75.4 Ix, Min/srodek: 0.75, Min/maks: 0.66

DIALux Strona 11
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Budowa oswietlenia przejs¢ dla pieszych przez ul.09.04.2020
Platynowg w Gdansku
Teren 1/ Przejécie dla pieszych 2a - sktadowa pionowa / Przejscie dla pieszych 2 / Pionowe natgzenie o$wietlenia (adaptacyjne)

1zolinie [Ix]

Skala: 1 : 50

DIALux Strona 12
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Budowa oswietlenia przejs¢ dla pieszych przez ul.09.04.2020
Platynowg w Gdansku
Teren 1/ Przejécie dla pieszych 2b - sktadowa pionowa / Przejscie dla pieszych 2 / Pionowe natgzenie o$wietlenia (adaptacyjne)

Przejscie dla pieszych 2b - sktadowa pionowa / Przejscie dla pieszych 2 / Pionowe
natezenie oswietlenia (adaptacyjne)

Wspétczynnik konserwacii: 0.80

Przejscie dla pieszych 2b - sktadowa pionowa: Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne) (Powierzchnia)
Scena swietlna: Przejécie dla pieszych 2
Srednia: 66.7 Ix, Min.: 49.7 Ix, Maks.: 84.1 Ix, Min/srodek: 0.75, Min/maks: 0.59

DIALux Strona 13
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Budowa oswietlenia przejs¢ dla pieszych przez ul.09.04.2020
Platynowg w Gdansku
Teren 1/ Przejécie dla pieszych 2b - sktadowa pionowa / Przejscie dla pieszych 2 / Pionowe natgzenie o$wietlenia (adaptacyjne)

1zolinie [Ix]

Skala: 1 : 50

DIALux Strona 14
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Budowa oswietlenia przejs¢ dla pieszych przez ul.09.04.2020
Platynowg w Gdansku
Teren 1/ Przejécie dla pieszych 2a - sktadowa pozioma / Przejécie dla pieszych 2 / Pionowe r zenie oswietlenia ( jne)

Przejscie dla pieszych 2a - sktadowa pozioma / Przejscie dla pieszych 2 / Pionowe
natezenie oswietlenia (adaptacyjne)

Wspétczynnik konserwacii: 0.80

Przejscie dla pieszych 2a - sktadowa pozioma: Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne) (Powierzchnia)
Scena swietlna: Przejécie dla pieszych 2

Srednia: 39.3 Ix, Min.: 25.3 Ix, Maks.: 70.1 Ix, Min/srodek: 0.64, Min/maks: 0.36

Izolinie [Ix]

Skala: 1: 25

DIALux Strona 15
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Budowa oswietlenia przejs¢ dla pieszych przez ul.09.04.2020
Platynowg w Gdansku
Teren 1/ Przejcie dla pieszych 2b - sktadowa pozioma / Przejécie dla pieszych 2 / Pionowe r zenie oswietlenia ( jne)

Przejscie dla pieszych 2b - sktadowa pozioma / Przejscie dla pieszych 2 / Pionowe
natezenie oswietlenia (adaptacyjne)

Wspétczynnik konserwacii: 0.80

Przejscie dla pieszych 2b - sktadowa pozioma: Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne) (Powierzchnia)
Scena swietina: Przejécie dla pieszych 2

Srednia: 43.1 Ix, Min.: 25.8 Ix, Maks.: 74.4 Ix, Min/srodek: 0.60, Min/maks: 0.35

Izolinie [Ix]

Skala: 1 : 50

DIALux Strona 16
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Data:
09.04.2020

Budowa o$wietlenia przejs¢ dla pieszych przez ul. Platynowag w Gdansku - po redukc;ji

IIOTEL



Budowa oswietlenia przejs¢ dla pieszych przez ul.09.04.2020
Platynowg w Gdansku - po redukcji

Budowa oswietlenia przejs¢ dla pieszych przez ul. Platynowg w Gdansku - po redukgji / Tresc

DIALUX

Strona

Tresé

Budowa o$wietlenia przej$¢é dla pieszych przez ul. Platynowa w Gdansku - po redukcji
Budowa oswietlenia przejsc dla pieszych przez ul. Platynowg w Gdansku - po redukcji

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw...

Przejscie dla pieszych 1a - skladowa pionowa - po redukql / Przejscie dla pieszych 1 - po redukql / Pionowe nat@zeme oswietlenia

(adaptacyjne)....

Przejscie dla pieszych 1b - skladowa pionowa - po redukc]l / Przejscie dla pieszych 1 - po redukcp / Pionowe natgzenie o$wietlenia

(adaptacyjne)....

Przejscie dla pleszych 1a sk#adowa pozioma - po redUKCjI | Przejscie dla pieszych 1 -
(adaptacyjne)....

- po redukcji / Pionowe natezenie o$wietlenia

Przejscie dla pleszych 1b - sktadowa pozioma - po redukcll | Przejécie dla pieszych 1 -
(adaptacyjne)....

- po redukcji / Pionowe natezenie o$wietlenia

Przejscie dla pleszych Za sk#adowa pionowa - po redukqu / Przejscie dla pieszych 2 -

po redukqu / Plonowe natezeme oswnetlema

(adaptacyjne)....
Przejscie dla pleszych 2b sk}adowa pionowa - po redukcll / Przejécie dla pieszych 2 -
(adaptacyjne)....

po redukc;l / Plonowe natezeme osmetlema

Przejscie dla pieszych 2a - skladowa pozioma - po redukcjl | Przejscie dla pieszych 2 - po redukql / Pionowe natezenie o$wietlenia

(adaptacyjne).... .15

Przejscie dla pleszych 2b sk}adowa pozioma - po redukcll | Przejécie dla pieszych 2 - po redl.lkCJI / Pmnowe natgzeme osmetlenla

(adaptacyjne)......coeiriicieiccii .16
DIALux Strona 2
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Budowa oswietlenia przejs¢ dla pieszych przez ul.09.04.2020
Platynowa w Gdansku - po redukcii

Strona

DIALUX

Moc: 51.0 W
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DIALux
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Budowa oswietlenia przejs¢ dla pieszych przez ul.09.04.2020
Platynowg w Gdansku - po redukcji

Teren 1/ Plan sytuacyjny opraw

DIALUX

Strona

Teren 1
3
Nr. X [m] Y [m] Wysokos$é montazu [m] Wspétczynnik konserwacii
1 -0.766 15.613 6.000 0.80
2 4.001 12.981 6.000 0.80
3 41.896 -11.484 6.000 0.80
4 46.496 -13.155 6.000 0.80

DIALux

Strona 4
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Budowa oswietlenia przejs¢ dla pieszych przez ul.09.04.2020

Platynowg w Gdansku - po redukcji

Teren 1/ Przejscie dla pieszych 1a - sktadowa pionowa - po redukcji / Przejécie dla pieszych 1 - po redukcji / Pionowe natezenie
os$wietlenia (adaptacyjne)

Przejscie dla pieszych 1a - sktadowa pionowa - po redukcji / Przej$cie dla pieszych 1
- po redukcji / Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne)

x

Wspétczynnik konserwacii: 0.80

Przejscie dla pieszych 1a - sktadowa pionowa - po redukcji: Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne) (Powierzchnia)
Scena swietlna: Przejécie dla pieszych 1 - po redukgji
Srednia: 47.4 Ix, Min.: 29.9 Ix, Maks.: 65.9 Ix, Min/srodek: 0.63, Min/maks: 0.45

DIALux Strona 5
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Budowa oswietlenia przejs¢ dla pieszych przez ul.09.04.2020
Platynowg w Gdansku - po redukcji
Teren 1/ Przejscie dla pieszych 1a - sktadowa pionowa - po redukcji / Przejécie dla pieszych 1 - po redukcji / Pionowe natezenie

os$wietlenia (adaptacyjne)

1zolinie [Ix]

Skala: 1 : 50

DIALux Strona 6




Strona | 37

Budowa oswietlenia przejs¢ dla pieszych przez ul.09.04.2020

Platynowg w Gdansku - po redukcji

Teren 1/ Przejscie dla pieszych 1b - sktadowa pionowa - po redukcji / Przejécie dla pieszych 1 - po redukcji / Pionowe natezenie
os$wietlenia (adaptacyjne)

Przejscie dla pieszych 1b - sktadowa pionowa - po redukcji / Przej$cie dla pieszych 1
- po redukcji / Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne)

Wspétczynnik konserwacii: 0.80

Przejscie dla pieszych 1b - sktadowa pionowa - po redukcji: Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne) (Powierzchnia)
Scena swietlna: Przejécie dla pieszych 1 - po redukgji
Srednia: 42.4 Ix, Min.: 27.2 Ix, Maks.: 52.0 Ix, Min/srodek: 0.64, Min/maks: 0.52

DIALux Strona 7
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Budowa oswietlenia przejs¢ dla pieszych przez ul.09.04.2020
Platynowg w Gdansku - po redukcji
Teren 1/ Przejscie dla pieszych 1b - sktadowa pionowa - po redukcji / Przejécie dla pieszych 1 - po redukcji / Pionowe natezenie

os$wietlenia (adaptacyjne)

1zolinie [Ix]

Skala: 1: 50

DIALux Strona 8




Budowa oswietlenia przejs¢ dla pieszych przez ul.09.04.2020
Platynowg w Gdansku - po redukgiji

Teren 1/ Przejscie dla pieszych 1a - sktadowa pozioma - po redukgji / Przej$cie dla pieszych 1 - po redukcji / Pionowe natezenie

os$wietlenia (adaptacyjne)

Strona

DIALUX

Przejscie dla pieszych 1a - skladowa pozioma - po redukg;ji / Przejscie dla pieszych 1

- po redukcji / Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne)

Wspétczynnik konserwacii: 0.80

Przejscie dla pieszych 1a - sktadowa pozioma - po redukcji: Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne) (Powierzchnia)
Scena swietlna: Przej$cie dla pieszych 1 - po redukgji

Srednia: 31.5 Ix, Min.: 17.9 Ix, Maks.: 54.1 Ix, Min/érodek: 0.57, Min/maks: 0.33

Izolinie

[1x]

Skala: 1 :

50

DIALux

Strona 9
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Budowa oswietlenia przejs¢ dla pieszych przez ul.09.04.2020

Platynowg w Gdansku - po redukgiji

Teren 1/ Przejscie dla pieszych 1b - sktadowa pozioma - po redukgji / Przej$cie dla pieszych 1 - po redukcji / Pionowe natezenie
os$wietlenia (adaptacyjne)

Przejscie dla pieszych 1b - skladowa pozioma - po redukg;ji / Przejscie dla pieszych 1
- po redukcji / Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne)

Wspétczynnik konserwacii: 0.80

Przejscie dla pieszych 1b - sktadowa pozioma - po redukcji: Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne) (Powierzchnia)
Scena swietlna: Przejécie dla pieszych 1 - po redukgji

Srednia: 28.9 Ix, Min.: 18.5 Ix, Maks.: 45.7 Ix, Min/srodek: 0.64, Min/maks: 0.40

Izolinie [Ix]

Skala: 1 : 50

DIALux Strona 10
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Budowa oswietlenia przejs¢ dla pieszych przez ul.09.04.2020

Platynowg w Gdansku - po redukcji

Teren 1/ Przejscie dla pieszych 2a - sktadowa pionowa - po redukcji / Przejécie dla pieszych 2 - po redukcji / Pionowe natezenie
os$wietlenia (adaptacyjne)

Przejscie dla pieszych 2a - sktadowa pionowa - po redukcji / Przejcie dla pieszych 2
- po redukcji / Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne)

Wspétczynnik konserwacii: 0.80

Przejscie dla pieszych 2a - sktadowa pionowa - po redukcji: Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne) (Powierzchnia)
Scena swietlna: Przejécie dla pieszych 2 - po redukgji
Srednia: 46.7 Ix, Min.: 34.9 Ix, Maks.: 52.8 Ix, Min/srodek: 0.75, Min/maks: 0.66

DIALux Strona 11
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Budowa oswietlenia przejs¢ dla pieszych przez ul.09.04.2020
Platynowg w Gdansku - po redukcji
Teren 1/ Przejscie dla pieszych 2a - sktadowa pionowa - po redukcji / Przejécie dla pieszych 2 - po redukcji / Pionowe natezenie

os$wietlenia (adaptacyjne)

1zolinie [Ix]

Skala: 1 : 50

DIALux Strona 12
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Budowa oswietlenia przejs¢ dla pieszych przez ul.09.04.2020

Platynowg w Gdansku - po redukcji

Teren 1/ Przejscie dla pieszych 2b - sktadowa pionowa - po redukcji / Przejécie dla pieszych 2 - po redukcji / Pionowe natezenie
os$wietlenia (adaptacyjne)

Przejscie dla pieszych 2b - sktadowa pionowa - po redukcji / Przejcie dla pieszych 2
- po redukcji / Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne)

Wspétczynnik konserwacii: 0.80

Przejscie dla pieszych 2b - sktadowa pionowa - po redukcji: Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne) (Powierzchnia)
Scena swietlna: Przejécie dla pieszych 2 - po redukgji
Srednia: 46.7 Ix, Min.: 34.8 Ix, Maks.: 58.9 Ix, Min/srodek: 0.75, Min/maks: 0.59

DIALux Strona 13
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Budowa oswietlenia przejs¢ dla pieszych przez ul.09.04.2020
Platynowg w Gdansku - po redukcji
Teren 1/ Przejscie dla pieszych 2b - sktadowa pionowa - po redukcji / Przejécie dla pieszych 2 - po redukcji / Pionowe natezenie

os$wietlenia (adaptacyjne)

1zolinie [Ix]

Skala: 1 : 50

DIALux Strona 14
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Budowa oswietlenia przejs¢ dla pieszych przez ul.09.04.2020

Platynowg w Gdansku - po redukgiji

Teren 1/ Przejscie dla pieszych 2a - sktadowa pozioma - po redukgji / Przej$cie dla pieszych 2 - po redukcji / Pionowe natezenie
os$wietlenia (adaptacyjne)

Przejscie dla pieszych 2a - skladowa pozioma - po redukg;ji / Przejscie dla pieszych 2
- po redukcji / Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne)

Wspétczynnik konserwacii: 0.80

Przejscie dla pieszych 2a - sktadowa pozioma - po redukcji: Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne) (Powierzchnia)
Scena swietlna: Przejécie dla pieszych 2 - po redukgji

Srednia: 27.5 Ix, Min.: 17.7 Ix, Maks.: 49.1 Ix, Min/srodek: 0.64, Min/maks: 0.36

Izolinie [Ix]

Skala: 1: 25

DIALux Strona 15
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Budowa oswietlenia przejs¢ dla pieszych przez ul.09.04.2020

Platynowg w Gdansku - po redukgiji

Teren 1/ Przejscie dla pieszych 2b - sktadowa pozioma - po redukgji / Przej$cie dla pieszych 2 - po redukcji / Pionowe natezenie
os$wietlenia (adaptacyjne)

Przejscie dla pieszych 2b - skladowa pozioma - po redukg;ji / Przejscie dla pieszych 2
- po redukcji / Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne)

Wspétczynnik konserwacii: 0.80

Przejscie dla pieszych 2b - sktadowa pozioma - po redukcji: Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne) (Powierzchnia)
Scena swietlna: Przejécie dla pieszych 2 - po redukgji

Srednia: 30.2 Ix, Min.: 18.1 Ix, Maks.: 52.1 Ix, Min/srodek: 0.60, Min/maks: 0.35

Izolinie [Ix]

Skala: 1 : 50

DIALux Strona 16
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13. ZALACZNIKI
13.1.Wypisy z ewidencji gruntow

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1831.2020

Wojewoddztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdarnsk

PREZYDENT MIASTA GDANSKA Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk
ul. Nowe Ogrody 8/12 Obreb ewidencyjny: 226101_1.0303, 303S

80-803 Gdansk
" (nazwa organu wydejacego dokumeny)
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

sporzgdzono dnia: 17-07-2020 11:02:23

Nr jednostki rejestrowej: G14

Osoby: 1
Udziat . "
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnosé siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarnsk
Dziatki ewidencyjne: 2
Lo L. Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna .
Arkusz Nr dziatki Adres / PotoZenie Iha] Uzytek Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
8 751/5 ul. gen. Leopolda Okulickiego 0.1055 dr 0.1055 GD1G/00047552/8

Identyfikator: 226101_1.0303.751/5; Dziatka objeta formg ochrony przyrody: -; Rejestr zabytkéw: -; Data wpisu do rejestru zabytkow: -; Warto$¢: -;
Data okreélenia wartosci: -; Rejon statystyczny: -

Rondo im. Mieczystawa Bi 0.0003

8,12 751/9 Jatowieckiego 1.9918 ' GD1G/00047552/8
dr 1.9915

ul. Platynowa

Identyfikator: 226101_1.0303.751/9; Dziatka objeta formg ochrony przyrody: -; Rejestr zabytkéw: -; Data wpisu do rejestru zabytkow: -; Wartos¢: -;

Data okreslenia wartosci: -; Rejon statystyczny: -
Razem powierzchnia dziatek [ha]: 2.0973 ha

Sfownie: | dwa hektary dziewieéset siedemdziesiat trzy metry kwadratowe

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej: 5.2543 (pie¢ hektaréw dwa tysigce piecset czterdziesci trzy metry kwadratowe)

Oznaczenia uzytkéw i klas

Bi - Inne tereny zabudowane

dr - Drogi

Dokument zostat uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ktorym mowa w art. 3 pkt. 12 i
art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektronicznej i uslug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku
wewnetrznym oraz uchylajacego dyrektywe 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wlasnorgczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokonaé za pomocg oprogramowania do weryfikacji podpisu.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawczyk

KIEROWNIK .
Natalia Drossel REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
17-07-2020 17-07-2020
dokument zostaf podpisany elektronicznie dokument zostaf podpisany elektronicznie
(sporzadzit: data i podpis) (imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ

lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)

Strona1z 1
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13.2. Warunki techniczne

\3 e/ | Gdanski
; :_ ; .' rég ‘ Gdarisk, dnia 23 grudnia 2019 roku

Warunki techniczne nr IE/138/2019/JR
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie o$wietlenia
przejécia dla pieszych przez ul. Platynowa w rejonie Skrzyzowania z ul. Okulickiego w Gdarisku

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Wymagania ogdlne

1.1

1.2

Projekt oéwietlenia opracowaé zgodnie z PN — EN 13201: 2016 Oswietlenie drdg, na aktualnych mapach
do celéw projektowych, zawierajacych rozwigzania branizy drogowej, z zaznaczonymi ciggami
komunikacyjnymi.

Warunki projektowania i wykonania sg wazne 2 lata od daty ich wystawienia.

2. Zasilanie i pomiar energii

78 15

Zasilanie projektowanego oswietlenia przewidzieé z istniejacego stupa oswietleniowego nr 1/7 przy ul.
Okulickiego, zasilanego z istniejacej szafki oéwietleniowej SOU 406 ,Platynowa, Okulickiego”,
zlokalizowanej przy stacji transformatorowej T 1573 ul. Platynowa 6. Moc przytaczeniowa jest
wystarczajgca na potrzeby zamierzenia inwestycyjnego.

3. Parametry oswietleniowe

2.1,

Zaprojektowa¢ dedykowane oswietlenie wyznaczonego przejscia dla pieszych wraz z ewentualnym
przejazdem rowerowym. Wykonaé obliczenia fotometryczne tak aby $rednie natgzenie na calej
powierzchni przejécia i przejazdu rowerowego oraz w strefie oczekiwania bylo nie nizsze niz 30Ix
(sktadowa pionowa i pozioma) z zastosowaniem redukcji mocy na poziomie jak w istniejacych oprawach
oéwietlenia drogowego (z 150W na 100W)w godzinach od 23" do 5%, Przyja¢ wspdtczynnik utrzymania
MF=0,8.

4, Sieé oSwietleniowa

4.1.

4.2,

4.3.

4.4,

4.5,

Zastosowac kable oswietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm” w uktadzie
sieci TN-C, Uziemiac kazdy stup.

Na planach sytuacyjnych i schematach poda¢ odlegtosci miedzy stupami i dtugosci kabli z koniecznymi
zapasami tj. 2 m przy kazdym stupie.

W przypadku koniecznosci lokalizacji stupow o$wietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN lub WN
nanie$¢ linie rozgraniczajace pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracowac i uzgodni¢ z ENERGA OPERATOR S.A. instrukcje
eksploatacji oéwietlenia oraz zaprojektowac stupy famane z linka.

Poszczegdline obwody ohcigzyé oprawami oéwietleniowymi w sposdb zapewniajacy réwriomierny pobér
energii poszczegdlnych faz i pokaza¢ na schemacie sieci oswietleniowej.

Przewidzie¢ w projekcie demontaz zbednych elementéw oswietlenia ulicy.

5. Szafka oswietleniowa (w przypadku realizacji zasilania wg pkt. 2.2)

5.1

Zaktualizowac schematy sieci i szafek oswietleniowych.

6. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

6.1.

Projektowac stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubo$¢ cynku 80pm) malowane proszkowo na kolor
RAL 9007, w wykonczeniu mat struktura lub aluminiowe anodowane na kolor RAL 9007,
w wykoriczeniu mat struktura; spawane spawem wzdiuznym niewidocznym. Dopuszcza sig stupy
kompozytowe wkopywane bezposrednio w grunt (bezfundamentowo) barwione strukturalnie na kolor
RAL 9007, w wykoriczeniu mat struktura. Wszystkie stupy winny by¢ o grubosci écianki minimum 4mm,
spetniajgce wytrzymatoéé na Il strefe wiatrowa. Wszystkie latarnie winny spetniac wytyczne\iDzia!u

{,\
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Strona

Rozwoju Przestrzeni Publicznej. Pomalowaé metalowe podstawy stupéw do wysokosci 30cm farbg
antykorozyjng polimerows.

Przyja¢ wysokosé stupéw od 5m do 6m. Jezeli teren podlega ochronie konserwatorskiej, ksztatt stupow
i wysiegnikéw uzgodnié z wiasciwym Urzedem Konserwacji Zabytkow.

Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sie zmiane wymiarow wneki
stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm’.
Pokrywy wnek stupowych zamykane érubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe wneki
stupa.

Zataczyé zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacja stupéw z podaniem rzednych
zaprojektowanego utozenia kabli, rzednych terenu istniejacego i rzednych docelowych terenu,
z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatacznikiem nr 6).

Zapewnic¢ pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych, a w szczegdlnosci zlokalizowanych na
skarpach, na obiektach inzynierskich i przy barierkach.

7. Oprawy i irédia swiatfa.

Py

7.2.

7.3.

Projektowaé dedykowane do przejéé dla pieszych oprawy LED w obudowie z aluminium, kolor RAL 9007,
wspdlczynniku oddawania barw R,2 70, o temperaturze barwowej 2800-3300K, o skutecznoéci n > 105
Im/W, prad sterowania oprawy nie wigkszy niz 500mA. Zapewni¢ trwatos¢ 100000h przy zachowaniu
70% strumienia. Stopien szczelnoéci oprawy minimum IP65, Il klasa ochronnosci.

Stosowat zasilacz elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w oprawie. W oprawach zaprogramowac
redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

Jezeli teren podlega ochronie konserwatorskiej, ksztatt opraw uzgodni¢ z wiaciwym Urzedem
Konserwacji Zabytkdow.

8. Uzgodnienie projektu

8.1.

Uzgodni¢ z Dziatem Energetyczno - Teletechnicznym GZDiZ projekt budowlany oswietlenia w wersji
papierowe] i elektronicznej (PDF i dwg) zawierajacy: niniejsze warunki, warunki przylgczeniowe, opis,
plan sytuacyjny, schemat oéwietlenia, schemat i widok szafki o$wietleniowej, obliczenia elektryczne,
zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupow i kabli, zestawienie podstawowych
materialdw projektowanych i demontowanych.

Zamiesci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw technicznych
nr IE/138/2019/JR z dnia 23.12.2019r.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

9. Sie¢ oswietleniowa

9.1.
9.2.

93.
9.4.

9.5.

9.6.

Przyja¢ uktadanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

Na kablach o$wietleniowych w odstepach co 10 m stosowat opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: ,, OSWIETLENIE”, ,,GZDiZ", ,typ i przekrdj kabla”, ,,rok budowy”.

Zastosowac rGwnomierne obcigzenie faz obwodow.

W przypadku przebudowy istniejacego oswietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewnic
oswietlenie tymczasowe na czas budowy.

Kable w stupach przelotowych taczy¢ za pomoca tabliczek bezpiecznikowo — zaciskowych tekstolitowych
jednorzedowych w pionowym uktadzie érub, uwzgledniajac uktadanie zyt na tabliczce stupowej na tzw.
,choinke” z wydluzona zyla PEN lub zigcz I1ZK w sposob umoiliwiajacy ich swobodne wyjgcie z wngki
stupowej.

W stupach podziatowych stosowaé tabliczki ,podziatowe” bezpiecznikowo — zaciskowe tekstolitowe
dwurzedowe w pionowym ukfadzie $rub. Uwzgledni¢ uktadanie 2yt na tabliczce stupowej na
tzw. ,choinke” z wydtuzong zyta PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

10. Szafka o$wietleniowa (w przypadku realizacji nowego pkt. zasilania z sieci elektroenergetycznej)

10.1. W szafce, na wewnetrznej stronie drzwi, umieécié zalaminowany zaktualizowany schemat sieci

i szafki o$wietleniowej.
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11. Konstrukcje wsparcze (stupy, wysiegniki)

11.1. Przyjaé stupy stalowe ocynkowane ($rednia gruboé¢ cynku 80pm) malowane proszkowo na kolor RAL
9007, w wykoriczeniu mat struktura lub aluminiowe anodowane na kolor RAL 9007,
w wykoriczeniu mat struktura; spawane spawem wzdtuinym niewidocznym. Dopuszcza sie stupy
kompozytowe wkopywane bezposrednio w grunt (bezfundamentowo) barwione strukturalnie na kolor
RAL 9007, w wykoriczeniu mat struktura. Wszystkie stupy winny by¢ o grubosci scianki minimum 4mm,
spetniajgce wytrzymatoéé na |l strefe wiatrowa. Pomalowaé metalowe podstawy stupow do wysokosci
30cm farba antykorozyjng polimerowa.

11.2. Przyjgé¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sie zmiane wymiardw wneki
stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm?.

11.3. Stosowac zamkniecie pokryw wnek stupowych srubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe
wneki stupa.

11.4. Stosowaé fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe i aluminiowe dostosowane do typu
przyjetych stupéw z posadowieniem na wysokosci 3 + 1 cm nad poziom chodnika oraz 5 + 1 cm nad
poziom zielerica. Stosowac podwdjne nakretki i kapturki na $ruby. Fundamenty stupéw w catosci
pomalowac abizolem.

11.5. Ustawiac¢ stupy wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu.

11.6. W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przycig¢ gatezie w porozumieniu z GZDiZ.

11.7. Wykona¢ oznaczenia na stupach i numeracje stupdw czarnymi literami wysokosci 5cm, grubosci 5mm
na z6ttym tle wysokosci 10cm, na stupach stylowych wykonac 26tta numeracje wysokosci 5cm zgodnie
z zafgcznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowac na wysokosci 1,8m od strony jezdni.

11.8. Bednarke uziemiajgca podfaczy¢ do zacisku PEN w stupie, a nastepnie linka LgY 10mm? do zigcza 17K
lub tabliczki stupowej . Zaciski rubowe powinny by¢ dostepne z wneki stupowe;j.

11.9. Na tabliczkach podziatowych zyly podtaczaé na tzw. choinke z wydtuzong iyfg PEN. Koncowki kabla
zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

11.10. Fundamenty stupéw o$wietleniowych wysypywac zwirem.

11.11. Na trasie kabli energetycznych, przy stupach oswietleniowych oraz szafkach oswietleniowych
zgeszczac grunt zgodnie z norma PN-S-02205 uzyskujgc wspoétczynnik zageszczenia |2 0,97. Wykonac
pomiary zageszczenia gruntu i protokdly z pomiaréw przedstawic¢ komisji odbicrowe;j.

C. WARUNKI PRZEKAZANIA W UZYTKOWANIE OSWIETLENIA
12. Dokumentacja powykonawcza

Do przekazania w uzytkowanie oswietlenia ulicznego Inwestor przedklada dokumentacje powykonawczg
umieszczong w segregatorze zawierajacym:

12.1. dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej i elektronicznej (opis techniczny, schematy, plany),

12.2. inwentaryzacje geodezyjna,

12.3. certyfikaty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow,

12.4. pomiary natezenia o$wietlenia przejéc dla pieszych oraz przejazdow rowerowych, przed i po redukgji
mocy,

12.5. pomiary skutecznoéci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli oswietleniowych,
rezystancji uziemienia stupéw i szafek oswietleniowych, pomiary réwnomiernosci obcigienia faz
poszczegdlnych obwoddw - wypetniong karte szafki (zalgcznik nr 3),

Poszczegdlne czesci dokumentacji nalezy rozdzieli¢ przektadkami umozliwiajacymi odnalezienie stosownej
czesci opracowania.

13. Uwagi ogélne

e  Wybudowane oéwietlenie bedzie stanowito majatek Gminy Miasta Gdariska po przekazaniu na majatek

dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywac wybudowane oswietlenie, a GZDiZ
zobowigzuje sie ponosi¢ koszty energii.

e W przypadku etapowania inwestycji oswietlenie uliczne mozna zatgczy¢é po przekazaniu protokotdéw

z pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego przez, Dziat

Energetyczny GZDiZ Gdansk. 3‘;

W
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D. ZAtACZNIKI
Zatgcznik nr 1: Wybrane szczeg6lowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
Zatgcznik nr 2: Oznaczenia na sfupach oswietleniowych.
Zatgcznik nr 3: Karta szafki oswietleniowej.
Zatgcznik nr 10: Opinia Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

Zataczniki 2z plikami pomocniczymi do projektowania oswietlenia do pobrania ze strony
https://gzdiz.gda.pl/zalatw-sprawe/oswietlenie,a,3114:

Zatgcznik nr 4: Schemat szafki oswietleniowej.

Zatgcznik nr 5: Widok szafki oSwietleniowej.

Zatgcznik nr 6: Przyktadowy przekr6j poprzeczny.

Zafacznik nr 7: Przyktadowy plan sieci oswietleniowej.

Zatfacznik nr 8: Wzér zgody wiascicieli dziatek.

Zatgcznik nr 9: Protokoét przekazania w eksploatacje.

Rozpoznano w terenie 18.12.2019r. Naniesiono na mape

.

USKI ZARZAD DROS | ZIELENI ~ GDARISKI ZARZAD DROG T ZIELENT

; “;’42‘?”16“' 36, 80-254 Sdadsk i3 t?—ca Kierownika Dzialu
A - 41-2041, fax 58 52.44-509 5. oswietlenia ulicznego | fluminacii zabytkg
Jacek Raikowski 70-00-85, Regon 190030083 Mﬁf«?’ S

Y. Bogustaw Nadol, y v

Gdarnisk, dnia 19.12.2019r.
(podpis i pieczatka)
Kierownika Dzialu Energetyczno - Teletechnicznego GZDiZ
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ZALACZNIK NR 2

Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiescié na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach o$wietlenia
ulicznego
nr stupa

5cm
r. 5mm

12.3/4

nr ocbwodu

Oznaczenia numeraciji na stupach stylowych

/7 nr slupa

E
=]
0

ar. 5Smm

- nr obwodu
Oznaczenia pod numerem stupa
Qdczep na podziale Odczep
£ £ T I
0y I |
| I
Podziat sieci Ostatni stup
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zalgcznik nr 3
Szafka
S0ou|12 nazwa|Wilkéw Morskich
lokaliz.|za budynkiem Oliwska 43 (w podwérku) przy T-1105
Zasilanie —
zab. L|50 nr L|4047542
L1=(30,37 L2={32,35 L3=|21,30
kabel za L|LGY dt.|1
Sterowanie
cz.zm.|tak CPAnet|nie
kaskadal|z TO-245 "Rynek Nowy Port" red. centr. |nie
Obwody
ilos¢ obwodow|6 ilos¢ wolnych|1
roztacznik|nie FWH(nie
1 zab|35 nr obwodu|1
Nazwa|ul. Wilkaw Morskich
L1= 0,42 L2= 0,48 L3= 0,52
2 zab|35 | nr obwodu|2
Nazwalul. Na Zaspe kierunek BrzezZno
L1= 321 L2= 3,52 L3= 3,11
3 zab|35 [ nr obwodu|3
Nazwa|ul. Na Zaspe kierunek ul. Wtadystawa IV
L1= 1,52 L2= 1,27 L3= 1,36
4 zab| 35| nr obwodu|4
Nazwa|ul. Oliwska kierunek Brzezno
L1= 4,78 L2= 2,51 L3= 0,9
5 zab| 0] nr obwodu|9
Nazwa ul. Oliwska strona lewa kierunek ul. Wtadystawa IV - na podziale - polgczenie z
T0-245 - kaskada
L1=0 L2=0 L3=0
8 zab| [ nr obwodul|
Nazwa|Rezerwa
L1= L2= L3=
Uwagi N\ k
------------------------------------------------------------------------------------- \\,u
........................................................................................................ 0N
Data: Podpisy: \*"’“
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Zatacznik nr 1

Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.

i
5 YCPAnet

S inteng GSW | - Zaktadat kapturki
etrowsieci. i AT nalsectE s

Stosawad
odgromniki

i SEHABHERRERARRY FiE
¥ T REEL; T —— f Pozastawlc zapas kabla |
e | . - wygiaé w dbl
uniemozliwiajac

przedostanie sie wody do
wnetrza kabla

olgezenia Srubowe |

3 %

o i

Opaska kablowa z %

Wygrawerowanym
danymi kabla

. = 4
i : Kabel
Wneke usytowac w ;
kierunku przeciwnym ﬁ‘f’i’g‘gadzm‘f
do ruchu pojazdow ; :

Usytuo{rvac :
aundament stupa
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Zatacznik nr 1
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Gdansk, dnia 18.12.2019r.

GZDiZ/PP/2019/-Wo/016/KD

|E (w/m)

Dotyczy: wytyczne oswietleniowe dla przejécia dla pieszych przv ul. Platynowej (78872/19).

Dziat Rozwoju Przestrzeni Publicznej przekazuje nastepujgce wytyczne do projektu
branzy o$wietleniowej:

a) zakres: przejscie dla pieszych, ul. Platynowa, dz. nr 751/9, obr. 3035,

b) dzielnica: Orunia Gérna - Gdansk Poludnie,

¢) wytyczne do wygladu stupdw:
Stupy stalowe ocynkowane, stozkowe o przekroju okraglym, malowane
na kolor RAL 9007 w wykoriczeniu mat struktura. Podstawe i dolng czes¢ stupa
zabezpieczy¢ elastomerem. Stupy nalezy lokalizowa¢ poza pasem ruchu
pieszego.

d) czne do ladu opraw odwietleniowych:
Zaleca sig oprawy drogowe bez wysiegnika, malowane na kolor RAL 9007
W wykoriczeniu mat struktura. Wzér opraw analogiczny jak istniejace oprawy
W sasiedztwie przejscia dla pieszych.
W przypadku koniecznosci stosowania wysiegnikéw nalezy zastosowac
wysiegniki proste.,

e) czne dotyczace ladu obudowy szafek o$wietleniowych:
W przypadku koniecznoéci zastosowania szafek oswietleniowych, na etapie
projektowania nalezy uzgodnic ich lokalizacje i spos6b maskowania, wykonany
zgodnie ze wskazaniami z zatgcznika nr 1.
W sasiedztwie szafki nalezy stosowa¢ materiat nawierzchniowy taki jak
na najblizszym chodniku.

1

KTERdeNIK

ZA ZGODNOSC v21aly Rozwoju Pigestrzent Publicznej
INALEM UL
Otrzymuja: Z ORYGINALL f"f’a‘:‘gor'zag‘aLMc roszek
1. ala
INSPEKJOR
; *:Etwém))— ds. 05..1g ryf\{u?“g/\_ ) 18 12, 701 IC/ W
: w/m &, -
Gl L
Jacek RalkoWsKT
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Zatgcznik 1

Szafke nalezy lokalizowa¢ przy granicy pasa drogowego tak, aby nie zawezac szerokosci chodnika ponizej 1,5m
lub ponizej szerakosci istniejacej w przypadku chodnikéw wezszych.

Nalezy dazy¢ do lokalizacji szafek w grupach, tj. sytuowania projektowanej szafki w poblizu istniejgcych. Zaleca
sig stosowanie szafek wielokomorowych, w przypadku braku mozliwoéc - lokalizowanie szafki sterujgcej przy
szafce zasilajacej z zachowaniem jednej wysokosci szafek, 3 :

W przypadku lokalizowania szafki w terenie zieleni, zaleca sie
maskowanie nasadzeniami. Sugeruje sie zastosowanie tzw. , zielo-
nego piotu/ekranu” tj. gotowego panelu z prefabrykowanej
konstrukcji obsadzonego uksztattowang roslinnoscia, tworzacy
zywoptot, takg jak np. bluszcz irlandzki lub hortensja pnaca.
Wymiary ekranu zielonego nalezy dobra¢ w zaleznoéci od wielko-
sci maskowanej szafki (dostgpne sa segmenty o wysokosci po

'

posadzeniu:  100cm/180cm/220cm, przy diugosci panelu N B - -
100cm/1 20cm). Zywoplot lisciasty, Bluszez Irlandzki

alternatywa: Hortensja pnaca
W przypadku lokalizacji szafki przy elewacji, ogrodzeniu badz innych elementach o okreslone] kolorystyce,
zaleca sie malowanie szafki w kolorze sgsiadujacego obiektu. Dopuszcza sie takze, za zgod3 gestora sieci, wyko-
rzystanie szafki pod kompozycje graficzng niebedaca reklama, zaakceptowang przez GZDiZ. Ponizej przyktady
tego typu maskowania.

Muzeumn Pr:;;:wlw. Szczecin
We wszystkich lokalizacjach mozliwe jest zastosowanie obudewy panelami z aluminiowej blachy perforowanej,
elementami drewnianymi lub innymi materiatami. Dobér materialéw do obudowy zalezny jest od charakteru
i wygladu otoczenia. Ponizej przyktady tego typu maskowania.

{4
“”’"ﬁ VA%
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13.3. Uzgodnienie wydane przez Energa Operator S.A.

g/ Energa
operator
Gdarisk 01.06.2020

UZGODNIENIE NR GD\1\027012020
Temat Projekt o$wietlenia przej$¢ dla pieszych przez ul. Platynowa w Gdansku.

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

2. Wykonawca robét winien zgtosi¢ pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJI W GDANSKU,
ul.Reja 23 tel. 058 527 93 09, rozpoczecie robét 5 dni wezesniej, oddzielnie dla kazdej kolizji z urzgdzeniami
energetycznymi.

3.Nie wyklucza sie istnienia innych niezaewidencjonowanych urzgdzen podziemnych. Przy wykonywaniu robét
napotykane urzgdzenia energetyczne traktowac jako czynne (pod napigciem — mogace grozi¢ porazeniem) i
zachowa¢ warunki bezpieczenstwa. Koszty naprawy i poniesione straty przez Rejon Dystrybucji w GDANSKU na
skutek ewentualnych uszkodzen urzgdzen energetycznych podczas wykonywania robét pokrywa wykonawca.
4.Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez Energe mapa do celéw projektowych.

Uwagi dodatkowe:

Na zblizeniach i skrzyzowaniach z siecia energetyczna prace prowadzié metoda uniemozliwiajaca powstanie
awarii i pod nadzorem naszego pracownika Dziatu Zarzagdzania Eksploatacia.

PPrace ziemne pbprzedzit’: wykonaniem pfzékdpé\)v p'r'ébr'\'yc'h w celu ustalenia 'd'd'k}"a'd'héj -ffaéy sieci
‘elektroenergetyczne;j.

‘dwudzielnymi. -

Inzynier

;r;t U.-:k\r,rmr;ntaqfnergetgczmj

<ﬁ/ ! A rierop i
) AcifEnegets
Zysztof Hejna DzialDOKUmen

Jachimek -

Kopie otrzymujg: MMD a/a

T +48 58 527 85 95 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Polnoc
F +48 58 527 95 17 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk VIl Wydzial Gospodarczy KRS
Oddzial w Gdansku KRS 0000033455
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
Regon 190275904-00036 operator.gdansk@energa.pl nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786
NIP 583-000-11-90 energa-operator.pl Kapital zakladowy/wptacony 1 356 110 400 z1
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1L Projt j ( w zakresie y majatku go EOP

1.D ] w dwoch (w tym oryginal) nalezy wraz z jej wersja elektroniczna
w nastepujacej poshcl

- opis techniczny wraz z obliczeniami elektrycznymi - 1 plik pdf,

- tytuly prawne do wrazz innymi i i j i (bez decyzji
o pozwoleniu na budowg) - 1 plik pdf,

- TABELA - Zestawienie wiascicieli dziatek przez ktére p =1 plik excel,

- plan projektowy - plik dwg lub dxf oraz w wersji pdf,

- pozostale rysunki - pliki pdf,

- kosztorys ski wraz z pi em rob6t icznej plik pdf - tylko do kon go po PNB/
2.Uzy wersji j planu p
3.Uzy tytutéw pi ych przez Wydzl-l i getycznych (tylko w P ).
Pismo p biura proj g proje 3 do dnienia winno
odnosi¢ si¢ do numeru zadania il EOP w op &
podstawa do projektowania.
Numer ten winien byé wp na stronie ji proj j oraz we il nap
planach projektowych.
prosimy o ¢ si¢ do powyiszych zasad.
y nie powyzszy ymogéw zostang (- do biura proj; g

Il Zawarto$¢ dokumentacii projektowej (w kolejnosci).
1.Strona tytutowa (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Inlras(ruktury z dnia 3 lipca 2003 r .w sprawie szczegdowego zakresu i formy projektu go oraz Rozpor, iem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie zakresu i formy Pproj j, technicznych wykonania i odbioru mbdl
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.)
2.Spis zawartosci projektu (zgodnie z Rozparzadzeniem M<n|s(ra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r .w sprawie szczegcmwego zakresu i formy projektu budowlanego)
3. /¢ i zakres op ia ( wy: Sinienie yeh rodzajow i iloéci projektowanych urzadzen i sieci, np. linia kablowa 0,4kV YAKY4x120 = 0,150 km).
4. Opis techniczny:
- inwentaryzacja,
-opis zastosowanych rozwigzan.
5. Zatgczniki
- Uprawnienia projektowe autoréw (zgodnie z Ministra G ki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie),
- Zaswiadczenie potwierdzajgce wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego (zgodnie z Ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw),
- Warunki przylgczenia (lub wytyczne projektowe, lub karta remontu),

- Decyzja o warunkach zabudowy i ia terenu lub iednio decyzja o ustaleniu izacji i yciji celu i lub wypis z miej planu
owania
- Uzgadmsma wymagane w decyzji c warunkach y i ia terenu lub i io decyzji o ustaleniu izacji inwestycji celu pL ) lub w wypisie z
planu Ppr B
- w tym: protokdt Zespoliu L ia D ji Proj j,

- uzgodnienia wymagane w protokdle ZUD.

6. Wykaz wiasci nier §ci na ktorych zaproj 10 sieci elektroenergetyczne.
7. Mapa do celow ewid jnych z zazr ym sch. sieci.
8.08wi ia (zgody) wiascicieli niert §ci na ktorych zaproj sieci i urzadzenia elektroenergetyczne.
9. Obliczenia techniczne.
10. Zestawienia:
- demontazowe,
- montazowe.
11. Rysunki zawierajgce metryke projektu (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r .w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego)

- projekt zagospodarowania terenu - plan sieci:
- z rzgdnymi terenu i rzednymi utozenia projektowanych kabli
- ze zwymiarowang do punktéw statych lokalizacjg projektowanych urzadzen i sieci
- schemat ideowy
- szczegolowe rozwigzania techniczne (jezeli zachodzi potrzeba)
- karty katalogowe (jezeli zachodzi potrzeba)
12. Informacja dotyczaca bezpteczeristwa i ochrony zdrowia (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej
bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)
13. Przedmiar robét.
1ll Podstawa prawna.
1.Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku nr 207 poz. 2016 ze zmianami)
2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 . w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 7887)

3.Ri Ministra G Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. z 1995r. nr8
poz. 38 ze zmianami.)
4.Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych ar 6w, inzynieréw oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42 ze zmianami)

5.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgce] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22003 r. nr 120 poz.1126)

6.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072)

Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
liem danych ych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, ze

1)Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk.

2)Nasze dane kontaktowe to: ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk.

3)Z inspektorem ochrony danych mozesz skontaktowac sig pod adresem e-mail: iod.energa-operator@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

4)Dane osobowe przetwarzane bgda na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO w celach wynikajacych z prawnie uzasadnionych i ych przez admini . Prawnie

uzasadnionym interesem ADO jest: realizacja Zlecenia Wykonania Ustugi: Uzgodnienie Branzowe

5)Podanie danych jest niezbgdne do realizacji zlecenia

6)Odbiorcg danych osobowych moga zostaé:

a.Uprawnione organy publiczne,

b.Spéiki Grupy Energa, na podstawie wewnetrznych uméw,

c.Podmioty dostarczajgce kerespondencie,

d.Podmioty wykonujace ustugi niszczenia dokumentacii,

e.Podmioty $wiadczace ustugi doradztwa prawnego;

f.Podmioty § ustugi infol y w zakresie sy 6w przetwarzajgcych dane osobowe

7)Dane bgda przetwarzane przez okres niezbgdny do realizacji celéw przetwarzania wskazanych w pkt 4. W zakresie realizacji uzasadnionych intereséw ADO, dane bedg
przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8)Informujemy o przystugujgcym prawie do:
a dostepu do swoich danych osobowych i 2gdania ich kopii,
swoich danych
-5 zadama ograniczenia przetwarzania swolch danych, w granicach prawa,
d.przenoszenia danych,
e.usunigcia danych, jezeli nie jest realizowany zaden inny cel przetwarzania, np. zakunczonn przechowywanie dokumentacji w okresie wynikajacym z przepisdw prawa.
W stosunku do danych przetwarzanych na prawnie L ionych yeh przez administratora przystuguje Ci prawo zlozenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych.
Z uprawnier mozesz skorzystaé kontaktujgc sie pisemnie lub e-mail z 10D (pkt 2, 3)
9)Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych. _2/2_
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1: 500
Obiekt: Gdarisk -ul. PLATYNOWA

Identyfikator i nazwa jednostki ewidency jnej: 2261011
Identyfikator i nazwa obrebu ewidency jnego: 303s

Nr seke)i:6.220.25.20.2.2
1D : WG-I.6640.1.1439.2020

Uktad wspdtrzednych prostokqtnych plaskich: 2000 strefa & N
Geodezy jny uktad odniesienia: Kronsztadt 86 bis

podrmiot wykonujqcy prace:

Przedsigbiorstwo GeodeZy ne "Astra''sp. z 0. 0.
81-589 GDYNIA, ul. Kolendrowa 7D/ 39
NIP 958-16-59-359 REGON 221579078

sporzqdzit:
GEODETA uprawniony
Mirostaw Piotrowski upr. MG.P.i B nr 12894 -zakres 1/ 2

Istn, st. 1/7 (GZDiZ) zasilany 2 §¢
3./ wymiana tabliczki na podzia

LEGENDA:

ceca Oznaczenie granicy obszaru, ktéry byl przedmiotem aktualizacji
Obiekty nigobjete katalogiem obiektéw baz danych

Stuzebnosei gruntowych nie badano.

Gdarisk, dnia: 2020.04.03

ggv;ﬂwmm COERA .';C\"\ SA
ansku

oo croezrn M!m;giﬁdrw*l Dy \:\J\yuuw((dar'\s

» v . Preedsebiorswo

" AS T R <o Gandecy e ASTRA 2 fmiente nr \DM QX

?‘;ﬂgalDaamuﬂs :.M'un:ac/l

%
Plik zawiera dane (jezeli istnieja) z bazy RKSPUT Gdarisk wedtug stanu na dziert 2020.04.01 // //
e

Signed by / Podpisano
przez:

Pawel Wojciech
Franceson
Urzad Migjski w
Gdansku

"~ Date/ Data: 2020-04-20
10:39
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13.4. Uzgodnienie wydane przez Energa Oswietlenie Sp. z o.o0.

a& Energa | Oswietlenie

EOS - 3528/UP-5-RZ/2020

Bakowo, oN, 11.05.202 08,

JOTEL Sp. z 0.0
Ul. Maciejkowa 21
80-177 Gdansk

Dotyczy: Uzgodnienia projektu,

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na wniosek o uzgodnienie projektu przesylamy uzgodnienie dotyczace lokalizaciic

Gdansk ul, Platynowa, Leopolda Ckulickiego - uzgodnienie 163/2020.

wraz z fakiurg 0154/UZ/2020 za wiw uzgodnienie

LS

T 448 58 7RO 77 20 Energa OSwietianis 5. 1 6.0 5gd Rejanowy Gdansk-Painos
F +43 58 760 77 13 l. Rrermedinaces 17/12 VIl Wydilsd Gosgadarcey KRS
R1-855 Sppot KRS DODOLO9154
Regon 191151580 kanalana opwetisne@enserga pl M kortan 3% L1240 1230 1111 0010 1371 6803
MNPSOS 1230055 mosrpn-osweetianie,pl Kapitat makfadowy) wistacony 191 631 500.00
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13.5. Uzgodnienie wydane przez GIWK Sp. z o.o.

Gdanska Infrastruktura Wodociagowo-

ﬁ .ﬁ Kanalizacyjna Sp. z 0. o.
WS

Zalacznik do uzgodnienia nr UL-575/2020 z dnia 27.05.2020 r.
Budowa oswietlenia przejs¢ dla pieszych przy ul. Platynowej w Gdansku

1. Przed przystgpieniem do robot nalezy wytyczyc rzeczywistg trase oraz rzedne
posadowienia istniejacych sieci wod.-kan.

2. Nalezy zachowac odlegtos¢ min. 0,8 m od czynnych urzadzen wod.-kan.

3. W przekroju pionowym nalezy zachowa¢ odlegto$¢ min. 0,5 m od czynnych
urzadzen wod.-kan.

4. W miejscach skrzyzowan z sieciami i przytaczami wod.-kan. projektowane
sieci elektroenergetycznej nalezy prowadzic w rurze ostonowej.

5. Niezinwentaryzowane przewody wod.-kan. napotkane przy wykonywaniu
robét nalezy traktowac jako czynne.

6. W przypadku uszkodzenia przewodow lub urzadzen wod.-kan. w trakcie
wykonywania robot wykonawca pokrywa koszty naprawy i poniesionych
strat.

7. O terminie rozpoczecia robot nalezy pisemnie powiadomi¢ GIWK z

14 dniowym wyprzedzeniem.

8. Prace przy modernizacji uktadu drogowego nalezy skoordynowac z
planowang przebudowg sieci wodociggowej w ul. Platynowej
realizowanej przez GIWK (uzgodnienie nr UD-582/2014 2z dnia
25.07.2014r.).

Uzgodnienie wazne do dnia 26.05.2022 r.

IIOTEL
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500
Obiekt: Gdansk -ul. PLATYNOWA

Identyfikator | nazwa jednostki ewidencyjnej: 2261011
Identyfikator | nazwa obrebu ewidency jnego: 3038

Nr sekei:6.220.25.20.2.2

1D WG-IIl.6640.1.1438.2020

Uktad wspolrzednych prostokqtnych ptaskich: 2000 strefa 6
Geodezy fny ukiad odniesienia: Kronsztadt 86 bis

podmiot wykonujgey prace:

Frzedsiebiorstwo Geodezy jne "Astra”sp. zo. o.
81-589 %YMA. ul. K gwn% 7D/39 »

MP 858-16-53-359 REGON 221579078

sporzqazit:
GEODETA uprawniony
Mirostow Plotrowski upr, MG.P. /B rr 12894 -zokres 11 2

4r.5;
A
LEGENDA: Istn, st 1/7 (GZDiZ) zasilan S
cacm (Oznaczenie granicy obszaru, ktéry byl przedmiotem aktualizac i ’\f ‘wymiana tabliczki ha podziaig
Obiekty niecbjete katalogiern obiektdw boz danych

Stuzebnosci gruntowych nie badano,
Gdarisk, dnig: 2020.04.03

Signed by | Podpiseno
o

Mirostaw Piotrowski

_ Preadsehiorswo

*** Cendaryine ASTRA 5.2
" 00

Dae! Datg 2020-04-15
10:56

Flik zawiera dane (jezeli istriejq) z bazy RKSPUT Gdarisk wedtug stanu na dzier

Signed by / Podpisano
przez:

Pawe! Wejciech
Franceson :
Urzad Migjski w iy
Gdansku

Date / Data: 2020-04-20
10:39
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13.6.Uzgodnienie wydane przez PSG Sp. z 0.0.

$

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Gdarisku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel, 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdarisk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 5480/BR/OTI/2020
z dnia: 2020-05-13

Zadanie: Budowa oswietlenia przejs¢ dla pieszych ul. Platynowa
Opracowanie: Projekt trasy

Miejscowosc: Gdarisk (gm. m. Gdarisk)

Adres:  ul. Platynowa

Projektant. Sebastian Siewert, upr. nr: POM/0211/200E/13

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska Zaglowa 11 80-560 Gdarisk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Poiska Spolka Gazownictwa 8p 2 0.0, ul Wejcecha Bandrowskiego 18, 33-100 Tamow
Qddziat Zekiad Gazowniczy w Gdarisku, ul Watowa 41/43, B0-855 Gdansk
KRS 00003740071, Sag Reponowy dia Krakowa - Sradmisscie w Krakowie, XII '-'-'gd?.wai Gospadarczy KRS
NIP 53594 6h 411 REGON 164736818 Kapial Zakladowy. 10 486 917 050 21
W psgar
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Warunki uzgodnienia:

1.
2.
3.

(4,5

Rozpoczecie robot nalezy zglosié pisemnie w siedzibie wiasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,
nie pézniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowg nalezy wstrzymac prace i
niezwiocznie powiadomic wiasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownie.

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usungc wtasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwiazku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnos¢
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polskg Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwlocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.
. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowe], dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,

wymagajg ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

. Za aktualnos¢ mapy do celow projektowych i jej zgodnoscé z stanem rzeczywistym terenu

odpowiada projektant.

. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie.
. Szczegotowy przebieg tras istniejgcych gazociagdw nalezy ustali¢ na budowie, na podstawie

przekopéw kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

. Przy uktadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowac wszystkie wymagane odlegtosci od

istniejacej/projektowanej sieci gazowej.

. Nalezy odbudowa¢ system oznakowania gazociggu za pomocg tasmy ostrzegajacej

. Linie kablowe nalezy lokalizowa¢ poza strefg kontrolowang gazociggu.

. Linie kablowe na skrzyzowaniach z gazociggami nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych.
. Zasypanie gazociggu nalezy wykonac¢ w sposob uniemozliwiajacy jego uszkodzenie (z

zastosowaniem podsypki i obsypki).

. Skrzyzowania z gazociggiem, przed zasypaniem, zgtosi¢ do odbioru we wiasciwej Gazowni.
. Przewierty i przeciski, przy skrzyzowaniach z gazociggami, wykona¢ pod nadzorem

przedstawiciela Gazowni / Placowki.

KIEROWHNIK

Pieczatka | podpis: Sekeja Ewidencii Majatku | Uagednien
‘Z» 42»-4

|(amiil Barnas

Osoba do kontaktu: Paulina Cholewa (paulina.cholewa@psgaz.pl)

Otrzymuja:

1.
2.

Projektant
ala

Poiska Spolks Gazowniciwa sp 2 0.0, ul. Wojciecha Elammwsklegg 16, 33-100 Tamdw
dzial Zaklad Gazowniczy w (Goansku_ ul Walowa 41/43 50-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmisscie w Krakowie, X/ Wydzial Gospodarczy KRS
NIP §25 24 56 411, REGON 142730519, KBFI:EF Zakfadowy. 10 Aﬁé 917 050 2
WWW p5gaz pl
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LEGENDA:

- istniejacy stup oswietleniowy

- istniejaca linia kablowa nN - 0,4kV

- projektowany stup oswietlenia przejscia dla pieszych
- projektowany kabel oswietleniowy nN - 0,4kV

- projektowana rura ostonowa

- projektowane uziemienie

- oznaczenie dziatki, na ktérej bedg realizowane prace

Imie i nazv:is

Podpis ..., S5 ariadEani:

LI- ’K
Pauljia Liclewa

#r0$¢ kopii mapy:do celow proje

L

I~

WIOTE

UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899
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kU [B:gj:ia_ Budowa oéwietlenia przej¢ dla pieszych przez ulice Platynowa w Gdarsku
' Projekt budowlany Rysunek nr: | 2
Projekt zagospodarowania ferenu Arkusz: 1z1
Imig i nazwisko Nr uprawnien / Spedjainosé Podpis”" | Skala: 1:500
) | Projektowal: | inz. Sebastian Siewert POMI0211/Z00E/13 / Sieci i inst. elektroenerg. CF Data: 04.2020
7 | Sprawdzil mgr inz. Kamil Bachan POM/0320/PBE/7 / Sieci i inst. eletroenerg. | < ~ E,,f Numer arch.:| -
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13.7.Uzgodnienie wydane przez Orange Polska S.A.

Strona | 69

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500
Obiekt: Gdarisk - ul. PLATYNOWA

Identyfikator i nazwa jednostki ewidency jnej: 2261011
Identyfikator i nazwa obrebu ewidency jnego: 303s

Nr sekeji:6.220.25.20.2.2
ID : WG-1ll.6640.1.1439.2020

Uktad wspdtrzednych prostokqtnych ptaskich: 2000 strefa 6
Geodezy jny uktad odniesienia: Kronsztadt 86 by
ad 8range Polska S.A.

Zarzadzanie Zasobami Sigci i IT

odmiot wykonujqcy prace: . . .
P yROnae P Dziat Zarzgdzania Zasobami| Infrastruktury

Przedsiebiorstwo Geodezyjne "Astra"sp. z 0. o. R AN .
ﬁ;sgggc%ng/;\, Jug gKﬁ?E 0%'5757[;@33 i Obstugi Klienta w £odzi

ul. Michata Batuckiego 10/12, 93-273 £6dz
sporzqdzit: ) 19732/TTISIOU/P/2020 07-05-2020
CEODETA uprawiony P i Rnr 19804 -7nbrac 1i 9
Mirostaw Piotrowski “”r'MGthzﬁE)dnienh’" roe 1i dnia,

munikacyjnej prace prowadzié recznie z zachowaniem szczegdlnej ostrozriosci
2zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod
LEGENDA: nadzorem wiascicielskim przedstawiciela Orange Polska.

««ce (Oznaczenie ¢

Obiekty nieo 2
Y podanych na stronie intemnetowej www.orange.pl/wniosekonadzor

3. Kazde wejécie na infrastrukture wiasnoéci Orange Pulska bez ziozonego w/iw
wniosku, bedzie traitowane jako nielegaine i 2gtaszane do organéw $cigania oraz
Gdarisk, dnia: 2020.Pafstwowego Inspeidora Nadzoru BudovAanego 2 wszalkimi tago konsekwen-
cjami.

Stuzebnosci gruntov

Pz 7 ysunigciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istnieycych urzadzen
- et atelekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).
Geodezyinelhwag:.... AIRANIENIE Wazne. 12, m:cy

Date/ Data: 2020-04-15
10:58

Plik zawiera dane (jeZeli istniejq) z bazy RKSPUT Gdarisk wedlug stanu na dzieri 2020.04.01 g

10:39

1. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do 1m od osi istniejacej infrastruktury teleko- -

2. Przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy wystapic 2 wrioskiem o realiza-
cje nadzoru wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange Polska

Sty /& W przypadku nie zastosowania si do w/w uwag calo$é kosztw zwigzanych S

y v/
7.
7 w&o
" RO %4 54 /44.70
KO 4
S P /
Signed by / Podpisano /
przez: //
Pawet Wojciech b e
Franceson LA
Urzad Migjski w v
Gdansku A
/
Date / Data: 2020-04-20 P

v', -
st. 1/7 (GZDiZ) zasilany?2 S

iana tabliczki na %16\@
AN
QﬂT ) //
N
Yo ’
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13.8.Uzgodnienie wydane przez Gdanskie Wody Sp. z o.o.

/ Y S
Gdanskie Wody

Gdansk, dnia 28.05.2020 .

JOTEL
Jarostaw Lewandowski

ul. Maciejkowa 21
80-177 Gdansk

UZGODNIENIE NR 535/2020

Gdanskie Wody Sp. z 0.0. uzgadnia projekt sieci os$wietleniowej projektowanej w ramach
zadania: ,Budowa oswietlenia przej$c¢ dla pieszych przez ul. Platynowag w Gdansku”, zgodnie
z przediozong dokumentacjg z nastepujgcymi uwagami:

e

Zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejacej miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej. Koszty naprawy z tytutu ewentualnych uszkodzen sieci kanalizacji
deszczowej pokrywa Inwestor.

W przypadku wykonywania prac w poblizu istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej —
poza trasg przewiertu sterowanego/przecisku — roboty ziemne nalezy wykonywac
recznie.

Po zakonczeniu prac budowlanych doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

Integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatgcznik graficzny ostemplowany
pieczgtkg Gdanskie Wody Sp. z 0.0., zawierajgcy numer uzgodnienia, date i ilos¢
rysunkow podlegajgcych uzgodnieniu.

W przypadku kolizji uzbrojenia z istniejgcg siecig kanalizacji deszczowej nie
wykazang na etapie rozwigzania projektowego, szczegdlowy sposéb zabezpieczenia
miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na roboczo (przed zasypaniem) uzgodni¢
z rejonem eksploatacji Gdanskie Wody Sp. z 0.0.

Nalezy zapoznac¢ sie z wytycznymi dotyczgcymi procedury odbiorowej znajdujgcymi
sie na stronie internetowej www.gdanskiewody.pl. Przystgpienie, prowadzenie
i zakonczenie robot nalezy zgtosi¢ do Gdariskie Wody Sp. z 0.0.

Uzgodnienie niniejsze jest wazne 2 lata tj. do dnia 27.05.2022 r.

Sﬁ’:jc'ziéﬁzpakowski

Gdariskie Wody sp. z 0.0. | ul. Profesora Witolda Andruszkiewicza 5 | 80-601 Gdansk tel. 58 323 34 00 | Sad Rejonowy Gdarisk-Poinoc

w Gdansku | KRS 28567 | NIP 583-0010823 | Kapitat zakladowy 40.021.660,80 zt | sekretariat@gdanskiewody.pl | www.gdanskiewody.pl
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1 Nazwa

ilokalizacja Budowa o$wietlenia prze
| opracowania:
Stadium: Projek
©. | Tytut rysunku: Projekt zagosy
) 3 Imig i nazwisko Nr upre
Projektowat. | inz. Sebastian Siewert POM/0
Sprawdzit: mgr inz. Kamil Bachan POM/0
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13.9.Uzgodnienie wydane przez GZDiZ

o
Iy '\?",Ayl’\]‘/\srl‘(‘\ GDANSKA
P 'LEO

i Zieleni

& w B TR R RPW/12851/2020 N
o o g:::::lurég cued -07- 31 Data:2020-07-31 DRMG
AN ¢+ K4

Gdansk, 27.07.2020r.

UZGODNIENIE NR 6336-299(2)-2020-ARL-3698

Projekt budowlany pn.. ,Budowa oswietlenia przejs¢ dla pieszych przez ulice

Uzgadnia sie Platynowa w Gdansku” w zakresie:
pozytywnie . branzy elektroenergetyczna - owietlenie uliczne;
zgodnie z zatacznikiem graficznym, stanowigcym integralng czes$¢ niniejszego uzgodnienia
W liniach ul. Platynowa - dz. dr nr 751/9; obreb 303S;
rozgraniczajacych | ul. Okulickiego - dz. dr nr 751/5; obreb 0303S;
ulicy/dziatki w Gdarnsku
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarisk, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

Zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:

il

w

11.

12.
13.

15,
16.

17;

Niniejsze uzgodnienie stanowi przyznanie prawa do dysponowania terenem pasa drogowego dziatek
nr 751/9, 751/5 w obrebie 303S w Gdansku, na realizacje przedmiotowej ulicy.

Kable o$wietleniowe pod nawierzchnig chodnika uktada¢ na minimalnej gtebokosci 0,7 m.

Po zakonczonych pracach teren nalezy uporzadkowac.

Przed rozpoczeciem rob6t w pasach drogowych ww. ulic nalezy uzyskac w GZDiZ stosowne zezwolenie
na prowadzenie w nich robét.

Nie zezwala sie na naruszenie istniejacej jezdni usytuowanej w obszarze objetej robotami.

Naruszong nawierzchnie chodnika nalezy odbudowa¢ na szerokosci i dtugosci robét w nastepujacej
technologii i konstrukgji: nawierzchnia jak w stanie istniejgcym z wymiang elementéw uszkodzonych i
uzupetnieniem brakujacych, podsypka cementowo piaskowa o gr. 4 cm, warstwa kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie z dodatkiem 3 % cementu o gr. 15 cm.

Naruszone i zniszczone krawezniki oraz oporniki nalezy wymieni¢. Wzdtuz wytyczonej linii przebiegu
obramowania wykona¢ na gtebokosci ok. 0,5m ponizej wyznaczonego poziomu gérnej krawedzi tawe
fundamentowg z betonu o grubosci 15cm i szerokosci 40cm, na ktérej na podsypce cementowo-
piaskowej w proporcji 1:3 nalezy osadzi¢ kraweznik. Spoiny wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowa.
Teren po zakonczeniu prac musi zosta¢ przywrécony do stanu pierwotnego. Przy odtwarzaniu trawnika
minimalna migzszo$¢ warstwy ziemi urodzajnej musi wynosi¢ 10 cm. Odbiér odtwarzanych trawnikow
po wykonaniu pierwszego koszenia.

Zasypke wykop6w wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205 i zageszczeniem jej, zgodnie z wymogami
podanymi w pkt.2.11.4 normy. Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ wymiany gruntu rodzimego z
zageszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidtowego wspotczynnika
zageszczenia podtoza w miejscu wykopu.

Nalezy sporzadzi¢ tymczasowy projekt organizacji ruchu na czas robot i uzgodni¢ z organem
zarzadzajacym ruchem drogowym w Gdansku.

Na czas prowadzenia robét nalezy utrzymac ruch kotowy i pieszy do zlokalizowanych w rejonie robot
obiektow.

Po robotach nalezy uporzadkowa¢ teren przylegty i doprowadzi¢ do nalezytego stanu uzytecznosci.
Zachowa¢ normatywne odlegtoéci projektowanej kanalizacji deszczowej od istniejacych urzadzen
infrastruktury technicznej naziemnej i podziemnej terenu.

Uzgadniang przytacze nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby mozliwe byto utozenie nad nig
nawierzchni ulepszonej bez koniecznosci przebudowy lub dodatkowego zabezpieczenia.

Inwestor ponosi¢ bedzie odpowiedzialnos¢ za ewentualne uszkodzenie istniejacej infrastruktury.

W przypadku kolizji w/w inwestycji z istniejacymi w pasie drogowym urzadzeniami lub elementami sieci,
inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z wtasciwymi gestorami sieci, dokonujac na
wiasny koszt przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

Koszt budowy (przebudowy) lub modernizacji urzagdzen nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych z
realizacja zadania ponosi inwestor, na ktérym spoczywa réwniez obowigzek wykonania wszelkich prac.

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk

tal GR 241 2N 41 | fake BR 87 44 ANQ | infa@o7diz oda nl | waana o7di7 oda nl
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18. Do obowigzkow Inwestora nalezy:

a. w celu zapewnienia nalezytej ochrony drég publicznych, po ktérych poruszac sie beda pojazdy
inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane, nalezy
uzgodni¢ z Gdanskim Zarzadem Drég i Zieleni sposéb obstugi komunikacyjnej placu budowy i
zawarcie odrebnej umowy o ochrone drogi, przy czym inwestor zobowigzany jest pisemnie
zgtosi¢ GZDIZ co najmniej na jeden miesiac przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowlanych
na dziatce inwestora (w tym takze wywozu ziemi, czy prac archeologicznych), zamiar ich
rozpoczecia wraz z propozycja trasy dojazdu pojazdow budowy.

b, usunigcia uszkodzen w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych $rodkami
transportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcow.
C. biezgce i systematyczne oczyszczanie drég, po ktorych poruszac sie beda jego pojazdy lub

pojazdy wykonawcy Ilub podwykonawcéw prowadzgcych prace budowlane, w tym w
szczegblnosci okolicy zjazdu na teren placu budowy z blota, ziemi i innych zanieczyszczen
nawiezionych przez te pojazdy, wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystosciami do zaktadu
utylizacyjnego.
19.  Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 27.07.2022r..
20.  Integralng czg$¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatgcznik graficzny ostemplowany pieczatka tut.
Zarzadu, zawierajacy numer uzgodnienia, date oraz ilo$¢ zatgcznikow.

Uwagi dodatkowe:

1 Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodno$¢ opracowania z
obowigzujagcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakosc,
odpowiedzialno$¢ ponosi projektant oraz osoba sprawdzajaca projekt.

ZASTEPCA KIEROV

dziatu Uzgodpi

\leksandia
Zgodnie z art. 13 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 k(wiet#iaL éo

04.05.2016) Gdanski Zarzad Drog i Zieleni informuje, ze:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdaniski Zarzad Drég i Zieleni,

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (I0D): Gdaniski Zarzad Drég i Zieleni, ul. Partyzantéw 36, 80-254 Gdarnisk, e-
mail: iod@gzdiz.gda.pl, tel. 58 52 44 509,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji ustawowych zadan urzedu, dla potrzeb wydania
postanowienia lub decyzji administracyjnej,

4, Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg wytacznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepisow prawa,

. (62

i

1

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane beda w czasie okreslonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcja
kancelaryjna GZDiZ,
6. Posiada Pani/Pan prawo do zgdania od administratora dostepu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,

usunigcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie; w celu skorzystania z powyzszych praw
nalezy skontaktowac sie¢ z administratorem lub 10D, korzystajac ze wskazanych wyzej danych kontaktowych;
przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujacego sie ochrong danych
osobowych w Polsce,

7 Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, ktére maja zastosowanie do prowadzenia
postgpowania administracyjnego w przedmiotowym zakresie, a w pozostatym zakresie jest dobrowolne.

Otrzymuja:
1) Inwestor - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarisk, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk
2) GZDiZ-ZD - ARL - a/a

. st e e et S — e
Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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LEGENDA:

ol - istniejacy stup oswietleniowy

- istniejgca linia kablowa nN - 0,4kV

- projektowany stup os$wietlenia przejscia dla pieszych
- projektowany kabel oswietleniowy nN - 0,4kV

- projektowana rura ostonowa

- projektowane uziemienie

- oznaczenie dziatki, na ktérej beda realizowane prace
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T E UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANISK
NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899
4 Nazwa e . . . . ,
i ﬁggﬁgﬁa Budowa o$wietlenia przejs¢ dla pieszych przez ulice Platynowa w Gdarisku
‘{ Stadium: Projekt budowlany Rysuneknr: | 2
Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu | Arkusz: 1z1
- Imie i nazwisko Nr uprawnieri / Specjalnosé Podpis” Skala: 1:500
Projektowat: [ inz. Sebastian Siewert POM/0211/ZOOE/3 / Sieci i inst. elektroenerg. |  <-Z_ | Data: 07.2020
Sprawdzit: magr inz. Kamil Bachan POM/0320/PBE/17 / Sieci i inst. elektroenerg. i “Numer arch.:| -
=
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LEGENDA:
Projektowany obwaod oswietleniowy YAKXS 4x35mm2 + Fe-Zn 25x4mm
Istniejgcy kabel oswietleniowy
@—O Projektowany stup oswietlenia przejscia dla pieszych
—ilI' Uziemienie, R<10Q
O%D Istniejgcy stup o$wietleniowy

— 1.3I7
ol — stup 6m
= LED 51W
5 —S@m-_ - —-
14F e - '—‘
stup 6m =
LEDS1W W= = |
—
T TsEym
GDANSKI ZARZA\S DROG 1 ZIELENT
Uwagi:

1) Na kablach oéwietleniowych w odstepach co 10m stosowa¢ opaski kablowe z tworzywa sztucznego z trwale wygrawerowanymi danymi: ,Oéwietlenie”,
.GZDiZ", .typ i przekrdj kabla”, ,rok budowy".

2) Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu | Gosp
odpowiadaé drogi publiczne | ich usy ie minimalna
-1,0m od krawgdzi jezdni nie ograniczonej krawgznikami,

-0,5m od lica kraweznika na drodze klasy G i drogach klas nizszych.
3) Doktany przebieg linii kablowych zostat przedstawiony na planie sytuacyjnym - rys.2.

darki Morskiej z dn. 2.marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
tosé lica stupa o$wietleniowego powinna wynosi¢:

% J O T E UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
R | NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899

Nazwa T R ; .
A Igrléajﬂl)z;glr:a Budowa o$wietlenia przejs¢ dla pieszych przez ulice Platynowa w Gdarisku
Stadium: Projekt budowlany Rysuneknr: | 3
Tytut rysunku: Schemat o$wietlenia Arkusz: 121

Imig i nazwisko Nr uprawnieni / Specjalnosé Podpis~_~"| Skala: -
Projektowat: | inz. Sebastian Siewert POM/0211/ZO0E/13 / Sieci i inst. elektroenerg. //Z Data: 07.2020
Sprawdzit: mgr inz. Kamil Bachan POM/0320/PBE/17 / Sieci i inst. elektroenerg. "/ 7T Numerarch.:| -

=
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]

2900

Stup stalowy 6m ocynkowany
o gr. blachy 4mm

Przewodd w stupie od zabezpieczenia
do opraw YDYZo 3x2,5mm2

Otwor rewizyjny

w Srodku zainstalowana
tabliczka bezpiecznikowa

(TR

[N TR0 019,00% % % T RO i92%% % % 0%

3500

2200

PRZEJSCIE DLA PIESZYCH / JEZDNIA CHODNIK
IDARSI ZARZAD DROG I ZIELENT

Kabel YAKXS 4x35mm2

Fundament F120
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B J O T E UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK

R | NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899
Nazwa P - . . ,
: E)rl;aclgxgﬁa‘ Budowa o$wietlenia przej$¢ dla pieszych przez ulice Platynowa w Gdarsku
Stadium: Projekt budowlany Rysunek nr: | 4
Tytut rysunku: Przekrdj stupa Arkusz: 1z1

Imie i nazwisko Nr uprawnieri / Specjalnosc¢ Podpis / _Skala: 1:50
Projektowat: | inz. Sebastian Siewert POM/0211/ZO0E/13 / Sieci i inst. elektroenerg. —| Data: 07.2020
Sprawdzit: mgr inz. Kamil Bachan POM/0320/PBE/7 / Sieci i inst. elekiroenerg. =7 “ZlNumerarch.:] -
—
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c-C

1

2/
52
s200
RHDPEp 110/6,3mm
mm PRZECISK, L=5,0m
m
GDANSKI ZARZAD DROG 1 ZIEL
Uzgodnienie nf,éf?‘gﬁzf//llm—/eé—féﬁﬁ
Zdnia . o
Il05¢ rysunkéw podlegajacych uzgadnieniu 4 / ?
; J O T E UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
! NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899
Nazwa T = . . .
i Igffgg;gﬁa, Budowa o$wietlenia przej$¢ dla pieszych przez ulice Platynowa w Gdansku
Stadium: Projekt budowlany Rysuneknr. | 5
Tytut rysunku: Przekroje poprzeczne Arkusz: 1z1
Imig | nazwisko Nr uprawnier / Specjalnosé Podpis +Skala: 1:100
Projektowat: | inz. Sebastian Siewert POM/0211/Z00E/13 / Sieci i inst. elektroenerg. Z | Data: 07.2020
Sprawdzit: mgr inz. Kamil Bachan POM/0320/PBE/17 / Sieci i inst. elektroenerg. "/ _>#fNumerarch.:| -
R
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13.10. Protokét z narady koordynacyjnej

WG-IV.6630.781.2020.k%

PREZYDENT MIASTA GDANSKA Gdansk, dn. 14.10.2020 r.
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdarisk

Znak sprawy: WG-IV.6630.781.2020.K$
ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINE]

zakonczonej w dniu 14,10.2020 .
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 6a, art. 7d i art. 28b, 28ba, 28bb, 28¢ ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst
jedn.z 2016, pnz 1629), Zarzqdzema Prezydenta Miasta Gdariska nr 84/15 z dn. 23 stycznia 2015 r.

| Przedm1ot narachr Sie¢ odwietleniowa

Lukallzai:ja ol Plat'.rnowa obr. 3035

e _ = ———

Wilcehodawea ] JOTELSPOtKA Z0. 0
; uI Maciejkowa 21 80-177 Gdansk
DYREKCJA RDZBUDOWY MIASTA GDANSKA
Inwestor:

ul. 2ag1owa 11, 80-560 Gdansk

Aleksandra Osiecka- Czarnomska Klerowmk Referatu Koordynacji
Sytuowanla Pro;aktowanego Uzbrcuema Tefenu

Przewodniczgcy: |

Spusoh przeprnwadzenla r'|a|ranr1!_.l ' elektroniczny

Data wphrwu 14.08.2020r.

| wyk W zasob wstepnym 05 10 203‘!(5
Uwaglflnformaqe dodatkowe: !

przenlesmno do zasobu bazowego 14.10.2020/KS

_ PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedioiony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT miasta.

Lista uczestnikow narady kourdynacwnel wraz z uwagar'nl

N inst St rsko |
| Lp. e \rtuq: ] e Imig i nazwisko uczestnika |
Sposob uczestnictwa Uwagi |

-t

1 | Referat Koordynacji | Uzgndmono pnz\rtwnle Aleksandra Osiecka-
| Sytuowania Projektowanego | | Czarnomska
| Uzbraojenia Terenu |
E|Ektr0n|¢=nv

| | e e e e o ey e
| 2 | Biuro memu Gdanska [ Ulgndnlono pozytywnie Michat Kmlowskl

| ul. Waty Piastowskie 24 |
B0-855 Gdansk
elektmnlczn',-

3 | ENERGA Operator 5.A, | Uzgodniono pozytywnie Macie] Jachimek
ul. Marynarki Polskiej 130 UZGODNIONO - WG, UZGODNIENIA NR GD\110270\2020
| 80-557 Gdansk
| el ektromczny

e . = —_—

4 |ENERGA Osv.netleme 5p 0.0, 'I..Izgod niono poz»mrwme Rafat Zaﬁc

Dokument wygenerowaf(a): Aleksandra Osiecka, dn. 14-10-2020 13:09:45
Jezeli dokurnent jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pisczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznege.
Uwaga: pedpis elektroniczny jest niewidoczny = mozna go zweryfikowaé tylke odpowiednim programem
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WG-IV.6630.781.2020.K5

| ul. Rzemiesinicza 17 Uzgodniono zgodnie z uzgodnieniem 163/2020 |
| 81-855 Sopot |
| elektraniczny |
e e R i - B ol
] Gdariskie Wady Sp. 7 0.0, Uzgodniono pozytywnie | Magdalena Ploetzing |
| ul. prof, W. Andruszkiewicza 5 | |
| |80-601 Gdansk | |
| elektroniczny
| & |Gdariskie Przedsigbiorstwo Uzgodniono pozytywnie Mateusz Stachniak
| |Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
| | ul. Biata 1b
| 80-980 Gdansk |
| | elektroniczry |
! e N — B
i 7 | Netia SA Uzgodniono pozytywnie Kraysztof Osiecki !
| |ul. Arkariska 6 1. Przed przystypieniem do robdt uzgodnic z Netia S.A. harmonogram |
| |80-387 Gdarnsk prac oraz 2glosi¢ pisemnie (2 14-dniowym wyprzedzeniem) zamiar
| elektroniczny rozpoczecia prac na adres: Netia 5.A. Dziat Utrzymania Infrastruktury |
. | Sieciowej, 80-387 Gdansk, ul. Arkonska 6/A3, tel. +48 22 352 67 94, |
| | fax +48 58 783 0150, e-mail: nadzory@netia.pl; |
| 2. Prace wadlui sieci telekamunikacyjnej Netia S.A, (mnigj niz 2m) ‘
| nalezy prowadzic po wytyczeniu jej przebiegu, ze szczegding |
| | ostroznoscia 2 wykluczeniem uiycia sprzetu mechanicznego oraz prey |
nadzorze przedstawiciela Netia S.A. (usluga platna); |
| 3. Kolidujgce urzadzenia telekomunikacyjne naleiy zabezpieczye i
| | zgodnie z normami; |
| 4. W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej
| | Metia 5.A. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadamic o |
| | tym fakcie Operatora, tel, +48 22 330 22 33 (czynny 24h); |
| 5. Koszty wszelkich rabdt i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej |
| | Netia S.A. powstale w wyniku prowadzonyeh prac jak i wynikajace 2 |
| | wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor,/Wykonawca; |
| | 6. Netia 5.4, zastrzega sobie mozliwoic dochodzenia roszczen z tytutu |
| | strat w ruchu telekomunikacyjnym powstatych w wyniku uszkodzenia
| sieci telekomunikacyjnej Metia 5.4.; i
| | 7. Zabezpieczyd kanalizacje teletechniczng Metia 5.4, przed |
| | uszkodzeniem oraz osiadaniem gruntu; |
| B. jezeli w wyniku robot nastpi wyplycenie kanalizacji kablowej Netia i
| | 5.4, nalety jg zagiehic do min. 0,7 m warstwy pokrycia; |
| & Pomorska Kolej | Uzgodniono porytywnie Alina Andrusiewicz |
|  |Metropolitalna5.A. | Mie datyczy terenu PKM |
| ul. Budowlanych 77 | |
| 80-298 Gdansk |
| | elektronicany |
| 9 |Polska Spotka Gazownictwa Uzgodniono pozytywnie | Tomasz Bara
| |Smzo0. Zgodnie z uzgodnieniami PSG sp. z 0.0, nr 5480/BR/OTI/2020 z dnia
| ul. Watowa 41/43 13.05.2020
80-B58 Gdarisk
elektroniczny
10 | Gdariska Infrastruktura Uzgodniono pozytywnie | Ewa Kordalska
| | Wedociggowao - Kanalizacyjna  stosowat sie do uwag 2 2 uzgodnienia UL-575/2020 |
| | 5p. 2 0.0, |
| | ul. Kartuska 201
| 80-122 Gdarisk
| elektroniczny
11  Gdanski Zarzad Drog i Zieleni Uzgodniono pazytywnie Katarzyna Zajgctkowska |
w Gdarsku zgodnie 2 trasa sieci jak w uzgodnieniu nr 6336-299(2})-2020-ARL-3698 | |
ul. Partyzantéw 36 z dnia 27.07.2020 . |
80-254 Gdansk
elektraniczny |
- - 7 A — R _.
12 Uczestnik nieobecny na naradzie

Orange Polska S.A.

Dokument wygenerowat(a): Aleksandra Osiecka, dn. 14-10-2020 13:09:45
Jezeli dokument jest wystawiony elektrenicznie, to nie wymaga pedpisu analogewego ani pieczeel, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektreniczay jest niewidoczny — moina go rweryfikowad tylko odpowiednim programem
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al, Grunwaldzka 110
80-244 Gdansk

elektraniczny

Prredstawiciel braniy nle uczestriczyl w naradzie koordynacyjnej.

Strona

WG-IV.6630.781.2020.K5

Politechnika Gdanska
Centrum Informatyczne
Trojmiejskiej Akademickie]
Sieci Komputerowe]

ul, Narutowleza 11/12
80-233 Gdansk
elektraniczny

Uzgodniono pozytywnie
( Bez uwag.

Eryk Turzynski

14  Saur Neptun Gdansk 5.4,

16

ul. Watowa 46
80-858 Gdansk
elektroniczny

Whydziat Srodowliska Urzgdu
Miejskiego w Gdansku

elektroniceny

1
i
| Uzgodniono pozytywnie

| ieodnie 2 vzgodnieniem GIWY nr LIL-575/2020

Uczestnik nizobecny na naradzie

Wrydziat Urbanistyki i
Architektury Urzedu
Miejskiego w Gdarsku

elektraniczny

Przedstawiciel braniy nie uczestniczy! w naradzie kpordynacyjne).

Iwena Kubicka

Uzgodniong pozytywnie

Whnioskodawca

lolanta Mrozewska

JOTELSPOLKA Z 0.0,

Tresc protokolu zostata uzgodniona z osobami, ktdre uczestniczyty w naradzie wytacznie za pomoca $rodkéw komunikacji
elektronicznej.

MNa obszarze uzgodnienia znajdu)g sig nastepujace punkty osnowy geodezyinej: 6.220.25-3431572,

Przewerd iezgaydva cdydioordynacyjne;

L
Afuk.mndléﬁ {)s:'eéfg-/&am umska

KORDVNAL SPTOOWANGA
FROJEKTUWANEGD UZBROJENIA TERENU

Podpis preewodniczgoego narady

Dokument wygenerowal{a): Aleksandra Osiecka, dn. 18-10-2020 13:09:45

Jedel dokument jest wystawlony elektronicanie, to nie wymagd podpisu analogowsgo ani pleczeei, lecz wymaga podplsu elektronicinega,
Uwaga: podpis elekironiczny jest niswidoczny — mozna go 2weryfikowaé tylko odpowiednim programem
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LEGENDA:
o, - istniejacy stup oswietleniowy
ik - istniejgca linia kablowa nN - 0,4kV
? - projektowany stup oswietlenia przejscia dla pieszych
-—— - projektowany kabel oswietleniowy nN - 0,4kV
——— - projektowana rura ostonowa
- projektowane uziemienie

URZAD MIEJSKI W GDANSKU
WYDZIAL GEODEZJ
REFERAT KOORDYNACS| SYTUDWANIA

PROJEKTOWANEGO UZ8I 15 T o .
Dekuinentacs projebawa i wk ‘![’ Ega‘j’c#b"{ o, &
:'.-:?1:1-5.':-"4.'.'.:?_;'. I nErady KEOFTyasine)

w dnsu a g !9 l

Gdansk |.'|:,:E.f.t1----f.a.

i o2 CEEres

Za zgodno$¢ z oryginalem mapy do celéw projektowych
w zakresie s , znakow, tresci oraz skali

Seba iewert

J O T E UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP; 957-109-64-17, REGON: 367821899

Nazwa

le?ﬂa_ Budowa oswietlenia przej$¢ dla pieszych przez ulice Platynowa w Gdarisku

Stadium: Projekt budowlany Rysuneknr: | 2

Tytul rysunku: Projekt zagospodarowania terenu ; Arkusz: 1z1
Imie | nazwisko Nr uprawnie / Specjainast Podgis < | Skala: 1500

Projektowal: | inZ. Sebastian Siewert POMI0211/Z00E/3 | Sieci i inst. elekirognerg.| s~ | Data: 08.2020

Sprawdzil: mgr inZ. Kamil Bachan POM0320/PBEMT / Sieci i inst. elekiroenerny. 72— Numer arch.!| -
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14. CZESC RYSUNKOWA




